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1.0.  Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz.U. 2 2021r. poz. 2351 z pdzniejszym zmianami)

o$wiadczam, Ze projekt architektoniczno-budowlany:
"Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej na terenie
dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni - etap 1 odcinek wzdtuz
ul. Jurkiewicza”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny
w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
z dnia 11.09.2020r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (z p6zniejszymi zmianami)

mgr inz. Andrzej Pietrzak mgr inz. Barttomiej Zielinski
upr. nr POM/0029/PWQOS/06 upr. nr POM/0063/PO0S/15
Izba POM/1S/0341/06 Izba POM/IS/0253/15
(data i podpis projekianta) (data i podpis sprawdzajacego)

Zgodnie z art. 34 pkt. 3d oraz pkt 3da Prawa budowlanego, do projektu nie ma obowigzku dotgczaé kopii uprawnien
budowlanych i kopii zaSwiadczenia wpisu na liste cztonkdéw wiaéciwej izby samorzadu zawodowego.
Projektant i sprawdzajacy sq osobami wpisanymi do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane.
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2.0.

3.0.

4.0.

5.0.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Projektowana sie¢ zalicza sie do XXVI kategorii obiektu budowlanego.

Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Projektowana infrastruktura stuzy¢ do zasilania w ciepto okolicznych terendw, ktére w znacznej wigkszosci przeznaczone
sq pod budownictwo mieszkaniowe.
W ramach niniejszego przedsiewzigcia nie powstang pomieszczenia, dla ktérych mozna by sporzadzi¢ program uzytkowy.

Uktad przestrzenny i forma architektoniczna.

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Parametry wody.

Parametry wody w sieci cieptowniczej w Gdyni:

- wokresie sezonu grzewczego 120/65°C,

- w okresie letnim (temperatura stata) 65/25°C,

- maksymalne ci$nienie robocze pr=1,6 MPa.

Zakres budowy sieci cieptownicze;j.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez OPEC Gdynia Sp. z 0.0. projektuje sie budowe nowej sieci
cieptowniczej wysokich parametréw od sieci cieptowniczej przy ul. Chwarznienskiej, wzdtuz ul. Jurkiewicza.

Na projektowanej sieci przewidziano wyposazenie takie jak studnie i komory z zaworami odcinajacymi, odpowietrzajacymi
i odwadniajacymi. Ponadto na sieci przewiduje si¢ rowniez elementy instalacji alarmowej.

Trase projektowanej sieci cieptowniczej przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.

Trasa rurociagow sieci cieptownicze;.

Siec cieptowniczg zaprojektowano w kartach terenu przewidzianych pod drogi publiczne, drogi wewnetrzne oraz ciag
pieszo-rowerowy. W chwili obecnej teren, na ktérym zaplanowano sie¢ cieptowniczg stanowig gtéwnie uzytki rolne,
pastwiska, faki i drogi gruntowe.

Budowa nowej sieci cieptowniczej moze by¢ wykonywana niezaleznie od pory roku, za wyjatkiem okresu zimowego przy
temperaturach zewnetrznych ponizej 10°C. Doktadny termin realizacji poszczegolnych odcinkéw sieci Wykonawca
powinien uzgodnic¢ z gestorem po ustaleniu harmonogramu robét.

Planujgc trase sieci uwzgledniono lokalizacje istniejacych drzew i krzewdw tak aby zminimalizowa¢ ilo$¢ niezbednych
wycinek.

PrzejScia poprzeczne sieci cieptowniczej pod istniejgcymi ulicami i planowanymi ulicami zabezpieczono rurami
ochronnymi z zywic poliestrowych wzmacnianych wtoknem szklanym.

Srednice przewodéw przyjeto na podstawie koncepcji sieci cieptowniczej z 06.2020r.

Zakres robot zwigzanych z budowa sieci cieptowniczej, trasa projektowanej sieci, Srednice rurociggéw na poszczegdlnych
odcinkach oraz rozmieszczenie armatury w/g planu sytuacyjnego, profili, schematow sieci oraz zestawienia materiatow.

Zawory odcinajace na trasie na sieci cieplowniczej.

Na rurociggach sieci cieptowniczej o $rednicach DN=150 mm projektuje sie sekcyjne zawory odcinajace kulowe
preizolowane, z petnym przelotem, z przektadnig $limakowg katowa, reczna, z mimosrodem.

Zawory z odpowietrzeniami lub bez w zalezno$ci od kierunku spadku sieci w miejscach montazu armatury.

Zawory zamontowane w studniach betonowych lub typowych prefabrykowanych komorach.

Odpowietrzenia i odwodnienia na sieci cieptowniczej.

Odwodnienia i odpowietrzenia zlokalizowane na trasie sieci cieptowniczej zaprojektowano zgodnie z zataczonymi
rysunkami.

Lokalizacja zawordéw odwadniajacych i odpowietrzajacych oraz charakterystyka i wielkosci elementéw zgodnie z cze$cig
rysunkowa opracowania.

Odwodnienia wykonane w technologii rur preizolowanych zaprojektowano za pomoca trojnikéw odwodnieniowych.
Odwodnienia (spusty) sprowadzono do studni schtadzajacej zapewniajacej, w warunkach normalnej eksploatacii,
schtodzenie wody do temperatury podanej w warunkach gestora.
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5.6.

5.7.

Przed studnig schtadzajacq zaprojektowano zawory kulowe preizolowane z trzpieniami wyprowadzonymi do skrzynki
ulicznej.

Z uwagi na gteboko$¢ montazu armatury zaprojektowano przedtuzenie trzpieni zaworéw w rurze ostonowej PE De90 mm.
Diugo$¢ rury ostonowej nalezy dopasowaé na budowie w czasie montazu.

W lokalizacjach, w ktorych nie byto wystarczajaco duzo miejsca w terenie, odwodnienie sieci zaprojektowano za pomocq
zawdr odwadniajacych w komorze na sieci.

Temperatura wody spuszczanej z rurociggdw sieci cieptowniczej nie moze przekraczaé tmax.=+35°C.

Odpowietrzenia zaprojektowana za pomocg typowych zaworéw odpowietrzajacych preizolowanych zlokalizowanych w
typowych prefabrykowanych komorach.

Rozmieszczenie armatury pokazano na rysunkach.

Srednice odwodnien zalecane do stosowania w sieciach cieptowniczych:
Srednica nominalna rurociagu DN (mm) 25+40 50+65 | 80+125 | 150+200 | 200+250 | 300+400
Srednica odwodnienia DN (mm) 20 25 40 50 50+65 65+80
Zaprojektowano przewody odwadniajace o $rednicy DN50.

Srednice odpowietrzen zalecane do stosowania w sieciach cieptowniczych:
Srednica nominalna rurociagu DN (mm) 25+80 | 100+150 | 200+300 | 350+450
Srednica odpowietrzenia DN (mm) 15 20 25 32

Zaprojektowano przewody odpowietrzajgce o Srednicach DN25.

Kompensacja wydtuzen termicznych rurociagow.

Trase projektowanej sieci zaprojektowano tak aby zapewni¢ dobre, naturalne warunki kompensacji wydtuzen termicznych
przewodéw na wydtuzkach w ksztatcie litery "U", na zatamaniach trasy rurociggdéw w ksztatcie literu "L" i "Z".
Zaprojektowany uktad sieci cieptowniczej zapewnia kompensacje wydtuzen termicznych rurociggdw a naprezenia w
rurociggach, na zadnym odcinku sieci, nie przekraczajg naprezen dopuszczalnych 0=150 MPa.

Na kilku odcinkach gdzie nie byto mozliwosci zastosowania kompensaciji naturalnej zastosowano kompensatory osiowe,
preizolowane. Dla zapewnienia prawidtowej pracy kompensatora sie¢ nalezy utozy¢ jako odcinek prosty po min. 12m z
kazdej strony kompensatora.

Na wszystkich zmianach kierunku rurociggow preizolowanych uktadanych w ziemi zaprojektowano montaz poduszek
kompensacyjnych piankowych.

Wielko$¢ wydtuzert termicznych, przemieszczenia rurociggébw na zatamaniach trasy oraz rozktad poduszek
kompensacyjnych w/g schematu obliczeniowego.

Rurociagi sieci cieptowniczej.

Przewody sieci cieptowniczej o $rednicach DN<100 mm uktadane w ziemi projektuje si¢ z rur preizolowanych stalowych
bez szwu, z ptaszczem zewnetrznym z twardego polietylenu PE-HD wysokiej gestosci.

Przewody sieci cieptowniczej o Srednicach DN>100 mm uktadane w ziemi projektuje sie z rur preizolowanych stalowych
ze szwem, z ptaszczem zewnetrznym z twardego polietylenu PE-HD wysokiej gestosci.

Rury przewodowe muszg spetiaé wymagania okre$lone w normie PN-EN 253+A2:2015-12 lub réwnowazne;.

Rury preizolowane i ksztattki na rurociggach wysokich parametréw sieci OPEC Gdynia: zasilenie z izolacjg "Plus", powr6t
z izolacjq ,Standard”, w wykonaniu z instalacjg alarmowg systemu impulsowego.

Rury przewodowe stalowe bez szwu, stal gatunku stal gatunku P235GH, P235TR1, P235TR2 o jakosci w/g PN-EN 10216-
2:2004, PN-EN 10216-2:2014-02 lub réwnowaznych oraz ze szwem o jakosci w/ig PN-EN 10217-5:2004/A1:2006 lub
réwnowaznej o nastepujgcych wtasnosciach:

- gestosé p=7850 kg/m3,

- wytrzymato$¢ na rozcigganie 345+480 N/mm2,

- granica plastyczno$ci >235 N/mm?,

- modut sprezystosci E=2,0411105 N/mmz2,
- wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej oa=1,22[1105 K1,

- gwarantowana szczelno$¢ 5,0 MPa.

Izolacja z pianki poliuretanowej na rurze przewodowej powinna spetnia¢ wymagania najnowszego wydania normy PN-
EN253 lub réwnowaznej oraz charakteryzowacé sie nastepujacymi wiasnosciami:

- gestos¢ catkowita 80 kg/m3,

- gestos¢ rdzenia 60 kg/m?,

- wytrzymato$¢ na Sciskanie 10% deformacji 20,3 MPa,

- przewodnictwo cieplne przy t=+50°C <0,027 WimK,
- odporno$¢ na temperature (przez 30 lat) 120°C.
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5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.7.1. Srednice rur sieci cieptowniczej.

Rura przewodowa stalowa Rura ostonowa PEHD

DN Dz bez szwu ze szwem Izolacja normalna Izolacja pogrubiona

g g Dzp gp Dzp gp

mm mm mm mm mm mm mm mm
350 355,6 8,0 5,6 500 5,6 560 6,0
300 3239 71 5,6 450 5,2 500 5,6
250 273,0 71 5,0 400 48 450 5,2
200 2191 6,3 45 315 4.1 355 48
150 168,3 45 4,0 250 3,6 280 4.1
125 139,7 4,0 3,6 225 34 250 3,6

Wymagania dla armatury na sieci preizolowane;.

Stosowana preizolowana armatura odcinajaca powinna by¢ przystosowana do pracy przy osiowych naprezeniach
$ciskajacych (w prostych odcinkach rur) do 300 MPa.

Parametry robocze armatury w sieci cieptownicze;:

- temperatura robocza no$nika tmax.=140 °C,

- ci$nienie robocze no$nika Pmax.=2,5 MPa.

Ukladanie rurociaggéw w wykopie.

Pod rurociagi preizolowane nalezy wykona¢ podsypke piaskowa o grubosci 10 cm z piasku grubego lub $redniego o
uziarnieniu <16 mm bez gliny, mutu lub kamieni.

Po utoZeniu rur na podsypce nalezy je obsypa¢ piaskiem o uziarnieniu j.w. na wysoko$¢ 30 cm ponad powierzchnie
rurociggéw, réwniez pomiedzy zewnetrznym ptaszczem izolacji rur a $ciang wykopu nalezy wykona¢ obsypke o grubosci
min. 15 cm (zalecana 30 cm).

Nad trasq sieci cieptowniczej, na wysokosci 30 cm nad rurociggami, nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczg z napisem:

,SIEC CIEPLOWNICZA'.

Nad obsypka piaskowa nasypana bedzie warstwa ziemi rodzimej o zmiennej grubosci w zaleznosci od gtebokosci
utozenia rur preizolowanych. W gruncie uzywanym do zasypywania rurociggéw nie moze wystepowa¢ gruz ani kamienie
mogace uszkodzi¢ ptaszcz ochronny izolacji rur sieci cieptowniczej.

Pozostate wymagania wg projektu wykonawczego.

System sygnalizacji i wykrywania nieszczelnosci.

Siec cieptownicza projektowana jest z rur i ksztattek preizolowanych z systemem alarmowym impulsowym sygnalizacji
wzrostu wilgoci w warstwie izolacji termicznej.

Dla przewodéw o Srednicach do DN<250 mm w izolacji rurociagéw sa fabrycznie zamontowane dwa przewody
instalacji alarmowej kontroli szczelno$ci.

Dla przewodéw o $rednicach DN=300 mm w izolacji rurociagdéw sa fabrycznie zamontowane cztery przewody
instalacji alarmowej kontroli szczelnosci.

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek nalezy wykonaé: pomiary kontrolne instalacji alarmowej rur i ksztattek
preizolowanych, kontrole zwar¢ miedzy przewodami i rurami stalowymi, kontrole przerwy w obwodzie, pozytywne wyniki
zezwalaja na montaz rurociggow.

Ztacza mufowe.

Ztacza mufowe muszg spetnia¢ wymagania w/g najnowszej normy PN-EN 489 lub réwnowazne;j.

Na rurociggach DN=200 mm projektuje sie mufy o konstrukciji otwartej, obkurczane elektrycznie, ktére umozliwiajg montaz
po wykonaniu spawania rur stalowych i wykonaniu proby szczelnoSci.

Na rurociggach DN<150 mm projektuje sie mufy termokurczliwe, sieciowane radiacyjnie, o konstrukcji zamknietej,
podwojnie uszczelnione (klej+mastik).

Typ zastosowanych muf uzgodni¢ przed zakupem z gestorem sieci.

Ztacza mufowe zalewane plynng pianka PUR dozowana z agregatu. Przed zalaniem pianka ztacza mufowe nalezy poddac
prébie szczelnosci powietrzem o ci$nieniu p=0,2 bar.

Rury ochronne.

Jako rury ochronne na sieci z rur preizolowanych projektuje sie rury z tworzyw sztucznych na bazie zywic poliestrowych
wzmacnianych widknem szklanym PN1,0, SN10 kN/m2, do przeciskéw rury SN32 kN/m?, dedykowane do przeciskow
taczone na faczniki z uszczelkami EPDM.

Diugo$¢ rur ochronnych zaprojektowano tak aby zakoriczenie rur znajdowato si¢ w odlegto$ci minimum L=0,5 m od
kraweznika jezdni.
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5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

Odlegtos¢ konica rur ochronnych od najblizszych kolan kompensacyjnych zostata tak dobrana, aby poprzeczne
przemieszczenia rur w strefach kompensacji nie spowodowaty uszkodzen ptaszcza izolacji rur preizolowanych.

Na przewodach sieci cieptowniczej w rurach ostonowych nalezy zamontowaé ptozy polietylenowe z rolkami, wysoko$¢ w/g
rysunku i zestawienia materiatow, ptozy w odlegtodci co ~1,5 m. Plozy wykonane z polietylenu bez elementow
metalowych.

Na koricach kazdej rury przewodowej w rurze ochronnej zamontowa¢ po dwa piercienie ptdz polietylenowych oraz
zamontowa¢ typowe gumowe manszety uszczelniajace z pierScieniami zaciskowymi ze stali nierdzewne;.

Skrzyzowania projektowanych rurociagdw sieci cieptowniczej.

Na trasie projektowanej sieci wystepujq skrzyzowania z nastepujacym istniejacym i projektowanym uzbrojeniem
podziemnym oraz infrastrukturg techniczna;

- kablami energetycznymi i teletechnicznymi,

- kanalizacjg kablowa,

- siecig wodociggowa,

- siecig kanalizacji sanitarnej,

- siecig gazowa,

- istniejgcymi i projektowanymi drogami,

Wszystkie miejsca skrzyzowan sg pokazane na mapie sytuacyjno-wysoko$ciowej.

Wszystkie nie zaznaczone na planie, a napotkane w terenie, sieci uzbrojenia podziemnego nalezy traktowa¢ jako
czynne, ich wystepowanie zgtosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.

Przystapienie do robot w rejonie skrzyzowan nalezy zgtosi¢ gestorom przed terminem ich rozpoczecia, termin
zgtoszenia zgodnie z uzgodnieniami, minimum 7 dni przed przystapieniem do robét.

Wszystkie roboty w miejscach skrzyzowan nalezy prowadzi¢ wytacznie sposobem recznym z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych gestorow sieci.

Miejsca skrzyzowan zgtosi¢ do odbioru przez wlascicieli uzbrojenia w stanie odkrytym.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi i kablami teletechnicznymi.

Istniejace i projektowane kable w wigkszo$ci przechodzg nad projektowang siecia. Przy skrzyzowaniach nalezy zachowaé
odlegto$¢ pionowa miedzy zewnetrzng Sciankg przewodu projektowanego, a kablem co najmniej:

— 0,2 m dla kabli 0 napieciu <15kV;

- 0,3 m dla kabli o napigciu powyzej 15kV.

Przy uktadaniu sieci pod kablem, kabel nalezy zabezpieczy¢ dwudzielng ostong kablowa z HDPE na dtugo$ci co najmniej
po 3,0 m od osi skrzyzowania, mierzac prostopadle do osi sieci projektowanej. Ewentualne uszkodzenia istniejacych
przepustow kablowych, powstate w czasie montazu projektowane] sieci nalezy naprawi¢ uzywajgc w tym celu
dwudzielnych oston kablowych z HDPE. W obrebie wykopow uzupetni¢ tasmy ostrzegawcze uktadane nad kablami.

Skrzyzowanie z siecig wodociaggowa i kanalizacjq sanitarna.

Na trasie projektowanej sieci wystepuja skrzyzowania z istniejacq siecig wodociggowa i kanalizacji sanitarnej.

Przy skrzyzowaniu nalezy zachowa¢ odlegto$¢ pionowa migdzy zewnetrzng $ciankg przewodu projektowanego, a
istniejacq infrastruktura, co najmniej 0,20 m.

Nie przewiduje si¢ dodatkowych zabezpieczen na sieci projektowane;.

Skrzyzowania z sieciami gazowymi.

Minimalna odlegtos¢ pionowa pomiedzy zewnetrzng Sciankg gazociagu, a zewnetrzng $cianka sieci cieptowniczej, w
miejscu skrzyzowania, powinna wynosi¢ min. h=0,20m.

Przy skrzyzowaniu sieci cieptowniczej z gazociggami stalowymi nie przewiduje sie dodatkowych zabezpieczen.

W miejscu skrzyzowania gazociggéw PE z siecig cieptownicza, sie¢ gazowg nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg stalowg
dwudzielng. Na sieci gazowej nalezy zamontowa¢ ptozy $lizgowe, a rure ostonowg umiesci¢ centralnie wzgledem
gazociggu. Przestrzen pomiedzy rurg ostonowg a rurg przewodowg gazowg nalezy wypemié piankg poliuretanowa
dozowang z agregatu.

Przejscia pod jezdniami i nawierzchniami utwardzonymi.

Przej$cia poprzeczne rurociggdw cieptowniczych preizolowanych pod jezdniami zaprojektowano w rurach ochronnych.
Wykonanie rur ochronnych oraz montaz rurociagow sieci w rurach ochronnych w/g opisu technicznego.

Na trasie projektowanej sieci wystepuja nawierzchnie:

- nawierzchnie asfaltowe na istniejacych drogach,

- nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych oraz nawierzchnie gruntowe utwardzone,

- chodniki z ptyt betonowych,

- chodniki z kostki betonowe;j,
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5.18.

5.19.

6.0.

6.1.

6.2.

6.2.1.

- nawierzchnie nieutwardzone - trawniki i grunty upraw rolnych.

Przejscia pod ul. Wiczlinska planuje sie wykona¢ metodg przecisku.

Przejscia pod jezdniami gruntowymi w wykopie otwartym metoda potdwkowa z utrzymaniem ciggtosci ruchu.

Zaleca sig¢ wykonywanie robdt w dni wolne od pracy

Nawierzchnie jezdni z plyt drogowych betonowych, nawierzchnie chodnikéw z piyt betonowych oraz kostki betonowe;j,
nawierzchnie $ciezek rowerowych asfaltowe oraz z kostki betonowej i tereny zielone zostang réwniez rozebrane na czas
robét i nastepnie odtworzone zgodnie ze stanem istniejacym.

Zabezpieczenie sieci w obrebie wykopu.

Pod kable energetyczne i telekomunikacyjne oraz pod przewody wodociggowe i kanalizacji sanitarnej do @200 mm jako
wzmochnienie w obrebie wykopu wykona¢ koryto zbite z desek o grubosci okoto 4 cm. Koryto przechodzace przez wykop
nalezy podwiesi¢ drutem @4 mm do krawedziaka drewnianego 20x15 cm utozonego na poziomie terenu w poprzek
wykopu. Przy poszerzeniu wykopu w miejscu skrzyzowania koryto mozna réwniez podeprze¢ krawedziakami utozonymi z
dwach stron wykopu rownolegle do jego krawedzi.

Wszystkie prace w rejonach istniejacego uzbrojenia terenu, szczegdlnie przy kablach energetycznych, prowadzi¢
pod nadzorem uzytkownika.

Spetnienie wymogdow wynikajacych z uzgodnien.

Projektowana sie¢ cieptownicza spetnia wszystkie wymagania zawarte w uzgodnieniach, ponizej odniesiono sie

do najwazniejszych wymogow wynikajacych z uzgodnien:

- studnie i komory zaprojektowano w klasie D400 (klasa wyzsza niz C250), studnie umozZliwiajg pézniejszg zabudowe
infrastruktura drogowa,

- drzewa na czas robdt budowlanych nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem poprzez odeskowanie i wygrodzenie
zgodnie z inwentaryzacjg zieleni,

- prace w rejonie drzew nalezy wykonywaC sposobem recznym, nie nalezy przecinaC grubych korzeni, a odstonigte
korzenie nalezy zabezpieczy¢ wilgotnym torfem, jutg i folia,

- wykonywania wykopu w rejonie korzeni wykonywaC przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu sprezonym
powietrzem;

- teren po zakonczonych pracach nalezy przywrécié do stanu sprzed rozpoczecia robét,

- prace w rejonie istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywac w sposéb reczny z zachowaniem szczegélnej ostroznosci,
pod nadzorem gestordw sieci,

- trasa sieci cieptowniczej zostata poprowadzona zgodnie z wytycznymi Wydziatu Inwestycji i umozliwia przeprowadzenie
pozniejszych nasadzen zieleni,

- trasa sieci cieptowniczej zostata zaopiniowana pozytywnie przez niezbedne instytucje i organy administracji w drodze
decyzji i uzgodnier dotaczonych do zatacznikow projektu budowlanego,

Przed rozpoczeciem prac wykonawca zobowiazany jest do zapoznania sie z treScig wszystkich opinii, decyz;ji i

uzgodnien i zobowigzany jest do przestrzegania zawartych w nich wymagan poszczegdinych instytucji i organdw.

Obliczenia sieci cieptowniczej.

Parametry wody w sieci cieptowniczej.

Parametry wody w sieci cieptowniczej w/g opisu technicznego.

Obliczenia wydtuzen termicznych i kompensacji rurociagéw preizolowanych.

Naprezenia osiowe w rurze stalowej rosng w miare wzrostu odlegtosci od elementu kompensujacego. Maksymalng
dopuszczalng dtugos¢ odcinka prostego Lmax (L1s0) do elementu kompensujacego wydtuzenia termiczne przyjmuje sie na
podstawie katalogu producenta systemu rur preizolowanych oraz obliczen wykonanych na podstawie normy PN-EN 13941
lub rownowazne;j.

Dane do projektowania.

— gteboko$¢ utozenia rurociggu — do osi rury H (zmienne)
— gesto$¢ gruntu zasypowego zageszczonego p=1900 kg/m3
— wspdtczynnik tarcia miedzy rurg ostonowa a gruntem p=0,4

— wspdtczynnik tarcia spoczynkowego K=0,46

— ci$nienie robocze w rurociggu p=0,6 MPa

— zredukowana wytrzymato$¢ obliczeniowa stali fe=150 MPa

— wspbtczynnik obcigzenia y=1,1

— temperatura montazu minimalna t:=10°C
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6.3.

6.3.1.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

_1+K

Site parcia gruntu na rure oblicza sig ze wzoru: — WOHPOg (N/m2)
Site tarcia na pobocznicy rury oblicza sie ze wzoru: F=u/ @Dz (N/m)
Site normalng w rurze przewodowej oblicza sie ze wzoru: N=FLCL (N)

Naprezenia osiowe pochodzace od cisnienia wewnetrznego w rurze przewodowej: Ox= M (N/m2)
g

A Ede +GX) (m)
F

WydtuZenie rurociggu nie zasypanego gruntem: ALn=K[GO(Tp-To)[Ln (mm)
gdzie ,k” to wspétczynnik uwzgledniajacy dziatanie sit tarcia miedzy rurg a poditozem k=0,8

Maksymalng dtugo$¢ montazowa odcinka oblicza sig ze wzoru: Lmax=

2
Wydtuzenie lub skrocenie rurociggu zasypanego oblicza sie ze wzoru:; ALz:aE[T-Tp)EL—% (mm)
T

Dopuszczalne diugosci Lmax.

Dopuszczalne dtugosci Lmax na podstawie programu obliczeniowego zgodnie z PN-EN 13941-1:2019-06 oraz PN-EN
13941-2:2019-06 (lub norm réwnowaznych) przy zatozeniu $redniego przykrycia rurociagéw Heg=1,0 m i naprezen
dopuszczalnych w rurociggach Gaop.<150 MPa.

Dla wiekszego przykrycia rurociggéw dtugosci L1so bedg proporcjonalnie mniejsze.

W tabeli ponizej przyjmuje sie oznaczenie Lmax jako Liso tj. dtugoS¢, przy ktdrej naprezenia dopuszczalne w rurze
przewodowej nie przekrocza 150 MPa.

Dhugos$¢ odcinkéw prostych sieci cieptowniczej pomiedzy elementami kompensujacymi wydtuzenia termiczne rurociagéw,
na zadnym z odcinkéw, nie przekraczajg wielkosci L<2xL1so.

Rurociag Dlugosé msta!acy;na .L150’[m]
dla przykrycia rurociagow
L.p. Dzxg/Da Hsr.=1,0[m]
[mm] Y
1 | @273,0x5,0/450 72
2 | @219,1x4,5/355 67
3 | @168,3x4,0/280 59

Obliczenie wydtuzen na poszczegdlnych odcinkach.

Diugosci ramion kompensacyjnych oraz kompensatory osiowe na poszczegdlnych odcinkach przyjeto zgodnie z
obliczeniami wykonanymi w/g programu na podstawie normy PN-EN 13941+A1:2010 (lub normy réwnowazne;).

Warunki kompensacji wydtuzeri termicznych rurociggéw sa zapewnione.

Wyniki obliczen wydtuzen termicznych na poszczegdinych odcinkach rurociggdw, wielkosci stref przemieszczen i stref
poduszek kompensacyjnych przedstawiono na schemacie obliczeniowym.

Kubatura.

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.
Zestawienie powierzchni.
Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

Wysokosé, dlugosé, szerokosé, Srednica.

Projektuje sie sie¢ cieptownicza z rur stalowych preizolowanych o $rednicach od DN50 (odwodnienia) do DN250m
Catkowita dtugo$¢ projektowane; sieci cieptowniczej wynosi L~980m

Liczba kondygnacji.

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

Zgodnos¢ usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.
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7.0.

71.

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia sieci.

Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podioza gruntowego zostata wykonana przez GEOTEST Badania Geologiczne i
Geotechniczne Szczepanska, Szczech Spétka Jawna 80-264 GDANSK, Al. Grunwaldzka w marcu 2022 r.

Powierzchnia terenu jest stosunkowo ptaska.

Bezposrednio od powierzchni terenu wystepujg nasypy niekontrolowane oraz gleba. Ponizej wystepuija piaski, gliny piaszczyste
oraz gliny.

Uwzgledniajac geneze, stan i rodzaj gruntow wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne:

Warstwa | -  Piaski gliniaste, twardoplastyczne o stopniu plastycznosci 1."=0,20

Warstwa Il - Gliny piaszczyste, piaski gliniaste, plastyczne i twardoplastyczne o stopniu plastycznosci IL™ =0,35.

Warstwa lll - Piaski drobne, wilgotne i nawodnione, $redniozageszczone o stopniu zageszczenia o™ =0,50.

Warstwa IV - Piaski Srednie, piaski grube, wilgotne i nawodnione, $redniozageszczone o stopniu zageszczenia Io™ =0,55
Warstwa V - Zwiry, pospétki, wilgotne i nawodnione, $redniozageszczone o stopniu zageszczenia lo®™ =0,55

Glebe i nasypy niekontrolowane, jako grunty stabono$ne nalezy usung¢ z podtoza. Glebe zwatowa¢ w pryzmy do dalszego
wykorzystania.

Grunty warstw Il lll, IV i V nadaja sie do bezposredniego posadowienia.

Poziom wody gruntowej w formie saczer wystapit na gtebokosci od 0,8 do 2,7 m.p.p.t.

Wode gruntowg jako zwierciadto swobodne, stwierdzono jedynie 3 otworach na gtebokosci od 1,6 do 2,5 m

Podany w opinii i dokumentacji obraz stosunkéw wodnych odnosi sie do okresu wykonywania badan terenowych moze ulega¢
wahaniom w zalezno$ci od pory roku, intensywnosci opadow atmosferycznych, kierunku wiatrow.

Gteboko$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m p.p.t.

Projektant zakwalifikowat obiekt do Il kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowo-wodnych.

Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé przekopy prébne oraz pomiary geodezyjne w celu
ustalenia doktadnej gtebokosci utozenia istniejacych sieci.

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z zaleceniami norm: BN-83/8836-02, PN-B-03020, PN-B-06050 oraz PN-S-02205.

Z uwagi na zmniejszenie ilosci robét ziemnych oraz ze wzgledu na istniejace zagospodarowanie terenu projektuje sie
wykopy wasko przestrzenne o $cianach pionowych umocnionych, wykonywane sprzetem mechanicznym i cze$ciowo
recznie.

Przy wykonywaniu wykopéw mechanicznie zaleca si¢ pozostawi¢ warstwe gruntu okoto 15 cm ponad projektowang
rzedng dna wykopu, warstwe tg usunag¢ recznie i nastepnie wykona¢ podsypke. Grunt naruszony na dnie wykopu nalezy
usung¢ i uzupetni¢ piaskiem $rednim odpowiednio zageszczonym. Analogicznie nalezy postgpié w miejscach
przegtebienia dna wykopu. Dno wykopu powinno by¢ suche, nie rozluznione i nie zamarzniete.

Na odcinkach gdzie wystepuja nasypy niekontrolowane oraz grunt nienosny lub z duzg iloscia gruzu i kamieni
nalezy wykona¢ catkowita wymiane gruntu.

W miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego projektuje sie wykopy wasko przestrzenne o $cianach
pionowych umocnionych, wykonywane wytgcznie sposobem recznym.

Pod przewody wykonaé podsypke piaskowg o uziarnieniu 0-10mm, grubosci 10cm.

W gruntach organicznych (torfy, namuty) pod przewody wykona¢ podioze zwmocniono o gruboé¢ 30-50 cm.

Zasypywanie wykopow do wysoko$ci 30 cm nad gérng krawedz rurociggdw wykonaé piaskiem o uziarnieniu j.w. recznie
ze starannym ubiciem gruntu, szczegolnie po obu stronach rurociggow.

W gruncie uzywanym do zasypywania rurociggéw nie moze wystepowac gruz, kamienie i inne cigzkie przedmioty, ktére
moga spowodowac¢ uszkodzenie sieci.

Pozostatg cze$¢ wykopow zasypaé mechanicznie warstwami zgodnie z normg PN-S-02205; zageszczenie gruntu na catej
wysoko$ci wykopu zgodnie z pkt. 2.11.4. normy.

Przy zasypywaniu wykopdw sukcesywnie demontowaé szalowanie $cian.

W czasie zasypywania wykopow dla sieci, na gtebokosci 0,3m nad siecig, utozy¢ tasme lokalizacyjng z wtopiona wktadkaq,
metalowa,

Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopach powinien wynosic:

- przy prowadzeniu sieci w pasie jezdni oraz pod dojazdami zgodnie z pkt. 2.11.4. normy PN-S-02205;

- przy prowadzeniu sieci pod terenami nieutwardzonymi 1s=0,97.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem niepowotanych oséb barierami ochronnymi i poprzez oznakowanie tasma
ostrzegawcza i deskami BHP.

Przystapienie do robdt ziemnych w rejonie skrzyzowan i zblizen do istniejacego uzbrojenia nalezy poprzedzi¢ zgtoszeniem
do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych w/g branz minimum 7 dni przed terminem ich rozpoczecia oraz probnymi
przekopami recznymi (odkrywki) w celu doktadnej lokalizacji uzbrojenia.

Wszystkie nie zaznaczone na planie sieci, a napotkane w terenie, nalezy traktowac jako czynne, ich wystepowanie zgtosi¢
bezzwtocznie do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.
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8.0.

8.1.

8.2,

8.3.

8.4.

8.5.

9.0.

10.0.

Parametry techniczne charakteryzujace wpltyw na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 26.09.2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco

oddziatywa¢ na $rodowisko — Dz.U. z 2019r. poz. 1839:

—  zgodnie z §3 ust. 1 pkt 32 do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko zalicza sie
instalacje do przesytu pary wodnej lub cieptej wody, z wytaczeniem osiedlowych sieci cieptowniczych i przytaczy do
budynkéw.

Nowa sie¢ cieptownicza nie bgdzie oddziatywata negatywnie na $rodowisko naturalne, materiaty preizolowane do budowy

sieci cieptowniczej nie sg szkodliwe dla Srodowiska.

Projektowana sie¢ cieptownicza zostata zakwalifikowana jako osiedlowa sie¢ cieptownicza.

Zapotrzebowanie na wode oraz ilo§¢ odprowadzanych $ciekdw i wod opadowych.

Inwestycja nie spowoduje konieczno$ci doprowadzania wody, odprowadzania $ciekéw czy wod opadowych.

Emisja zanieczyszczen.

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z pdzniejszymi
zmianami)wytworcg odpaddw powstajacych w wyniku $wiadczenia ustugi w zakresie budowy, rozbiérki i remontu obiektu
jest podmiot, ktéry Swiadczy ustuge.

Wykonawcy poszczegdlnych robot, przed podjeciem prac, powinni uzyska¢ decyzje zatwierdzajgcq program gospodarki
odpadami niebezpiecznymi oraz ztozy¢ informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
odpadami innymi niz niebezpieczne.

W trakcie prac budowlanych powstang nastepujace rodzaje odpadéw sklasyfikowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Klimatu z 2 stycznia 2020 w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 10):

Kod odpadu Rodzaje odpadow
150101 Opakowania z papieru i tektury
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych
150103 Opakowania z drewna
170101 Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw
170203 Tworzywa sztuczne
17 04 05 Zelazo i stal
170504 Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niz wymienione 17 05 03

Wszystkie odpady powstajace w czasie montazu nowych sieci oraz w czasie demontazu sieci istniejacych — resztki
materiatdw rur, koncowki rur i ksztattownikdw, opakowania - nalezy zbiera¢ do hermetycznych, zamykanych pojemnikow i
usuwac na biezaco poza teren wykonywania robot. Dalsze postepowanie z odpadami zgodnie z przekazang informacjg o
sposobach gospodarowania odpadami innymi niz niebezpieczne oraz programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan i promieniowania.

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowana infrastruktura w mozliwie minimalnym stopniu ingeruje w drzewa i krzewy. llo$¢ wycinek ograniczono do
minimum. Drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu.
Inwestycja nie bedzie wptywata w sposob negatywny na powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego.
Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Projektowana infrastruktura nie wymaga zadnej ochrony przeciwpozarowej. Ochrona przeciwpozarowa rejonu inwestycji
jest zapewniona przez istniejaca sie¢ wodociggowa,

BP Hydro-Eko Sp. z 0.0. 81-572 Gdynia ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4, tel. 58 554 22 04
11
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UWAGA:

1. Pod przewody wykona¢ podsypke zgodng z opisem technicznym.

2. Przewody zasypaé zgodnie z opisem technicznym.
3. Przed przystgpieniem do robdt, nalezy wykonaé przekopy prébne i zlokalizowaé¢
istniejgce uzbrojenie terenu. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy rzednymi

istniejgcego uzbrojenia, a rzednymi przyjetymi w projekcie nalezy bezzwitocznie zawiadomi¢ projektanta.

4. Rzgdne wiazéw nalezy wyregulowaé do rzgdnych projektowanej nawierzchni.

5. Zabrania si¢ zwigkszania przykrycia sieci cieplowniczej.

OZNACZENIA:

Teren projektowany
Teren istniejgcy

Hydro-Eko

ul. Gryfa Pomorsklego 58E/4
81-572 Gdynla

Projektant:

mgr inz. Andrzej Pietrzak
upr. bud. POM/0029/PWOS/06
specj. instalacyjna

Sprawdzajacy:

mgr inz. Bartlomiej Zieliriski
upr. bud. POM/0063/PO0S/15
specj. instalacyjna

Data

02.2023r.

Inwestor: Okregowe Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia

¢
opec

Nazwa inwestycji Budowa osiedlowej sieci cieplowniczej na terenie dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni Skala
etap 1 odcinek wzdluz ul. Jurkiewicza
Nazwa opracowania: Sie¢ cieplownicza 1:100/1:500
Stadium opracowania: Projekt architektoniczno-budowlany Nr rysunku
Nazwa rysunku: Profile sieci cieptowniczej — cze$¢ 2 S-01.2
Rozwiazania techniczne przedstawione na rysunku stanowia wytaczna wtasnos¢ BP HYDRO-EKO Sp. z 0.0
Moga one byé wykorzysty i iane innym osobom jedynie na p e pi i icieli Biura




PSU-12Xx’*

Projektowana sie¢ cieptownicza

2273,0/450+2273,0/400 mm

L=4,74;
AL=46.0;

Kompensator osiowy

preizolowany

Studnia schladzajgca

Odwodnienie sieci cieptowniczej

L=37,13;
aL=43,0;
F=4,0+2,5;

1=6,48+16.00;
aL=28 0;
=4,0;

z=8,09;

L=6,48;
aL=9,0!

X g=30;

*

PSU-109€

L=5,72;
aL=8,0;
F=3,0;

L=5,72;
AL=8,0;
F=3,0+1,5+1,0;

PSU-9

Projektowana sieé cieptownicza
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Projektowana sieé cieptownicza

©273,0/450+2273,0/400 mm

L=32, 85
flsag g
=4,0-:-2, b

X
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»
Q

Studnia schtadzajaca

Odwodnienie sieci cieptowniczej

L=3,46+6,0;
aL=12,0;
F=3.5+2,0;
L=3,46+6,0;
aL=12,0;
F=35

Wigczenie do wybudowanej sieci
cieptowniczej w/g odrebnego opracowania

OZNACZENIA:

Dlugos$é odcinka [m]
Wydtuzenie odcinka [mm]

Strefa poduszek kompensacyjnych [m]

Odleglos¢ odgatezienia od kolana kompensacyjnego [m]

Kompensacja w ksztalcie litery "Z" [m]
Kompensacja w ksztatcie litery "U" [m]

Umowny punkt staty

Rzeczywisty punkt staty

Projektowana sieé cieptownicza (zasilanie/powr6t)
Istniejgca sie¢ cieplownicza (zasilanie/powrét)

UWAGA:

1. Wszystkie katy nie opisane na schemacie sg réwne 90 stopni.

mgr inz. Andrzej Pietrzak

Data
Projektant: upr. bud. POM/0029/PWOS/06
k‘ specj. instalacyjna 022023
:H' 10 ~£ 0 mgr inz. Bartiomie] Zielifsk 2023r.
ul. Gryfa Pomorsklego 53E/4 Sprawdzajacy: upr. bud. POM/0063/PO0S/15
81572 Gdynla specj. instalacyjna
Inwestor: Okregowe Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. é
ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia
opec
Nazwa inwestycji: Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej na terenie dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni Skala
etap 1 odcinek wzdiuz ul. Jurkiewicza
Nazwa opracowania: Sie¢ cieplownicza 1:500
Stadium opracowania: Projekt budowlany Nr rysunku
Nazwa rysunku: Schemat obliczeniowy — czes¢ 1 SC-02.1
Rozwigzania techniczne przedstawione na rysunku stanowia wytaczng wiasnoéé¢ BP HYDRO-EKO Sp. z 0.0
Moga one by¢ wykorzystywane i udostgpniane innym osobom jedynie na p jie pi i icieli Biura




OZNACZENIA:

L Dlugosé odcinka [m]
Projoktowana sieé cle AL Wydtuzenie odcinka [mm]
L=2.15: L=2,16+7,0; ©273,0/450+@273,0/4 F Strefa poduszek kompensacyjnych [m]
aL=3,0; az20; Zawory odpowietrzajace A Odlegto$é odgatezienia od kolana kompensacyjnego [m]
F=3,0; L . e wom
Projektowana sieé cieplownicza Z1 Kompensacja w ksztaicie litery "Z" [m]
©273,0/450+2273,0/400 mm \ U1 Kompensacja w ksztatcie litery "U" [m]
s | X @ =41.73; ¥ t PSU-1
ALL=_12.05; Zawory odpowietrzajace L=16,68; T‘:‘ <°rX L é::gloz’,o: A Umowny punkt staty
WS =16,0; e Projektowana sie¢ cieptownicza ] AL=210; ElTg & r'é’j‘ : X PS-1
O 1205, 2273,0/450+2273,0/400 mm Less N\ X F=30; < S g M€ Rzeczywisty punkt staty
» /)‘f-’ 4L=16,0; ! 4 AL=21,0; __5 :5
\_=565,88%§_ X 2 gD_ —_— Projektowana sie¢ cieptownicza (zasilanie/powrét)
1L=506,Y,
- E-j ‘:—3 —_— Istniejgca sie¢ cieplownicza (zasilanie/powr6t)
o)
Zawory odpowietrzajgce 1L=56,86; X n
AL=59‘0'V o
F=5,5+3.0+1.5; p. S
:53‘1'79*19,0- s
=53,0; [z a
L:fﬁ;g;": = o Kompensator osiowy
& Kompensator osiowy F=3.0+1 5+1.0; : stud i preizolowany UWAGA
0° g, i tudnia schiadzajgca .
\?;:, > preizolowany Kompensator osiowy \ o 1 :
izol dwodnienie sieci cieptowniczej . . ) . . .
Projektowana sie¢ cieptownicza preizolowany Kompensator osiowy X M PSU-15 1. Wszystkie katy nie opisane na schemacie sg réwne 90 stopni.
2219,1/355+@219,1/315 mm preizolowany %\K L=23,06;
Kompensator osiowy -~ L:f3,06+18,0:
preizolowany 3 ,ﬁ%‘g’;g" s
a — L=2,8+5,0;

AL=10,0;
F=3,0+1,5;

Dalszy przebieg w/g odrebnego
opracowania i trybu

Projektowana sie¢ cieptownicza
2219,1/355+2219,1/315 mm

mgr inz. Andrzej Pietrzak Data
Projektant: upr. bud. POM/0029/PWOS/06

specj. instalacyjna
:H' 17 dra ~£k.0 mgr inz. Bartiomie] Zielifsk 02:2023r.

ul. Gryfa Pomorsilego G8E/4 Sprawdzajacy: upr. bud. POM/0063/PO0S/15

81-572 Gdynla

Kompensator osiowy
preizolowany

QOdwodnienie sieci cieptowniczej

specj. instalacyjna

Inwestor: Okregowe Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. é

ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia

opec

Nazwa inwestycji: Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej na terenie dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni Skala

etap 1 odcinek wzdtuz ul. Jurkiewicza
Nazwa opracowania: Sie¢ cieptownicza 1:500
Stadium opracowania: Projekt budowlany Nr rysunku
Nazwa rysunku: Schemat obliczeniowy — cze$¢ 2 SC-02.2

Rozwigzania techniczne przedstawione na rysunku stanowig wytaczng wiasnos¢ BP HYDRO-EKO Sp. z 0.0
Mogg one byé wykorzystywane i udostgpniane innym osobom jedynie na podstawie pi ia Wiascicieli Bil
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