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TABELARYCZNE ZESTAWIENIE ZALACZNIKOW

Numer

zalacznika Wyszczegolnienie Numer i data
1 8k|gg:geHF;rCz§gsi§t1)ifrstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. Warunki techniczne nr 7G/2023
81‘_21"3 Gaynia 9 z dnia 14.02.2023r.
, | Regonaine Gentrum Informalyi Uzgodnierie 121/2023
81'-660 Gdynia z dnia 01.03.2023
; SklggggeHZrczlggsif?frstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. Uzgodnienie 21/D/2023
81‘_2533 Ciynia g 7 dnia 24.03.2023
Prezydent Miasta Gdyni .
. ; Decyzja nr UIU.7010.5.195.2022.KO
M iy gsé‘;’rfig'ego 52/54 2 dnia 16.05.2022r
Prezydent Miasta Gdyni Postanowienie nr
5 al. M. Pitsudskiego 52/54 UIU.7010.5.195.2022.KO
81-382 Gdynia z dnia 19.05.2022r
g | eavdentMiasta G Postanowienie nr UIU.7010.5.97.2023.KO
81.36 Gaynia g z dnia 24.03.2023r
Prezydent Miasta Gdyni -
. ) Uzgodnienie nr UIU.7011.127.2022.KO
T | i cm 2 dnia 27.03.2023
Prezydent Miasta Gdyni . .
: : Odpis z protokotu narady koordynacyjnej
S iy gsé‘;’rfig'ego 52154 PNU.6630.217.2022 z dia 07.06.2022r.
Prezydent Miasta Gdyni . Lo
: : Odpis z protokotu narady koordynacyjnej
S 2'1'\3"8; gsé‘;j:’i';'e” 52154 PNU.6630.114.2023 z dnia 02.05.2022r.
o | ook Spolka Bazounictia sp. 2 0.0 Uzgodnienie nr 3214/BRIOTI2023
86-858 Gdansk z dnia 23.05.2023r.
” E?n[;o:sél:(ls YXZJSﬁOdel Konserwator Zabytkow Decyzia ZA 5161.307-2.2023.FG
80.852 Gebrak Z dnia 24.05.2023r.
PEWIK Gdynia Sp. z 0.0. Uzgodnienie nr TT-721-Gd-
12 ul. Witomiriska 29 012612/23/EK/IEW
81-311 Gdynia z dnia 24.05.2023r.
Prezydent Miasta Gdyni -
. . Uzgodnienie UDZ.7012.2.8.2023.MP
B | i o 2 dnia 22.02.2023
Prezydent Miasta Gdyni -
. ; Uzgodnienie UIU.6852.5.2023.KO
14 2'1'\48; HGs;:;iI;lego 52154 z dnia 20.03.2023
Prezydent Miasta Gdyni Opinia do koncepcji
15 al. M. Pitsudskiego 52/54 UIU.7011.127.2022.KO
81-382 Gdynia z dnia 08.03.2022r.
" Skrgg:geHngng?ertw" Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0. Warunki techniczne nr 72G/2022

81-213 Gdynia

z dnia 09.11.2022r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej na terenie dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni - etap 1 odcinek wzdtuz
ul. Jurkiewicza.

Nazwa Inwestora i jego adres:

Okregowe Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
ul. Opata Hackiego 14
81-213 Gdynia

Nazwa i adres Jednostki Projektowania:

BP Hydro-Eko Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig,
81-572 Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4

tel. +48 58 554 22 04

e.mail: biuro@hydro-eko.com

Projektant sporzadzajacy informacje BIOZ:
mgr inz. Andrzej Pietrzak
Upr. bud:  POM/0029/PWOS/06,
Specjalno$¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych.
Izba: POM/IS/0341/06
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11.

1.2,

1.3.

1.4.

Zakres robot.

Informacja dotyczy przedsiewziecia:

Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej na terenie dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni - etap 1 odcinek wzdtuz
ul. Jurkiewicza.

Zakres rob6t zgodnie z opisem technicznym.

Istniejace obiekty budowlane.

W rejonie, w ktérym beda prowadzone roboty wystepuijg istniejace obiekty budowlane - lokalizacja zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

Elementy istniejacego zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zatrudnionych
przy realizacji robot:

— istniejace drogi, po ktérych odbywa sie ruch pojazdéw,

— istniejaca infrastruktura uzbrojenia terenu,

— istniejgca zabudowa.

Przewidywane zagrozenie podczas realizacji robét.

W czasie realizacji robét moga wystapi¢ nizej przedstawione zagrozenia, ktére powinny zosta¢ omoéwione w planie BIOZ
sporzadzonym przez kierownika budowy.
Plan BIOZ powinien wskazywa¢ bezpieczne metody rozwigzania wystepujacych zagrozen oraz ich eliminowania, zgodnie
z wytycznymi zawartymi w projekcie, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot oraz obowigzujgcych
przepisach BHP.
Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw bezpo$rednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi lub w odlegto$ci, liczonej w poziomie, od skrajnych przewoddw mniejszej niz:

— 3,0m -dla linii o napieciu znamionowym U<1kV,

— 5,0m - dla linii o napigciu znamionowym 1kV<U<15 kV,

—10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym 15kV<U<30 kV,

— 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym 30kV<U<110 kV.

Zagrozenia zwiazane ze sktadowaniem materiatow.

¢ nieodpowiednie sktadowanie elementéw — rury, armatura, elementy betonowe studni, wtazy zeliwne,
o nieprawidtowe zabezpieczenie materiatow tatwopalnych.

Zagrozenia zwigzane z przenoszeniem materiatow.

o uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajace materiaty i ciezkie elementy — rury, kregi betonowe,
e awarie sprzetu w czasie pracy np. dzwigow i podnosnikow,
e porazenie pradem przy pracach w sagsiedztwie kabli i linii energetycznych lub pod liniami napowietrznymi.

Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu.

e czynne skrzyzowania i ruch uliczny odbywajacy sie na skrzyzowaniach i sgsiednich ulicach,
¢ potkniecie sie, poslizgnigcie, upadek ze Srodkdw transportu,
e potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie lub pracujacy sprzet.

Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robot i praca sprzetu.

zasypanie ziemig przy pracy w wykopach,

upadek z wysokosci,

upadek z wysokosci réznych przedmiotow i narzedzi,

zakleszczenie przez elementy zabezpieczeh wykopow,

potracenie przez pracujacy sprzet lub sprzet niewlasciwie zabezpieczony,

porazenie pradem przy wykonywaniu wykopéw w sasiedztwie kabli i linii energetycznych lub pod liniami
napowietrznymi,

o zastabnigcie w czasie robot w wykopach.

Zagrozenia w czasie montazu.

BP Hydro-Eko Sp. z 0.0. 81-572 Gdynia ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4, tel. 58 554 22 04
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1.5.

1.6.

1.7.

e czynne skrzyzowania i ruch uliczny odbywajacy sie na skrzyzowaniach i sgsiednich ulicach,
e porazenie pradem przy wykonywaniu robot w sasiedztwie kabli i linii energetycznych lub pod liniami napowietrznymi,
e przygniecenie przez ciezkie przedmioty - rury, armatura, elementy betonowe studni, wiazy.

Zagrozenia wystepuja w czasie catego cyklu realizacji robot zwigzanych z budowa sieci cieptowniczej.

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogolnych przepisow BHP, muszg posiada¢ $wiadectwa szkolenia

wstepnego i okresowego.

Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni i zapoznani z ryzykiem zawodowym wystepujacym na danym stanowisku pracy

oraz przy wykonywaniu robot, do ktérych zostali skierowani.

Odbycie szkolenia powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie.

Pracownikom na placu budowy powinny by¢ udostepnione aktualne instrukcje bezpieczenistwa i higieny pracy dotyczace

wykonywania robét, obstugi maszyn i urzadzen, udzielania pierwszej pomocy, postgpowania z materiatami szkodliwymi

dla zdrowia lub materiatami niebezpiecznymi.

Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy zawierajacy:

e omowienie zakresu prac na dzien roboczy,

o wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania i wystepujacych zagrozen,

e wyznaczenie 0sob odpowiedzialnych za poszczegoine grupy pracownikow w wypadku konieczno$ci opuszczenia
placu budowy przez mistrza lub brygadziste.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Dla realizacji robdt zgodnej z obowigzujacymi przepisami nalezy zapewni¢ kierowanie budowg przez osoby posiadajace
odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz gdy jest to wymagane odpowiednie uprawnienia.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i wyposazeni w $rodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych prac:

e zapoznanie z ogdlnymi przepisami BHP podczas wykonywania robdt budowlanych oraz odbycie szkolenia,

o wilasciwg odziez robocza, zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci, kaski ochronne, kamizelki odblaskowe,

e wyposazenie budowy w odpowiednie zaplecze oraz umieszczenie w widocznym miejscu spisu telefonéw alarmowych i
apteczki pierwszej pomocy,

cieplg odziez przy wykonywaniu robot w okresie jesienno — zimowym,

pracownicy powinni zna¢ instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru,

nalezy stosowac¢ sprawne urzadzenia i narzedzia posiadajace aktualne niezbedne badania techniczne,

urzadzenia dzwigowe i rusztowania powinny posiada¢ aktualne zaswiadczenia o dopuszczeniu do eksploatacii,
budowa powinna zosta¢ oznakowana tablica informacyjng zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz tablicg z
ogtoszeniem dotyczacym wielkosci zatrudnienia i planu BIOZ.

Pracownicy powinni zna¢ telefony alarmowe:
Panstwowej Strazy Pozarnej,

pogotowia ratunkowego,

pogotowia energetycznego,

policji i strazy miejskiej,

gestorow sieci.

Zalecenia ogolne.

— W celu prawidtowego wykonania robot we wszystkich etapach prac musi by¢ zapewniona obstuga geodezyjna.

— W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub wyraznie oznakowac a
wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujgcych przy realizacji rob6t odpowiednio
oznakowac.

— Roboty w poblizu budynkéw, drenazy, rurociggdw oraz innych budowli i urzadzer musza by¢ prowadzone szczegdlnie
ostroznie.

— Roboty nalezy wykonywac¢ przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami zinwentaryzowanych budowli i urzadzen
technicznych.

— Prace terenowe mozna rozpoczaé dopiero po pelnym rozpoznaniu urzadzen podziemnych i naziemnych,
opracowaniu szczegotowej technologii i organizacji robot oraz uzgodnieniu z wtasciwymi jednostkami terminéw i
miejsc przewidywanych prac.

— Niezidentyfikowane kable i rurociggi napotkane w czasie robét nalezy traktowac jako urzadzenia czynne.

BP Hydro-Eko Sp. z 0.0. 81-572 Gdynia ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4, tel. 58 554 22 04
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— W przypadku natrafienia w czasie robot na nie ujete w dokumentacji urzadzenia podziemne telekomunikacyjne,
elektryczne, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne itp. albo szczatki lub przedmioty archeologiczne, materiaty
wybuchowe lub niebezpieczne, roboty nalezy przerwa¢, wykop zabezpieczy¢, dokona¢ odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy i powiadomi¢ nadzér inwestorski oraz odpowiednie stuzby i lokalne jednostki.

Wznowienie prac moze nastapi¢ po uzgodnieniu trybu postepowania z jednostkami sprawujgacymi nadzor nad tymi
urzadzeniami lub przedmiotami i zapewnieniu przez te jednostki fachowego nadzoru technicznego.

— Mechaniczne roboty ziemne nalezy wykonywa¢ przy zachowaniu warunkéw BHP  wynikajacych
z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz.
1263).

— Podczas zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi:

—miejsca pracy nalezy oznakowa¢ przenosnymi zaporami,
—nalezy przestrzega¢ warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslonych w dokumentaciji techniczno-ruchowej i
instrukcjach obstugi urzadzen.

Uwaga:
Wszystkie roboty musza by¢ wykonywane zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Wszystkie zastosowane materiaty budowlane musza odpowiada¢ ustaleniom Art. 10 Prawa Budowlanego.

BP Hydro-Eko Sp. z 0.0. 81-572 Gdynia ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4, tel. 58 554 22 04
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1.0.

ZALACZNIKI FORMALNE.

Zatacznik nr 1.

&85
opec

NU/1496/3/2023 Gdynia, 14.02.2023r.

Biuro Projektow Hydro-Eko
Sp.zo.0.

Andrzej Pietrzak

ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4
81-572 Gdynia

WARUNKI TECHNICZNE nr 7G/2023
budowa/przebudowa wysokoparametrowej osiedlowej sieci cieplowniczej z

wysokosprawnej kogeneracji na terenie dzielnicy Chwarzno-Wiczlino
aktualizacja warunkéw technicznych nr 89G/2021 z dnia 19.10.2021r. z uwagi na etapowanie inwestycjt.

7,

Na pod: ie Rozpor: ia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2()07mku w spmmz stowych warunkéw funkcj
systemiw  cieplowniezych oraz wniosku Panstwa dotyczgeego ia hii Jak w tytule, Okregowe

1y
Przedsighiorstwe Energel}kt Cch.fne] Sp z 0.0, w Gdyni puduje j(lk nm:;

Adrcs ul, Wiczlir’lska, kpt. K. Jurkiewicza, Chwarznieiiska
Gdynia

Numer dziatki 2262011.0011.-3428 oraz pozostate dziatki, przez ktére bedzie przebiegata
projektowana siec cieplownicza

‘Wnioskodawca Biuro Projektéw Hydro-Eko Sp. z 0.0,

Andrzej Pietrzak
ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4
81-572 Gdynia

Inwestor OPEC Sp. z 0.0.
ul. Opata Hackiego 14
81-213 Gdynia

Rodzaj obiektu Wysoko '1mmelrowa premolowana sieé ueplowmcm

GOLNE WARUNKT INW I S[ECI C[EPLNEJ WY IKIC HPARAMETR(jW

Mle_]SCEl przytaczenia: punkt ,,A” (tr(’)jmk 350/250/350) na wysokoparametrdwe] sieci cieplowniczej
2xDN350, zgodnie z zalgczonym planem sytuacyjnym.

Zakres inwestycji:
1. Nalezy zaprojektowaé budowe/przebudowe wysokoparametrowej preizolowanej osiedlowej sieci
cieptowniczej z podzialem na 2 etapy:
¢ ETAP I - na odcinku od punktu wlaczenia ,,A” zlokalizowanego na skrzyzowaniu
ul. Chwarznienskiej z ulica Jurkiewicza, nastepnie wzdtuz ulicy Jurkiewicza do ul. Wiczlinskiej.
e ETAP 2 — na odcinku od skrzyzowania ul. Jurkiewicz z ul, Wiczlinska do wysokosci dziatki
oznaczonej w ewidencji gruntéw nr 5237 — punkt ,,B”
Przedmiotowa wysokoparametrowg preizolowana osiedlowa sie¢ cieptownicza (Srednice i

=

lokalizacje tréjnikéw) zaprojektowac zgodnie z uzgodniona koncepcjg pn. ,,Koncepcja przebiegu

LAUREAT KONKURSU

TERAZPOISKA [ 0™

Okregowe Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Spotka z 0.0. NIP 586-010-42-91 REGON 190563632 Nr BDO: 000024491

tel. 58627 3862 OPEC Sp. z0.0. -
fax. 58 663 1369 0) | 81-213Gdynia :“’;‘:“ssgfr‘“ ;“m ol
infolinia: 800380 006 ul.Opata Hackiego 14 pecady.com.

KONTO: Bank PeKaO S.A. lll O/Gdynia REJESTR: Sad Rejonowy Gdarisk-Pétnoc w Gdarisky, Vill Wydzial Gospodarczy Krajowego
44 1240 3523 1111 0000 4334 8901 Rejestru Sgdowego nr KRS 0000047173, Kapital zakiadowy: 47 669 000 PLN.

150 5001
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sieci cieptowniczej w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni” z sierpnia 2020 roku.
3. Infrastrukturg ciepfowniczg zaprojektowaé w technologii rur preizolowanych z systemem
lokalizacji awarii typu Impuls.

Temperatura obliczeniowa
strona pierwotna: [°C]

zima: 120/ 65 lato: 65 / 25

wysokoparametrowej: [bar]

Temperatura obliczeniowa max 75/ 55
strona wtorna; [°C]
Max. cisnienie robocze sieci 16

Ciénienie dyspozycyjne

EG - Dziat Przesyhu,
email: dzialprzesylu@opecgdy.com.pl

Granice wlasnosci:

projektowana wysokoparametrowa sie¢ cieplownicza bedzie
stanowita wtasnos¢ OPEC Sp. z 0.0.

Granice eksploatacji:

projektowana wysokoparametrowa sie¢ cieplownicza bedzie
stanowila wiasnos¢ OPEC Sp. z 0.0.

Wainoé¢ warunkéw technicznych - 2 lata od daty ich wydania.

Zatgezniki:
nr 1 - Plan sytuacyjny

nr 2 - Wymagania szczegdlowe

Opracowata: Maria Lewna

tel. (58) 62-73-937, email: m.lewna@opecgdy.com.pl

KIE

Dziatu Uzgodniepyi Projel

IK

mgr inz. Barota Pawlowska

hwania Inwestyc)l

Strona2z4

BP Hydro-Eko Sp. z 0.0. 81-572 Gdynia ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4, tel. 58 554 22 04
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ZALACZNIK NR 2 do WT nr 7G/2023

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

A.

Al

B.1.
B.2.

B3,

B.4.

Cl.
cZ

C3.

C4.

D.1.

D.2.

E
El:

SIECI CIEPLOWNICZE I PRZYLACZE CIEPL.OWNICZE

Cieptociagi nalezy projektowa¢ zgodnie z informacjami i wytycznymi podanymi na stronic internetowej OPEC Sp.
z 0.0.. www.opeegdy.com.pl / Projektant i wykonawca / WYTYCZNE OPEC/ Wytyczne do projektowania, budowy
i odbioréw preizolowanych sieci cieplowniczych ukladanych w gruncie.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Dokumentacja techniczna wymaga uzgodnienia z OPEC Sp. z 0.0.

Dokumentacjg techniczng do uzgodnienia nalezy zlozyé w kancelarii OPEC Sp. 7 0.0., ul. Opata Hackiego 14, 81-213
Gdynia.

Do uzgodnien nalezy przedlozy¢ komplet 2 egzemplarzy dokumentacji technicznej z wersjy elektroniczng. dot. dancj
inwestycji, zgodnie z wytycznymi podanymi na stronie internetowej OPEC Sp. z o.0.

Jeden egzemplarz projektu poszezegdlnych branz pozostaje w archiwum OPEC Sp. z 0.0.

REALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja dotyczaea budowy osiedlowej sieci cieplnej wysokich parametréw bgdzie realizowana przez OPEC Sp. z 0.0. zgodnie
z wykonana i uzgodniong dokumentacja techniczna.

Uszywane do budowy materialy musza posiada¢ aktualne dokumenty dopuszezenia do stosowania w budownictwie na terenie
Polski.

Wszyscy wiadciciele nieruchomosci  zobowigzani sa do ustanowienia aktem notarialnym na rzecz OPEC Sp.
z 0.0., nieodplatnej i bezterminowej stuzebnosci przesylu, polegajacej na prawie posadowicnia na ww. nieruchomosci
infrastruktury cieptowniczej oraz dostgpu do nicj celem naprawy, wymiany, przebudowy, konserwaciji i eksploatacii.

Wszelkie prace zwigzane z realizacjp przedmiotowej inwestycji nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi
w wytycznych do projektowania 1 wykonawstwa, podanymi na stronie www.opecgdy.com.pl — Projektant i wykonawca —
WYTYCZNE OPEC.

ODBIORY

Po zakoficzeniu robét nalezy dokonaé plukania i prob cidnieniowych sicei cieplowniczych zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” (cz. I1 .Instalacje sanitarne™),

Rozpoczecie robét i ich zakoriczenie nalezy zglosié do:

EG - Dzial Przesyhu, email: dzialprzesylu@opecgdy.com.pl

Do protokolarnego odbioru robét nalezy przygotowac:

- uzgodniong w OPEC 8p. 7 0.0. dokumentacjg techniczng,

- dokumentacje powykonawcza,

- kopie protokolow odbioréw robot zanikowych.

WYMOGI FORMALNE
Wydane warunki techniczne i uzgodniona dokumentacja dotycza wylacznie zagadnien technicznych i nie mogg stanowié
podstawy do wejécia na posesje whadcicieli, bez ich zgdd lub decyzji wiasciwego organu wiadzy terenowej.
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2.0. Zalacznik nr 2.
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3.0.

Zatacznik nr 3.

Numer dokumentu: NU/4003/102/2023 Gdynia, 24.03.2023

Biuro Projektéw Hydro-Eko Sp. z 0.0.
Andrzej Pietrzak

ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4

81-572 Gdynia

Dotyezy uzgodnienia 21/D/2023 projektu budowlanego osiedlowej sieci cieplowniczej na terenie dzielnicy
Chwarzno-Wiczlino w Gdyni - etap 1 odcinek wzdhiz ul. Jurkiewicza

OPEC Sp. z 0.0. odsyla uzgodniong z uwagami dokumentacj¢ ,,projektu budowlanego osiedlowej sieci cieplowniczej na
terenie dzielnicy Chwarzno-Wiczline w Gdyni - ctap 1 odcinek wzdtuz ul. Jurkiewicza™

UWAGT do uzgodnienia 21/D/2023

1. Projekt techniczny nalezy uzgodni¢ w OPEC Sp. z 0.0.

Wazinos§¢ uzgodnienia 2 lata od daty niniejszego pisma - uzgodnienia.

STARSRM AR ISTA

ds. technicznych

Dzial Uzgodnien i P! jektowania Inwestycil
m

Maria Lewna

Otrzymuja:

mgr inz, Dorota Pawlowska

RU, wnioskodawca

_
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4.0.

Zalacznik nr 4.

PREZYDENT
MIASTA
GDYNI

81-382 Gdyniz, al. Marszatka Pilsudskiego 5254
tel: 48 58 626 26 26; fax: +48 58 620 97 98; e-mall: umgedyniacgdynia.pl; www.gdyniapl

UIU.7010.6.195.2022 KO Gdynia, dnia 16.05.2022 1.
(za potwierdzeniem odbioru)

DECYZJA

Dzialajgc na podstawie art. 39 ust. 3 oraz ust. 3a ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376 z pdzZniejszymi zmianami),
a takze arl. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z pdzniejszymi zmianami),
po rozpatrzeniu wniosku, ziczonego dnia 20.04.2022 roku, uzupetnionego dnia
16.05.2022 roku, przez inwestora: Okrggowe Przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.0., 81-213 Gdynia, ul. Opata Hackiego 14, ktérego reprezentuje
petnomocnik: Andrzej Pietrzak, o wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasach
drogowych obiektéw budowlanych lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruch drogowego,

zezwalam na zlokalizowanie
sleci cieplowniczej oraz hydrantu z zasuwa w pasie drogowym:

« ul. Wiczlinskiej na dzialkach o numerach ewidencyjnych: 2294, 5191, 5188,
2639, 2617, 2616, 2297, 2208, 2201, 2432, 5202, 2431, 2301, 2300, 2307, 635,
373, 636, 618 obreb 0011 Chwarzno-Wiczlino;

¢ ul. Pakladowej na dziatkach o humerach ewidencyjnych: 2290, 2291, 2292
obreb 0011 Chwarzno-Wiczlino,

Warunkiem umieszczenia ww. obfekiu oraz urzgdzenia w pasie drogowym jest
uzgodnienie z zarzadeg drogi za posrednictwsem Wydziatu Inwestycji Urzedu Miasta
Gdyni (81-382 Gdynia, al. Marsz. Pitsudskiege 52/54) dokumentacii projektowe] ich
budowy.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego w zwigzku
z uwzglednieniem w catosci wniosku strony odstepuje od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
Inwestor przed rozpoczeciem robdt budowlanych jest zobowigzany do:

* uzyskania pozwclenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania
robét budowianych;

= uzgodnienta z zarzgdcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe,
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projekiu architektoniczno-
budowlanego ww. obiektu oraz urzadzenia, o ktore inwestor powinien wystapic
dp Wydziatu Inwestycji Urzedu Miasta Gdyni;

+ uzyskania zezwolenia zarzadcey drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robdt w pasie drogowym lub na umieszczenie w  nim
ww. obiektu oraz urzadzenia, o kiére wykonawca albo inwestor powinien
wystgpi¢ do Zarzadu Drég i Zisleni jednostki budzetowej Gminy Miasta Gdyni
{81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24) w trybie | na warunkach okreslonych
w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia
warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 r. poz.
1264 t].). Za zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia ww. obiektu oraz
urzadzenia pobigrana jest oplata za kazdy rok ich umieszczenia w pasie
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drogowym, a za zajecie pasa drogowege w celu prowadzenia robét za kazdy
dzien zajecia pasa.

Niniejsze zezwolenie nie podlega optacie skarbowej na podstawie zatgcznika
do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (cze$¢ lll, pkt. 44,
zwolnienia — pkt 8) opublikowanej w Dz.U. z 2021 r. poz. 1823 z p6zn. zmianami.

Od niniejszej decyzji stluzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego, 80-824 Gdansk, ul. Podwale Przedmiejskie 30 za posrednictwem
Prezydenta Miasta Gdyni, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Na podstawie art. 127 a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego w trakcie
biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania od niniejszej decyzji wobec Prezydenta Miasta Gdyni za posrednictwem
Whydziatu Inwestycji Urzedu Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, al. Marszatka
Pitsudskiego 52/54. Z dniem doreczenia organowi oswiadczenia o zrzeczeniu
sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja
staje sie ostateczna i prawomocna. W przypadku =zloZzenia przez strone
oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji nie przystuguje
prawo do adwotania sie ani skargi do sgdu administracyjnego.

Ofrzymuja:

1. Okregowe Przedsiebiorstiwo Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0, 81-213 Gdynia,
ul. Opata Hackiego 14, za posredniciwem petnomocnika Pana Andrzeja
Pietrzaka, 81-572 Gdynia, ul. Gryfa Pomorskisgo 58E/4;

2. UlU - a/sa. (58244/2022)
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5.0.

Zalacznik nr 5.

Bl | PREZYDENT
2l | MIASTA
GDYNI

81-382 Gdynig, al. Marszalka Pilsudskiego 52/54
tel.: ~48 58 626 26 26; fax: +48 58 620 97 98; e-mail: umgdynia@gdynia.pl; www.gdynia.pl

UlU.7010.5.185.2022 KO Gdynia, dnia 19.05.2022 r.
(za potwierdzeniem odbioru)

POSTANOWIENIE
O ODMOWIE WSZCZECIA POSTEPOWANIA

Dzialajgc na podstawie art. 61a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z pozniejszymi zmianami)
po rozpatrzeniu wniosku, ziozonego w dniu 20.04.2022 roku, przez inwestora:
Okregowe Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0., 81-213 Gdynia, ul. Opata
Hackiego 14, kidrego reprezentuje pelnomocnik: Andrzej Pietrzak, o wydanie zezwolenia
na lokalizacjg w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzefn niezwiazanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowega,

postanawiam
odmowic wszczecia postepowania o wydanie zezwolenia na zlokalizowanie sieci
cieptowniczej w pasie drogowym na dzialkach o numerach swidencyjnych: 3245, 3201/2,
3022/2, 2897, 2989, 3001, 2477/2, 3002, 3015, 2288, 2289, 2285, 2302, 2011, 645, 644,
637, 376/3, 5237 obreb 0011 Chwarzo-Wiczlino.

UZASADNIENIE

Whnioskiem z dnia 20.04.2022 roku inwester za poérednictwem peinomocnika wystgpit
o wydanie zezwolenia na zlokalizowanie sieci cieptowniczej w pasie drogowym na dziatkach
o numerach ewidencyjnych: 3245, 3201/2, 3022/2, 2997, 2999, 3001, 2477/2, 3002, 3015,
2288, 2289, 2295, 2302, 2011, 645, 644, 637, 376/3, 5237 obreb 0011 Chwarzo-Wiczlino.
Brak jest podstaw do wydania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej na lokalizacje
w pasie droagowym ww. infrastrukiury niezwigzanej z potrzebami zarzgdzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, poniewaz ww. dziatki nie znajdujg sie w pasie drogowym drogi
publicznej, w zwigzku z czym nie ma zastosowania art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376 z poznigjszymi zmianami),
na podstawie ktérego zarzadca wydaje takg decyzje.

PQUCZENIE
Na ninigjsze postanowienie sfuzy zazalenie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego, 80-824 Gdansk, ul. Podwale Przedmiejskie 30 za posrednictwem
Prezydenta Miasta Gdyni, w terminie 7 dni od dnia doreczenia.

Ofrzymujg:

1. Okregowe Przedsighiorstwo Energetyki Ciepinej Sp. z o, 81-213 Gdynia,
ul. Qpata Hackiego 14, za posrednictwem peinomocnika Pana Andrzeja Pielrzaka,
81-572 Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4;

2. WU - a/a. (58244/2022)
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6.0.

Zatacznik nr 6.

PREZYDENT WPLYNELO
MIASTA 14,94, g7
GDYN' CER TS

81-382 Gdynia, al, Marszatka Pitsudskiego 52/54
tel,: +48 58 626 26 26; fax: 148 58 620 97 98; e-mail: umgdynia@gdynia.pl; www.qdynia.pl

UIU.7010.5.97.2023. KO Gdynia, dnia 24.03.2023 1.

POSTANOWIENIE
O ODMOWIE WSZCZECIA POSTEPOWANIA

Dziatajgc na podstawie arl. 67a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. pez. 2000 z poézniejszymi zmianami)
po rozpatrzeniu wniosku, =zlozonego w dniu 23.02.2022 roku, przez inwestora:
Okregowe Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0., 81-213 Gdynia, ul. Opata
Hackiego 14, kidrego reprezentuje petnomocnik: Andrzej Pietrzak, o wydanie zezwolenia
na lokalizacje w pasach drogcwych urzadzen obcych,

R
postanawiam
odméwié wszczecia postepowania o wydanie zezwolenia na  zlokalizowanie sieci
cieptownicze] w pasie drogowym drogi publicznaj.

UZASADNIENIE
Whnioskiem z dnia 23.02.2023 roku inwestor za posrednictwem pefnomochika wystapit
o wydanie zezwolenia na zlokalizowanie sieci cieplownicze] w pasie drogowym drogi
publicznej. Do wniosku zataczony zostat PZT. Postepowanie o wydanie zezwolenia nie moze
by¢ wszczete, poniewaz w te] sprawie zapadia juz decyzja numer UIU.7010.5.195.2022.KO
z dnia 16.05.2022 roku, a w pozostaly zakresie przedmiotowa sie€ cieptownicza
przedstawiona na zatgczonym PZT nie znajduje sig w pasie drogowym drogi publicznej.

POUCZENIE
Na niniejsze pestanowienie shzy zazalenie do Samorzadowege Kolegium
Odwolawczego, 80-824 Gdansk, ul. Podwale Przedmiejskie 30 za posrednictwem
Prezydenta Miasta Gdyni, w terminie 7 dni od dnia doreczenia.

i3

ymug:
1. | Okregowe Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplngj Sp. z 0.0, 81-213 Gdyria, ul. Opata Hackiego 14,
' za posrednictwem pelnomocnika Pana AndrzejasPietrzeka, 81-572 Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4;
\ 2. UIU-a/a (25316/2023)
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7.0. Zalacznik nr7.

’L PREZYDENT
e MIASTA WP{'_Y 7
Y | GDYNI i :DE"O
81-382 Gdynia, al. Marszalka Pilsudskiego 52/54 tteees e heua
tel.: +48 58 626 26 26; fax: +48 58 620 97 98; c-mail: umgdynia@gdynia.pl; www.gdynia.pl
UIU.7011.127.2022 KO : Gdynia, dnia 27.03.2023 1.

Pan Andrzsa] Pietrzak
81-572 Gdynia
ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4

Dotyezy: budowy sieci ciepfowniczej w ul. Pokladowej i ul. kpt. K. Jurkiewicza.

UZGODNIENIE

Uzgadniam usytuowanie sieci cieplowniczej:

¢ lokalizowane] w pasie drogowym ul. Poktadowe] na podstawie zezwolenia
Prezydenta Miasta Gdyni nr UIU.7010.5.195.2022.K0 z dnia 16.05.2022 roku:

* w terenach oznaczonych w mpzp czesci dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni,
rejonu ulic Wiczlifiskiej, Chwarznlenskiej i A. Krauzego (nr planu 2210)
symbolami:

— 175 KD-L 1/2 — tj. ul. kpt. K. Jurkiewicza;
— 215 KD-D 1/2 —tj. ul. kpt. K. Jurkiewicza;
— 216 KD-D 1/2 — 1. ul. kpt. K. Jurkiewicza;
— 218 KD-D 1/2 —1j. ul. inz. J. Rummla;

— 244 KD-X;

przedstawione na rys. pn. ,Projekt ,zagospodarowania fterenu — arkusz 1"

oraz rys. pn. ,Projekt zagospodarowania terenu — arkusz 2" (inwestfor: Okregowe

Przedsigbiorstwo Energeiyki Ciepinej Sp. z 0.0, 81-213 Gdynia, ul. Opata

Hackiego 14, projektant. mgr inz. Andrzej Pielrzak; data opracowania: futy 2023 r.),

Z nastepujgcymi uwagami:

1. uzgodnienie nr UIU.7011.127.2022 KO z dnia 16.05.2022 r. traci waznos$é;

2. jezeli budowa, przebudowa lub remont drég wymagaé bedzie przetozenia sieci
cieptowniczej koszt tego przelozenia poniesie jej wiasciciel, zakres planowanej
budowy sieci pokrywa sie odcinkowo z planowang inwestycjg gminng
pn. .Budowa ulic. Fregatowej, kpt K. Jurkiewicza, Kliprowe] Zaglowe,
Poktadowsj oraz ciggu komunikacyjnego 242 KD-X', dokumentacje dla tej
inwestycji opracuje firma Ampis Sp. z c.o. Sp. k., 80-215 Gdarisk,
ul. Czubinskiego 1A/1; inwestycie nie mogg ze sobg kolidowaé; szczegétowe
informacje nt. inwestycji gminnej mozna uzyskaé¢ od pracownika Wydziatu
Inwestycji pod nr telefonu; 58 668 88 89;

3. studnie i komary zaprojektowaé dla obcigzen nie mnigjszych niz dla klasy C250,
a studnie schtadzajgce w rejonie planowanych w mpzp przystankow
autobusowych — 1. przy skrzyzowaniu z ul. Chwarznienskg craz przy
skrzyzowaniu z ul. inz. J. Rummla, zaprojektowaé dla abcigzen nie mniejszych
niz dla klasy D400; studnie i komory zaprojektowaé w sposob umozliwiajacy ich
pozniejsza zabudowe infrastruktura drogowa — tj. m.in. chodnikami, zatokami
autobusowymi, zjazdami;

4. na czas prowadzonych robdt nalezy opracowac i zatwierdzié u zarzadcy drogi
za posrednictwem Wydzialu Inwestycji projekt tymczasowej organizacji ruchu;

5. na prowadzenie robot uzyskaé zgode Zarzadu Drég i Zieleni;

wydz.inwestycji@gdynia.pl
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6. prace przy istniejgcej zieleni powinny by¢é wykonywane ze szczegélng
ostroznoscia, nie wplywajac na pogorszenie jej stanu, drzewa i krzewy chronié
przed uszkedzeniami, prowadzenie wykopu pod korong drzewa oraz przy
krzewach, wymaga zabiegdw ochronnych minimalizujacych szkody w systemie
korzeniowym — wykop wykonywaé recznie, nie przecinaé grubych korzeni
o $rednicy powyzej 3 cm, osloni¢ odkryte korzenie wilgatnym torfem oraz jutg
lub folig, cieniowa¢ wykop w dni stoneczne; pod koronami drzew oraz przy
krzewach nie nalezy sktadowat materialéw budowlanych oraz poruszaé sie
ciezkim sprzetem;

7. nalezy zachowa¢ normatywne odlegtoéci od istniejacego i projektowanego
uzbrojenia terenu;

8. po zakonczonych robotach teren przywréci¢ do stanu poprzedniego, m.in. wykopy
nalezy odpowiednio wypelni¢ i zagesci¢, nawierzchnie odtworzyt, skarpy
odtworzyé w sposob gwarantujgcy ich stabilnosé;

9. realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejacego i naruszaé intereséw
oso6b trzecich;

10.za uszkodzenia miejskiej infrastruktury, ktére moga powstaé w wyniku
prowadzonych prac odpowiada inwestor ilub wykonawca; odpowiedzialny
podmict zobowigzany jest do ich usunigcia na wlasny koszt, zgodnie
z wymaganiami okrelonymi przez jej zarzadce.

Uzgodnienie wazne jest do dnia 16.05.2024*roku.
Zatgcznikiem do uzgodnienia sg ww. rys.

Ninigjsze uzgodnienie uprawnia inwestora do zlozenia o$wiadczenia o prawie
do dysponowania nieruchomoéciami stanowigcymi wlasnosé Miasta Gdyni,
aznaczony jako dz. nr 3201/2, 3022/2, 2999, 3001, 3002, 3015, 2288, 2289, 2290,
2291 obrgb 0011 Chwarzno-Wiczlino, na cele budowlane dla wykonania robét
budowlanych w uzgodnionym zakresie.

Jednoczesnie informuje, iz dla terendw niezajetych pod drogi publiczne nalezy
wystapi¢ do Wydzialu Gospodarki Nieruchomosciami i Geodezji z wnioskiem
0 ustanowienie stuzebnosci przesylu.

trzymuja:
1,/ Adresat;
2. PN-dw;
3. UIP - diw; (Z1.00127)
4. UIU - a/a. (25318/2023)
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8.0.

Zatacznik nr 8.

PNU.6630.217.2022

Gdynia, dn. 07.06.2022 r.
PREZYDENT MIASTA GDYNI
Aleja Marszatka Pitsudskiego 52/54,
81-382 Gdynia

Znak sprawy: PNU.6630.217.2022

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 07.06.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

1. sie¢ cieptownicza

FrecdinigEnerady; 2. sie¢ wodociggowa

kpt. Kazimierza Jurkiewicza, inz. Juliana Rummla, Wiczlinska,

Lokalizacja:
Kormorana

PIETRZAK ANDRZEJ
ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4, 81-572 Gdynia

OKREGOWE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z 0.0.
ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia

Projektant:| ANDRZEJ PIETRZAK Inne upr.: budowlane: POM/0029/PWQOS/06

Whioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:  Krystyna Pawlikowska - Geodeta Miasta

Sposdb przeprowadzenia narady: elektroniczny

Data wptywu:  19.05.2022r.

1. wysoki parametr

Ehataktenystike: 2. hydrant z odcinkiem sieci

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT miasta.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp. Nazwa instytuc)i Stanowisko Imig i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi

1 | Energa O$wietlenie sp. z 0.0. Stanowisko pozytywne Jan Mazur
ul. Rzemieslnicza 17/19, 81- | pez uwag
855 Sopot
elektroniczny

2 | Energa-Operator SA Oddziat w Stanowisko pozytywne Przemystaw Rézynski

Gda"‘_"“-': Rejon Dystrybucjiw | 1 w projekcie uwzgledni¢ wymagania norm/y:
Gdyni * PN-EN 50341-2-22:2016-04 Elektroenergetyczne linie napowietrzne
ul. Morska 118¢, 81-225 pradu przemiennego powyzej 1kV — Czeé¢ 2-22: Krajowe Warunki
Gdynia ) Normatywne (NNA) dla Polski (oparte na EN 50341-1:2012).
elektroniczny * PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne —

Projektowanie i budowa - Linie pradu przemiennego z przewodami
roboczymi gotymi.
* N SEP-E-003:2006 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

Dokument wygenerowat(a): Krystyna Pawlikowska, dn. 07-06-2022 10:27:12
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami
petnoizolowanymi oraz z przewodami nie petnoizolowanymi.

* N SEP-E-004:2006 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.

2. W miejscach skrzyzowar i zblizen do kablowe;j sieci
elektroenergetycznej EOP, prace prowadzi¢ sprzetem recznym pod
nadzorem stuzb EOP bez uzywania koparek, mtotéw pneumatycznych
itp.

3. Sie¢ kablowa SN, nn zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
dwudzielnymi, kosztem i staraniem inwestora zamierzenia
budowlanego/wykanawcy robét budowlanych.

4. Roboty budowlane w odlegtosciach mniejszych niz:

- 1,0 m od osi sieci kablowych SN-15 kV; 0,5 m od osi sieci kablowych
nn-0,4 kv,

- 5,0 m osi linii napowietrznych SN-15 kV; 3,0 m od osi linii
napowietrznych nn-0,4 kV.

liczonych w kazdg strone, musza by¢ prowadzone pod nadzorem
stuzb EOP.

5. W planie BIOZ opisac sposéb bezpiecznego prowadzenia robdt
budowlanych w strefie istniejgcych sieci elektroenergetycznych.

6. Przed rozpoczeciem rob6t wykonac przekopy kontrolne oraz
zweryfikowac uzbrojenie na aktualnej mapie zasadniczej w celu
zinwentaryzowania rzeczywistego potozenia istniejace] sieci
elektroenergetycznej.

7. Wszystkie napotkane w toku robét budowlanych urzadzenia
elektroenergetyczne traktowaé jako czynne, pod napieciem, mogace
grozi¢ porazeniem. Nie wyklucza sie istnienia
niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych.

8. Koszty naprawy i strat poniesionych przez EOP, ewentualne
przeniesienie gwarancji, pokrywa inwestor zamierzenia
budowlanego/wykonawca robét budowlanych.

9. Na 10 dni przed rozpoczeciem robdt budowlanych, wykonawca
winien zgtosic¢ pisemnie do EOP Rejon Dystrybucji w Gdyni Dziat
Zarzadzania Eksploatacjg ul. Morska 118C, 81-225 Gdynia, ich
rozpoczecie.

10. Zmiana zagospodarowania w pasie eksploatacyjnym linii SN, nn
wymaga ponownego uzgodnienia.

11. Realizacja usuniecia ewentualnych kolizji, niwelacja terenu i
zwigzana z tym zmiana rzednych, odbedzie sie na zasadach
uzgodnionych odrebnie po ztozeniu stosownego wniosku o
przebudowe sieci EOP w Wydziale Przytaczeri i Rozwoju EOP Oddziatu
w Gdansku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk.

12. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania
procedury poprzedzajace] rozpoczecie robdt budowlanych, okreslonej
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz
odpowiedzialnosci w zakresie stosowania obowiazujgcych przepisow
budowy i norm.

Okrggowe Przedsigbiorstwo Stanowisko pozytywne Martyna Hille
Energetyki Cieplnejsp z0.0. | yzgodniono bez uwag.

ul. Opata Hackiego 14, 81-213
Gdynia

elektroniczny

Polska Spétka Gazownictwa Stanowisko pozytywne Dominik Gradecki
sp. Z 0.0. Oddzial Zaktad Uzgodniono trase projektowanej sieci/usytuowanie obiektu z

Gazowniczy w Gdarisku, zastrzezeniem jak nizej:

Gazownia “_’GdV"i Rozwigzanie techniczne skrzyzowania/zblizenia do sieci gazowej oraz

ul. Stefana Zeromskiego 18, zakres i sposob wykonania prac w strefie kontrolowane;j sieci gazowej

81-346 Gdynia nalety uzgodnié w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w

elektroniczny Gdansku - Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym. Brak w/w

uzgodnienia moze stanowi¢ podstawe do wstrzymania prac
budowlanych.

W celu uzgodnienia, oprécz mapy do celéw projektowych do zlecenia
na wykonanie uzgodnienia nalezy dotaczy¢ profile, przekroje i inne

Dokument wygenerowat(a): Krystyna Pawlikowska, dn. 07-06-2022 10:27:12
lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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materiaty przedstawiajace sposdb zabezpieczenia sieci gazowej w
zwigzku z budowg projektowanej sieci/obiektow.

PNU.6630.217.2022

5 | Przedsigebiorstwo Stanowisko pozytywne Jowita Sadowska
Wodociggéw i Kanalizacji sp. z | Trasa bez uwag. Plan zagospodarowania terenu wraz z profilem
0.0. W Gdyni obejmujgcym skrzyzowania z infrastrukturg wodociggowo-
ul. Witomiriska 29, 81-311 kanalizacyjng oraz projekt przebudowy hydrantu uzgodnié¢ w PEWIK
Gdynia GDYNIA Sp. 2 0.0.
elektroniczny
6 | Multimedia Polska SA Stanowisko pozytywne Mitosz Kobusiriski
ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81- | ez uwag
341 Gdynia
elektroniczny
7 | Netia SA Stanowisko pozytywne Krzysztof Osciecki
ul. Poleczki 13, 02-822 1. Prace wzdluz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niz 2m)
Warszawa nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegdlng
elektroniczny ostroznogcia z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy
nadzorze przedstawiciela Netia S.A. (ustuga ptatna);
2. Kolidujace urzgdzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc
zgodnie z normami;
3. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomic o
tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);
4. Koszty wszelkich robdt i napraw uszkodzen sieci
telekomunikacyjnej Netia S.A. powstate w wyniku prowadzonych prac
jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi
Inwestor/Wykonawca;
5. Netia S.A. zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia roszczen z tytutu
strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia
sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.;
6. Zabezpieczy¢ kanalizacje teletechniczng Netia S.A. przed
uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;
7. jezeli w wyniku robot nastgpi wyptlycenie kanalizacji kablowej Netia
S.A. nalezy ja zagtebi¢ do min. 0,7 m warstwy pokrycia;
8 | Politechnika Gdanska Stanowisko pozytywne Eryk Turzyniski
Centrum Informatyczne
Tréjmiejskiej Akademickiej
Sieci Komputerowej
ul. Narutowicza 11/12, 80-233
Gdarisk
elektroniczny
9 | Polkomtel Infrastruktura sp. z Stanowisko pozytywne Pawet Taraska
0.0.
ul. Konstruktorska 4, 02-673
Warszawa
elektroniczny
10 | Przedsigbiorstwo Komunik Stanowisko pozytywne Jarostaw Przybysz
Trolejbusowej sp. z 0.0.
ul. Zakret do Oksywia 1, 81-
244 Gdynia
elektroniczny
11 | Regionalne Centrum Stanowisko pozytywne Eugeniusz Piotrowski
Informatyki Gdynia Brak uwag.
ul. Strazacka 2-8, 81-660
Gdynia
elektroniczny
12 | T-Mobile Polska SA Stanowisko pozytywne Mariusz Sitek

ul. Marynarska 12, 02-674
Warszawa
elektroniczny

Uzgodniono bez uwag.

Dokument wygenerowat(a): Krystyna Pawlikowska, dn. 07-06-2022 10:27:12
lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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UPC Polska sp. zo.0.

al. "Solidarnosci" 171, 00-877
Warszawa

elektroniczny

PNU.6630.217.2022
Stanowisko pozytywne Alan Krulikowski
Uzgadnia sie z nastepujacymi uwagami:
-prace w poblizu urzadzen telekomunikacyjnych prowadzic tylko
recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego, z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci i pod nadzorem przedstawiciela UPC Polska
-kolidujgce urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc
zgodnie z normami
-w przypadku wystgpienia koniecznosci przebudowy — kazdorazowo
wykonac i uzgodnic P.B. (na podstawie wczesniej otrzymanych WT) z
UPC Polska, Gdanisk ul. Jana z Kolna 11,
field.operations.Network@upc.pl
- Wszelkie uszkodzenia okablowania lub urzadzen UPC powstate na
skutek prowadzonych prac beda usuwane na koszt wykonawcy robot
lub inwestora
-powiadomic o terminie rozpoczecia robdt min. 21 dni przed ich
przystapieniem field.operations.Network@upc.pl

14

Vectra Investments sp. z 0.0.
sp. j.

Aleja Zwycigstwa 253, 81-525
Gdynia

4t

u ik nieob

Wy na

15

Limes sp. z 0.0.
ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdarisk

Uczestnik nieobecny na naradzie

16

Orange Polska SA
ul. Aleje Jerozolimskie 160,
02-326 Warszawa

Uczestnik nieobecny na naradzie

17

Urzad Miasta Gdyni Wydziat
Architektoniczno- Budowlany
Aleja Marszatka Pitsudskiego
52/54, 81-382 Gdynia
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
szczeg6towa analiza zgodnosci rozwiazan projektowych z przepisami
odrebnymi — na etapie zgtoszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych lub wniosku o pozwolenia na budowe

Magdalena Zalewska

18

Urzad Miasta Gdyni Wydzial
Gospodarki
Nieruchomosciami i Geodezji
Zespot Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
Aleja Marszatka Pitsudskiego
52/54, 81-382 Gdynia
elektroniczny

Stanowisko pozytywne Krystyna Kierzkowska

19

Urzad Miasta Gdyni Wydziat
Inwestycji Referat
Przygotowania Inwestycji
Aleja Marszatka Pitsudskiego
52/54, 81-382 Gdynia
elektroniczny

Stanowisko pozytywne Elzbieta Guzifiska

uzgodniono z naste pujgcymi uwarunkowaniami:

1. jezeli w przypadku przystapienia przez Gmine Miasta Gdyni do
budowy, przebudowy lub remontu drogi nastapi koniecznosé
przetozenia sieci bedacych przedmiotem niniejszego uzgodnienia,
koszt ich przetozenia poniesie wiasciciel sieci zgodnie z art. 39 ust. 5
ustawy o drogach publicznych Dz. U. 2021.1376),

2. na czesci terenu objetym niniejszym uzgodnieniem Gmina planuje
nastepujace inwestycje:

a) "Rozbudowa ul. Wiczlinskiej na odcinku od stacji gazowej Wiczlino
do SP37",,

b) "Budowa drdg wraz z uzbrojeniem - Wiczlino - ulice Fregatowa,
Jurkiewicza, Zaglowa, Kliprowa, Poktadowa"

3. szczegotowe informacje dot. inwestycji gminnej mozna uzyskaé od
pracownika Wydziatu Inwestycji pod numerem telefonu 58 668 88 79
- dot. zadania a), 58 668 88 89 - dot. zadania b).

20

Urzad Miasta Gdyni Wydziat

Inwestycji Referat Uzgodnien
Aleja Marszatka Pitsudskiego
52/54, 81-382 Gdynia

Stanowisko pozytywne Elzbieta Poniecka

Zgodnie z uzgodnieniem

Dokument wygenerowat(a): Krystyna Pawlikowska, dn. 07-06-2022 10:27:12
lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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21 | Urzad Miasta Gdyni Wydziat Stanowisko pozytywne Maciej Kotodziejski
Inwestycji Referat Uzgodnieri | ;g5dnie z Uzg. 127.2022

(sie¢ kan. deszczowej)

Aleja Marsztka Pitsudskiego
52/54, 81-382 Gdynia
elektroniczny

PIETRZAK ANDRZE)

Whioskodawca

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektroniczne;j.

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 622424.1.10020, 622424.1.11420,
622424.1.11430, 622424.1.11440, 622424.1.11450, 622424.1.11460, 622424.1.11470, 622424.1.11500, 622424.1.11510,
622424.1.13130, 622424.1.13140, 622424.2.5051, 622424.2.5055.

Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej:
Krystyna Pawlikowska - Geodeta Miasta

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. p0oz.1990 z pdén. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigc¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac projektow wszystkich urzadzen
podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U.z2 2021
r. poz.1990 z pdin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzagdzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2021 r. p0z.1990 z pdin. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Krystyna Pawlikowska, dn. 07-06-2022 10:27:12
lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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Mape wykonano bez ustalenia obciaZert w postaci stuzebnoéci gruntowych ujawionych w KW dla nieruchomosci bedacych w zakresie opracowania.

——== - zakres opracowania
Sporzadzi: Mateusz Szymanski kierownik prac: Tomasz Korcz upr. 18318 (Zakres 1) . Gdynia dn. 25.05.2)
Mat Szymanéki
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Zatacznik nr 9.

PNU.6630.114.2023

Gdynia, dn. 02.05.2023 r.

Prezydent Miasta Gdyni

Znak sprawy: PNU.6630.114.2023

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINE)

zakonczonej w dniu 02.05.2023 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Lokalizacja:

1. siec¢ cieptownicza

Jurkiewicza

PIETRZAK ANDRZEJ

Whnioskodawca:

ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4, 81-572 Gdynia

Inwestor:

Projektant:

OKREGOWE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.0.
ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia

ANDRZE) PIETRZAK Inne upr.: budowlane: POM/0029/PWQS/06

Przewodniczacy:

Aleksandra Ryngwelska - Inspektor

Sposdb przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:  12.04.2023r.
1 wysoki parametr
Charakterystyka: ~ Zmiana trasy w stosunku do sieci zatwierdzonej protokotem z narady

koordynacyjnej z dnia 07.06.2022 -PNU.6630.217.2022.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT miasta.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.

Nazwa instytucji

Sposéb uczestnictwa

Stanowisko Imig i nazwisko uczestnika

Uwagi

Energa Oswietlenie sp. z 0.0.
ul. Rzemie$lnicza 17/19, 81-
855 Sopot

Uczestnik nieobecny na naradzie

Energa-Operator SA Oddzial w
Gdarisku, Rejon Dystrybucji w
Gdyni

ul. Morska 118C, 81-225
Gdynia

elektroniczny

Stanowisko pozytywne Przemystaw Rézyriski
1. W projekcie uwzglednié¢ wymagania norm/y:

¢ PN-EN 50341-2-22:2016-04 Elektroenergetyczne linie napowietrzne
pradu przemiennego powyzej 1kV — Czesc¢ 2-22: Krajowe Warunki
Normatywne (NNA) dla Polski (oparte na EN 50341-1:2012).

* PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne —
Projektowanie i budowa - Linie pradu przemiennego z przewodami
roboczymi gotymi.

* N SEP-E-003:2006 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami
petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.

* N SEP-E-004:2006 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Ryngwelska, dn. 02-05-2023 12:44:31
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2. W miejscach skrzyzowar i zblizen do kablowej sieci
elektroenergetycznej EOP, prace prowadzic sprzetem recznym pod
nadzorem stuzb EOP bez uzywania koparek, mtotow pneumatycznych
itp.

3. Sie¢ kablowa SN, nn zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
dwudzielnymi, kosztem i staraniem inwestora zamierzenia
budowlanego/wykonawcy robot budowlanych.

4. Roboty budowlane w odlegtosciach mniejszych niz:

-1,0m od osi sieci kablowych SN-15 kV; 0,5 m od osi sieci kablowych
nn-0,4 kv,

- 5,0 m osi linii napowietrznych SN-15 kV; 3,0 m od osi linii
napowietrznych nn-0,4 kV.

liczonych w kazdg strone, musza by¢ prowadzone pod nadzorem
stuzb EOP.

5. W planie BIOZ opisac sposéb bezpiecznego prowadzenia robdt
budowlanych w strefie istniejgcych sieci elektroenergetycznych.

6. Przed rozpoczeciem robot wykonac przekopy kontrolne oraz
zweryfikowaé uzbrojenie na aktualnej mapie zasadniczej w celu
zinwentaryzowania rzeczywistego potozenia istniejgcej sieci
elektroenergetycznej.

7. Wszystkie napotkane w toku robét budowlanych urzadzenia
elektroenergetyczne traktowa¢ jako czynne, pod napieciem, mogace
grozi¢ porazeniem. Nie wyklucza sie istnienia
niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych.

8. Koszty naprawy i strat poniesionych przez EOP, ewentualne
przeniesienie gwarancji, pokrywa inwestor zamierzenia
budowlanego/wykonawca robét budowlanych.

9. Na 10 dni przed rozpoczeciem robat budowlanych, wykonawca
winien zgtosi¢ pisemnie do EOP Rejon Dystrybucji w Gdyni Dziat
Zarzadzania Eksploatacjg ul. Morska 118C, 81-225 Gdynia, ich
rozpoczecie.

10. Zmiana zagospodarowania w pasie eksploatacyjnym linii SN, nn
wymaga ponownego uzgodnienia.

11. Realizacja usuniecia ewentualnych kolizji, niwelacja terenu i
zwigzana z tym zmiana rzednych, odbedzie sie na zasadach
uzgodnionych odrebnie po ztozeniu stosownego wniosku o
przebudowe sieci EOP w Wydziale Przytaczen i Rozwoju EOP Oddziatu
w Gdansku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk.

12. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania
procedury poprzedzajace] rozpoczecie robdt budowlanych, okreslonej
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz
odpowiedzialnosci w zakresie stosowania obowiazujgcych przepisow
budowy i norm.

13. W miejscach skrzyzowan i zblizen do napowietrznej sieci
elektroenergetycznej EOP prace prowadzic przy uzyciu sprzetu bez
wysiegnikéw, pod nadzorem stuzb EOP.

14. Zachowac minimum 1m (1,5m od stupdw rozkracznych) odlegtosci
projektowanych tras od fundamentéw stupéw linii napowietrznych
SN-15 kVoraz 0,5 m od fundamentéw stupow linii napowietrznych nn-
0,4kV.

Okrggowe Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplnej sp z 0.0.
ul. Opata Hackiego 14, 81-213
Gdynia

elektroniczny

Stanowisko pozytywne Karolina Procaj
Zgodnie z uzgodnieniem 21/D/2023 z 24.03.2023 1.

Polska Spotka Gazownictwa
sp. z 0.0. Oddzial Zaktad
Gazowniczy w Gdarisku,
Gazownia w Gdyni

ul. Stefana Zeromskiego 18,
81-346 Gdynia
elektroniczny

Stanowisko pozytywne Dominik Gradecki
Uzgodniono - bez uwag
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5 | Przedsigbiorstwo Stanowisko pozytywne Magdalena Kubiczek
Wodociggéw i Kanalizacji sp. z | 1) O rozpoczeciu robét nalezy pisemnie powiadomi¢ PEWIK GDYNIA
0.0. w Gdyni Sp. z 0.0. z 14-dniowym wyprzedzeniem, podajac nr uzgodnienia z
ul. Witomiriska 29, 81-311 narady koordynacyjnej, lokalizacje inwestycji oraz telefon kontaktowy.
Gdynia 2) Minimalna pionowa odlegtoé¢ w $wietle przy skrzyzowaniu
elektroniczny projektowanych przewodéw z przewodami wodociggowymi i
kanatami sanitarnymi wynaosi 0,20 m jezeli przewdd bedzie
wykonywany w wykopie otwartym i 0,40 m jezeli przewéd bedzie
wykonywany metoda bezwykopowa.
3) Minimalna pozioma odleglos¢ w $wietle migdzy przewodami
waodociggowymi i kanatami sanitarnymi a przebiegajacymi réownolegle
do nich innymi projektowanymi rurociggami lub kablami wynosi 0,40
m.
4) Podczas prowadzenia prac w poblizu urzadzen wodociggowych i
kanalizacyjnych prace ziemne prowadzi¢
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, w obecnosci stuzb PEWIK
Gdynia Sp. z 0.0., przy skrzyzowaniach i zblizeniach zachowac
odlegtosci wynikajace z polskich i branzowych prze piséw. Prace
ziemne w poblizu urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych
prowadzi¢ recznie (z wytaczeniem odcinkéw realizowanych metodami
bezwykopowymi).
5) PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. zobowigzuje Inwestora i Wykonawce
robét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozliwosé
uszkodzenia naszych urzadzen | powstania awarii sieci wodociagowej i
kanalizacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z
powstaniem awarii sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej na skutek
prowadzonych prac.
6 | Multimedia Polska SA Stanowisko pozytywne Mitosz Kobusiriski
ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81- | Bez uwag
341 Gdynia
elektroniczny
7 | Netia SA Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Poleczki 13, 02-822
Warszawa
8 | Politechnika Gdariska Stanowisko pozytywne Eryk Turzyriski
Centrum Informatyczne
Trojmiejskiej Akademickiej
Sieci Komputerowej
ul. Narutowicza 11/12, 80-233
Gdarisk
elektroniczny
9 | Polkomtel Infrastruktura sp. z U ik ni Yy na dzi
0.0.
ul. Konstruktorska 4, 02-673
Warszawa
10 | Przedsigbiorstwo Komunikacji Stanowisko pozytywne Jarostaw Przybysz
Trolejbusowej sp. z 0.0.
ul. Zakret do Oksywia 1, 81-
244 Gdynia
elektroniczny
11 | Regionalne Centrum Stanowisko pozytywne Eugeniusz Piotrowski
Informatyki Gdynia Brak uwag.
ul. Strazacka 2-8, 81-660
Gdynia
elektroniczny
12 | T-Mobile Polska SA Stanowisko pozytywne Mariusz Sitek

ul. Marynarska 12, 02-674
Warszawa
elektroniczny

Uzgodniono bez uwag.
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13 | UPC Polska sp. zo.0. Stanowisko pozytywne Pawet Taraska
al. "Solidarnosci" 171, 00-877
Warszawa
elektroniczny
14 | Vectra Investments sp. z 0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie
sp. j.
Aleja Zwycigstwa 253, 81-525
Gdynia
15 | Urzad Miasta Gdyni Wydziat Stanowisko pozytywne Marcin Kraus
Architektoniczno- Budowlany | g czegsiowa analiza zgodnoéci rozwiazan projektowych z przepisami
Aleja Marszalka Pilsudskiego | odrebnymi — na etapie zgtoszenia zamiaru wykonania robét
52/54, 81-382 Gdynia budowlanych lub wniosku o pozwolenia na budowe
elektroniczny
16 | Urzad Miasta Gdyni Wydziat Stanowisko pozytywne Katarzyna Zajac
Gospodarki
Nieruchomosciami i Geodezji
Zespdt Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
Aleja Marszatka Pitsudskiego
52/54, 81-382 Gdynia
elektroniczny
17 | Urzad Miasta Gdyni Wydziat Stanowisko pozytywne Elzbieta Guziniska
Inwestycji Referat Sie¢ usytuowana jest na obszarze, na ktérym Gmina zlecita w marcu
Przygotowania Inwestycji 2023 r. opracowywanie dokumentacji projektowej dla zadnia pn.:
Aleja Marszatka Pilsudskiego | pudowa ulic: Fregatowej, kpt. J. Jurkiewicza, Kliprowej, Zaglowej,
52/54, 81-382 Gdynia Poktadowej oraz ciggu komunikacyjnego 242 KD-X". Inwestycje nie
elektroniczny moga ze sobg kolidowac.
W zwiazku z powyzszym uzgadnia sie przebieg sieci z nastepujacymi
uwagami:
- jezeli, budowa, przebudowa lub remont drég wymaga¢ bedzie
przetozenia sieci bedacej przedmiotem uzgoednienia, koszt tego
przetozenia poniesie jej wiasciciel (zgodnie z art. 35 ust. 5 ustawy o
drogach publicznych t.j. Dz. U. 2022.1693 ze zm.),
- 0 terminie rozpoczecia oraz zakonczenia robot nalezy powiadomic
pisemnie Wydziat Inwestycji Urzedu Miasta Gdyni - Pierwszy Referat
Przygotowania i Realizacji Inwestycji oraz przekazac geodezyjny
pomiar powykonawczy sieci,
- wszelkie zmiany, na etapie wykonawstwa, w uzgodnionej trasie sieci
wymagaja uzgodnienia z Wydziatem Inwestycji Urzedu Miasta Gdyni -
Referat Uzgodnien,
- szczegétowe informacje nt. inwestycji mozna uzyskac od pracownika
Wydziatu Inwestycji pod nr telefonu 58 668 88 89.
18 | Urzad Miasta Gdyni Wydziat Stanowisko pozytywne Iwona Pestka
Inwestycji Referat Uzgodnieri | zgodnie z uzgodnieniem.
Aleja Marszatka Pitsudskiego
52/54, 81-382 Gdynia
elektroniczny
19 | Urzad Miasta Gdyni Wydziat Stanowisko pozytywne Maciej Kotodziejski

Inwestycji Referat Uzgodnier
(siec¢ kan. deszczowej)

Aleja Marsztka Pitsudskiego
52/54, 81-382 Gdynia
elektroniczny

zgodnie z Uzg. 127.2022

Whioskodawca

PIETRZAK ANDRZE)

Tresc protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektroniczne;j.
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Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 622424.1.13130, 622424.2.5055.

Z upowaznienia Prezydenta Miasta Gdyni
Aleksandra Ryngwelska - Inspektor

Podpis przewodniczqgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2021 r. poz.1990 ze zm.). W my$él art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy
w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat rowniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac projektow wszystkich urzadzen
podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2021
r. poz.1990 ze zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzagdzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 ze zm.).
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Zatacznik nr 10.

)

POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 3214/BR/OTI/2023
z dnia: 2023-05-23

Zadanie: Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej, etap 1 odcinek wzdiuz ul. Jurkiewicza
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowosé: Gdynia (gm. m. Gdynia)

Adres.  ul. Jurkiewicza

Projektant: Andrzej Pietrzak, upr. nr: POM/0029/PWOS/06

Inwestor: OPEC sp. z 0.0. Opata Hackiego 14 81-213 Gdynia

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowsk%o 16, 33-100 Tarnéw
‘Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdarisku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescie w Krakowie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142738519, Kapitat Zaktadowy: 10 917 050 zt
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Warunki uzgodnienia:

1.
2.
3.

an b

O 0o~ (o]

12.

13.
14.

15.
16.

17.
18.

Rozpoczecie robot nalezy zgtosic pisemnie w siedzibie wtasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,
nie poznigj niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i
niezwtocznie powiadomic wiasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiazani sg usunac wiasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/\\\lykonawca w zwiazku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnosc
Z tytulu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiazany jest niezwiocznie
powiadomié¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.
. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,

wymagaja ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$¢é mapy do celdéw projektowych i jej zgodnosé z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant.

. SkrzyZzowania wykona¢ zgodnie z zataczonym technicznym rozwiazaniem kolizji.
. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywaé recznie.
. Szczegolowy przebieg tras istniejacych gazociagdw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie

przekopéw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Przy ukfadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowaé wszystkie wymagane odlegtosci od

1.

istniejacej/projektowanej sieci gazowe;.

Gazociagi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 . w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U.z 2013 ., poz. 640).

Roboty zwigzane z realizacjg inwestycji prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami oraz instrukcjami obowiazujacymi w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakfad Gazowniczy.
Nalezy odbudowac system oznakowania gazociagu za pomoca tasmy ostrzegajacej

Zasypanie gazociagu nalezy wykonac w sposob uniemozliwiajacy jego uszkodzenie (z
zastosowaniem podsypki i obsypki).

Skrzyzowania z gazociagiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we wiasciwej Gazowni.
Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociagami, wykonac pod nadzorem
przedstawiciela Gazowni / Placowki.

Zakohczenie robot i gotowosc do odbioru zgfosi¢ pisemnie do wtasciwej, dla terenu inwestycji,
Gazowni.

Skrzyzowania z siecig gazowa polietylenowg zabezpieczy¢ rura ostonowg stalowa montowana na
cieptociag lub rurg stalowa dwudzielna typu INTEGRA montowana na sie¢ gazowa- przestrzen
pomiedzy rurami wypeiic pianka pu

Pieczatka i podpis: KIEROWNIK

Sekeja neji Malgtky | Uzgodnier
i Bas

Kamil Barnasg

Osoba do kontaktu: Mariusz Lipski (mariusz.lipski@psgaz.pl)

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddzial Zaktad Gazownmzy deaﬁsku ul Walowa 41/43, 58 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krako escie w Krakowie, Xl {dznal Gospodarczy KRS
NIP 52524 96 411, REGON 142739519 KapnlalZaHaddwy 10 917 050 zt
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11.0.  Zalacznik nr 11.

§g$ WPLYNELO

%ﬁ W R RIZAY

Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow

ZA5161.307-2.2023FG Gdarisk, dnia OB, .. 2023+
DECYZJA

Dzialajae na podstawie przepisdw nastepujacych aktdw prawnych:

(1) Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 roku — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 1.,
poz. 2000 z pozniejszymi zmianam) [KPA]: art. 104 § 12, 107 § 112 KPA;

{2) Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity; Dz.U. z 2022 . poz. 840
z pbznigjszymi zmianami) [Ustawa o Ochronie Zabytkow]: art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 3, art.
36 ust. 1 pkt 5, art. 36 ust. 2a i 3 Ustawy o Ochronie Zabytkéw;

(3) Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dnia 2 sierpnia 2018 1. w sprawie prowadzenia prag

konserwatorskich, prac restauratorskich i badai konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo

na Listg Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanyeh, badan architekionicznych i innych dziatas przy zabytku

wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i paszukiwan zabytkow (Dz.U. z 2021 r., poz. 81)

[Rozporzadzenie MKIDN]: § 18 ust. 1, 3 i 4 Rozparzadzenia MKIDN;

Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw [PWKZ]

po rozpatrzeniu wniosku Okrggowego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z.0.0., ul. Cpata Hackiego 14, 81-213
Gdynia reprezentowanego przez Andrzeja Pietrzaka'z dnia 12.04.2023 r. (wphynal 20.04.2023 r.), 0 wydanie pozwolenia
na prowadzenie badan archeologicznych w formie nadzoru efchealogicznago nad robotami ziemnymi na dz. ew. 2477/2,
3002 obr. 0011, gm. Gdynia, w obszarze ochrony stanowisk archeologicznych ujetych w wojewodzkiej ewidenc]
zabytiow jako: AZP 09-42/8 Gdynia- Wiczlino 10 ($lad. Osadnictwa- wezesne Sredniowiecze, nowozytnosc) oraz AZP 08-
421004 Gdynia- Wiczlino 4 (lad osadnictwa — neolit), ujgtych w Uchwale nr XXXIII/8356/17 Rady Miasta Gdynia z dnia 28
czerwea 2017 r. - migjscowym plan zagospodarowania preestrzennego czedei dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w Gdyni,
rejonu ulic Wiczlinskiej, Chwarzniefiskiej i A. Krauzego (Dziennik Urzedowy Wojewadzlwa Pomarskiego z dnia 11 sierpnia
2017 r., poz. 298;

wspofrzedne geodezyjnef geograficzne:
X=16040925.0219 Y= 6527415.1896;
X= 6040927 0440 Y= 6527408.0937;
X=6040926.1431 Y= 65274272728,
A= 6040929.2491 Y= 6527416.3968;
X=6040894.6036 Y=6527520.4101:
*=6040921.5341 Y= 6527425.9573;

WOIEWGDZK] URZAD OCHRONY ZABYTROW W GDANSKL
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOL OGICZNYCH
ul. Dyrekeyina 2-4, 80-652 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
wenw.cchrenazabytkow gda pl, e-mail; gaarsk@zabytki.mail.pl
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POZWALA

Okregowemu Przedsigbiorstwu Energetyki Cleplnej Sp. z.0.c., reprezentowanemu przez Pana Andrzeja Pietrzaka na
prowadzenie badan archeclogicznych w formie nadzoru archeclogicznego nad rebotami ziemnymi na dz. ew. 247712,
3002 obr. 0D11, gm. Gdynia, w obszarze ochrony stanowisk archeologicznych Ljetych w wojewddzkie ewidencii
zabytkéw jako: AZP 09-42/8 Gdynia- Wiczlino 10 ($lad. Osadnictwa- wezesne éredniowiecze, nowozytnosé) oraz AZP 08-
42/004 Gdynia- Wiczlino 4 ($ad osadnictwa - neolit), ujetych w Uchwale nr XXXI11/8356/17 Rady Miasta Gdynia z dnia 28
czerwea 2017 1. - migjscowym plan zagospodarowania przestrzennego czesei dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w Gdyni,
rejonu ulic Wiczlinskiej, Chwarznienskiej i A. Krauzego (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 11 sierpnia
2017 r., poz. 298;

wspolrzedne geodezyjne/ geograficzne:
X=6040925.0219 Y= 6527415.1896;
X= 60409270440 Y= 6527408.0937;
X=6040926.1431 Y= 6527427.2728;
X=6040929.2491 Y= 6527416.3968;
X=6040894,6036 Y=6527520.4101;
X=60409215341 Y= 6527425.9573;

z ustaleniem nastepujacych warunkéw pozwelenia majacych na celu zapobiegniecie uszkodzeniu lub zniszczeniu
zabytku (art. 38 ust. 3 Ustawy ¢ Cchronie Zabytkdw, § 18 ust. 3 Rozporzadzenia MKIDN), palegajacych na obowigzku
Wnioskodawcy:

— Naklada sie obowigzek prowadzenia badan archeologicznych przez osobe posiadajgea kwalifikacie, o ktérych mowa
w art. 37e Ustawy o Ochrenie Zabytkaw,

— Zobowigzuje sig wnioskodawce do przekazania wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw nie pozniej niz w terminie
14 dni przed dniem rezpoczgcia badan archeologicznych, a w toku badan archeologicznych, na 14 dni przed
dokonaniem zmiany osoby kierujacej badaniami archeologicznymi lub samodzielnie wykonujacej hadania
archeologiczne:

~ imienia, nazwiska i adresu osoby kierujacej badaniami archeologicznymi lub samodzielnie wykonujacej badania
archeologiczne;

- dokumentow potwierdzajgcych spelnianie przez tg osobe wymagan, o ktorych mowa w art. 37e ust. 1 Ustawy o
Cchronie Zabytkawe,;

— oswiadczenia osoby, kierujacej badaniami archeologicznymi lub samodzielnie wykonujacej badania
archeologiczne, o przyjeciu przez te osobg obowigzku kierowania badaniami archeologicznymi albo
samodzielnego wykonywania tych badan;

— Badania archealogiczne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami metodyki badan, okreslonych w dokumencie pn.
Mytyczne do prowadzenia badan archeologicznych, cz. 2 Badania inwazyjne ladowe" (Warszawa 2019),
opracowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i rekomendowanymi zaleceniami Generalnego Konserwatora
Zabytkéw z dnia 08.01.2020 r;

WOJEWODZK] URZAD OCHRONY ZABY TKOW W GDANS AU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekeyjna 2-£, 80-852 Gdarsk, tel.: 58 301-52-6¢
vy ochronazabytkow.gda.pl, e-ma': gdens<@zabytkimail.ol
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— Wszelkie warstwy historyczne (w tym ome lezgce ponizej wspdiczesnej), jafowe i kulturowe moga, byc zdejmowane i
eksplorowane wytacznie recznie. Profile wykopu musza zostad rgcznie odczyszezone. Wykop na kazdym etapie
eksploracji musi by podczyszczony;

— Badania nalezy prowadzi¢ nalezy przy rozmarznigtym gruncie ze wzgledu na ryzyko uszkedzenia substancji
zabytkowej w przypadku eksploracji zamarznietych warstw i obiektow kulturowych;

— Wszelkie nawarstwienia i obiekty kulturowe nalezy wyeksplorowaé w catosei do poziomu calca;
— Obiekty w profilach wykepu nalezy eksplarowaé w calosc;

— Kierownik badan archeologicznych niezwiccznie poinformuje Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
o wszelkich zagroZzeniach lub nowych ckolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzonych badan archeologicznyeh,
kiere moga mie¢ wptyw na stan zachowania zabytku | zakres badan;

— Kierownik badan archeologicznych poinformuje Pomorskiege Wojewddzkiego Konsenvatora Zabytkéw o przerwach
w badaniach archeologicznych, kidre moga wplynaé na zmiane programu badan;

— Kierawnik badan archeologicznych zapewni udzial Pomorskiego “Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w
odbiorach czesciowych | korcowych badan archeologicznych;

— Kierownik badan jest zobowigzany do okazania w trakcie odbioru dokumentacji polowej zgodnej z § 22
Rozporzadzenia MKIDN;

— Teren po badaniach archeclogicznych nalezy uporzadkowat w sposdb niepewodujacy zniszczenia pozostawionych
tamze zabytkow archeologicznych;

— Wszelkie kwestie, ktore wynikna w trakcie badan, rozpatrywane beda protokolamie.

Ustaia sie nasigpujacy termin waznosci niniejszego pozwolenia: 18.05.2024 r. w oparciv o uzgodnienie
UIU.7011.127.2022 KO z dnia 27.03.2023 r. pomigdzy Prezydentem Miasta Gdyni a Panem Andrzejem Pletrzakiem
reprezentujgcego Okregowe Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.

Badania archeologiczne objete ninisjszym pozwoleniem wymagajg sporzadzenia dokumentacj, zgodne] z § 21
Rozporzadzenia MKIDN, przy czym:

— Sprawozdanie z badan archeologicznych zostanie przekazane do PWKZ w terminie do 3 tygodni od dnia
protokolarnego zakonczenia badan;

— Pelna dokumentacja z badan archeologicznych zostanie przekazana do PWKZ w terminie do 6 miesiecy od dnia
protokolarnego zakonczenia badan;

— Opracowanie wynikéw badan archeologicznych zostanie przekazane do PWKZ w terminie do 3 lat od dnia
protckolarmego zakonczenia badan;

Pa zakonczeniu badan wydobyte w ich trakcie zabytki archeologiczne poddane zostana dorazne] konserwacji na koszt
inwestora | zgednie z art. 35 ust. 3 Ustawy o Ochronie Zabytkow przekazane za posrednictwem Pamorskiego
Wojewadzkiego Konserwatora Zabytkéw do muzeum lub innsj jednostki arganizacyjnej spetnizjace] wymogi, o ktorych
mowa w art. 35 ust. 4 Ustawy o Ochronie Zabytkow.

Opis uporzadkowania terenu po zakoriczeniu prac: Wykop po zakonczeniu badan nie bedzie zasypany, przeznaczony
pod roboty budowlane.

WOJEWODZKI URZAD OCHROMY ZABYTKOW W GIARSKLU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyre<cyna 2.4 80-852 Gdans«, tol. 58 301-626/
wwiv.ochronazebytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytk’ mailpl
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UZASADNIENIE

W dniu 20.042023 r. do Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow wolynal wniosek Okregowego
Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z.0.0., ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Malbork reprezentowanego przez
Andrzeja Pietizaka z dnia 12.04.2023 r. (wplyngf 20.04.2023 r.), o wydanie pozwolenia na prowadzenie badan
archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi na dz. ew. 2477/2, 3002 obr. 0011, gm.
Gdynia, w obszarze ochrony stanowisk archeologicznych ujetych w wojewodzkie] ewidencii zabytkow jako: AZP 09-42/8
Gdynia- Wiczlino 10 ($lad. Osadnictwa- wezesne $redniowiecze, nowozytnosc) oraz AZP 08-42/004 Gdynia- Wiczlino 4
(slad osadnictwa — neolit), ujetych w Uchwale nr XXXII/8356/17 Rady Miasta Gdynia z dnia 28 czerwca 2017 r. -
miejscowym plan zagospodarowania przestrzennego czesci dzieinicy Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejenu ulic
Wiczlinskie], Chwarznienskiej | A. Krauzego (Dziennik Urzedowy Wojewadztiva Pomorskiego z dnia 11 sierpnia 2017 .,
poz. 288; wspdtrzgdne geodezyine/ geograficzne: X= 6040925.0218 Y= 6527415.1896; X= 6040927.0440 Y=
5527408.0937, X= 6040026.1431 Y= 8527427.2728; X= 6040029.2491 Y= 6527416.3968; X= 6040894.6036 Y=
6527520.4101; X= 60408215341 Y= 65274259573,

Zabytki archeologiczne podlegaja cchronie prawnej na podst. art, 6 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ochronie Zabytkéw. Biorac pod
uwage wyniki archeologicznych badan powierzchniowych prowadzanych na tym terenie, nalezy spodziewaé sie tutaj
zachowanych nawarstwien i obiekiow archeologicznych. W przypadku zabylkow archeologicznych wszelkie zmiany w
uzytkowaniu terendw oraz zwigzane z nimi dzialania inwestycyjne ingerujace w strukturg gruntu (ponize] wspilezesne
warstwy uzytkowej), natrafiajac na zabytkowe obiekty, niszcza je bezpowrotnie.

Zgodnie z trescia art. 21 ust. 12 pkt 2 Ustawy o Ochronie Zabytkéw osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, kidra
camigrza realizowac robofy budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym oo rejestru fub objelym ochrong
konserwaforskg na podstawie ustaleri miejscowego planu zagospodarowania preestrzennego fub znajdujacym sig w
ewidencji wojewodzkiego konserwatora zabytkéw albo robofy ziemne lub dokenaé zmiany charakleru dofychczasowef
dziatalnosci na terenie, na kfarym znajdujg sie zabytki archeologiczne, co doprowadzic moze do przeksztalcenia lub
zniszezenia zabytku archeclogicznege jest obowiazana, z zastrzezeniem art. 82a ust. 1 Ustawy o Ochronie Zabytkow,
pokryc koszty badan archeclogicznych oraz jch dokumentaci, jezeli przeprowadzenie tych badan fes! niezbgdne w celu
ochrany tych zabytkow.

Po przeanalizowaniu wniosku oraz jege uzasadnienia, zgadnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 cyt. Ustawy o cchronie zabytkow i
opiece nad zabytkami, stwierdzono, Ze pod wzgledem merytorycznym wnioskowany zakres prac nie budzi zastrzezen.
Majac powyzsze na uwadze, w aparciu o art. 36 ust. 1 pkt 5 cytowanej ustawy orzeczono jak w sentencji. Termin waznosci
niniejszege pozwalenia ustala sie na 12.05.2026

Majac powyzsze na uwadze, w oparciu o art. 104 § 1 KPA oraz art. 36 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ochronie Zahytkow orzeczono
Jjak w sentencii.

POUCZENIE

1. Od decyzji niniejszej przystuguje stronom odwotanie do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu za
posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doreczenia (art. 129 § 11§ 2 KPA).

2. W trakcie biegu cztemastodniowego terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatara Zabytkéw organu administracji publicznej, ktory wydat
decyzje, skladajac odwiadczenia @ zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna (art. 127a § 112 KPA).

WOJEWODZKI LRZAD DCHRONY ZABYTKOW W GDANSKL
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekeyna 2-4, 80-852 Gdanzx, tel. 58 301-62-€7
viwwv.ochronazaby thow.gda.pl, e-mail: gdansk@zakytki. mail.pl
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3. Zgodnie z art. 47 ust. 1 Ustawy o Ochronie Zabytkéw, PWKZ moze wznowl¢ poslepowanie w spravie wydanego
pozwolenia, o ktorym mewa w art. 36 ust. 1, a nastepnie zmieni¢ je lub cofnaé, w dradze dacyzji, je#eli w trakcie
wykonywania badan, prac, robét [ub innych dziatan okreslonych w pazwoleniu wystapity nowe fakty i okolicznosci,
moggce doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

4. Na podstawie arl. 182 § 1 KPA PWKZ stwierdza wygasniccie decyzji w przypadku, gdy zostala ona wydana z
zastrzezeniem dopelnienia przez strone okreslonego w tej decyzji warunku, a strona nie dopelnita tego warunku,

Otrzymuja strony postepowania:
1. Szanowny Pan Andrzej Pietrzak
2. Prezydent Miasta Gdyni, al. Marszalka Pitsudskiego 52/54, 81-382
3. Grupa Inwestycyjna Hossa SA, ul. Wiadystawa [V 43, 81-395
4. aaFG

Do wiadomosei:
1. Naredowy Instytut Dziedzictwa

WOJEWODZK! URZAD CSHROMY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Jyrekeyjna 2-4, 80-652 Cdansk, tel.: 56 301 62 67
wwaw.cehrenazabytkow.gda pl, e-mail, geansk@.aby ki, mail.pl
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Klauzula informacyjna

Zgodnie z art 13 ust. 11 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
achrony oscb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie swobodnego przeplywu taxich danych oraz
uchylenia ayrektywy 85/48/WE (Dz.U.L 119 2 4.05.2016r ) zwanych dalej ,RODQ", informue, Ze:

0

2)

=

Administratorem przetwarzajscym Pani/Pana dane osobowe jest Pomorski Wojewodzxi Konserwator Zabytkow z siedzibg w
Gdansku, ul. Dyrekcyjna 2-4,

W Wojewddzkim Urzgdzie Ochrany Zabyt<Gw wyznaczony zostal Inspektor Ochrony Danyeh, z ktarym mozna skontaktowad sie:

— orzez email: iod@zabyki. mail.pl lup
— lislownie na adres: Dyrekcyjnz 2-4, 80-852 Gdaiisk

przetwerzanie danych osobowych nastepuje w celu prowadzenia postepowari administracy)nysh na podstawie przepisow prawa-
ustzwy z dnia 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie abytkéw | oplece nad zabytkam! oraz przepisow wykonawczych do
uslawy, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwieinia 2004 r. o ochronis przyrody , ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego. Zgodnie z art. 6 ust. 1 It ¢ RODO, przetwarzanie jest niszbedns
do wypeinienia ohowizazku prawnego ciagzacego na administratorze

Vi zwigzku z orzctwarzaniem danych w celu wskazanym powyze), PaniiPana dane cschowe megq byé udostgpniane innym
cabioreom lub kategoriom odbiorcw danych osobowyeh, kidrymi moga byé:- podmioty, kidre przetwarzajg Pani/Pana dane
osecawe wimieniu Administratora na pedstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty
przetwarzzjace),— inne upowaznions crgany lub instytucie publiczne.

Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do paristwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowej

Pani/Pana dane oschowe beda praelwarzans przez okres niezbedny do realizacji wskazanego powyzej celu przetwarzania, w
tym réwniez cbowiazku archiwizacyjnego wynikajacego z przepisow prawa.

Fosiava Pani/Pan prawe Zzdania dostspu do treSci swoich danych, prawo ich soroslowania, usuniecia ograniczenia
przetwarzania, whiesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnigcia zgody na
przetwarzanie w dowolnym momencic bez wolywu na zgadnosé z prawem crzelwarzania, ktorege dokonano na podstawie zgady
orzed je; comigciem,

Ma FanifPan prawo wniesienia skargi do organu naazorczego, . Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osohowych.

Podanie przez Panig/Pana danych osobcwych jest warunkiem rozpairzenia sprawy (przeprowadzenia postepowania
administracyjnege) przez Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw w Gdarsku i wynika z grzepisow prawa; co do
zasady Jest dobrowolne, jednak niezbgane do zalatwienia sprawy w Wojewédzkim Urzgdzie Ochrony Zabylkéw w Gdansku, o ile
< przepisow ustawy nie wynlka pravmy ohowigzsk udostepnienia Pomarskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkow
danych osobewych (w szczegéinosci w zwigzku z obwigzkami dysponenta zabytku o ktoryeh mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o
ochronie zabytkaw i opiece nad zabytsami.)

Przetwarzanie podanych przez Panig/Pana danych osobowych nie bedzie padiegalo zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu, ¢ ktérym mowa w art. 22 ust. 112 ogélnego rozporzadzenia ¢ ochronis danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2018+,

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTXKOW I GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYGH
ul. Byrekeyjna 2-4, 80832 Gdar'sk, tel ; 58 301-82-67
w ochronazabytkow gea.pl, e-ma’ : gdans«@zabytki mail ol
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Program
badan archeologicznych
w Gdyni Wiczlinie,
na dzialce nr 2477/2, 3002, , obr. 11 (Chwarzno-Wiczlino)

W zwigzku z planowany inweslycja budowlany (budowa osiedlowej sieci
cieplowniczej na terenie dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni - etap 1 odcinek wzdluz
ul. Jurkiewicza) nastgpita koniecznosé przeprowadzenia badaf archeologicznych o
charakierze nadzoru archeologicznego nad robotami ziemmymi. Teren inwestyeji
usytuowany jest w Gdyni Wiczlinic na dwiatkach nr 2477/2, 3002, , obr. 11 (Chwarzno-
Wiczlino). Dzatka nr 3002 jest dziatkg drogowa, ktérej wlascicielem jest Miasto Gdynia al.
Marszatka Pifsudskiego 52/34 81 382 Gdynia, za$ dziatka nt 2477/2 jest wlasnoscia Grupa
Inwestycyjna Hossa SA ul. Wiadystawa 1V 43 81-395 Gdynia,

Na dzialkach powyzszych znajduje sie stanowisko archeologiczne Gdynia Wiczlino 4
(AZP 9-42/8). Jest to $lad osadniciwa z wozesnego éredniowiecza i nowozytnosei.

Inwestorem i jednoczesnie dysponentem terenu badan (inwestycii) jest Okregowe
Przedsigbiorstwo Energetyki Ciepluej Sp. z.0.0. Ul. Opata Hackicgo 14 81-213 Gdynia.
Zlecenjodaweg prac archeologicznych jest Inwestor. Inwestor dysponuje dziatka nr 3002 na
pedstawie uzgodnienia Wydanegd przez Prezydenta Miasta Gdyni UIU,7011.127.2022.K0 z
dnia 27.03.2023r., Tyt prawny Inwestora do dziafki 2477/2 na podstawie o§wiadczenia
(zgody) Whascicicla z dnia 04.07.2022r.

Wykonawca badan archeologicznych, atym samym kierownik badan archeologicznych,
zoslanie wyloniony po wydaniu decyzji administracyjnej.

Teren inwestycji znajduje si¢ w strefie ochrony wyznaczongj w MPZP (uchwata Rady
Miasta Gdynia nr 33XXI11/8356/17 z dnia 11.08.2017r.). Potwierdza to opinia archeologiczna
£A.5183.443.2022.DB z dnia 16.05.2022r.

Nadzdr planowany jest w zakresie przewidzianym projekiem budowlanym, ktéry
obejmuje budowe sicei cieplowniczej. Czesé przebiegu sieci znajduje si¢ w granicach
stanowiska archeologicznego. Dlugosé tego odcinka instalacii wynosi 126m. Wykop otwarty
bedzie miat szerakosc okolo 3 i glebokosé okoto 1,5m p.p.t.

Gtéwnym celem nadzoru archeologicznego bedzie rozpoznanie i zadokumentowanie
nawarstwiefi antropogenicznych. Prace archeologiczne w terenie polegaé beda na obserwacji
prac ziemmo-budowlanych wykonywanych reeznie i mechanicane, W razie wystapicnia
obiektéw i warstw kulturowych nastapi ich reczne doczyszezenie i zinwentaryzowanie. Urobek
ziemny sprawdzany bedzie dodatkowo detektorem wykrywania metali. Rejestracja
nawarstwienn i obicktow kulturowych obejmie komplcksows dokumentacje apisowa,
fotograficzng oraz rysunkows wraz z inwentarzami, Rysunki w reucie posiadaé bgda
koordynaty (punkty odniesienia}, kibre wraz z wykopem budowlanym zostang namicrzone
geodezyjnie w paiistwowym ukladzie wspotrzgdnych.

Prace kameralne zwigzane 7 opracowaniem wynikéw badan obejmuja: analize
jednostek stratygraficznych, opracowanie zbylkow ruchomych wraz z ich konserwacjg i
skatalogowaniem, a w razie potrzeby analizy specjalistyczne.. Zaplecze prac gabinetowych
zwigranych z konserwacja zabytkéw ruchomych oraz analizami specjalistycznymi zapewniaja
wykonawcey tych prac. Dokumentacja rysunkowa zostanie zdigitalizowana oraz dowiazana do
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pafistwowego ukladu wspétrzedoych, W tym celu zostanie sporzadzony plan sytuacyjno-

wysokosciowy zabytku (terenu badar) nawigzany do pafistwowej sieci osnowy geodesyjnej.
Pozyskane w trakeic wykopalisk zabytki ruchome bedg przechowywane w Muzeum

Archeologicanym w Gdansku ul. Mariacka 25/26 80-833 Gdaiisk (o0 ile Muzeum wyrazi na to

zgode).
. Sporzadzit:
h:;“ ';- -
Aleksander?%wapiﬁsld

Tel. 608 320 315
e-mail: kwapolo@gmail.com / signumarcheo@wp pl
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Mapa BDOT10k w skali 1:10 000 z zaznaczonym terencm badaf
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12.0.

Zatacznik nr12.

\ TT-721-Gd-
0126812i23/EK/EW

PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. Heiar seesoilfivais
ul. Witominska 21, 81-311 Gdynia
wiww.pewik.gdynia.pl 24-05-2023
tel. cent. (38) 66 87 311 Datawydania uzgodnienia
1111251129

PEWIK GDYNIA biuro@pewik.gdynia.pl
24-05-2025
Data waznodcl uzgodnienia Kod RDE

UZGODNIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

A. DANE INWESTORA

1. Imig i nazwisko lub nazwa 2. OKREGOWE PRZEDSIEBIORSTWQ ENERGETYKI CIEPLNEJ
SPOLKA 2 0.0.
3. Adres 4. ul. Opata Hackiego 14

81-213 Gdynia

B. DANE PROJEKTANTA

5. Imie

o

i nazwisko lub nazwa . BP HYDRO-EKO SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

7. Adres

o5

. ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4
81-572 Gdynia

C. LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO URZADZENIA | OBIEKTU BUDOWLANEGO

9. Miejscowosg 10. Ulica 11. Nr dziatek 12. Obreb
Gdynia ul. kpt. Kazimierza Jurkiewicza 3245, 320111, 302212, 3015, 3002, 3001, |obr. nr 11,
2099, 2291, 2200, 2289, 2288 Chwarzno-Wiczlino
D. ZAKRES UZGODNIENIA
13. Uzgodnienie dotyczy bezkolizyjnego usytuowania budowy: 14. Aneks dotyezy:
sieci cieplowniczej nie dotyczy
15. Aneks do uzgodnienia:
nie dotyczy

18. Stadium dokumentacji projektowej

projekt zagospodarowania terenu

E. UNAGI

1

17. Przedsighiarstwo akceptuje zawarte w niniejszym projekcie rozwiazania pod warunkiem realizacji zamieszezonych uwag:

0 rozpoczeciu robét nalezy pisemnie powiadomic PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. z 14-dniowym wyprzedzeniem, podajac nr uzgodnienia,
lokalizacjg inwestycji oraz telefen kontaktowy.

Wykonawca zobowiazany jest do umozliwienia inspektorom PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0, prowadzenia czynnosci kontrolnych w trakcie
realizacji robot.

Podczas prawadzenia prac w poblizu urzadzen wadociggowych i kanalizacyjnych prace ziemne prowadzic z zachowaniem
szczegdlne] ostroznosci, w obecnodci stuzb PEWIK Gdynia Sp. z o.o. Prace ziemne w poblizu urzadzen wodociagowych
i kanalizacyjnych prowadzié recznie.

Przed rozpoczeciem robat wykonad przekopy kontrolne w celu okredlenia rzeczywistej rzednej przewodéw wodociagowych craz
zinwentaryzowania tras infrastruktury padziemnej.

PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. zobowiazule Inwestora | Wykonawce robot do prowadzenia prac w spostb wykluczajacy mozliwost
uszkodzenia naszych urzgdzer i powstania awarii sieci wodociagowsj i kanalizacyjnej oraz pokrycia wszelkich koszlow zwigzanych z
powstaniem awaril sieci wodociagowej lub kanalizacyinej na skutek prowadzonych prac.

Ninigjsze uzgednienie nie zwalnia projektanta z odpowiedz/alnodei za opracowanie projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa i normami branzowynmi.

F. INFORMACJA O ZALACZNIKACH

18. Infegralng czescia uzgodnienia sg:

Zal, 1. Plan sytuacyjno - wysokosciowy — 1 egz.
Zal, 2. Profile sieci cieplowniczej (rys. nr 8-01.1-5-01.2) -1 egz.

G. POTWIERDZENIE PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0.

19. Opracowal 20. Zatwierdzit PEWIE GOYNIASp. 20.0.
Magdalena Wysocka, tel. 566667243, 7 o
magdalenaw@pewik.gdynia.pl Jodhae Zachcial

SPECIALISTA DS. ROTWOJU SYSTEM WODOCIAGOWEGO
I KAHALIZACYINEGO ORAZ PROJEKTOWANIA

Strona 171
WPLYNELO

”')Q 8. & £ 3
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13.0. Zalacznik nr13.

URZAD
MIASTA
GDYNI

81-382 Gdynia, al. Marszalka Pitsudskiego 52/54

tel.: +48 58 626 26 26; fax: +48 58 620 97 38; e-mail: umgdynia@gdynia.pl; www.gdynia.pl

UDZ.7012.2.8.2023.MP

03, 03 2o¢

Gdynia, 22.02.2023 1.

BP Hydro-Eko Sp. z 0.0. Sp.k.

WPLYNELO ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4

81-572 Gdynia

essssssssnasmnnnanes

dotyczy: Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej na terenie dzielnicy Chwarzno-Wiczline w

Gdyni — rejon ul. K. Jurkiewicza, Wiczlinska.

Odpowiadajgc na wniosek o uzgodnienie dokumentacii:

Temat opracowania:

Inwentaryzacja dendrologiczna z gospodarka drzewostanem

Adres inwestyciji:

Gdynia, ul. Jurkiewicza, Wiczlinska dz. 2291, 2290, 3006, 2287, 2286 dr,
3012 dr, 2288, 3015, 3201/2 Tp, 3201/1, 3022/, 3245, 2287, 2283, 3245
obreb 0011 Chwarzne-Wiczlino

Inwestor:

Okregowe Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Opata Hackiego 14
81-572 Gdynia

Jednostka projektowa:

Magdalena Loose Pracownia Projektowa
ul. Anny Jagiellonki 25/5
80-034 Gdansk

Autor opracowania:

Data opracowania:

Magdalena Loose

Styczen 2023 1.

Wydzial Ogrodnika Miasta opiniuje dokumentacje pozytywnie oraz przekazuje ponizsze informacje:

Prace budowlane:

1. Na czas robdt nalezy zabezpieczyé drzewa o nr inw. 85, 88, 89. Nie dopuszcza sie wykonywania

prac w obrebie systemoéw korzeniowych, pni oraz koron, gdyz mogg one skutkowaé pogorszeniem

stanu zdrowotnego drzew.

2. Wszystkie drzewa znajdujgce sie w bezposrednim sasiedziwie inwestycji nalezy zabezpieczyé na

okres prac budowlanych poprzez odeskowanie. Przed rozpoczeciem robot, nalezy wyznaczyc

BP Hydro-Eko Sp. z 0.0. 81-572 Gdynia ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4, tel. 58 554 22 04
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miejsca sktadowania materialow oraz parkowania samochodow i sprzetu, poza zasiegiem koron
drzew | w odleglosci co najmnigj 2 m na zewnatrz ich obrysdw.
Podczas prac budowlanych nalezy zastosowat sie do zalgcznika 2 — Wytycznych dotyczacych

prowadzenia prac | ochrony drzew i krzewow na placu budowy.

Nasadzenia zastepcze:

4.

Jako uzupelnienie istniejgcej grupy drzew o nr inw. 102 nalezy nasadzi¢ 2 egzemplarze drzew z
tego samego gatunku.

W zwigzku z wycinka drzewa o nr inw. 105, nalezy zaprojektowad-nasadzenie rekompensujgce
tego samego gatunku w poblizu wycietego egzernp\arza‘, i

Projekt nasadzen zastepczych nalezy zlozyé do Wydziatu Ogrednika Miasta do uzgodnienia.

Jednoczes$nie Wydzial Ogrodnika Miasta informuje, Ze:

1.
2.
3.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata tj. do dnia 22.02.2025 .

Integralng czescig ww. opinii jest dokumentacja ostemplowana przez Wydziat Ogrodnika Miasta.

O rozpoczeciu prac nalezy powiadomic Wydzial Ogrodnika Miasta z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem. Zauwazone niepowiadomienie bedzie skutkowaé wstrzymaniem prac.

Ninigjsza opinia rownoznaczna jest ze zqoda Wydzialu Ogrodnika Miasta na wycinke drzew

i kizewdw, i stanowi podstawe do rozpoczecia procedury zwigzanej z uzyskaniem administracyjne
decyzji na wycinke, wydawang przez:
*  Urzad Marszalkowski Wojewddztwa Pomorskiego — dla dzialek gminnych,

* Urzad Miasta Gdyni, Wydzial Ogrodnika Miasta, Referat Zezwolefi na Wycinke Drzew

i Krzewdw — dla dzialek prywatnych oraz dziatek skarbu parnstwa,
* Pomoarskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw — dla nieruchomosci wpisanych do
rejestru zabytkow oraz znajdujacych sie w strefie ochrony konserwatorskiej.
Wymagania dotyczgce uzyskania decyzji administracyjnej na wycinke drzew i krzewow, okresla
Ustawa o Ochronie Przyrody z dn. 16.04.2004 r. (dz. U. z 2013 z poz. 627 z p6zn. Zmianami).
Niezaleznie od tego czy na wycinke drzew i krzewdw wymagana jest decyzja administracyjna, w

celu realizacji wycinki, nalezy wystgpié o prawo do dysponowania gruntem, wydawanym przez:

®  Urzad Miasta Gdyni, Wydzial Gospaodarki Nieruchomosciami i Geodezji — dla dziatek
gminnych,

¢ Urzad Miasta Gdyni, Wydzial Inwestycji, Referat Uzgodnien — dla dzialek gminnych
drogowych.

W przypadku gdy na wycinke drzew i krzewow jest wymagana decyzja administracyjna, w celu jgj

uzyskania nalezy posiada¢ prawe do dysponowania gruntem.

BP Hydro-Eko Sp. z 0.0. 81-572 Gdynia ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4, tel. 58 554 22 04
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8. W przypadku gdy na wycinke drzew i kizewdw nie jest wymagana decyzja administracyjna, prawo
do dysponowania gruntem oraz niniejsza zgoda Wydzialu Ogrodnika Miasta, s3 podstawg do

przeprowadzenia wycinki.

Z-CA NACZELNIKA
WYDZIALU OGRODNIKA MIASTA

"—A‘QON..V,\_ /—{3[1.., Ve

Hanna Miedzwiecka-Pasternak

Zalgezniki
1. Wytyczne dolyczace prowadzenia prac i ochrony drzew na placu budowy

Olrzymuia:
(?Adresat
. UD - afa

Wydziat Ogrocnika Miasta, Referat Ksztaltowania Zieleni Malgorzata Przybyt
telefon; 58 620-72-86; fax: 58 625-19-84; e-mail: ogrodnik.miejski@gdynia.pl tel.: 058 527 32 11

BP Hydro-Eko Sp. z 0.0. 81-572 Gdynia ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4, tel. 58 554 22 04
53



Magdalena Loase Pracownia Projektowa

ul. Anny Jagiellonki 25/5 tel. 693 37 66 89 NIP 957-07-20-144
80-034 Gdansk m.loase@interia.eu REGON 369958183
Tytul: Inwentaryzacja dendrologiczna

| gospodarka zielenig

Budowa osiedlowej sieci cieplowniczej na terenie dzielnicy Chwarzno
— Wiczlino w Gdyni 5

Inwestycja:

Inwestor: Okregowe Przedsighiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. 2 0. 0.
ul. Opata Hackiego 14,

81-213 Gdynia

Biuro Projektéw HYDRO — EKO Sp. z 0. 0. 5p. k.
ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4
81-572 Gdynia

Zleceniodawca:

_Zlecenie_:____ - _ -
Opracowata: | Podpis:

mgr inz. Magdalena Loose
. O{C;Q@fé'/

Specjolista ds. Kszioitowania Terenow Zieleni

Inspeldor Nadzoru Terendw Zieleni NOT SITO Warszowa,
zasw, nr 352/2011

Inspektar Nadzort Dendralegiczaeqe IGPIM Werszawa,
certyfikat nr 28/NS/12/2017

wmgr int. Magdalena Loose
zabw, ur 352/2011

2T smo waess™>

_Egzemplarz: 1 | 2 3 4 5
| Zatgcznik 1 2 3 |4 |5

UZGOOMONG oLy T vt
PISWEM 9543211 1.8, 105 me

GLIDAIT. 7DNIA 220210705,
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SPIS TRESCI:

I CZESC OPISOWA
1. Opis
1.1.  Inwentaryzacja dendrologiczna i gospodarka zielenig {Tabela 1)
1.2.  Wyliczenie optaty cdszkodowawczej za wycinke (Tabela 2)
1.3. Dokumentacja fotograficzna drzew i krzewow
1.4. Zabezpieczenie drzew na czas budowy
1.5. Ochrona drzew w procesie inwestycyjnym

ll. CZESC GRAFICZNA

1. Inwentaryzacja dendrologiczna i gospodarka zielenig (Rysunek 1)

inwenteryzocja dendrolagiczna i gospodarka zielenia: Budowa asiedlowej sieci ciepfewniczej na terenie dziefnicy Chwarzno — Wicziino w

Gyl
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I. CZESC OPISOWA
1. OPIS

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zinwentaryzowanie zieleni: drzew i krzewow dla

projektu pn.: Budowa osiedlowe] sieci cieplowniczej na terenie dzielnicy
Chwarzno - Wiczline w Gdyni oraz zakwalifikowanie drzew 1 krzewow do
pozostawienia i zabezpieczenia na czas robot badz wycinki.

Opracowanie obejmuje odcinek wzdtuz ul. Jurkiewicza od ul. Chwarznieriskiej

w kierunku ul. Wiczliriskiej.

PODSTAWA OPRACOWANIA
Inwentaryzacja dendrologiczna i gospodarka zielenig zostala wykcnana na

podstawie:

- Zlecenia Biura Projektéw Hydro - Eko,

- wytycznych Zleceniodawcy,

- Projektu Budowlanego Zagospodarowania Terenu,

- wizji lokalnej w styczniu 2023 r.

CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest zinwentaryzowanie drzew i krzewdw znajdujgcych sie w

bezposrednim sasiedztwie projektowanej budowy osiedlowej sieci cieplowniczej
na terenie dzielnicy Chwarzno — Wiczlino w Gdyni. Okreslono nazwe gatunkowa
drzew i krzewdw, zmierzono obwdd pnia drzew na wysokodci 130 em | 5 cm,
okreslono powierzchnig krzewdw, zasieg korony drzew, stan zdrowotny i
sporzadzono dokumentacje fotograficzng. Naniesiono na mape drzewa i krzewy wraz
z odpowiadajgcymi im numerami w tabeli inwentaryzacyjnej wraz z zasiegiem koron
drzew i powierzchnig zajmowang przez krzewy.

Drzewa i krzewy Znajdujace sie w kolizji z projektowana siecia zakwalifikowano do

wycinki. Pozostate drzewa i krzewy nalezy zabezpieczyG na czas budowy.

STAN ISTNIEJACY

Zakres objety opracowaniem znajduje sie w gdynskiej dzielnicy Chwarzno - Wiczlino.

Jest to zielen towarzyszaca ulicy Wiczlinskiej i Jurkiewicza.

Inwentaryzacja dendrolegiczna | gospodaria zieleni

a: sieci i plowniczej z wsokospmu}n;}cogenemcji na terenie dzielnicy
Chwarzno — Wicziino w Gdymi

BP Hydro-Eko Sp. z 0.0. 81-572 Gdynia ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4, tel. 58 554 22 04
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Slromna |3

Stan zdrowotny zinwentaryzowanych drzew i krizewéw okresla sie jako zréznicowany
ale w wiekszosci jako dobry.
Zinwentaryzowane drzewa i krzewy oraz grupy oznaczane sg nr od 85 do 162 w

tabeli inwentaryzacyjnej (Tabela 1) i na rysunku 1.

inwentaryzacia dendrologl 1 gospedarka zlelenig: Rozbud slecl 1 4 awnef kog acll na terenie azlelnicy
Chwarzno - Wiczlino w Gdyni
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1.2. Wyliczenie optaty odszkodowawczej za wycinke (Tabela 2)

Nr Nazwa Obwod pnia | obwaéd lub suma
inw. polska na wys. 130 powierzchnia | (zf)
cm (cm) / do obliczen /
Powierzchnia | stawka
krzewéw (m?) g 5 5o |
102 Sosna 8,5m? 8,5m? bez optaty
pospalita /
Pinus
sylvestris +
Modrzew
europejski /
Larix decidua
105 Wierzba iwa 28+24+15+ 66,5 bez optaty
18+20
Jezyna + Bez | 45m? 21m? bez optaty
czarny
SUMA - |

Wg przepisow art. 86 ust. 1 ustawy o

usuniecie drzew i krzewéw:

ochronie przyrody nie nalicza sie optat za

- ha ktorych usuniecie nie jest wymagane zezwolenie,

- drzew ktorych obwéd pnia na wysoko$ci 130 ¢cm nie przekracza 120 om (dla

wierzby) oraz krzewdw rosnacych w skupiskach, pokrywajacych grunt o powierzchni

do 50m?2, w celu przywrdcenia gruntéw nieuzytkowanych do uzytkowania innego niz

rolnicze, okreslonego w mpzp.

Inwentoryzecja dendrolegiczna | gosp

iedlowe] siaci cieplowniczej na terenie dzielnicy Chwarzno — Wiczlino w

Jorka zi ig: Budowo

Gy
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1.3. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA DRZEW | KRZEWOW

Fot. 1: drzewo nrinw, 94

Fot. 2: drzewa nrinw. 85

inwentaryzacla dendrologi | gespodarka zieleniq iedlowey sleci cieplowniczef na rerenie&zﬁicycm;ﬁa—ﬁzﬁnaw
Gdyni
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Fot. 3: drzewa nr inw. 86, 87, 88, 89

Fot. 4: drzewa nrinw. 102

PR " il

Gdyni

Inwentaryzocja dendrologiczna i gospodarka j sieci ciep iczej na terenie dzielnicy Chwarzno — Wiczlino w

BP Hydro-Eko Sp. z 0.0. 81-572 Gdynia ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4, tel. 58 554 22 04
64




Strona |11

Fot. 5: drzewa nr inw. 103, 104

Fot. 6: drzewa i krzewy nr inw. 105, 106 — z lewe], nr inw. 107, 108, 109 — z prawej

Arolk

yzacja di i darko zielenig: ied j sieci ciep) iczej na terenie dzietnicy Chwarzno - Wicziing w

Gayni
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Fot. 8: koniec opracowania

Inwentaryzocia dfa drologiczna i larka zieleniq: Bud iedlowe; siec! cleplowniczej na terenle dzleinfcy Chwarzno — Wiczllno w
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1.4. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY
Wprowadzenie

Zaréwno przepisy Ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92 z 16.04.2004 poz. 880),
jak i przepisy ustawy prawo budowlane okre$laja obowiazek wlasciwego
zabezpieczenia elementow Srodowiska przyrodniczego (istniejacych drzew i
krzewdw) na placu budowy. Cbowiazek ten spoczywa na wykonawcy robét, ale takze
na inwestorze, ktéry zobligowany jest do dopilnowania, aby wykonawca robodt
zabezpieczyt drzewa i krzewy w sposdb gwarantujgey ich skuteczng ochrone przed
uszkadzeniami i co waznigjsze ich przezycie.

Drzewa istniejace musza hy¢ absclutnie w sposob skuteczny zabezpieczone Iub
wydzielone z rejonu budowy. Wszelki ruch sprzetu budowlanego powinien byé tak
zorganizowany, aby odbywat sie w miare mozliwosci poza rzutami koron lub po
drogach tymczasowych, specjalnie uwozonych na Zzwirze Iub  pospoice
zwirowopiaskowej z prefabrykatow betonowych.

Pod koronami drzew nie wolno magazynowat¢ zadnych materialow budowlanych,
takich jak: kruszywa, cement czy cegfa. Jesli zachodzi koniecznosé¢ chwilowego
ztozenia, na przyktad elementéw konstrukcyjnych (deski, belki), powinno si¢ to
wykona¢ w oddaleniu od pni, na podktadach umozliwiajacych wymiane gazowa i nie
dopuszczajgeych do utwardzenia gruntu i uszkodzenia korzeni. Nalezy pozostawié
grunt pierwotny na istniejacym poziomie.

Wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew istniejacych, muszg
byé wykonywane recznie. Odsloniete karzenie muszg by¢é niezwlocznie

zabezpieczone np. poprzez okrycie matami ze stomy.

1. Zabezpieczenie korzeni drzew
- nalezy szczegbtowo zaplanowacd postepowania przy zabezpieczaniu korzeni drzew,
wskazanych do zachowania, w czasie roboét ziemnych.
Oprocz tego wykopy i nasypy moga powodowac zmiang napowietrzania gleby w
chrebie systemu korzeniowego, dlatego nalezy przestrzegaé rowniez zasad:
« zakaz zmiany poziomu gruntu do odlegtosci rzutu korony + 1m;

w przypadku konieczno$ci zmiany poziomu nalezy wykonaé  systemy

napowietrzajace glebe, zgodnie z normami pielegnaciji drzew.

o

l'nwenturyzac}a dem.:";'aTogiczn_m', ka zielenig i ied| ;'-sieci ciepfowniczej na terenie dzielnicy_ Chwarzne — Wiczlino w
Gdynl
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Nalezy jednak wzig¢é pod uwage stosunkowo mata skuteczno$¢ prawidlowego
funkcjonowania systemu napowietrzajacego. Warto wspomnieé, ze juz ok. 3-5 cm
Zmiana poziomu gruntu w rzucie korony moze doprowadzi¢ do usmiercenia drzewa.
Za takie zniszczenie drzew i krzewdw groza zgadnie z Ustawa o ochronie przyrody
kary finansowe.
Zasady prowadzenia prac w obrebie korzeni drzew:
o zakaz wykonywania wykopow blizej niz 3 $rednice pnia (najlepiej 5 $rednic
pnia) od pobocznicy pnia lub nie mniej niz 2 m od pobocznicy pnia,
« prace w obrebie korzeni wykonywac tylko sposobem recznym,
« przy giebokich wykopach - wykona¢ ekrany zabezpieczajgce - zgodnie z
zasadami pielegnaciji drzew,

» zakaz cdcinania korzeni szkieletowych.

Przy wykonywaniu prac podczas upatdw nalezy maksymalnie skrocic okres
narazenia karzeni na przesuszenie,

Wg niektérych autoréw strefe wzrostu korzeni okresla powierzchnia wyznaczona
przez promien rzutu korony drzewa powiekszony o 1 m.

Promien rzutu korony drzew naniesiono na rysunku 1.

2. Zabezpieczenie pni drzew

Zabezpieczenie drzew, poprzez oszalowanie pni deskami wystepuje w przypadku
drzew, w poblizu ktérych prowadzone beda roboty budowlane. Dotyczy to gtdwnie
drzew przy ktorych beda prowadzone prace zwigzane z wykopami i budowg medidw.
Oszalowanie polega na zabezpieczeniu pnia drzewa przed uszkodzeniami
mechanicznymi, poprzez otoczenie go deskami do wysokodci 200 cm. Deski
umocowac w podioze lekko je wkopujac lub jesli jest to niemozliwe (przez np. nabiegi
korzeniowe), nalezy je obsypac ziemia. Oszalowanie powinno by¢ przymacowane do
pnia opaskami z drutu lub specjalnej tasmy stalowej. Wolna przestrzen, powstala
miedzy deskami i pniem wypetni¢ warkoczem ze stomy, juty lub epona.

Otuli¢ pnie drzew mozZna rowniez matami stomianymi lub potrdjng warstwa
geowddkniny o przestrzenne] strukturze (trojwymiarowa mata przeciwerozyjna z
siatka zbrojgca):

Zabezpieczenie to powinna spetniaé zalecenia:

yzacja dendrologh 1 gos; ziglenig: osiediowej sieci cieptowniczef no terenie dzielnicy Chwarzno — Wiczlina w
Gdyni
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- wysoko&¢ nie mnigj niz 200 cm;
- dolna cze$¢ desek powinna opiera¢ sie na podiozu;
- oszalowanie nalezy opasac drutem badz tasma co 40-60 cm (min.3 razy);
- deski powinny $cisle przylegaé do pnia.
Materiaty do wykonania tymczasowej ochrony drzew, jak:
— deski iglaste grubo$ci min. 20 mm, stupki drewniane, zerdzie, itp.,
— maty stomiane,
— zuzyte opony samachodowe,
— drut, tasma stalowa, gwoZdzie,

— woda.

Ogrodzenia — zabezpieczenie pni

Wystepujgce na placu budowy drzewa mozna rowniez jako cata grupe odgrodzi¢ od
prac budowlanych:

- przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje powierzchnie réwna rzutowi
koron;

- przy drzewach o waskich koronach powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o
Srednicy rownej 2-krotnej Srednicy korony drzew Iub krzewdw.

3. Zabezpieczenie koron drzew

- podwigzywanie gatezi narazonych na uszkodzenia lub wykonanie dodatkowych
oston pomiedzy placem budowy a drzewem,;

- wykonanie nieznacznych cieé redukujgcych rozmiary korony pod nadzorem

inspektora dendrologicznego.

4. Zahezpieczenie podioza wokot drzew

Sktadowanie materiafdw oraz postd] i przemieszczanie sig ciezkiego sprzetu
budowlanego moga powodowaé nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury
gleby, a tym samym szkodzi¢ roslinom i ich korzeniom.

Na placu budowy nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- zakaz sktadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiatéw
chemicznych i budowlanych (takze materiatow sypkich);

- zakaz wysypywania, sktadowania, wylewania w obrebie drzew srodkéw trujacych!

- zakaz palenia cgnisk pod drzewami;

Inwentaryzacla dendrologi

Ig darke zlelenlg: iedlowe] sieci cleplowniczej na terenie dzielnicy Chwarzno — Wiczlino w
Gadyni
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- zakaz zageszczania gruntu w obrebie korzeni
- zakaz komunikacji (przejazdu samochoddw i ciezkiego sprzetu) pod koronami

drzew.

Zaktada sie, ze roboty ziemne bedg wykonywane niewielkim sprzetem
mechanicznym. W zasiegu rzutu koron drzew roboty odtworzeniowe zwigzane z
zageszczeniem gruntu zaleca sie wykonywa¢ przy uzyciu ubijaka mechanicznego

recznega.

promien systemu korzeniowsgo do 2-3 razy promien korony

gigbokodd syslemu
korzeniowego w miastach
do okolo 60 cm
p——— - ot U 5 NN | - ————
e e e g e g1 o # A f"‘u.c. = v T o T M o "r =
-t { - = = g o '

- r

-

Rys. 1. Kszaft i zasieg systemu korzenlowego w warunkach miefskich - schemat budowy (iys.
M. Suchocka)

Ksztaft | zasieg systemu korzeniowego w warunkach miejskich — schemat budowy
(Marzena Suchocka)

"

dorka zieleniq: Budowa osiedlowej sieci ciep iczej na terenie dzielnicy Chwarzno = Wiczlino w

Gdyni

Inwentoryzocja dendrologicznag |
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Detoncwe, drewmane
tub metalowe plyty

Warstwa Zwiru

Stary J;’:i\?m tareny
Metoda redukcji stopnia zageszczenia gleby przy koniecznosci przeprowadzenia
drog lymczasowych w systemie korzeniowym drzew (Marzena Suchocka, Monika
Ziemiariska)

Ryc. 36. Minimalna odleglos¢ cigeia korzeni ze wzgledu na statyke drzewa od

pobocznicy pnia (Smiley 2008, rys. Swider)

Minimalna odleglosc ciecia korzeni ze wzgledu na stalyke drzewa od pobocznicy
pnia (Smiley).

Inwentaryzacjo dendroiagiczna i gospodarka zielemi dt iedlowej sieci ciepfownicze] na terenie dzielnicy Chwarzng — Wiczling w

Gdyni
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PODSUMOWANIE

Ochrona drzew na placu budowy polega na minimalizowaniu stresow zwigzanych
z pracami budowlanymi i jest mozliwa dzieki zastosowaniu rozwigzan inzynierskich
oraz przyrodniczych. Rozwigzania inzynierskie to ogrodzenia ochronne, specjalne
drogi dla ruchu tymczasowego, zastony korzeniowe. Do rozwigzah przyrodniczych
nalezg: podlewanie, wiasciwe wykonanie prac i ciecia. Wszystkie wymienione zabiegi
pozwalajg na zmniejszenie negatywnego wptywu prac budowlanych na zywotnosé
drzew.

Ogrodzenia ochronne powinny zosta¢ wzniesione zanim rozpocznie sie jakiekolwiek
dziatania zwigzane z budowsg, natomiast w trakcie robét budowlanych powinny byé
bezwzglednie respektowane i niemodyfikowane.

Zageszczenie - maksymalna wartosé zageszcezenia gleby, przy kitdrej rozrost korzeni
jest jeszcze mozliwy okreslona zostata na 1,4 g f cm?® w glebie gliniastej i 1,8 g / cm?
W piaszczyste|.

Zaleca sie, aby roboly ziemne bylty wykonywane niewielkim sprzetem
mechanicznym. W zasiegu rzutu koron drzew roboty odtworzeniowe zwigzane z
zageszczeniem gruntu zaleca sig wykonywaé przy uzyciu ubijaka mechanicznege

recznedo.

1.5. OCHRONA DRZEW W PROCESIE INWESTYCYJNYM

Opracowano na podstawie:

STANDARD ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym”
opracowanych przez Fundacfe EkoRozwoju | Sftowarzyszenie Architektury
Krajobrazu, 2021 rok.

Projekt ochrony zieleni to dokumentacja zawierajaca wykaz dziatan
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem rodlin rosnacych na
terenie przedsiewziecia.

W sytuacjach szczegdlnych, w ktdrych nie jest mozliwa catkowita rezygnacja z prac
w obrebie strefy achrony drzewa, dla zachowania drzewa i unikniecia koniecznosci
jego usuniecia nalezy rozwazy¢ dopuszczenie prowadzenia robot w SOD przy
spetnieniu okreslonych warunkow ochrony drzewa.

Prace prowadzone w rejonie SOD zglosié do Wydziatu Ogrodnika Miasta.

Inwentaryzocjo dendrologiczno i gospadarka ziefenig: Budawa osiedlowej sieei ciepfowniczej na terenie drielnicy Chwarzno — Wiczliino w

Gdyni
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W uzasadnionych przypadkach {np. brak mozliwosci zmiany rozwigzan projektowych,
scisle okreslone zasiegi koniecznych robot budowlanych, remonty istniejacej
infrastruktury, prace rozbiérkowe) dopuszcza sie prace w obrebie SOD, pod
warunkiem nadzorowania ich w zakresie ochrony zieleni oraz spetnieniu ponizszych
wymagan:

— po stwierdzeniu braku korzeni w miejscu prac, po rozpoznaniu rzeczywistego
zasiegu systemu korzeniowego metodg maloinwazyjng (np. technologia
wydmuchiwania gruntu, georadarem, tomografem dzwickowym do korzeni),

— wykonywania wykopu otwartego przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu
sprezonym powietrzem;

— lokalizacji drogi technicznej na czas budowy z zastosowaniem metod ochrony
systemu korzeniowego drzewa.

Technologie i rozwigzania projektowe pomacne w ochronie zieleni

A. Rozpoznanie zasiegu systemu korzeniowego drzewa

Rozpoznanie zasiegu systemu korzeniowego drzewa jest badaniem terenowym,
ktore pomaga okreslic rzeczywisty ksztalt i przebieg systemu korzeniowego | moze
by¢ wykonywane za pomoca jednej z metod:

— odkrywki kontrolne przy uzyciu sprezonego powietrza;

— georadar dedykowany do badania korzeni drzew;

— tomograf dzwiekowy z przystawka do badania korzeni.

Nalezy uwzgledni¢ ograniczenia powyzszych metod, zwiaszcza metod posrednich
(georadar i tomograf). W szczegblnodci, stosowanie ich w gruncie miejskim, w ktérym
znajduje sie infrastruktura i pozostatosci budowli, gruz, nie daje pewnych rezultatow.
Odkrywka sprezonym powietrzem uszkadza drobne korzenie i powinna byé
minimalizowana. Niezbedne jest natychmiastowe uzupemienie wydmuchanej gleby.
Zabezpieczenie pnia za pomocg desek

Przy zabezpieczaniu pnia za pomocg desek konieczne jest przestrzeganie
nastepujacych zasad:

— ostoniecie dookota catej powierzchni pnia do wysokosci nasady korony (optymalnie
2-3 m wysokosci);

— zastosowanie pomiedzy powierzchnia pnia a odeskowaniem = materiatow
amortyzujgcych ewentualne uderzenia — zalecana jest rura PCV (tzw. peszel) o
Srednicy minimum 8 cm;

— grubo$¢ desek minimum 2 cm, ktére nie opierajg sie na naptywach korzeniowych;

Inwentaryzacie dendrologi ig darke rlelenlq: ledlowe] sieci cleptownlcze] na terenie dzleinicy Chwarzne — Wicziino w
Gdymi
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— ciasne i solidne spiecie desek dookota tasma lub drutem stalowym (ewentualnie
taémg z twarzywa sztucznego z napinaczem) celem ustabilizowania desek i
zabezpieczenia przed ich wypadaniem;

— zapewniaé swobodny dostep powietrza — odeskowanie z cdstepami ockolo 1-4 cm
{nie powinno byé szczelne, aby nie doszio do odparzenia kory oraz ograniczania
bytowania organizméw na korze); Konieczne jest kontrolowanie, aby drzewo
zabezpieczone za pomoca desek nie miato:

— obsypanej ziemig szyi korzeniowej;

— uszkodzonej podczas zabezpieczania szyi korzeniowej.

Zaleca sie, aby do zabezpieczenia drzewa wykorzystywa¢ materialy z odzysku

(peszel, deski, druty).

Zaberpieczenie pnia drrewa za pamocy desek Joprac. L. Dworniczak, P Reda, Rys. 1 Jaselczuk)

1 Element amortyzujacy parmy (awigzany drutem) na wyscokascl nie mniejse niz 23 wysokedd
odeskowania
Element amortyzujgey dolny na wysokosal ok 40em

. Deski oparte na grunde, poza naphywarmi korzeniowymi
Deeski nie praylegajg do pnia i rachowujs odstepy 1-4 am

. Deski rwigzane drutemn na gorze i na dole

B pd

w

Zabezpieczanie korzeni — ciggi techniczne

W przypadku konieczno$ci poruszania sie sprzetu, maszyn i Srodkdw transportu w
cbszarze strefy ochrony drzewa nalezy zrealizowa¢ drogi technologiczne z
zachowaniem nastepujacych zasad:

— ochrona gruntu i znajdujgcych sie w nim korzeni przed nadmiernym

Zageszczeniem,; -

Inwentaryzacfu dendrologiczna i gospadorka ziefeniq: Budawa osiedlowej sieci cieptownitzej nu terenie dzieinicy Chwarzno — Wiczling w
Gdyni
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— konstrukcja i nawierzchnia drogi technologiczne] musza zapewniaé réwnomierny
rozktad punktowo przytozonych sit nacisku kot pojazdow na wieksza powierzchnig,
zmniejszajac jednostkowy nacisk na jednostke powierzchni;

— nalezy ograniczy¢ do minimum zdejmowanie wierzchniej warstwy gruntu pod
budowe drogi technologicznej (ograniczanie ryzyka uszkodzerd mechanicznych
korzeni) lub ograniczy¢ je wytacznie do warstwy darni;

— droga technologiczna powinna mie¢ podbudowe z kruszywa tamanego.

Zaleca sie uzycie piasku lub pospdtki; nie moze byé stabilizowana cementem ani
zadnymi $rodkami chemicznymi;

— zaleca sie oddzielenie nienaruszonego gruntu rodzimego od konstrukcji drogi
technologiczne] warstwa geowtdkniny celem ograniczenia mieszania sie kruszyw z
poedbudowy drogi z gruntem rodzimym oraz dla fatwiejszego demontazu konstrukcji
drogi po zakonczeniu prac;

— nawierzchnia drogi technologicznej musi by¢ tatwo demontowalna, zaleca sig
uzycie prefabrykowanych plyt betonowych lub zelbetowych, nie powinno sig uzywac
nawierzchni wylewanych lub uktadanych na mokra (wylewanego betonu czy mas
bitumicznych), nawierzchnia zbudowana wylacznie z zageszczonego kruszywa (bez
sztywnej warstwy wierzchniej) jest niewystarczajaca

Prace ziemne wykonywane sprézonym powietrzem

Wydmuchiwanie gruntu sprezonym powietrzem — prace ziemne polegajace na
stopniowym wydmuchiwaniu wierzchnich warstw gruntu przy pomocy strumienia
sprezonego powietrza, ktore nie powoduje istotnego uszkadzania systemu
kaorzeniowego. Metoda ta pozwala na dokonywanie wykopéw do giebokosci
kilkudziesieciu centymetréw w celu poprawy wtasciwosci gleby oraz ochrony korzeni:
— okreslenia rzeczywistego zasiggu systemu korzeniowego drzewa (odkrywka
kontrolna) i dostosowanie rozwigzar projektowych do wynikdw tego badania;

— diagnostyki stanu systemu korzeniowego i poprawy warunkow siedliskowych, w
tym nawozenia i wymiany gleby;

Zabezpieczenia korzeni w otwartych wykopach

Zabezpieczenia korzeni w otwartych wykopach nalezy wykonaé tego samego dnia po
wykonaniu wykopow. Ze wzgledu na czas pozostawienia niezasypanego wykopu
rozroznia sie nastepujace sposoby zabezpieczenia Scian wykopdw oraz korzeni
drzew i krzewow:

a. dla wykopow krotkotrwatych (do 1 tygodnia);

Inwentaryzacja dendralogiczna T gospodarka zielenig: Budawa osiediowej sieci cieptowiriczef na terenie deielnicy Chwarzno — Wiczlino w
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— przykrycie $cian wykopu materialem utrzymujacym wilgo¢ w przypadku dedatniej
temperatury powietrza lub chronigcym przed przemarzaniem w przypadku
temperatury ujemnej — mozna do tego celu uZyt grubej agrowldkniny (o gramaturze
minimum 100 g/m? ), maty kokosowej (lub podobnej) i tym podobnego materiatu.
NiezaleZnie od uzytego materialu powinien on by¢ przymocowany do $cian wykopu
za pomacag odpowiednich kotkdw lub szpilek;

- $ciany wykopu, zabezpieczone materiatem utrzymujacym wilgo¢, nalezy regularnie
zrasza¢ wodg w okresach posuchy i suszy celem zabezpieczenia odpowiednig;
wilgotnosci gruntu i korzeni;

b. dla wykopdw dtugotrwalych (powyzej 1 tygodnia):

- zaleca sie zaslosowanie trwalszego zabezpieczenia $cian wykopu, np. poprzez
budowe:
* tymczasowej Sciany z desek;
 przy duzych wykopach: zastosowanie technologii budowlanych do zabezpieczenia
gtebokich wykopéw (tzw. ,$ciany berlinskie”, sciany szczelne, sciany rozporowe, itp.),
ktore zwykle sg wystarczajgce do ochrony korzeni, gdyz zabezpieczajg je takze
przed przesychaniem;
< w przypadku $cian budowanych na krawedzi wykopu zaleca sie zastosowanie
dodatkowej warstwy umozliwiajgcej regeneracje uszkodzonych korzeni (np. z torfu,
mieszanki torfowo-piaskowej, ziemi urodzajnej, kempostu);
« w wykopach liniowych pod ukfadanie sieci uzbrojenia podziemnego nalezy w miarg
mozliwo&ci zachowaé nienaruszone wszystkie korzenie o $rednicy powyiej 3 cm,
odpowiednio je zabezpieczajac przed przesychaniem lub przemarzaniem (hp.
poprzez obandazowanie agrowldkning o gramaturze minimum 100 g/m?, sie¢ ukiadad
pod korzeniami.
W przypadku koniecznosci usuniecia czesci korzeni kolidujgeych z infrastrukturg
ciecia nalezy wykonaé odkazang pita reczna lub sekatorem. Rane nalezy przeptukac
wodg | zabezpieczyé przed infekcjami (np. posmarowanie sproszkowanym weglem
drzewnym).

Opracowata:

o&@J&
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Zatgeznik 1
WYTYCZNE DOTYCZACE PROWADZENIA PRAC [ OCHRONY DRZEW | KRZEWOW NA PLACU BUDOWY
Na padstawie art. 87a ust. 1-5 D2.U.2020.0.55 .- Ustawa z dnia 16 kwistnia 2004 r. o achrenie prayrady:

”1. Prace ziamne oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, wykonywane w ohrebie korzeni, pria lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub
peddw krzewu, preeprowadza sie w sposdb najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.,

2. Prace w obrebie korony drzewa nie mogg prowadzic do usunieciz galezi w wymiarze przekraczajacym 30%
korony, ktéra rozwineta sie w calym okresie rozwoju drzewa, chyba 2e maja nz celu:

1) usuniecie gatezi obumartych lub nadlamanych;

2) utrzymywanie uformowanego ksztattu korony drzewa;

3) wykonanie specjalistycznege zabiegu w celu praywrdceniu statyki drzewa.

3. Zableg, o ktdrym mowa w ust. 2 pkt 3, wykonuje sie na padstawie dokurnentaci, w tym dokumentacji
fotograficznej, wskazujace] na koniecznosé przeprowadzenia takiego zabiegu. Dokumentacie przechowuje sie
przez okres 5 lat od korica roku, w ktdrym wykonano zabieg.

4, Usuniecie galezi w wymiarze przekraczajgeym 30% korony, ktora rozwinetfa sie w calym okresie rozwoju
drzewa, w celu innym niz okredlony w ust. 2, stanowl uszkedzenle drzewa.

5. Usuniecie gatezi w wymiarze przekraczajgcym 50% korony, ktdra rozwingta sie w calym okresie rozweju
drzewa, w calu innym niz okredlony w ust. 2, stanowi zniszczenie drzewa.”

Na podstawie art. 88 ust. 1 D2.U.2020.0.55 t.J.- Ustawa 2 dnia 16 kwlietnia 2004 r. o achronie przyrody:
1. \W0ajt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjng kare pienigzng za:

1) usuniacie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;

2} usuniecie drzewa fub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomosci;

3} zniszczenie drzewa lub krzewu;

4} uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrebie korony drzewa;

5) usunigcie drzewa pomimo sprzeciwu organu, o ktdrym mowa w art. 83f wylgezenie stasowania przepisdw
ustawy ust. 8, 1 bez zezwolenia, o kidrym mowa w art. 83f wylgczeniz stosowania przepisdw ustawy ust, 16;
6) usuniecie drzewa bez dokonania zgtoszenia, o kiérym mowa w art. B3f wylgczenie stosawania przepiséw
ustawy ust. 4, lub przed uplywem terminu, o ktorym mowa w art. B3f wylgczenie stosowania preepisow
ustawy ust, 8.7

Na podstawie art, 88 ust, 2 Dz.1.2020.0.55 t.j.- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody:
2. Kara, o ktdrej mowsz w ust. 1, jest nakfadana nz posiadacza nieruchomoscl, albo wiasciciela urzadzen, o

ktdrych mowa w art. 49 & 1 Kadeksu cywilnegao, albe nz inny podmict, jezeli dzistat bez zgody posiadacza

nieruchomosci.”

BP Hydro-Eko Sp. z 0.0. 81-572 Gdynia ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4, tel. 58 554 22 04
79



1. ORGANIZACIA PLACU BUDOWY

1.1. Qgélne zasady oraz wyjasnienia

W celu zniwalowanta ewentualnego negatywnego wptywu prowadronych prac na stan sdrowotny
istniejacych drzew, nalezy podjaé dziatania majgce na uwadze ochrone ich wszystkich czesci (system
korzeriowy, pien, korona);

Nale#y wyznaczyc strefy ochrory drzew (SOD) dia wszystkich egzemplarzy znajdujgeych sie na Lerenie
inwestycji oraz znajdujacych sic poza granicami inwestycji, a narazonych na uszkodzenia, miedzy
innymi w wyniku ruchu maszyn oraz transportu materiatdw budowlanych;

W S0D prace musza przebiegad w sposab bezkolizyjny w abszarze systemu korzeniowego, pnia oraz
korony; Celem SO0 jest uniknigcie uszkodzenia bad? zniszezenia karzeni, pni, koron drzew araz
unikniecia zageszezenia gleby, kiére moie doprowadzic do estabienia rywotnodci i obumiarania
drrew.

Ruch cigzkiego sprzgtu, skiadowanie materiatéw budowlanych prowadzi do zaggszczenia gleby, ktdre
Jest nieodwracalne;

1.2. Sposoby wyznaczenia Strefy Ochronnej Drzew {50D}

SUD wyznaczana jest zgodniz z projektem, lub w tererie w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
Dendrologicznego;

50D obejmuje przestrzed, w ktore] rozwijaja sie korzenie drzewa w odlegtosci promiania korony
powiekszonej o minimum 1 m. (Rys.1.);

1.3. Organizacja placu budowy oraz rozpoczecie prac budowlanych

Rozpaczecie prac musi byé poprzedzone spotkaniem z Inspektorem Nadzoru Dendrologicznego w celu

ustalenia:

.

500D dlz wszystkich egzemplarzy na placu budowy (w przypadku braku mozliwosci wyznaczenia dla
wszystkich drzew, ustalane sa zasady innei achrony);

SOD MUSZA 2ZOSTAC CZNAKOWANE POPRZEZ UMIESZCZENIE TABLICZKI INFORMACYINEI PRZED LUB
NA OGRODZENIU OCHRONNYM {Rys.2.);

Organizacji placu budowy, tj:

- wyznaczenie miejsca skfadowania materialdw budowlanyceh;

- wylyczenie tymezasowych drog technologicznych, tras poruszania si¢ ludzi oraz sprzetu
budowlanego;

- omdwienie zasad pracy w obrabie drzew oraz zakresu zabezpizczenia drzew;

- wyznaczenie miejsca Sciggniecia i skladowania gleby, ktéra moze ulec zniszczeniu;

- wyznaczenie spasobu zabezpieczenia grurtu przed degradacja {zebranie gruntu, zastosowznie mat
tp.);

- zapoznanie sie z konsekwencjami administracyjnymyi, finansowym i prawnymi, ktdre wynikaja ze

iszezenia drzew;
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»  Czestotliwosci nadzordw Inspektora Nadzoru Dendrologicznege oraz oméwienia sytuacji koniecznych
do konsultagji z Inspektarem (np. zasypywanie wczesniej odkrytych korzeni — potwierdzenie ich
dobrostanu lub zniszczenia itp.);

»  Wprowadzenia zakazu prac w obrebie drzew w porze mokrej;

Rys.1. PROMIEN RZUTU KORONY DRZEWA + 1 MIN. METR = STREFA OCHRONNA DRZEW (SOD)

Rys.2. WZOR TABLICZKI INFORMACYINE!

UWAGAI
Strefa Ochrony Drzew

NIE WCHODZIC
NIE WIEZDZAL
NIE PRZESUWAC OGRODZENIA
NIE PRZESTAWIAC
NIE SKtADOWAC MATERIALOW BUDOWLANYCH
W OBREBIE DRZEW

Wykonawea [ Inwestor zobligowany jest do ww. oznakowania SOD we wtasnym zakresie;
Tabliczka musi byé czytelna oraz widoczna;
Minimalny wymiar tablicy nie moze byé mniejszy od formatu A3;
2. ZASADY PRACY W OBREBIE DRZEW
2.1. WYZNACZANIE MIEJSC CHRONIACYCH SYSTEMY KORZENIOWE

1. Poza zasiegiem korony drzewsa i w odleglodci co najmniej 2 m na zewnatrz od jej obrysu, naleiy:

¢ Wyznaczy¢ miejsce parkowania samochodow i sprzetu mechanicznego;
e Wyznaczy¢ miejsce sktadowania resztek pobudowanych;
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Sktadowanie cementu, kruszywa, olejdw, paliw, lepiszczy, itp., nie moie byc zlokalizowane blizej niz 10 m od
pniz drzewa;

*  Wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatdw, narzadzi, maszyn, rusztowar;

*  Wyznaczyd miejsca lokalizacji budynkaw tymezasowych, placdow skfadowych, drég dojazdowych,

tymczasowych;
Drogi tymczasowe w zasiegu systemu korzeniowego drzew

Na terenie inwestygji nalezy wyeliminowac wszelkg komunikacje w tym piesza w obrebie stref systemu
korzeniowego drzew.

Konieczne dla realizacji inwestycji, szlaki tymczasowe, komunikacyjne, musza zostac¢ zaprojektowane

i wykonane z warstwy 15-30 cm kory lub 10-15 cm gruboziarnistego naturalnego zwiru.

Warstwa kory moze zostad praykryta sklejkg o grubosci 2 cm, drewniana konstrukeja, geokrata lub ptytami
drogowymi (w zalezneéci od sposobu uzytkowania drogi tymczasowej); (Rys.3.);

Innym rozwiazaniem jest rozlozenie ciezaru punktowego przez zastosowanie belek pomiedzy nzbiegami
korzeniowymi i gldwnymi korzeniami, na ktdrych wspierane badg plyty (Zrodio: ‘Ochrona drzew na placu
budowy’ M. Suchecka, M. Ziemianska).

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia maszyn przez strefe wystepowania korzeni, nalezy rozlozyé belk

drewniane (na wczesniej przygotowanej i rozfozone] warstwie 15-30 cm kory), a na nich plyty.
Technologia wykonania drég tymczasowych nie moze spowodowac zageszczenia gruntu.

Rys.3. METODA REDUKCII STOPNIA ZAGESZCZENIA GLEBY

Rys.3. Zrédio: ‘Ochrona drzew na placu budowy’ M. Suchocka, M. Ziemianska

Zageszczenie gruntu tj. np nieprawidtowe skladowanie materiatéw, ruch pojazddw w obrebie drzew, prowadzi
do zmnigjszenia ilosci tlenu glebowego, gdzie korzenie majg utrudnione, uniemozliwione eddychanie.
Udeptywanie oraz ubljanie gleby wigie sie ze zniszczeniem struktury gruzetkowej, co prowadzi do
ograniczonego wsiakania wody opadowe] oraz degradacjg zycia biologicznego w glebie.
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2.2, ZABEZMECZANIE PNi DRZEW

1. Dia drzew naleiy stworzyd strely ochronne, poprzez wygrodzenia skupin drzew, trwatym, widocznym
ogrodzeniem / dotyczy to rownie pojedynczych drzew z rozbudewanym oraz widoczrym na powierzchni
systermnem korzeriowym;

2. Dgrodzenie musi mied preynaimniz) 1.5 m wys., musi byd widoczne oraz trwate.

Ma stanawic widaczna bariere dla procesu budewlanego. Podstawowe ramy rusztowania muszg byé
wykonane z pionowych i poziomych ram drewnlanych, dobrze zespolonych, aby mogly wytraymywaé
uderzenia. Ramy naley wypelnié siatka metalows (Rys.4.).

Ogrodzenia mogg by rozstawione w formie kota lub kwadratu bad? nierownomiernie w przypadku grodzenia
skupin,

Przy drzewach waskich, powierzehnia ogrodzona obejmuje obszar ¢ rednicy réwne]j 2-krotnej srednicy koron
drzew.,

3. Wezystkie drzewa w nbszarze budowy inwestycji, ktére moga byd narazone na uszkodzenia, nalezy
zahezpiecyyd poprzez odeskowania.

W tym celu nzlezy obudowaé pnie drzew z desek do wysokoscl pierwszych gatezi, 4j. do wysokosci nie
mniejszej niz 2 m (okreslorej jednak indywidualnie dla kezdego drzewa, aby nie uszkadzic najnizej polazonych
konaréw), Dolna krawed? kazde} deski muisi opierac sie na roztaione], w dolnej czedci pnia, macie stomianej
lub trzcinowej (bad? inne) lub na podtoiu i by iekko zagtebiona w ziemi, jezeli jest to niemoiiiwe (np. przez
nablegl korzeniowe), deski nalezy obsypad ziemig.

Pnie przed odeskowaniem zabezpieczyC matg sfomiang, trzcinowa, jutowa, geowtékning {minimum 2
warstwy) oraz elastycznymi rurami drenarskimi.

Deskowanie mocowac opaskami 2z drutu okragiego, miekkiego ocynkowanego lub tasmy stalowej
ocynkowane] {nie wolno uiywad gwoidzi).

Naleiy zwrocit uwage, zeby deski szczelnie preylegaty na catej powierzchni pnia i miaty oparcie w oodfozu.
QOpaski, mocujace szalowanie da pnia, stosowad w odlegtosci ok, 40-60 cm od siebie, czyli przynajmniej po 3
na pniu,

Niedopuszczalne jest zabezpiaczenie pni drzew wytacznie deskami, jutg bad? geowldkning itp.
Niedopuszezalne jest spowodowanie usrkadser pnii konardw drzew, jzk rdwniez oparcie desek o nabiegi
Po zakonczeniu robdt nalesy wykonad dementaz zabezpieczen drzew, obeimuiacy rozebranie konstrukeii,

ysuniccic materiatéw zabezpisczajgeych, usuniecie konstrukgji komunikacynych t]. drdp tymczasewych oraz

wszelkich zastosowanych zabezpieczen majacych na celu minimalizacje uszkodzer.
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Rys.4. BUDOWA OGRODZENIA OCHRONNEGO WG. BS 5837:2012
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Rys.4. /rédio: ‘Ochrana drzew na placu budowy’ M. Suchocka, M. Ziemiarska

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANYCH PRAC W OBREBIE KORZENI DRZEW ORAZ ZABEZPIECZENIE
SYSTEMOW KORZENIOWYCH W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT

Mechaniczne uszkodzenia korzeni prowadza do ich zainfekowania przez grayhy, co zwigksza ryzyke choréb
oraz rozktadu, powodujac zamieranie drzewa.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew nalezy przestrzegaé nastepujgeych zalecen:

1. Wszelkie prace ziemne, tj. w obrebie rzutu korony powigkszonej 0 minimum 1 m, nalezy wykonywaé
metodg bezwykopowg (przecisk, przewiert) badz recznie, bez uzywania ciezkiego sprzetu;

Whprewadzenia i wyprowadzenia muszg byé zlokalizowane poza rzutem korony, powigkszonej o minimum 1 m
na zewnatrz od jej obrysu (Rys.5.) / w wyjatkowych przypadkach, nie blizej niz w odlegtoécl 2 m od pnia

drzewa;

2. Rowy, w obrebie rzutu korony powigkszonej o minimum 1 m, wykonywaé krétkimi etapami;

. Instalacje uktadad w rowie natychmiast po jego wykopaniu, a nastepnie réw zasypaé;
" Rowy zasypywaé ziemia 2yzng (bez zanieczyszezen, materiatow oraz gruzu pobudowanego, itp.);
. Nie dopuszcza sie zasypywania rowow piaskiem;
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Rys.5. SCHEMAT METODY BEZWYKQPOWE (przecisk, przewiert) W ODNIESIENIU DO DRZEW
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3. Przy glebokich wykopach nalezy wykonac ekrany zabezpieczajace zgodnie z zasadami pielegnacji drzew, tj:

Sciany wykopu w zasiegu wystepowania systemu korzeniowego nalezy zabezpieczyé ekranem tj. pozostawi¢
wolng przestrzer szerokoéci ok, 20-30 cm miedzy sciang wykopu otwartego, a krawedzig z przycietymi
korzeniami. Przestrzen g ostanic ekranem z desek i wypetnic gruboziamistym padiozem do wysckedci 40 cm
ponizej paziomu terenu, gorna warstwe wypetnic¢ mieszankg humusu z piaskiem w stasunku 1:3.

Tak zbudowana warstwe ochronng utrzymywacd w stanie ciggtego uwilgotnienia.

W przypadku kolizji systemu korzeniowego z instalacjami podziemnymi stosowac ekrany z grubej folii z 20 cm
warstwa ziemi uredzajnej od strony systemu korzeniowego. lezeli przy uktadaniu przewoddw instalacji
podziemnych zaistnieje koniecznosé pracy przy korzeniach o érednicy wiekszej niz 2,5 cm- stosowad technike
tunelows.

4. Podczas prowadzenia prac budowlanych, a w szczegéinosci podczas wykonywania wykopdw w obrebie
systemu korzeniowego drzew, nalezy bardzo intensywnie podlewaé wszystkie drzewa znajdujgce sie na placu
budowy przez caty okres prowadzenia robét budowlanych.

WYMAGANIA:

. Drzewa nalezy podlewaé w obrebie korzeni wioénikowych, a nie u podstawy pnia
(korzenie wiosnikowe znajdujz sie w obrebie rzutu korony drzewa);

» Do podlewania nalezy uzy¢ przenosnych zraszaczy, deszczownic lub innych metod zapewniajacych
intensywne i ciagle nawadnianie terenu wokél drzew;
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Nalezy na ksidy centymetr cbwodu drzewa zuzyeé 10 | wody, tak by esiggnaé pelna nasycenic wada
gleby na glebokosé 10 cm;

5. W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew (t]. w zasiegu ich koron i w odlegtosci 2rm od

obrysu korony) niedopuszczaine jest;

Dokenywanie zmian wiasciwosci fizykochemicznych gruntu w obrebie systemu korzeniowego drzewa,
w zasiegu korony drzewa i w odleglodei co najmniej 2 m na zewnatrz obrysu korony;

Dokonywanie zmian wysokosci powierzchni terenu {poziomu gruntu) - grubosci warstw gleby:
Dotyczy to zardwno dodania warstwy gleby w obreble karzeni (powoduje ograniczenie ilosci tlenu i
wody docierajzcej do korzeni), jak i zdjecia wierzchnizj warstwy gleby (powodu|e uszkedzenie i
przesuszenie korzeni); Niedopuszezalne jest praykrycie szylki korzeniowe] warstwa gleby {powoduje
gnicle oraz powstawanie infekeji grzybowych);

Dokonywanie zmian stosuniéw wodnych w glebie;

Zagaszezenie gleby, w tym réwniez spowodowane ruchem oraz parkowaniem samachoddw i
maszyn, w tym ciezkiego sprzetu mechanicznego (poweoduje zmniejszenia iloéci pordw w glebie,
zrniejsza napowietrzenie gleby);

Zanieczyszczenie gleby substancjami toksycznymi: paliwami, olefami, solami, metalami clezkimi,
substancjami organicznymi, spoiwami mineralnymi: wapnam, cementem, gipsem;
Zanieczyszczenie gleby gruzem i innymi resztkami pobudowlanymi;

Wykanywanie placdw skladowych w zasiegu koron drzew, powizkszonych o 2 m od obrysu;
Naruszenie statyki drzew zlokalizowanych na skarpach;

6. W praypadku wymiany nawierzehni utwardzenych w obrebie rzutu korony i strefie 2 m od obrysu korony,

nie wolno pozostawiaé edkryte] wierzchniej warstwy ziemi- natychiniast nalezy potozyé nowg nawierzehnie

fub przykryé glebe matami stomianymi zlbe wilgotna juta.

Wazelkie prace zwigzane z usuwaniem istniejacych kraweznikdw i cbrzezy oraz wykonywaniem krawgznikéw

i obrzeiy projektowanych w obrebie drzaw cennych naley wykonywad recznie.

2.4, POSTEPOWANIE W PRZYPADKU ODSEONIECIA I/LUB USZKODZENIA KORZENI

1. Wszystkie cieciz korzeni wykonad zgodnie 2 zasadami sztuki ogrodowej, a w szczegdlnesci:

Wykonad ciecia sanitarne pod katem prostym- przy okredlaniu miejsca cigcia korzenia, nie nalezy
sugerowad sle miejscem rozgatezienia, lacz dokonad go tam, gdeie zaczyna sie karzen zdrowy (Zywy);
Ma biezaco przysypywanie glebg urodzajng zabezpieczonych korzeni;

Wskazane jest, aby przynzjmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasows
ziemig zastapic bardzigj zasobng;

Cizcia uszkodzonych kerzeni wykonywad ostrym, czystym narzedziem, by nie doprowadyic do
zainfekowania rany oraz kolejnege uszkodzenia mechanicznego tj. poszarpania rany;
Niedopuszczalne jest miazdzenie oraz rwanie systemow korzeniowych;

2. Niezwlocznie zebezpieczyé odstenigte systemy korzeniowe przed przesychaniem ziemig 2yzng, matami

stomianymi lub juts;
Latern utrzymywad ziemie, maty, juty w stanie uwilgoinienia;

BP Hydro-Eko Sp. z 0.0. 81-572 Gdynia ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4, tel. 58 554 22 04
86



3. Nie nalezy cdcinat karzeni szkieletowych cdpowicdzialnych za statyke drzewa.
Prace przy korzeniach szkieletowych wykonywac wylacznie recznig, by nie dopusdcié do uszkodzen
mechaniczrych;

4. Najbardziej narazona czedcig korzenia jest jego system whodnikowy, czyli najdrobniejsze korzenie, ktore
pobieraja wodg z gleby - nalely dazy¢ do najszybszepo zasypywania korzeni ziemia zyzna, po uprzednim
wykananiu cigé sanitarnych jedli korzenie zostaly naruszane;

5. Niedopuszczalne jest wyciecie wigce] niz 20% korzenj;
6. Male?y ograniczy¢ moiliwie jak najbardziej czas, w ktdrym korzenie bedg odstoniete;

7. Najbardziej groine jest przeprowadzanie prac ziemnych zimag (ze wzgledu na duze zagroienie
przemarznigcia odkrytych korzeni) oraz latem ze wzgledu na motliwosé wysychania systemu korzeniowego
oraz szybkiej utraty wody).

Najkarzystniejszym okresem na wykonanie robét jest wiosna oraz jesier;

8. Ciecia uszkodzonych korzeni moga wiazad sie ze zmniejszeniem masy asymilacylne) drzewa, wg zasad cied
przyrodniczych, co musi zostad poprzedzone konsultacs z Inspektarem Drzaw /
NIE NALEZY REDUKOWAC KORONY BEZ WCZESNIEISZEGO UZGODNIENIA Z INSPEKTOREM DRZEW

2.5. PRACE WYKONYWANE W ZASIEGU KORCON DRZEW (W TYM PRZY BUDYNKACH)

1. Niedopuszczalne jest uszkodzenle konartiw i gateri drzew;
Niska osadzone gafezie nalezy podwigzad po wezesnlejszym uzgadnieniu prac 7 [nspektarern Orzew;

2. Przy konarach oraz gateziach nisko osadzonych, wszelkie prace nalezy wykonywaé recznie lub przy uzyeiu
matego sprzety, by nie depuscié do ich uszkodzania;

3. Podczas wykonywanych prac przy elewacjach budynkdw lezy wykonad dodatkowe ostony pomigdzy
drzewern a budynkiem- wymagane uzgodnienie prac z Inspekterem Drzew;

4. Nie nalezy przycinad konarow, galezi o Srednicach wigkszyeh niz 10 cm;
Skutkiem nieprawicfowych cied, wykenywanych w cbrebie pnia oraz korony, sa mun. infckeje grzybowe
prowadzace do ostablenia oraz chumierania drzewa;

Maksymalne érednice dopuszczalnego clecla dla wybranych rodzajéw drzew:

D < 10cm / dab (Quercus L), buk (Fagus L.}, lipa (Tifia), grab (Carpinus L.}, sosna (Pinus L.
D < 5cm / brzoza (Betulo L), topola (Populus L), wierzba {Satix i.,), kasztanowiec {Aesculus L),
klon- wybrane {Acer L), $wiark (Picea):

Przed ptanowanym cigciem konardw na pniu craz w koronie, nalezy skontaktowad sie z Inspektorem Drzew,
w celu ustalenla zaslegu oraz metody wykenania prac.

Informacja o planowanym cigciu musi zostaé zgtoszona z wyprzedzeniern.

Zabiegi muszg zostad wykonane przez wykwalifikowang firme, zajmujgca sie plelegnacja drzewostanu,
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5. W przypadku uszkadzenia gatgzi wykenuije sig nastepujgce zabiegi pielegnacyine;

. Usunigele uszkadzanych gaterl (pray cieciu gatert o Srednicy powyzej 3 cm, cieciz nalezy wykonywaé
zawsze trzy etapowo);

= Plaszczyzna cigcia powinna znajdowac sie za cbraczka tj. za zgrubieniem nasady gatqzi, ktdra musi
zostad nienaruszona;

U nasady kazcef gatezi bocznej mozna zaobserwowad stabsze iub wyraZniejsze zmarszezki oraz wetebienia

w czeici gdrnej, a zgrubienie w czedci dolnel. Obie strefy nalezg do organu, na ktérym csadzona jest gataz.
Podczas usuwania gafezi natezy obie te strefy bezwzgladnie pozostawic na organie, poniewaz bedg zaczatkiem
walka tkanki przyrannej, ktora pokryie rane.

. Ciacia uszkodzonych gatezi wykonywad ostrym, czystym narzedziem, by nle doprowadzi€ de
zainfekowania rany oraz kolejnego uszkodzenia mechanicznego tf. poszarpania rany;

6. W przypadku powstania ubytkdw powierzchniowych (co dotyczy catego drzewa) wykonuje sie nastepujgce
zabiegi plelegnacyjne:

* Wygladzenie | uformowanie powierzchni rany;
. Uformowanie krawedzi rany (ubytku);
. Nieohligatoryinie; zahezpiaczenie calej powierzchni rany- $wicic rany zabezpiecza sie Jedynie przez

zasmarowanie w cafoda preparatem o dziataniu baktericbdjczym;

KONIECZNOSC WYKONANIA ROROT W OBSZARZE DRZEW MUSI BYC KAZDORAZOWQ POPRZEDZONA
KONSULTACIA ORAZ ZATWIERDZENIEM PRZEZ INSPEKTORA DRZEW, Z KTORYM ZOSTANA OKRESLONE ZASADY
OCHRONY DRZEWOSTANY

Whykonawea Jest zobowigzany do niezwlocznego poinformowania Inspektora Drzew o nieoczekiwanych
trudnosciach lub zagrozeniach w celu oméwienia oraz podjgcia czynnedel minimalizufgeych negatywny wphyw
zaistnialych caynnikdw.
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14.0. Zalacznik nr 14.

PREZYDENT
MIASTA

@ GDYNI

81-382 Gdynia, al, Marszatka Pilsudskiego 52/54
tel.: +48 58 626 26 26; fax: +48 58 620 97 98; e-mail: umgdynia@gdynia.pl; waww.gdynia.pl

UlU.6852.5.2023.KO Gdynia, dnia 20.03.2023 r.

Pan Andrzej Pietrzak
WPLYNELO BP Hydro-Eko Sp. z 0.0.
27.03.2222 81-572 Gdynia
B SRS e ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4

Dotyezy: wycinki zieleni w ramach budowy sieci ciepfowniczej w ul. kpt, K. Jurkiewicza.

Potwierdzam, ze inwestor: OPEC Sp. z 0.0., 81-213 Gdynia, ul. Opata Hackiego 14,

ma prawo do zlozenia o$wiadczenia o prawie do dysponowania dziatkami

o numerach ewidencyjnych: 2288, 3012, 3201/2, 3022/2 obreb 0011

Chwarzno-Wiczlino, stanowigcych wilasnosé Gminy Miasta Gdyni, w celu

usunigcia wycinki zieleni uzgodnione] przez Wydziat Ogrodnika Miasta pismem

nr UIU.7012.2.8.2023.MP z dnia 22.02.2023, z nastepujgcymi uwagami:

na prowadzenie robot uzyskaé zgode Zarzgdu Drég i Zieleni;

w czasie prowadzonych robdt nalezy zapewnic¢ bezpieczny przechad i przejazd;

teren nalezy odpowiednio zabezpieczy¢;

prace przy istniejacej zieleni powinny by¢ wykonywane ze szczegoding

ostroznoscia, nie wplywajac na pogorszenie jej stanu, pozostale drzewa chronié¢

przed uszkodzeniami;

5. po zakonczonych robotach teren uporzadkowaé, wykopy nalezy odpowiednio
wypelnic¢ i zagescic;

6. realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejacego i narusza¢ intereséw
0sob trzecich.

Otrzymujg; i /
QJ Adresat; (JUR/E1/006/23) y /,//
4
"

e ke

” UD - diw; (UDZ.7012.2.8.2023. MP)
3. UlU - afa. (31280/2023) v

Sprawe prowadzi:

inspektor Kornel Osowicki
tel.: 58 668 23 83

e-mail: k.osowicki@gdynia.pl

wydz.inwestycji@gdynia.pl
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15.0.

Zatacznik nr 15.

URZAD
MIASTA
GDYNI

B1-382 Gdynia, al. Marszalka Pilsudskiegoe 52/54
el 448 58 626 26 26; fax: +48 58 620 97 98; a-mall: uimgdynla@gdynia.pl; www.gdynia.pl

UIU 7011.127.2022.KO Gdynia, dnia 08.03.2022 r.
JUR/OGT/22

Pan Andrzej Pietrzak
Hydro-Eko Sp. z 0.0. Sp. k.
81-572 Gdynia

ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4

Dotyezy: budowy sieci ciepfowniczef w rejonie ol K. Jurkiewicza, ul. Poldadowej,
ul. Sterowej, ul. inz. J. Rummia, ul. Wiczliriskiej i ul. Nowej Chwarznienskisj.
= poprzednia opinia znak: UIU.7011.777.2020.KO(KZ) z dnia 17.08.202C v, -

Odpowiadajac na pismo znak: JUR/007/22 z dnia 10.02.2022 w sprawie
zaopiniowania koncepcji przebiegu siecl cieplowniczej, przedstawionej na rys.
nt SC-011 - SC-015 (5 arkuszy) pn. ,Projekt zagospodarowania terenu”
{inweslor: OPEC Sp. z 0.0, 81-213 Gdynia, ul. Opata Hackiego 14, projekiant:
mgr inZ. Andrzej Plelfrzak, data opracowania: luty 2022 r.), informuje, iz:
= ul. Wiczlinska na odcinku w ktarym planowana jest budowa przedmiotowe| sieci

przeznaczona jest do przebudowy (inweslycja jest we wsiepne] fazie
przygotowania), inwestycje nalezy skoordynowad; planowany przekrdj ulicy:
Jezdnia 6-7 m, sciezka rowerowa o nawierzchni z masy bitumicznegj, obustronne
chodniki, pasy zieleni oddziela¢ majg jezdnie od $ciezki i chodnika, w miejscach
wskazanych w mpzp znajdowad sie maja zatoki auiobusowe; projektowang sie¢
usytuowaé w miare mozliwosci w odleglodci nie wiekszej niz 2 m od linii
rozgraniczajgce] — Y. pod docelowymi chodnikami; kompensator typu U przy
posesji przy ul. Wiczlinskiej 74 zlokalizowaé mozliwie w jak najwiekszej odlegtosai
ad istniejgce] jezdni;

» zasadny jest wykup przez miasto czesci dz. nr 2285 obr. 0011 Chwarzno-

Wiczlino, znajdujacej sie w terenie planowanej przebudowy ul. Wiczlifskie] oraz
budowy przedmiotowej sieci cieplowniczej; poinformowalismy Wydziat
Gospodarki Nieruchomosciami ¢ koniecznoéci wykupu ww. nieruchomosci oraz
o hiezgce informacje w tej sprawie;

» w lerenie oznaczonym w mpzp czgsci dzielnicy Chwarzno-Wicziine w Gdyni,

rejonu ulic Wiczlinskiej, Chwarznieriskiej i A. Krauzego (nr planu 2210) symbolem:
o 2168 KD-D 1/2 — . ul. kpt. K. Jurkiewicza, sie¢ na odcinku wzdiuz ks315i,
usytuowaé w minimalnej odlegtosci od ww. sieci zostawiajgc rezerwe terenu
dla budowy o$wietlenia w skraju terenu przeznaczonego pod droge;
o 215 KD-D 1/2 —~ ti. ul. kpt. K. Jurkiewicza, sie¢ usytuowad w odleglosci nie
wigkszej niz 2 m do linii rozgraniczajgcej oraz rownolegle do niej;
175 KD-L 1/2 — . ul. kpt. K. Jurkiewicza, sie¢ na odcinku od ul. Sterowej
do ul. Poktadowej usytuowac w sposdb umozliwiajgey realizacje szpaleru drzew
przedstawionego w mpzp; nalezy przyjac przekro] ulicy na tym odeinku
w nastgpujgcy sposéb: chodnik 2 m - pas zieleni 4 m - jezdnia 10 m {2 pasy
ruchu samochedowego po 3,5 m + 2 pasy ruchu rowerowego po 1,5 m/pas
postojowy 3 m) — chodnik 4 m, sie¢ zlokalizowac w pasie zieleni zostawiajac

o]

wydz.inwestycji@gdynia.pl

BP Hydro-Eko Sp. z 0.0. 81-572 Gdynia ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4, tel. 58 554 22 04
90



rezerwe terenu dla szpaleru drzew, drzewa zlokalizowane zostang w odlegtosci
nie mniejszej niz 3 m od jezdni, oéwietlenie zlokalizawane zostanie
prawdopodobnie w pasie zieleni, a po drugiej stronie jezdni w skraju terenu
przeznaczonego pad droge; jednoczesnie informuje iz lokalizacja sieci pod
docelowym chodnikiem kolidowaé bedzie z gazociagiem, ktéry niedawno
uzgodnilismy, zlokalizowany jest on réwnolegle do linii z mpzp w odleglosci
ok. 0,5 m od nigj;

o 170 KD-Z - . ul. Wiczlinska na skrzyzowaniu z ul. kpt. K. Jurkiewicza, sied
usytuowa¢ w miarg mozliwoéci blizej linii rozgraniczajacej; skrzyzowanie
ul. Wiczlinskiej oraz ul. kpt. K. Jurkiewicza przeznaczone jest do przebudawy,
planowane jest na nim wprowadzenie ruchu okreznego; sieé nie moze
ograniczaé mozliwosci przebudowy drogi;

o projekiujgc nalezy stosowaé sig do Wytycznych Prowadzenia Prac i Ochrony
Drzew i Krzewéw na Placu Budowy zalgczonych do niniejszego pisma;
w dokumentaciji nalezy zawrzeé informacje dotyczace zabezpieczenia zieleni;

» projektujgc nalezy stosowaé sie do Standardéw Réwnowazenia Mobilnosc
w Projektowaniu dla Gminy Miasta Gdyni dostepnych na stronie bip.um.gdynia.pl;

¢ lokalizowanie sieci cieptownicze] w pasach drogowych drog publicznych
- tj. ul. Wiczlifiskie] oraz ul. Poktadowej, wymaga zezwolenia Zarzadcy Drogi,
zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach, o ktére nalezy
wystapié do Zarzadcey Drogi za posrednictwem Wydziatu Inwestycji Urzedu Miasta
Gdyni;

= po uzgodnieniu dokumentacji projektowej dla terendw gminnych poza drogami
publicznymi nalezy wystapi¢ do Woydzialu Gospodarki Nieruchomosciami
i Geadezji z wnioskiem ¢ ustanowienie stuzebnosci przesylu.

Dokumentacje projektowg nalezy ztozyé do uzgodnienia/zaopiniowania, powolujac
sig na znak sprawy. Dokumentacje prosze przeslaé réwniez w formie eleklronicznej.

Otrzymuja:
1. Adresat;
2. UIP-d/w;
3. PN - dfw;
4. UlU - a/a. (21791/2022)

Sprawe prowadzi;

inspektor Kornel Osowicki
tel.: 58 GGB 23 B3

e-mail: k.osowicki@gdynia.pl
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Zatgeznik 1
WYTYCZNE DOTYCZACE PROWADZENIA PRAC [ OCHRONY DRZEW | KRZEWOW NA PLACU BUDOWY
Na padstawie art. 87a ust. 1-5 D2.U.2020.0.55 .- Ustawa z dnia 16 kwistnia 2004 r. o achrenie prayrady:

”1. Prace ziamne oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, wykonywane w ohrebie korzeni, pria lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub
peddw krzewu, preeprowadza sie w sposdb najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.,

2. Prace w obrebie korony drzewa nie mogg prowadzic do usunieciz galezi w wymiarze przekraczajacym 30%
korony, ktéra rozwineta sie w calym okresie rozwoju drzewa, chyba 2e maja nz celu:

1) usuniecie gatezi obumartych lub nadlamanych;

2) utrzymywanie uformowanego ksztattu korony drzewa;

3) wykonanie specjalistycznege zabiegu w celu praywrdceniu statyki drzewa.

3. Zableg, o ktdrym mowa w ust. 2 pkt 3, wykonuje sie na padstawie dokurnentaci, w tym dokumentacji
fotograficznej, wskazujace] na koniecznosé przeprowadzenia takiego zabiegu. Dokumentacie przechowuje sie
przez okres 5 lat od korica roku, w ktdrym wykonano zabieg.

4, Usuniecie galezi w wymiarze przekraczajgeym 30% korony, ktora rozwinetfa sie w calym okresie rozwoju
drzewa, w celu innym niz okredlony w ust. 2, stanowl uszkedzenle drzewa.

5. Usuniecie gatezi w wymiarze przekraczajgcym 50% korony, ktdra rozwingta sie w calym okresie rozweju
drzewa, w calu innym niz okredlony w ust. 2, stanowi zniszczenie drzewa.”

Na podstawie art. 88 ust. 1 D2.U.2020.0.55 t.J.- Ustawa 2 dnia 16 kwlietnia 2004 r. o achronie przyrody:
1. \W0ajt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjng kare pienigzng za:

1) usuniacie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;

2} usuniecie drzewa fub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomosci;

3} zniszczenie drzewa lub krzewu;

4} uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrebie korony drzewa;

5) usunigcie drzewa pomimo sprzeciwu organu, o ktdrym mowa w art. 83f wylgezenie stasowania przepisdw
ustawy ust. 8, 1 bez zezwolenia, o kidrym mowa w art. 83f wylgczeniz stosowania przepisdw ustawy ust, 16;
6) usuniecie drzewa bez dokonania zgtoszenia, o kiérym mowa w art. B3f wylgczenie stosawania przepiséw
ustawy ust. 4, lub przed uplywem terminu, o ktorym mowa w art. B3f wylgczenie stosowania preepisow
ustawy ust, 8.7

Na podstawie art, 88 ust, 2 Dz.1.2020.0.55 t.j.- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody:
2. Kara, o ktdrej mowsz w ust. 1, jest nakfadana nz posiadacza nieruchomoscl, albo wiasciciela urzadzen, o

ktdrych mowa w art. 49 & 1 Kadeksu cywilnegao, albe nz inny podmict, jezeli dzistat bez zgody posiadacza

nieruchomosci.”
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1. ORGANIZACIA PLACU BUDOWY

1.1. Qgélne zasady oraz wyjasnienia

W celu zniwalowanta ewentualnego negatywnego wptywu prowadronych prac na stan sdrowotny
istniejacych drzew, nalezy podjaé dziatania majgce na uwadze ochrone ich wszystkich czesci (system
korzeriowy, pien, korona);

Nale#y wyznaczyc strefy ochrory drzew (SOD) dia wszystkich egzemplarzy znajdujgeych sie na Lerenie
inwestycji oraz znajdujacych sic poza granicami inwestycji, a narazonych na uszkodzenia, miedzy
innymi w wyniku ruchu maszyn oraz transportu materiatdw budowlanych;

W S0D prace musza przebiegad w sposab bezkolizyjny w abszarze systemu korzeniowego, pnia oraz
korony; Celem SO0 jest uniknigcie uszkodzenia bad? zniszezenia karzeni, pni, koron drzew araz
unikniecia zageszezenia gleby, kiére moie doprowadzic do estabienia rywotnodci i obumiarania
drrew.

Ruch cigzkiego sprzgtu, skiadowanie materiatéw budowlanych prowadzi do zaggszczenia gleby, ktdre
Jest nieodwracalne;

1.2. Sposoby wyznaczenia Strefy Ochronnej Drzew {50D}

SUD wyznaczana jest zgodniz z projektem, lub w tererie w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
Dendrologicznego;

50D obejmuje przestrzed, w ktore] rozwijaja sie korzenie drzewa w odlegtosci promiania korony
powiekszonej o minimum 1 m. (Rys.1.);

1.3. Organizacja placu budowy oraz rozpoczecie prac budowlanych

Rozpaczecie prac musi byé poprzedzone spotkaniem z Inspektorem Nadzoru Dendrologicznego w celu

ustalenia:

.

500D dlz wszystkich egzemplarzy na placu budowy (w przypadku braku mozliwosci wyznaczenia dla
wszystkich drzew, ustalane sa zasady innei achrony);

SOD MUSZA 2ZOSTAC CZNAKOWANE POPRZEZ UMIESZCZENIE TABLICZKI INFORMACYINEI PRZED LUB
NA OGRODZENIU OCHRONNYM {Rys.2.);

Organizacji placu budowy, tj:

- wyznaczenie miejsca skfadowania materialdw budowlanyceh;

- wylyczenie tymezasowych drog technologicznych, tras poruszania si¢ ludzi oraz sprzetu
budowlanego;

- omdwienie zasad pracy w obrabie drzew oraz zakresu zabezpizczenia drzew;

- wyznaczenie miejsca Sciggniecia i skladowania gleby, ktéra moze ulec zniszczeniu;

- wyznaczenie spasobu zabezpieczenia grurtu przed degradacja {zebranie gruntu, zastosowznie mat
tp.);

- zapoznanie sie z konsekwencjami administracyjnymyi, finansowym i prawnymi, ktdre wynikaja ze

iszezenia drzew;
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»  Czestotliwosci nadzordw Inspektora Nadzoru Dendrologicznege oraz oméwienia sytuacji koniecznych
do konsultagji z Inspektarem (np. zasypywanie wczesniej odkrytych korzeni — potwierdzenie ich
dobrostanu lub zniszczenia itp.);

»  Wprowadzenia zakazu prac w obrebie drzew w porze mokrej;

Rys.1. PROMIEN RZUTU KORONY DRZEWA + 1 MIN. METR = STREFA OCHRONNA DRZEW (SOD)

Rys.2. WZOR TABLICZKI INFORMACYINE!

UWAGAI
Strefa Ochrony Drzew

NIE WCHODZIC
NIE WIEZDZAL
NIE PRZESUWAC OGRODZENIA
NIE PRZESTAWIAC
NIE SKtADOWAC MATERIALOW BUDOWLANYCH
W OBREBIE DRZEW

Wykonawea [ Inwestor zobligowany jest do ww. oznakowania SOD we wtasnym zakresie;
Tabliczka musi byé czytelna oraz widoczna;
Minimalny wymiar tablicy nie moze byé mniejszy od formatu A3;
2. ZASADY PRACY W OBREBIE DRZEW
2.1. WYZNACZANIE MIEJSC CHRONIACYCH SYSTEMY KORZENIOWE

1. Poza zasiegiem korony drzewsa i w odleglodci co najmniej 2 m na zewnatrz od jej obrysu, naleiy:

¢ Wyznaczy¢ miejsce parkowania samochodow i sprzetu mechanicznego;
e Wyznaczy¢ miejsce sktadowania resztek pobudowanych;
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Sktadowanie cementu, kruszywa, olejdw, paliw, lepiszczy, itp., nie moie byc zlokalizowane blizej niz 10 m od
pniz drzewa;

*  Wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatdw, narzadzi, maszyn, rusztowar;

*  Wyznaczyd miejsca lokalizacji budynkaw tymezasowych, placdow skfadowych, drég dojazdowych,

tymczasowych;
Drogi tymczasowe w zasiegu systemu korzeniowego drzew

Na terenie inwestygji nalezy wyeliminowac wszelkg komunikacje w tym piesza w obrebie stref systemu
korzeniowego drzew.

Konieczne dla realizacji inwestycji, szlaki tymczasowe, komunikacyjne, musza zostac¢ zaprojektowane

i wykonane z warstwy 15-30 cm kory lub 10-15 cm gruboziarnistego naturalnego zwiru.

Warstwa kory moze zostad praykryta sklejkg o grubosci 2 cm, drewniana konstrukeja, geokrata lub ptytami
drogowymi (w zalezneéci od sposobu uzytkowania drogi tymczasowej); (Rys.3.);

Innym rozwiazaniem jest rozlozenie ciezaru punktowego przez zastosowanie belek pomiedzy nzbiegami
korzeniowymi i gldwnymi korzeniami, na ktdrych wspierane badg plyty (Zrodio: ‘Ochrona drzew na placu
budowy’ M. Suchecka, M. Ziemianska).

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia maszyn przez strefe wystepowania korzeni, nalezy rozlozyé belk

drewniane (na wczesniej przygotowanej i rozfozone] warstwie 15-30 cm kory), a na nich plyty.
Technologia wykonania drég tymczasowych nie moze spowodowac zageszczenia gruntu.

Rys.3. METODA REDUKCII STOPNIA ZAGESZCZENIA GLEBY

Rys.3. Zrédio: ‘Ochrona drzew na placu budowy’ M. Suchocka, M. Ziemianska

Zageszczenie gruntu tj. np nieprawidtowe skladowanie materiatéw, ruch pojazddw w obrebie drzew, prowadzi
do zmnigjszenia ilosci tlenu glebowego, gdzie korzenie majg utrudnione, uniemozliwione eddychanie.
Udeptywanie oraz ubljanie gleby wigie sie ze zniszczeniem struktury gruzetkowej, co prowadzi do
ograniczonego wsiakania wody opadowe] oraz degradacjg zycia biologicznego w glebie.
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2.2, ZABEZMECZANIE PNi DRZEW

1. Dia drzew naleiy stworzyd strely ochronne, poprzez wygrodzenia skupin drzew, trwatym, widocznym
ogrodzeniem / dotyczy to rownie pojedynczych drzew z rozbudewanym oraz widoczrym na powierzchni
systermnem korzeriowym;

2. Dgrodzenie musi mied preynaimniz) 1.5 m wys., musi byd widoczne oraz trwate.

Ma stanawic widaczna bariere dla procesu budewlanego. Podstawowe ramy rusztowania muszg byé
wykonane z pionowych i poziomych ram drewnlanych, dobrze zespolonych, aby mogly wytraymywaé
uderzenia. Ramy naley wypelnié siatka metalows (Rys.4.).

Ogrodzenia mogg by rozstawione w formie kota lub kwadratu bad? nierownomiernie w przypadku grodzenia
skupin,

Przy drzewach waskich, powierzehnia ogrodzona obejmuje obszar ¢ rednicy réwne]j 2-krotnej srednicy koron
drzew.,

3. Wezystkie drzewa w nbszarze budowy inwestycji, ktére moga byd narazone na uszkodzenia, nalezy
zahezpiecyyd poprzez odeskowania.

W tym celu nzlezy obudowaé pnie drzew z desek do wysokoscl pierwszych gatezi, 4j. do wysokosci nie
mniejszej niz 2 m (okreslorej jednak indywidualnie dla kezdego drzewa, aby nie uszkadzic najnizej polazonych
konaréw), Dolna krawed? kazde} deski muisi opierac sie na roztaione], w dolnej czedci pnia, macie stomianej
lub trzcinowej (bad? inne) lub na podtoiu i by iekko zagtebiona w ziemi, jezeli jest to niemoiiiwe (np. przez
nablegl korzeniowe), deski nalezy obsypad ziemig.

Pnie przed odeskowaniem zabezpieczyC matg sfomiang, trzcinowa, jutowa, geowtékning {minimum 2
warstwy) oraz elastycznymi rurami drenarskimi.

Deskowanie mocowac opaskami 2z drutu okragiego, miekkiego ocynkowanego lub tasmy stalowej
ocynkowane] {nie wolno uiywad gwoidzi).

Naleiy zwrocit uwage, zeby deski szczelnie preylegaty na catej powierzchni pnia i miaty oparcie w oodfozu.
QOpaski, mocujace szalowanie da pnia, stosowad w odlegtosci ok, 40-60 cm od siebie, czyli przynajmniej po 3
na pniu,

Niedopuszczalne jest zabezpiaczenie pni drzew wytacznie deskami, jutg bad? geowldkning itp.
Niedopuszezalne jest spowodowanie usrkadser pnii konardw drzew, jzk rdwniez oparcie desek o nabiegi
Po zakonczeniu robdt nalesy wykonad dementaz zabezpieczen drzew, obeimuiacy rozebranie konstrukeii,

ysuniccic materiatéw zabezpisczajgeych, usuniecie konstrukgji komunikacynych t]. drdp tymczasewych oraz

wszelkich zastosowanych zabezpieczen majacych na celu minimalizacje uszkodzer.
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Rys.4. BUDOWA OGRODZENIA OCHRONNEGO WG. BS 5837:2012

Ficnowe prgty

alehe

Pionawy wspormk

m gruntu

™~
W
3

Kobek mocujagy wsporni

Standardowy zacisk

Rys.4. /rédio: ‘Ochrana drzew na placu budowy’ M. Suchocka, M. Ziemiarska

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANYCH PRAC W OBREBIE KORZENI DRZEW ORAZ ZABEZPIECZENIE
SYSTEMOW KORZENIOWYCH W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT

Mechaniczne uszkodzenia korzeni prowadza do ich zainfekowania przez grayhy, co zwigksza ryzyke choréb
oraz rozktadu, powodujac zamieranie drzewa.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew nalezy przestrzegaé nastepujgeych zalecen:

1. Wszelkie prace ziemne, tj. w obrebie rzutu korony powigkszonej 0 minimum 1 m, nalezy wykonywaé
metodg bezwykopowg (przecisk, przewiert) badz recznie, bez uzywania ciezkiego sprzetu;

Whprewadzenia i wyprowadzenia muszg byé zlokalizowane poza rzutem korony, powigkszonej o minimum 1 m
na zewnatrz od jej obrysu (Rys.5.) / w wyjatkowych przypadkach, nie blizej niz w odlegtoécl 2 m od pnia

drzewa;

2. Rowy, w obrebie rzutu korony powigkszonej o minimum 1 m, wykonywaé krétkimi etapami;

. Instalacje uktadad w rowie natychmiast po jego wykopaniu, a nastepnie réw zasypaé;
" Rowy zasypywaé ziemia 2yzng (bez zanieczyszezen, materiatow oraz gruzu pobudowanego, itp.);
. Nie dopuszcza sie zasypywania rowow piaskiem;
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Rys.5. SCHEMAT METODY BEZWYKQPOWE (przecisk, przewiert) W ODNIESIENIU DO DRZEW

KOMORA
ODBIORCZA

KOMORA
NADAWCZA

3. Przy glebokich wykopach nalezy wykonac ekrany zabezpieczajace zgodnie z zasadami pielegnacji drzew, tj:

Sciany wykopu w zasiegu wystepowania systemu korzeniowego nalezy zabezpieczyé ekranem tj. pozostawi¢
wolng przestrzer szerokoéci ok, 20-30 cm miedzy sciang wykopu otwartego, a krawedzig z przycietymi
korzeniami. Przestrzen g ostanic ekranem z desek i wypetnic gruboziamistym padiozem do wysckedci 40 cm
ponizej paziomu terenu, gorna warstwe wypetnic¢ mieszankg humusu z piaskiem w stasunku 1:3.

Tak zbudowana warstwe ochronng utrzymywacd w stanie ciggtego uwilgotnienia.

W przypadku kolizji systemu korzeniowego z instalacjami podziemnymi stosowac ekrany z grubej folii z 20 cm
warstwa ziemi uredzajnej od strony systemu korzeniowego. lezeli przy uktadaniu przewoddw instalacji
podziemnych zaistnieje koniecznosé pracy przy korzeniach o érednicy wiekszej niz 2,5 cm- stosowad technike
tunelows.

4. Podczas prowadzenia prac budowlanych, a w szczegéinosci podczas wykonywania wykopdw w obrebie
systemu korzeniowego drzew, nalezy bardzo intensywnie podlewaé wszystkie drzewa znajdujgce sie na placu
budowy przez caty okres prowadzenia robét budowlanych.

WYMAGANIA:

. Drzewa nalezy podlewaé w obrebie korzeni wioénikowych, a nie u podstawy pnia
(korzenie wiosnikowe znajdujz sie w obrebie rzutu korony drzewa);

» Do podlewania nalezy uzy¢ przenosnych zraszaczy, deszczownic lub innych metod zapewniajacych
intensywne i ciagle nawadnianie terenu wokél drzew;
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Nalezy na ksidy centymetr cbwodu drzewa zuzyeé 10 | wody, tak by esiggnaé pelna nasycenic wada
gleby na glebokosé 10 cm;

5. W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew (t]. w zasiegu ich koron i w odlegtosci 2rm od

obrysu korony) niedopuszczaine jest;

Dokenywanie zmian wiasciwosci fizykochemicznych gruntu w obrebie systemu korzeniowego drzewa,
w zasiegu korony drzewa i w odleglodei co najmniej 2 m na zewnatrz obrysu korony;

Dokonywanie zmian wysokosci powierzchni terenu {poziomu gruntu) - grubosci warstw gleby:
Dotyczy to zardwno dodania warstwy gleby w obreble karzeni (powoduje ograniczenie ilosci tlenu i
wody docierajzcej do korzeni), jak i zdjecia wierzchnizj warstwy gleby (powodu|e uszkedzenie i
przesuszenie korzeni); Niedopuszezalne jest praykrycie szylki korzeniowe] warstwa gleby {powoduje
gnicle oraz powstawanie infekeji grzybowych);

Dokonywanie zmian stosuniéw wodnych w glebie;

Zagaszezenie gleby, w tym réwniez spowodowane ruchem oraz parkowaniem samachoddw i
maszyn, w tym ciezkiego sprzetu mechanicznego (poweoduje zmniejszenia iloéci pordw w glebie,
zrniejsza napowietrzenie gleby);

Zanieczyszczenie gleby substancjami toksycznymi: paliwami, olefami, solami, metalami clezkimi,
substancjami organicznymi, spoiwami mineralnymi: wapnam, cementem, gipsem;
Zanieczyszczenie gleby gruzem i innymi resztkami pobudowlanymi;

Wykanywanie placdw skladowych w zasiegu koron drzew, powizkszonych o 2 m od obrysu;
Naruszenie statyki drzew zlokalizowanych na skarpach;

6. W praypadku wymiany nawierzehni utwardzenych w obrebie rzutu korony i strefie 2 m od obrysu korony,

nie wolno pozostawiaé edkryte] wierzchniej warstwy ziemi- natychiniast nalezy potozyé nowg nawierzehnie

fub przykryé glebe matami stomianymi zlbe wilgotna juta.

Wazelkie prace zwigzane z usuwaniem istniejacych kraweznikdw i cbrzezy oraz wykonywaniem krawgznikéw

i obrzeiy projektowanych w obrebie drzaw cennych naley wykonywad recznie.

2.4, POSTEPOWANIE W PRZYPADKU ODSEONIECIA I/LUB USZKODZENIA KORZENI

1. Wszystkie cieciz korzeni wykonad zgodnie 2 zasadami sztuki ogrodowej, a w szczegdlnesci:

Wykonad ciecia sanitarne pod katem prostym- przy okredlaniu miejsca cigcia korzenia, nie nalezy
sugerowad sle miejscem rozgatezienia, lacz dokonad go tam, gdeie zaczyna sie karzen zdrowy (Zywy);
Ma biezaco przysypywanie glebg urodzajng zabezpieczonych korzeni;

Wskazane jest, aby przynzjmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasows
ziemig zastapic bardzigj zasobng;

Cizcia uszkodzonych kerzeni wykonywad ostrym, czystym narzedziem, by nie doprowadyic do
zainfekowania rany oraz kolejnege uszkodzenia mechanicznego tj. poszarpania rany;
Niedopuszczalne jest miazdzenie oraz rwanie systemow korzeniowych;

2. Niezwlocznie zebezpieczyé odstenigte systemy korzeniowe przed przesychaniem ziemig 2yzng, matami

stomianymi lub juts;
Latern utrzymywad ziemie, maty, juty w stanie uwilgoinienia;
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3. Nie nalezy cdcinat karzeni szkieletowych cdpowicdzialnych za statyke drzewa.
Prace przy korzeniach szkieletowych wykonywac wylacznie recznig, by nie dopusdcié do uszkodzen
mechaniczrych;

4. Najbardziej narazona czedcig korzenia jest jego system whodnikowy, czyli najdrobniejsze korzenie, ktore
pobieraja wodg z gleby - nalely dazy¢ do najszybszepo zasypywania korzeni ziemia zyzna, po uprzednim
wykananiu cigé sanitarnych jedli korzenie zostaly naruszane;

5. Niedopuszczalne jest wyciecie wigce] niz 20% korzenj;
6. Male?y ograniczy¢ moiliwie jak najbardziej czas, w ktdrym korzenie bedg odstoniete;

7. Najbardziej groine jest przeprowadzanie prac ziemnych zimag (ze wzgledu na duze zagroienie
przemarznigcia odkrytych korzeni) oraz latem ze wzgledu na motliwosé wysychania systemu korzeniowego
oraz szybkiej utraty wody).

Najkarzystniejszym okresem na wykonanie robét jest wiosna oraz jesier;

8. Ciecia uszkodzonych korzeni moga wiazad sie ze zmniejszeniem masy asymilacylne) drzewa, wg zasad cied
przyrodniczych, co musi zostad poprzedzone konsultacs z Inspektarem Drzaw /
NIE NALEZY REDUKOWAC KORONY BEZ WCZESNIEISZEGO UZGODNIENIA Z INSPEKTOREM DRZEW

2.5. PRACE WYKONYWANE W ZASIEGU KORCON DRZEW (W TYM PRZY BUDYNKACH)

1. Niedopuszczalne jest uszkodzenle konartiw i gateri drzew;
Niska osadzone gafezie nalezy podwigzad po wezesnlejszym uzgadnieniu prac 7 [nspektarern Orzew;

2. Przy konarach oraz gateziach nisko osadzonych, wszelkie prace nalezy wykonywaé recznie lub przy uzyeiu
matego sprzety, by nie depuscié do ich uszkodzania;

3. Podczas wykonywanych prac przy elewacjach budynkdw lezy wykonad dodatkowe ostony pomigdzy
drzewern a budynkiem- wymagane uzgodnienie prac z Inspekterem Drzew;

4. Nie nalezy przycinad konarow, galezi o Srednicach wigkszyeh niz 10 cm;
Skutkiem nieprawicfowych cied, wykenywanych w cbrebie pnia oraz korony, sa mun. infckeje grzybowe
prowadzace do ostablenia oraz chumierania drzewa;

Maksymalne érednice dopuszczalnego clecla dla wybranych rodzajéw drzew:

D < 10cm / dab (Quercus L), buk (Fagus L.}, lipa (Tifia), grab (Carpinus L.}, sosna (Pinus L.
D < 5cm / brzoza (Betulo L), topola (Populus L), wierzba {Satix i.,), kasztanowiec {Aesculus L),
klon- wybrane {Acer L), $wiark (Picea):

Przed ptanowanym cigciem konardw na pniu craz w koronie, nalezy skontaktowad sie z Inspektorem Drzew,
w celu ustalenla zaslegu oraz metody wykenania prac.

Informacja o planowanym cigciu musi zostaé zgtoszona z wyprzedzeniern.

Zabiegi muszg zostad wykonane przez wykwalifikowang firme, zajmujgca sie plelegnacja drzewostanu,
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5. W przypadku uszkadzenia gatgzi wykenuije sig nastepujgce zabiegi pielegnacyine;

. Usunigele uszkadzanych gaterl (pray cieciu gatert o Srednicy powyzej 3 cm, cieciz nalezy wykonywaé
zawsze trzy etapowo);

= Plaszczyzna cigcia powinna znajdowac sie za cbraczka tj. za zgrubieniem nasady gatqzi, ktdra musi
zostad nienaruszona;

U nasady kazcef gatezi bocznej mozna zaobserwowad stabsze iub wyraZniejsze zmarszezki oraz wetebienia

w czeici gdrnej, a zgrubienie w czedci dolnel. Obie strefy nalezg do organu, na ktérym csadzona jest gataz.
Podczas usuwania gafezi natezy obie te strefy bezwzgladnie pozostawic na organie, poniewaz bedg zaczatkiem
walka tkanki przyrannej, ktora pokryie rane.

. Ciacia uszkodzonych gatezi wykonywad ostrym, czystym narzedziem, by nle doprowadzi€ de
zainfekowania rany oraz kolejnego uszkodzenia mechanicznego tf. poszarpania rany;

6. W przypadku powstania ubytkdw powierzchniowych (co dotyczy catego drzewa) wykonuje sie nastepujgce
zabiegi plelegnacyjne:

* Wygladzenie | uformowanie powierzchni rany;
. Uformowanie krawedzi rany (ubytku);
. Nieohligatoryinie; zahezpiaczenie calej powierzchni rany- $wicic rany zabezpiecza sie Jedynie przez

zasmarowanie w cafoda preparatem o dziataniu baktericbdjczym;

KONIECZNOSC WYKONANIA ROROT W OBSZARZE DRZEW MUSI BYC KAZDORAZOWQ POPRZEDZONA
KONSULTACIA ORAZ ZATWIERDZENIEM PRZEZ INSPEKTORA DRZEW, Z KTORYM ZOSTANA OKRESLONE ZASADY
OCHRONY DRZEWOSTANY

Whykonawea Jest zobowigzany do niezwlocznego poinformowania Inspektora Drzew o nieoczekiwanych
trudnosciach lub zagrozeniach w celu oméwienia oraz podjgcia czynnedel minimalizufgeych negatywny wphyw
zaistnialych caynnikdw.
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Zalacznik nr 16.

&b
opec

Gdynia, 09.11.2022 1.

NU/9339/356/2022

Grupa Inwestycyjna
HOSSA SA

ul. Wiadystawa IV 43
81-395 Gdynia

WARUNKI TECHNICZNE nr 72G/2022
przytaczenia zespotu budynkéw wielorodzinnych z ustugami przy ul. Jurkiewicza
i Sterowej w Gdyni do osiedlowej sieci cieplowniczej wysokich parametrow
i budowy wezléw cieplnych
Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 styezaia 2007 roku w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania

systeméw  cieplowniczych oraz wnioskn Panstwa dotyczgeego okreslenia warunkdw technicznych  jak w tytule, Okrggowe
Przedsighiorstwo Energeiyki Cieplnej Sp. z o.0. w Gdyni podaje jak nizej:

L DANE OBIEKTU

Adres ul. kpt. Kazimierza Jurkiewicza, Sterowa

Gdynia
Numery dziatek 2262011.0011.-2476, 2185, 2477/2
Budynki projektowany
‘Wnioskodawca Grupa Inwestycyjna HOSSA SA

ul. Wiadystawa IV 43
81-395 Gdynia

Inwestor Grupa Inwestycyjna HOSSA SA
ul. Wiadystawa IV 43
81-395 Gdynia

Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen[m?] Laczna powierzchnia — 73 131 m?
Etap I - 24 524 m?

Etap I - 6 661 m?

Etap III - 9 084 m?

Etap IV — 18 971 m?

Etap V — 13 891 m?

Kubatura ogrzewanych pomieszezen [m’] Egczna kubatura — 178 820,73 m?

Rodzaj obiektu zespdt budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych 2 ustugami
. MOC CIEPLNA DLA OBIEKTU

Centralne ogrzewanie [kW] Eaczna moc 2333,30 kW

Etap [ - 774,5 kW
Etap I1— 215,80 kW
Etap [T - 288,40 kW
Etap [V — 600,90 kW
Etap V - 453,70 kW

Ciepta woda uzytkowa [kW] Laczna moc 2052,75 kW

LAUREAT KDNKURSU

tel. 58627 3962 OPEC $p. 0.0, - ' §
fax. 586631369 o 81-213 Gdynia :z:‘i:gei%?l:.;?mrm
infolinia: 800380 006 ul. Opata Hackiego 14 200

1509001
150 14001

12RAZ POLSKA

KONTO: Bank PeKaO S.A. Il O/Gdynia REJESTR: Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc w Gdansku, VIl Wydzial Gospodarczy Krajowego

44 1240 3523 1111 0000 4324 8901 Rejestru Sadowepo nr KRS 0000047173, Kapital zaktadowy: 44 821 000 PLN.
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Etap I -576,0 kW
Etap IT - 249,00 kW
Etap II1 - 248,25 kW
Etap [V - 507,00 kW
Etap V — 472,50 kW

Wentylacja [kW]

Laczna moc 278,0 kW
Etap [ -0 kW

Etap IT - 76,00 kW
Etap IIT - 23,00 kW
Etap IV - 60,00 kW
Etap V — 119,00 kW

Technologia [kW]

O kW

Wielkosei mocy cieplnej zostaty podane przez Wnioskodawee —

Wartosci te winny by¢ zgodne z danymi w dalszych dziataniach, Zamowieniu na dostawe energii cieplnej oraz Umowic sprzedazy ciepta.

OGOLNE WARUNKI DOSTAWY CIEPLA

Miejsce przytaczenia: punkt ,,A” na projektowanej, osiedlowej, wysokoparametrowej, preizolowanej sieci
cieptownicze] 2XxDN 250, zgodnie z zalaczonym planem sytuacyjnym.

Cieplociagi wykona¢ w lechnologii rur preizolowanych z systemem lokalizacji awarii typu Impuls.

Lokalizacja weztéw cieplnych

W miejscu wejécia przytaczy cieplowniczych do budynku

Rodzaj wezta cieplnego

wielofunkcyjny c.o., c.w.u. i wentylacji

Temperatura obliczeniowa strona pierwotna:

1°C]

zima: 120/ 65 lato: 65 /25

Temperatura obliczeniowa sirona widrna: [°C]

max 75 /55

Max. ciénienie robocze sieci
wysokoparametrowej: [bar]

16

Cisnienie dyspozycyjne

EG - Dziat Przesylu, email: dzialprzesylu@opecgdy.com.pl

Granice wlasnoéci:

oslatnie zawory odcinajace za technologia wezta cieplnego

Granice eksploatagji:

ostatnie zawory odcinajgce za technologig wezta cieplnego

Mozliwy termin poboru ciepta:

Zostanie ustalony na etapie zawierania umowy
przylaczeniowej

Wazno$é warunkéw technicznych - 2 lata od daty ich wydania.

Zalaczniki:
nr 1 - Plan sytuacyjny
nr 2 - Wymagania szczegdtowe

Opracowata: Martyna Hille tel. 58 62 73-922, kom. 608 346 360, m.hille @opecgdy.com.pl

GLOWNY SPECJALISTA
ds. uzgodnignr | pgbjektowania

i

Jacek Maffiszewski

Strona2z5
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ZALACZNIK NR 2 do WT nr 72G/2022

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

AL

SIECI CIEPLOWNICZE I PRZYLACZE CIEPLOWNICZE

A.1. Cieplociagi nalezy projckiowaé zgodnie # informacjami i wytycznymi podanymi na stronie Internetowej OPEC Sp. « 0.0

B.2.

B.4.
B.5.

C.

Gl

C2

C.3.

D.

D.L

D2

E.
E.L

E2.

E.3.

E4.

E.5.
E.6.

E.2.
3.

www.opecgdy.com.pl / Projektant 1 wykonawea / WYTYCZNE OPECY Wytyczne do projektowunia, budowy i odbiordw
preizotowanych sieci cieplowniczych uktadanych w gruncic

WEZEL CIEPLNY

. Wezly cieplny nalery zaprojektowad zgodnie z informacjami 1 wytycznymi podanymi na stroni internetowej OPEC

Sp. 7 0.0 wwwopecady.com.pl / Projektant | wykonawea / WYTYCZNE OPEC / Wytyczne do prejektowania, budowy
i odbiorow weziéw cieplnych.

Pomieszczenia wezléw cieplnych w budynkach powinny by¢ zlokalizowane w speséh umozliwiajgcy wytyczenie najkrétsrej
trasy przyltacza tzn. odcinka o dfugosci liczone) od wyznaczonego przez OFEC punktn wiaczenia na istigjacei/projektowanej
infrastrakturze cieptowniczej do najblizej usytuowanej zewngtrznej Sciany przylaczancgo budynku.

3. W przypadku wyznaczenia przez Famawiajgcego pomieszczenia na wezet cieplny w lokalizacfi skutkujacej

wytyczeniem innej niz mozliwie nujkrétsza i optymalna ekonomicznie trasa przylacza, o ktérej mowa w punkeie
powyzej (B.2.) — koszt budowy takieso odcinka pokrywa w 100% Zamawiajacy.

Roeliczenie z OPEC Sp., 2 ¢. 0. odbywaé si¢ bedzie w oparciu o liczniki ciepta zamontowane w weZle cieplnym.
Liczniki ciepla do vozliczen z OPEC Sp. z o0.0. nalezy zaprojektowaé jako vdr¢gbny pomiar na pewrocie wysokich
parametrow z katdego wymiennika, montowane zgodnie 2 zaleceniami producenta.

INSTALACJA WEWNETRZNA
Wszystkie istniejace i projektowane Instalacie wewngtrzne winny odpoewiadad obowiazujacym przepisom oraz normoim,
w tym Rozporzadzeniv Ministra Infrastrukiury  z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawic warunkéw technicenych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usyluowanie (tj. Dz. U. z 2019 1. poz. 1065 ze zin), a takze wytycznym OPEC
Sp.zo.0.
Z uwagi na zwigksvenie potrzeb odbiom zimnej wody — produkcja ¢.w.u., sprawdri¢ przepustowosé przyiacza zimnej wody
oraz wymagane cisnienie.
Parametry wody sieciowej podane w niniejszych warunkach pkt. I OGOLNE WARUNKI DOSTAWY CIEPLA dotycza
preygotowania c.w.u. dla calego obiektu w wymicnnikowym weZle cieplnym. Prajektowanie innej instalacji c.w.u.
i cyrkulacji wymaga zmiany warunkdw technicznych.

WYTYCZNE BRANZOWE
Instalacje clcktryczna i awtomatyke wezla cieplnego  nalezy  projcktowsé w  oparcin o informacie
i wytyczne podanc na stronic intemetowej OPEC Sp. z 0.0.
www.opecgdy.com.pl — Projektant | wykonawea — WYTYCZNE OPEC
Informacji w zakresie instalacji elektrycznej | AKP udzicla OPEC Sp, 2 0.0.
Dzial Elektryczny EE, tel. 58 667 26 16 oraz Dziat Automatyki EA, tel. 58 667 26 13

DOXUMENTACJA TECHNICZNA
Zawartos¢ doknmentacji technicznej dotyczace] budowy preylgery cleplowniczych oraz budowy wezldw cieplnych
podano na stronie www.opecgdy.con.pl — Projektant i wykonawea - WYTYCZNE OPEC.
Dokumentacja techniczna wymaga uzgodnienia z OPEC Sp. z 0.0,
Dokumentacjg techniczag do vzgodnicnia nalezy rozyé w kancelarii OPEC Sp. z o.0., ul. Opata Hackiego 14, §1-213
Gdynia.
Do uzgodnich nalery prredtozyé komplet 2 egzemplarzy dokumentaciji technicsnej » wersja elektroniczna. dot. danej
inwestycji, zgodnic z wytycznymi podanymi na strenie internetowej OPEC Sp. z 0.0,
Jeden egzemplarz projektu poszezegoluych branz pozostaje w archiwam OPEC 8p. z 0.0,
Wykonanie dokumentacji technieznej: zostanic ustalone na elapie zawierania Umowy Przyljczeniowej.

REALIZACTA INWESTYCI
Preytyczenie  obiektu do  sicel cicplowniczej mnaleracey do OPEC Sp. z 0.0, w tym okreslenic  praw
i obowiarkéw kazdej ze Stron, a takie zasady realizacji  inweslycji  stanowiy  przedmiot  Umowy
o Przylaczenie.
W ramach powyzszc) umowy OPEC Sp. = 0.0 dokonuje opomiarowania wezldw cieplnych
Umowa © Przylaczenie, w zaleznodci od ustalen, moze swoim zakresem obeymowad budowe przytacza oraz wezle
cicplnego. W powyszej umowie okresla sig réwniez warunki ckonomiczne przylacrenia oraz termin realizacji inwestycji.
Budowa przylacza cieplowniczego podlega przepisom Prawa Encrgetycznege | winna byl realizowana zgodnie
z wykonang i uzgodniong dokumentacjy techniczna.

Stronad z 5
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F.4.

F.o.

E.7.

E.8.

G.

G.l.

G.2

G.3.

H.2.

Ninigjsze warunki okreslja jedynie aspekty techniczne przytacsenia stosewnie do aktualnych na dzief #toZenia wniosku
okolicznodei 1 zgodnie z art. 7 ust. 8i ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (1. z 2021 r. poz. 716) w okresie
swej waznodel niniejsze warunki preylaerenia stanowig jedynie warankowe zobowigzanie OPEC Sp. 7 0.0. do zawarcia
umowy o przytaczenic do sieei cieplownicze], nie kreujge obowiazku jej zawarcie, ani te? nic prresadzajac o tym,
ze techniczne i ekonomiczne warunki przylaczenia do sieci w rozumicniu art. 7 ust. 1 ustawy Prawo encrgetyczne zostaly
spelnione, w zwigzku x cuym nie stanowia rohowiazania OPEC 8p. z o.0. do zawarcia umowy v przylczenie do sieci
cicptowniczsj. Jakickelwick dzistania ilub zanicchania podigte na podstawie Hlub w zwiyzku z minigjszymi warunkami
przed podpisaniem nmowy o przylaczenie do sieci cieplowniczej nic beda skutkowaé odpowiedzialnoscia OPEC Sp. z 0.0.
Z tego tytudu.

Wydanie warunkdw przylaczenia potwierdza gotowods OPEC Sp. z 0.0 do zawarcia Umowy o przylaczenie
przedmiotowe) inwestycji do sieci cieptowniczej OPEC Sp. z 0.0

Przylaczenie obiektn, o kiérym mowa w zdantu poprzednim do sicci cieplowniczej OPEC Sp. z o.0. nastapi na podstawic
odrebnie zawartej z OPEC Sp. z 0.0. Umowy o Przylaczenie pod warunkiem, ze w dacie jej zawierania okolicznosci
faktyczne i prawne nie uleghy zmianie oraz, 7e bedg istniaty techniczne i ekonomiczne warunki przylaczenia tego obiekm
do sieci cieplowniczgj OPEC Sp. 2 ¢.0.

Zawarcic ww. umowy, dotyczacej obowigzku stron odbywa sty w Daziale Analiz 3 Rozwoju Rynku, Gdymia,
ul. Filematdw 3, tel. 58 627 39 28, 58 627 39 31, +48 789 250 655, c-mail: rozwoj @opecgdy.com.pl.

Przed przystapieniem do realizacji inwestyeji nalezy wuregulowaé sprawy formalno-prawne wlasnosci terendw
i pomieszezen pod projektowang trase preylacza i lokalizacjg wezla cieplnego.

Do zawarcia Umowy o Przylaczenic dostarczyé¢ zgody wszystkich wiaseicicli nicruchomosei na prowadzenic sicci
przesylowych, prowadzenie przylacza cieplowniczego i budowe wezla cieplnego.

Wszyscy wiadciciele nieruchomodei zobowiazani sa do ustanowienia aktem notarialnym na rzecz OPEC Sp.
z 0.0, nicodplatuej i bezterminowe) stuzebnogel przesyhu, polegajace] na prawie posadowienia na ww, nieruchomogc
infrastrektury cieplowniczej oraz dostepu do nicj cclem naprawy, wymiany, przcbudowy, konserwacji i eksploatacii.
Wszelkie prace zwigzane z realizaciq przedmiotowej inwestycji nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi
w wytycznych do projektowania 1 wykonawstwa, podanymi na stronie www.opecgdy.com.pl — Projektant i wykonawea —
WYTYCZNE OPEC.

ODBIORY
Po zakoniczeniu robdt nalczy dokonaé plukania i prob cisnieniowych jnstalacil wewngtrznej oraz sieci cigptowniczych
zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych™ (cz. I, Instalacje sanitame™).
Rozpoczecie rubdt i ich zakonczenie nalezy zgtosi¢ do: EG - Dzial Przesylu, email: dzialprzesylu @opecgdy.com.pl
Do protokolarmego odbioru robot nalezy praygotowad:

- uzgodniona w OPEC Sp. z o.0. dokumentacjg techniczna,

- dokumentacjg powykonawcza,

- kopic protokoléw odbiordw robdt zanikewych.
Rozpoczecie dostawy energii cleplnej nastapl po protokolarnym odbiorze przez uprawnionych pracownikéw OPEC Sp.
z 0.0. oraz po zlozenin przez odbiorcg — wiasciciela notarialnego Zamdwienia i zawarciu Umowy sprzedazy ciepla
i swindezenia ushugl przesylowej w Biurze Obstugi Klienta OPEC Sp. # 0.0

WYMOGI FORMALNE
Po otrzymaniv ninigjszych wanmkéw technicznych nalezy zglosi€ sig do;
Dzialu Analiz i Rozwoju Rynku, Gdynia, vl Filomatéw 3, tel. 58 627 39 28, 58 627 39 31, +48 78Y 250 655,
c-mail: rozwoj @opecgdy.com.pl. w celu podpisania Umowy o Przylaczenie.
W preypadku rezygnacil # preylaczenia sie do mus.c, prosimy o pisemng informacie do Driatu Analiz i Rozwoju Rynku,
c-mail: rozwoj@opecgdy.com.pl
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