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Nazwa pliku: PROFIL SC Projekt: SC
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UWAGA:
1. Pod przewody wykona¢ podsypke zgodng z opisem technicznym.
2. Przewody zasypa¢ zgodnie z opisem technicznym.
3. Przed przystgpieniem do robdét, nalezy wykonaé przekopy prébne i zlokalizowaé
istniejgce uzbrojenie terenu. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy rzednymi
istniejgcego uzbrojenia, a rzednymi przyjetymi w projekcie nalezy bezzwitocznie zawiadomi¢ projektanta.
4. Rzgdne wiazdw nalezy wyregulowaé do rzgdnych projektowanej nawierzchni.
5. Zabrania si¢ zwigkszania przykrycia sieci cieptowniczej.

OZNACZENIA:

Teren projektowany
Teren istniejgcy

mgr inz. Andrzej Pietrzak Data
Projektant: upr. bud. POM/0029/PWOS/06
specj. instalacyjna
nm.. Aﬂd DHNQ mgrinz. Bartiomie] Zieiski 05.2023r.
ul. Gryfa Pomorsklego 58E/4 Sprawdzajacy: upr. bud. POM/0063/PO0S/15

81-572 Gdynla

specj. instalacyjna

Inwestor: Okregowe Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. é

ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia

opec

Nazwa inwestycji Budowa osiedlowej sieci cieplowniczej na terenie dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni Skala

etap 1 odcinek wzdluz ul. Jurkiewicza
Nazwa opracowania: Sie¢ cieplownicza 1:100/1:500
Stadium opracowania: Projekt techniczny Nr rysunku
Nazwa rysunku: Profile sieci cieptowniczej — czes¢ 2 S-02.2

Rozwiazania techniczne przedstawione na rysunku stanowia wytaczna wtasnoé¢ BP HYDRO-EKO Sp. z 0.0
Moga one by wyk ty i iane innym osobom jedynie na p e pi i icieli Biura




