SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYCINKA DRZEW

1.1 Opis

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace,
robot zwigzanych z wycinkg drzew, oznakowaniem dtuzyc i wywiezieniem na plac
Wykonawcy, zapewnienie statego dozoru do czasu zbycia drewna, frezowanie pni i usuniecie
gatezi z pozostatych konardéw.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot zwigzanych z wycinkg drzew.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robét zwigzanych z wycinkg drzew.

1) usuniecie drzew nalezy wykonaé z zachowaniem warunkéw okreslonych w wydanych
decyzjach;

2)Pozyskane drewno stanowi wtasnos¢ Zamawiajgcego, obowigzkiem Wykonawcy jest
wykup drewna pozyskanego w ramach wycinki drzew. llos¢ pozyskanego drewna i jego
wartos¢ okresli Wykonawca w protokole brakarskim zatwierdzonym przez uprawnionego
lesnika. Wykonawca odkupi od Zamawiajacego 100% drewna pozyskanego z wycinki w
zakresie drzew stanowigcych wtasnos$é Powiatu Strzeleckiego;

3) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robdt;
4) dokonanie uporzadkowania terenu po wykonanych pracach;

5) zezrgbkowanie scietych w wyniku prowadzonych prac gatezi,

6) frezowanie pni wycietych na gtebokosé min. 7 cm ponizej powierzchni gruntu z
odtworzeniem i zasypaniem miejsca wycinki;

7) sciecie drzew do wysokosci pozostatych po wycince pni nie wiekszej niz 10 cm powyzej
powierzchni terenu

8) wykonanie prac zgodnie z przedmiarem robot,

1.4. Wymagania

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania robét, za prawidtowe oznakowanie
robét oraz bezpieczenstwo w ruchu na drodze w trakcie prowadzenia robét.

Warunkiem prowadzenia robét jest posiadanie przez Wykonawce, opracowanego wtasnym
staraniem i na wtasny koszt, uzgodnionego i zatwierdzonego przez wtasciwy organ
zarzadzajacy ruchem, projekt organizacji ruchu na czas robét oraz harmonogram ich
wykonania.

2. Materiaty
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3. Sprzet
Sprzet powinien by¢ sprawny technicznie, a jego ilos¢ i rodzaj zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.
Do wykonania robét nalezy uzywaé nizej wymienionego sprzetu:
e Pity mechaniczne,
e Specjalne maszyny przeznaczone do karczowania i frezowania pni oraz ich usuniecia z
pasa drogowego,
e Koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z
wyrebem drzew oraz robotami ziemnymi,
e Podnos$nik samochodowy z balkonem,
e Maszyny dokonujace rozdrobnienia i rozsypania drobnych gatezi,
e Innego sprzetu zaakceptowanego przez Zamawiajgcego,
e Przyczepki sygnalizacyjne do zabezpieczenia robdt,

4. Transport
Uzyskane z wycinki drzew dtuznice nalezy przetransportowac na plac Wykonawcy za
pomocg odpowiednich srodkdéw transportu.

5. Wykonanie robét
Przed przystgpieniem do wykonania robét Wykonawca dokona oznakowania miejsca robét
zgodnie z zatwierdzonym projektem oznakowania i organizacji ruchu.

Wymagania ogolne.

Roboty zwigzane z usunieciem drzew obejmuja: wyciecie drzew ztomy, wiatrotomy oraz
drzewa chore, wyciecie drzew zagrazajacych bezpieczenstwu, frezowaniu lub
wykarczowaniem i usunieciem pozostatosci pni, oznakowanie i wywiezienie dfuzyc,
zasypanie dotdw, rozdrobnienie gatezi i rozsypanie poza korong drogi pozostatosci po
wykarczowaniu lub frezowaniu pni na gteboko$¢ min 7 cm ponizej terenu wraz z
uzupetnieniem ubytku gruntem rodzimym z wyprofilowaniem i zageszczeniem.

Sciecie drzew do wysokosci pozostatych po wycince pni nie wiekszej niz 10 cm powyzej
powierzchni terenu
Roslinnos¢ istniejgca w pasie robdt, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢
zabezpieczona.
Jezeli roslinno$¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez
Wykonawce, to powinna by¢ odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany w
decyzji administracyjnej wydanej przez odpowiednie wtadze ( Wydziat Ochrony Srodowiska
UG).
Roboty przygotowawcze.

e Przed przystgpieniem do wykonania Wykonawca dokona oznakowania miejsca

zgodnie z zatwierdzonym projektem oznakowania i organizacji ruchu.
e Zamawiajgcy dokonuje w terenie oznaczenia drzew przewidzianych do wycinki.

Woycinka drzew (ztomy, wiatrotomy, drzewa zagrazajgce bezpieczenstwu.
e Wykonawca dokonuje wycinki innych drzew tylko, gdy sg oznaczone, na ktore
Zamawiajacy posiada decyzje administracyjne zezwalajgce na ich usuniecie lub tylko




takie, ktore wyraznie wskaze w trakcie przekazania placu budowy (robdét) — wytgcznie
w ramach odrebnego postepowania przetargowego.

e W przypadku gdy drzewo nie byto oznaczone i przewidziane do planowej wycinki
Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng drzew (ztomy i wiatrotomy) z
podaniem lokalizacji drzewa, gatunku, Srednicy pnia na wys. 1,3 m i przekaze
upowaznionemu przedstawicielowi Zamawiajgcego do 7 dni od czasu usuniecia
drzewa celem wykonania dalszych czynnosci administracyjnych.

e Pnie Scietych drzew ( ztomy, wiatrotomy) posiadajgce wartos¢, zagrazajace
bezpieczenstwu nalezy przewiez¢ na plac Wykonawcy,

e Ubytki w gruncie po usunietych pniach powinny by¢ wypetnione gruntem przydatnym
do budowy nasypdw i zageszczone, a nadmiar materiatu z wykarczowania pni nalezy
wywiezc.

e Do czasu przekazania protokotem za drewno z wycinki dozoruje i odpowiada
Wykonawca.

Uprzatniecie odpaddw:

Pozostate po wycince odpady nalezy niezwtocznie uprzatngé z miejsca robét.

Miejsce i sposéb ewentualnego przetadunku, transportu, roztadunku i sktadowania odpaddw
powinien spetnia¢ wymogi ochrony srodowiska i przepisy sanitarne.

Koszty uzgodnien i optat z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Bezpieczenstwo i ochrona Srodowiska

Zabezpieczenie robdt prowadzonych przy odbywajgcym sie ruchu na objetymi robotami
fragmencie drogi, jak rowniez zabezpieczenie uczeszczajgcych w tym oséb i pojazdéw nalezy
do Wykonawcy zgodnie z zatwierdzonym przez organ zarzadzajacy ruchem projektem
oznakowania i organizacji ruchu .

Zaleca sie wykonanie robot w okresie najmniejszego ruchu pojazdéw samochodowych.

6. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie oznakowania robdét przed ich rozpoczeciem dokona Zamawiajacy, zwracajac
uwage na nastepujace elementy:

e Zgodno$é oznakowania z zatwierdzonym projektem,

e Posiadane uprawnienia pilarzy i oséb do kierowania ruchem,

e Jako$¢ zastosowanych znakdw drogowych i urzadzen brd, ich wielkos¢, widocznosé i

odblaskowosg,
e Sprawdzenie uporzadkowania terenu oraz gtebokosci frezowania pni.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robdét zwigzanych z wycinkg drzew ( ztomy, wiatrotomy, drzewa
zagrazajgce bezpieczenstwu) wraz z oznakowaniem dtuzyc, odwiezieniem na wskazane
miejsce przez Zamawiajgcego oraz usunieciem gatezi — 1 szt.

Jednostkg obmiarowg za sktadowanie drewna z wycinki wraz z zapewnieniem dozoru jest
1 szt. Czas jaki nalezy przewidzie¢ na dozér wycietego drewna okres catego trwania umowy,
do wykonania wyceny brakarskiej na zbycie drewna przez Zamawiajgcego na rzecz
Wykonawcy.



Jednostkg obmiarowg frezowania pni o Srednicach w przedziatach od 10-35, 36-75,
oraz powyzej 75 cm na gtebokos$¢ 7 cm ponizej terenu -1 szt.

8. Odbior robot.
Odbidr robdt odbywa sie na podstawie kontroli jakosci i ilo$ci wykonanych robét oraz ich
zgodnosci ze SST i OPZ zasady w zakresie utrzymania strukturalnego.

9. Podstawa ptatnosci.
Cena jednostkowa dotyczy 1 szt. wykonania robdt zwigzanych z wycinkg drzew,
oznakowaniem (ztomy, wywroty, drzewa chore i zagrazajgce bezpieczeristwu) i obejmuje:

Projekt oznakowania i organizacji ruchu na czas robét,

Oznakowanie robdt,

Roboty przygotowawcze,

Uzgodnienie sposobu i zabezpieczenia linii napowietrznych,

Zabezpieczenie linii napowietrznych i innych obiektéw w rejonie robét,
Wycinka drzew w przedziatach $rednic, 10-35 cm, 36-75 cm i powyzej 75 cm,
Usuniecie i rozdrobnienie gatezi,

Oznakowanie dtuzyc, zatadunek, wywiezienie na plac Wykonawcy

Przewdz i wytadunek odpadéw,

Wykonanie dokumentacji fotograficznej ztomdw i wiatrotomow,

Cena jednostkowa 1 szt. sktadowania drewna z wycinki wraz z zapewnieniem dozoru
obejmuje:

Sktadowanie drewna na placu Wykonawcy

Zapewnienie statego dozoru do czasu zbycia drewna przez Zamawiajgcego na rzecz
Wykonawcy,

Koszty optat za sktadowanie

W razie kradziezy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ finansowg za skradzione
drewno,

Cena jednostkowa 1 szt. frezowania pni obejmuje:

Projekt oznakowania i organizacji ruchu na czas robét,

Oznakowanie robdt,

Roboty przygotowawcze,

Usuniecie pozostatosci pni (frezowanie na gtebokos¢ 7 cm ponizej poziomu terenu lub
wykarczowanie)

Zasypanie i zageszczenie dotdw po usunietych pniach gruntem rodzimym lub z
dowozu,



