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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla przebudowy drogi nr GOO8P Biata — Biata Kolonia. Celem projektu jest
poprawa stanu technicznego oraz dostosowanie drogi do potrzeb jej uzytkownikow.

Projektowany odcinek drogi biegnie wzdtuz pol i laczy miejscowosci Biata i Biala Kolonia. Obecnie droga posiada
nawierzchni¢ zwirowa z lokalnymi zanizeniami, niewltasciwymi spadkami powodujacymi utrudnienia oraz niebezpieczenstwo w
ruchu dla jej uzytkownikow. Droga jest zaliczana do klasy drogi — L (lokalnej). Glownie stuzy do obstugi mieszkancow
umozliwiajac dojazd do pol (na wigkszosci odcinka) oraz pobliskich zabudowan luznej zabudowy zagrodowej. Linie pasa

drogowego wyznaczaja granice dziatek.

Catos$¢ robot przewidzianych w zwigzku z budowa drogi bedzie si¢ odbywata w obrgbie pasa drogowego stanowiacego
dziatki o nr ew. 202, obreb Biata Kolonia. Projekt przewiduje budowe odcinka drogi o dlugosci 832,76 m i szerokosci 5,50 m
dla jezdni o nawierzchni bitumicznej z obustronnymi poboczami wzmocnionymi kruszywem famanym o szerokosci 0,75 m.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

a)roboty pomiarowe i przygotowawcze w granicach projektowanych robo6t

b)oczyszczenie rowdw

c)roboty ziemne

d)wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego
e)wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego
f)wykonanie poboczy z kruszywa tfamanego

g)wykonanie elementéw bezpieczenstwa ruchu

h)remont przepustéw

i)karczowanie pni drzew i krzakow

Parametry techniczne projektowanej drogi:

[klasa drogi — L

[podtoze gruntowe - Gl

[lkategoria ruchu - KR1

| Ipredkos¢ projektowa - 50 km/h

[Jszerokos$¢ jezdni bitumicznej — 5,50 m

[Jszerokos¢ poboczy — 0,75 m

[Jszerokos$¢ korony drogi — 7,0 m

[Ispadek poprzeczny jezdni — daszkowy 2%

[Ispadek poprzeczny pobocza - 8%

Charakterystyczne wielkosci robot:

[Jdtugos¢ drogi — 832,76 m

[Ipowierzchnia jezdni z betonu asfaltowego — 4635,00 m2
[Ipowierzchnia zjazdow z betonu asfaltowego — 210,00 m2

Przedmiar



Lp. | Podstawa | spec.tech | Opis i wyliczenia im. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty pomiarowe
1| KNR 2-01 |D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - m
d.1] 0119-03 trasa drogi w terenie rbwninnym, wraz z inwentaryzacjg
powvkonawcza
832,76 m
832,760
2 Roboty przygotowawcze
2| KNR 2-01 |D-01.02.01 [Mechaniczne karczowanie gestych krzakow i podszycia  ha
d.2[ 0108-04
0,3 ha
0,300
3] KNR 2-01 |D-01.02.01 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu m2
d.2| 0111-04 krzakéw z wywiezieniem
3000 m2
3 000,000
3 Roboty rozbiérkowe
4 KNR 2-31 |D-01.02.04 [Mechaniczne rozebranie przepustéow rurowych - rury m
d.3] 0816-01 betonowe o $r. 40 cm
24 m
24,000
5 KNK2-06 |D-01.02.04 [Rozbiérka betonowych scian czotowych przepustéw dla szt
d.3] 0811-04 ruro $r. 40 cm
6 szt
6,000
6] KNR 2-31 |D-01.02.04 [Mechaniczne rozebranie przepustow rurowych - rury m
d.3] 0816-01 betonowe o $r. 60 cm
10 m
10,000
7| KNK2-06 |D-01.02.04 [Rozbiérka betonowych scian czotowych przepustéw dla szt
d.3] 0811-04 rur o $r. 60 cm
2 szt
2,000
8] KNR 4-04 |D-01.02.04 [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3
d.3| 1103-04 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
1103-05 samochodem samowviadowczvm na odleato$é 5 km
6,5 m3
6,500
4 Jezdnia
9] KNR 2-31 |D-04.01.01 [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.4| 0103-04 warstwy konstrukcyjne
5135 m2
5 135,000
10| KNR 2-31 |D-04.02.01 [Mechaniczne uzupetnienie ubytkdw w nawierzchni m3
d4] 0104-07 zwirowej wraz z zageszczeniem
180 m3
180,000
11| KNR 2-31 |D-04.04.02 [Wykonanie dolnej podbudowy z kruszywa tamanego m2
d4| 0114-05 0/63 stabilizowanego mechanicznie o grubosci po
zageszczeniu 15 cm
232 76m*A 10m+K5 1Am?
5135 m2
5 135,000
12 KNR 2-31 |D-04.04.02 [Wykonanie gornej podbudowy z kruszywa tamanego m2
d4| 0114-07 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubosci po
0114-08 zageszczeniu 8 cm
4885 m2
4 885,000
13| KNR 2-31 |D-04.03.01 |Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg m2
d.4! 1004-07 szybkorozpadowa w ilosci 0.7 ka/m2
4885 m2
4 885,000
14| KNR 2-31 |D-05.03.05b [Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11W - m2
d.4| 0310-01 warstwa wigzaca - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
998 0m*4 58m+20.0m*4 58m+20.0m*4 58m+25.0m?
4718,28 m2
4 718,280
15 KNR 2-31 |D-04.03.01 [Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowag m2
d.4| 1004-07 szybkorozpadowa w ilosci 0.3 ka/m2
4718,28 m2




4 718,280

16| KNR 2-31 |D-05.03.05a [Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S - m2
d4] 0310-05 warstwa Scieralna - arubos¢ po zageszczeniu 3 cm
4635 m2
4 635,000
5 Zjazdy
17| KNR 2-31 |D-04.01.01 [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.5| 0103-04 warstwy konstrukcyjne
235 m2
235,000
18| KNR 2-31 |D-04.04.02 [Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 m2
d.5| 0114-07 stabilizowanego mechanicznie o grubosci po
0114-08 zageszczeniu 20 cm
235 m2
235,000
19] KNR 2-31 |D-04.03.01 |Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa m2
d.5] 1004-07 szybkorozpadowa w ilosci 0.7 ka/m2
235 m2
235,000
201 KNR 2-31 |D-05.03.05a |Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S - m2
d.5| 0310-05 warstwa $cieralna - grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm
210 m2
210,000
6 Pobocze
211 KNR 2-01 |D-02.03.01 |Uzupetnienie piaskiem poboczy gruntowych m3
d.6] 0235-01
187,5 m3
187,500
22] KNR 2-31 |D-06.03.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie poboczy m2
d.6] 0103-04 gruntowych
1250 m2
1 250,000
23] KNR 2-31 |D-06.03.01 |Wykonanie pobocza drogi wzmocnionego kruszywem m2
d.6| 0114-07 tamanym 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
1250 m2
1250,000
7 Odwodnienie
7.1 Przepusty o $ér. 400 mm
24] KNR 2-31 |D-03.01.03a |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.7.1] 0103-01 warstwy konstrukcyjne przepustu
29,12 m2
29,120
25| KNR 2-31 |D-03.01.03a |Wykonanie fawy fundamentowej z kruszywa naturalnego m3
d.7.1] 0605-01 0-20 mm lub famanego 0/31,5 mm o grubos¢ po
zageszczeniu 20 cm wraz z robotami towarzyszacymi
0 52m*0 20m*8A Om
5,824 m3
5,824
26] KNR 2-31 |D-03.01.03a |Utozenie przepustow rurowych - rury HDPE o $r. 400 m
d.7.1] 0605-08 mm
56 m
56,000
271 KNR 2-31 |D-03.01.03a |Utozenie Scianek czotowych - zelbetowe dla rur o $r. 400 Scian
d.7.1] 0605-05 mm k.
14 Scian
k.
14,000
28| KNR 2-01 |D-03.01.03a |Zasypanie wykopu zasypka (grunt niewysadzinowy kat. I- m3
d.7.1] 0230-01 1))
13,35 m3
13,350
291 KNR 2-01 |D-03.01.03a |Zageszczenie zasypki zageszczarkami (grunty sypkie m3
d.7.1] 0236-03 kat. I-111)
13,35 m3
13,350
7,2 Przepusty o $r. 600 mm
301 KNR 2-31 |D-03.01.03a |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.7.2| 0103-01 warstwy konstrukcyine przepustu
8,64 m2

8,640




31 KNR 2-31 |D-03.01.03a |Wykonanie fawy fundamentowej z kruszywa naturalnego m3
d.7.2] 0605-01 0-20 mm lub famanego 0/31,5 mm o grubos¢ po
zageszczeniu 20 cm wraz z robotami towarzyszacymi
0 72m*0 20m*12 Om
1,728 m3
1,728
32| KNR 2-31 |D-03.01.03a |Utozenie przepustéow rurowych - rury HDPE o $r. 600 m
d.7.2] 0605-08 mm
12 m
12,000
33| KNR 2-31 |D-03.01.03a |Utozenie Scianek czotowych - zelbetowe dla rur o $r. 600 Scian
d.7.2| 0605-05 mm k.
2 Scian
k.
2,000
341 KNR 2-01 |D-03.01.03a |Zasypanie wykopu zasypka (grunt niewysadzinowy kat. - m3
d.7.2| 0230-01 1))
4,385 m3
4,385
35| KNR 2-01 |D-03.01.03a |Zageszczenie zasypki zageszczarkami (grunty sypkie m3
d.7.2] 0236-03 kat. I-111)
4,385 m3
4,385
7,3 Oczyszczenie rowu
36/ KNR 2-31 |D-06.04.01 |Oczyszczenie rowdw z namutu do gtebokosci 30 cm z m
d.7.3|] 1403-06 wyprofilowaniem skarp rowu
1617 m
1 617,000
8 Zabezpieczenie dla urzadzen infrastruktury podziemnej
37/KNNR 5 0113{D-01.03.04 |Wykonanie wykopu i utozenie rur ostonowych m
d.8 02 dwudzielnych z PVC o $ér. 110 mm dla kabli
31 m
31,000
38]KNNR 5 0113{D-01.03.04 |Przetozenie kabla telekomunikacyjnego z robotami m
d.8 02 towarzyszacymi (odkopanie, zasypanie, wykop pod
kabel na at. 1 m. utozenie kabla. zasvbanie
67 m
67,000
9 Elementy oznakowania
39] KNR 2-31 |D-07.02.01 |Montaz stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych o szt.
d.9] 0702-02 $r. 60 mm
3 szt.
3,000
40 KNR 2-31 |D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakow drogowych o powierzchni  szt.
d.9] 0703-01 do 0.3 m2
4 szt.

4,000




