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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla przebudowy drogi nr  GOO2P w
Czarnymbrodzie. Celem projektu jest poprawa stanu technicznego oraz dostosowanie drogi do potrzeb jej
uzytkownikow.

Projektowany odcinek drogi biegnie wzdtuz pdl i laséw tgczac droge gminng relacji Biskupice -
Czarnybréd z miejscowoscig Czarnybrdd. Obecnie droga posiada nawierzchnie gruntowa z lokalnymi
zanizeniami, niewtasciwymi spadkami powodujgcymi utrudnienia oraz niebezpieczenstwo w ruchu dla jej
uzytkownikow. Droga jest zaliczana do klasy drogi — L (lokalnej). Gtéwnie stuzy do obstugi mieszkancow
umozliwiajgc dojazd do pdl (na wiekszosci odcinka) oraz pobliskich zabudowan luznej zabudowy zagrodowe;.
Linie pasa drogowego wyznaczajg granice dziatek.

Cato$¢ robot przewidzianych w zwigzku z budowa drogi bedzie sie odbywata w obrebie pasa
drogowego stanowigcego dziatki o nr ew. 152, 169, obreb Czarnybrdd. Projekt przewiduje budowe odcinka
drogi o dtugosci 999,0 m i szerokosci 4,50 m dla jezdni o nawierzchni bitumicznej z obustronnymi poboczami
wzmocnionymi kruszywem tamanym o szerokosci 0,75 m.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

a)roboty pomiarowe i przygotowawcze w granicach projektowanych rob
b)roboty ziemne (koryto)

c)wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego
d)wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego

e)wykonanie poboczy z kruszywa famanego

f)wykonanie elementéow bezpieczenstwa ruchu

g)karczowanie pni drzew i krzakow

Istniejgca jezdnia drogi o nawierzchni gruntowej zostanie zmieniona na nawierzchnie z betonu
asfaltowego. Pobocza drogi bedg wykonane z kruszywa famanego. Zjazdy do posesji projektuje sie o
nawierzchni z betonu asfaltowego. Projektowany odcinek drogi bedzie oznakowany znakami pionowymi.
Konstrukcje drogi przyjeto na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Podatnych i Potsztywnych -

zaktadajac, ze bedzie ona obcigzona ruchem KR1. Zakres robdt miesci sie w istniejgcym pasie drogowym.

Parametry techniczne projektowanej drogi:
eklasa drogi—L
epodtoze gruntowe - G1
ekategoria ruchu - KR1
epredkosc¢ projektowa - 30 km/h
eszerokos¢ jezdni bitumicznej — 4,50 m

eszerokos¢ poboczy — 0,75 m
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eszerokos¢ korony drogi— 6,0 m
espadek poprzeczny jezdni — daszkowy 2%

espadek poprzeczny pobocza - 8%

Charakterystyczne wielkosci robét:
edtugosc drogi — 999,00 m
epowierzchnia jezdni z betonu asfaltowego — 4520,00 m2

epowierzchnia zjazdéw z betonu asfaltowego — 40,00 m2
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | spec.tech | Opis i wyliczenia [jm. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty pomiarowe
11 KNR2-01 |D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - m
d.1 0119-03 trasa drogi w terenie rowninnym, wraz z inwentaryzacjg
powykonawczg
999 m
999,000
2 Roboty przygotowawcze
2| KNR2-01 |D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.2| 0108-04
0,07 ha
0,070
3] KNR2-01 [D-01.02.01 | Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu m2
d.2 0111-04 krzakow z wywiezieniem
700 m2
700,000
3 Jezdnia
4] KNR2-31 |D-04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne | m2
d.3|0101-01 0101- o gtebokosci 10 cm
02 999,0m*5,0m
4995 m2
4 995,000
5| KNR2-01 |D-04.01.01 | Zatadunek i wywdz urobku z koryta samochodami m3
d.3|0212-07 0214- samowytadowczymi na odlegtos¢ 1 km
03 499,5m3-270m?
229,5 m3
229,500
6/ KNR2-31 [D-04.04.02 | Wykonanie dolnej podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 m2
d.3 0114-05 stabilizowanego mechanicznie o grubosci po zageszczeniu
15cm
999,0m*5,0m
4995 m2
4 995,000
7| KNR2-31 |D-04.04.02 | Wykonanie gornej podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5| m2
d.3|0114-07 0114- stabilizowanego mechanicznie o grubosci po zageszczeniu
08 8cm
999,0m*4,8m+30,0m?
4825,2 m2
4 825,200
8] KNR2-31 [D-04.03.01 | Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa m2
d.3 1004-07 szybkorozpadowg w ilosci 0,7 kg/m2
999,0m*4,8m+30,0m?
4825,2 m2
4 825,200
9| KNR2-31 |D- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S - m2
d.3|0310-05 0310- |05.03.05a | warstwa Scieralna - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm
06 999,0m*4,5m+24,5m?
4520 m2
4 520,000
4 Zjazdy
10 KNR 2-31 [D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d4 0103-04 warstwy konstrukcyjne
40 m2
40,000
11| KNR 2-31 |D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 m2
d.4{0114-07 0114- stabilizowanego mechanicznie o grubosci po zageszczeniu
08 20 cm
40 m2
40,000
12 KNR 2-31 [D-04.03.01 | Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa m2
d.4 1004-07 szybkorozpadowag w ilosci 0,7 kg/m2
40 m2
40,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa spec. tech Opis i wyliczenia j-m. Razem
13| KNR2-31 [D- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S - m2
d4 0310-05 05.03.05a | warstwa Scieralna - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
40 m2
40,000
5 Pobocze
14| KNR 2-01 |[D-02.03.01 | Uzupetnienie poboczy gruntowych materiatem pozyskanym [ m3
d.5| 0235-01 z koryta
270 m3
270,000
15[ KNR 2-31 [D-06.03.01 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie poboczy m2
d.5 0103-04 gruntowych
1500 m2
1 500,000
16/ KNR 2-31 |[D-06.03.01 | Wykonanie pobocza drogi wzmocnionego kruszywem m2
d.5(0114-07 0114- tamanym 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu 10 cm
08
1500 m2
1 500,000
6 Zabezpieczenie dla urzgdzen infrastruktury podziemne;j
17) KNR 2-31 |[D- Regulacja pionowa studzienek dla zaworow wody szt.
d.6 1406-04  |03.02.01A
3 szt.
3,000
18 KNNR 5 0113- [D-01.03.04 | Wykonanie wykopu i utozenie rur ostonowych dwudzielnych| m
d.6 02 z PVC o $r. 110 mm dla kabli podziemnych
11 m
11,000
19| KNNR 5 0113- [D-01.03.04 | Przetozenie kabla telekomunikacyjnego z robotami m
d.6 02 towarzyszgcymi (odkopanie, zasypanie, wykop pod kabel
na gt. 1 m, utozenie kabla, zasypanie, inwentaryzacja)
223 m
223,000
7 Elementy oznakowania
20 KNR2-31 |D-07.02.01 | Montaz stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych o szt.
d.7| 0702-02 $r. 60 mm
3 szt.
3,000
21| KNR2-31 |[D-07.02.01 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych o powierzchni do | szt.
d.7| 0703-01 0.3 m2
4 szt.
4,000
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