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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi nr G489011P — Krdlikéw. Catos$¢ robot
przewidzianych w zwigzku z przebudowa drogi gminnej bedzie sie odbywata w obrebie pasa drogowego
stanowigcego dziatki o nr ew. 87.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

v'roboty pomiarowe i przygotowawcze w granicach projektowanych robét

v'roboty ziemne

v'profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne

v'wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
v'utozenie nawierzchni z betonu asfaltowego

v'profilowanie poboczy

v'wzmocnienie poboczy kruszywem tamanym 0/31,5

v'elementy oznakowania pionowego

Projektowany odcinek drogi ma poczatek na skrzyzowaniu z drogg gminng w kierunku miejscowosci
Biata Kolonia, a koniec przy posesji nr 93 dz. ew. 86/1. Teren przylegly do drogi to pola i lasy. Gtéwnie stuzy
do obstugi mieszkarncow umozliwiajgc dojazd do pdl, laséw oraz zabudowan luznej zabudowy zagrodowe;j.
Obecnie droga posiada nawierzchnie z kruszywa famanego o niewielkiej grubosci i zmiennej szerokosci w
przedziale 3,80 — 4,10 m z lokalnymi zanizeniami, niewfasciwymi spadkami powodujgcymi utrudnienia oraz
niebezpieczenstwo w ruchu dla jej uzytkownikéw. Droga jest zaliczana do klasy drogi — L (lokalnej). Linie pasa
drogowego wyznaczajg granice dziatek.

Zakres projektu obejmuje przebudowe drogi na dtugosci 999,00 m polegajagcg na wykonaniu jezdni
szerokosci 4,50 m o nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie z obustronnymi poboczami wzmocnionymi kruszywem tamanym o szerokosci 0,75 m.
Odwodnienie drogi powierzchniowe poprzez odpowiednie pochylenie poprzeczne i podtuzne zapewniajgce
sprawne odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych na pobocza drogi i istniejgce rowy  w granicach
pasa drogowego. Zakres robdt miesci sie w istniejgcym pasie drogowym. Konstrukcje drogi przyjeto na
podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Podatnych i Pétsztywnych - zaktadajac, ze bedzie ona obcigzona
ruchem KR1.

Parametry techniczne projektowanej drogi:

klasa drogi - L

kategoria ruchu - KR1

predkos$é projektowa - 30 km/h

szerokos$¢ jezdni — 4,50 m

przekrdj drogowy - 1x2

szerokos$¢ poboczy — 0,75 m

spadek poprzeczny jezdni — daszkowy 2%

spadek poprzeczny pobocza — 8%, na tuku zgodnie z pochyleniem

podtoze gruntowe - G1

Charakterystyczne wielkosci robét:
Dtugos¢ odcinka 999,0 m
Powierzchnia nawierzchni jezdni 4530,0 m?
Powierzchnia zjazdow 70,0 m?
Powierzchnia utwardzonych poboczy 1499,0 m?
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | spec.tech | Opis i wyliczenia [jm. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty pomiarowe
11 KNR2-01 |D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - m
d.1 0119-03 trasa drogi w terenie rowninnym, wraz z inwentaryzacjg
powykonawczg
999 m
999,000
2 Roboty przygotowawcze
2| KNR2-01 |D-01.02.02 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci m2
d.2[0126-01 0126- 20 cm za pomocg spycharek
02
500 m2
500,000
3| KNR2-01 |D-02.00.00 | Zatadunek i wywdz urobku samochodami m3
d.2(0212-07 0214- samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km wraz z utylizacja
03
100 m3
100,000
4] KNR2-01 |D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakow i podszycia ha
d.2| 0108-06
0,1 ha
0,100
5] KNR2-01 ([D-01.02.01 | Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu m2
d.2 0111-04 krzakéw z wywiezieniem na odlegtos¢ do 5 km wraz z
utylizacja
1000 m2
1 000,000
3 Roboty rozbiérkowe
6/ KNR AT-03 [D-01.02.04 | Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 5 cm m
d.3] 0101-01
10 m
10,000
7| KNR2-31 |D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej m2
d.3| 0803-03 0803-
04
73 m2
73,000
8] KNR4-04 [D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.3[{1103-04 1103- zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
05 samowytadowczym na odlegtos¢ 5 km
3,65 m3
3,650
4 Roboty ziemne
4.1 Wykonanie wykopow
9] KNR2-01 [D-02.01.01 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych w korycie drogi - m3
d.4.1 0206-03 wykopy
525,95 m3
525,950
10f KNR2-01 [D-02.00.00 | Zatadunek i wywo6z nadmiaru urobku z wykopow m3
d.4.1{0212-07 0214- samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km wraz
03 z utylizacjg
289,50 m3
289,500
4.2 Wykonanie nasypéw
11| KNR2-01 [D-02.03.01 | Mechaniczne wykonanie i zageszczenie nasypow - gruntz | m3
d.4.2 0235-01 wykopu
236,45 m3
236,450
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Przedmiar

Lp. Podstawa | spec. tech Opis i wyliczenia [jm. | Razem
5 Jezdnia
12| KNR 2-31 [D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.5 0103-04 warstwy konstrukcyjne
5030 m2
5 030,000
13| KNR 2-31 [D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 - m2
d.5 0114-05 warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
5030 m2
5 030,000
14 KNR2-31 [D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 - m2
d.5 0114-07 warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
5030 m2
5 030,000
15/ KNR 2-31 [D-04.03.01 | Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowag m2
d.5 1004-07 szybkorozpadowag w ilosci 0,7 kg/m2
5030 m2
5 030,000
16| KNR2-31 [D- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11W - m2
d.5 0310-01 05.03.05b | warstwa wigzaca - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
4650 m2
4 650,000
17 KNR 2-31 [D-04.03.01 | Skropienie powierzchni emulsjg asfaltowg m2
d.5 1004-07 szybkorozpadowg w ilosci 0,3 kg/m2 z mechanicznym
oczyszczeniem nawierzchni
4650 m2
4 650,000
18] KNR2-31 [D- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S - m2
d.5 0310-05 05.03.05a | warstwa Scieralna - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm
4530 m2
4 530,000
6 Zjazdy
19 KNR 2-31 [D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.6| 0103-04 warstwy konstrukcyjne
73 m2
73,000
20| KNR2-31 |[D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 - m2
d.6| 0114-05 warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
73 m2
73,000
21| KNR2-31 |D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 - m2
d.6 0114-07 warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
73 m2
73,000
22| KNR2-31 |[D-04.03.01 | Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa m2
d.6 1004-07 szybkorozpadowag w ilosci 0,7 kg/m2
73 m2
73,000
23| KNR2-31 |D- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11W - m2
d.6 0310-01 05.03.05b | warstwa wigzgca - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
70 m2
70,000
24| KNR2-31 |D-04.03.01 | Skropienie powierzchni emulsjg asfaltowa m2
d.6 1004-07 szybkorozpadowg w ilosci 0,3 kg/m2 z mechanicznym
oczyszczeniem nawierzchni
70 m2
70,000
25| KNR2-31 |[D- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S - m2
d.6 0310-05 05.03.05a | warstwa Scieralna - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm
70 m2
70,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa | spec. tech Opis i wyliczenia [jm. | Razem
7 Pobocze
26| KNR2-31 |[D-06.03.01 [ Mechaniczne profilowanie i zageszczenie poboczy m2
d.7| 0103-04 gruntowych
1499 m2
1 499,000
27| KNR2-31 |D-06.03.01 | Wykonanie pobocza drogi wzmocnionego kruszywem m2
d.7[0114-07 0114- tamanym 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu 10 cm
08
1499 m2
1 499,000
8 Mur oporowy
28 KNR2-01 |[D-02.01.01 | Wykonanie wykopow fundamentowych - wykopy z m3
d.8 0206-03 przemieszczeniem urobku w obrebie budowy
0,45 m3
0,450
29 KNR2-31 |[D-08.01.01 | Wykonanie podsypki z chudego betonu o grubosci po m3
d.8 0402-04 zageszczeniu 15 cm
0,45 m3
0,450
30 KNR 13-12 |D-10.01.01 | Montaz Scianek oporowych typu L o wymiarach m
d.8 0507-01 150*115*100*15 za pomoca zurawia z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg
2 m
2,000
31| KNR4-01 ([B-02.00.00 | Jednowarstwowe izolacje pionowe muréw m2
d.8| 0603-01 nieotynkowanych lepikiem
0,15 m2
0,150
32| KNR2-01 |D-02.03.01 | Zasypywanie przestrzeni za sciang muru oporowego m3
d.8] 0504-04
2,2 m3
2,200
9 Odwodnienie
33| KNR2-31 |D-06.04.01 | Oczyszczenie rowow z namutu do gtebokosci 30 cm z m
d.9 1403-06 wyprofilowaniem dna i skarp rowu
200 m
200,000
10 Zabezpieczenie dla urzgdzen infrastruktury podziemne;j
34 KNNR 5 0113- [D-01.03.04 | Wykonanie wykopu i utozenie rur ostonowych dwudzielnych| m
d.10 02 z PVC o $r. 110 mm dla kabli podziemnych
45 m
45,000
35/ KNNR 5 0113- [D-01.03.04 | Przetozenie kabla telekomunikacyjnego z robotami m
d.10 02 towarzyszgcymi (odkopanie, zasypanie, wykop pod kabel
na gt. 1 m, utozenie kabla, zasypanie, inwentaryzacja)
103 m
103,000
11 Elementy oznakowania pionowego i bezpieczenstwa ruchu drogowego
36 KNR2-31 |D-07.02.01 | Montaz stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych o szt.
d.11 0702-02 $r. 70 mm
6 szt.
6,000
37| KNR2-31 |[D-07.02.01 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych o powierzchni do | szt.
d. 11 0703-01 0.3 m2
7 szt.
7,000
38| KNR2-31 |D-07.06.02 | Montaz barier drogowych U-11a m
d.11 0704-01
6 m
6,000
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