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Il. Cze$é rysunkowa

Rys. nr 0 — Plan orientacyjny; skala 1:10000
Rys. nr 1 - Plan sytuacyjny- skala 1:500



Opis techniczny

1.

PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt statej organizacji ruchu drogi powiatowej nr 1327B od drogi powiatowej

nr1321B - Ciesnisk Wielki - Budno - do drogi powiatowej nr 1323B.

2.

PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa z Inwestorem,

aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500,

uzgodnienia z Inwestorem,

inwentaryzacja istniejacych urzadzen drogowych,

obowigzujace przepisy, normy i wytyczne m.in.:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U.Nr 177 z dnia 14.10.2003 r.);

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31.07.2002 r. w sprawie znakow
i sygnatow drogowych (Dz.U. Nr 170 z dnia 12.10.2002r.);

Zataczniki 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych

dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Stan istniejacy

Przedmiotowa droga przebiega przez teren niezabudowany oraz miejscowosci Ciesnisk Wielki, CieSnisk Maty i Budno. Otoczenie

stanowig gtéwnie taki, pastwiska oraz grunty rolne. Droga posiada nawierzchnie gruntowo - zwirowg 0 szerokosci okoto 5,5m oraz

brukowg o szerokosci min. 4,0m. Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo do istniejacych rowdw i przepustéw. Przepusty pod korong

drogi sq w wiekszosci niedrozne i zatamane. Istniejace rowy sq cze$ciowo zasypane i zanieczyszczone.

Na obszarze inwestycji wystepuja nastepujace urzadzenia infrastruktury:

sieC elektroenergetyczna,
siec telekomunikacyjna,

sie¢ wodociggowa.

3.2. Przewidywane zmiany zagospodarowania terenu

Zmiany w zagospodarowaniu terenu objetego inwestycjg beda polegaty na:
budowie nawierzchni jezdni, poboczy oraz zjazdéw,
przebudowie sieci telekomunikacyjnej,
wycince kolidujacych drzew i krzewdw.
rozbiérce i budowie przepustow,

budowie, przebudowie rowow przydroznych,

3.3. Stan projektowany

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie gminy Jandw (pow. sokolski) i obejmuje wykonanie przebudowy z rozbudowg drogi

powiatowej nr 1321B o tacznej diugosci okoto 4645 m na odcinku od drogi powiatowej nr 1321B — Ciesnisk Wielki — Budno — do

drogi powiatowej nr 1323B.



W ciggu drogi powiatowej projektuje sie wykonanie przepustdw pod korong drogi oraz w ciggu rowdw drogowych, wykonanie kanatu
technologicznego oraz przebudowy kolidujacej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Skrzyzowania zaprojektowano jako zwykte przy zachowaniu warunkéw zgodnych z obowigzujacym przepisami technicznymi.

Podstawowe parametry techniczne:

o kategoria drogi — powiatowa ,

o kategoria ruchu — KR1,

o klasa drogi - Z,

o predkos¢ projektowa — Vp =40 km/h,
o szerokos¢ jezdni — 6,0 m,

o szerokos¢ paséw ruchu — 3,0 m,

o szerokos$¢ poboczy — 1,25 - 1,50 m,

o szeroko$¢ zjazdéw — dostosowana do szerokosci istniejgcych bram.

4. NATEZENIE RUCHU

Natezenie ruchu na projektowanej drodze jest niewielkie i zwigzane gtownie z obstugg zabudowy jednorodzinnej. W wigkszosci sq to
pojazdy osobowe z niewielkim odsetkiem pojazdow ciezarowych (pojazdy stuzb komunalnych).

Nie nalezy sie spodziewa¢ wzrostu natezenia ruchu drogowego w zwigzku z przebudowa drogi. W dalszym ciagu bedzie to ruch

lokalny obstugujacy przylegta zabudowe.

5. ORGANIZACJA RUCHU
Projekt statej organizacji ruchu zaktada wprowadzenie oznakowania pionowego i poziomego przedmiotowej drogi.

Zakres opracowania projektu statej organizacji ruchu pokazano narys. nr 1.

Oznakowanie pionowe
Zakres projektowanego oznakowania pionowego obejmuije:

e oznakowanie skrzyzowan;

e oznakowanie miejscowosci i terenéw zabudowanych;

e oznakowanie ograniczenia predkosci;

e oznakowanie przystankéw autobusowych;

e oznakowanie ograniczenia skrajni;

e oznakowanie niebezpiecznych zakretow;

o oznakowanie wyniesionego przejscie dla pieszych znakiem aktywnym D-6 zasilanym solarnie,

o oznakowanie znakiem aktywnym o zmiennej tresci (radar) zasilany solarnie.

W projekcie przyjeto nastepujace oznaczenia znakéw pionowych:

o znaki pionowe istniejace pokazano jako czarno-biate oraz podano oznaczenia wg Instrukcji 0 znakach drogowych pionowych,

o znaki pionowe projektowane pokazano poprzez ich podkolorowanie oraz podanie oznaczen wg Instrukcji o znakach drogowych
pionowych,

e znaki przeznaczone do likwidacji lub wymiany — znaki szare przekreslone.

W przypadku przestawienia istniejacego znaku, do istniejgcych tablic nalezy zastosowaé nowe stupki znakéw.



Znaki pionowe nalezy zastosowac z grupy znakow $rednich w Il klasie odblaskowo$ci.

Oznakowanie pionowe musi spetnia¢ wymagania podane w SST.

Oznakowanie poziome
Zakres projektowanego oznakowania poziomego obejmuje:

o oznakowanie wyniesionego przejscia dla pieszych,

e oznakowanie przystankéw autobusowych.

W projekcie przyjeto nastepujace oznaczenia znakéw poziomych:

o znaki poziome projektowane pokazano jako czerwone.

Oznakowanie poziome na jezdni wykonac jako cienkowarstwowe.

Oznakowanie poziome musi spetnia¢ wymagania podane w SST.

6. Termin realizacji inwestycji i wprowadzenie organizacji ruchu
Przewidywanym terminem rozpoczecia realizacji inwestycji jest Il kwartat 2021r - [V kwartat 2022r. Stata organizacja ruchu zostanie

wprowadzona po ukoriczeniu robét drogowych.
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