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Objasnienia znakow i symboli graficznej czesci opracowania
Mapy dokumentacyjne

Karty dokumentacyjne otworow badawczych
Podsumowanie wynikéw badan

SPIS MATERIALOW POMOCNICZYCH

. Norma budowlana PN - 81/B — 03020 ,Posadowienie bezposrednie

budowli”

Norma PN — 81/B — 04452 ,Grunty budowlane, badania polowe”

Norma PN — 86/B — 02480 ,Grunty budowlane: okres$lenia, podziat,
symbole i opis gruntow”

,LZarys geotechniki” Zenon Witun — Wydawnictwa Komunikaciji
i tacznosci, Warszawa 2007

,Geografia regionalna Polski” Jerzy Kondracki — Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2002



Zat. 1

Objasnienia znakéw i symboli uzywanych w czesci graficznej opracowania

1 - numer otworu wiertniczego
100,00 - rzedna otworu wiertniczego
-¢- - otwor wiertniczy
[ ) - otwor archiwalny
ID - stopien zageszczenia
IL - stopien plastycznosci
IL=(0,26) _ okreslone na podstawie
Ip=(0,33)  padan makroskopowych
IL=0,26 - okreslone na podstawie
Ip=0,33 sondowan lub
badan laboratoryjnych
-7 - granica wystepowania gruntéw
o réznym IL lub ID
- - . granica wystepowania
gruntoéw plastycznych
I/l - drobne przewarstwienia
+ Ko - domieszki kamienii (otoczakéw)
H - grunty prochniczne
Stan gruntu
zwarty zw [%)
@ poétzwarty pzw O
_"Q' twardoplastyczny  tpl ®
8_ plastyczny pl [ ]
o miekkoplastyczny mpl -@
ptynny pt e
[
@ | luzny In
o .
o | srednio
.g zageszczony 29 O
< | zageszczony zg ©
Wilgotnosé
: - grunt mato wilgotny
| - grunt wilgotny
| | - grunt nawodniony
10 - poziom swobodnego
vy zwierciadta wody
1,0
- poziom napietego
i ustabilizowanego
1.6 zwierciadta wody
1,0

¥ - sgczenie wod gruntowych

ETO WEDLUG NORMY PN-86/B-02480

KLASYFIKACJE GRUNTOW PRZYJ

Grunty antropogeniczne powierzchniowe

nB
nN
H

- nasyp budowlany
- nasyp niebudowlany
- gleba

Grunty rodzime organiczne

Nm

Nmp
T
PdH

Grunty gruboziarniste

niespoiste z
zwirowe Po
spoiste 29
Zwirowe Po g

Grunty drobnoziarniste

Pr
Ps
Pd
P

niespoiste
piaszczyste

grupa konsolidacji
C B

Pg
mato
spoiste np
n
Gp
$rednio
spoiste G
Gm
Gpz
zwiezto
spoiste Gz
Gmz

- namut
- hamut piaszczysty
- torf

- piasek drobny
prochniczny

- ZWir

- pospotka

- zwir gliniasty

- pospotka gliniasta

- piasek gruby
- piasek $redni
- piasek drobny
- piasek pylasty

- piasek gliniasty
- pyt piaszczysty
- pyt

- glina piaszczysta
- glina

- glina pylasta

- glina piaszczysta zwiezta
- glina zwiezta

- glina pylasta zwiezta



Aquapomp

Biatystok, ul. Urana 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.nr: 3.1

Miejscowos¢: Sokotka
Wojewddztwo: Podlaskie

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 1327B

Rzedna: 166.50 m n.p.n{. Gtebokos¢: 2.00

Skala 1: 35 ‘ Data wiercenia: 26-10-2020
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Profil numer 2 Rzedna: 167.40 m n.p.m. Data: 26-10-2020
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Aquapomp KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zakm: 3.2

Biatystok, ul. Urana 2 Profil numer 3
Miejscowos¢: Sokotka Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 1327B
Wojewddztwo: Podlaskie -
Rzedna: 169.10 m n.p.n{. Glebokosé: 2.00
Skala 1: 35 ‘ Data wiercenia: 26-10-2020
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Profil numer 4 Rzedna: 169.30 m n.p.m. Data: 26-10-2020
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Aquapomp, Bialystok ul. Urana 2| WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA zZal.r: 3.25

Profil numer 4 Sonda Nr: DPL - 10

Miejscowos¢: Sokotka Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 1327B
Wojewddztwo: Podlaskie

Rzedna: 169.30 m n.p.m.

Skala 1:35 | Data sondowania: 26-10-2020

Gtlebokosé © Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Aquapomp KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zaknr: 3.3
Biatystok, ul. Urana 2 Profil numer 5
Miejscowos¢: Sokotka Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 1327B
Wojewddztwo: Podlaskie
Rzedna: 169.50 m n.p.n{. Gtebokos¢: 2.00
Skala 1: 35 ‘ Data wiercenia: 26-10-2020
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Profil numer 6 Rzedna: 166.40 m n.p.m. Data: 26-10-2020
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Aquapomp

Biatystok, ul. Urana 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 7

Zat.nr: 3.4

Miejscowos¢: Sokotka
Wojewddztwo: Podlaskie

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 1327B

Rzedna: 169.60 m n.p.n{. Gtebokos¢: 2.00

Skala 1: 35 ‘ Data wiercenia: 26-10-2020
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Profil numer 8 Rzedna: 169.90 m n.p.m. Data: 26-10-2020
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Aquapomp KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zahr: 35

Bialystok, ul. Urana 2 .
alystox, u Profil numer 9
Miejscowos¢: Sokotka Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 1327B
Wojewddztwo: Podlaskie -
Rzedna: 173.80 m n.p.n{. Glebokosé: 2.00
Skala 1: 35 ‘ Data wiercenia: 26-10-2020
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Profil numer 10 Rzedna: 171.30 m n.p.m. Data: 26-10-2020
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Aquapormp KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zaknr: 3.5A
Biatystok, ul. Urana 2 Profil numer 10A
Miejscowos¢: Sokotka Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 1327B
Wojewddztwo: Podlaskie -
Rzedna: 174.70 m n.p.n{. Glebokosé: 2.00
Skala 1: 35 ‘ Data wiercenia: 26-10-2020
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Aquapomp, Bialystok ul. Urana 2| WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zalr: 3.55

Profil numer 10 Sonda Nr: DPL - 10

Miejscowos¢: Sokotka Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 1327B

Wojewddztwo: Podlaskie
Rzedna: 171.30 m n.p.m.

Skala 1:35 | Data sondowania: 26-10-2020|
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Aquapomp KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zak.nr: 3.6
Biatystok, ul. Urana 2 Profil numer 11
Miejscowos¢: Sokotka Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 1327B
Wojewddztwo: Podlaskie -
Rzedna: 178.80 m n.p.n{. Glebokosé: 2.00
Skala 1: 35 ‘ Data wiercenia: 26-10-2020
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Profil numer 12 Rzedna: 176.00 m n.p.m. Data: 26-10-2020
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Aquapomp, Bialystok ul. Urana 2| WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zal.r: 3.65

Profil numer 12 Sonda Nr: DPL - 10

Miejscowos¢: Sokotka Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 1327B
Wojewddztwo: Podlaskie

Rzedna: 176.00 m n.p.m.

Skala 1:35 | Data sondowania: 26-10-2020|
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Aquapomp KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zakm: 3.7

Biatystok, ul. Urana 2 .
Y Profil numer 13
Miejscowos¢: Sokotka Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 1327B
Wojewddztwo: Podlaskie -
Rzedna: 177.00 m n.p.n{. Glebokosé: 2.00
Skala1:35 ‘ Data wiercenia: 26-10-2020
) =
o| 0. | & _ Profil Przelot e 5 | 48 g 2
| 2838 8 litologiczny Opis litologiczny 5 9N | 2| B S (S
8 538 3 g |78 s &
g g 1l 2 2| &
2 [mpptd| @ | [m] [m] %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 13
g iekontrol b (pi t
3 nasyp niekontrolowany brgzowo-szary (piaszczysty +
§ L ! otoczaki) nN 29
8| 0.80
% —1.0 mw
R
(]
Q
g . . ) o
S GpllPd glina piaszczysta brgzowa przewarstwiona piaskiem Gpllpd 11 |0.11 tpl
oL drobnym
[N
20 2.00

Profil numer 14 Rzedna: 174.60 m n.p.m. Data: 26-10-2020
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Aquapomp KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zakr: 3.8

Biatystok, ul. Urana 2 Profil numer 15
Miejscowos¢: Sokotka Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 1327B
Wojewddztwo: Podlaskie -
Rzedna: 173.50 m n.p.n{. Glebokosé: 2.00
Skala 1: 35 ‘ Data wiercenia: 26-10-2020
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Profil numer 16 Rzedna: 175.50 m n.p.m. Data: 26-10-2020
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Aquapomp KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zakm: 3.9

Biatystok, ul. Urana 2 Profil numer 17
Miejscowos¢: Sokotka Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 1327B
Wojewddztwo: Podlaskie -
Rzedna: 174.90 m n.p.n{. Glebokosé: 2.00
Skala 1: 35 ‘ Data wiercenia: 26-10-2020
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Profil numer 18 Rzedna: 171.00 m n.p.m. Data: 26-10-2020
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Zat. nr 4

PODSUMOWANIE WYNIKOW BADAN

Celem badan byto rozpoznanie geotechniczne podtoza gruntowego terenu
w zwigzku z budowg drogi powiatowej nr 1327B na odcinku od DP 1321B —
Ciesnik Wielki — Budno — do DP 1323B, powiat sokdlski, woj. podlaskie.

W dniu 26 pazdziernika 2020 roku wykonano 18 otworow o gtebokosci
2,0 m oraz 3 otwory do gtebokosci 3,0 m. tgcznie wykonano 45 mb
odwiertu.

Badania gruntu wykonano przy pomocy udarowego  prébnika
okienkowego RKS o srednicy 50 mm. W trakcie prac nawiercone grunty
przebadano makroskopowo zgodnie z normg PN-81/B-04452 i opisano
zgodnie z PN -86/B-02480.

Ustalono rodzaj gruntu, wilgotnos¢, stan, konsystencje i domieszki. Stopien
zageszczenia gruntéw niespoistych okreslono w oparciu o wyniki
sondowania sondg DPL-10 o koncowce stozkowe;.

Konsystencje oraz stopien plastycznosci gruntéw spoistych ustalono metoda
wateczkowania, korelujgc wyniki badan z badaniami spojnosci gruntu przy
pomocy $cinarki obrotowej SO-1.

Nawiercone zwierciadto wody ustabilizowano i pomierzono.

Po zakonczeniu prac i badan otwory wiertnicze zlikwidowano urobkiem
poprzez ubijanie z zachowaniem pierwotnego profilu geologicznego.

Obszar projektowanej inwestycji potozony jest w obrebie podprowinciji:
Wysoczyzny Podlasko-Biatoruskie, makroregionu: Nizina Pétnocnopodlaska
i mezoregionu: Wzgorza Sokdlskie (Kondracki, 2002).

Pod wzgledem geomorfologicznym omawiany teren jest fragmentem
wysoczyzny polodowcowe;.



Podtoze gruntowe buduja:
Utwory antropogeniczne (holocen)
Przez istniejgca nawierzchnie jezdni wykonano otwory nr 7, 8, 19 i 20.

W otworze nr 8 nawierzchnie buduje masa bitumiczna o grubosci 2 cm,
podbudowana brukiem. Ponizej zalega nasyp niekontrolowany piaszczysty
z otoczakami. Migzszo$¢ warstw antropogenicznych wynosi 0,7 m.

W rejonie pozostatych trzech otworow na powierzchni zalega bruk
podbudowany gruntem piaszczystym nasypowym. Migzszos¢ utworow
antropogenicznych wynosi odpowiednio: 0,3 m, 0,4 mi 1,4 m.

W rejonie otworéw nr 1, 2, 15 i 16 na powierzchni wystepuje warstwa
nasypu budowlanego, jest to pospétka w stanie zageszczonym,
0 migzszosci 9 cm — 25 cm. Nizej zalega nasyp niebudowlany piaszczysty.

Na pozostalym terenie od powierzchni wystepujg grunty nasypowe
piaszczyste w stanie srednio zageszczonym i zageszczonym. Ich migzszo$é
jest zréznicowana i waha sie od 0,15 m (otwé6r nr 10A) do 1,4 m (otwor
nr 12).

Na przewazajgcej czesci badanego terenu warstwa nasypowa okreslona
jest jako ,nasyp niekontrolowany (piaszczysty)’. Buduje jg gtownie piasek
drobny z domieszkami piasku pylastego i Sredniego oraz otoczakow.

W otworze nr 18 badania makroskopowe wykazaty obecnosci w gruntach
nasypowych czesci humusowych.

Nalezy zwréci¢ uwage, ze opis gruntow nasypowych uwzglednia jedynie
analize makroskopowg. Nie przeprowadzono laboratoryjnych badan tego
gruntu, takich jak analiza sitowa, obecnos¢ czesci organicznych itp.

W otworze nr 10 na powierzchni stwierdzono glebe o migzszosci 0,5 m.

Grunty wodnolodowcowe piaszczyste (plejstocen) to piasek drobny,
lokalnie gruby (otwér nr 6). Wystepujg w postaci nieciggtych warstw
i soczewek o zmiennej migzszosci. Lokalnie grunt piaszczysty jest
zagliniony. Obecnos$¢ czesci organicznych stwierdzono w stropowej czesci
warstwy piasku drobnego w otworach nr 7 i 10A.

Grunty piaszczyste znajdujg sie w stanie Srednio zageszczonym, stopien
zageszczenia wynosi: Ip = 0,50 — 0,60 lub zageszczonym — Ip = 0,65.



Warstwy piaszczystej nie stwierdzono w otworach nr 1,9, 13, 161 19.

Piasek drobny i gruby to grunt niewysadzinowy.

Grunty sptywowe mato i srednio spoiste, nieskonsolidowane, z grupy
konsolidacji ,,C” (plejstocen) to piasek gliniasty i glina piaszczysta.
Zalegajg w postaci nieciggtych warstw i soczewek o zmiennej migzszosci,
na réznych gtebokosciach.

Grunty spoiste znajdujg sie w stanie twardoplastycznym, stopien
plastycznosci waha sie od 1. = 0,10 do I. = 0,15. Lokalnie, w otworze nr 18,
stopien plastycznosci gliny piaszczystej wynosi I. = 0,20.

Gruntow spoistych nie stwierdzono w otworach nr 12 i 20,

Piasek gliniasty i glina piaszczysta to grunty nieprzepuszczalne, bardzo
wysadzinowe.

Grunty morenowe, spoiste nieskonsolidowane, z grupy konsolidacji
»B” (plejstocen) to glina piaszczysta z charakterystycznymi otoczakami
pochodzenia skandynawskiego. Grunt ten zalega w rejonie otworu nr 9, pod
warstwg nasypowag, sSpagu nie przewiercono. Znajduje sie w stanie
twardoplastycznym, stopien plastycznosci wynosi: I. = 0,04.

Glina piaszczysta to grunt nieprzepuszczalny, bardzo wysadzinowy.

Obecnos¢ wody gruntowej stwierdzono w otworach:

nr otworu Gtebokos¢ swobodnego zwierciadta wody [m]
6 2,5
8 1,7
10 1,8
10A 1,3
20 2,0




W otworze nr 18 na gtebokosci 1,6 m wystgpito sgczenie wody o niewielkim
natezeniu.

Warunki wodne w rejonie otworéw nr 8, 10 i 10A uznano jako przecietne,
na pozostatym terenie - jako dobre.

Biorac pod uwage warunki gruntowo — wodne grupe nosnosci podtoza
okreslono jako:

G1 — w rejonie otworow nr: 3, 4, 10, 10A, 12, 14, 17, 18 i 20 (grunty
niewysadzinowe, warunki wodne dobre i przecietne).

G3 — w rejonie otworéw nr: 1, 2, 5,6, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 19 (grunty bardzo
wysadzinowe, warunki wodne dobre)

G4 — w rejonie otworu nr 8 (grunty bardzo wysadzinowe, warunki wodne
przecietne)

Do zasypki wykopu dla celéw inzynieryjnego uzbrojenia terenu, moze zostaé
uzyty grunt piaszczysty rodzimy oraz pochodzgcy z nasypu. Nie moze
zawiera¢ domieszek czesci humusowych oraz by¢ zagliniony.

llo§¢ utwordw piaszczystych w podtozu szacuje sie na okoto 35%. Pozostatg
cze$¢ gruntu do zasypki nalezy dowiez¢ z zewnagtrz. Musi to by¢ grunt
przepuszczalny, najlepiej niezagliniona pospotka o znacznej zawartosci
frakcji zwirowe;j.

Pomiedzy wykonanymi otworami mogg wystgpi¢ nieco odmienne warunki od
stwierdzonych. Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy kontrolowac
rodzaj i stan zalegajgcego w podtozu gruntu.



