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UWAGA:
1) Warstwę mrozoochronną z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym
zaprojektowano na odcinku od KM 1+290,00 do KM 4+645,00
Dopuszcza się zmniejszenie grubości warstwy mrozoochronnej, w miejscach
istniejącego korpusu drogowego i po stwierdzeniu występowania gruntów
niewysadzinowych w podłożu, z projektowanej grubości 30cm do 10cm. W związku z
powyższym przyjmuje się średnią warstwę mrozoochroonną grubości 20cm.
2) Warstwa mrozoochronna musi być wyprowadzona w wykopach na skarpę rowu co
najmniej 20 cm powyżej jego dna.
3)Prefabrykaty ścieku korytkowego należy uszczelnić tkaniną techniczną sklejoną
lepikiem asfaltowym
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SCHEMAT WYKONANIA ŚCIEKU KORYTKOWEGO
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warstwa ścieralna z BA 4 cm
warstwa wiążąca z BA 4 cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR 12-18 cm
ściek korytkowy z prefabryktu betonowego 40x27 cm
cementowo-piaskowa 5 cm
ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem 20 cm

PREFABRYKOWANY
ŚCIEK KORYTKOWY
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Wpust mostowy
Rodzaj: wpust mostowy z odpływem pionowym
Rozmiar kraty z ramą: 500 x 300 mm
Klasa obciążenia: D 400
Odpływ: DN 150
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