
Projektowany przepust PD3 z rury HDPE

Ø 800 w km 2+166.4; L=13,31 m
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Przekrój w osi drogi
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Brukowiec 16-20 cm na podsypce

cem-piaskowej gr. 20 cm z wypełnieniem

spoin zaprawą cementową marki 15 MPa

Paliki drewniane śr. 10 cm

wbite na głębokość 100 cm

Brukowiec 16-20 cm na podsypce

cem-piaskowej gr. 20 cm z wypełnieniem

spoin zaprawą cementową marki 15 MPa

Paliki drewniane śr. 10 cm

wbite na głębokość 100 cm

Fundament kruszywowy  gr. 50 cm

zgęszczony do wskaźnika zgęszczania

Is=0,98 wg normalnej próby Proktora.

(górne 5 cm - podsypka w stanie luźnym)

konstrukcja nawierzchni

Zasypka zgęszczona do

wskaźnika zagęszczania Is=0,98

wg normalnej próby Proctora

Geosiatka

Geotkanina

Rura HDPE Ø 80cm

krawędź pobocza

krawędź pobocza

Fundament kruszywowy  gr. 50 cm

zgęszczony do wskaźnika zgęszczania

Is=0,98 wg normalnej próby Proctora

(górne 5-10 cm - podsypka w stanie luźnym)

Geosiatka

Geotkanina

Rura HDPE

Ø 800 mm
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