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Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej
dla Nieletnich w Garwolinie (KOPSN)
Aleja Legionów 11 08-400 Garwolin

Aleja Legionów 11, 08-400 Garwolin

MODERNIZACJA PODŁÓG
W POMIESZCZENIACH
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Posadzka na gruncie Uc=0,30 W/ m²K
warstwy od góry-wierzchnie warstwy z atestem PZH:
-lakier wierzchni satynowy, bezbarwny  antypoślizgowy R10
- 2 mm Warstwy wierzchnie kolorowe z powłoki epoksydowej , przesypanie kwarcem w masie 40% frakcji 0,1-0,3 mm .
- 2x Epoksydowa żywica gruntująca, odporna na podciąganie kapilarne wody druga warstwa delikatnie posypana
kwarcem dla poprawy szczepności
- 12 cm  PŁYTA posadzkowa żelbetowa BETON C25 /30 (B30)  zbrojona zbrojeniem rozproszonym
- 1x FOLIA PE 0,3 mm układana na zakład 30 cm (zakład klejony taśmą)
- 10 cm  PŁYTY  Z  POLISTYRENU  EKSTRUDOWANEGO  (XPS) współczynnik przenikania λ = 0,034 W/mK
-2x FOLIA PE 0,3 mm układana na zakład 30 cm klejona taśmą wywinięta na ścianę ok.30 cm
- 10cm  BETON PODKŁADOWY C8/10 (B10)
- ± 20cm PIASEK STABILIZOWANY ZAGĘSZCZONY CEMENTEM Is = 0,98

wykonanie zasypki
zagęszczenie do Is=0,98

wykonanie hydroizolacji zaprawa cementową

faseta zaprawa cementową

Dylatacja jednoskładnikowym klejem poliuretanowym
w kolorze posadzki 10 x 10 mm

Dylatacja jednoskładnikowym klejem poliuretanowym
w kolorze posadzki 10 x 10 mm

wykonanie zasypki
zagęszczenie do Is=0,98

wykonanie hydroizolacji zaprawa cementową

faseta zaprawa cementową
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