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D.01.02.02
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP
1.1 Nazwa zadania
Rozbudowa ul. Batorowskiej w m. Wysogotowo
1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

1.3 Zakres robét objetych ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w punkcie 1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji stanowig wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych na pasie
drogowym, i obejmuija:

zdjecie warstwy humusu na petng gtebokos¢ jego zalegania,
zZmagazynowanie humusu do ponownego wykorzystania,
inne niezbedne prace zwigzane bezposrednio ze zdjeciem humusu.

Zdjety humus uzyteczny zostanie wykorzystany do humusowania skarp wg ST D.06.01.01.
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w DM-00.00.00.
1.5 Wymagania ogélne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacija
projektowg, ST oraz z poleceniami Inspektora. Ogolne wymagania dotyczace robdét podano w ST D-
M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”,
pkt 3.

3.2. Sprzet do zdjecia warstwy gruntu organicznego

Przy wykonywaniu robot Wykonawca, w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:

— spycharki,

—  roéwniarki,

—  zgarniarki,

—  koparki,
sprzet transportowy, np. samochody wywrotki.
Przy niewielkim zakresie robét lub w miejscach, gdzie sprzet mechaniczny ma niekorzystne warunki robét —
mozna stosowac reczne usuniecie ziemi urodzajne;.
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Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”, punkt 4.
4.2. Transport humusu

Ziemie urodzajng nalezy:
— przemieszczaé z zastosowaniem spycharek, rowniarek i ew. zgarniarek (przy duzym zakresie robot),
— przewozi¢ transportem samochodowym.

Wybor $rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia ziemi urodzajne;j.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Ogodlne zasady dotyczgce wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”, pkt. 5.
Teren pod budowe w pasie robét ziemnych powinien by¢ oczyszczony z humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych czynnosci okreslonych w Dokumentacji
Projektowej.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno nastgpi¢ zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. W
wyjgtkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robot
nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.
Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robét oraz w innych miejscach okreslonych w
Dokumentacji Projektowe]j lub wskazanych przez Inspektora. Grunt organiczny nalezy zdjg¢ na gtebokos¢
wskazang na roboczo przez Inspektora, wg faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit
podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu. Zdjety humus nalezy sktadowac
w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humusu powinny byé przez Wykonawce tak dobrane, aby
humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdZzaniem przez pojazdy i zageszczeniem.
Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikngé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.
Na skfadowisku ziemie urodzajng nalezy sktadowac¢ w regularnych pryzmach o wysokosci do 2 m i obsiaé
mieszankami traw ochronnych. Zgromadzona w pryzmach ziemia urodzajna nie moze zawiera¢ korzeni,
kamieni i materiatow nieorganicznych.

W okresach suchych zaleca sie w goérnej powierzchni pryzm wyrobi¢ niecke gtebokosci do 40 cm na
zbieranie wody deszczowej, ktéra zapobiegnie szkodliwym zmianom zgromadzonej ziemi, przesigkajgc do
wnetrza pryzmy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady dotyczgce kontroli rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci zdjetego humusu i/lub darniny

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu z powierzchni pasa
robot ziemnych, zgodnie z Dokumentacjg projektowa i wskazaniami Inspektora.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogdlne zasady dotyczgce obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”, punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych ze zdjeciem humusu jest 1 [m?3].

Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robét niewykazanych w Dokumentacji Projektowej, z wyjatkiem
zaakceptowanych na pismie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia
Inspektora nie mogg stanowi¢ podstawy do roszczeh o dodatkowg zaptate.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu podano w ST D-M.00.00.00
~Wymagania ogdélne”, punkt 8.

Odbioru robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu dokonuje Inspektora, po zgtoszeniu robot do odbioru
przez Wykonawce. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? roboét zdjecia humusu obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie sprzetu,

zdjecie warstwy humusu na petng gtebokos¢ jego zalegania,

oczyszczenie ziemi urodzajnej z zanieczyszczen jak korzenie, kamienie, glina itp.,
przemieszczenie lub transport ziemi roslinnej na wyznaczone miejsca,
sktadowanie ziemi urodzajnej wraz z jej zabezpieczeniem,

koszt pielegnacji humusu,

inne niezbedne prace zwigzane bezposrednio ze zdjeciem humusu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-72/8932-01 — Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
2. PN-S5-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.



