KOSZTORYS OFERTOWY

Rozbudowa drogi gminnej ul. Batorowskiej w m. Wysogotowo

Pozycja Jednostka Cena jedn. | Warto$¢
Lp.| Specyfikacji Wyszczegélnienie el tow rozli iowych Nazwa| Ilosé (PLN¥) (PLN¥)
Technicznej
1 2 3 4 5 6 7
D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE * * * *
1 * Projekt organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenie robot ryczatt 1,00
& ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 9 9 9 8
2 | D.01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej km 1,04
3 | D.01.01.01 [Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego szt. 136,00
4 | D.01.02.01 [Wycinka drzew pod nadzorem przyrodniczym - drzewa o obwodzie pnia do 50 cm szt. 56,00
5| D.01.02.01 |Wycinka drzew pod nadzorem przyrodniczym - drzewa o obwodzie pnia od 51 cm do 100 cm szt. 6,00
6 | D.01.02.01 |Wycinka drzew pod nadzorem przyrodniczym - drzewa o obwodzie pnia od 151 cm do 200 cm szt. 8,00
7 | D.01.02.01 |Wycinka drzew pod nadzorem przyrodniczym - drzewa o obwodzie pnia od 201 cm do 250 cm szt. 4,00
8 | D.01.02.01 |Wycinka drzew pod nadzorem przyrodniczym - drzewa o obwodzie pnia od 251 cm do 300 cm szt. 3,00
9 | D.01.02.01 |Wycinka krzewow m? 94,00
10| D.01.02.02 |Zdjgcie warstwy humusu (przyjgto $r. gr. 15 cm), materiat do wykorzystania przy humusowaniu m? 2 315,00
11| D.01.02.04 [Rozbidérka nawierzchni gruntowej umocnionej kruszywem $r. gr. 20 cm m? 351,00
12| D.01.02.04 |Rozbiorka nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z podbudowa (przyj¢to gr. 30cm) m? 5 820,00
13| D.01.02.04 [Rozbidrka nawierzchni zjazdu z betonowej kostki brukowej wraz z podbudowa (przyjeto gr. 20cm) m? 363,00
14| D.01.02.04 |Rozbiorka nawierzchni zjazdu z ptyt betonowych wraz z podbudowa (przyjgto gr. 20cm) m? 45,00
15| D.01.02.04 [Rozbidrka obrzezy betonowych wraz z tawg i oporem m 135,00
16 | D.01.02.04 |Rozbiorka kraweznikow betonowych wraz z tawg i oporem m 155,00
17| D.01.02.04 [Rozbidrka ogrodzenia z paneli stalowych przy dz. nr 306/6 m 56,00
18| D.01.02.04 [Rozbiorka ogrodzenia z paneli stalowych na podmoérowce przy dz. nr 269/2 m 25,00
19| D.01.02.04 [Rozbidrka ogrodzenia z ptyt betonowych przy dz. 269/1 m 25,00
20| D.01.02.04 |Rozbidrka ogrodzenia metalowego na fundamencie betonowym przy dz. nr 270 m 58,00
21| D.01.02.04 [Rozbidérka nawierzchni progu zwalniajacego z kostki betonowej wraz z podbudowa (przyjeto gr. 30cm) m? 20,00
22| D.01.02.04 |Demontaz szyldu reklamowego szt. 2,00
23| D.01.02.04 [Przestawienie kosza na $mieci przy dz. 273/12 szt. 1,00
24| D.01.02.04 |Demontaz stupkow stalowych przy dz. nr 271/1 szt. 6,00
25| D.01.02.04 [Regulacja wysokosciowa chodnika m? 20,00
26| D.01.02.04 |Regulacja wysokosciowa zaworéw wodociggowych szt. 27,00
27| D.01.02.04 [Regulacja wysokosciowa studni wodociaggowych szt. 2,00
28 | D.01.02.04 |Regulacja wysokosciowa studni sanitarnych szt. 20,00
29| D.0L02.04 Regu‘l'acja wysolf(')'s'ciowa studni kanalizacyjnych wraz z obtozeniem wtazow kostka betonowa trapezowa ot 400
typu "nova granit
30| D.01.02.04 |Regulacja wysokosciowa zaworéw gazowych szt. 5,00
31| D.01.02.04 |[Skrocenie rury od bezodptywowego zbiornika na $cieki z montazem "szybkoztaczki" szt. 1,00
52| Do anos P s i e e 00 5 |00
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ROBOTY ZIEMNE

33| D.02.01.01 [Wykonanie wykopow z wywozem na skladowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji m® 4190,00
34| D.02.03.01 |Formowanie i zaggszczenie nasypow - materiat nowy niewysadzinowy (z pozyskaniem i transportem) m® 330,00
* KRAWEZNIKI I OBRZEZA * *
35| D.04.01.01 (Profilowanie i zaggszczenie koryta w gruncie kat. I-IV m? 1568
36| D.0s.01.01 .Usta\jvwmc kraqunll-(a bctor}ow(?go o Wymlarach 12x25 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm m 783,00
i fawie z oporem z mieszanki zwigzanej cementem C 12/15
37| D.08.01.01 .Ustaweme krawczmlfa betox}ow#go o \yymlarach 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm m 1760,00
i fawie z oporem z mieszanki zwigzanej cementem C 12/15
33| D08.03.01 Ustawienie (.)brzczy. bctqnowth 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm i tawie z m 1629,00
oporem z mieszanki zwigzanej cementem C 12/15
Wykonanie $cieku przykrawgznikowego z dwoch rzedow kostki betonowej typu cegta utozonej na
39| D.08.05.01 L R . A . m 1 512,00
podsypce cementowo-piaskowej i tawie z mieszanki zwigzanej cementem C 12/15
* CHODNIK * *
40| D.04.01.01 |[Profilowanie i zaggszczenie koryta w gruncie kat. I-IV m? | 3569,00
41| D.04.05.01 |Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 gr. 15 cm m? | 3569,00
22| D.05.03.23 Naw1erzchmalz kostk{ brukowej betonowej fazowanej typu "domino" gr. 8 cm, kolor szary, na podsypce o | 3569,00
cementowo-piaskowej gr. 3cm
* KONSTRUKCJA ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH * *
43| D.04.01.01 |Profilowanie i zaggszczenie koryta w gruncie kat. I-IV m? 350,00
44| D.04.05.01 |Wykonanie podbudowy z mieszanki zwiazanej cementem C3/4 gr. 20 cm m? 350,00
45| D.05.03.23 Naw1erzchmalz kostk{ brukowej betonowej fazowanej, typu "domino" gr. 8 cm, kolor szary, na podsypce ? 200,00
cementowo-piaskowej gr. 3cm
46| D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki b-rukowej_ betonowej fazowanej, typu "domino" gr. 8 cm, kolor grafitowy, na n? 150,00
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm
@ KONSTRUKCJA ZJAZDOW PUBLICZNYCH & &
47| D.04.01.01 |Profilowanie i zaggszczenie koryta w gruncie kat. I-IV m? 915,00
48 | D.04.05.01 |Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr. 25 cm m? 915,00
49| D.04.05.01 |Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 gr. 20 cm m? 915,00
50| D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki b‘rukowe_]‘ betonowej fazowanej, typu "domino" gr. 8 cm, kolor grafitowy, na ? 915,00
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm
* KONSTRUKCJA WYNIESIONEGO SKRZYZOWANIA I PROGU ZWALNIAJACEGO * *
51| D.04.01.01 [Profilowanie i zaggszczenie koryta w gruncie kat. I-IV m? 580,00
52| D.04.05.01 |Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr. 25 cm m? 580,00
53| D.04.05.01 [Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 gr. 15 cm m? 580,00
54| D.04.04.02 |Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej - kruszywo tamane C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 40 cm| m? 83,00
55| D.04.04.02 ::/nykoname podbudowy z mieszanki niezwigzanej - kruszywo tamane C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 25-40 ? 497,00
56| D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej fazowanej, typu "domino" gr. 8 cm, kolor czerwony, na m? 580,00

podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm
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KONSTRUKCJA JEZDNI

57| D.04.01.01 [Profilowanie i zaggszczenie koryta w gruncie kat. I-IV m? 5530,00
58| D.04.05.01 |Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr. 25 cm m? | 6 648,00
59| D.04.05.01 [Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 gr. 15 cm m? 5530,00
60| D.04.04.02 |Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiagzanej - kruszywo lamane C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 20 cm| m? | 5530,00
61| D.04.03.01 [Skropienie i oczyszczenie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych m? | 5530,00
62| D.04.07.01 [Warstwa podbudowy z AC 22P 50/70, gr.7 cm m? | 5530,00
63| D.04.03.01 [Skropienie i oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych m? | 5530,00
64 | D.05.03.05b |Warstwa wigzaca z AC 16W 50/70, gr.5 cm m? | 5530,00
65| D.04.03.01 |[Skropienie i oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych m? | 5530,00
66 D.05.03.13 |Warstwa $cierlana z SMA 8 50/70, gr.4 cm m? | 5620,00
* ROBOTY WYKONCZENIOWE * *
67| D.06.01.01 [Humusowanie i obsianie trawg terenu przyleglego gr. 12 cm (materiat uzyskany z odhumusowania terenu) m? 2 836,00
68| D.09.01.01 Na;adzelme drzew wys. min 150 om o ob\?vodZ{e pma, 10 cm na YV}fsokosm 100 cm, z zabezpieczeniem st 90,00
palikami z poprzecznymi reglami i przywigzaniem tasma do palikow (brzoza - 90 szt.)
69 bez .. |Zawieszenie budek legowych dla ptakow szt. 2,00
specyfikaciji
70| D.06.03.01a [Wykonanie dowigzania drég bocznych do istniejacego terenu z kruszywa z rozbiorki gr. 20 cm m? 72,00
71| D.05.03.11 |Frezowanie nawierzchni na dowiazaniu (poczatek i koniec opracowania) sr. gr. 4 cm m? 90,00
bez Wykonanie zestawu naprawczego - ustawienie pokrywy nastudziennej z pieréciem odcigzajacym i wlazem
72 .. . S - ) szt. 39,00
specyfikacii |(studnie kanalizacji sanitarnej i deszczowej)
73| D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki b-rukowej_ betonowej fazowanctjr, pru "ceg_’(a z wypustkami" gr. 8 cm, kolor Zolty, na n? 19.20
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm, przed przejsciem dla pieszych
74| D.06.03.01a ‘I:Jnr]nocmeme poboczy warstwa z miesznaki kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 klinowana grysem 0/2mm, gr. 10 ? 242,00
* OZNAKOWANIE DROG ORAZ URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU * *
75| D.07.01.01 |Oznakowanie poziome grubowarstwowe m? 110,70
76 | D.07.02.01 |Demontaz progéw zwalniajacych U-16a szt. 5,00
77 | D.07.02.01 |Demontaz barier betonowych przy dz. 261/1, 261/2, 261/3, 266/3 szt. 19,00
78 | D.07.02.01 |Demontaz stupkoéw przy dz. 266/3, 261/1 szt. 4,00
79 | D.07.02.01 |Przestawienie lustra drogowego szt. 5,00
80 | D.07.02.01 |Demontaz tarczy znakow wraz ze stupkami szt. 58,00
81 | D.07.02.01 |Demontaz tablicy U-6a i U-6b szt. 2,00
82| D.07.02.01 |Ustawienie znakow nowych - grupa znakow mate szt. 52,00
83 | D.07.02.01 |Ustawienie znakow nowych - grupa znakow male - znak aktywny szt. 8,00
84 | D.07.02.01 |Stupki do znakoéw drogowych z rur stalowych o $r. min 60 mm szt. 27,00
85| D.07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych - wysiegnik szt. 11,00
86| D.07.02.01 |Przestawienie znakow szt. 12,00
87 | D.07.05.01 |Ustawienie bariery enegrochtonnej U-14a m 20,00
88 Razem * *
89 VAT -23% * *
90 Ogoélem * *

robét nalezy p

Hnostkowe nalezy podawaé bez VAT

d; ¢ wPLN z Scig do 0,01 PLN.
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