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Warunki przytqczenia do sieci wodociqgowej i kanalizacyjnej
nr 028/2022

W nawigzaniu do ztozonego wniosku w dniu 08.02.2022 r., z uwzglednieniem przepisdw:
e art. 19 ,Ustawy z 7 czerwca 2001 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2020 roku poz. 2028 z pézn. zm.) o zbiorowym
zaopatrzeniv w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw”,
e ,Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z pdin. zm.) Prawo
budowlane”,
* .Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania éciekéw na obszarze Gminy Tamowskie Gory”,
Przedsigbiorstwo Wodociqgdw i Kanalizacji Spétka z 0.0. w Tarnowskich Gérach zapewnia dostawe wody i
odprowadzanie Sciekéw sanitarnych dla budynku komendy powiatowe] Paristwowej Strazy Pozarnej
zlokalizowanego przy ul. Matej w Tarnowskich Gérach (dziatka nr 2101/199), po spetnieniu nastepujgcych
warunkéw technicznych przytqgczenia:

1.  Miejsce przytgczenia:
do sieci wodociqgowej: wodocigg DN 225 PE utozony wzdiuz ul. Matej;
do sieci kanalizacyjnej: gminny kanat sanitarmy @ 250 utozony w ulicy Matej;

2. Warunki przylqczenia:

sieci wodociggowej do instalacji Odbiorcy:

- od ww. wodociggu wykonaé do budynku przytqcze wody z rur PE-HD, szereg SDR 11 PN16 RC -
Srednice podtgczenia okreli projektant na podstawie przewidywanego zapotrzebowania wody,
jednakze nie moze by¢ powyzej Srednicy wodociqgu, tqczenie rur wykonaé metodg zgrzewdania
elekirooporowego;

- wiqczenie do wodociggu ulicznego wykonaé za pomocq opaski do nawiercania z odejiciem
gwintowym;

- w migjscu wiqczenia do istniejqcej sieci wodociggowej nalezy zabudowaé zasuwe odcinajgeq
o $rednicy nie mniejszej od $rednicy przytacza;

- przytqcze nalezy projektowac najkrétszq frasqg do budynku / obiektu, bez zbednych zataman;

- przy diugosci przytgcza wody powyzej 15,0 metréw (dtugos$é mierzona od miejsca wigczenia do
wodociqgu do wodomierza), nalezy zabudowad studnie wodomierzowq zlokalizowang w obrebie
przytgczanej nieruchomaosci, 2-3 m za granicg dziatki;

- przejscie rurociqgu pod pasem drogowym, przysztym ogrodzeniem oraz na skrzyzowaniu z
uzbrojeniem podziemnym, nalezy utozyé w rurze ochronnej PCV lub PE;

- nhalezy zachowad normatywne odlegtodci od istniejgcego  uzbrojenia  podziemnego
i naziemnego, oraz obiektéw budowlanych;

- majgc na uwadze zunifikowanie stosowanych przez Spotke urzqdzeh wod-kan., oraz sprawne
prowadzenie eksploatacii zalecamy stosowanie armatury firm Jafar, Akwa, AVK.

sieci kanalizacji sanitarnej do instalaciji Odbiorcy:

- odprowadzenie Sciekow z przedmiotowe] inwestyciji przewidzieé w systemie rozdzielczym:;

- wigczenie przytqcza kanalizacji sanitarnej do kanatu ulicznego przewidzieé poprzez istniejgcg
studnie kanalizacyjng "K1" lub bezposrednio do rury kanalizacyjnej;

- przytgcze kanalizacji sanitarnej wykonad z rur DN 160 x 4,7 PVC z zachowaniem spadku min. 1,5%;
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- odprowadzenie $ciekédw sanitarnych z budynku przewidzie¢ poprzez studnie rewizyjng o Srednicy
min. @ 1000 mm zlokalizowang w obrebie przytgczanej nieruchomosci ok 2 -3 metrdw od granicy z
dziatkg drogowq;

- nalezy zachowaé odlegto$¢ min. 1,5 m od budynku i obiektéw matej architektury;

- trasa projektowanego przytgcza powinna byé motzliwie najkrétsza | w prostych odcinkach;

- zmiany kierunku przytqcza kanalizacyjnego nalezy wykona¢ poprzez studzienke kanalizacyjng;

- na trasie przytgcza nie nalezy lokalizowac elementéw mate] architektury, oraz nasadzen;

- przytgcze kanalizacji nalezy posadowié ponizej strefy przemarzania gruntdw; dopuszcza sie
utozenie rury na mniejszej gtebokoici, pod warunkiem zabezpieczenia przewodu.

Maksymalny pobér wody do celéw:

- bytowych w iloéci Qumex - 5.4 m?/d

- technologicznych Qamax ~ 0.0 m?/d

- przeciwpozarowych - 2 hydranty wewnetrzne @ 32 Qrinax - 2% 5,4 m¥/h
1 hydrant zewnetrzny @ 80 Qhmax - 34,4 m3/h

Informujemy, iz Srednie ciSnienie dyspozycyjne w sieci wodociggowe] zmierzone na hydrancie
podziemnym wynosi ok. 0,3 MPa ( przeptyw 9,56 dm?®/s ) i jest zmienne w zaleznoici od akiualnego
panujgcego rozbioru wody. Lokalizacje hydrantu podziemnego "Hp" wskazano na zatgczniku
graficznym. Przedsiebiorstwo zapewnia dostawe wody o odpowiednich parametrach hydraulicznych
dla dwéch hydrantéw wewnetrznych @ 32. Nie zapewnia wymaganych parametrow dla hydrantu
zewnetrznego @ 80.

Proponujemy przeanadlizowaé moziiwoié zabudowy urzqdzen podnoszgcych cisnienie i wydajnosé
bezposrednio na terenie inwestycii.

Doboru ww. urzgdzen jak réwniez Srednicy instalacji wewnetrznej powinien dokonaé uprawniony
projekiant w ocdpowiednie] dokumentacii projektowej.

Maksymalna ilosé | jakosé odprowadzanych sciekéw / wéd opadowych i roztopowych:

- bytowych w iloici Qumax - 5.4 m¥/d
- przemystowych Qamax = 0,0 m3/d
- opadowych -0,0dmd/s

Wymagania dotyczqce doboru i miejsca zainstalowania:

wodomierza gléwnego: na podiqgczeniu przewidzie¢ zabudowe wodomierza sprzezonego klasy
metrologicznej (MID) R100 do montazu naktadki telemetrycznej do zdalnego pomiaru zuzycia wody
- wyboru wielkosci wodomierza dokona projektant w czesci obliczeniowe] projektu;

wodomierz nalezy zlokalizowac w budynku za pierwszq zewnetrzng éciang (nie dalej niz 1 metr)
w  miejscu wydzielonym, suchym, tatwo dostepnym, zabezpieczonym przed zalaniem, oraz
mozliwoiciq uszkodzenia lub w studni wodomierzowej o $rednicy min. @ 1000 mm, ktéra powinna byé
szczelna, mrozoodporna, zabezpieczona przed wyporem wod gruntowych - zgodnie z normg
PN-91/B-10728 ,,Studzienki wodociggowe";

zabudowa powinna by¢ - zgodnie z Polskimi Normami oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastrukiury z
dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jokim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065).

urzgdzenia pomiarowege: podstawq regulowania naleznoici za odprowadzane Scieki bedzie ilosé
zuzytej wody, wyznaczona na podstawie wskazan wodomierza gtéwnego.

Pozostate warunki wynikajqce z przepiséw i uwarunkowan lokainych:

- na wewnetrzne] instalacji wodociqgowej przewidzie¢ zabezpieczenia przed widémym
zanieczyszczeniem wody w sieci wodociqggowej — zgodnie z normg PN-B-01706:92/Az1:1999
+Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”;

- przejicie przytqcza wody przez $ciane budynku / pod stopq fundamentu nalezy utozyé w jednym
odcinku rury ochronnej z PE / PCV o 2 dymensje wieksze niz zewnetrzna §rednica rury przytqcza;
odcinek przytqcza w rurze ochronnej powinien by¢ utozony min 0.5 m przed éciang zewnetrzng
budynku i konczy¢ sie powyzej 20 cm powyze] poziomu ,0" posadzki w pomieszczeniu
technicznym;

- projektowanym przytgczem kanalizacji sanitarnej zabrania sie odprowadzania wéd opadowych i
roztopowych; ww. wody nadlezy zagospodarowaé lokalnie, na terenie wnioskowanej
nieruchomosci np. przez zastosowanie systemu retencyjno - rozsqczajqcego;
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- pion instalacji  kanalizacyjnej powinien byEé wentylowany zgodnie z obowiqzujgcym
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie;

- na instalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarnej naleizy bezwzglednie zabudowad sagmoczynnie

dziatajgcq zasuwe [ klape burzowq zabezpieczajgcg budynek / teren przed zalaniem; zasuwa
moze byC zainstalowana joko samodzielne urzgdzenie lub zintegrowana ze studzienkg

kanalizacyjng; eksploatacja, oraz okresowe przeglqdy urzgdzenia nalezq do wiasciciela posesji; w
przypadku nie zabudowania ww. zasuwy /[ klapy, a nastgpi  zalanie nieruchomosci,

Przedsiebiorstwo nie bedzie ponosito odpowiedzialnosci za powstate szkody.

7. ILasady wybudowania przylqcezy:
Przed przystgpieniem do budowy przytgcza wody i kanalizacji konieczne jest zlecenie PWIK nadzoru
nad realizacig inwestycii, oraz na dokonanie prac odbiorowych.
Wybudowanie przytqczy wod-kan bez nadzoruy PWIK | ich uiytkowanie bedzie skutkowato karg
grzywny.
Informujemy, iz nielegalny pobdr wody i odprowadzenie Sciekdw zgodnie z Ustawg z dnia
7 czerwca 2001r., o zbiorowym zaopairzeniu w wode 1 zbiocrowym odprowadzaniu Sciekdw (tekst jedn.
Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 art. 28 ust. 1 4}, podlega karze grzywny do 5 000 zt — w przypadku wody, oraz
karze ograniczenia wolnosci albo grzywny do 10 000 zt w przypadku kanalizacji.

8. Powyisze warunki nalezy uwzgledni¢é w dokumentacji technicznej przytgczy, ktdéry podlega

uzgodnieniu z PWIK Sp. z o.0. w Tarmowskich Gérach. Dokumentacja powinna zostaé opracowana
przez uprawnionego projektanta, na aktualnej mapie do celdw projektowych lub mapie zasadniczej
w skali 1:500. .
Do dokumentaciji nalezy dotgczy¢ uzgodnienia z wiascicielami sieci, w rejonie ktérych przebiega
projektowane uzbrojenie, uzgodnienie z administratorem drogi, zgode od witaiciciela pasa
drogowego na wejicie w tferen na czas budowy, oéwiadczenie o posiadanym prawie do
dysponowanida hnieruchomosciami na cele budowlane, inne dokumenty wynikajgce z obowigzujgcych
przepisow.

9. Termin waznosci warunkéw - dwa lata od daty wystawienia.
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