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OPIS TECHNICZNY
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

1.0. Dane ogdine.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt docieplenia elewacji, dachu wraz
z wymiang wszystkich okien i drzwi zewnetrznych wraz z modernizacjg systemu c.o.
(wymiana grzejnikéw oraz montaz zaworéw termostatycznych) w budynku uzytecznosci
publicznej w Janowcu Koscielnym.

1.2. Podstawa merytoryczna opracowania.
Podstawe merytoryczna opracowania stanowi:

. Ziecenie Inwestora.

Il. Inwentaryzacja elewacji.

lll. Wizja lokalna.

IV. Uzgodnienia z Inwestorem.

V. Instrukcja ITB nr 334/2002 ,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych

budynkéw.

Vi. PN - EN ISO 6946 z pazdziernika 1999 r. ,Opér cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.”

VII. Dokumentacja archiwalna.

1.3. Opis stanu istniejacego.

Budynek wybudowany w roku 1993 r. Obiekt wolnostojacy wzniesiony na planie kilku
potaczonych ze sobg prostokatéw.. Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne,
poddasze oraz podpiwniczenie

Budynek wziesiony w technologii murowanej. Stropy zeranskie.

Budynek pefni funkcje uzytecznosci publicznej. Znajdujg sie tu pomieszczenia biurowe,
administracyjne, o$wiatowe oraz przeznaczone na cele opieki zdrowotnej. Budynek
wielobrytowy. Stan techniczny ocenia sie jako zty.

Okna PCV | AL. Okna PCV w zlym stanie technicznym. Drzwi zewnetrzne w stanie
dostatecznym, czesciowo w ztym. Parapety z tworzywa sztucznego w stanie dostatecznym.
Rynny | rury spustowe prowadzone po elewacji w ztym stanie technicznym. Elewacja gtadka
bez czdobnych detail architektonicznych.

Budynek zasilany w ciepto z sieci cieptowniczej obstugiwanej przez miejscowe
przedsigbiorstwo cieptownicze. Wezet cieplny zlokalizowany w piwnicy budynku. Instalacja
wewnetrzna C.0O. na bazie rur stalowych czarnych i grzejnikéw zeliwnych i stalowych bez
zawordw termostatycznych.

1.4. Opis stanu proiektowanego.

W projekcie przyjeto wykonanie dociepienia elewacji metodg ,lekka-mokra” polegajaca
na wykonaniu elewacji budynku z warstwy izolacyjnej z plyt styropianowych (styropian
samogasnacy) przymocowanych do podfoza za pomocg masy klejacej i tgcznikéw
mechanicznych, wykofczeniu cienkg wyprawa tynkarskg fakturze kamyczkowej- ziarnistej
(tynk mineralny, ziarno gr. 2,0mm), zbrojong tkaning z widkna szklanego i malowang farba
silikonowsg w kolorach bieli.

Przyjeto nastepujgce grubosci materiatow izolacyjnych — $ciany zewnetrzne styropian gr.



16 cm (na osciezach zaleca sie zastosowanie ptyt gr. min 2 cm oraz na cokole 10 cm
— do 1m ponizej poziomu gruntu).

Podczas prac nalezy zdemontowac istniejgce obrobki blacharskie przy oknach z blachy
ocynkowanej i w ich miejscu wykona¢ obrdbki z blachy powlekanej w kolorze brazowym lub
biatym.

Ocieplenie scian zewngtrznych nalezy wykonaé w technologii ,lekko-mokrej”. Do
mocowania plyt styropianowych nalezy zastosowaé metode klejenia z dodatkowym
zastosowaniem tgcznikéw mechanicznych.

Piyty styropianowe nalezy przykleic do odpowiednioc przygotowanego podicza
(usunigcie “odparzonego” tynku elewacyjnego, oczyszczenie z kurzu, pylu i powiok
malarskich oraz zagruntowanie kezrozpuszczainikowym gruntem gleboko penetrujgcym z
zachowaniem “mijankowego” uktadu spoin pionowych.

Zaleca si¢ stosowanie calych systeméw w celu zachowania kompatybilnosci
srodkéw skladajacych sie na caly system.

Warstwe zbrojong (siatkg z widkna szklanego) nalezy wykonaé na odpylonych po
uprzednim przeszlifowaniu papierem $ciernym ptytach styropianowych nie wczeséniej niz po 3
dniach od przyklejenia ptyt. Po natozeniu masy klejgcej trzeba natychmiast naktadaé siatke
zbrojaca, a nastepnie nanie$¢ drugg warstwe zaprawy. Siatka musi byé catkowicie
niewidoczna. Pasy siatki zbrojacej powinny by¢ przyklejone na zaktad szerokosci ok. 10 cm.

Tak wykonang warstwe zbrojong nalezy zagruntowaé farbg gruntujgcg. Warstwe
tynkarskg (tynk mineralny, ziamo 2,0 mm o fakturze kamyczkowej- ziarnistej) nalezy
wykonac nie wczesniej niz po 3 dniach. Warstwe tynkarska nalezy pokryé farbg silikonows.

3. Qgdine wytvezne bezspoinowedo systemu ocieplenia $cian zewnetrznvch
budynkow

3.1. Idea ogdlna bezspoinowego systemu docieplania $cian.

Technologia bezspoinowego ocieplenia $cian zewnetrznych budynku polega na
przymocowaniu do $ciany systemu warstwowego, skiadajgcego sie z materiatu
termoizolacyjnego oraz warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej, mocowanych do sciany za
pomocg zaprawy klejgcej | ewentualnie dodatkowo - tacznikami mechanicznymi.

32. Materiaty.
3.2.1.Plyty styropianowe.

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy stosowaé ptyty styropianowe wediug PN-B-20
130:1999, rodzaju PS-E-PF-15 (samogasngce), odpowiadajgce nastepujacym wymaganiom:
wymiary - nie wieksze niz 600 x 1200 mm;
powierzchnia ptyt - szorstka po krojeniu z blokéw, ptaska lub profilowana;
krawedzie plyt - ostre, bez wyszczerbow, proste lub profilowane;
sezonowanie - od 2 do 6 tygodni w zaleznosci od technologii produkc;i.

3.2.2.Tkaniny zbrojace.

Do wykonania ocieplenia nalezy stosowac siatki zbrojace z widkna szkianego speiniajace
nw. wymagania:
rodzaj splotu - uniemozliwiajacy przesuwanie sie oczek siatki;
impregnacja powierzchni - polimerowa, zapewniajgca odpornosé na dziatanie
Srodowiska alkalicznego;
wymiary dostawcze - szerokos¢ min. 1000 mm, dtugo$é min. 500 mm:;



3.2.3.Masy tynkarskie.

Zaprawa tynkarska na spoiwie mineralnym, produkowana w postaci suchej mieszanki
do zarabiania wodg na budowie;
Wyprawa tynkarska ma by¢ wykonana z fakturg typu ziarnistego gr. 2,0 mm.

3.2.4.Farba elewacyjna.

Farba silikonowa fub réwnowazna o podobnych wiasciwosciach do akceptacji przez
inwestora.

3.2.5.Elementy uzupetniajace.

Do tych elementéw nalezg: fgczniki mechaniczne, profile zakonczajgce (listwy
startowe), elementy zabezpieczenia krawedzi, elementy dylatacyjne, i inne.

tgczniki mechaniczne oraz elementy dylatacyjne i siatka wymagaja dokumentéw
dopuszczajgcych do stosowania.

Profile koriczace powinny byé wykonane z materiatu odpornego na korozje oraz
dziatanie alkaliow. Réwniez elementy zabezpieczen krawgdzi, wykonane z siatki metalowej,
powinny charakteryzowac sie takimi samymi cechami.

3.2.6. Ukiad ociepleniowy.

Niezaleznie od szczegdtowych wymagan, ktére powinny spetniaé poszczegdine
elementy systemu, caly uklad ociepleniowy, zlozony z elementow, tez musi spetniaé
wymagania gwarantujgce skutecznosc i trwatosé ocieplenia.

Nie dopuszcza si¢ mozliwosci laczenia poszczegélnych elementéw réznych
systemow ociepleniowych.

33. Technologia wykonania robét ociepleniowych.

3.3.1. Warunki przystapienia do robét.

Podstawg do rozpoczgcia robét jest projekt techniczny. Roboty te mogg wykonywac
tylko wyspecjalizowane firmy, majace uprawnienia uzyskane od wiascicieli systeméw
ociepleniowych.

Inwestor powinien zgdac od wykonawcy robdt ociepleniowych certyfikatu. (wydanego
przez ITB) lub deklaracfi zgodnosci z aprobatg techniczng na zestaw wyrobéw do
wykonywania ocieplenia - zgodnie z obowigzujacymi aktualnie przepisami.

Niedopuszczalne jest stosowanie elementow skiadowych 2z réznych systemow
ociepleniowych.

Podczas prowadzenia prac temperatura zewnetrzna powietrza, podioza i
wbudowywanego materialu nie moze byé nizsza niz +5° C. Niedopuszczaine jest
wykonywanie warstwy zbrojgcej i wyprawy elewacyjnej jezeli zapowiadany jest spadek
temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin, nawet jezeli temperatura podczas prac jest
wyzsza niz +5°C. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadow
atmosferycznych, podczas silnege wiatru i przy duzym nastonecznieniu elewacji, bez
specjainych oston ograniczajgcych wplyw czynnikéw atmosferycznych. Wykonywanie
warstwy zbrojonej | wyprawy tynkarskiej powinno by¢ prowadzone przy temperaturze nie
wyzszej niz +25°C. Niezwigzane materiaty (mase klejgcg w warstwie zbrojonej, tynki) nalezy
chroni¢ przed dziataniem deszczu. W przypadku tynkow barwionych, temperatura w trakcie



prowadzenia prac i schnigcia tynkéw nie moze by¢ nizsza od +5°C, a wilgotnosé wzgledna
powietrza nie moze przekraczaé 80%.

3.3.2. Prace przygotowawcze.

W  przypadku istniejgcych budynkéw szczegdlnie wazne jest bardzo doktadne

sprawdzenie jakosci podioza $ciennego. Dotyczy to jego wytrzymatosci powierzchniowej,
stopnia rownosci i ptaskosci powierzchni oraz czystosci.
Przygotowanie podtoza: Podioze do przyklejania ptyt izolacyjnych musi byé stabilne, o
dostateczne] nosnosci, wolne od zanieczyszczen zmniejszajgcych przyczepno$é zaprawy
(np. kurzu, pytu, olejow, srodkéw antyadhezyjnych, mchu) i wyraznie tuszczacych sie powtok
malarskich czy tez wypraw. Kruche i odpadajgce tynki nalezy usunaé. Powierzchnie $ciany,
otynkowang lub nie otynkowana, w zaleznoéci od potrzeb nalezy oczyscié mechanicznie (np.
szczotkami drucianymi), zmy¢ wodg z hydrantu i odczekaé az wyschnie. Przy
nierownosciach podioza wigkszych niz £ 1 cm oczyszczone podioze nalezy wyréwnac
wyréwnujgco-szpachlowg. Miejsca, w ktorych zostat usunigty tynk stabo zwigzany z
podtozem, wypeini¢ zaprawg tynkarskg. Podtoza silnie nasigkliwe oraz podtoza piaszczace
nalezy zagruntowa¢. Listwa startowa: co najmniej 40 cm nad powierzchnig terenu zaznaczyé
na scianach budynku poziom cokotu. Profile cokotowe mocowaé mechanicznie przy uzyciu 3
kotkéw na 1mb. Pomigdzy poszczegdlnymi odcinkami profili pozostawi¢ odstep ok. 3mm.
Pierwszy kolek umiesci¢ w otworze wzdiuznym z jednej strony profilu, a nastepnie dokiadnie
wypoziomowac profil i przymocowaé kolejnymi kotkami. Nieréwnosci podioza skorygowad
specjalnymi podktadkami. W narozach $cian profile przyciaé pod kgtem lub zastosowaé
specjalne profile narozne. W przypadku potrzeby zwigkszenia stabilnosci profilu cokotowego,
nad przykreconym profilem, na odpowiedniej szerokosci pasie zaprawy klejacej, przykleié 30
cm szerokosci pas tkaniny szklanej zachodzgcy na profil cokotowy.

3.3.3. Préba przyczepnosci podtoza.

Powierzchnig podtoza oczysci¢ z kurzu, pylu, stabo zwigzanych z podtozem powtok
malarskich i tynkéw. Prébki materiatu izolacyjnego o wymiarach ok. 100 x 100 mm nalezy
przyklei¢ w réznych miejscach elewacji (8 ~ 10 prébek). Klej przygotowany zgodnie z
zaleceniami systemowymi rozprowadzié na catej powierzchni prébki na grubosé ok. 10 mm.
Probke docisng¢ do podioza. Przyczepnosé¢ sprawdzié po 3 dniach przez prébe recznego
odrywania przyklejonej prébki. Mozna przyjaé, ze podioze charakteryzuje sie wystarczajacy
wytrzymatoscia, jezeli podczas proby odrywania materiat izolacyjny ulegnie rozerwaniu. W
przypadku oderwania catej prébki z klejem i warstwg fakturowg konieczne jest oczyszczenie
elewacji ze stabo zwigzanej z podiozem warstwy. Podioze zagruntowad s$rodkiem
zwigkszajgcym przyczepnosé. Jezeli ponowna proba da wynik negatywny, nalezy rozwazy¢
dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie podtoza.

W przypadku s$cian charakteryzujgcych sie odpowiednig wytrzymatoscia, ale
odznaczajgcych sie zbyt duzg nieréwnoscig powierzchni, nalezy wykonaé¢ warstwe
wyrownawcza.

3.3.4. Przyklejanie ptyt styropianowych.

Przygotowana zaprawe kiejacg nalezy nanosi¢ na powierzchnie plyt izolacyjnych.
Przy klejeniu ptyt do podiozy réwnych mozna stosowaé metode ptaszczyznowa nakiadania
kleju. Na piyte nalezy nanies¢ porcje zaprawy klejgcej i wykorzystujgc prostg krawedz kielni
rozprowadzi¢ cienkg warstwa, dociskajgc do powierzchni plyty. Nastepnie nalezy naniesé
dodatkowg porcje zaprawy i rozprowadzi¢ jg zabkowang krawedzig kielni (co najmniej 10 x
10 x 10 mm). Przy podiozach nieréwnych zaprawe klejaca nalezy nakiadaé metoda
pasmowo-punktows. Wzdiuz krawedzi ptyty zaprawe nanosi¢ pasmami o szerokosci 3-4 cm,
uformowanymi w ksztatcie pryzmy. Na pozostatej powierzchni ptyty uktadaé 2-6 plackéw
zaprawy o srednicy 10-15 cm. Wysoko$¢ naniesionych porcji zaprawy powinna byé mniej
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wigcej taka sama, aby uzyska¢ przyklejenie plyty zaréwno na obwodzie jak | w czesci
srodkowej. Po natozeniu zaprawy klejacej, ptyte nalezy bezzwtocznie przylozyé do sciany w
przewidzianym dla niej miejscu i docisng¢ tak, aby uzyskaé réwng ptaszczyzne z sgsiednimi
ptytami. Piyty przykleja¢ mijankowo, szczelnie dosuwajgc do poprzednio przyklejonych. Plyty
izolacyjne rozmiesci¢ w taki sposob, aby ich styki nie znajdowaty sie na przediuzeniu
krawedzi otworéw okiennych i drzwiowych. Nadmiar wyci$nietej zaprawy klejgcej nalezy
usungé, aby na obrzezach nie pozostaly zadne jej resztki. Plyty izolacyjne muszg byé
przyklejone do podioza co najmniej 40% swej powierzchni. Miejsca dochodzenia piyt
styropianowych do oscieznicy uszczelnic stosujgc specjalny profil przyoscieznicowy
potaczony z pasem tkaniny zbrojgcej, wzglednie tasme lub mase uszczelniajaca. Do
prowadzenia dalszych prac, tj.. wyréwnania i oczyszczenia powierzchni plyt, dodatkowego
mocowania kotkami rozpreznymi, wykonania warstwy zbrojonej tkaning szklang, mozna
przystapi€ nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia piyt izolacyjnych.

Wyréwnanie powierzchni ptyt: Nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia piyt
styropianowych ewentualne nieréwnosci utozenia plyt wyréwnac, a szpary miedzy ptytami
szersze niz 2 mm wypetni¢ paskami styropianu lub specjalng piankg poliuretanowa.
Powierzchnig styropianu wyréwnaé przez przetarcie papierem $ciernym natozonym na pace
tynkarska. Plyty doktadnie oczysci¢ z powstatego pytu.

3.3.5. Kotkowanie.

Do mocowania mechanicznego nalezy stosowaé taczniki mechaniczne dopuszczone do
obrotu. Posiadajgce Europejska Aprobate Techniczng. Dlugosé kotka ociepleniowego
gtownie uzalezniona jest od rodzaju materiatu $ciennego i grubosci ocieplenia. W $cianach z
materiatdw petnych takich jak cegta, beton stosuje sig zwykle kotki najczesciej o strefie
rozporu Scm. Koricowa diugos¢ kotka to oprécz odpowiednich stref zakotwienia jeszcze
grubosé materiatu termoizolacyjnego oraz naddatek na grubo$é warstwy starego tynku (jesli
istnieje) oraz ok. 1cm na grubos¢ placka zaprawy klejowsj. Zastosowaé 6 ,14 tgcznikéw na 4
m2 w zaleznosci od strefy $ciany (obszar przynaroznikowy, cze$é srodkowa), wysokosci
budynku, nosnoéci tacznika, grubosci plyt izolacyjnych. Zasieg obszaréw przy naroznikowych
w ktorych wystepuje zwigkszona sita ssania wiatru, przyjaé¢ jako 1/8 mniejszego wymiaru
rzutu budynku, lecz nie mniej niz 1 m i nie wigcej niz 2 m. Odstep tgcznikéw od pionowej
krawedzi Sciany przyjaé jeko réwny co najmniej 5 cm w przypadku $ciany betonowej
monolitycznej oraz co najmniej 10 cm w przypadku $ciany murowanej. taczniki montowaé w
otworach wierconych o odpowiedniej glebokosci, nieco wigkszej od glebokosci osadzenia.
Otwory w cegle dziurawce i gazobetonie wykonywaé bez uzycia udaru. Przed osadzeniem
tacznika kazdy otwor oczysci¢ z urobku. Gtowki fgcznikéw doktadnie zlicowaé z ptaszezyzng
styropianu. W tym celu wykona¢ w plytach szerokim wierttem zbierajgcym odpowiednie
gniazda ok. 4 mm glebokosci. Giéwki tgcznikéw mechanicznych umieszczone w

odpowiednich pfytkich gniazdach =zaszpachlowaé masg klejgcg. Moziiwe jest takze
wykonanie gtgbszych gniazd i po montazu tacznikow ich zakrycie krazkami ze styropianu.

3.3.6. Wzmocnienie krawedzi i narozy otworéw.

Do zabezpieczenia narozy wypuktych przy zbiegu $cian budynku, a takze przy drzwiach
wejSciowych i drzwiach balkonowych zastosowaé profile narozne. Wzmocnienie krawedzi
scian wykona¢ na parterze budynku, natomiast wzmocnienie krawedzi osciezy drzwi
balkonowych na wszystkich kondygnacjach. Wzmocnienie krawedzi przy otworach
okiennych nie jest konieczne, ale utatwia uzyskanie prostych krawedzi. Po obu stronach
wzmacnianej krawedzi, na szerokosci ok. 5 cm nanies¢ warstwe kleju, a nastepnie wcisnaé
w nig profil narozny, dbajgc o zachowanie pionu lub poziomu. Wydobywajaca sie z otworow
w profilu zaprawe natychmiast zaszpachlowaé. Zamiast profili naroznych mozna zastosowac
pasy tkaniny szklanej pancernej lub profile narozne potaczone z pasem tkaniny szklanej.
Pasy tkaniny pancernej o szerokosci co najmniej 25 cm zgiaé w ksztatt kgtownika i przykleic
do styropianu klejem. Na poziomych krawedziach nad otworami okiennymi i drzwiowymi
osadzi¢ profile narozne z kapinosem. Przy narozach otworéw okiennych | drzwiowych, na



styropianie nakleié¢ pod kgtem 45° kawalki tkaniny szklanej o wymiarach 20 * 35 cm. W
przypadku ocieplania duzych pewierzchni, odpowiednie kawatki tkaniny szklanej nakieic w
naroznikach wewnetrznych na styku o$ciezy pionowych z nadprozem.

3.3.7. Wykonanie warstwy zbrojonej.

Do prowadzenia dalszych prac, tj.. wyréwnania i oczyszczenia powierzchni piyt,
dodatkowego mocowania kotkami rozpreznymi i wykonania warstwy zbrojonej tkaning
szklang, mozna przystapi¢ nie wczeéniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt izolacyjnych.
Zaprawe klejgcg nalezy nanosi¢ na powierzchnie plyt ciagta warstwa, pasmem o szerokosci
zastosowanej tkaniny zbrojgcej. Nastgpnie zaprawe przeciagna¢ zabkowang krawedzig
kielni. Do tak przygotowanej warstwy przyktadac¢ pas siatki zbrojacej i przy uzyciu pacy
wygtadzajgcej réwno zaszpachlowywaé do catkowitego zakrycia tkaniny, stosujgc w
niezbednych przypadkach dodatkowg porcje zaprawy klejgcej. Warstwa zbrojona
pojedynczg tkaning powinna mie¢ grubosé 3-5mm. Sasiednie pasy tkaniny zbrojacej nalezy
uktadac z minimum 10 cm zaktadem. Po wyschnigciu warstwy zbrojonej, tj. po ok. 3 dniach
(przy temperaturze +20°C i wilgotno éci powietrza 50%), nalezy naniesé¢ podktad tynkarski i
natozy¢ tynk elewacyjny. W przypadku prowadzenia prac w niskich temperaturach i przy
duzej wilgotnosci powietrza, czas schnigcia warstwy zbrojonej moze sie wydluzyé okoto
dwukrotnie. Niedopuszczaine jest prowadzenie prac w czasie opadéw atmosferycznych,
podczas silnego wiatru i przy duzym nastonecznieniu elewacji, bez specjalnych oston
ograniczajgcych wplyw czynnikéw atmosferycznych. Warstwa zbrojgca powinna byé
wykonana w jednym cyklu roboczym.

3.3.8. NatoZenie podkiadu tynkarskiego.

Srodek gruntujgcy nalezy réwnomiernie nanosi¢ na powierzchnie metodg malarska
przy uzyciu watka lub pedzia i pozostawi¢ do wyschnigcia. Wyprawe tynkarskg nanosi¢ po
24 godzinach schnigcia zagruntowanej powierzchni. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac
w temperaturze otoczenia nizszej niz +5°C, a tak ze prowadzenie prac na elewacjach w
czasie opaddéw atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy duzym nastonecznieniu
elewacji, bez specjalnych oston ograniczajgcych wplyw czynnikéw atmosferycznych. Swiezo
wykonane powloki nalezy chroni¢ przed deszczem, mrozem i zbyt szybkim wysychaniem.
Uwagal Nalezy stosowa¢ peten zestaw wyrobéw systemu ocieplen.

3.3.8. Wykonanie wyprawy tynkarskiej.

Przygotowana mase tynkarska nalezy nanosi¢ przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej,
warstwg o grubosci wynikajacej z uziarnienia (na gruboéé¢ ziarna). Po $ciggnieciu nadmiaru
zaprawy, w zaleznosci od wymaganej faktury, powierzchnig tynku nalezy zacieraé pionowo,
poziomo lub koliscie, przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego. Fakturowanie nalezy
przeprowadzi¢ nie pézniej niz po 15 minutach od natozenia zaprawy (w zaleznosci od
temperatury i wilgotnosci powietrza). W czasie wykonywania tej czynnosci zaprawy nie
woino zwilza¢ wodg. Prace tynkarskie na jednej wyodrebnionej powierzchni nalezy
prowadzi¢ w sposéb ciggly, aby unikngé nieréwnomiernosci struktury i barwy tynku. W
zwigzku z tym, wykonywania wyprawy nie nalezy przerywaé na czas dtuzszy niz 10 minut -
kazda nowa porcja zaprawy musi igczyé sie z jeszcze swiezg zaprawg naniesiong
poprzednio. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opaddéw atmosferycznych,
podczas silnego wiatru i przy duzym nastonecznieniu elewacji, bez specjalnych oston
ograniczajgcych wptyw czynnikéw atmosferycznych. Uwagal Nalezy stosowaé peten zestaw
wyrobow systemu ocieplen.



3.3.10. Malowanie.

Przy tynkach mineralnych cienkowarstwowych od 1 do 3 mm farbg silikonows malowaé
po min. 7 dniach schnigcia tynku. Przygotowang farbe nanosi¢ watkiem, pedzlem lub metoda
natryskowa. Prace malarskie na jednej wyodrebnionej powierzchni nalezy prowadzic w
sposdb ciggty, aby uniknaé nieréwnomiernosci barwy. Kazda nowa porcja farby musi taczyé
si¢ z jeszcze &wiezg farbg naniesiong poprzednio.. W temperaturze +20°C j wzgl.
wilgotnosci powietrza do 65% warstwa farby jest powierzchniowo sucha po 2-3 godzinach.
Po 12 godzinach nadaje si¢ do powtdrnego malowania. W nhizszych temperaturach i przy
duzej wilgotnosci powietrza np. w okresie jesiennym czas ten ulega wydiuzeniu. Opadajace
mgly przy niedostatecznie wyschnigtej powloce dziatajg jak padajaca mzawka i mogs
powodowa¢ zacieki i przebarwienia. Uwaga! W przypadku systeméw ocieplania $cian, przy
uktadaniu tynku na duzych powierzchniach elewacji, zaleca sie stosowanie barw o
wspotczynniku jasnosci (odbicia rozproszonego) nie mnigjszym niz 25%.

4. Dacij ie str achu.

Jesli pierwotna warstwa izolacji nie ulegta zniszczeniu na skutek korozji biologicznej (papa
stanowigca pokrycie dachowe jest szczelna, nie odstaje od podtoza i nie ma na niej pecherzy,
a konstrukcja no$na jest w stanie przenies¢ dodatkowe obcigzenie pochodzace od warstwy
materiatu izolacyjnego}, to docieplenie mezna utozy¢ bezposrednio na istniejgcym pokryciu.
Istniejaca warstwa papy stanowi wystarczajacy izolacje paroszczelng, wiec po IC
0czyszczeniu mozna do niej przyklejac pfyty materiatu docieplajgcego. Uzywane sg do tego
specjalne klsje lub lepik asfaltowy nanoszony na powierzchnig papy na goraco. Jako pokrycie
dodatkowej izolacji ciepinej stosowane s zwykle dwie warstwy papy zgrzewalnej —
podkitadowa i nawierzchniowa.

. Docjepleni us
Przewiduje sie docieplenie dachu skoénego 25cm warstwa wetny mineralne;.

jana ki

Przewiduje sie wymianeg stoiarki okiennej na nowg spetniajagca obecne normy
techniczne dotyczace ochrony cieplnej. Stolarka z oszklona szyba zespolong pedwéire o

wspotczynniku przenikania ciepta U:0,2 W/m2K. @o’p:?/‘mc.
7. Wymijana stolarki drzwiowej

Przewiduje sig wymiang stolarki drzwiowej zewnetrznej na nows spetniajacg obecne normy
techniczne dotyczace ochrony cieplnej.Stolarka z profilii ALU oszklong szyba zespolong fw"*"‘" e
petwiirg © wspotczynniku przenikania ciepta U:1,3 W/m2K. ;g

W Budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej przewiduje sie wymiane drzwi garazowych -

frontowych - na drzwi aluminiowe, gdzie skrzydio bram segmentowych podnosi sie piohowo

do géry zgodnie z zamontowanym typem prowadzenia (np. naped AUTOMATIK wg systemu

bram garazowych i przemystowych "WISNIOWSKI™) w kolorze RAL 3000 (czerwony).

8. Uwagi korcowe.

1. Do inwestycji nalezy stosowa¢ wylgcznie materialy i urzadzenia posiadajace
wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne, dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie.

2. Wykonanie elewacji powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie budowlane;.

3. Prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.



4. W razie watpliwosci, co do prowadzenia robét korzystaé z pomocy technicznej doradcy

stosowanego systemu dociepleri, lub wezwac projektanta, ktéry w ramach nadzoru
autorskiego okresli sposéb postepowania.
5. Przestrzegac przepisy BHP.

6. Nadz6r nad pracami powierzy¢ osobie uprawnione;.



