Przedmiar

Lp.

Podstawa

Nr
spec.
Techn.

Opis i wyliczenia

jom.

Poszcz.

razem

Termomodernizacja budynku ,,DOM STRAZAKA”

Scalona

Docieplenie $cian fundamentu — Bryta A

251,70

Razem

251,70

Zerwanie nawierzchni z ptyt chodnikowych -
rozebranie opaski betonowej lub ptyt chodnikowych
wokét budynku

Wykopy o Scianach pionowych przy odkrywaniu
odcinkami istniejgcych fundamentow o gtebokosci do
1.5 m w gruncie kat. Ill

Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-
mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-
mokrg - impregnacja grzybobdjcza jednokrotnie.

Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-
mokrg - gruntowanie preparatem wzmacniajagcym CT
17 dwukrotnie lub réwnowazny

Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-
mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-
mokrg - impregnacja grzybobdjcza jednokrotnie.

Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-
mokrg - gruntowanie preparatem wzmacniajagcym CT
17 dwukrotnie lub réwnowazny

Docieplenie Scian z betonu ptytami styropianowymi -
przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
Ptyta ekstrudowana wodoodporna, o grubosci 100
mm, o wytrzymatosci na Sciskanie przy 10%
odksztatceniu - 300 kPa

Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw oraz z
przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gr.kat. llI

Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -
3 ¢cm grub.warstwy po zageszcz.

Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -
za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz.-
dalsze 2 cm Krotnos¢ = 2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6
cm o szer. 1 m na podsypce cementowo-piaskowej z
zabezpieczeniem obrzezem betonowym

Obtozenie scian fundamentéw oktadzing klinkierowa
kolor SZARY — odcien do uzgodnienia z zamawiajgcym

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 8 km

Scalona

Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej. Bryta
A+B

144,81

Razem

144,81

Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,
okapdw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie
nadajacej sie do uzytku




Wykucie z muru podokiennikdéw.

Wymiana okien, na okna uchylno-rozwierane z
PCV wsp 0,9 trzyszybowe kolor obustronnie SZARY —
odcien do uzgodnienia z Zamawiajgcym

Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow,
dtugoscido 1 m

Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow,
dtugosci ponad 1 m

Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinieciu ponad 25 cm

Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej tzw. Ciepte
aluminium z elementami przeszklenia 50% skrzydta.
Przeszklenie trzyszybowe. Samozamykacz w
komplecie.

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynkéw wewnetrznych Scian

Scalona

Docieplenie $cian - Bryla A

544,75

Razem

544,75

Podnosnik

Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30
wysokosci do 10 m

Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-
mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodga lekkga-
mokrg - impregnacja grzybobdjcza jednokrotnie (CT
99)

Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-
mokrg - gruntowanie preparatem wzmacniajagcym CT
17 dwukrotnie lub réwnowazny

Docieplenie Scian z cegty ptytami styropianowymi -
przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z
przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki

Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi —
przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na scianach

Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z gazobetonu
ptytami styropianowymi - przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowe;j
suchej mieszanki

Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi
- przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej z gotowe] suchej mieszanki -
ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym

Docieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi
- przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki -
zamocowanie listwy cokotowej

Przetozenie i ewentualne naprawy instalacji
odgromowe;j

Scalona

Stropodach niewentylowany Bryta A

202,45




Razem

202,45

Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych -
pierwsza
warstwa

Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych -
nastepna
Warstwa Krotnosé = 3

Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do
uzytku

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgce;j sie
do uzytku

Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i uzupetnienie
ubytkow

Montaz elementow drewnianych o wym 200 x 120 x
500 w pasie nadrynnowym

Krycie dachéw papa termozgrzewalng na podtozu
betonowym

papa zgrzewalna podktadowa na tkaninie szklanej
papa zgrzewalna wentylacyjna

papa zgrzewalna wierzchniego krycia SBS 5,2 mm'
styropian PS20SE jednostronnie oklejony gr 21 cm
Kotki st.do moc. styropapy dt.200mm

Blachodachdowka STANDARD z blachy powlekanej —
elementy wykonczeniowe - obrébki o szer. do 25 cm
W rozwinieciu

Blachodachdowka STANDARD z blachy powlekanej —
elementy wykornczeniowe - obrébki o szer. ponad 25
cm w rozwinieciu

Rynny dachowe pdtokragte o $r. 15 cm - montaz z
gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej
i z blachy z cynku/tytancynku

Rury spustowe okragte o $r. do 12,5 cm - montaz z
gotowych elementdw z blachy stalowej ocynkowanej
i blachy z cynku

Scalona

Wymiana pokrycia dachowego z eternitu na
blachodachdéwke. Bryta A

463,45

Razem

463,45

Rozebranie pokrycia z ptyt azbestowo-cementowych
falistych
nadajacych sie do uzytku

Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do
uzytku

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie
do uzytku

Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie
dachu o odstepie tat ponad 24 cm

Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach
—rozstaw kontrtat 0,80 m

Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o
rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej

Blachodachdéwka z blachy powlekanej - dachy o
nachyleniu pofaci do 85% i pow. ponad 50 m2

Blachodachdéwka z blachy powlekanej - elementy
wykonczeniowe - ggsiory

Blachodachéwka z blachy powlekanej - elementy
wykonczeniowe
- wiatrownice szczytowe

Blachodachéwka z blachy powlekanej - elementy
wykonczeniowe
- obrébki o szer. do 25 cm w rozwinieciu




Blachodachéwka z blachy powlekanej - elementy
wykonczeniowe
- obrébki o szer. ponad 25 cm w rozwinieciu

Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z
gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej
i z blachy z cynku/tytancynku

Rury spustowe okragte o $r. do 12,5 cm - montaz z
gotowych elementdw z blachy stalowej ocynkowanej
i blachy z cynku

Elewacje z paneli uktadanych poziomo - montaz
rusztu.

Montaz elementéw wykonczeniowych typu -
podsufitka

Montaz elementdow wykonczeniowych typu "Siding" -
listwy wykonczeniowe

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 8 km

Utylizacja eternitu

Scalona

Docieplenie poddasza. Bryta A

551,72

Razem

551,72

Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt
metodg smarowania preparatami solowymi

Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z wetny
mineralnej pionowe z ptyt uktadanych na sucho

Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z wetny
mineralnej pionowe z ptyt uktadanych na sucho

Wykonanie szpagatu

Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach
—rozstaw kontrtat 0,80 m

Scalona

Wymiana grzejnikéw (z montazem
termostatéw i zaworow kryzujacych) wraz z
wymiang pionow CO — materiat miedz CU i
montazem zaworow odcinajgcych na zasilaniu i
powrocie. Wymiana piondéw tylko w czesci
budynku oznaczonej jako ,Bryta A”. W czesci
oznaczonej jako ,,Bryta A” wymiana grzejnikow
wraz z zamontowaniem termostatow i zaworéw
kryzujacych w pomieszczeniach zaznaczonych
na w dokumentacji technicznej. Grzejniki
dobra¢ odpowiednio do kubatury pomieszczen
typ C22.

Kpl.

Kpl.

1,0

RAZEM

1,0

Scalona

Naprawa komina polegajaca na czesciowym
rozebraniu, naprawie peknietych murdw,
frezowniu i wstawieniu wktadu z blachy
zaroodpornej w kanat kominowy.

Kpl.

Kpl.

1,0

RAZEM

1,0

Rusztowania rurowe punktowe o wysokosci do 20 m

Rozbidrka betonowych czapek kominowych

Rozebranie murdw i stupéw w budynkach o
wysokosci ponad 9 m (ponad 2 kondygnacje) na
zaprawie cementowej

Wywiezienie samochodami samowytadowczymi
gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na
odlegtos¢ 10 km

Frezowanie kanatu kominowego

Montaz wktadu kominowego zaroodpornego 15m




Nakrywy attyk, Scian ogniowych i komindéw o sredniej
grubosci 7 cm

Scalona

Wymiana kottéw CO - 2 szt.

Kpl.

Kpl.

1,0

RAZEM

1,0

Demontaz i wystawienie na zewngtrz dwaéch kottéw z
wentylatorami spalin

Wykonanie wykopu niezbednego do montazu kottéw

Wykonanie otworu technologicznego w $cianie
nosnej i fundamencie kottowni

Powiekszenie otworu migdzy kottownia a
magazynem opatu

Dobdr i montaz dwdch nowych kottéw (wraz ze
sterowaniem) na drewno kawatkowe, zgazowujace o
mocy cieplnej 550 kW kazdy, cisnienie robocze 0,4
MPa oraz temp. do 110 °C, pracujgcych w uktadzie
zamknietym




