Termomodernizacja budynku "Dom Strazaka"

Dodatkowe uwagi Zamawiajgcego:

1. Elementy stalowe pochodzace z rozbiorki, a w szczegélnosci:

- stare kotty centralnego ogrzewania,

- zdemontowane grzejniki i piony instalacji CO

pozostang wtasnoscia Zamawiajgcego i zostang sktadowane w miejscu przez niego
wyznaczonym w odlegtosci nie wiekszej niz 1 km od placu budowy.

Koszty transportu do miejsca sktadowania ponosi Wykonawca.

Koszt utylizacji wszystkich odpaddéw powstatych w wyniku inwestycji ponosi Wykonawca.

2. Kolorystyka:

Kolorystyka elewacji, dachu, oktadzin klinkerowych parapetdéw, obrébki blacharskiej, zgodna z
rysunkami technicznym — odstepstwa w odcieniach uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Kolorystyka ptytek (gres impregnowany), ktéry bedzie potozony w kottowni — do uzgodnienia
z Zamawiajacym.

Okna i drzwi w kolorze szarym — odcien uzgodni¢ z Zamawiajgcym

3. Zgtoszenie i odbior zamontowanych kottéw CO do Urzedu Dozoru Technicznego po stronie
i na koszt Wykonawcy zaméwienia

4. Wspolczynnik przenikania ciepla dla zastosowanych materialtow musi wynosi¢
maksymalnie:

e 0,2 W/m?K — §ciana zewnetrzna,
e 0,15 W/m2K — dach, stropodach,
e 0,3 W/m?K — podtoga na gruncie,
e 0,9 Wm2K — okna pionowe,

e 1,1 W/m?K — okna potaciowe,

e 1,3 W/m?K — drzwi zewng¢trzne.
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