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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
451. ROBOTY ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU POD BUDOWE
451-1_ROZBIORKI
1.1 Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omowiono og6lne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

budowlanych zwigzanych z robotami rozbiorkowymi

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zaméwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét zawartych w pkt 1.1

1.3 Okres$lenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4 Zakres robot objetych specyfikacja

Zakres projektu obejmuje roboty w zakresie :
o Skucie tynkéw
o Demontaz instalacji
o Demontaz stolarki
o Montaz rusztowan pomocniczych
o Demontaz posadzek

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
Dla robot rozbidrkowych materiaty nie wystepuja

3. Sprzet

Do rozbiorek moze by¢ uzywany dowolny sprzet, zgodny z wymaganiami ogolnymi ST.
4. Transport

Transport materiatow z rozbiorki $rodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

Dziennik robot rozbidrkowych.

Przebieg robot rozbiérkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbidrki, ktory oprécz porzadkowych
danych, powinien podawac:
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- kolejnos¢ i sposdb wykonywania robdt,

- protokolarne stwierdzenie, czy Sciany, mury, stropy i inne cze$ci konstrukcyjne, na ktorych majg
znajdowac sie oparte drabiny lub inne urzadzenia pomocnicze majg dostateczng do tego wytrzymatosc,

- spis srodkow zabezpieczajgcych, uzytych w rozbidrce,

- date zatozenia, usuniecia urzadzen pomocniczych majacych na celu zapewnienie bezpieczenstwa i
ochrong zdrowia ludzkiego oraz dane dotyczace okresowego i doraznego badania tych urzadzen,

- opis okolicznosci towarzyszacych rozbiérce i mogacych mie¢ wptyw na jaj przebieg oraz na
bezpieczenstwo zycia i zdrowia ludzkiego przy rozbidrce.

Gromadzenie gruzu na stropach,

balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach budynku jest zabronione. Podczas
silnego wiatru nie nalezy prowadzi¢ rob6t na $cianach lub innych czesciach konstrukcyjnych jezeli zachodzi
niebezpieczenstwo obalenia ich przez wiatr.

5.2 Demontaz instalacii elektrycznej

Demontaz instalacji elektrycznej wykonac¢ zgodnie z wszelkimi zasadami BHP.

Przed przystgpieniem do prac nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ czy instalacja jest odtgczona o zasilania.
Prace rozpoczaC od odtaczenia wszystkich odbiornikow elektrycznych , opraw, reflektorow itp. Nalezy
rowniez zdemontowa¢ wszelkie rozdzielnice ,tablice rozdzielcze itp. Nastepnie przystgpi¢ do wykucia
przewodow elektrycznych przy uzyciu narzedzi recznych. Catos¢ zdemontowanych elementéw instalacji
przedstawi¢ Inspektorowi do oceny i ewentualnego zadecydowania o dalszym przeznaczeniu. Elementy
nie nadajace sie do wykorzystania nalezy przeznaczy¢ do utylizaciji.

5.3 Demontaz stolarki

Zdemontowac istniejacq stolarke, w pierwszej kolejnosci wyjaé skrzydto z oscieznicy .
Nastepnie zdemontowac parapety. Na koricu wyku¢ recznie oscieze.
W analogiczny sposéb zdemontowa¢ stolarke drzwiowg .

5.4 Wykucie otwordw i bruzd oraz skucie tynkdw

Przed przystapienie do kucia nalezy wyznaczy¢ doktadnie miejsce kucia .

Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage w przypadku gdy planowany otwor lub bruzda przebiega w poblizu
jakichkolwiek linii instalacji.

W przypadku kucia bruzd nalezy wyrysowac na $cianie lini¢ po ktorej nalezy wykuwac bruzde.

Do kucia bruzd uzywa¢ wytacznie narzedzi recznych.

Dopuszcza sie uzywania narzedzi mechanicznych przy wykuwaniu otwordw, nalezy przy tym pamietaC o
zachowaniu wszelkich zasad BHP.

Wszystkie roboty kucia nalezy prowadzi¢ tak by nie powodowaty one niepotrzebnych zniszczern w danym

pomieszczeniu.
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Jesli zachodzi taka konieczno$¢ to w ,czystych” pomieszczeniach nalezy zabezpieczy¢ folia malarskg
wszystkie miejsca mogace sie zniszczy¢ przy powyzszych robotach.
5.5 Rozbidrki elementéw betonowych

Generalny Wykonawca winien w pierwszym etapie dokonac rozbiorki elementéw niezbednej do realizacii
projektu inwestycyjnego, nie naruszajgc elementow konstrukcji budynkdéw. Wszystkie niezbedne
wyburzenia bedg wykonane w zakresie projektu PB . Po zakorczeniu robdt rozbidrkowych, Generalny
Wykonawca winien oczy$ci¢ catg strefe objetg robotami .

5.6 Wywoz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robét rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany na samochody
ciezarowe dojezdzajace do obiektdw na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska.
Elementy nadajgce sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.

5.7 Doprowadzenie placu budowy do porzadku

5.7.1. Po zakonczeniu robé6t rozbiérkowych, Generalny Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objetg
robotami oraz tereny okoliczne.

5.7.2. Generalny Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkow, na ktorych
osiadt pyt wytworzony w trakcie robét rozbidrkowych.

5.7.3. We wszystkich miejscach na terenie robdt rozbiérkowych stanowigcych zagrozenie dla
bezpieczenstwa ludzi nalezy zainstalowa¢ odpowiednie zabezpieczenia i oznakowanie.

5.7.4 Generalny Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na
okolicznych terenach.

5.7.5. Z tego tytutu, Generalny Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wiasny
koszt wszystkich szkdd znanych w momencie odbioru robdt.

6. Kontrola jakosci robdt

Zgodnie z wymogami ogéinymi ST oraz PB.

7. Obmiar roboét

Dla elementow betonowych, murowych - [m3] metr szeScienny
8. Odbiér robét

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
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10. Przepisy zwiazane

Polskie Normy:

PN-M-47900-1 Rusztowania stojgce metalowe robocze-Okreslenia, podziat i gtdwne parametry
PN-M-47900-2 Rusztowania stojace metalowe robocze-Rusztowania stojakowe z rur

PN-M-47900-3 Rusztowania stojace metalowe robocze-Rusztowania ramowe

PN-M-47900-4 Rusztowania stojgce metalowe robocze-Ztacza

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

4512 WYKONANIE NADPROZY W SCIANACH NOSNYCH

1.1 Przedmiot SST

W rozdziale omdwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem

nadprozy w istniejgcych Scianach no$nych budynku.
1.2 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robt wymienionych w pkt. 1.1

2. Materiaty
Nadproza prefabrykowane typ L 19 dt. jak w PB. wg normy

3. Sprzet
Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Generalnego Wykonawce, wiacznie z

ewentualnymi rusztowaniami, podno$nikami i oSwietleniem .

4. Transport

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu. Sprzet pomocniczy powinien by¢
przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z
przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, o$wietlone z
dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

5. Wykonanie prac

Przed przystapieniem do montazu miejsce montazu nadprozy podstemplowaé po obu stronach $ciany
stalowymi rozporo-§ciggami , w ktérej ma nastapi¢ montaz nadproza w rozstawie max. co 1 m.
Podstemplowac¢ nalezy réwniez strop na kondygnacji ponizej w miejscu prowadzenia robét. Po wykonaniu
prac i odbiorze potwierdzonym wpisem do dziennika podparcie stropdw mozna zdemontowac.

Wyku¢ gniazda na projektowanej diugosci dla jednej z belek( nadproza), po zamontowaniu jednej prace
powtdrzy¢ analogicznie dla drugiej belki.

Przed przystapieniem do montazu dolne stopki belek owija sie siatkg dla zapewnienia odpowiednie;
przyczepnosci tynku. Pod belkami stalowymi wystepujg do$¢ duze naprezenia, dlatego trzeba je opiera¢ na
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Scianie za po$rednictwem warstwy betonu lub dwoch, trzech warstw cegiet petnych. Gteboko$¢ oparcia
profili przyjmuje sie jako potowe wysokosci belki powiekszong o 15 cm.

Ma to szczegoIne znaczenie w $cianach wznoszonych z materiatéw o stosunkowo nieduzej wytrzymatosci,
takich jak beton komdrkowy czy pustaki ceramiczne. Pdzniej wypetnia sie cegtami lub bloczkami przestrzen
migdzy belkami, a dwuteowniki dodatkowo oktada si¢ nimi z boku.

Nadproze tego typu nie wymaga zwykle deskowania, poniewaz profile stalowe uktada sie w takich
odstepach, zeby cegly mozna byto oprze¢ wprost na stopkach belek. Tak utozone nadproze od razu osigga
petng no$nos¢ i moze by¢ natychmiast obcigzone

6. Kontrola jakosci robét

prace wykona¢ zgodnie z PB.

Kontrola jakoSci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5 .

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét

Dla nadprozy — [m] metr

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogdlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.
452-5 OKLADZINY OGNIOCHRONNE | OKLADZINY NA SCIANACH
NOSNYCH OD STRONY WEWNWNETRZNEJ BUDYNKU.
1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omowiono ogdélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

budowlanych zwigzanych z wykonaniem scianek gipsowo-kartonowych.
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1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét zawartych w pkt. 1.1
1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:

- Scianek dziatowych gipsowo-kartonowych.
- oktadziny z ptyt G-K na ruszcie
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty

Piyty kartonowo-gipsowe,

Ptyty kartonowo-gipsowe stosowa¢ wodo- i ognioodporne gr. 12,5 mm

Gwozdzie stalowe, ocynkowane do mocowania ptyt 1= 47 mm.

Tasma spoinowa ze sprasowanego wiokna szklanego do wzmacniania potaczen.

Gips szpachlowy

Tasma naroznikowa papierowa z wklejonymi paskami metalowymi.

Profile stalowe zimnogiete

Wetna mineralna wg PN-B-23116 - niepalna o wspotczynniku przenikania ciepta 0,034 o grubosci

zgodnie z PB.
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GKFI wodo-i
LP. Wymagania zGKEa o nifn};F ma wmdg;::ﬁal ma adnig:
WY g Pa P odpoma
1 2 3 4 5 6
1. |Powierzchnia rowna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikdw i krawedzi
Przyczepnost kartonu do kar’tmj powinien byd zlacz-:;n*_.f Fd r-:lzenle_m gipsowym w.tak.l
2, Fe e GIDSONEGS sposob, aby przy odrywaniu reka rwa sig, nie powodujge
ap g odklejania sie od rdzenia
3. [Wymiary i tolerancje [mm)] |grubosc 9.5+0.5; 12.520.5; 15£0.5; =18x0.5
SEErokosEs 1200 (+0:-5.0)
dlugost [2000+3000] (+0; -6)
prostopadiosd réznica w diugosci przekatnych <5
Masa 1 m2 05 =05 - - -
4, |plyty o grubosci| 125 <12.5 11.0+13.0 <12.5 11+13.0
[kal 15,0 <15,0 13,5+16,0 <150 13,5+15,0
>18.0 =180 16,0+19,0 - -
5. |Wilgotnosé [%o] <10,0
. |Trwatost struktury przy B B
b opalaniu [min.] >20 >20
7. |Nasiakliwose [26] - - <10 <10
napis na
tvinej nazwa, symbol rodzaju plvty; grubosé; PN;
stronie data produkc)
phyty
3. |Oznakowania
kolor _ _
sZary jasny gZary jasny Zielony jasny | Zielony jasny
kartonu
barwa o gt
niehieska CZerNonsa niebigska cZerwvona
napisu
PROBA ZGINANIA
Grubosé 2 ObcigZenie niszczace [N] Ugiecie [mm]
: Odleglosé
nominalna . rownolegle do rownolegle do
i | podpdr | | prostopadle do ) prostopadle do I
piyty gipsowej : kierunku _ kierunku
[mm] kierunku . kierunku -
[mm] wiokien wiokien
witkien kartonu wiokien kartonu
kartonu kartonu
95 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1.0
15,0 600 600 180 0.8 1,0
>18,0 720 500 - - -
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Sufit kasetonowy.

Sufit kasetonowy nalezy wykonaC z piyt z wiokien mineralnych, z rastrami o wymiarach w
600x600mm. Konstrukcje no$ng podwiesi¢ za pomocg metalowych wieszakow do stropu. System
sufitowy potaczy¢ —zintegrowac z systemem oswietleniowym i wentylacyjnym zgodnie z projektami
branzowymi. W przestrzeni konstrukcyjnej sufitu ukry¢ instalacje techniczne.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

4. Transport

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Transport

profili stalowych typowymi rodkami transportu w opakowaniach fabrycznych.

5. Wykonanie robét

Roboty nalezy wykona¢ po wyprowadzeniu wszystkich instalacji. Wykona¢ ruszt z profili stalowych
mocowanych do stropu i Scian. Nastepnie przystepujemy do montowania ptyt na odcinku
umozliwiajgcym utozenia izolacji. Zaklei¢ nalezy potaczenia miedzy ptytami i potaczenia piyt ze
$cianami tasma spoinowa. Narozniki wypukte wzmocni¢ taSma naroznikowa. Nastepnie szpachlujemy
wszystkie nierdwnosci ptyt i potaczen. Roboty wykonac z rusztowar .

.Roboty oraz wykonane elementy wymagajg spetnienia nastepujacych warunkéw w pomieszczeniach:
temperatura otoczenia ponad + 15 Ce, wilgotno$¢ powietrza do 70 %.

6. Kontrola jakos$ci robét

Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wiekszej niz 2 mm
i w liczbie nie wigkszej niz 2 na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m.
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 1,5 mm na 1 m i nie
wieksze niz 3 mm na wysokosci pomieszczenia do 3,5 m wysoko$ci (4 mm dla pomieszczen pow. 3,5
m wysokosci).
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wigksze
niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej Sciankami.

7. Obmiar roboét
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanej ciany.

8. Odbiér robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne oraz spetnione zostaty

wymagania PB.
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9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w Wymaganiach ogolnych.

10. Przepisy zwiazane

Instrukcja montazu wybranego producenta ptyt gipsowo-kartonowych.
454. ROBOTY WYKONCZENIOWE

454-1 STOLARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i

odbioru stolarki okiennej i drzwiowej

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu

prawidtowy montaz :
. Scianek aluminiowych ,
« stolarki drzwiowej wewnetrznej,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. Stolarka — przewidzie¢ rolety na oknach oraz samozamykacze w drzwiach wskazanych w
dokumentacii

Szklenie — podwojne 4/16/4 szyby zespolone typu float lub thermofloat, lub inne o podobnych
parametrach

1. Grubo$¢ szyb min. 4 mm

2. Konstrukcja: jednoramowa

3.Materiat oScieznic i skrzydet:

Ksztattowniki aluminiowe wielokomorowe /min. 3 komory/, przegrody wewnetrzne z aluminium zimnego,

przegrody zewnetrzne (wiatrotap) z aluminium cieptego,



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Przedszkola marzen — prace remontowo modernizacyjne
w dwoch oddziatach wychowania przedszkolnego Gminy Debrzno

- izolacyjnos¢ termiczna szklenia < 1,1 W/(m2K),

- uszczelnienie odporne na dziatanie warunkow atmosferycznych — wciskane,

montowane w o$cieznicy i skrzydle,

- okucia — systemowe lub zwigzane z systemem rozwieralno-uchylne, z mozliwoscig rozszczelnienia okna
przy zamknietym skrzydle

Stolarka wewnetrzna do poszczegdlnych pomieszczen drewniana petne. Drzwi do toalet

wyposazone w otwory wentylacyjne wykonane zgodnie z wymaganiami normowymi, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pozn. Zmian.).
Drzwi o parametrach poréwnywalnych, nie gorszych niz okreslone ponizej:

-wypetnienie ptyta wiérowa otworowa lub HDF,

-mocowanie — trzy zawiasy,

-okleina syntetyczna,

-wykonczenie skrzydfa — frezowane,

-wysokos¢ — 215¢cm,

-o$cieznica — regulowana,

-zamek z wktadkg patentowa kl. ,C”,

-okucia w kolorze ,ztotym” (szyldy, klamki, numery pomieszczen, obramowania otworéw wentylacyjnych,

zawiasy),
-klasa akustyczna drzwi z o$cieznicg — Rw=32 dB.

2.3. Okucia budowlane

2.3.1. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, faczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

2.3.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm —
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

2.3.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia
nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig ofowiang lub farba ftalowa,
chromianowg przeciwrdzewna.

2.3.4. Zawiasy

Przewiduje sie zastosowanie do wszystkich drzwi zawiasow czopowych o ksztatcie cylindrycznym z ptaskimi

kantami, z pier§cieniem ze stali nierdzewnej i nylonu, w iloci 3 do 4 sztuk na skrzydto.

2.6. Szkto



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Przedszkola marzen — prace remontowo modernizacyjne
w dwoch oddziatach wychowania przedszkolnego Gminy Debrzno

Do szklenia nalezy stosowac szkfo ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.Wg. rozwigzan systemowych
producenta.

2.7 uszczelki

Wykonanie na bazie mieszanki EPT, EDDM lub polichloroplenu Ksztattowanie wapnem i sieciowanie
podtuzne przed natozeniem na szpule. Twardos¢ 60 shore lub wyzsza, w zaleznosci od celu uzytkowania
Wulkanizacja bez dodatku surowca dla ptaszczyzn cietych pod katem.

2.8 Drzwi p-poz

Stolarka aluminiowa wraz z okuciami i samozamykaczem. Atest pozarowy na 60 min powstrzymania ognia.
Kolor zgodny z z PB

2.9. Okna o parametrach poréwnywalnych, nie gorszych niz :

Profil - PCV min. 5 — komorowy w kolorze biatym; Okucia — czterofunkcyjne, Klasyfikacja akustyczna - Rw
min. 35 dB, Wentylacja — wspdtczynnik infiltracji 0,5, Stopniowanie uchytu skrzydta.

Okna wyposazone w komplet uszczelek oraz peten zakres akcesoriow takich jak klamki, zamki,
samozamykacze i in. w kolorze ram.

Szyby o parametrach poréwnywalnych, nie gorszych niz okre$lone ponizej:

-grubo$¢ szkta w mm (tafla zewnetrzna-tafla wewnetrzna)4-4-4

-szeroko$¢ ramki dystansowej w mm/ wypetnienie gazem12/12Ar

-grubos$¢ szyby zespolonej 30mm

-transmisja Swiatta w % 71

-solar factor wg PN EN 41049

-wspdtczynnik U wg PN EN 673 (W/m2K) 0,7

-wspdtczynnik zaciemnienia 0,61

2.10.08cieznice wewnetrzne.

Oscieznice regulowane wykonane sg jako drewnopodobne, wspotpracujace z drzwiami.
Oscieznice nalezy wyposazy¢ w uszczelke. Rozwartos¢ szczeliny progowej max 7mm.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentdw niz sugerowani pod

warunkiem, iz jakosciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz spetniajg warunki zgodnie z ust. o
wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg

lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé w

odrebnych opakowaniach.
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Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

Sktadowanie elementdw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot

Atesty dostarczone przez wykonawce.

Wykonawca winien, przed ztozeniem zamdwienia, przedstawia¢ systematycznie Inzynierowi, nie czekajac
na jego prosbe, wszystkie opisy techniczne i atesty producentéw $wiadczace o tym, ze wykonane
elementy odpowiadajg specyfikacjom i wymaganiom sformutowanym w niniejszym dokumencie.

Opisy te sporzadzajg uprawnione laboratoria, zgodnie z przepisami.

W przypadku niespetnienia tego wymagania, wykonawca bedzie catkowicie odpowiedzialny za wszystkie
konsekwencje bezposrednie i posrednie, wynikajace z nie respektowania tej klauzuli.

5.1. Przygotowanie o$ciezy.

5.1.1. Przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy zdemontowac istniejacq stolarke.

W pierwszej kolejnosci wyjac skrzydto z oscieznicy .

Nastepnie zdemontowac parapety. Na koricu wyku¢ recznie oscieze.

5.1.2. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma
przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyScic.

Stolarke okienng nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami

podanymi w tabeli ponizej.

Wvmiarv zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktéw zamocowarn
wysoko$¢ szerokos¢ zamocowan w nadprozu i progu  na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150£200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
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150£200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np peknigcia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypeni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ piankg uszczelniajaca poliuretanows .

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci okna, nie wigcej niz
3 mm.

Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

2 mm przy dtugo$ci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dtugo$ci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugo$ci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
o$ciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu Swiadectwem
ITB.

Zabrania sie uzywac do tego celu materiatow wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia
ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowe;j

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych

Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢
przed korozjq biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy o$cieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie;

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich.
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Migjsca luzow \cl)\l/(?er:]oéé luzu i odchviek i
Luzy migdzy skrzydtami  +2 +2
Miedzy skrzydtami a » p
oscieznicy,

5.3 Zamocowanie oku¢ budowlanych

Okucia budowlane typowe mocuije sie na ogot Srubami.

Czesci ruchome oku¢ budowlanych nalezy nasmarowac przed zamocowaniem.

Elementy mocujace o$cieznic (futryn): zamocowanie ich nalezy wykona¢ w sposob niewidoczny w stanie
wykonczonym.

5.4 Montaz parapetow

 Przed wstawieniem nowego parapetu sprawdzi¢ poziomica, czy podtoze pozostato rbwne. Ewentualne

wybrzuszenia wygtadzamy szpachléwka do tynkdow.

6. Kontrola jakos$ci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich.
6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:
e sprawdzenie zgodno$ci wymiardw,
e sprawdzenie jako$ci materiatéw z ktorych zostata wykonana stolarka,
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
e sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
e sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.
7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robot jest:

Dla pozycji — szt. lub m? wbudowanej stolarki w $wietle o$cieznic.

8. Odbiér robét

Wszystkie roboty wymienione podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegolnione w punkcie 5.

9. Podstawa platnosci

Placi sie za ustalong ilo§¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. Przepisy zwiazane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Przedszkola marzen — prace remontowo modernizacyjne
w dwoch oddziatach wychowania przedszkolnego Gminy Debrzno

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

454 -2 POSADZKI i PODLOGI
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i

odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym :
Posadzki wasciwe.

Wyktadzina.

Posadzki gresowe

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby terakotowe

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta
- nasigkliwo$¢ po wypaleniu < 0.05%
—  wytrzymato$¢ na zginanie min. 45 N/mm2

— $&cieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm
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- mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%
- tugoodporno$¢ nie mniej niz 90%
- ptytki barwione w masie,
- antyposlizgowos¢ min. R10
- powierzchnie naturalne impregnowane fabrycznie
- grubos$¢9-10 mm
~odporno$¢ na Scieranie wgtebne max. 130 mm3
- odpornos¢ na plamienie odporne,
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
—  dhgos¢iszerokosé:  +£1,5mm
- grubosc¢: £0,5mm
- krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy - wymagania dodatkowe:
- twardo$¢ wg skali Mahsa 8
- Scieralnos¢ V klasa Scieralnosci
- wykonane jako antyposlizgowe.
Ptytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:
- stopnice schoddw,
- listwy przypodtogowe,
- katowniki,
- narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugo$c¢ i szeroko$¢:  +1,5 mm
- grubosc¢: 0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

2.3. Wyktadzina dywanowa na posadzki:

Musi posiada¢ aktualne Swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.
- klasa uzytkowa wg PN EN 1307:2001 4 do intensywnego uzytkowania,

- klasa ogniotrwato$ci wg PN-B-02854 trudno zapalna,

- wlasciwosci antyelektrostatyczne,

- duza odporno$¢ na $cieranie i nacisk punktowy,

Kompozycje klejace i zaprawy
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Kompozycje klejace do mocowania wyktadziny muszg spetnia¢c wymagania norm lub odpowiednich
aprobat technicznych i powinny by¢ zalecane przez producenta wyktadzin
c) Materiaty pomocnicze
Do mocowania ptytek stosowac zaprawy kle;j.
Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy wg. PN-75/B-10121:
2.4. Samopoziomujgca masa szpachlowa
Samopoziomujgca masa szpachlowa — gotowa sucha mieszanka specjalnych cementdw, wypetniaczy i
modyfikatorow
a) Wtasciwosci:
wytrzymato$¢ na Sciskanie C16 (16 N/mmg2)
wytrzymato$¢ na zginanie F6 (6 N/mm?)
odporno$¢ na Scieranie AR 0,5
b) Przechowywanie i transport:
zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywac¢ w szczelnie zamknigtych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na plandekach), chroni¢ przed wilgocia, okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnie z
podanymi wymaganiami wynosi 12 miesiecy od daty produkcji
Uwaga: produkt zawiera cement, reaguje z wodg alkalicznie dlatego nalezy chroni¢ oczy i skore, przy
bezposrednim kontakcie z oczami nalezy zgtosic sie do lekarza.
2.5. Srodek gruntujacy
Impregnat przeznaczony do gruntowania i wzmacniania podioza cementowego, zapobiegajacy tworzeniu
sie pecherzy na warstwie wylewki oraz zapobiegajac zbyt szybkiemu odcigganiu z niej wody przez
nadmiernie chtonne podtoze, emulsje nalezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych
oryginalnych opakowaniach, w suchych warunkach w temperaturze powyzej 5°C, chroni¢ przed
przegrzaniem, okres przydatnosci emulsji do uzytku wynosi 12 miesiecy od daty produkciji. Przy

bezpo$rednim kontakcie z oczami przemy¢ duzg iloscig wody i skontaktowacé sie z lekarzem.

2.6. Wyktadzina PCV
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Lata gwarancji ]
Gruboat catkowita PH-EM 428 mm 20

£ | Grubost warstwy uzytkows PM-EN 429 mim 055

O | Ciezar PM-EN 430 kg/m?® 33
Szerokost rufonu PM-EM 426 m .
Diugosc rulonu PH-EM 426 m 12

o Polska norma PH-EM £49+PM-EN B85 33042

o Certyfikat Zgodnosci Instytuty Techniki Budowlane] [ ]

% Klazvfikacia w zakresie reakcii na ogien Instytutu Techniki Budowlane ]

E Atest higieniczny Instytutu Medycyny Morskiej | Tropikalng ]

s Klazyfikacja elektrostatyczna wg PH-IECE1340-4-1 ASF W 22KY
Odpomost na scieranie PM-EM 650-1 . Grupa T
Waniscenie resztkows PM-EMN 422 i =01

@ | Stabiinost wymiardw po dziataniu ciepla | PN-EN 434 % =04

E Zwijanie gig po dziataniu ciepia FPr-EN 424 mirn =8

-E Odpomost na swiatho PM-ISO 105-802 = =6

2 |Elastycznost PN-EN 435 - dobra

,:,‘% Odpomost chemiczna FM-EM 423 = dobra
-;Z;ﬂz::ﬁncnrjnéc na oddziatywanie krzesta na FR-EN 475 _ —
Mozliwost stosowania w pomieszczeniach z ogrzewaniem podiogowym tak

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatow innych producentdw niz sugerowani

pod warunkiem, iz jako$ciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz spetniajg warunki zgodnie z ust.

0 wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.
5. Wykonanie robét

5.1. Zagruntowanie podtoza emulsja

- Przygotowanie podtoza -podtoze powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejéw,
ttuszczédw i wosku
wszystkie luzne, nie zwigzane wiasciwie z podtozem warstwy nalezy przed zastosowaniem emulsji
usungg,
- Przygotowanie emulsji - emulsji gruntujacej nie nalezy faczy¢ z innymi materiatami, rozcienczac ani
zageszczac,
- Sposdb uzycia - emulsje nanosi si¢ na podtoze w postaci nierozcienczonej, jednokrotnie watkiem

lub pedzlem jako cienka i rownomierng warstwe. Na podtozach bardzo chtonnych i zmurszatych
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emulsje nanie$¢ jeszcze raz, poprzecznie do pierwszej warstwy. Uzytkowanie powierzchni nalezy
rozpocza¢ po wyschnigciu, nie wczesniej jednak niz po 6 godzinach od natozenia emulsji.
- Narzedzia - watek lub pedzel malarski, narzedzia nalezy czysci¢ czystg woda, bezposrednio po
uzyciu.

5.2. Montaz wyktadzin dywanowych

Warunki przystapienia do robdt

1) Przed przystapieniem do wykonywania posadzki z wyktadziny dywanowej powinny by¢ zakoriczone:

a) wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podiozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podidg,

b) roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegolnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

2) Roboty nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +10sC i temperatura ta powinna utrzymac
sie w ciggu catej doby.

3) materiat przed montazem powinien aklimatyzowac sie przynajmniej jedng noc w tym pomieszczeniu w

temperaturze nie nizszej niz 10 °C,

Podtoze

Podtoze powinno by¢ gtadkie, odpowiedniej wytrzymato$ci, rowne, suche, oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi.

Montaz wyktadziny dywanowej

Emulsje klejowg nalezy rozprowadzi¢ rbwnomiernie po podktadzie ze sklejki gagbczastym watkiem
malarskim. Nie jest konieczne rozprowadzanie masy na catej powierzchni podtogi (za wyjatkiem podtog
podnoszonych). Po rozprowadzeniu masy nalezy odczeka¢ do momentu nabrania przez mase wiasciwosci
lepigcych.

Po uzyskaniu odpowiedniej lepkosci kleju przyklejamy wyktadzine starannie wygtadzajgc ich powierzchnie.
Posadzke przy styku ze $ciang wykaficzamy listwami przy$ciennymi.

5.3. Posadzki z ptytek terakotowych

Sprawdzi¢ jako$¢ podtoza, wykona¢ ewentualne naprawy i oczysci¢ podtoze. Sprawdzi¢ wypoziomowanie
podtoza oraz sposob potgczenia z posadzkami w pomieszczeniach sasiednich. Uktadanie zaczynamy od
naroznika najbardziej eksponowanego. Montazu listew wykonczeniowych wykonujemy we wszystkich
naroznikach, w miejscu potaczenia glazury z terakotg i innymi materiatami podtogowymi oraz na
zakonczeniach ptaszczyzn oktadanych. Osadzamy drobne elementy Slusarskie (odbojnice drzwiowe, kotwy
montazowe odbojnic, rozety maskujace, maskownice). Uprzatna¢ stanowisko robocze, oczysci¢

zamontowane elementy z resztek kleju i wywiez¢ gruz.
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5.4.Wykonanie samopoziomujgcej masy szpachlowej

e Przygotowanie podtoza - podtoze powinno by¢ suche, no$ne, tzn. odpowiednio mocne,
oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ podktadu, zwtaszcza z kurzu, brudu,
wapna, olejow, ttuszczow, wosku, substanciji bitumicznych, resztek farby. Jezeli istnieje potrzeba
zredukowania chtonno$ci podtoza nalezy stosowa¢ emulsje gruntujaca, przed przystapieniem do
wylewania masy nalezy dodatkowo zaznaczy¢ na Scianach miejsca przebiegu istniejacych w
podktadzie dylatacii, aby przenies¢ je p6zniej na warstwe wygtadzajaca, z uwagi na mozliwo$¢
wyptyniecia masy, podioze powinno mie¢ charakter wannowy - pola technologiczne oraz otwory w
podiodze nalezy zabezpieczy¢ zastawkami, np. odpowiednio profilujgc tasme przylepna lub
stosujac jako uszczelnienie drewniane listwy z podsypka suchego materiatu.

« Przygotowanie masy - mase przygotowuije sie poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z
odmierzong ilo$cig wody (w proporcji 4,25+4,5 | wody na opakowanie 25 kg) i wymieszanie, az do
uzyskania jednolitej konsystenciji, czynno$¢ te nalezy wykona¢ mechanicznie, najlepiej za pomoca
wiertarki z mieszadtem, masa nadaje sie do uzycia po uptywie okoto 5 minut i po ponownym
wymieszaniu, przygotowang mase nalezy wykorzysta¢ w ciggu 20 minut, zastosowanie
niewfasciwej ilosci wody do przygotowania masy prowadzi do obnizenia parametrow
wytrzymatosciowych podktadu.

o Sposodb uzycia - prace rozpoczynamy od okreSlenia poziomu powierzchni przysztego podktadu i
zaznaczenia go na $cianach oraz w catym polu wylewania, mozemy to zrobi¢ za pomocg dtugiej
poziomicy i przeno$nych reperow wysoko$ciowych, przygotowang mase wylewamy recznie,
rozpoczynajac od powierzchni przy $cianie najbardziej oddalonej od wyjscia, rownolegtymi do niej
pasami o szerokoSci ok. 50 cm, uwazajac by nie wchodzi¢ na wylang juz powierzchnie,
potgczenie kolejnych partii wylewki nalezy wykonywaé w czasie nie dtuzszym niz 10 minut, jezeli
szeroko$¢ pomieszczenia przekracza 6 m, to powinno si¢ je podzieli¢ zastawkg technologiczna,
wylang mase nalezy wstepnie rozprowadzi¢, np. za pomocg gtadkiej metalowej pacy, nadmiar
masy zgarniamy w kierunku "do siebie", kontrolujac w ten sposéb grubos¢ warstwy, mase zaleca
sie odpowietrzaC walcem siatkowym lub watkiem "kolczakiem" operacja ta dodatkowo poprawia
rozptywalno$¢ i ujednolica powierzchnie wylewki, wigzacego juz materiatu nie wolno rozcienczac,
wylang powierzchnie nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem, bezposrednim
nastonecznieniem, niskg wilgotno$cig powietrza lub przeciggami, nie wolno dopuszcza¢ do
gwattownych zmian temperatury w pomieszczeniu oraz ograniczy¢ jego ogrzewanie, tak
pielegnowana powierzchnia jest bardzo twarda i mato chtonna, istniejace dylatacje na podtozach
nalezy przenie$C na warstwe wylewki poprzez naciecie, czas wysychania wylewki zalezy od

grubosci warstwy oraz warunkéw cieplno-wilgotno$ciowych panujacych w pomieszczeniu,
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uzytkowanie wylewki (wchodzenie) mozna rozpocza¢ po okoto 10 godzinach, wyktadziny PCV
mozna przykleja¢ po okoto 7 dniach (w zaleznosci od wilgotno$ci powietrza i podtoza).
« Temperatura: przygotowania zaprawy oraz podtoza i otoczenia w trakcie prac — od +5°C do +25°C
« Narzedzia- wiertarka wolnoobrotowa z mieszadtem, walec siatkowy, repery wysokosciowe,
narzedzia nalezy czysci¢ czystg wodg, bezpo$rednio po uzyciu, trudne do usuniecia resztki
zwigzanej juz zaprawy zmywa si¢ specjalnym srodkiem.
5.5. Montaz wyktadzin PCW

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ gtadkie, odpowiedniej wytrzymato$ci, rowne, suche, oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z miejscowymi przepisami budowlanymi.
Uwaga: Nalezy pamietac, ze resztki asfaltu, ttuszczy, Srodkdw impregnujacych, atrament z dtugopiséw itp.
mogq powodowac odbarwienia wyktadziny.
Przy podktadach cementowych zaleca si¢ stosowanie mas wygtadzajacych (samopoziomujacych)
przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne.
Gdy zastosowane jest ogrzewanie podtogowe nalezy pamieta¢, ze wykfadzina podtogowa nie moze by¢
narazona na temperature przekraczajacg 30°C. W przeciwnym wypadku moze ulec odbarwieniu lub innym
nieodwracalnym zmianom.
Wszelkie oznaczenia moga by¢ dokonywane jedynie otdwkami grafitowymi. Nalezy pamietac, ze wszelkie
oznaczenia flamastrami, markerami, dtugopisami, piérami kulkowymi itp. spowodowa¢ mogq odbarwienia
na skutek dyfuzji tuszu w strukture wyktadziny. Do przygotowania podioza uzywaj tylko mas
wodoodpornych. Wilgotno$¢ podtoza nie powinna by¢ wyzsza niz 2% dla cementu i 0,5% dla anhydrytu
(gipsu).
Przygotowanie materiatu
Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢ rolki wyktadziny pod katem numeréw fabrycznych. Zachowaj etykiety
fabryczne wszystkich rolek, az do chwili zakoAczenia instalacii.
Uwaga: W celu unikniecia réznicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia nalezy dobra¢ wykfadzine
pochodzacq z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca sie rowniez uktadanie wyktadziny kolejno sasiednimi
numerami rolek.
W miare mozliwo$ci rolki nalezy przewija¢ przed instalacjg. Rolki nalezy przechowywa¢ w pozycji pionowej
lub poziomo w jednej warstwie.

Instalacja wyktadzin elastycznych
Jezeli lokalne normy i standardy budowlane precyzujg zakres stosowania i sposéb uktadania tego rodzaju
wyktadzin, ktéry rézni sie od przedstawionych w niniejszej instrukcji, to nalezy stosowac sie do tych

zalecen, a niniejsza broszure traktowac jako dodatkowe uzupetnienie wiadomosci.

22



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Przedszkola marzen — prace remontowo modernizacyjne
w dwoch oddziatach wychowania przedszkolnego Gminy Debrzno

Przed instalacjg wyktadzina powinna przyja¢ temperature pomieszczenia (nie nizszg niz 18°C). Dopiero
wtedy przytnij arkusze wyktadziny. W miare mozliwo$ci roztdz je na ptaskim podtozu, by materiat pozbyt sie
naprezen i przyjat temperature pomieszczenia. Jest to szczegdlnie istotne w przypadku dtuzszych arkuszy.
Nalezy unika¢ marszczenia i zaginania materiatu, gdyz moze to doprowadzi¢ do nieodwracalnych zmian.
Uzywaj tylko klejow przeznaczonych do wyktadzin winylowych, stosuj sie do wskazan producenta klejow.
Arkusze wyktadziny nalezy taczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego.

Dopasowanie. Cokoliki i narozniki

Przy uzyciu przymiaru i oféwka zaznacz Linie na wszystkich Scianach pomieszczenia na wysokosci ok. 10
cm. Przy pomocy drobnozabkowanej pacy natdéz warstwe kleju na sciany do poziomu linii. Rozprowadz
czes¢ kleju na podtoze.

Podczas gdy klej nabiera ciggliwej konsystenciji, przytnij wyktadzine wedtug projektu. Dtugos$¢ arkuszy
powinna przewyzszac dtugo$¢ pomieszczenia, oznacz srodek arkusza oraz srodek podioza prostopadtymi
osiami. Utatwi to utozenie arkusza we wiasciwej pozycji. Punkty przeciecia osi na wyktadzinie i na podtozu
powinny zachodzi¢ na siebie.

Jesli szerokos¢ pomieszczenia przekracza szeroko$¢ wyktadziny (tzn. jesli dla przykrycia podtoza potrzeba
wiecej niz jednego arkusza), zaznacz na podtozu linie rbwnolegta do $ciany wzdtuznej w odlegtosci 12 cm
od miejsca, gdzie siega arkusz wyktadziny. Na tej linii zaznacz $rodek pomieszczenia. Na odwrotnej stronie
wszystkich arkuszy zaznacz ich Srodek prostopadtymi osiami. Punkty przecigcia osi na podtozu i na
arkuszach powinny zachodzi¢ na siebie.

Zwin arkusze z potowy dtugo$ci pomieszczenia. Rozprowadz klej na podtozu pacq zebatg. Wokdt otworéw
Sciekowych i w miejscach trudno dostepnych uzyj pedzla z miekkiego wtosia. Wokét i wewnatrz otworéw
Sciekowych zastosuj klej kontaktowy. Stosuj sie do zalecen producenta kleju, ktéry wybrates.

Dociénij starannie wyktadzine rolkg naroznikowa.

Powstata luka musi zosta¢ uzupetniona trojkatem wycietym z wyktadziny. Aby utatwiC przyklejanie trjkata,
wykonaj ztobek na odwrotnej stronie materiatu za pomocg noza okragtego. Gteboko$¢ ztobka nie powinna
przekraczac potowy grubosci arkusza.

Przy pomocy rolki naroznikowej docisnij wyktadzine tak, aby przylegata Scisle do linii zetkniecia Sciany z
podtoga. W pomieszczeniach, gdzie arkusz wyktadziny wystarcza dla zakrycia catego podtoza, klej mozna
rozprowadzi¢ na catej powierzchni przed potozeniem arkusza. Metoda ta wymaga do$wiadczenia, lecz jest
najszybsza.

Potaczenie naroznikowe powinno by¢ umieszczone na jednej ze $cian, pod katem ok. 45°.

Wybierz najmniej widoczng (stabo o$wietlong) Sciane.

Teraz mozesz zagig(¢ trojkat i docisng¢ go do naroznika. Jezeli tréjkat bedzie zachodzit na cze$¢ Scienng

wykfadziny, przytnij nadmiar materiatu tak, aby krawedzie doktadnie do siebie pasowaty. Przetnij
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zachodzacy materiat, aby Scisle przylegat. Frezowanie i spawanie potgczen nalezy wykona¢ po doktadnym
wyschnieciu kleju

W naroznikach wewnetrznych nalezy przecig¢ fatde materiatu rozpoczynajac na wysokosci ok. 5 mm nad
podiozem. Jezeli przed dopasowaniem materiatu zachodzi potrzeba jego podgrzania (uplastycznienia),
podgrzej takze przestrzen pomigdzy Sciang a materiatem. Dzieki temu wyktadzina bedzie lepiej przylegata
do pokrytej klejem Sciany. W naroznikach zewnetrznych wyktadzine nalezy odgig¢ i nacia¢, rozpoczynajac
na wysokos$ci ok. 5 mm nad podfozem. (Linie na rysunku pokazujg zarys naroznika na arkuszu i pozycje
przeciecia pod katem 45"). Nastepnie nalezy wykonac ciecie po przekatnej.

W naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych uzyj do spawania zgrzewarki termicznej. Koncéwka do
zgrzewania sznurowego jest specjalnie przystosowana do zgrzewania podtdg winylowych.

Dopasowanie wyktadziny wokét rur i podtogowych otwordw Sciekowych

W przypadku rur usytuowanych w poblizu $cian wykonaj naciecie w arkuszu i docisénij wokét rury tak, by
powstat kotnierz. Jesli rura znajduije sie blisko $ciany, ciecie nalezy wykonac tak, jak pokazano na rysunku
(linia przerywana). Jesli ostona rury wykonywana jest:

A) z wyktadziny podfogowe;:

przygotowang ostone nalezy dopasowac do rury, nastepnie uzywajac kleju kontaktowego przyklei¢ i
ostatecznie zespawac brzegi wyktadziny, uzywajac w tym celu koncowki typu "swan neck" (szyja tabedzia).
B) Ostony prefabrykowane - zamontuj wg wskazan producenta.

Dla dodatkowego uszczelnienia wokot rur mozna uzy¢ odpowiedniego uszczelniacza do zgrzewdw, badz
masy uszczelniajgce;.

Uszczelniacz nalezy stosowa¢ pomiedzy podtozem, a arkuszem winylowym.

W przypadku rur $ciekowych zegnij arkusz przy rurze i zaznacz na nim punkt odpowiadajacy Srodkowi rury.
Wytnij w wyktadzinie otwor o Srednicy ok. 25 mm mniejszej niz Srednica rury. Otwor wycinaj zaczynajac od
zgiecia - tak jak pokazano na rysunku. Ogrzej arkusz winylowy i wcisnij go w rure. Odetnij nadmiar
materiatu nozem hakowym.

Otwory Sciekowe, lezace w tej samej ptaszczy nie co podtoga. Ogrzej arkusz i zaznacz usytuowanie
otworu przy pomocy pierscienia zaciskowego. Nastepnie wytnij niewielki otwér posrodku oznaczonego
otworu $ciekowego. Ogrzej wyktadzine i wcisnij pierscien w otwor. Jesli postuzyte$ sie pierscieniem
nastawnym, upewnij si¢, czy przylega on $cisle do krawedzi otworu. W celu dodatkowego uszczelnienia
rozprowadza sie warstwe silikonu pomiedzy arkuszem, a krawedzig pierscienia.

Do frezowania wszystkich zlgcz stosuje sie frezarke reczng z ostrzem ze stopu twardego. Duze
powierzchnie mozna frezowac przy pomocy frezarki elekirycznej. Spawanie termiczne wykonujemy przy
pomocy zgrzewarki termicznej wyposazonej w koncoéwke do zgrzewania sznurowego (speed welding

nozzle).
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Zgrzewaj goracym powietrzem przy uzyciu koncowki do zgrzewania sznurowego.

Uwaga: wszystkie zgrzewy muszg ostygna¢ przed odcieciem nadmiaru zgrzewu.

Odcinanie rozpocznij w miejscu, gdzie rozpoczates zgrzewanie. Zaleca sie dwuetapowg obrobke zgrzewu:
wstepna i wygtadzajaca. N6z do odcinania nadmiaru zgrzewu zapewnia wykonanie obu etapdw pracy. Po
jednej stronie noza znajduije sie ostrze do obrobki wstepnej, a po drugiej ostrze do wygtadzania.

6. Kontrola jakos$ci

6.1. Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o ja-
ko$ci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdéw, ktorych wkasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogoinych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg rob6t jest m2.

8. Odbiér robét

Roboty podlegajq odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

8.1. Odbior materiatow i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacijg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbiodr powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowa,

sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow

pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
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sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prostoliniowo$ci nalezy
wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchyleni z doktadnoscig 1 mm, a szeroko$ci spoin — za
pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonac przez
oceng wzrokowa.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowe.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia
podtogowe z poli (chlorku winylu).

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych

454- 3 TYNKI | OKLADZINY SCIAN

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i

odbioru tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
- Tynki cementowo-wapienne

- Tynki gipsowe

- Oktadziny Scian ptytkami ceramicznymi

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

26



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Przedszkola marzen — prace remontowo modernizacyjne
w dwoch oddziatach wychowania przedszkolnego Gminy Debrzno

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢c wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdinosci:

- mie¢ frakcje rdznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie

e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
e Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej

e Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jedno-
barwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objeto$ciowy

zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju

2. Materiaty.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Srednioziarnisty.
0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
cementu i wapna.
2.4 Gips szpachlowy zgodny z normg
2.5 Gfadz gipsowa

Temperatura podtoza i otoczenia +5 do + 30 st.C

Opakowania i przechowywanie

Worki papierowe o wadze 25 kg, 10 kg, 5 kg.
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Warunki transportu i przechowywania
Produkt przechowywa¢ w zamknigtych workach, na paletach, w suchych pomieszczeniach. Okres

przydatno$ci do uzycia wynosi 6 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na worku.

2.6 Plytki ceramiczne

Plytki ceramiczne o wymiarach min. 20/25 c¢cm i parametrach poréwnywalnych, nie gorszych niz okre$lone
ponizej:

- Nasigkliwo$¢ $rednio 17%,

-wytrzymatos$¢ na zginanie $rednio 19-24 N/mm2

-sita tamigca $rednio 400 N (gr. > 7,5mm)

-odpornos¢ termiczna odporne

-odpornos$¢ na pekniecia wioskowate odporne

-odporno$¢ na dziatanie srodkow chemicznych

-odpornos¢ na ptomienie klasa 5

-odchylenia dtugosci srednio 0,25%

-odchylenia grubosci $rednio +/- 3%

-ptaskos¢ powierzchni Srednio +0,35/-0,1%

-odchylenie od kata prostego $rednio +/-0,15%

-krzywizna bokdéw $rednio +/- 0,25%

-jako$¢ powierzchni — $rednio 98% plytek nie powinno mie¢ widocznych wad powodujacych pogorszenia
wygladu powierzchni utozonych z ptytek.

2.7 Zaprawa klejowa.

Zaleca sie stosowac klej na bazie cementu dowolnego producenta spetniajacy wymagania Swiadectwa
dopuszczenia go przez ITB do klejenia ptytek ceramicznych Sciennych i podtogowych oraz wymagania

normy PN-EN 12 004. Zaprawa klejowa stosowana na zewnatrz musi spetnia¢ warunki mrozoodpornosci.

2.8 Zaprawa do spoinowania.

Zaprawy do spoinowania ptytek (fug) musi spetnia¢ okreslone wymogi techniczne. Sg one zdefiniowane i
opisane w normie PN -EN 13888:2004 (,Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania

techniczne”). Zaprawa do spoinowania stosowana na zewnatrz musi spetnia¢ warunki mrozoodpornosci.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
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Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utratg stateczno$ci.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow

a)

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
Srodkéw  zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i tward-
nienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie poditozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezpos$rednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substanciji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkdw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gfadzi. Narzut tynkow

wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas

zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o

stosunku 1:1:2.

5. 4 Kryteria oceny jakosci i odbioru
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e sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjq techniczng utozenia wyktadzin
e sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

e sprawdzenie doktadno$ci spoin wg normy PN-72/B-06190.

5.5 Gladzie gipsowe

Gtadz naktada¢ na podtoze czyste, réwne, wolne od kurzu i ttuszczu oraz farb olejnych i emulsyjnych. Do

pojemnika z wodg wsypywac stopniowo gtadz, czekajac na jej namokniecie (ok. 3 minut). Gotowe spoiwo

rozprowadza¢ na podtozu metalowg pacg, silnie dociskajac do powierzchni. W razie koniecznosci tg samq

pacg natozong warstwe wygtadzi¢. Po catkowitym wyschnieciu, ewentualne nierownosci mozna usung¢

przez szlifowanie siatkg lub papierem $ciernym nr 100 -120.

6.

Kontrola jakosci

6.1. Zaprawy

8.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsys-
tencje w sposob podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest m2,

Odbior robot

8.1. Odbior podtoza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza

odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczy$cic¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. |1l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2
m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
—  pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogbtem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogblem nie wiecej niz 6 mm na catej

powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
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8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli prze-
nikajacych z podtoza, piléni itp.,
- trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa ptatnosci
Tynki
- Placi sie za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowe;.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementow murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
454-4 ROBOTY MALARSKIE
1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

budowlanych zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych robét malarskich.

1.2 ZaKres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamoéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét zawartych w pkt 1.1

1.3 Okres$lenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem:

- robdt malarskich z farby emulsyjnej (dwukrotne malowanie podtozy gipsowych z gruntowaniem)

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$S¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
2.1. Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
Farba lateksowa zmywalna i $cieralna

2.2. Srodki gruntujace

- Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- na chifonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe gruntujaca.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materialy i elementy mogag by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Farby powinny by¢ przewozone w oryginalnych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C.

5. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoriczeniu
malowania mozna dopuéci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze
spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonac¢ po:

—  catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen

sanitarnych),

- catkowitym ukoniczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

~ usunieciu usterek na stropach i tynkach.
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5.1. Przygotowanie podtozy
- Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byC naprawione. Powierzchnie
powinny byC oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutdw, naciekow zaprawy itp.
Odstajace tynki nalezy odbi¢, arysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢c zaprawg cementowo-
wapienna.
- Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-
ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.
5.2. Gruntowanie.

- Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe gruntujaca.
5.3. Wykonywania powtok malarskich

- Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i
dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna byc¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladow pedzla.
- Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych
odcieniach.
Podtoze nalezy zagruntowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby. Po ok. 2 godzinach naktada¢ 2
warstwe farby, a po wyschnieciu naktada¢ 3 warstwe. Gruntowa¢ podioze nanoszac farbe pedzlem,
pozostate warstwy nanosi¢ watkiem.
Pomieszczenie po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

6. Kontrola jakosci robdt

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

—  sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-
wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej

niz po 3 s.
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6.2. Roboty malarskie.
- Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakorczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,
- Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci
powietrza mniejszej od 65%.
- . Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
—  sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,
~ dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi
normami pafstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i

wykonac¢ powtornie.

7. Obmiar roboét
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanej malatury.
8. Odbiér robét
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.
8.1. Odbidr podtoza
- Zastosowane do przygotowania poditoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw
zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa
sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyScic.

8.2. Odbior robot malarskich
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- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnoSci ze wzorcem producenta, braku
prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla
itp., w stopniu kwalifikujagcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

- Sprawdzenie odpornosci powfoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbiorow materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 4.6 Wymagania ogdlne.

10. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciefnczalnymi farbami
emulsyjnymi.
454-5 ELEWACJA
1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdine wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

budowlanych zwigzanych z wykonaniem elewacji .

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1

1.3 Okres$lenia podstawowe

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z

wykonaniem elewacji z wyprawy elewacyjnej na tynku wraz z malowaniem.
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2. Materiaty
2.1 Emulsja gruntujaca
Impregnat przeznaczony do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych, nadmiernie
chtonnych i ostabionych podtozy, wykonanych z betonu, gazobetonu, ptyt cementowych, gipsowych i
gipsowo-kartonowych, tynkéw gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych oraz surowych
powierzchni wykonanych z cegiet, bloczkéw, pustakéw i innych tego typu materiatéw ceramicznych

badz wapienno-piaskowych.

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu {j. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolit i

jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

2.3 Podktad tynkarski

Podktadowa masa tynkarska przeznaczona do przygotowania podioza przed potozeniem
cienkowarstwowych tynkow mineralnych zywicznych oraz tynkow gipsowych. Uniwersalny Srodek
gruntujgcy na wszystkie rodzaje podtozy. Mozna go stosowa¢ na powierzchniach mineralnych (np.
tynk cementowy, cementowo-wapienny), na ptytach gipsowo-kartonowych, a takze na podtozach
gtadkich, o bardzo niskiej chtonnosci (np. Sciany i stropy betonowe, ptyty OSB).

2.4 Tynk mineralny

Szlachetna, cienkowarstwowa mineralna zaprawa tynkarska przeznaczona, do recznego wykonywania

tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych.
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2.5 Farba emulsyjna

Sucha farba akrylowa przeznaczona do malowania tynkéw cementowych, cementowo-wapiennych,
wapiennych, cienkowarstwowych tynkdw mineralnych i dyspersyjnych, tynkow i gtadzi gipsowych, ptyt
gipsowo-kartonowych, a takze tapet papierowych. Stuzy rowniez do malowania surowych powierzchni
wykonanych z betonu, cegiet, bloczkow, pustakow i innych tego typu materiatow ceramicznych lub
wapienno-piaskowych. Farba moze by¢ wykorzystywana do malowania pierwotnego i renowacyjnego
starych, mocno przylegajacych powtok malarskich. Stosuije sie ja, do wykonywania powfok ochronnych

i dekoracyjnych. Mozna jej uzywac na zewnatrz oraz wewnatrz budynkow (na $cianach i sufitach).

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentéw niz
sugerowani, pod warunkiem, iz jako$ciowo bedg réwnorzedne do wymienionych oraz bedq spetnia¢
warunki zgodnie z ust. 0 wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

3. Sprzet
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne.
Sprzet wykorzystywany do robé6t elewacyjnych to w razie konieczno$ci rusztowania warszawskie oraz :
1. wiadra plastikowe 2. wiertarka 3. mieszadto do zapraw 4. poziomica 1m 5. poziomica wezowa 6.
pion 7. tata aluminiowa 2m 8. listwy i taty drewniane 9. katownik metalowy 10. sznur malarski 11.
oféwek stolarski 12. nozyk metalowy 13. pita ptatnica 14. pitka do metalu 15. nozyce do blachy 16.
miotek murarski 17. tapka stalowa 18. wkretaki 19. miarka 20. kielnia 21. kielnia katowa wewnetrzna
22. kielnia katowa zewnetrzna 23. szpachelka stalowa 24. pace stalowe gtadkie 25. pace stalowe
zebate 10 -20 mm 26. pace styropianowe 27. paca duza z papierem Sciernym 28. uchwyt z papierem
$ciernym 29. paca z tworzywa sztucznego 30. przecinak 31. szczotka druciana 32. szczotka ryzowa
33. taSma malarska samoprzylepna 34. pedzel tawkowiec 35. watek malarski z kratkg ociekowa, 36.
pistolet do silikondw

4. Transport.
Ogdlne warunki transportu podano ST Wymagania ogoine. Transport wewnetrzny to : poziomy reczny
.pionowy wyciggiem Transport zewnetrzny to: samochdd skrzyniowy zadaszony
Powyzsze wyroby nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnych opakowaniach, w suchych
warunkach. Chroni¢ przed wilgocia, Okres przydatno$ci powinien znajdowac sie na opakowaniu.
UWAGA
Nalezy chroni¢ oczy . Przy bezpos$rednim kontakcie z oczami skonsultowac sie z lekarzem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow
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Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2 Przygotowanie podtoza

Przed przystapieniem nalezy nie tylko odpowiednio przygotowa¢ podtoze, ale takze zdemontowaé¢ na
czas robot wszystkie elementy utrudniajgce . Prawidtowo przygotowane podioze determinuje w
znacznym stopniu jako$¢ catego systemu. Aby uzyskac trwaty efekt stabilnosci systemu nalezy zacza¢
od rozpoznania podtoza i jego wkasciwo$ci. Podtoze powinno by¢ no$ne, stabilne, czyste i o niewielkim
stopniu chtonnosci. Przygotowanie podfoza polega tez czesto na jego wyréwnaniu.

W przypadku podioza mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny) no$nos¢ poditoza mozna
sprawdzi¢ m.in. poprzez jego zarysowanie ostrym narzedziem (Srubokretem, gwozdziem itp.). Gdy
fragmenty podtoza tatwo si¢ kruszg i odspajajg mozna je uznac za stabe. Jesli za$ podtoze

rysuje sie trudno, traktujemy je jako mocne. W przypadku nowych podtozy betonowych lub tynkowych
nalezy zwrdci¢ uwage na mozliwoS¢ wystepowania naprezen skurczowych, bedacych efektem
procesu wigzania cementu.

Podtoze, musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostéw, luzno zwigzanych fragmentoéw
itp. czynnikdw powodujacych ostabienie przyczepnosci. Podtoza problematyczne nalezy przygotowaé
najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a nastgpnie przez zagruntowanie emulsja.
Chtonno$¢ mocno nasigkliwych podtozy powinna by¢ zredukowana. Najprostsza metoda oceny
chtonno$ci polega na spryskaniu Sciany wodg i sprawdzeniu, jak szybko wsigka ona w podtoze. Jezeli
niemal natychmiast $ciana przybiera ciemniejszg barwe, oznacza to, ze nalezy ograniczy¢ chtonnos¢
$ciany poprzez jej zagruntowanie emulsja, gruntujace. Dzieki duzej zdolnosci penetraciji emulsja wnika
silnie w podtoza, wzmacniajac je i zabezpieczajac przed wnikaniem wilgoci, zwigksza takze
przyczepno$¢.

Urzadzenia elektryczne, jak np. wigczniki o$wietlenia, nalezy demontowa¢ po wytgczeniu napiecia

zasilajgcego, postugujac sie izolowanymi narzedziami.
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Tynki cem-wap, Roboty wykonywa¢ z rusztowan . Sprawdzi¢, oczysciC i w miare potrzeb naprawi¢
podtoze. Tynkowanie zaczynamy od montazu listew - prowadnic, naroznikow stalowych,
zabezpieczenia przed uszkodzeniem i zabrudzeniem elementow stolarki i $lusarki oraz wykonania
obrzutki. Nastepnie po zwigzaniu, lecz przed stwardnieniem obrzutki nanosimy narzut. przed
stwardnieniem demontujemy Dla tynkdw kat. Ill po zwigzaniu, lecz przed stwardnieniem demontujemy
listwy, wypetniamy bruzdy . Na przejsciach przewodéw instalacyjnych przez tynk montujemy rozety
maskujace. Osadzamy drobne elementy $lusarskie . Stanowisko robocze po wykonaniu robét oczysci¢

z resztek zaprawy i wywiesC gruz. Rozebraé i oczyscic rusztowania. Zlikwidowaé zabezpieczenia.

5.3 Wykonanie podktadu tynkarskiego

Podktad tynkarski jest materiatem o konsystencji gestej $mietany. Nalezy go stosowaé bez
rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla
lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkow atmosferycznych i wynosi od 4 do 6
godzin. moze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesiecy, w sytuacji gdy
np. w skutek niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe natozenie tynkow .W
celu uzyskania rownej, pionowej krawedzi naroznika, nalezy postuzyC sie deska, prowadzg réwna,
niezwichrowang deske nalezy wypionowa¢ przy pomocy poziomnicy i przybi¢ z jednej strony
naroznika, wzdtuz jego krawedzi.

Przed narzuceniem nalezy obficie zwilzy¢ Sciane woda. Zaprawe narzuca sie kielnig i wstepnie
wyréwnuje pace stalowg Po lekkim przeschnigciu zaprawy nalezy jg ponownie zwilzy¢ wodg i zatrze¢
pacg drewniang lub styropianowg wzdtuz deski prowadzacej. Gdy zaprawa zwigze deske prowadzg
nalezy oderwac i przybi¢ z drugiej strony naroznika, narzucajac i wyréwnujac zaprawe w analogiczny
sposoéb. Po zwigzaniu zaprawy i usunieciu deski, naprawiany naroznik bedzie miat idealny ksztaft.
Warstwa zbrojona, stanowigca podfoze pod tynk szlachetny, powinna by¢ idealnie réwna. Wszelkie
nieréwnosci i Slady po pacy nalezy zeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem $ciernym.

Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego nalezy wykonaé¢ uszczelnienia dylatacji i innych potaczen. W
szczeling pomiedzy ociepleniem a oscieznica. drzwiowa nalezy wprowadzi¢ sznur dylatacyjny z pianki
PUR. Po umieszczeniu w szczelinie sznura dylatacyjnego nalezy uszczelni¢ styk masg trwale
plastyczng. Ten sposdb uszczelnienia skompensuje ruchy o$cieznicy drzwiowej oraz nie dopusci wody
opadowej pod uktad dociepleniowy.

Styki pomiedzy ociepleniem a przebijajacymi si¢ przez niego elementami, np. konstrukcji dachu,
nalezy uszczelni¢ silikonem budowlanym. Kazdy styk docieplenia z mato sztywnymi elementami
budynku powinien byé wykonany w sposob elastyczny i szczelny. Do wypetnienia szczeliny

dylatacyjnej pomiedzy o$cieznicy okienng a dociepleniem rowniez uzywa sie sznura z pianki PUR.
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Izolacje styku, chronigcg przed wodg opadowg nalezy wykona¢ z masy trwale plastycznej. Silikonem
budowlanym nalezy tez uszczelni¢ styk styropianu z obrdbka blacharskg podokiennika.

5.4 Naktadanie tynkow szlachetnych

Materiat nalezy naciggnaC na podioze rozprowadzajac go rownomiernie w cienkiej warstwie przy
pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku zaciggna¢ rowniez pacq stalowg gtadkg do warstwy o
grubosci

zaciera¢ ruchami okreznymi lub podtuznymi - pionowymi albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego
rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagtadzié¢ ruchami okreznymi.

Czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych
wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut. Zalezy gtéwnie od
temperatury powietrza i podtoza, wilgotno$ci, nastonecznienia oraz wiatru. Aby unikng¢ powstawania

widocznych cieni nalezy zwréci¢ uwage na zakup towaru z jednakowa datg produkcii.

5.5 Malowanie farbami akrylowymi

Farbe nalezy nanosi¢ na przygotowane i wysezonowane podtoze w postaci cienkiej, rownomiernej
warstwy. Malowanie mozna wykonywa¢ watkiem, pedzlem lub metodg natryskowa. Farbe mozna
nanosi¢ jednokrotnie lub dwukrotnie, w zaleznosci od chtonno$ci i struktury podtoza. W przypadku
malowania tynkow strukturalnych, pierwszg warstwe nalezy wykonywaé farbg rozcienczong. Do
ostatecznego malowania nalezy zawsze stosowa¢ farbe w postaci nierozcienczonej. Przerwy
technologiczne podczas malowania nalezy z géry zaplanowaé, np. w naroznikach i zatamaniach
budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorédw itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowang
powierzchnie nalezy prowadzi¢ w sposéb ciggly (stosujac technologie "mokre na mokre"), unikajac
przerw w pracy. Malowang powierzchnie nalezy chroni¢, zarébwno w trakcie prac jak i w okresie
wysychania farby, przed bezpoSrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opaddéw
atmosferycznych. Kolejng warstwe mozna naktada¢ po catkowitym wyschnieciu poprzedniej, stosujac
metode "na krzyz" i zachowujgc dla danej warstwy farby jeden kierunek naktadania. Czas wysychania
farby zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi od ok. 2 do 6 godzin.
Uwaga: Aby unikng¢ roznic w odcieniach barw nalezy na jedng powierzchnie naktada¢ farbe o tej
samej dacie produkcji.
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6. Kontrola jakosci

Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 3 mm iw
liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej o dt. 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wigksze
niz 4 mm na wysokosci pomieszczenia do 3,5 m.

7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanego docieplenia wraz z tynkiem, malowaniem i pozostatymi

opisanymi warstwami ora z wykfadziny.

8. Odbiér robét
Odbidr czeSciowy powinien nastepowa¢ po wykonaniu kazdej opisanej warstwy. Nalezy wowczas
skontrolowa¢ prawidtowo$¢ wykonania pracy: pionowosS¢ ptaszczyzn, prawidtowos¢ wykonania
naroznikéw, prawidtowo$¢ wykonania uszczelnied. Po wykonaniu wszystkich opisanych robot zostaje
dokonany odbi6r koncowy, ktory poza wymienionymi elementami powinien jeszcze obejmowac:
ogledziny wzrokowe, zgodno$¢ doboru kolorystycznego wg projektu, estetyke wykonania catej
elewacij.
W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ czeSciowy protokét odbioru rob6t — dokonaé wpisu do dziennika
budowy.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z ST i PB.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 4.6 w ST Wymagania ogdline.

Cena obejmuje:

Zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcii tj.

- wykonanie ww. czynnosci

- zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenistwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
Srodowiska

- uporzadkowania placu budowy

10. Przepisy zwiazane

PN-C 81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-91/B-10102  Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
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