remont sali lekcyjnej

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 Remont pomieszczen
1.1 Remont posadzki
1.1. Remont posadzki - wykonczenie
1
1|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1.|0811-07
1.1
8.69*5.7+2.65*5.7 m?2 64.64
RAZEM 64.64
2|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.|/0108-09 do 1 km
1.1
64.6470.02 m3 1.29
RAZEM 1.29
3|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1.|/0108-10 nastepny 1 km
1.1 Krotnos¢ = 2
64.64*0.02 m3 1.29
RAZEM 1.29
4/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1.1|ST454.2
8.69*5.7+2.65*5.7 m?2 64.64
RAZEM 64.64
5/NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. |m2
d.1./202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1.1|ST454.2
8.69*5.7+2.65*5.7 m?2 64.64
RAZEM 64.64
6|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgce; - m2
d.1.|202 1130-03 |dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o0 1 mm
1.1|ST454.2 Krotnos¢ = 10
8.69*5.7+2.65*5.7 m?2 64.64
RAZEM 64.64
7|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe -  |m2
d.1./1112-01 Winigam - analogia utozenie wyktadziny typu Tarkett
1.1|ST454.2
8.69*5.7+2.65*5.7+0.1*(8.69*2+2*5.7+2.65*2+2*5.7) m?2 69.19
RAZEM 69.19
8|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulono- m2
d.1./1112-09 wych
1.1|ST454.2
8.69*5.7+2.65*5.7+0.1*(8.69*2+2*5.7+2.65*2+2*5.7) m?2 69.19
RAZEM 69.19
9 Listwy progowe m
d.1.|kalk. wtasna
1.1
0.9*2 m 1.80
RAZEM 1.80
1.2 Remont $ciany
1.2. Remont $ciany - rozbiérkowe
1
10 Montaz bortnic m
d.1.|kalk. wtasna
21
(8.69*2+2*5.7+2.65*2+2*5.7)-0.9*3-2.0*4 m 34.78
RAZEM 34.78
11 Przestawienie mebli i demontaz i ponowny montaz urzadzen kpl.
d.1.|kalk. wtasna
21
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
12 Wymiana parapetéw kpl.
d.1.|kalk. wtasna
21
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
1.2. Remont $ciany - malowanie
2
13|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1./1202-09 ponad 5 m2
2.2|ST454.3
(8.69*2+2*5.7+2.65*2+5.7*2)*3.1-0.9*2.0*3-2.2*2.0*4+0.35%(0.9*3+2.0*2*3+  |m2 131.81
2.2°4+2.0*4*2)
RAZEM 131.81
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14|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elementéw prefa-|m?2
d.1./0815-03 brykowanych i betonowych wylewanych
2.2|ST454.3
(8.69*2+2*5.7+2.65*2+5.7*2)*3.1-0.9*2.0*3-2.2*2.0*4+0.35%(0.9*3+2.0*2*3+  |m?2 131.81
2.2*4+2.0"4*2)
RAZEM 131.81
15|KNR 2-02 Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnetrznych m2
d.1./1505-09
2.2|ST454.4
(8.69*2+2*5.7+2.65*2+5.7*2)*3.1-0.9%2.0*3-2.2*2.0*4+0.35%(0.9*3+2.0*2*3+  |m2 131.81
2.2°4+2.0*4*2)
RAZEM 131.81
16|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1./1204-02 Scian - farba lateksowa
2.2|ST454.4
(8.69*2+2*5.7+2.65*2+5.7*2)*3.1-0.9*2.0*3-2.2*2.0*4+0.35%(0.9*3+2.0*2*3+  |m?2 131.81
2.2*4+2.0"4*2)
RAZEM 131.81
17|KNR 2-02 Ochrona naroz.wypukt. m
d.1.|2601-08
2.2|ST452.5
(0.9%3+2.0*2*3+2.2*4+2.0"4*2) m 39.50
RAZEM 39.50
1.3 Remont sufity
18|/KNR 2-02 Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnetrznych m2
d.1./1505-09
3|ST454.4
8.69*5.7+2.65*5.7 m?2 64.64
RAZEM 64.64
19|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m2
d.1./2011-01 wych; rozstaw profili nosnych 60 cm - analogia sufit kasetonowy
3|ST452.5
8.69*5.7+2.65*5.7 m?2 64.64
RAZEM 64.64
14 Stolarka drzwiowa wewn
20|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.|0354-05
4
0.92.0*2 m?2 3.60
RAZEM 3.60
21|/KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic drewnianych o pow.otworu ponad 2.0 m2 w Scianach m2
d.1./0318-03 wewnetrznych z cegiet o$cieznica regulowana, opaska dwustronna
4|ST454.1
0.92.0*2 m?2 3.60
RAZEM 3.60
22|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. do 1.6 m2 |m?2
d.1.{1017-01 fabrycznie wykonczone - skrzydta drzwiowe wyposazone w system kluczy
4|ST454.1 Master Key - do kazdego skrzydfa trzy klucze dedykowane do kazdych drzwi, -
do catego zestawu drzwi 2klucze master Key, skrzydta drzwiowe w kolorze bia-
tym lub szarym wskazane przez Inwestora, klamki czarne/ grafitowe w ksztat-
cie "czworokatne" , na skrzydtach numer pokoju
0.92.0*2 m?2 3.60
RAZEM 3.60
1.5 Remont instlacja elektryczna
23 Remont instalacji elektrycznej kpl
d.1.|kalk. wtasna
5
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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