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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

I. CZESC OGOLNA
A) Nazwa nadana w zamdéwieniu

Projekt wykonawczy kompleksu budynkéw gminnego gimnazjum, osrodka kultury, przy ul.
Rekreacyjnej w miejscowosci Zielonki Parcele, gmina Stare Babice.

B) Przedmiot i zakres robot budowlanych

B1 - stan surowy otwarty
- roboty ziemne
- wykonanie fundamentéw wraz z robotami izolacyjnymi
- wykonanie konstrukcji betonowych scian podziemia wraz z izolacjami przeciwwodnymi
- wykonanie elementéw konstrukcyjnych zelbetowych ($ciany stupy, stropy, schody)
- wykonanie konstrukcji murowych $cian zewnetrznych i wewnetrznych
- wykonanie elementéw konstrukcyjnych drewnianych ; wiezba dachowa, przekrycie auli.
- wykonanie przytgczy instalacyjnych - wg zalecen okreslonych w specyfikacjach branzowych
B2 - stan surowy zamkniety
- wykonanie pokrycia dachu wraz z izolacjami
- montaz $cian kurtynowych
- montaz okfadzin elewacyjnych
- montaz okien i drzwi zewnetrznych
- wykonanie izolacji budowlanych: cieplnych, przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i akustycznych
- murowanie $cian dziatowych i obudéw szachtow
- wykonanie podktadéw podtogowych na gruncie i stropach
- roboty elewacyjne (oktadzina z ptyt wiékno-cementowych)
- tynkowanie $cian
- wykonanie pokry¢ dachowych wraz z czerpniami i wyrzutniami dachowymi
- wykonanie elementéw odwodnienia i odprowadzenia wody
- montaz elementow instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznych i
teletechnicznych - wg zalecen okre$lonych w specyfikacjach branzowych
B3 - stan wykonczeniowy i roboty wnetrzarskie
- wykonanie posadzek
- wykonanie obuddéw piondw instalacyjnych
- malowanie
- wykonanie oktadzin sciennych
- wykonanie ceramicznych oktadzin Sciennych w fazienkach i sanitariatach,
nad blatami ciagéw kuchennych w aneksach socjalnych, w niektérych pracowniach
i zapleczach pracowni oraz w pomieszczeniach zespotu kuchni ;
w rejonach umywalek w klasach i gabinetach oraz w rejonach zlewéw w pomieszczeniach
porzadkowych i gospodarczych
- montaz drzwi wewnetrznych i $cianek lekkich i szklonych wewnetrznych

- montaz balustrad i pochwytéw



- montaz sufitéw podwieszonych

- montaz wyposazenia sanitariatéw

- montaz innych elementéw wykonczenia wewnetrznego

- montaz opraw oswietleniowych, anemostatow i kratek WM -wg zalecen okreslonych w
specyfikacjach branzowych

B4 - mata architektura i zagospodarowanie terenu

- ogrodzenie terenu

- schody zewnetrzne przy budynku

- altana $mietnikowa wraz z murem okalajacym dziedziniec gospodarczy

- nawierzchnie placow i ciggdw pieszych

- montaz tawek , masztéw ,wiat rowerowych i $mietnikdw z zakupu

C) Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

C1 - pomiary

- wytyczenie przez uprawnionego geodete.

- czgstkowe pomiary i tyczenie elementéw budynkéw przez geodete

- wykonanie pomiaréw przed zaméwieniem okien drzwi i scian kurtynowych

- wykonanie pomiaréw przed przystapieniem do wykonywania elementéw okfadzin, balustrad i innych
elementow wykonczenia okreslonych w projekcie (wymiary podane w projekcie sg orientacyjne i nie
moga by¢ podstawg do produkcii)

C2 - prace inne

- porzadkowanie terenu po wykonaniu kolejnych prac

- przedstawienie wykonanych elementéw do odbioru czastkowego, a po ich pozytywnym odebraniu
zabezpieczenia wykonanych elementéw budynku przed szkodliwym wptywem kolejnych robét.

D) Teren budowy

Prace beda prowadzone na nalezacych do Gminy Stare Babice dziatkach o nr ew. 301-376 i 377/4
obreb Zielonki Parcele, potozonych przy ul. Potudniowej.

Dzialka jest ptaska, niezabudowana i nieuzytkowana, porosnieta roslinnoscig z samosiewu i
pozostatosciami upraw ogrodéw dziatkowych, bez cennych drzew.

D1 - warunki bezpieczenstwa pracy:

Zabezpieczenie terenu budowy przed wejSciem osdéb nieupowaznionych oraz zabezpieczenie miejsc

niebezpiecznych

Teren prowadzenia prac - strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposéb uniemozliwic¢
wejscie osobom nieupowaznionym. Ogrodzenie nalezy wykona¢ w taki sposéb, zeby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi. Wysokos$¢ ogrodzenia min 1,5m. Jezeli ogrodzenie terenu robét nie jest
mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych.

D2 - rusztowania i ruchome podesty robocze.

Dla prawidtowego wykonywania prac wymagane bedzie ustawienie rusztowan na zewnatrz budynku.
Rusztowania i podesty powinny byé wykonane i uzytkowane zgodnie z dokumentacjg producenta albo
projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
ruchomych podestéw roboczych powinni posiadaé wymagane uprawnienia i stosowa¢ urzadzenia
zabezpieczajgce przed upadkiem. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego
odbioru przez Kierownika Budowy lub uprawniong osobe. Odbiér rusztowania potwierdza sie wpisem
w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.



Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione
Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy znajdujgcych sie na wysokosci powyzejim nad
poziomem podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci
i mie¢ odpowiednie badania lekarskie dopuszczajgce do wykonywania prac na wysokosci.
Wymiary pomostéw i ramp nalezy dostosowaé do wymiaréw przetadowywanych tadunkow
i Srodkéw transportu
Drabiny - nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem oraz zapewni¢ ich stabilnosé.
Dopuszcza sie wykonywanie robét malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych do wysokosci nie
przekraczajgcej 4m od poziomu podtogi.
D3 - zagrozenia konstrukcji podczas realizaciji:
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczania betonowanych elementéw konstrukcji podczas
spadkow temperatury stosownie do uzytych przez Wytwérce srodkéw . W sezonie o temperaturach
minimalnych >= +5C, zabezpieczy¢ folig przed dziataniem deszczu i wysychaniem.
D4 - srodki ostroznosci i zabezpieczenia w trakcie wykonywania robét
W trakcie wykonywania robd6t budowlanych nalezy stosowaé s$rodki ostroznosci zapisane w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych
DZIENNIK USTAW Z 2003 R. NR 47 POZ. 401
a w szczegolnosci:
Odpady nalezy usuwaé¢ w spos6b ograniczajacy ich rozrzut i pylenie.
Elementy, ktére moga ulec przewréceniu w czasie montazu lub wznoszenia nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢.
Przewody elektryczne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia podlegajace dozorowi technicznemu mogg by¢ uzywane tylko wowczas
jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do eksploataciji
Uzywanie uszkodzonych narzedzi oraz ich samowolne przerébki sg zabronione.
Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1m nalezy wykonywa¢ z pomostéw rusztowan.
Poziom rusztowania powinien znajdowac sie 0,5m nizej niz gérna krawedz wznoszonego muru.
Chodzenie po swiezo wykonanych murach, przesklepieniach, ptytach, stopach itp. jest zabronione.
W trakcie pracy zurawia zabrania sie w szczegdlnosci:

1) skfadowania materiatow i wyrobdéw pomiedzy skrajnig zurawia lub pomiedzy torowiskiem zurawia
a konstrukcja obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami;

2) przechodzenia oséb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektem budowlanym a podwoziem
zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym;

3) pozostawiania zawieszonego elementu lub innego tadunku na haku zurawia w czasie przerwy w
pracy lub po jej zakonczeniu;

4) podnoszenia zurawiem zamrozonych lub zakleszczonych przedmiotéw, wyrywania stupéw oraz
przeciggania wagonéw kolejowych;

5) podnoszenia zurawiem przedmiotdw o nieznanej masie;

6) instalowania dodatkowych lamp oswietleniowych na konstrukcjach zurawia;



7) podnoszenia tadunku przy ukosnym utozeniu liny zurawia.
D5 - zaplecze dla potrzeb Wykonawcy:
Na terenie wykonywania prac nalezy zapewni¢ pomieszczenia szatni na odziez roboczg
i ochronng, jadalnie i sanitariaty dla pracownikéw. W przypadku gdy roboty budowlane wykonuje
wiecej niz 20 pracujgcych zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni.
Palenie tytoniu moze odbywacé sie wytacznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego
przystosowanym pomieszczeniu.
D6 - drogi komunikacji ogolnej
Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepiséw technicznobudowlanych oraz
przepiséw pozarowych. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ ewakuacji ze stanowisk pracy. Na Teren prac
budowlanych nalezy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru.
D7 - oswietlenie
Drogi komunikacji i stanowiska pracy w miare mozliwo$ci powinny by¢ oswietlone $wiattem dziennym.
Gdy swiatto dzienne jest niewystarczajgce nalezy stosowac $wiatto sztuczne. Konstrukcja, obudowa i
sposoéb zasilania $wiatta sztucznego nie moze powodowac zagrozenia porazenia prgdem
D8 - ochrona srodowiska w otoczeniu placu budowy
Dodatkowa emisja niezorganizowana spalin i pytdw pochodzgca z miejsca wykonywania robét, a
takze ze srodkdéw transportu i maszyn spalinowych, bedzie okresowg ucigzliwoscig co do czystosci
powietrza w rejonie realizacji inwestyciji.
Analiza przedsiewziecia pod wzgledem hatasu, wykazuje spodziewane okresowe ucigzliwosci dla
otoczenia przeprowadzanych prac(okoliczna zabudowa mieszkaniowa) stad zachodzi koniecznoscé
ustanowienia godzin ograniczonego funkcjonowania placu budowy z udziatem robét hatasliwych,
pracy hatasliwej recznej, pracy maszyn budowlanych i srodkéw transportu.
Poza tym w godzinach dopuszczonej pracy urzadzer emitujgcych hatas nalezy niezwtocznie wytgczaé
zrodta hatasu po kazdorazowym przerwaniu robot.
E) Nazwy i kody: grup, klas i kategorii robot, wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistycze

45262310-7 Zbrojenie

45262500-6 Roboty murarskie

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45421141-4 Instalowanie Scianek dziatowych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45432210-9 Wyktadanie $cian

45432120-1 Instalowanie nawierzchni podtogowych

45422100-2 Stolarka drewniana

45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszanych

45442100-8 Roboty malarskie

45262300-4 Betonowanie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45313100-5 Instalowanie wind

45410000-4 Tynkowanie

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtég

45432200-6 Wyktadanie i tapetowanie scian



F) Okreslenia podstawowe i definicje poje¢
Inwestor - Gmina Stare Babice, ul. Rynek32, 05-082 Stare Babice
Inwestor Zastepczy - Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne ,Eko-Babice”, ul. Kutrzeby 36, 05-082

Stare Babice
Projektant — mgr inz. arch. Marcin Karbownik
Wykonawca - firma wybrana przez Inwestora na drodze przetargu, realizujgca
caly zakres rob6t objetych umowg
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzoru
nad realizacjg Rob6t i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy
Roboty - wszelkie czynnosci okreslone w pkt. 1Bi 1C
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjg techniczng, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta.
Il. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH, ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI:
Il.1. Elementy konstrukcyjne: betonowe, stalowe i drewniane

wg Specyfikacji branzy konstrukcyjnej

Il. 2 Materiaty do robét murowych
I.2.a Sciany murowane zewnetrzne z pustakéw ceramicznych ,piéro-wpust” gr.25cm.
NA=0,313W/mK, np. Porotherm 25 P+W

- wytrzymato$¢ na sciskanie 15MPa , murowany na zaprawie cementowo-wapiennej 5MPa

- bezpieczenstwo przeciwpozarowe — materiat niepalny (A1) i odporny na dziatanie ognia (REI EI60),
- wspotczynnik dyfuzji pary -5/10 (wg PN-EN 1745)

Izolacyjnosc¢ akustyczna Sciany zewnetrznej RA2 = 49dB

Nadproza nad otworami o znacznej rozpietosci: belki zelbetowe.

Nad matymi otworami systemowe belki nadprozowe

Sciana i nadproza ocieplone wetng mineralng elewacyjng

[I.2b. Cegta SILKA gr. 18, 12 i 8cm - jako materiat Scian dziatowych murowanych wewnetrznych i

murowanych obuddw szachtow instalacyjnych.
Materiat - bloczki wapienno - piaskowe SILKA E drgzona, tgczenie pionowe na pioro - wpust warstwy
poziome dodatkowo nalezy zbroi¢ co drugg warstwe siatkami Murfor RND/Z
Wytrzymatos¢ - 15MPa, dopuszczalne odchytki wymiarowe - diugos¢ szerokos¢ +2, wysokosét1
[zolacyjnos¢ akustyczna:
gr18cm - Rpq -48db, gr 12cm - Raq -44db
Odpornos¢ ogniowa - $ciana gr. 8 cm - EI 60, $ciana gr. 12 cm - EI120
Dopuszczalne odchytki wymiarowe - dtugos¢ szerokos¢ +2, wysokosé+1
Wymagania akustyczne dla $cian wewnetrznych:
1. Pomiedzy salami lekcyjnymi - wymdg izolacyjnosci akustycznej Ry -45db)



2. Pomiedzy komunikacjg a salami zaje¢ - wymaog izolacyjnosci akustycznej Ry -40db)

3. Pomiedzy sanitariatami a salami zaje¢ i pokojami biurowymi -wymég izolacyjnosci akustycznej
Ras -50db

4. Sciany pomiedzy pomieszczeniami technicznymi a innymi pomieszczeniami -wymag

izolacyjnosci akustycznej Ra1 -55db ,W przypadku wymagania Ra; >50db,na scianach murowanych

zastosowano dodatkowa izolacja akustyczna

lI.2c. Murowany cokét powyzej poziomu terenu z ryflowanych pustakéw betonowych w kolorze

szarym gr. 9,5 cm — np. TeknoAmerBlock bloczki elewacyjne w kolorze szarym wykonana na bazie

biatego cementu i biatego kruszywa. Powierzchnia ryflowana, wymiary 390x190x95mm

- Wytrzymato$¢ na Sciskanie: 20MPa

- Mrozoodpornos¢: F50

- Absorpcja kapilarna: 2,5 [g/m?s]

- Masa 1 bloczka: 11,5 kg

- Zuzycie bloczkéw na 1 m2 muru: 12,5 szt.

Il.2d.Domuréwki w czesci podziemnej z pustakédw konstrukcyjnych z betonu wibroprasowanego
Wymiary 390x190x90mm

- Wytrzymato$¢ na Sciskanie: 12,5MPa

- Mrozoodpornosé: F10
- Absorpcja kapilarna: 3,0 [g/mzs]
- Masa 1 bloczka: 11,5 kg

- Zuzycie bloczkdédw na 1 m2 muru: 12,5 szt.

1.3 l1zolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
[I.3a Grunt bitumiczny (fundamenty, $ciany fundamentowe)

Srodek gruntujgcy np. Siplast Primer Szybki Grunt SBS f-my ICOPAL w postaci jednorodnej czarnej
cieczy barwy, produkowany na bazie roztworéw asfaltowych modyfikowanych kauczukiem SBS, do
stosowania na zimno na podtoza betonowe pod papy termozgrzewalne wszystkich rodzajéw.
Powinien charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:

- zuzycie ok. 0,25!/m? w przypadku aplikacji na podtozu betonowym:;

- konsystencja i wyglad jednorodnej cieczy, bez grudek i zanieczyszczen mechanicznych, w temp.
23+2°C tatwo rozprowadzajgcej sie i tworzacej cienkg rowng btonke bez pecherzy;

- gestosé 0,925g/cm® wg PN-B-24620:1998;

- czas wysychania <2h wg PN-B-30175:1974;

- zawartos¢ wody 0,0% wg PN-EN ISO 9029:2005;

- lepkosé, czas wyptywu, kubek nr 4, s 30-40 wg PN-EN ISO 2431:1999

- temperatura zaptonu wg Martena Pensky’ego 35°C wg PN-EN I1SO 1523:2003

Srodek powinien posiada¢ Rekomendacje Techniczng ITB, Aprobate Techniczng IBDiM, Krajowe
Certyfikaty Zgodnosci oraz Atest Higieniczny PZH.

[1.3b Izolacja powtokowa czesci podziemnych

Gesta bitumiczna masa powtokowa modyfikowana kauczukiem SBS przeznaczona do zabezpieczania
fundamentéw np. Siplast Fundament Szybka lzolacja SBS f-my ICOPAL. Stosowany na zimno do
wykonywania izolacji przeciwwilgociowych oraz przeciwwodnych w konstrukcjach $cian, fundamentéw
i ptyt posadowionych na gruncie, w celu zabezpieczenia przed woda przechodzacg z gruntu do
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wnetrza lub z jednej czesci konstrukcji do drugiej. Sptywnos¢ + 90 °C, Gietkos¢ - 15 °C. Grubosé
powtoki: pk. 1,5mm.

11.3c. lzolacja przeciwwodna pozioma pod tawami fundamentowymi i posadzki na gruncie

Papa asfaltowa podktadowa np. Fundament Szybki Profil SBS f-my ICOPAL

Zharmonizowana specyfikacja techniczna:

PN-EN 13969:2006 + PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne —

Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowych tgcznie z wyrobami asfaltowymi do izolaciji
przeciwwodnej elementéw podziemnych — Definicje i wtasciwosci.

Producent: ICOPAL Spétka Akcyjna, 98-220 Zdunska Wola ul. Laska 169/197

Opis wyrobu:

1 mx 10,0 m x 3,2 mm; papa kauczukowo-zywiczno-asfaltowa typu T, na osnowie

z wiokniny poliestrowej o zwiekszonej odpornosci na przebicie dynamiczne i statyczne,

z asfaltem modyfikowanym elastomerami oraz dodatkami przeciwko korozji biologicznej

i przerastaniu korzeni, strona wierzchnia papy zabezpieczona jest folig 0 wydtuzonym do ponad 6 m-
cy okresie odpornosci na promieniowanie UV, strona spodnia papy profilowana w technologii SZYBKI
PROFIL SBS z pogrubiong do ponad 2.5 mm warstwg spodnig ochronnej mieszaniny asfaltu i
dodatkédw uszlachetniajgcych.

Przeznaczenie i zakres stosowania: papa asfaltowa zgrzewalna, przeznaczona do wykonywania
izolacji przeciwwodnych w konstrukcjach scian lub pod podtogami lub ptytami posadowionym na
gruncie, w celu zabezpieczenia przed wodg wywierajgcg cisnienie hydrostatyczne, przechodzaca z
gruntu do wnetrza lub jednej czesci konstrukcji do innej.

Okresy gwarancyjne: na hydro izolacyjnos¢ papy Fundament Szybki Profil SBS producent udziela
nastepujgcych okreséw gwarancyjnych:

a) 50 lat w przypadku stosowania papy Fundament Szybki Profil SBS w uktadzie technologicznym ze
srodkiem gruntujgcym Siplast Primer Szybki Grunt SBS, do izolacji czesci podziemnych obiektéw
budowlanych, w celu ich ochrony przed wptywem wdéd gruntowych,

b) 99 lat w przypadku stosowania papy Fundament Szybki Profil SBS w uktadzie technologicznym ze
srodkiem gruntujgcym Siplast Primer Szybki Grunt SBS wraz z pozostatymi produktami Systemu, w
ramach jednego z kompletnych rozwigzan Systemu Bezpieczny Fundament Icopal, do izolacji czesci
podziemnych obiektéw budowlanych, w celu ich ochrony przed wptywem wod gruntowych.
Szczegoty stosowania pap zgodnie z Systemem Bezpieczny Fundament ICOPAL zawarte

sg w Rekomendacji Technicznej RT ITB 1130/2008.

Grubos¢ 3,2 £ 0,2 mm

Wodoszczelnosc¢: wodoszcezelna przy cisnieniu 60 kPa

Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: maksymalna sita rozciggajgca

- kierunek wzdtuz, 900 £ 200 N/50 mm, - kierunek w poprzek, 700 £ 200 N/50 mm

Witasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: wydtuzenie

- kierunek wzdtuz, 50 £ 10 %, - kierunek w poprzek, 60 £ 10 %

Wytrzymatos¢ na rozdzieranie (gwozdziem)

- kierunek wzdtuz: 250 £ 100 N, - kierunek w poprzek: 250 £ 100 N

Odpornosc¢ na obcigzenie statyczne kg 20

Gietkos¢ w niskiej temperaturze °C < -10
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Il. 3d. lzolacja przeciwwodna ,ciezka” w warstwach podtég na gruncie — warstwa podkiadowa
Papa asfaltowa podktadowa np. Baltbit PF 160 f-my ICOPAL
Zharmonizowana specyfikacja techniczna:

PN-EN 13707 + A2:2012 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢
dachowych - Definicje i wtasciwosci

PN-EN 13969:2006 + PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby
asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowych tgcznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej
elementéw podziemnych - Definicje i wlasciwosci

Producent: ICOPAL SA Zdunska Wola, ul. Laska 169/197

Opis wyrobu:

1 mx7,5m x 3 mm; papa asfaltowa modyfikowana SBS na osnowie z wtdkniny poliestrowej, strona
wierzchnia pokryta jest drobnoziarnistg posypka mineralng, strona spodnia jest profilowana i
zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego.

Przeznaczenie i zakres stosowania: papa asfaltowa zgrzewalna do wykonywania izolacji
wodochronnych obiektow budowlanych oraz jako warstwa podktadowa w wielowarstwowych
wodochronnych pokryciach dachowych. Grubo$¢ 3,0 £ 0,2 mm

Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: maksymalna sita rozciggajgca

-kierunek wzdtuz, 800 + 200 N/50 mm., -kierunek w poprzek, 600 £ 200 N/50 mm

Witasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: wydtuzenie

-kierunek wzdtuz, 50 £ 10, -kierunek w poprzek, 60 + 10

Gietkos¢ w niskiej temperaturze -15 ¢C /30 mm

Odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze 90 °C

Il. 3e lzolacja przeciwwodna wierzchnia koryt dachowych i dachéw ptaskich nad tgcznikami i klatkami

schodowymi K1 i K2 (D4) i dachu nad wejsciem gtéwnym (D4a)

Membrana samoprzylepna uszczelniajgca na bazie EPDM, tgczona przy pomocy zgrzewanych szwéw
Np. Resitrix SKW f-my Carlisle

RESITRIX® SK W Full Bond jest uszczelniajaca membrang hydroizolacjg odporng na bitumy,
zgrzewang gorgcym powietrzem, na bazie kauczuku syntetycznego EPDM. RESITRIX® SK W Full
Bond wzmocniony jest wktadkg z wibkna szklanego. Spodnia strona to warstwa samoprzylepna z
bituminu modyfikowanego polimerami, dodatkowo zabezpieczona odciggalng folig ochronna.
Charakterystyka produktu :

Kryterium badawcze Wartos¢ zadana Wartos¢ rzeczywista
Sita zrywajaca wg DIN EN wzdtuz: = 250 N/50 mm 361 N/50 mm
12311-2 w poprzek: = 200 N/50 mm 333 N/50 mm
Wydtuzenie przy zerwaniu wg wzdtuz: = 300% 500%

DIN EN 12311-2 w poprzek: = 300% 600%

Zmiana wymiaréw po 6 wzdtuz: £ 0,5% +0,1%

godzinach sktadowania w cieple | w poprzek: < 0,5% +0,2%

przy +80 st.C. wg DIN EN 1107-

2

Skfadowanie w zimnie przy -30 | zadnych rys (pekniec) zadnych rys (pekniec)
st.C wg DIN EN 1109

Trwatos¢ na oddziatywanie stopien 0 stopien 0

ozonu po 14 dniach

sktadowania
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w wodzie wg DIN EN 1844

Zachowanie sie spoiny

Wytrzymatos¢ na oddzieranie

wg DIN EN 12316-2 wzdtuz: = 80N/50 mm 140 N/50 mm

Wytrzymatos$c¢ na scinanie wg

DIN EN 12317-2
w poprzek: = 200 N/50 mm 570 N/50 mm

Liczba oporu dyfuzyjnego na okoto 58.000

pare wodng (u) wg DIN EN

1931

Klasa materiatu budowlanego B2 B2

wg DIN 4102, cze$c¢ 1

Klasa materiatowa wg DIN K1 K2

18531

Wiasciwosé materiatowa wg E1 E1

DIN 1853 1

Zachowanie pozarowe wg DIN | klasa E klasa E

EN 13501 czes¢ 1

Zachowanie pozarowe wg DIN | odporny na ogien lotny i na odporny na ogien lotny i na

4102, czes$¢ 7 i DIN EN 1187 ciepto ciepto
promieniowe nie promieniowe nie
rozprzestrzeniajgcy rozprzestrzeniajgcy
ognia ognia

II.3f. lzolacja posadzek i $cian w pomieszczeniach mokrych

Elastyczna powtoka wodoszczelna np. Ceresit CR166 - Dwusktadnikowa zaprawa do uszczelniania
budowli i elementéw budowlanych.

Wiasciwosci:

- wodoszczelna

- elastyczna

- mrozoodporna

- kryjaca rysy w podtozu

- wspotpracuje z tasma uszczelniajgca

- zabezpiecza konstrukcje zelbetowe

- naktadanie pedzlem, paca lub natryskiem

Baza: skfadnik A mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami, skiadnik B
wodna dyspersja polimerow

Gestosc:

nasypowa sktadnika A: w stanie nieutrzesionym ok. 1,2 kg/dm3,w stanie utrzesionym ok. 1,48 kg/dm3
objetosciowa sktadnika B ok. 1,0 kg/dm3

Proporcje mieszania:

do nakfadania pedzlem, natryskowo: 24 kg sktadnika A na 8 | skfadnika B i 2 | wody

do nakfadania paca: 24 kg sktadnika A na 8 | sktadnika B

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas zuzycia: do 1,5 godz.

Ruch pieszy: po 3 dniach

Maksymalne naprezenia rozciggajgce: 0,6 MPa

Przyczepnosé: 0,8 MPa
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Odpornosc¢ na powstawanie rys podtoza: okoto 1 mm

Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu: 18%

-posiada Aprobate Techniczng ITB oraz atest PZH dopuszczajgcy do stosowania wewnatrz
pomieszczen na pobyt ludzi

[I.3g. Paroizolacja

Na stropach i dachu zelbetowym

Papa paroizolacyjna na wkitadce z welonu szklanego z folig aluminiowa np. Foalbit AL S40

f-my ICOPAL Grubos$¢ 4,0 mm

Papa na osnowie z folii aluminiowej o gramaturze 180 g/m? z obustronng powlokg z masy asfaltowe;:
z asfaltu niemodyfikowanego. Strona wierzchnia pokryta jest posypka drobnoziarnista, strona spodnia
zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego.

Paroizolacja w warstwach dachu w konstrukcji drewnianej

Folia paroizolacyjna (PE) o grubosci 0,2 mm np. f-my Rockwool
Informacije Techniczne

Obszar Opis

Paroprzepuszczalnos¢* Sq= 82+100/-30m

Odpornos¢ na rozcigganie:

wzdtuz min. 65 N/50 mm

w poprzek min. 70 N/50 mm
wodoszczelnosé Spetnienie wymagan przy 2kPa

11.3g Wiatroizolacja

Wiatroizolacja na dachach skos$nych

Wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa np. f-my DuPont Tyvek. membrana wiatroizolacyjna
Informacje techniczne

Obszar Opis

Paroprzepuszczalnos¢* Sd 0,03 [m (m xhx50Pa)]
lub >=800 g/m?/dobe

Odpornos¢ na rozdzieranie:

wzdtuz widkien 260 N/50mm
w poprzek wtdkien 260 N/50mm
Klasa reakcji na ogien E

11.3h. Membrana separacyjna pod warstwg blachy dachowej

Membrana separacyjna uktadana miedzy warstwg deskowania a blachg dachowg np. Fel’X Szybka
Bariera SBS f-my ICOPAL

Opis wyrobu: Arkusz bitumiczny uzywany jako warstwa dolna dla dachéw nieciggtych.

Uzycie produktu: uzywany jako warstwa podktadowa pod nieciggte pokrycia dachowe ;

Dachy skosne — nieciggte poszycia dachowe — ciggte drewnopochodne wentylowane poszycie
dachowe. Mocowane mechanicznie.

Dtugosc: 40 m, Szerokosé: 1250 mm, Masa na jednostke powierzchni: 491 g/m2,

Wytrzymatos¢ na rozcigganie L x W: 330x270 N/50 mm

Wydtuzenie L x W: 50 x 58 %

Odpornos¢ na rozdarcie gwozdziem L x W: 300 x 250 N

Elastyczno$¢ w niskiej temperaturze: - 25 °C
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11.3i Sznury dylatacyjne

Elastyczne sznury o przekroju okragtym z pianki PU o zamknietych porach . Nienasigkliwe. Np.
produkcji f-my Weber Saint-Gobain.

Przeznaczone do aplikacji w szczelinach dylatacyjnych jako wypetnienie szczeliny dylatacyjnej oraz
do nadania wtasciwego ksztattu ,omegi” warstwom izolacji papowych i foliowych w miejscach dylatac;ji.
Srednica co najmniej 20% wigksza od szerokosci szczeliny dylatacyjnej, minimum 30mm.

1.4 1zolacje termicznie
[l.4a Styrodur — ptyty XPS
Ptyty do izolacji termicznej z ekstrudowanego polistyrenu np. Roofmate SL-A f-my DOW.

Styrodur powstaje w procesie ekstrudowania polistyrenu. Jest to materiat o jednorodnej strukturze
ztozonej z matych, zamknietych komérek i gtadkiej powierzchni.
Wymagane parametry: grubosci ptyt 30, 100, 120mm
izolacyjnos¢ cieplna A=max. 0,034W/(mK)

typ krawedzi -zaktadkowe (schodkowe)

powierzchnia - gtadka

klasyfikacja ogniowa - samogasnacy

dobre i niezmienne wiasciwosci izolacyjne

mrozoodpornosé

nasigkliwosc¢ -0,06%

duza odpornosc¢ na dyfuzje pary wodne;j.

gestosc¢ objetosciowa, min.45 kg/m3

mozliwosé stosowania do +75°C

I.4b Weitna mineralna fasadowa

Wetna mineralna do metody ocieplen ETICS (Sciany zewnetrzne i wewnetrzne tynkowane, odpornos¢
EI60) np. Frontrock 35, gr 20 i 25cm (dla grubosci 25cm izolacje nalezy utworzy¢ z dwéch warstw
wetny)

Informacje techniczne

Wspotczynnik przewodzenia ciepta:

- deklarowany Ap= 0,035 W/mK
- obliczeniowy A oo = 0,035 W/mK
Klasa reakcji na ogien A1 wyréb

Wyrtrzymato$é na rozcigganie prostopadte do | >=10
powierzchni czotowych TR (kPa)

Obcigzenie punktowe (N) 200
Krétkotrwata nasigkliwo$¢ woda WS(<=1 kg/m2)
Dtugotrwata nasigkliwos¢ woda DS970,-)(<=1%)
Przenikanie pary wodnej MU1 p=1

Stabilno$¢  wymiarowa ~w  podwyzszonej | DS.(70,90)(<=1%)
temperaturze (70°) i wilgotnosci (90%)

Norma EN 13162:2012+A1:2015
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Produkt musi posiada¢ certyfikat zgodnosci CE i Atest Higieniczny.

Il.4c Wetna mineralna do ocieplenia $ciany pod oktadzine z ptyt wibknocementowych

Ptyty ze skalnej wetny mineralnej z wierzchnig warstwg utwardzong i pokrytg warstwg welonu z
witdkien szklanych np. Ventirock Rockwool, gr.25cm (dla grubosci 25cm izolacje nalezy utworzy¢ z

dwoch warstw wetny — fasadowej i wetny z welonem szklanym)

Informacje techniczne

Wspétczynnik przewodzenia ciepta:

- deklarowany Ap= 0,034 W/mK

- obliczeniowy A oo = 0,034 W/mK
Klasa reakcji na ogien A1 wyréb

Naprezenia sciskajgce przy 10% deformacji CS(10)>=0,5kPa
Obcigzenie punktowe (N) 200

Krétkotrwata nasigkliwos¢ woda WS(<=1 kg/m®)
Dtugotrwata nasigkliwos¢ wodag WL(P)<=3kg/m?
Przenikanie pary wodnej MU1 p=1

Norma EN 13162:2012+A1:2015

Produkt musi posiada¢ certyfikat zgodnosci CE i Atest Higieniczny.

Il.4d Pianka poliuretanowa — izolacja termiczna stupéw i nadprozy

gr 10cm, np. Kingspan Therma TW50 — ptyta do termoizolacji Scian ze sztywnej pianki poliuretanowej
typu PIR, w obustronnej oktadzinie z papieru kraft pokrytego aluminium.

parametry: wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,023 W/m.K.

Materiat nierozprzestrzeniajacy ognia, klase ogniowg E

Stabilnos¢ wymiardw i wysoka odpornos¢ na $ciskanie — min. 100 kPa

Struktura cel zamknigtych — min. 90%

Niska waga — 30 kg/m3

[l.4e Wetna mineralna dachowa - np. Superrock \ f-my Rockwool

Izolacyjnosc¢ termiczna -A =0,035W/mK , grubos¢ —16 + 8cm

Informacje techniczne

Obszar Opis
Wspétczynnik przewodzenia ciepfa|A p = 0,035 W/mk
Klasa reakcji na ogien A1 wyréb
Polska Norma EN 13162:2012
Certyfikat Zgodnosci CE 1390-CPR-0363/13/P, 1390-CPR-0364/13/P
Atest higieniczny HK/B/0439/01/2011
Klasa reakcji na ogien - A1 - wyrdb niepalny
wg PN-EN-13501-1
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I1.4f 1zolacja poliuretanowa dachéw ptaskich

Np. pityta termoizolacyjna Powerdeck F - jest twardg poliizocjanurowg ptytg termoizolacyjng
termoizolacyjng o szczegolnej strukturze w 100% wolng od freonéw, wykonang z pianki wystepujacej
pod nazwg TAUfoam by Recticel. Ptyta obustronnie pokryte jest oktadzing z wiékna szklanego

Charakterystyka ptyty:
» wspobtczynnik przewodzenia ciepta: Wg EN 12667:
Wartosé Ap = 0,026 W/mK
«  Gestosé objetosciowa +/- 33 kg/m®
+  Wiasciwosci mechaniczne -wytrzymatos$¢ na sciskanie CS(10/Y) 120 wg EN 826: przy min.
120 kPa - 10% odksztatcenia
wytrzymatosé na rownomierne obcigzenie: UEAtc klasa C
wytrzymato$¢ na rownomierne obcigzenie: DLT(2)5 wg EN 1605 przy 40kPaw 70°Cw  ciggu
168 h <= 5%
» Oktadzina -W1t6kno szklane
*  Absorbcja wody -WL(T)2 wg EN 12087: < 2%
*  Wytrzymato$é na rozcigganie poprzeczne TR80 wg EN 1607: >= 80 kPa
e Opdr na przenikanie pary wodnej -50 - 100 p
Klasa ogniowa:

Euroklasa B s2 dO (w uktadzie na blasze trapezowej)
Euroklasa E wg EN 13501-1 (jako produkt samodzielny)

Il.4g Styropian utwardzony w warstwach podtogowych

Funkcja —izolacja termiczna w podtogach na gruncie — gr. 10cm

Funkcja akustyczna — podtogi na stropie — gr 3,4,5cm

Ptyty styropianowe EPS100 038,samogasnace np.Knauf Therm Pro Dach/Podtoga typ EPS 100 A 36.
Ptyty styropianowe zgodne z europejska normg PN-EN 13163:2009

Wspoiczynnik przewodzenia ciepta 0,036 W/(mK)

Poziom wytrzymatosci na zginanie BS150

Ksztalt krawedzi — prostokagtny-zaktadka ; wymiary: 1000x500mm (max wymiar 4000x1200mm)

Klasa reakcji na ogien- E, materiat samogasngcy

Il.4h — Wetna mineralna do ocieplania poditogi poddasza nieuzytkowego (P9) i jako warstwa w

podtodze wentylatorni (P8)

Np. Stroprock f-my Rockwool grubosci 10 i 5cm (fgcznie 25¢cm) uktadane warstwowo na zaktad na
paddaszu nieuzytkowym i 5cm jako warstwa dzwiekochtonna w podtodze wentylatorni (P8)

Informacje techniczne

Polska Norma PN-EN 13162:2009
Certyfikat CE 1390-CPD-0072/07/P
EC Deklaracja zgodnosci Nr Cig 00033/09
Wspétczynnik przewodzenia ciepta:

- deklarowany AD = 0,041 W/mK
- obliczeniowy A\ obl = 0,042 W/mK
Obcigzenie charakterystyczne ciezarem 1,56kN/m3

wiasnym

Klasa reakcji na ogien A1 - wyréb niepalny
Atest higieniczny HK/B/0439/01/2011
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1.5 lzolacje akustyczne

Il. 5a lzolacja Akustyczna w sufitach i $ciankach G-K i przy obudowach z laminatéw

np. Isover Aku — ptyta , z wetny mineralnej szklanej gr 5cm

Parametry:

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta Ap =0,037 W/mK wg EN 12667
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 wg EN 12086
Deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza AFr kPa s/m3 =5 EN 2953
Klasa reakcji na ogien - A1 EN 13501-1

Deklarowany wspotczynnik pochtaniania dzwieku aw

- dla produktu w grubosci 50-74mm - 0,9 EN ISO 11654

- dla produktu w grubosci 75-180mm - 1,0 EN ISO 11654

Klasa tolerancji grubosci - T2 EN 823

1.6 Materiaty posadzkowe
Rodzaje posadzek w poszczegdlnych pomieszczeniach wskazano na rys. W/1/A, W/2/A i W/3/A
[l.6a Wyktadzina PCW homogeniczna zroli - np. f-my Tarkett Optima

* Homogeniczna wyktadzina winylowa (typ EN 649) wzmocniona poliuretanem iQ PUR,

» Klasyfikacja zastosowan - do uzytku komercyjnego - 34.

 grubos¢ catkowita 2,0 mm, grubos¢ warstwy uzytkowej 2,mm,

» ognioodpornos¢ wg EN 13501-1-klasa reakcji na ogien ,By-s1”

 dostarczana w postaci rolki 2,00m2 x 25,00mb,

 grupa scieralnosci wg EN 660-2 — grupa T max 0,02mm3

» wgniecenie resztkowe wg EN 433 =0,02mm

» odporna na oddziatywanie kétek

 antyposlizgowos¢ wg DIN 51130 - R9, wg EN 13896 =0.3

« waga - 2800g/m?,

» odpornos¢ chemiczna — dobra

o wytrzymatos¢é spoin wg EN 684 — Srednia warto$¢ ,< 240N/50mm .
Wymagane dokumenty dotyczgce wyktadzin PCW:

Atest higieniczny PZH ; Deklaracja zgodnosci CE

Dokumenty potwierdzajgce wymagane parametry ; gwarancja — 10lat

II.6b Wykiadzina PCW homogeniczna z warstwg wyciszajgca, z roli - np.f-my Tarkett Optima Acoustic

* Homogeniczna wyktadzina winylowa z warstwg pianki akustycznej (typ wyktadziny EN 649)
wzmocniona poliuretanem iQ PUR,

» Klasyfikacja zastosowan - do uzytku komercyjnego - 34.

» grubos¢ catkowita 3,70 mm, grubos¢ warstwy uzytkowej 2,0mm,

« ognioodpornosé¢ wg EN 13501-1-klasa reakcji na ogien ,By-s1”

« ttumienie dzwiekéw uderzeniowych - wg EN ISO 717/2 - + 17 dB.

» dostarczana w postaci rolki 2,00m2 x 25,00mb,

» grupa Scieralnosci wg EN 660-2 — grupa T max 0,02mm3
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» wagniecenie resztkowe wg EN 433 =0,02mm

» odporna na oddziatywanie kétek

 antyposlizgowos¢ wg DIN 51130 — R9; wg EN 13896 =0.3

e waga - 3500g/m2,,

» odpornos¢ chemiczna — dobra

* wytrzymatos¢ spoin wg EN 684 — srednia wartos¢ ,< 240N/50mm .
Wymagane dokumenty dotyczgce wyktadzin PCW: Atest higieniczny PZH ; Deklaracja zgodnosci CE;
Dokumenty potwierdzajgce wymagane parametry ; Gwarancja — 10lat

Il.6c. Wyktadzina PCW homogeniczna antyposlizgowa zroli - np.f-my Tarkett — Optima Multisafe

* Homogeniczna wyktadzina winylowa z nopkami antyposlizgowymi (typ wyktadziny EN 651)
wzmocniona poliuretanem iQ PUR,
» Klasyfikacja zastosowan - do uzytku komercyjnego - 31.
* grubos¢ catkowita 2,3 mm, grubos¢ warstwy uzytkowej 2,0mm,
« ognioodpornosé¢ wg EN 13501-1-klasa reakcji na ogien ,By-s1”
« ttlumienie dzwiekdw uderzeniowych - wg EN ISO 717/2 - + 17 dB.
» dostarczana w postaci rolki 2,00m2 x 25,00mb,
 grupa Scieralnosci wg EN 660-2 — grupa P max 0,02mm3
* wgniecenie resztkowe wg EN 433 =0,02mm
» antyposlizgowos¢ wg DIN 51130 — R10 ; wg EN 13896 =0.3
» Test bosej stopy wg DIN 51097 — klasa B
e waga - 820g/m2, ,
« odpornos¢ chemiczna — dobra

* wytrzymato$¢ spoin wg EN 684 — Srednia warto$¢ ,< 240N/50mm .

Wymagane dokumenty dotyczace wyktadzin PCW: Atest higieniczny PZH ;Deklaracja zgodnosci CE
Dokumenty potwierdzajgce wymagane parametry; Gwarancja — 10lat

I1.6d. Wykiadzina PCW heterogeniczna zroli - np.f-my Tarkett — Tapiflex Exellence Matrix

» Hetorogeniczna wyktadzina winylowa z warstwg akustyczng
Z odporna wierzchnig warstwg — Top Clean XP PUR
» Klasyfikacja zastosowan - do uzytku komercyjnego - 34.
» grubos¢ catkowita 3.05 mm, grubos¢ warstwy uzytkowej 2,0mm,
» ognioodpornos¢ wg EN 13501-1-klasa reakcji na ogien ,Bg-s1”
« ttumienie dzwiekdw uderzeniowych - wg EN ISO 717/2 - + 19 dB.
» Poprawa akustyki — Klasa A, L, ¢ w,<65dB
 dostarczana w postaci rolki
 grupa Scieralnosci wg EN 660-2 — grupa P max 0,02mm3
» wgniecenie resztkowe wg EN 433 =0,02mm
 antyposlizgowos¢ wg DIN 51130 — R9 ; wg EN 13896 =0.3
» odpornosé chemiczna — dobra
» odpornos¢ na kétka
» wytrzymatos¢ spoin wg EN 684 — srednia wartos¢ ,< 240N/50mm .

Wymagane dokumenty dotyczgce wyktadzin PCW: Atest higieniczny PZH ;Deklaracja zgodnosci CE;
Dokumenty potwierdzajagce wymagane parametry; Gwarancja — 10lat
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Il.6e Wykiadzina kauczukowa pastylkowa / klatki schodowe / -

np. Nora® seria Norament® 926 (jednokolorowa, pastylkowa) f-my BONITA sp.j.

wykfadzina wykonana z kauczuku syntetycznego i naturalnego, mineratéw ze zt6z naturalnych oraz
przyjaznych dla srodowiska naturalnych pigmentéw.

W serii Norament® system profili schodowych z uformowanym noskiem schodowym, stopnica i
podstopnicg stanowigcych jeden element.

Wiasciwosci:

- grubos$¢ —4mm

- wytrzymato$¢ na rozdarcie 40 N/mm ; stabilno$¢ wymiarowa +0,3% ; antyposlizgowos$é — R9/10
- wyktadzina trudno zapalna

- odporna na dziatanie olejéw i ttuszczéw

- przeznaczona dla pomieszczen o duzym natezeniu ruchu

W projekcie zastosowano kolor zielony Norament® 926 nr 0214 .

Wybrana wyktadzina powinna mie¢ parametry techniczne jak opisane powyzej, spetniaé norme EN-
14041:2004 oraz zapewnia¢ mozliwos¢ doboru odpowiedniej ilosci koloréw.

[I.6f Ptytki w pom. gospodarczych i sklepiku (0.11) np. f-my Lasserberger Ceramics ceramika Rako
Object
Gres, ptytki 30x30cm, gr.8mm, antyposlizgowos¢ , R11/B

kolor jasno-szary nakrapiany np. Taurus granit kolor -nordic

Zaktadana w projekcie szerokos¢ fugi — 2mm

Wybrane ptytki gres powinny mie¢ parametry techniczne jak opisane powyzej, spetnia¢ norme
dotyczacy ptytek ceramicznych EN 14411.

I.6g Wykiadzina dywanowa w pokojach administraciji

np. Tarkett Desso Stratos Blocks w odcieniach szarosci B365 9945

parametry: - rodzaj wyktadziny: tuftowana 1/10”, w ptytkach 50x50 cm ,

gr. catkowita 5,5mm , wysokos¢ runa 2,5 mm

odpornosé na zuzycie - klasa 33 (uzytkowanie komercyjne - intensywne uzytkowanie) wg EN 1307
ciezar runa (g/mz)- 5509/m2 ciezar catkowity (g/mz)- ok. 3900 g/m2

odpornosé na kétka krzeset>3,0,

odpornosé ogniowa — Bfl-s1 wg EN-13501-1

antyelektrostatycznosc¢ - <=2kV wg 1ISO 10965

II.6h Parkiet sportowy np. Tarkett Multiflex M

Posadzka w systemie drewnianym powierzchniowo elastycznym.

Uktad warstw:

-trojwarstwowy panel drewniany z warstwg uzytkowg 3,5 mm. (Dab lub Buk) - 14mm
-ptywajgce panele ze sklejki brzozowe;j

-elastyczna warstwa podtoza z pianki i folii — 15mm

-folia PE

Panele tréjwarstwowe montowane na system typu click i klejone do sklejki.
Catos¢ systemu uktadana jako ptywajgcy na podkiadzie posadzkowym.
Grubos¢ catkowita: 38mm

19



Wymagania bezpieczenstwa:

Poslizg: EN 13036-4 80-110
Amortyzacja uderzen: klasyfikacja A4

EN 14808 zakres odksztatcenia >+55% <75%
Odksztatcenie pionowe: klasyfikacja A4

EN 14809 zakres odksztatceni >=2,3mm <5mm
Wspétczynnik potysku: EN ISO 2013 zgodny
Wiasciwosci techniczne:
Odbicie pionowe pitki: EN 12235 >=90%
Reakcja na ogien EN 13501-1 Cy-si
Odpornos¢ na Scieranie: EN ISO 5470-1 <80mg
Odpornosc¢ na wgniecenie: EN 1516 zgodny <0,5mm
Odpornos¢ na obcigzenia toczone:  EN 1517 zgodny <0,5mm

1.7 Materialy wykonczenia scian wewnetrznych i materiaty wnetrzarskie

II.7a _Ptytki gres na $cianach w sanitariatach i tazienkach

np. f-my Lasselsberger Ceramics, ceramika RAKO Object

« Sciany sanitariatow - wg rys.W/7.1-7.4/A

seria Color One:
Plytki 298x598x10:
Plytki 148x148x6 :

biate - white
zielone - RAL 1306050,

jasno-zielone — RAL 0958070,

pomaranczowe - RAL 0506080,

. Nad blatami kuchennymi w pom. socjalnym (0.35) i pok. nauczycielskim (0.06) , przestrzeni

socjalnej (2.04), prac. plastycznej (1.19) - we wskazanych na rzutach lokalizacjach - ptyty gresu
30x60x0,8cm w Kkolorze jasnoszarym

. W pomieszczeniach gospodarczych i sklepiku (0.11) - we wskazanych na rzutach lokalizacjach
— gres 30x30 w kolorze jasnoszarym

- powierzchnia - naturalna, polerowana

- wytrzymatos¢ na zginanie - >7,5mm min. 15MPa ; <7,5mm min.12MPa

- twardo$¢é w skali Mohsa — 8 ; odpornos¢ na $cieranie wgtebne - max 116,7mm?®

- odpornos¢ na plamienie - klasa min 3

- gwarancja jakosci — 5 lat

Wybrane ptytki gres powinny mie¢ parametry techniczne jak opisane powyzej, spetnia¢ norme
dotyczaca ptytek ceramicznych EN 14411 oraz zapewnia¢ mozliwos¢ doboru koloru.

[l.7b Okfadziny z laminatu konstrukcyjnego gr. 8mm

1.Na scianach w rejonach umywalek w salach zaje¢

Oktadzina z laminatu konstrukcyjnego HPL gr 8mm. Oktadziny odstawione od $ciany na odlegtos¢
pozwalajgcg na poprowadzenie poziomdw instalacji wod.-kan. do umywalek. Wielko$¢ oktadziny wg
opisu na rysunkach projektu

2.Na $cianie windy

3. Na scianach Sali Rekreacyjnej — kolor pomaranczowy

Oktadziny mocowane bezposrednio do $ciany za pomocg listew ze sklejki gr 1cm i z dystansem do
rusztu drewnianego lub aluminiowego. W przypadkach mocowania z dystansem w przestrzeni miedzy
Sciang a okfadzing zastosowac izolacje akustyczng z wetny mineralnej gr 5cm.

Kolor laminatéw do ostatecznego ustalenia w nadzorze autorskim lub w ramach projektu wnetrz.
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Il.7c Zabezpieczenia Scian w komunikacji wewnetrznej oraz w salach lekcyjnych

Homogeniczng oktadzina winylowa z rolki klejona do $ciany o szer. 100cm w kolorze dopasowanym
do koloru malowania $ciany np. Tarkett WALLGARD.

Grubosé: 1,3mm
Klasa reakcji na ogien: EN 13501-1 B-s2,d0
Clean room ISO klasa 4
Trwatosc¢ koloréw - light ISO 105-B02 >7
Stabilno$¢ wymiarow ISO 23999 0,40 %

Bardzo dobra odpornos¢ chemiczna
Wyktadzina do zastosowania réwniez jako wykonczenie wewnetrzne powierzchni paneli
nieprzeziernych w oknach i scianach kurtynowych.

I.7e_Tynki gipsowe - na $cianach murowanych i zelbetowych

naktadane maszynowo z gotowej tynkarskiej mieszanki np. CEKOL TLG-48

tynki gipsowe to tzw. tynki "ciepte" posiadaja, w przeciwienstwie do tynkbw cementowo - wapiennych,
bardzo niski wspotczynnik przewodzenia ciepta. Ksztattuje sie on w przedziale od 0,25 do 0,35 W/mK.
Tynk stanowi dobry podkiad pod powtoki malarskie, sciana murowana uzyskuje fakture analogiczng
jak sciany w systemach lekkich. Szybko wysycha juz w pierwszej fazie schniecia uzyskuje wilgotnos¢
do 5,5%wagowo. Petne wyschniecie nastepuje po 10-14 dniach

CEKOL TLG-48 -dane techniczne

Zaprawa spetnia wymagania: PN-EN 13279-1 B5/50/2 (lekki maszynowy tynk na bazie gipsu)
Proporcje mieszanki: 15,5+17 | wody na worek 30 kg

Czas pracy: ok. 2h

Grubos¢ warstwy: okoto 10 mm

Wydajnosc¢: w zaleznosci od grubosci warstwy, orientacyjnie 9 kg/m? przy warstwie 10mm; 1 kg to
okoto 1,1 litra zaprawy

Poczatek wigzania: = 60 min

Wytrzymatosé na zginanie: = 1 N/mm?

Wytrzymatos¢ na sciskanie: = 2 N/mm?

Przyczepno$¢ do podtoza: 2 0,3 N/mm?

Reakcja na ogien: A1

Zaprawa posiada: Atest PZH

II.7g farby -malowanie $cian tynkowanych

* Malowanie scian wysokogatunkowymi farbami zmywalnymi na mokro — kl. | i Il wg normy PN-EN
13 3000 — ISO 11998. Np. Tikkurila Optiva 5 (kl.Il — pomieszczenia) i Optiva satin, Optiva 20
semi mat (kl. | — korytarze, stupy wolnostojace i miejsca szczegdlnie narazone na zabrudzenie).
Farby lateksowe akrylowe, wykonczenie pét-mat, powierzchnia umozliwia zmywanie na mokro (kl. |

[l wg normy PN-EN 13 3000- ISO 11998).. Farby powinny mozliwo$¢ uzyskiwania koloru zgodnie z
prébnikiem NCS. Kolory wg opisu do projektu i zapisach na rysunkach
. np. Tikkurilla Optiva Semi Mat 20 lub réwnorzedna (kl. | — korytarze, stupy wolnostojace i

miejsca szczegolnie narazone na zabrudzenie).
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Wodorozcienczalna lateksowa farba akrylowo-kompozytowa, opracowana z wykorzystaniem nowoczesnej
technologii enkapsulacji zwiekszajgcej wtasciwosci barierowe pomalowanej powierzchni. Przeznaczona do
malowania $cian i sufitbw wewnatrz pomieszczen.
Gwarantuje potmatowe, jednolite wykonczenie. Podwyzszona odpornos¢ na plamy , zabrudzenia i kurz.
Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

np. Tikkurila Aero Color lub réwnorzedna (kl. Il — pomieszczenia)

1.8 Materiaty wykonczeniowe scian zewnetrznych
[.8.a tynk silikatowy (krzemianowy)

Do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na ptytach wetny mineralnej i na styropianie
np. Sylitol Fassadenputz R+K f-my Caparol. Wtasciwosci:

* Niepalny w systemie Capatect 100 z ptytami z wetny mineralnej

* Nierozprzestrzeniajgcy ognia NRO w systemie Capatect S| Silikat z ptytami ze styropianu.
» Odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne, hydrofobowy wg DIN 4108.

* Niepeczniejacy

* Niezo6tknacy

* Nie termoplastyczny

» Wysoki stopien biel

* Przyjazny dla srodowiska o stabym neutralnym zapachu.

» Wysycha bez naprezen.

* Latwy w naktadaniu

 Spoiwo: szkto wodne potasowe z niewielkg iloscig dodatkéw organicznych (siloksanu).

Faktura gtadka — K15, kolor do ustalenia w nadzorze autorskim na podstawie przedstawionych
probek.
[.8.b Ptyty elewacyjne wibknocementowe

Ptyty wtoknocementowe o gtadkiej matowo jedwabistej powierzchni z nieprzezroczystg kolorowg
powtokg odporng na zadrapania, zabrudzenia i czynniki atmosferyczne np. ptyty elewacyjne Pictura f-
my Equitone gr 8mm

Utwardzana UV powierzchnia ptyty EQUITONE [pictura] oferuje wysoki poziom ochrony przed
popularnymi farbami oraz sprayami. Powierzchnia ptyty jest gtadka i nadaje sie do mycia. Graffiti
mozna usung¢ za pomoca przeznaczonych do tego srodkow.

Powtoka charakteryzuje sie duzg twardoscig. Jest gtadka, delikatnie matowa, stanowi dobre
zabezpieczenie przed wiekszoscig zabrudzen, jest wytrzymata na uszkodzenia mechaniczne, ktére
moga wystapi¢ podczas montazu.

Powierzchnia ptyty EQUITONE [pictura] posiada nastepujace wtasciwosci:

*odpornosc¢ na zadrapania

sskala twardosci wg Mohsa 4

«twardos¢ otowkowa 4H

*badanie twardosci Buchholza 6N (PN-EN ISO 2815

Witasciwosci materiatu:

wysokiej jakosci ptyta elewacyjna z wibknocementu (PN-EN 12467), grubos$c¢ : 8mm.

Powtoka: poddana obrébce UV w celu utwardzenia powierzchni, kolorowa kryjaca powtoka
Powierzchnia: gtadka, matowa, duza odporno$¢ na Scieranie, trwate zabezpieczenie przed graffiti,
odporna na promieniowanie UV

Format: maksymalny wymiar uzytkowy 3.100 x 1.250mm
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Klasa materiatéw budowlanych: niepalna, A2-s1, dO (PN-EN 13501-1)

Zastosowanie: elewacja wentylowana do wszystkich typéw budynkéw i do kazdej wysokosci oraz do
dekoracji wnetrz

Mocowanie: nity fasadowe, system Tergo (kotwy tylnonacinajace), klejenie (podkonstrukcija
aluminiowa)wkrety fasadowe z tulejkg do $rub (podkonstrukcja drewniana

Equitone Pictura kolory: Zétty — PG 642 , Zielony — PG 545

Klasa materiatéw budowlanych: niepalna, A2-s1, dO (DIN EN 13501-1)

II.8¢c Zaluzje elewacyjne poziome

np. zaluzje Sun Control SL2 84R f-my Hunter Douglas

zaluzje -listwy aluminiowe profilowane w ksztaicie litery C o wymiarach 84x16mm, grubos¢ 0.6mm,
stop aluminium EN AN 3005.

Powierzchnia zaluzji lakierowana na kolor RAL 9006 -powtoka Luxacote®, 3 warstwowa, 40 my,
powtoka odporna na promienie UW i zarysowania

Lamele zaluzji montowane na listwie systemowej aluminiowej lakierowanej na RAL 9006. Listwa SL-2,
modut 74 mm, kat zacienienia 66°.Rozstaw listew co max 100cm.

11.8d Zaluzje pionowe

Sciana kurtynowa SK5 (patrz rys. nr 16.1/A) - $ciana kurtynowa wyposazona w zaluzje zewnetrzne
aluminiowe z napgdem elektrycznym np. Z90 f-my Selt.

Zaluzje w postaci aluminiowych lamelek zamontowanych na tekstylnych linkach z mozliwoscig
podniesienia i schowania w metalowej kasecie nad swiattem $ciany kurtynowej oraz z mozliwoscig
sterowania nachyleniem. System Zaluzji powinien by¢ dostosowany do montazu do elementow
konstrukcji sciany kurtynowe;.

Doktadny sposdb montazu zaluzji, dob6r koloru oraz podziat na sekcje — do ustalenia w nadzorze
autorskim.

11.9 Blacha dachowa np. f-my Prefa

Blacha aluminiowa grubosci 0,7mm w rolkach szeroko$ci 650mm powlekana w kolorze szarym .
Wybor koloru na podstawie probek przedstawionych do akceptaciji w nadzorze autorskim.

Blacha ze stopu aluminium wg EN573, jakos¢ blachy wg EN 1396, jakos¢ lakieru wg PP 99.

tawy kominiarskie i bariery $niezne aluminiowe systemowe

Wymaganie pozarowe dla blachy fgcznie z powtoka lakierniczg — Euroklasa A1

1.10 Nadproza

[I.10a W S$cianach Zzelbetowych i nad otworami o szerokosci powyzej 1,2m w $cianie murowanej —
belki zelbetowe wg projektu konstrukc;ji

[I.L10b W scianach murowanych nad otworami do szerokosci 1,2 systemowe prefabrykowane np.
Porotherm 23.8 szerokos¢ 7cm , w ilo$ci 3szt/1 otwor

Belki nadprozowe Porotherm skitadajg sie ze stali zbrojeniowej, betonu oraz ksztattek ceramicznych.
I1.11 sufity podwieszone

[1.11.a — Sufity podwieszone z ptyt G-K

Obudowa 2x ptyta GKB gr 12,5mm np. Rigips Rigimetr typ A

Ruszt z profili systemowych dwuwarstwowy — np. Rigips Ultrastil profile CD60 i UW 60. Profil stalowy,
zimnogiety, ocynkowany , gr 0,55mm

Wieszaki noniuszowe z klamrg zabezpieczajaca.

Nad ptytami warstwa wygtuszajgca z wetny mineralnej gr 5cm
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[l.11.c — Okiadzina z ptyt G-K.
W pomieszczenia bez sufitow podwieszonych oktadzina sufitowa z ptyt GKB gr1,25cm, w

pomieszczeniach narazonych na wilgo¢ z ptyt GKBi na profilach kapeluszowych. taczna grubos¢
zabudowy -28mm

Np. system 4.05.21 f-my Rigips

[l.11.d - Klapy rewizyjne w sufitach nierozbieralnych z ptyt g-k.

Klapy rewizyjne 60x60np. FF system, lub TYP F2AK ,przeznaczone do $ciany lub sufitu, wykonane z
ptyt g-k w ramce aluminiowe;.
II.L11.e Sufity podwieszone rozbieralne o module 60x60 z ptyt z prasowanej wetny mineralnej gr20mm

sposOb montazu: na ruszcie wzmocnionym odpowiednim do obiektow szkolnych.
Nazwa produktu: Perla OP 1.00

Numer referencyjny: 3863M, 3861M

Kolor: Biaty ; Typ krawedzi: BOARD

Modut (mm): 600x1200x20mm

Reakcja na ogien: EU - Euroklasa A2-s1,d0

Pochtanianie dzwieku (alfa w): 1.00

Izolacyjnos¢ akustyczna wzdtuzna Dnfw (dB): 25

Klasyfikacja Europejska pochtaniania dzwigku: A

Odbicie swiatta (%): 85

Odpornos¢ na wilgo¢ (%): 95

Powierzchnia ptyty: Perla

Materiat: Mineralne sufity podwieszane

Ruszt systemowy, wzmocniony, odpowiedni do obiektéw szkolnych

1.11.h Wiszace panele akustyczne

Mocowane na wieszakach regulowanych systemowych (po cztery wieszaki na 1 element, w

przypadku wieszanie grup paneli zastosowac¢ montaz do systemowego rusztu posredniego)
Elementy mocujace montowane sg do rusztu mocowanego do wierzchu ptyty

(sp6d wg opisu na rys W/3/A i W/4/)

1.Prostokatne (117x239cm)

2. tukowe (187x118)

3. Okragte ($r 117cm)

Mocowane bezposrednio do stropu za pomoca klipsa do montazu bezposredniego

(Spdd 6,5cm po nizej stropu)

1.a Prostokatne (117x178cm)

np. Armstrong Optima Canopy

Witasciwosci — ptyta pkt 1, 1a

Nazwa produktu: Optima Canopy ; numer referencyjny: CS5449
Kolor: Biaty

Typ krawedzi: Nie dotyczy

Modut (mm): 1170 x 2390 x 30 mm i 1170x1780x30mm
Reakcja na ogien: EU - Euroclass B-s1,d0

Odbicie swiatta (%): 87
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Odpornos¢ na wilgo¢ (%): 90

Powierzchnia ptyty: Optima

wiasciwosci - ptyta pkt 2

Nazwa produktu: Optima Curved Canopy ; numer referencyjny: CS2810
Kolor: Biaty ; Typ krawedzi: Nie dotyczy

Modut (mm): 1870 x 1181 x 30 MM

Reakcja na ogien: EU - Euroclass B-s1,d0

Odbicie swiatta (%): 87

Odpornos¢ na wilgo¢ (%): 90

Powierzchnia ptyty: Optima

Wiasciwosci — ptyta pkt 3

Nazwa produktu: Optima Canopy ; numer referencyjny: CS5443
Kolor: Biaty ; typ krawedzi: Nie dotyczy

Modut (mm): 0 x 1170 x 30 MM

Reakcja na ogien: EU - Euroclass B-s1,d0

Odbicie swiatta (%): 87

Odpornos¢ na wilgo¢ (%): 90

Powierzchnia ptyty: Optima

I.12 Sciany i zabudowy wewnetrzne w systemie g-k

[l.12.a Sciany na poddaszu z wymaganiami p.poz

Sciana szkieletowa REI60 wysoko$¢ do < 4,5m

Np. system Rigips 3.40.04. Konstrukcja z profili CW/UW 50 Ultrastil. Optytowanie obustronne
2x1,25cm plyta Rigips 4 PRO typ A. Wypetnienie wetna mineralna gr 5cm o gestosci min 10kg/m3 np.
Isover AKU- Ptyta. Aprobata techniczna ITB AT-15-4679/2010

I1.12.b Zabudowy instalacji i stelazy w weztach sanitarnych

Oktadzina s$cienna nocowana na konstrukcji samonosnej z profili CW/UW 50. Optytowanie
jednostronne 2xptyta G-K o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ np. Rigips 4PRO H2

Dystans do sciany murowanej 20cm zapewniajgcy przestrzen dla stelazy do urzadzen sanitarnych i
podtgczen instalacyjnych.

W miedzy sanitariatem nr 0.60 i).59 — $Sciana dziatowa instalacyjna na podwojnej konstrukgji z profili
CW100/UW100 gr 29,5cm, obustronnie podwdjne optytowanie 2x1,25cm, ptyta Rigips 4PRO H2 +
przewigzania poziome elementédw konstrukcji np. Rigips Aprobata techniczna ITB AT — 15-
4679/2010

[l.12.c Zabudowa g-k kryjgca podejscia wod-kan do umywalek i zlewow

Oktadzina montowana do profii CD 60 montowanych do $ciany z zastosowaniem uchwytéw
elastycznych lub profili ES , np. system Rigips 3.21.10/3.21.15

jednostronnie 2x 2x1,25cm, ptyta Rigips 4PRO H2

profile CD 60 Ultrastli

Uchwyty elastyczne dt. 45mm

Zaktadana catkowita gtebokos¢ zabudowy od sciany od 8cm do 15¢cm wg opisu na rysunkach

Przy zabudowach gtebokos$ci 8cm gdzie nie ma mozliwosci zastosowania stelazy na poziomie

montazu urzadzenia bezposrednio na Scianie zamontowa¢ dodatkowo ptyte 2xOSB-3 25mm

25



1.13. Sciany kurtynowe, swietliki, okna i drzwi zewnetrzne, parapety zewnetrzne i wewnetrzne
Posiadajgce atest dopuszczajgcy do stosowania w budownictwie gwarancje producenta na system i
wykonczenie powierzchni -10lat

Gwarancje wykonawcy ktory przygotowat i zamontowat $lusarke - 3lata

Rysunki warsztatowe elementéw nalezy przedstawi¢ do akceptacji nadzorowi autorskiemu.

Probki profili w okreslonym w projekcie kolorze (RAL 9006), opisane prébki poszczegdinych rodzajéw
szklenia, okucia i klamki, po akceptacji nadzoru, przechowywaé¢ u inwestora jako materiat
poréwnawczy przy odbiorze rob6t.

I1.13a Okna state i rozwierno-uchylne wqg ustalen na rysunkach

Z profili aluminiowych o podwyzszonej izolacyjnosci HI.
Wymaganie termiczne - Wspétczynnik przenikania ciepta Uc<1,1 W/m?K.
np. system PE 78 HI f-my Ponzio

Ksztattowniki aluminiowe
Z aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 573-3 stan T6 wg PN-EN 515

Al Mg Si 0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1, DIN 17615T1
Oscieznice oraz stupki state, slemiona, szczebliny, stupki ruchome, skrzydta drzwiowe o gtebokosci

78mm, sktadaja sie z dwoch profili aluminiowych zespolonych przektadka termiczng o szerokosci
34mm z poliamidu zbrojonego wtdknem szklanym. Zastosowana przektadka termiczna posiada
dodatkowa przegrode poprawiajaca izolacyjnos¢ termiczna.

Uf = od 1,3 W/m2K.

Przepuszczalnos¢ powietrza: klasa 4 przy wspétczynniku infiltracji a < 0,3 wg PN-EN 12207:2001.
Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: klasa C2/B3, C3/B4, C3, C4 wg PN-EN 12210:2001.
Wodoszczelnosé: klasa E900, E750 wg PN-EN 12208:2001°

Izolacyjnos¢ termiczna

Wspoitczynnik przenikania ciepta dla profili Uf = od 1,3 W/m2K. Dobra izolacyjnosc¢ termiczna
uzyskana przez specjalne wktady izolacyjne w komorach profili

Wypetnienia

Szklenie okien zestawami tréjszybowymi, przestrzen miedzyszybowa wypetniona argonem-
Ug=0,6W/m°K

- pakiety szklane o podwyzszonej wytrzymatosci na uderzenia : 6hr/14ar/6/14ar/4.4.2

- pakiet kolorowy nieprzezierny typu ,shadow box” — 6hr/10ar/6 emaliowane (jak dla $cian
kurtynowych pkt. 11.13b)

Kolory emalii : zielony RAL6017 i RAL6011 , z6tty RAL 1012, Wykonczenie od wewnatrz ptytg GKB z
oktadzing winylowg w kolorze profili 9006

Zestawy szklenia w oparciu o produkty Saint Gobain:

Dla okien w elewacji potudniowej/wschodniej/’zachodniej:

SGG COOL-LITE SKN 176 Il 6mm ESG / 16mm SWISSPACER ULTIMATE 90% ARGON / 4mm
PLANICLEAR / 16mm SWISSPACER ULTIMATE 90% ARGON / STADIP 44.2 PLANITHERM XN
Specyfikacja szklenia:

Rw(C;Ctr) = 40(-2;-7) dB

Nominalna grubos¢: : 50,8 mm

Ciezar: : 46 kg/m?
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Przepuszczalnosé. : 62 %

Odbicie na zewnetrz : 15 %

Wspétczynniki przepuszczalnosci energii stonecznej g: 0,34

Wspétczynnik przenikania ciepta Ug : 0,5 W/(m2.K)

Dla okien w elewacji pétnocnej:

SGG PLANITHERM XN II 6mm ESG / 16mm SWISSPACER ULTIMATE 90% ARGON / 4mm
PLANICLEAR / 16mm SWISSPACER ULTIMATE 90% ARGON / STADIP 44.2 PLANITHERM XN
Specyfikacja szklenia:

Rw(C;Ctr) = 40(-2;-7) dB

Nominalna grubos¢: : 50,8 mm

Ciezar: : 46 kg/m?

Przepuszczalnosé. : 72 %

Odbicie na zewnetrz : 14 %

Wspétczynniki przepuszczalnosci energii stonecznej g: 0,53

Wspétczynnik przenikania ciepta Ug : 0,6 W/(m2.K)

Parametry szklenia zostaty obliczone zgodnie z normami EN410-2011 i EN673-2011

Sposoby wykonczenia powierzchni

malowanie proszkowe farbami poliestrowymi spetniajgce wymogi Qualicoat, kolor profili RAL 90086,
Minimalne grubosci powtok wg PN-EN ISO 2360:2006 dla proszkowych powtok poliestrowych nie
mniej niz 60 pm.

Uszczelki

z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy 7863 i normy wykonawczej wg 1ISO 3302-01, E2
Akcesoria

ztgczki narozne, wkrety, sruby, podktadki z aluminium, stali nierdzewnej lub ocynkowanej

Okucia

nalezy stosowac kompletne okucia dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydet oraz do obcigzen
eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu.

Dobér profili i mozliwosci wykonania poszczeg6linych elementéw drzwiowych powinny by¢ wykonane
na podstawie obliczen statycznych i wytycznych zawartych w dokumentacji technicznej systemu
(katalogi systemowe i obowigzujgca Dokumentacja Techniczna ITB). Sposéb montazu, jak i schemat
rozmieszczenia punktow mocowania drzwi do konstrukcji budynku powinien byé oparty o rozwigzania
systemowe

W oknach wskazanych w wykazie klamki obnizone umozliwiajgce otwarcie z poziomu podtogi.
Okucia rozwierno — uchylne, funkcja rozwierna w komunikacji ogélnej i pomieszczeniach dostepnych
dla uczniéw blokowana na klucz.

Okna potaciowe - drewniane izolowane termicznie z kotnierzem uszczelniajagcym

np. f-my Fakro, kolor wewnetrzny okna naturalne drewno, od zewnetrz szary RAL 7022

Obrotowe (model FTP-V) i rozwierne z funkcjg wytazowg (np. model FW).

Szklenie okien - zestaw dwukomorowy energooszczedny, bezpieczny

4hr/10Kr/4hr/10Kr/4hr, szyby skrajne niskoemisyjne, ciepte ramki dystansowe

Ug =0,5W/m2K, Uc=0,97W/m°K

Szczegotowe ustalenia odnosnie podziatéw sposobu otwierania i rodzajow szklenia pokazano na

wykazie - (rys. nr 15/A)
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11.13b Sciany kurtynowe systemowe aluminiowe

(wspétczynnik przenikania ciepta dla sciany Uc<1,3 W/mzK)

Konstrukcja stupowo — ryglowa z profili aluminiowych o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej HI.
Specjalny wktad termiczny, ktéry wypetniajgcy przestrzen miedzyszybowa, zarowno swoim ksztattem,
jak i wlasciwosciami poprawia parametry catej konstrukcji. Struktura tworzywa umozliwia prawidtowe
odwodnienie rygla; ksztatt pozwala na tatwy montaz, ktéry odbywa sie po oszkleniu.

Przyjete gabaryty profili zostaty potwierdzone przez f-me Ponzio. Zmiana systemu na inny
rownorzedny wymaga ponownych ustalen gabarytéw przez dostawce i ich akceptacji przez nadzor
autorski. Wszystkie sciany uszczelniane obwodowo przepong z foli butylowej. Kwatery recznie
otwierane z poziomu podfogi, w oknach wskazanych w wykazie obnizone klamki lub otwieranie za
pomocg ciegien. W kwaterach rozwierno — uchylnych, funkcja rozwierna blokowana na klucz.

Np. System Scian ostonowych stupowo-ryglowych PF 152 HI f-my Ponzio o podwyzszonej
izolacyjnosci termicznej

Konstrukcja: Szkieletowa stupowo-ryglowa wykonanej z ksztattownikéw aluminiowych EN AW-6060
wg PN-EN 573-3:1998 stan T66 wg PN-EN 515:1996 (Al Mg Si 0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1), DIN
17615 T1 posiadajgca dopuszczenie: klasyfikacja Nr 1516/13/R36NK — wstepne badania typu wg PN-
EN 13830:2005, stwierdzajgca przydatnos¢ wyrobéw do wykonywania lekkiej sciany ostonowej w
budownictwie — mozliwo$¢ wykorzystania przy oznakowaniu wyrobu znakiem CE.

Sposoby wykonczenia powierzchni: Malowanie proszkowe farbami poliestrowymi spetniajace wymogi
Qualicoat, kolor profili RAL 9006. Min. gr. powtok wg PN-EN ISO 2360:2006 dla proszkowych powtok
poliestrowych nie mniej niz 60 um.

Uszczelki:z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy 7863 i normy wykonawczej wg 1SO3302-01, E2
Akcesoria: ztgczki narozne, wkrety, sruby, podktadki z aluminium, stali nierdzewnej lub ocynkowane;.

Wypetnienia: Szklenie pakietami tréjszybowymi o podwyzszonej izolacyjnosci Ug=0,6W/m?K:

1. 6hr/16ar/4/16ar/33.2

2. 6hr/16ar/6/16ar/44.2

3. Pakiety kolorowe nieprzezierne typu shadow box 6hr/10ar/6emaliowane
- wetnha mineralna — 3cm

- ptyta GKB

- oktadzina winylowa -1,3mm

Kolory emalii: zielony RAL 6017, RAL 6011, z6tty RAL 1012.
4. Pakiety kolorowe nieprzezierne typu shadow box 6hart/10argon/6hart emaliowane
- pustka powietrzna -2cm

- izolacja termiczna —wetna mineralna A=0,037 W/mK np. Wentirock Rockwool min. 12cm
- $ciana zelbetowa -20cm/ stup zelbetowy/ $ciana z pustakéw ceramicznych — 25cm
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Kolory emalii: zielony RAL 6017, RAL 6011, zétty RAL 1012, kolor szary RAL 9006.

Zestawy szklenia w oparciu o produkty Saint Gobain:
- elewacja potudniowa/wschodnia/zachodnia:

1. SGG COOL-LITE SKN 176 Il 6mm ESG / 16mm SWISSPACER ULTIMATE 90% ARGON / 4mm
PLANICLEAR / 16mm SWISSPACER ULTIMATE 90% ARGON / STADIP 33.2 PLANITHERM XN
Specyfikacja szklenia:

Rw(C;Ctr) = 36(-3;-8) dB

Nominalna grubos¢: : 48,8 mm

Ciezar: : 41 kg/m?

Przepuszczalnosé. : 63 %

Odbicie na zewnetrz : 15 %

Wspétczynniki przepuszczalnosci energii stonecznej g: 0,34

Wspétczynnik przenikania ciepta Ug : 0,5 W/(m2.K)

2. SGG COOL-LITE SKN 176 1l 6mm ESG / 16mm SWISSPACER ULTIMATE 90% ARGON / 6mm
PLANICLEAR / 16mm SWISSPACER ULTIMATE 90% ARGON / STADIP 44.2 PLANITHERM XN
Specyfikacja szklenia:

Rw(C;Ctr) = 38(-1;-6) dB

Nominalna grubos¢: : 52,8 mm

Ciezar: : 51 kg/m?

Przepuszczalnosé. : 62 %

Odbicie na zewnetrz : 15 %

Wspétczynniki przepuszczalnosci energii stonecznej g: 0,34

Wspétczynnik przenikania ciepta Ug : 0,5 W/(m2.K)

3./4. SGG COOL-LITE SKN 176 Il 6mm ESG / 10mm SWISSPACER ULTIMATE 90% ARGON / 6mm
PLANICLEAR EMALIT

Specyfikacja szklenia:

Rw(C;Ctr) = 28(-1;-3) dB

Nominalna grubo$¢: : 22 mm

Ciezar: : 30 kg/m?

Przepuszczalnosé. : 0 %

Odbicie na zewnetrz : 11 %

Wspotczynniki przepuszczalnosci energii stonecznej g: 0,32

Wspétczynnik przenikania ciepta Ug : 1,4 W/(m2.K)

- elewacja pétnocna:

1. SGG PLANITHERM XN Il 6mm ESG / 16mm SWISSPACER ULTIMATE 90% ARGON / 4mm
PLANICLEAR / 16mm SWISSPACER ULTIMATE 90% ARGON / STADIP 33.2 PLANITHERM XN
Specyfikacja szklenia:

Rw(C;Ctr) = 36(-3;-8) dB

Nominalna grubos¢: : 48,8 mm
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Ciezar: : 41 kg/m?

Przepuszczalno$é¢. : 73 %

Odbicie na zewnetrz : 14 %

Wspétczynniki przepuszczalnosci energii stonecznej g: 0,53
Wspoiczynnik przenikania ciepta Ug : 0,6 W/(mz2.K)

2. SGG PLANITHERM XN Il 6mm ESG / 16mm SWISSPACER ULTIMATE 90% ARGON / 6mm
PLANICLEAR / 16mm SWISSPACER ULTIMATE 90% ARGON / STADIP 44.2 PLANITHERM XN
Specyfikacja szklenia:

Rw(C;Ctr) = 38(-1;-6) dB

Nominalna grubos¢: : 52,8 mm

Ciezar: : 51 kg/m?

Przepuszczalno$¢. : 72 %

Odbicie na zewnetrz : 14 %

Wspétczynniki przepuszczalnosci energii stonecznej g: 0,53

Wspoiczynnik przenikania ciepta Ug : 0,6 W/(mz2.K)

3./4. SGG PLANITHERM XN Il 6mm ESG / 10mm SWISSPACER ULTIMATE 90% ARGON / 6mm
PLANICLEAR EMALIT

Specyfikacja szklenia:

Rw(C;Ctr) = 28(-1;-3) dB

Nominalna grubo$¢: : 22 mm

Ciezar: : 30 kg/m?

Przepuszczalno$é. : 0 %

Odbicie na zewnetrz : 9 %

Wspotczynniki przepuszczalnosci energii stonecznej g: 0,52

Wspoiczynnik przenikania ciepta Ug : 1,4 W/(m2.K)

1.13c Swietlik w dachu nad wejsciem gtéwnym (wg rys 25/A)

Konstrukcja potaci dachowej wykonana z zastosowaniem ksztattownikow fasadowych np. system PF
152. Ksztattowniki mocowane do zelbetowej scianki attykowe;j .

Ksztattowniki aluminiowe:EN AW-6060 wg PN-EN 573-3 stan T6 wg PN-EN 515 Al Mg Si 0,5 F22 wg
norm DIN 1725 T1, DIN 17615 T1

Wypetnienia: szklenie bezpieczne ,zimne” bez wymagan termicznych — 5.5.2

Wykonczenia powierzchni:Malowanie proszkowe farbami poliestrowymi - spetniajgce wymogi
Qualicoat. Kolor RAL 9006
Uszczelki:z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy DIN 7863 i normy wykon. wg ISO 3302-01, E2

Akcesoria:wkrety, sruby, podktadki z aluminium lub stali nierdzewnej
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11.13d Drzwi zewnetrzne

-Drzwi zewnetrzne montowane w $cianach kurtynowych

Drzwi ptaszczowe w systemie Ponzio PE 78HI .Konstrukcji drzwi , kitéra pozwala na uzyskanie

jednolitej ptaszczyzny skrzydta drzwiowego. Profil skrzydta zostat zaprojektowany w ten sposob, ze po
wklejeniu wypetnienia, skrzydio jest zlicowane z oscieznicg a elementy konstrukcji sg niewidoczne.
Wypetnienie stanowi laminat w kolorze pomaranczowym RAL 2000

Drzwi przeszklone w systemie Ponzio PE 78HI

Szczegotowe ustalenia odnosnie podziatéw sposobu otwierania i rodzajow szklenia pokazano na
wykazach - (rys. nr 16/A)
Drzwi zewnetrzne montowane w murze - wg wykazu rys 15/A w systemie Ponzio PE 78HI

Uwaga : Nalezy zachowaé¢ minimalny wymagany wymiar przejscia w swietle po otwarciu skrzydta.

[l.13e Parapety
parapety zewnetrzne:

-z blachy aluminiowej gr. 1mm lakierowanej fabrycznie na kolor jak kolor profili okiennych.
Zalecane jest zastosowanie systemowych, wyttaczanych profili parapetowych . Ttoczone profile sg
bardziej wytrzymate, idealnie pasujg do profili okiennych,

[.13.f parapety wewnetrzne wykazu rys— 20/A

Parapety i pulpity nadgrzejnikowe wykonane z drewna klejonego liSciastego- np. jesion gr 4cm.
Wykonczenie powierzchni — lakier bezbarwny.

Parapety w auli dodatkowo z 10cm noskiem.

Krawedzie parapetéw lekko wyoblone, promien R2

Wybor drewna na podstawie przedstawionych probek.

.14 Drzwi wewnetrzne
Il.14a drzwi wewnetrzne wg wykazu (rysi17/A)

Drzwi drewniane np. mcr DREW PLUS - Rdzen skrzydta drzwi z ptyt wiérowych rurowych
obtozony ptytami MDF. Lico wykorhczone laminatem HPL gr 0,7. Klasa wytrzymatosci mechanicznej
drzwi — 4 (wg ZUAT-15/111.16/2007 opracowanego przez ITB)

Kolory laminatéw : wg zestawienia

Skrzydta z tulejami wentylacyjnymi — wg opisu w wykazie

Drzwi z bulajem, naswietlem lub przeszklone — wg opisu w wykazie, szklenie szkto hartowane gr 6mm
Drzwi na zapleczu kuchennym z pasem dolnym obitym blachg

Drzwi (gdzie oznaczono) wyposazone w samozamykacze nawierzchniowe gérny z szyna $lizgowa,
spetniajgcy wymogi dla niepetnosprawnych. np. f-my Dorma TS99.

Wybrane drzwi wyposazone w okucia antypaniczne .System okuc¢ panicznych z pozioma listwg
naciskowa (przyjeta w projekcie gr. oku¢ 7cm)np. f-my Dorma PHB 3000

. Drzwi do pomieszczen zapleczowych i technicznych z wymaganiami p.poz i bez np. mcr ALPE |
wg opisu w wykazie. Skrzydta drzwi wykonane z blach stalowych o grubosci min. 0,75mm,

W drzwiach o$cieznice stalowe obejmujgce , regulowane, z blachy stalowej gr.1,5mm lakierowane;j
proszkowo na kolor RAL 9006, w drzwiach D8-D11 do auli oscieznica drewniana blokowa z drewna
klejonego.

Wyposazenie i okucia :

Zawiasy ze stali nierdzewnej z mozliwoscig regulacji 3D
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Drzwi do wc dla oséb niepetnosprawnych wyposazone w blokade z mozliwoscig awaryjnego
otwierania np. F-my Glutrz. Dodatkowo od wewnatrz montowany na drzwiach pochwyt poziomu dt.
60cm na wys 80cm npp.

Uchwyty rurowe $r. 3cm, dt. 60cm o prostym wzornictwie ze stali nierdzewnej, wyb6r modelu w
nadzorze autorskim.

Klamki ze stali nierdzewnej satynowanej, bez kanciastych narozy, z szyldem okragtym, potagczone
trzpieniem ze stali nierdzewnej, foze slizgowe ze stali nierdzewnej — wyb6r modelu w nadzorze
autorskim.

Drzwi wyposazone w zamki podklamkowe, zamki wpuszczane, wktadki bebenkowe profilowe EURO,
mozliwos¢ zastosowania systemu Master Key. . Ewentualne dodatkowe zamki w drzwiach do
uzgodnienia z Inwestorem.

Uwaga: W wykazie rys 17/A podano wymagane swiatto przejscia dla poszczegdinych drzwi, Wymiary
otworéw w s$cianach dostosowa¢ do wymagan wybranego dostawcy drzwi tak aby wymagane swiatto
przejscia byto zachowane bez zawezen (okucia grubos¢ skrzydet)

Wszystkie drzwi z wymaganiami p.poz wyposazone w samozamykacz nawierzchniowy

gorny z szyng slizgowa, spetniajgcy wymogi dla niepetnosprawnych. np f-my Dorma TS99..

Istotne cechy samozamykacza Dorma TS 99:

. funkcja swobodnego przejscia ,Free-Swing” pozwalajg na swobodne przejscie przez drzwi bez
opordw przy otwieraniu ,brak samozamykacza”, a w przypadku wykrycia dymu, specjalna konstrukcja
mechanizmu ramienia w zraz z samozamykaczem pozwala na zamkniecie drzwi, tworzgc
zabezpieczenie przeciwpozarowe i dymoszczelne.

. blokada potozenia otwartego

. regulowana sita zamykania w zakresie: PN-EN 2-5

. do szerokos$ci skrzydfa 1250 i do ciezaru skrzydta 100 kg

. regulowana szybko$¢ zamykania w zakresie: 180° — 7°, 7° — 0°

. Spetnia wymogi normy DIN SPEC 1104 - ARCHITEKTURA BEZ BARIER.

.15 Sciany wewnetrzne w konstrukciji lekkiej szklone i $cianki mobilne

Il.15a Scianki wewnetrzne szklone
Np. System PE 78El (Aprobata Techniczna ITB | AT-15-7540/2013 ,, Drzwi przeciwpozarowe oraz

zestaw wyrobow do wykonywania przeciwpozarowych scian wewnetrznych i zewnetrznych systemu

PONZIO PE 78El z ksztattownikow aluminiowych z przektadkg termiczng”. Zestaw wyrobéw objetych
ww. Aprobata jest przeznaczony do wykonywania nienosnych przeciwpozarowych scian
wewnetrznych i zewnetrznych systemu PONZIO PE 78E| w obiektach budownictwa mieszkaniowego,
uzytecznosci publicznej i przemystowych.)

Wymagania pozarowe:

Wszystkie elementy systemu — NRO wg PN-90/B-02867

Czesci state $cianek do wysokosci 2m - p.poz EI15,

naswietla powyzej 2m i czesci otwierane - bez wymagan.
Scianki oznaczon symbolem W19 i W20 z odpornoscig ogniowg EI120 z drzwiami o odpornoséci E160.
Wymagana dymoszczelnos¢ drzwi wskazanych w wykazie: klasa Sm wg PN-EN 13501-2:2005.

Konstrukcija: Profile aluminiowe, system o trzykomorowej konstrukciji
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Oscieznice oraz stupki state, slemiona, szczebliny, stupki ruchome, skrzydta drzwiowe o gtebokosci 78
mm, skiadajg sie z dwdch profili aluminiowych zespolonych przektadkg termiczng o szerokosci 35 mm
z poliamidu zbrojonego wtéknem szklanym. Jednakowa gtebokos$¢ oscieznic i skrzydet pozwala na
wykonanie konstrukcji zlicowanej (powierzchnie zewnetrzne ksztattownikow oscieznic i skrzydet leza
w jednej ptaszczyznie).

Powierzchnie profili wykanczane sg powtokami lakierniczymi zgodnymi z systemem kontroli jakosci
QUALICOAT , kolor RAL 9006. Minimalne grubosci powtok wg PN-EN 1SO 2360:2006, dla
proszkowych powtok poliestrowych nie mniej niz 60 pm, stopien uszczelnienia powtoki - wartosé
admitacji mniejsza niz 20ps wg PN-EN 12373-1:2004 .

W przypadku wyrobdw o klasie odpornosci ogniowej EI15+EI30 ksztattowniki aluminiowe wypetniane
sg izolacyjnymi wktadami ochronnymi wykonanymi z ptyt gipsowo — kartonowych GKF lub silikatowo —
cementowych PROMATECT-H w komorze srodkowej lub wktadami wykonanymi z glinokrzemiandw
PALSTOP PAX w czesci komory srodkowe;.

W przypadku wyrobdéw o klasie odpornosci ogniowej EI45+EI120 ksztattowniki aluminiowe wypetniane
sg izolacyjnymi wktadami ochronnymi wykonanymi z ptyt gipsowo — kartonowych GKF lub silikatowo —
cementowych PROMATECT-H we wszystkich trzech komorach lub wktadami z glinokrzemianéw
PALSTOP PAX w czesci komory srodkowe;.

Woypetnienia : szyby pojedyncze o wtasciwosciach ognioodpornych lub zespolone spetniajgce
wymagania PN-EN 1279-1:2006 wg wymagan dla danego przeszklenia okreslonych w wykazie
Uszczelki osadcze do osadzenia i uszczelniania wypetnien we wrebach skrzydet oraz uszczelki
przylgowe do uszczelniania dolnej przylgi drzwi oraz styku skrzydfa z o$cieznicg powinny byé
wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM spetniajgcego wymagania wg normy PN-EN 12365-
1:2006 .Uszczelki osadcze nalezy dobiera¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng w zaleznosci od
grubosci zastosowanego oszklenia.

Okucia : dostosowane do cigzaru wtasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych. Dob6r profili
i mozliwosci wykonania poszczegoélnych elementéw drzwiowych powinny by¢ wykonane na podstawie
obliczen statycznych i wytycznych zawartych w dokumentac;ji technicznej systemu (katalogi
systemowe i obowigzujaca Dokumentacja Techniczna ITB). Spos6b montazu i schemat
rozmieszczenia punktow mocowania drzwi do konstrukcji budynku w oparciu o rozwigzania
katalogowe

Uszczelki szczotkowe do uszczelniania dolnej przylgi drzwi wykonane z wiosia naturalnego.

Drzwi dymoszczelne montowane w sciankach szklonych wskazane w wykazie wyposazone w
samozamykacz nawierzchniowy gorny z szyng slizgowa, spetniajgcy wymogi dla

niepetnosprawnych. np. f-my Dorma TS99 (opis pkt 11.14). Drzwi wskazane w wykazie wyposazone w
okucia antypaniczne. System okuc¢ panicznych z poziomga listwg naciskowg (przyjeta w projekcie gr.
oku¢ 7cm) np. f-my Dorma PHB 3000 (opis pkt 11.14)

[I.15b $cianki mobilne

wg rys. 19.2/A

Pétautomatyczne (zasilane elektrycznie — patrz projekt elektryczny) sciany mobilne podwieszane do
stropu zelbetowego budynku np f-my DORMAKABA produkcji DORMA Huppe.

Sciany moblilne w postaci paneli fagczonych magnetycznie na piéro i wpust z wewnetrznymi

mechanizmami umozliwiajacymi elektrycznie blokowanie pozycji sterowane ze stacyjki kluczykowej.
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Panele podwieszane na wézkach jezdnych do systemowej szyny prowadzgcej w poziomie sufitu
podwieszonego. Wykonczenie paneli laminatem HPL

Wymagania:

dla wskazanej w wykazie scianki — odporno$¢ ogniowa EI30

dla drugiej: B-s2, d0

Rw: 52dB

Scianki mobilne wymagajg obudowania elementéw zawieszenia powyzej ptaszczyzny sufitu

podwieszonego zgodnego z wymogami odpornosci pozarowej i izolacyjnosci akustyczne;.

[I.16 Naswietla — wg wykazu rys. 18/A

Na profilach aluminiowych bez wymagan p.poz np. system PT50

Klasyfikacja w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia -NRO

Jednokomorowy system bez izolacji termicznej, przeznaczony do wykonywania elementéw zabudowy
wewnetrznej, w tym drzwi dymoszczelnych rozwieranych, jedno- i dwudzielnych oraz drzwi ogélnego
stosowania. Za podstawe przyjeto cechy konstrukcyjne systemu PT 50 wraz z akcesoriami wg
aktualnej dokumentaciji technicznej (katalogdw systemowych) i obowigzujgcej Aprobaty Technicznej
Parametry akustyczne Rw = 39 dB, szklenie 44.1 Si (np. Standip Silence)

wg raportu LA-1387/2006 i Aprobaty Technicznej ITB AT-15-5214/2012.

Oscieznice oraz stupki state, slemiona, szczebliny o gtebokosci 52 mm, sktadajg sie z jednolitego
profilu aluminiowego.

Powierzchnie profili wykanczane sa powtokami lakierniczymi zgodnymi z systemem kontroli jakosci
QUALICOAT, KOLOR RAL 9006. Minimalne grubosci powtok wg PN-EN 1SO 2360:2006, dla
proszkowych powtok poliestrowych nie mniej niz 60 pm.

Wypetnienia przezroczyste spetniajace parametry akustyczne

Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wrebach powinny by¢ wykonane z kauczuku
syntetycznego EPDM i spetnia¢ wymagania PN-EN 12365-1:2006. Uszczelki osadcze nalezy dobiera¢
zgodnie z dokumentacjg techniczng w zaleznosci od grubosci zastosowanego oszklenia.

11.17 wyposazenie tazienek

urzgdzenia sanitarne (szczegoty wg specyfikacji instalacyjnych)

Ceramiczne biate, powierzchnia powinna by¢ idealnie gtadka, zapewniac¢ tatwe utrzymanie

w czystosci np. f-my Koto — seria Renova oraz seria dla niepetnosprawnych np. Koto Nova Pro bez
barier.

Scianki kabin sanitarnych

$ciany kabin z ptyty laminatu konstrukcyjnego HPL gr 10mm. Np. f-my Alsanit model Lalande. Okucia
drzwi frontowych oraz $cian bocznych ze stali nierdzewnej,

Klamki ze stali nierdzewnej z wskaznikiem informujgcym (otwarte zamkniete) oraz z funkcja
awaryjnego otwierania. Na drzwiach kabin haczyki od wewnatrz haczyki na torby

laminat w sanitariatach chtopcéw i dziewczat w kolorze zielonym, w sanitariatach  og6lnodostepnych
w kolorze pomaranczowym. Kolory zblizone do koloréw ptytek, ostateczny dobér na podstawie
probek w nadzorze autorskim

Systemy montazu urzadzen sanitarnych —stelaze systemowe np. f-my Geberit model Duofix basic do

pisuarow i umywalek oraz Koto Technic GT do misek ustepowych
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Ramy montazowe przystosowane do montazu w zabudowie lekkiej z ptyt G-K lub przed $ciana
murowang z zabudowa lekka od frontu. Stelaze zintegrowane z systemem rur i sptuczek przyciskow i
innych akcesoriéw pochodzacych od jednego producenta. Gwarancja na elementy montazowe min
10lat. W sanitariatach  dla niepetnosprawnych stelaz z mozliwoscia  regulacji wysokoSci
zamontowania miski ustepowej (wierzch miski h=50cm). W sanitariatach dla niepetnosprawnych
przyciski nascienne do uruchamiania sptuczki.

W sanitariatach dla niepetnosprawnych umywalka mocowana na stelazu+ dodatkowo specjalny syfon
podtynkowy np. f-my Viega

Pisuary montowane na stelazach, wyposazone w system automatycznego sptukiwania.

Uchwyty dla niepetnosprawnych np. —np.f-my Lehnen seria Novus

Srednica: 32 mm. Stal malowana proszkowo lakierem, kolor biaty. Porecze proste state dt 60,
porecze tukowe proste i uchylne dt. 70cm

Mocowanie przy pomocy rozet 77 mm, z otworami dla 2 $rub mocujacych (porecze proste). oraz na
ptytce 100 x 245 x 4 mm, z otworami dla 6 srub mocujgcych (porecze tukowe). W przypadku
montowania uchwytdéw na scianie G-K podpory uchylne nalezy montowac z zastosowanie stelaza np.
Koto Technic lub w zastosowac inne wzmocnienie $ciany

1 | Uchwyty dla niepetnosprawnych state dt. 60cm , stalowe malowane proszkowo 15
biate $rednica 32mm
Np. Lehnen seria Novus

2 | Uchwyty dla niepetnosprawnych uchylne df. 70cm , stalowe malowane 10
proszkowo biate srednica 32mm
Np. Lehnen seria Novus

3 | Stelaz do montazu uchwytu uchylnego na Sciance g-k np. f-my Koto Technic GT 10

4 | Lustro dla niepetnosprawnych 60x45 uchylne np. Lehnen Ewolution 5

[l 18. Balustrady wewnetrzne wq rys 27.1/A-27.5/A i 28/A
Profile stalowe malowane fabrycznie na kolor - pomaranczowy RAL2000

Stupki konstrukcyjne stalowe - profil z ptaskownika 70x20

Wypetnienie - panele z profili z ptaskownika 30x6

Pochwyty balustrady drewniane 5x4cm z drewna lisciastego.

do ptaskownikéw pod pochwytami pochytych balustrad zamontowane kule $r. 30mm
Stopy mocujgce stupki, mocowanie na kotwy wklejane.

Wymagana wytrzymatosc¢ balustrady na obcigzenie zgodnie z PN-82-B-02003.

11.19 Wycieraczki zewnetrzne i wewnetrzne

Woycieraczki wewnetrzne : na wymiar w przedsionkach np. Traper Alusystem C-12 o grubosci ~

14mm - 16mm. Konstrukcja wycieraczki z profili aluminiowych. Wktadki z twardej gumy i szczotek.
Kolor szczotek ciemnoszary
Wycieraczki zewnetrzne o wymiarach 120x90cm oraz na wymiar przy wejsciu gtéwnym do szkoty np.

Traper Quadro
Wycieraczka wykonana z ptaskownikéw stalowych (20x2mm) ocynkowanych ogniowo , wpuszczana w
nawierzchnie z osadnikiem i odwodnieniem. Wielko$¢ oczek 44x11mm
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11.20 Materiaty do uszczelnieh pozarowych przej$¢ instalacyjnych

»  Zabezpieczenie pozarowe przejs¢ rurowych - rur palnych (od 32do 250mm) obejmy ogniochronne
El 120 - Hilti CP 644

przejscia rurowe - rury niepalne i palne (od 50-160mm) opaski ogniochronne Hilti CP 648-S

Dodatkowo uszczelni¢ za pomoca piany ogniochronnej CP 620 lub masy uszczelniajacej CP 601S

. Zabezpieczenie przejs¢ przez stropy i sciany (otwor maksymalnie 120x200cm) system

Hilti CP 671 - przegroda warstwowa z przegrodg ogniochronng

materiaty wchodzgce w sktad systemu:

powtoka ogniochronna CP - 671-C-20 , wypetniacz CP- 671 F

wetna mineralna 150kg/m3 - CP - 671P (ptyty 600x600x62mm)

Dane techniczne
CP671 Przegroda warstwowa z powioka ogniochronng
(wtemperaturze 23°C i 50% wzglednej wilgotnosei powietrza)

Gestosc: 1,26 gfem?® £10%
Temperatura stosowania; +200 do +4000
Czas formaowania powtoki: w przyhlizeniu 2 do 4 godzin
Manoszenie drugiej warstiy: po 4 godzinach
Kurczenie sie objetosci: - 5%

Waks. odksztalcalnosc: 75%

Ddpormosé na temperature

gotowe] powdoki: -30°C do +800C
Klasa materiaty wedtug DIN 4102; E1

Dopuszezalny okres magazynowania:  CPE7TG— 18 m-cy
(w niectwartym opakowaniu) CPETIF—12 m-cy
Flyta przeciwogniowa klasa AZ

System mozna stosowa¢ na suchych wolnych od zanieczyszczen Scianach, nalezy go stosowac¢ po
obu stronach potgczenia
Srodki ostroznosci i bezpieczenstwa -Chroni¢ przed dzieémi. Nalezy odpowiednio chronié rece i oczy

podczas pracy i unikaé kontaktu z produktami spozywczymi. Unika¢ kontaktu z oczami/skérg. W
przypadku zabrudzenia sptuka¢ wodg i jesli zajdzie koniecznos¢ skontaktowacé sie z lekarzem.

Przechowywanie- Przechowywac tylko w oryginalnym opakowaniu w miejscach chronionych

przed wilgocig w temperaturze od 0°C do 30°C. Pamieta¢ o dacie utraty przydatnosci do stosowania
umieszczonej w gornej czesci opakowania jednostkowego.

Wyrzucaé jedynie catkowicie puste opakowania.

Il. 21. Elementy matej architektury — ogrodzenia, altana $mietnikowa, wiaty rowerowe

W projekcie przewidziano budowe elementéw DFA projektowanych indywidualnie oraz instalacje
gotowych produktdow pochodzacych z zakupu. Elementy z zakupu wg przykiadowych kart
katalogowych dotagczonych do czesci opisowej projektu architektury.

ZESTAWIENIE ELEMENTOW DFA Z ZAKUPU

NAZWA ILOSC
tawka z oparciem 6
tawka bez oparcia 23

maszty flagowe

wiaty ze stojakami na 20 rowerdéw

kosze na odpadki 10
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[l.21a Ogrodzenie azurowe
wg rys. DFA 4/A i DFA 5/A
Ogrodzenie palisadowe systemowe np. ,Security” f-my Metpol-ogrodzenia o tgcznej wysokosci okoto

1,8m powyzej poziomu terenu z prefabrykowang podmurowka betonowa. Przesta i stupki systemowe
z profili stalowych ocynkowanych i lakierowanych piecowo na kolor ciemnozielony RAL6005.
Grubosé powtoki lakierniczej min. 100um.

Przesta w postaci prostokatnych ram wysoko$ci 1500mm  z profilu prostokgtnego zamknietego z
wypetnieniem z pionowych profili kwadratowych zamknietych o przekroju ok. 25x25mm w rozstawie
ok. 110mm. Przewiduje sie uzycie przeset typowych i uzupetnienie ich przestami wykonanymi na
wymiar. Zamowienie przeset nietypowych musi zosta¢ poprzedzone sprawdzeniem wymiaréw w
naturze.

Laczenie przeset do stupkéw za pomoca systemowych tgcznikdw Srubami lub nitami
uniemozliwiajgcymi demontaz przez osoby niepowotane.

Stupki stalowe systemowe o przekroju kwadratowym 60x60mm lub 80x80mm. Dlugos$¢ stupkéw musi
uwzglednia¢ wysokos¢ przesta azurowego, podmurdwki betonowej i wymaganag gtebokos¢
zakotwienia w fundamencie 600-700mm oraz réznice w poziomie osadzenia sasiadujacych przeset.
Stupy ogrodzenia fundamentowane punktowo, o ile producent ogrodzenia nie zaleci inaczej, przez
zalanie stupkéw osadzonych w otworach o $rednicy 0,3m i gtebokosci 1m ponizej poziomu terenu
betonem klasy minimum C16/20.

Zakonczenia profili stalowych zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi systemowymi
wktadkami z tworzywa sztucznego.

Na stalowe systemowe elementy ogrodzen i ich powtoki cynkowg i lakierniczg producent powinien
udziela¢ gwarancji minimum 5 lat.

[1.21b Furtki

wg rys. DFA 4/A i DFA 5/A

Furtki z elementéw systemowych analogicznych jak przesta ogrodzenia azurowego, w postaci ramy
zamknietej z profilu prostokatnego z wypetnieniem palisadowym profilami kwadratowymi 25x25mm.
Wysokos¢ skrzydet furtkowych 175¢cm.

Stupki furtkowe z profili kwadratowych min. 80x80mm.

Skrzydta i stupki wyposazone w okucia niezbedne do zamykania furtki na zamek z wktadkg
patentows.

Furtka dwuskrzydtowa wyposazona w blokade jednego ze skrzydet wpuszczang w nawierzchnie
chodnika, umozliwiajacg zamykanie drugiego skrzydta na klamke i zamek z wktgdka patentowa.

Na stalowe systemowe elementy ogrodzen i ich powtoki cynkowg i lakierniczg producent powinien
udziela¢ gwarancji minimum 5 lat.

[l.21c_Brama przesuwna

wg rys. DFA 4/A i DFA 5/A

Brama przesuwna samonosna z szyng dolng poruszajgcg sie na zespotach jezdnych zamontowanych

w fundamencie. Skrzydto z przeciwwaga. Konstrukcja bramy z profili stalowych prostokatnych z
profilem jezdnym ceowym pétzamknietym. Brama wyposazona w naped elektryczny sterowany

zdalnie pilotem. Konstrukcja bram w systemie zintegrowanym z systemem ogrodzenia azurowego.
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Bramy wyposazone w jeden lub dwa portale prowadzgce z dwdch stupkéw, w zaleznosci od
rozwigzan producenta i stup najazdowy.

Skrzydto bramy z wypetnieniem analogicznym jak przesta ogrodzenia azurowego.

Elementy bramy zabezpieczone antykorozyjnie i lakierowane analogicznie jak przesta ogrodzenia
azurowego. Fundamentowanie stupa najazdowego, portalu i zespotéw jezdnych wg wytycznych
producenta bramy.

[1.21d Podmuréwka prefabrykowana ogrodzenia
wg rys. DFA 4/A i DFA 5/A
Podmuréwka betonowa prefabrykowana systemowa z elementédw w postaci desek z betonu

wibroprasowanego osadzanych w stalowych tgcznikach przykrecanych do systemowych stupkéw
ogrodzenia. Wysokos¢ podmuréwki 25cm. Dystans miedzy géra podmurdéwki a panelem ogrodzenia —
15cm. Podmurdéwka osadzana przecietnie okoto 10 cm ponizej poziomu terenu. Elementy
prefabrykowane podmurdéwki wykonane z betonu wibroprasowanego klasy wytrzymatosci C15/25.
Zbrojenie drutem stalowym.

.1.21f Fundamenty, zwienczenia i zbrojenie altany $mietnikowej

-Wgrys.DFA2.1/A i DFA 2.2/A

Fundamenty oraz zwienczenia muréw ogrodzenia i altany $mietnikowej — beton klasy C15/25
zbrojenie stalg RB500W.

Prefabrykowane zbrojenia np. Murfor do stosowania w co drugiej spoinie poziomej $cian ogrodzenia i

altany $mietnikowej murowanych dwuwarstwowo z pustakéw betonowych.

Elementy szerokosci 150mm w postaci dwoch réwnolegtych pretéw @4 potgczonych przez spawy
trzecim wygietym pretem tworzacych ukiad kratownicowy.

Wymagane wiasciwosci:

-granica plastycznosci stali min. 500N/mm?

-wytrzymatosé spawdw na scinanie min. 2,5kN

-zabezpieczenie antykorozyjne przez cynkowanie 7Og/m2 i warstwe epoksydu gr. min 80um
Elementy w postaci odcinkéw prostych dt. min. 3,0m i elementdéw uzupetniajgcych naroznikowych.
[I.21g Konstrukcja stalowa dachu altany Smietnikowej

-Wgrys. DFA2.1/A i DFA 2.2/A

Elementy konstrukcji stalowej zadaszenia altany smietnikowej z profili rurowych kwadratowych

60x60x4mm i 50x50x4mm ze stopkami z ptaskownikdw grubosci 6 m wg zestawienia na rys. DFA 7/A.
Elementy fgczone przez spawanie. Zabezpieczone przeciwkorozyjnie farbami podktadowymi
epoksydowymi do metalu i lakierowane w kolorze RAL 6005.

[I.21h Drzwi i kraty azurowe altany Smietnikowej

-Wgrys. DFA2.1/A i DFA 2.2/A

Drzwi dwuskrzydtowe do altany $mietnikowej azurowe w postaci ram prostokatnych z profili stalowych

zamknietych 50x50x4mm z wypetnieniem siatkg zgrzewang z pretéw pionowych i poziomych @5mm o
oczkach 5x20cm. Drzwi wyposazone w zawiasy do montazu w stupkach stalowych, okucia
umozliwiajgce blokowanie mniejszego skrzydta i klamke z zamkiem z wkiadka patentowa.

Kraty azurowe w postaci ram z katownika 30x30x3mm z wypetnieniem analogicznym jak skrzydta
drzwi. Kraty mocowane do stalowej konstrukcji zadaszenia altany smietnikowej przez otwory fasolowe
Srubami M8 uniemozliwiajgcymi demontaz przez osoby niepowotane.
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Drzwi azurowe i kraty wykonane jako elementy gotowe do montazu, zabezpieczone antykorozyjnie
przez ocynkowanie ogniowe i lakierowanie piecowe w kolorze RAL 6005.
[l.21i Farba do elementéw betonowych altany $mietnikowej

Farba zabezpieczajgca do betonowych zwiehczeh murowanych czesci altany $mietnikowej np.
Hydrograff HP f-my Noxan.

Wysoko wytrzymaty, dwusktadnikowy, wodorozcienczalny poliuretan do stosowania

wewnatrz i na zewnatrz. Nadaje sie do stosowania na posadzkach betonowych,
ptytkach, podtogach drewnianych, $cianach, stali itp.

Cechy:

Bardzo dobra odporno$¢ chemiczna. Doskonata odpornos¢ na $cieranie i

rozpuszczalniki. Bardzo wysoka twardos¢ (Scieranie aparatem Tabera: utrata masy po

1000 cyklach /CS 10 = 0,060 g)

[I.21] Wiaty i stojaki na rowery

Wiaty na rowery w nowoczesnym dynamicznym ksztatcie w konstrukcji z profili stalowych rurowych
prostokatnych z zadaszeniem jednospadowym i $ciankami bocznymi ze szkia hartowanego
mocowanego do konstrukcji fgcznikami ze stali nierdzewnej. Profile stalowe ocynkowane ogniowo i
powlekane piecowo lakierem w kolorze szarym RAL 9007.

Pod wiatami stojaki na rowery z profili stalowych w ksztatcie nawigzujgcym do konstrukcji wiaty np.
Edgetyre STE410 f-my mmcite, ocynkowane i powlekane piecowo lakierem w kolorze RAL 9007 z
naktadkg gumowg. Kazdy stojak przeznaczony do przymocowania dwoch rowerdw.

Wiaty mieszczace stojaki dla 20 rowerdw kazda o dtugosci okoto 7,80m, szerokosci okoto 2,50m i
wysokosci okoto 2,50m od poziomu terenu w najwyzszym migjscu.

Konstrukcja wiaty i stojaki osadzone na wspélnej ptycie fundamentowej grubosci 15¢cm z betonu klasy
C20/25 zbrojonej goéra i dotem siatkg zbrojeniowg @8 15x15cm, posadowionej na warstwie podsypki
zwirowej na poziomie 30cm ponizej poziomu terenu.

Wymagania prawne — dla konstrukcji musi zosta¢ dotgczona Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych
wraz z oznaczeniem CE.

Przyktadowa wiata ze stojakami na rowery: model Edge f-my mmcite nr kat. EDG 150-02 ze stojakami
.21k tawki

tawki 0 nowoczesnym wzornictwie w wariantach z oparciem i bez, o dtugosci 182cm, np. Portigoa f-
my .mmCite (z oparciem - nr katalogowy PQA 151, bez oparcia - PQA 111) Szkielet ze stopu
aluminium z mozliwoscig zakotwienia w punktowym fundamencie betonowym. Siedziska i oparcia z
listew z odpornych na warunki atmosferyczne gatunkéw drewna.

[1.211 Kosze na odpadki

Kosze na konstrukcji stalowej lakierowanej piecowo w kolorze grafitowym z ostong zewnetrzng z
listew z drewna egzotycznego, analogicznych w kolorze jak listwy tawek.

Przyktadowy kosz f-my mmcite nr katalogowy DG 110t.

[1.21m Ruszty na zielen

- Wg rys.DFA 6/A

Ruszty na zielen pnacg w postaci krat zgrzewanych z pretéw stalowych @5mm o czku 15x15cm i

wymiarach 180x120cm. Kraty cynkowane ogniowo wedtug normy PN-EN ISO 1461.
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Ruszty mocowane za pomoca stalowych, systemowych, ocynkowanych termodyfuzyjnie elementéw
dystansowych w ptaszczyznie 10cm od elewacji przez ptyty elewacyjne widkno-cementowe do rusztu
nosnego pod ptytami.

Przyktadowy produkt: kratki do pnaczy f-my ,Zielony front”

[I.21n Maszty flagowe

Maszty flagowe o wys. 9 m np. firmy Agra . Maszty z witdkna szklanego, lakierowane w kolorze
grafitowym, mocowane na fundamencie betonowym wg zaleceh producenta, podstawa na zawiasie
montazowym umozliwiajagcym potozenie masztu. Wersja masztu z zamkiem, do flagi w uktadzie
poziomym.

11.22. Nawierzchnie terenowe

[l.22a schody przy wejsciach

- Wg rys.DFA 3/A

Nawierzchnia schodéw przy wyjsciach z budynku na teren - warstwy wchodzgce w sktad nawierzchni

schodéw:

* ptyty z betonu wibroprasowanego (wymagania wg pkt. 11.22b)

* zaprawa cementowa 1cm

* ptyta zelbetowa z betonu klasy C25/30 W6 F150 — gr min.20cm (przy najnizszym stopniu schodow)
* podsypka zwirowo - piaskowa stabilizowana cementem — 20cm

« ustabilizowany grunt Is > 0,98

W podescie schodéw, gdzie przewidziano — wycieraczki z osadnikiem i odwodnieniem (wymagania wg
pkt. 11.19)

[1.22b Nawierzchnie placéw wejsciowych oraz ciggéw pieszych

Wg rys.DFA 1/A

uktad warstw nawierzchni wg projektu drogowego

Prefabrykowane betonowe ptyty brukowe w rozmiarze 40x80cm gr.8cm np. Maxima Trio

f-my Libet.

Wymagania: zgodnos¢ z Normg PN-EN 1339:2003/AC:2006

J/M: szt.

Waga [kg/m?] lub [kg/szt]: 58

Faza: z fazg

Rodzaj powierzchni stempla: powierzchnia ptaska
Struktura betonu: jednorodna
Wytrzymatos¢ charakterystyczna na zginanie [Mpal]: >3,5
Charakterystyczne obcigzenie niszczace [kN]: > 3,0
Odpornosc¢ na warunki atmosferyczne: klasa 3 ozn. D
Odpornos¢ na scieranie: klasa 4 ozn. |
Nasigkliwosé [%]: <6

Wymiary nominalne - dopuszczalne odchytki [mm]

dtugosc¢ szerokos¢ grubosé: 12 +2 13
Wymiary nominalne - przekatne [mm]: klasa 2 ozn. K
Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie: zadawalajgca
Trwatosé: zadawalajgca
Reakcja na ogien: A1
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Przeznaczenie i zakres stosowania (opisowo):

prefabrykowane ptyty brukowe betonowe przeznaczone sg do budowy wierzchniej warstwy
chodnikéw dla pieszych (wytacznie dla ruchu pieszego) do nawierzchni wewnetrznych oraz
zewnetrznych

Prefabrykowane betonowe kostki brukowe o rozmiarach 20x20 i 20x30cm gr. 8cm np. Quadro f-my
Libet., wymagania: zgodnos¢ z Normg PN-EN 1338:2003/AC:2006

JIM: m?

Waga [kg/m2] lub [kg/szt]: 180

Faza: z faza

Rodzaj powierzchni stempla: powierzchnia ptaska
Struktura betonu: jednorodna

Wytrzymatos¢ charakterystyczna na rozcigganie

przy roztupywaniu [MPa]: = 3,6

Odpornos¢ na warunki atmosferyczne: klasa 3 ozn. D
Odpornos¢ na Scieranie klasa: 4 ozn. |
Nasigkliwos¢ [%]: <6

Wymiary nominalne - dopuszczalne odchytki [mm]

dtugosc¢ szerokos¢ grubosé: 12 +2 13
Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie: zadawalajgca
Trwatosé: zadawalajgca
Reakcja na ogien: A1

Przeznaczenie i zakres stosowania (opisowo):

kostka brukowa jest przeznaczona na: zewn. i wewn. ciagi piesze, strefy dla pieszych oraz na
obszary ruchu kotowego, do budowy nawierzchni drogowych, w tym placéw, parkingdw
samochodowych i podjazdéw, drég, autostrad, obszaréw przemystowych, réwniez jako nawierzchnie
brukowe na lotniskach, przystankach autobusowych i stacjach paliw oraz w zastosowaniach, w
ktérych zadeklarowane parametry techniczne wyrobu sg wystarczajace.

Prefabrykowane mate betonowe kostki brukowe o ksztalcie trapezowym gr. 6¢cm np. Piccola f-my
Libet.

Asortyment w kilku rozmiarach umozliwiajgcych uktadanie wzoréw zaréwno prostych, jak i tukowych.

Wysokos¢ trapezu 9 cm. Pozostate boki od 5,3cm do 11cm.
wymagania: zgodnos¢ z Norma PN-EN 1338:2003/AC:2006

JIM: m?

Waga [kg/m2] lub [kg/szt]: 135

Faza: bez fazy

Rodzaj powierzchni stempla: powierzchnia ptaska
Struktura betonu: jednorodna

Sposob obrobki: powierzchnia ptukana

Wytrzymatos¢ charakterystyczna na rozcigganie

przy roztupywaniu [MPa]: > 3,6

Odpornosc¢ na warunki atmosferyczne: klasa 3 ozn. D
Odpornos¢ na Scieranie klasa: 4 ozn. |
Nasigkliwosé [%]: <6
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Wymiary nominalne - dopuszczalne odchytki [mm]

dtugos¢ szerokosé¢ grubosé: 12 £2 13

Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie zadawalajgca

Trwatosé: zadawalajgca

Reakcja na ogien: A1

Przeznaczenie i zakres stosowania (opisowo):

kostka jest przeznaczona do budowy nawierzchni drogowych dla ruchu lekkiego, w tym do
nawierzchni placow, parkingdéw i podjazdéw dla samochodéw osobowych, do ciggéw ruchu pieszego
zgodnie z odrebnymi przepisami oraz w zastosowaniach, w ktoérych zadeklarowane parametry

techniczne wyrobu sg wystarczajace.

. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

lll.1 Wymagania ogolne

Wykonawca powinien dysponowac¢ wszelkimi potrzebnym sprzetem, rusztowaniem, wykwalifikowana
kadrg pracownikdéw niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania ich na
budowie.

Stosowany do wykonywania rob6t sprzet powinien gwarantowac jakos¢ wykonania robét okreslong w
dokumentaciji projektowej, Polskich Normach i warunkach technicznych.

Sprzet powinien by¢ dostosowany do materiatu ktory poddajemy obrébce i byé zgodny z zaleceniami
dostawcy materiatu dla uzyskania odpowiedniej jakosci wykonywanych robét

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

Urzadzenia dzwigowe muszg posiadac¢ wazne swiadectwa wydane przed Urzad Dozoru
Technicznego.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone, z dostateczng wentylacja.

lll. 2 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn (konstrukcje stalowe)

Roboty moga by¢é wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Do wykonania konstrukcji stalowych nalezy stosowac¢ nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet do montazu konstrukcji:

* Srodek transportu do przewozenia elementow

* spawarki

* zuraw samochodowy

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Zamowienie i zakup potrzebnych materiatbw oraz zorganizowanie ich transportu lezy po stronie
wykonawcy.

Wszystkie materialy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone podczas transportu zgodnie z
wytycznymi producenta, w oryginalnych opakowaniach
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Srodki transportu powinny posiadaé¢ odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku i
tadunek nie powinien przekracza¢ dozwolonych obcigzen osi pojazdow

Materiaty i elementy konstrukcyjne moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i
odksztatceniami lub utratg statecznosci

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU
WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH,
SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE
ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN A TAKZE WYMAGANIA
SPECJALNE:

Wszystkie roboty objete zaméwieniem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
dokumentacijg projektowg, udzielonym pozwoleniem na budowe a takze wymaganiami technicznymi
dla poszczegolnych rodzajéw robét wyszczegolnionych

w przedmiarze. Odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonania wszystkich robét ponosi Wykonawca.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej
w Specyfikacji Technicznej czy projekcie wykonawczym nie zwalnia Wykonawcy od ukonczenia
wszystkich robét i wykonania ich zgodnie ze sztuka budowlang. Wykonawca ustanawia Kierownika
budowy posiadajgcego uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Po stronie wykonawcy lezy opracowanie indywidulanej dokumentacji technicznej i uzyskanie
niezbednych jednostkowych dopuszczen dla rozwigzan przegréd budowlanych niesystemowych z
wymaganiami p.poz takich jak np. przekrycia dachowe.

Wszelkie prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg ,Prawo Budowlane” (Dz.
U. Nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994r. z pdzniejszymi zmianami), Polskimi Normami oraz ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych ‘Arkady’™, z uwzglednieniem
uwag zawartych w niniejszym opisie.

Obiekt powinien by¢ wykonywany zgodnie z zatgczonym projektem wykonawczym konstrukc;ji
(technicznym). W razie potrzeby lub na zadanie inspektora nadzoru wykonawca powinien wykonac¢ we
wlasnym zakresie, lub zleci¢ wykonanie projektéw roboczych elementéw konstrukcji oraz projektu
technologii i organizacji prac budowlanych, projektu odwodnienia wgtebnego terenu na czas
wykonywania obiektow potozonych ponizej zwierciadta wody gruntowej oraz projektu koniecznych
zabezpieczen wykopu i obiektow sasiednich. Powyzsze opracowania wykonawca jest obowigzany
przedstawi¢ do akceptacji inspektora nadzoru.

Obiekt powinien by¢ wznoszony z materiatéw i wyrobéw budowlanych odpowiadajacym Polskim
Normom lub posiadajgcych Aprobaty Techniczne i Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut
Techniki Budowlanej. Nie nalezy dopuszcza¢ do wbudowania materiatéw i wyrobow nie posiadajgcych
aktualnych Aprobat lub Dopuszczen Instytutu Techniki Budowlane;.

Materiaty inne niz okreslone w projekcie mozna stosowaé po wyrazeniu zgody przez inspektora
nadzoru i autora projektu.

Po zakonczeniu kazdego rodzaju robét nalezy dokona¢ odbioru z udziatem inspektora nadzoru w
celu okreslenia, jakosci wykonanych robét i stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego i prawidtowego
wykonywania nastepnego rodzaju robét. Odbior czesci lub catosci robét w zadnym przypadku nie

zwalnia od odpowiedzialnosci za prawidtowe wykonanie robét.
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Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem uprawnionego inzyniera geotechnika; po
zakonczeniu prac ziemnych nalezy dokona¢ geotechnicznego odbioru podtoza gruntowego z udziatem
inspektora nadzoru.

Prace montazowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geodezyjnym; po zakonczeniu
montazu zalezy sporzgdzi¢ operat geodezyjny.

W trakcie prac wykonawca jest obowigzany uzgadnia¢ z inspektorem nadzoru i autorem wszelkie
zmiany wprowadzone do dokumentacji oraz prowadzi¢ inwentaryzacje i dokumentacje
powykonawczg. Wykonawca jest obowigzany przekazywaé¢ dokumentacje po wykonaniu lub odbiorze
kazdej czesci robot.

W przypadku wykonywania prac budowlanych w okresie obnizonych temperatur nalezy stosowac
wymagania zawarte w ,Wytycznych wykonywania robét budowlano-montazowych w obnizonych
temperaturach” (ITB 1988)

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28
marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych.

W przypadku stosowania specjalistycznych wyrobdéw powinny one posiadac aprobaty techniczne;
powyzsze wyroby stosowac zgodnie ze szczegbtowymi specyfikacjami producenta.

W przypadku niezgodnosci pomiedzy niniejsza specyfikacja, opisem technicznym obiektu oraz
rysunkami nalezy uzyskac¢ wyjasnienia projektanta.

V.1. Roboty ziemne

wg Specyfikacji branzy konstrukcyjnej
V.2. Fundamenty

wg Specyfikacji branzy konstrukcyjnej
V.3 Konstrukcje betonowe i zelbetowe
wg Specyfikacji branzy konstrukcyjnej
V.5. Konstrukcje drewniane

wg Specyfikacji branzy konstrukcyjnej

V.6 Roboty murowe

Zakres robot murarskich obejmuje:

wykonanie $cian zewnetrznych wypetniajgcych z pustakéw ceramicznych

wykonanie warstwy zewnetrznej ,domuréwki” w partiach cokotowych i podziemnych

budynku, wykonanie wewnetrznych $cian dziatowych, obudéw pionowych kanatéw instalacyjnych
Wykonawca ma obowigzek $cistego wykonania robét murowych zgodnie z dokumentacjg techniczna,.
Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otwordw, nisz i zagtebien

w sScianach murowanych. Wszystkie konserwacje wynikajgce z braku lub nieprawidtowosci tych
elementéw obcigzajg catkowicie wykonawce zaréwno jesli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i
ewentualne op6znienia w wykonaniu prac wtasnych i towarzyszacych (wykonanych przez innych
wykonawcéw).

V.6.a Domurdéwki w $cianach fundamentowych

Warstwe zewnetrznej domuréwki w partiach podziemnych
nalezy wymurowac z pustakéw konstrukcyjnych betowych gr 9cm, Nalezy oprze¢ jg na odsadzce tawy
fundamentowej. Warstwa ta bedzie stanowita oparcie dla cokotowych ryflowanych pustakéw
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elewacyjnych np. TeknoAmerblock. Cokotowe pustaki nalezy murowac od poziomu terenu do poziomu
+ 0,00. Do murowania uzy¢ zaprawy cementowej kl. M5. Domuréwke nalezy wykona¢ po przyklejeniu
ptyt styroduru w partii cokotowej.

V.6.b Sciany zewnetrzne wypetniajgce z pustakdéw ceramicznych gr 25cm

Podtoze pod pierwszg warstwe pustakow musi by¢ réwne. Trzeba je wypoziomowaé, aby unikngc
spotegowania odchyleh podczas murowania. Mozna to zrobi¢ przy uzyciu poziomicy wezowej albo za
pomoca niwelatora.

Przed rozpoczeciem murowania zwilzyé pustaki, co pozwala zapobiec zbyt szybkiemu
oddawaniu wody przez zaprawe. Odpowiednia ilos¢ wody niezbedna jest do prawidiowego wigzania
zaprawy murarskiejido tego, by po zakonczeniu procesu wigzania miata ona odpowiednig

wytrzymatosé. Szczegdblnej starannosci nalezy dotozy¢ w przypadku murowania w okresie wysokich

temperatur. Wéwczas wskazane jest nawet zdjecie z palety folii ochronnej i polewanie pustakéw
strumieniem wody. W przypadku temperatur nizszych dopuszczalne jest zwilzanie tylko samej
ptaszczyzny stykajgcej sie z zaprawa.

Murowanie nalezy zaczgé od ufozenia warstwy wyrdwnawczej z zaprawy murarskiej roztozone;
rbwnomiernie na calej szerokosci muru na warstwie poziomej izolacji przeciwwilgociowej
umieszczonej na wierzchu sciany fundamentowe;j

Murowanie scian zewnetrznych rozpoczyna sie od naroznikéw. Kolejne warstwy naroznikow nalezy
murowac¢ naprzemiennie. Pustaki muruje sie na piony poziome , natomiast w pionie faczy na pioro-
wpust. Wykonanie pionowych spoin z zaprawy jest konieczne w kilku szczegoinych miejscach sciany.
Sa to nie tylko potaczenia docietych pustakéw z petnowymiarowymi, ale takze wszystkie potgczenia,
w ktorych wyprofilowana na piéro i wpust boczna powierzchnia jednego pustaka musi by¢ zespolona
z gtadkg czotowg powierzchnig innego, na przyktad w narozach i skrzyzowaniach scian. Spoiny
pionowe w sgsiadujgcych ze sobg warstwach muszg by¢ przesuniete o co najmniej 0,4 h (gdzie h jest
wysokoscig pustaka) tj. o 10 cm.

Pustaki dociete powinno sie wmurowywaé w srodkowej czesci sciany, mozliwie jak najdalej od jej
naroznikow. Uktadajac je w kolejnych warstwach, trzeba pamietaé o przesunieciu spoiny pionowej - w
tym wypadku wynosi ono minimum 4 cm wzgledem spoiny w sasiedniej warstwie pustakow.
Niezbedne jest przy tym wypetnienie zaprawg pionowych potgczen pomiedzy pustakami docietymi a
petnowymiarowymi.

Nalezy chroni¢ "korone" juz wykonanego muru przed opadami atmosferycznymi

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi do szerokosci 120cm nalezy zastosowaé systemowe
nadproze.

Montaz nadproza Porotherm 23.8

Wykonuje sie je z gotowych belek nadprozowych, tzw. wysokich,. Zaleznie od grubosci i
przeznaczenia $ciany, nadproze moze sie sktadaé z roznej liczby belek. Gtebokos$¢ ich oparcia w
murze zalezy od szeroko$ci otworu i wynosi minimum 12,5 cm. Belki ustawia sie wezszg strong na
warstwie zaprawy cementowej o grubosci 12 mm. Przy nadprozach tego typu nie ma potrzeby
stosowania podpér montazowych.

V.6.c Wewnetrzne Sciany dziatowe, obudowy kanatéw instalacyjnych i kominy.

Sciany dziatowe i obudowy pionowych kanatéw instalacyjnych nalezy wykonaé
z bloczkéw wapienno-piaskowych SILKA E grubosci 8,12 i 18cm, $cisle wedtug projektu

architektonicznego i zawartych w nim oznaczen graficznych rodzajéw materiatu.
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Sciany nalezy zbroi¢ bednarkg 30 x 2 mm co trzecig warstwe, a wszystkie narozniki wzmocnié¢
katownikami zimnogietymi

Sciany dziatowe dochodzace do $cian i stupéw konstrukcyjnych i do écian ostonowych nalezy taczyé
W dotyk” stosujgc tgczniki metalowe wygiete pod katem prostym i wchodzgce w spoiny poziome
Sciany dziatowej. Spoine pionowa w miejscu potgczenia sciany z innym elementem nalezy wypetnic
zaprawa. Przy potgczeniu sciany z bloczkédw ze spodem belek i stropu nalezy pozostawi¢ szczeline
20-25mm i wypetnic jg gesta, plastyczng zaprawa cementows.

Podczas murowania scian dziatowych nalezy stosowaé zalecane przez producenta przesuniecie
bloczkéw w kolejnych warstwach, tak aby zachowaé prostoliniowy przebieg kanalikéw w bloczkach, co
umozliwi wykorzystanie ich do utozenia przewodéw instalacji elektrycznej.

Wykonanie obudbéw kanatéw wentylacji mechanicznej i innych instalacji nalezy skoordynowac z
wykonaniem tych instalacji. Szczegblng uwage nalezy zwr6ci¢ na wykonanie w zgodzie z projektem
instalacyjnym i architektonicznym otwordéw i drzwiczek rewizyjnych w obudowach.

V.7 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Izolacja czesci podziemnych budynku:

Izolacje przeciwwodng i przeciwwilgociowg nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.. W
razie koniecznosci wykonywania izolacji w warunkach innych niz zalecane — ,czyste suche podtoze”
nalezy skonsultowa¢ mozliwos¢ stosowania produktéw z dostawcg systemu.

Sciany i fawy fundamentowe wykonane bedg z betonu C20/25/ W6

Dodatkowe zabezpieczenie bedzie stanowi¢ bitumiczna powtokowa izolacja - Siplast Fundament
Szybka lzolacja SBS wykonana na uprzednio zagruntowanym podtozu gruntem

Icopal Siplast Primer Szybki Grunt SBS. Izolacje bitumiczng nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami
producenta. Izolacje nalezy nanosi¢ z pomocg watka lub pedzla. Kolejna warstwe mozna nanies¢ po
catkowitym wyschnieciu poprzedniej. Nalezy unika¢ nanoszenia zbyt grubej warstwy, kitére moze
Sciekac po pionowych powierzchniach a przy duzym nastonecznieniu powstang na niej pecherze. Do
wykonanej powtoki izolacyjnej mozna przykleja¢ styrodur po catkowitym jej wyschnieciu i odparowaniu
rozpuszczalnika.

Izolacja pozioma podtég na gruncie

Nalezy wykona¢ na warstwie chudego betonu podktadowego. Podktad nalezy zagruntowaé¢ gruntem
bitumicznym np. IcopalSimplastPrimer Szybki Grunt SBS. Na zagruntowanym podfozu wykona¢
izolacje przeciwwodng z papy zgrzewalnej np. Fundament Szybki Profil SBS.

Warunki uktadania:

Izolacje nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami uktadania opisanymi w karcie produktu.

Pape nalezy uktada¢ w temperaturze nie nizszej niz 0 °C, nie nalezy uktadaé

papy w przypadku mokrej powierzchni, jej oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz przy
silnym wietrze

taczenie papy poprzez zgrzewanie. lzolacje nalezy wywinaé na okoto 10cm na pionowe $ciany
fundamentowe, nie powinna jednak stykac¢ sie ona z przestrzenig na staty pobyt ludzi. Wywiniecie
papy nalezy wykonac stosujgc izokliny 5x5cm. Uktad warstw obrobki katowej z papy Szybki Profil SBS
na izoklinie wg zalecen dostawcy materiatu np. Icopal rozwigzanie DL/02.

W miejscu dylatacji budynku , warstwy izolacji przeciwwodnej nalezy wykonac z zastosowaniem
potgczenia typu ,omega” wg zaleceh dostawcy materiatu np. lcopal. Uktad warstw w miejscu dylataciji:
- papa nawierzchniowa

- papa podktadowa

46



- warstwa rozdzielajgca - papa 1333 szerokosci 33cm
- sznur dylatacyjny

Izolacje poziomg miedzy Sciang fundamentowg a Sciang powyzej nalezy wykonaé¢ z foli izolacyjne;
posiadajacej atest dopuszczajgcy do stosowania w pomieszczeniach na staty pobyt ludzi.(opis pkt Il
Izolacje powtokowe w pomieszczeniach mokrych — tazienki, kuchnia. Wykonac¢ na podktadzie

betonowym posadzki i w obwodowo na $cianie do wysokosci ~20cm. W tazienkach w rejonie
prysznicOw oraz w pomieszczeniu kuchni, zmywalni o obieralni nalezy zaizolowa¢ $ciany na petng
wysokosé. Narozniki wzmocni¢ dodatkowo tasmami uszczelniajacymi. 1zolacja i klej do ptytek powinny
pochodzi¢ z jednego systemu, aby unikngc¢ nieprzewidzianych reakcji chemicznych na styku
produktéw. W pomieszczeniach sanitarnych z wyktadzing PCW gdzie wymagana jest kratka
podiogowa, nalezy stosowac kratki dedykowane do tego typu nawierzchni zapewniajgce prawidtowe
uszczelnienie (szczego6towy asortyment kratek wg specyfikaciji cz. instalacyjna)

Izolacja dachu — pokrycie z membrany wodoszczelnej na bazie EPDM, np. Resitrix SKW f-my Carlisle

opis pkt 1l.3e
Wymagania dotyczace podtoza:

Podtoza pod pokrycia z membrany EPDM wymaganiom podanym w PN-80/B-10240.

Powierzchnia podioza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza a tata kontrolng o
dtugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podfoza z pionowymi
ptaszczyznami elementéw ponad dachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz
3 cm lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o przekroju trojkgtnym (5 x 5 cm)

Wykonanie membrany dachowej EPDM:

Zgodnie ze szczegbétowymi informacjami zawartych w instrukcji technicznej producenta

Podczas montazu membrany nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na warstwe samoklejacg. Nalezy
chroni¢ jg przed zabrudzeniem oraz promieniowaniem $wiatta stonecznego, przechowujac jg w
oryginalnym opakowaniu. Podtoze winno by¢ suche, wolne od kurzu, brudu, ttuszczu oraz powinno
mie¢ gtadka powierzchnie. Zgrzewanie membrany odbywa sie goracym powietrzem. Zaleca sie by
temperatura otoczenia wynosita co najmniej +5 °C. Szeroko$¢ zgrzewu min. 4 cm, szerokos¢ zaktadki
— €O najmniej 5 cm.

Ogolne wskazéwki uktadania:

- brzegowo réwne odwijanie pokry¢ dachowych EPDM z rolek (odcigganie folii ochronnej na dolnej
stronie membrany);

- rownomierne naniesienie gruntowania/kleju (nalezy unikac¢ lokalnych nieréwnomiernosci naniesien);

- zachowanie zaktadek EPDM bez gruntowania/kleju do usuniecia

- unikanie zgrzewéw krzyzowych;

- zaokraglenie narozy natozonego pokrycia dachowego EPDM w obszarze zgrzewow poprzecznych;

- wyniesienie przy np. $ciankach attykowych wynosi min. 15 cm powyzej wykonczonej

- arkusze EPDM winny by¢ uktadane zgodnie ze spadkiem, chyba, ze producent dopuszcza inaczej
Sprawdzenie wykonania membrany

W zakresie rob6t pokrycia membrang EPDM sprawdzeniu podlega jakos¢ i zgodnosé z dokumentacija
projektowg zastosowanych materiatéw, prawidtowosci wyklejenia elementéw pionowych. Sprawdzenie
prawidtowosci spadkéw i szczelnosci pokrycia EPDM nalezy przeprowadzi¢ w wybranych miejscach
szczegolnie narazonych na zatrzymanie i przeciekanie wody.

Sprawdzanie przyczepnosci membrany do podioza na podstawie badan zgodnie z procedurg
uzgodniong z producentem.
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Odbiory czesciowe lub koncowe pokrycia membrang EPDM mozna wykonywaé po minimum 24 godz.
od chwili utozenia.

V.8 Posadzki i oblicowania scian wewnetrznych

V.8a Roboty posadzkarskie

Zakres robdt posadzkarskich obejmuje wykonanie kilku rodzajéw posadzek scisle okreslonych w
projekcie wykonawczym. Sg to posadzki zaréwno na gruncie jak i na stropie, a takze na ptycie
wewnetrznych schodow w konstrukcji zelbetowej wylewane;.

Zastosowane materialy wykonczeniowe to: panel drewniany tréjwarstwowy dab, gres, wyktadzina
kauczukowa typu Nora , wyktadzina PCW homo- i heterogeniczna oraz wyktadzina dywanowa.
Warstwy podiogowe i posadzki nalezy wykonac¢ scisle zgodnie z opisem projektu wykonawczego z
zachowaniem uktadu warstw posadzkowych i obszaréw zastosowania poszczegélnych materiatow
wykonczeniowych zgodnych z rysunkami w projekcie wykonawczym. Rysunek posadzek W/1/A i
W/2/A i W/3/A. Wykonane podsadzki nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami na skutek
prowadzonych w budynku prac budowlanych.

Wszystkie podtogi nalezy wykonaé jako ptywajgce, dylatowane od $cian i stupdw paskami styropianu.
Cokoty z materiatow posadzkowych wysokosci 8 — 10 cm

Na potaczeniu roznych rodzajéw materiatdéw podsadzkowych profile dylatacyjne posadzek wykonane
ze stali nierdzewnej mocowane do poditoza w sposéb niewidoczny (pod warstwg zewnetrzng), np.
firmy S.C Group Polska

Wykonana posadzka podlega odbiorowi - odbioru dokonuje inspektor nadzoru

- sprawdzenie réwnosci powierzchni i prawidiowosé spadkdéw w miejscach gdzie sg one wymagane.
-grubosci i sposobu wypetnienia spoin i prawidtowosci uktadu

-sprawdzenie wykonania dylataciji.

V.8b Wykonanie podktadéw

Pod posadzki wykona¢ podkiady betonowe z betonu B20 zbrojonych siatkg @4 o oczkach 15x15cm,

dylatowany w polach 3x3m.

Przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe nalezy dokona¢ odbioru wykonanych podktadéw
Podkiady zbrojone wykonywa¢ dwuwarstwowo: najpierw Y2 podktadu a po utozeniu zbrojenia
uzupetni¢ mieszankg betonowg do petnej grubosci. W podktadzie nalezy wykonac¢ szczeliny
przeciwskurczowe.W ciggu pierwszych 7 dni wigzania podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie
wilgotnym.

Odbiér podktadu nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

-po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacji akustyczne;
-podczas wykonywania podkfadu

-po catkowitym stwardnieniu podktadu

Sprawdzeniu powinny podlega¢ materialy — zgodno$¢é z dokumentacjg techniczng, witasciwymi
normami, odpowiednie atesty

-prawidtowos$¢ utozenia warstwy ochronnej

-grubos¢ podktadu

-wytrzymatos¢ na sciskanie i zginanie

-odchylenia od zatozonej ptaszczyzny

-szczelny dylatacyjne

V.8c Montaz wyktadzin PCW
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Montaz wyktadziny powinien by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta

Podtoze powinno by¢ gtadkie, bez peknie¢, odttuszczone, wytrzymate, rowne, suche, oczyszczone z
wszelkich zabrudzen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi.

Nalezy pamiegtac, ze resztki asfaltu, ttuszczy, srodkdw impregnujacych, atrament z dtugopisow itp.
mogg powodowac¢ odbarwienia wyktadziny.

Przy podktadach cementowych zaleca sie stosowanie mas wygtadzajagcych (samopoziomujgcych)
przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne.

Podtoza z ptyt wibrowych nalezy ktas¢ zgodnie z zaleceniami ich producenta.

Wilgotnosc¢ podtoza nie powinna by¢ wyzsza niz 2% dla podtozy cementowych

Do wykonania montazu wykiadzin mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu wszelkich prac
budowlano - instalacyjnych (w szczegélnosci prac mokrych) ze wszystkimi otworami okiennymi i
drzwiowymi zamykanymi i szczelnymi wraz z prébami cisnieniowymi instalacji, CO. Temperatura w
pomieszczeniu, w ktérym uktadamy wyktadzine nie mniejsza niz 18 stopni C.

Na przygotowana nawierzchnie przyklejamy wyktadzine PCW a jej brzegi spawamy ze soba.
Wyktadzine nalezy wywingc¢ na $ciany tworzac cokét wysokosci 10cm. Wazne jest zachowanie w
okreslonym pomieszczeniu identycznych arkuszéw z tej samej partii wyktadziny w celu unikniecia
réznic w odcieniach koloru.

Po rozmierzeniu, przycieciu i roztozeniu w pomieszczeniu wyktadziny mozna przystapic¢ do
rozprowadzenia specjalnego kleju (rodzaj kleju wg zalecen producenta).

Utozong wyktadzine nalezy uszczelni¢ we wszystkich punktach tgczacych/ zgrzewanie wyktadziny/.
Dla uzyskania szczelnosci mikroszczeliny nalezy zfrezowaé, a nastepnie wtopi¢ na goragco sznur
spawalniczy z tworzywa sztucznego w ubytki na wyktadzinie tak, aby powierzchnia tworzyta jednolitg
cafosc.

W pomieszczeniach mokrych przed przyklejeniem wyktadziny nalezy wykonac¢ powtokowg izolacje
przeciwwodna, szczeliny dylatacyjne zabezpieczy¢ taSma uszczelniajgcg wklejong w warstwe swiezo
natozonej przepony. Przepone izolacyjng nalezy wywing¢ na sciany min 15cm, na $cianach przy
prysznicu na wysokos¢ 2m.

V.8d Montaz wykfadziny kauczukowej:

Wyktadzine nalezy uktadac zgodnie z zaleceniami w producenta na odpowiednio przygotowanym
podtozu. Temperatura podtoza powinna wynosi¢ co najmniej 15 °C, wilgotnos$¢ powietrza nie wiece;j
niz 65%.Kauczukowe wyktadziny podtogowe nora® nalezy roztozy¢ bezposrednio

przed utozeniem, aby dostosowac je do temperatury podtoza.

Podczas rozktadania nalezy zwréci¢ uwage na strzatki kierunkowe na spodniej stronie

wyktadziny. Wszystkie strzatki powinny by¢ utozone w tym samym kierunku. Wyktadzine mozna
przykleja¢ do podioza stosujac kleje poliuretanowe lub dyspersyjne. Nalezy réwniez przestrzegac
zalecen producenta dotyczacych odpowiedniego uzebienia listwy do rozprowadzania kleju i
odpowiednio czesto jg wymieniac.

Zlecenia do wykonania wyktadziny na schodach

Krawedz przednia stopnia musi by¢ prosta i dopasowana do ksztattu profilu. Zaokraglona czy falista
krawedz uniemozliwia petne przyleganie na krawedzi stopnia tj. powierzchni, ktéra jest poddana
maksymalnemu naciskowi w trakcie eksploatacji. Zdolnos¢ sprezynowania krawedzi w tym miejscu,

moze spowodowac uszkodzenie w miejscu przylegania i uszkodzenie samego stopnia. Do instalaciji,
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profil schodowy norament® musi mie¢ odpowiednig temperature podioza, Dlatego zima, profil
schodowy musi by¢ przechowywany pare dni w temperaturze instalacji.
Instalacje profilu schodowego nalezy zacza¢ od najnizszego stopnia. W tym celu, czes¢ podstopnicy

profilu schodowego jest odcinana i spasowana do podstopnicy najnizszego stopnia, przyklejana, a
naddatek wystajgcy ponad krawedz stopnia odcinamy. Pozostata cze$c¢ (stopien z noskiem) jest

uzywana na ostatnim stopniu biegu schodowego.

nosek schodowy
ze stopniem

bt

stair nosing
with tread

W przypadku gdy na spoczniku (podescie) montujemy wyktadzine o takiej samej powierzchni, jak
stopnica stopnia, do instalacji na ostatnim stopniu biegu schodowego uzywamy tylko samego noska
schodowego. Stopnice odcinamy od noska wzdtuz rowka, na gorze noska schodowego. Ze wzgledu
na ogdlne wrazenie optyczne, wyktadzina na spoczniku musi by¢ montowana w ten sposéb, by
zachowac linie pastylek, wystepujaca na nizszych stopniach.

V.8e Posadzka z ptytek ceramicznych

Przed zamontowaniem plytek nalezy dokona¢ przeglgdu catej zakupionej partii sprawdzajgc ich
jakosé, odcien, wymiar aby upewni¢ sie ze nie nastgpity pomytki podczas wydawania towaru. Nalezy
poréwnac ptytki z r6znych kartondw oraz sprawdzi¢ czy oznaczenie kalibru i odcienia jest takie samo
na wszystkich opakowaniach. Przygotowac¢ podtoze tak aby byto suche, réwne, wolne od olejéw i
tluszczu, a nastepnie zagruntowac gruntem bezrozpuszczalnikowym.

Na przygotowane podtoze w pomieszczeniach mokrych natozyé przepone uszczelniajgcg, szczeliny
dylatacyjne zabezpieczy¢ tasma uszczelniajacg wklejong w warstwe swiezo natozonej przepony.
Przepone izolacyjng wywing¢ na sciany min 15cm, na $cianach przy prysznicu na wysoko$¢ 2,6m.
Ptytki nalezy przyklejaé na cienkiej warstwie zaprawy klejgcej z tego samego systemu co przyjeta
przepona uszczelniajgca.

Fugowanie mozna rozpoczg¢ po uptywie min 24 godzin od momentu utozenia ptytek, i po zespojeniu
ptytek z podtozem. Plytki rektyfikowane uktada¢ na cienka 2mm fuge. Kolor fug szary. Masy i kleje
powinny byé dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Powinny by¢
znakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie umieszczonym bezposrednio na wyrobie lub na dokumentach technicznych. Miejsca
dylatacji i wpustow w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych uszczelni¢ silikonem sanitarnym.
V.8f Posadzka z wyktadziny dywanowe;j

Wyktadzine nalezy uktadac zgodnie z zaleceniami w producenta a w szczegélnosci:

Odpowiednio przygotowac¢ podtoze. Do ukfadania niezbedne jest czyste, niepylace,

trwale suche podtoze. Wybrana w projekcie wyktadzina ma kierunkowy wzér. Nalezy uktadac¢ ptytki tak
aby linie wzoru byty w jednym kierunku, rownolegle do $ciany okiennej. Poszczegélne rzedy ptytek
przesunac¢ o Y2 szerokosci.
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V.8g. Posadzka drewniana w sali rekreacyjnej

Deski beda klejone do podtoza sklejkowego klejem zalecanym przez dostawce.

Podtoze wraz z panelami drewnianymi bedzie stanowié¢ system posadzki sportowej. Montaz wg
instrukcji dostawcy systemu. Deski nalezy uktada¢ prostopadle do dtuzszej sciany.

V.8h Oblicowania $cian wewnetrznych

Oktadziny ceramiczne w_ sanitariatach wg rys W7.1/A, W/7.2/A, W/7.3/A, W/7.4/A, pom.
gospodarczych i zapleczu socjalnym

Przed zamontowaniem ptytek nalezy dokonaé przegladu catej zakupionej partii sprawdzajac ich
jakosé, odcien, wymiar aby upewni¢ sie ze nie nastgpity pomytki podczas wydawania towaru. Nalezy
poréwnac ptytki z roznych kartonéw oraz sprawdzi¢ czy oznaczenie kalibru

i odcienia jest takie samo na wszystkich opakowaniach.

Ptytki nalezy przykleja¢ na cienkiej warstwie zaprawy klejgcej. Warstwa kleju do ptytek sciennych nie
powinna byé wieksza niz 5mm.

Fugowanie mozna rozpocza¢ po uptywie min 24 godzin od momentu utozenia ptytek, i po zespojeniu
ptytek z podiozem.. Elementy naroznikdw wklestych i wypuklych wykona¢ docinajgc odpowiednio
ptytki nie dopuszcza sie zastosowania plastikowych listew naroznych.

Masy i kleje powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
Powinny by¢ znakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie umieszczonym bezposrednio na wyrobie lub na dokumentach
technicznych. Miejsca dylatacji i wpustow uszczelni¢ silikonem sanitarnym. W pomieszczeniach
kuchni styki okfadzin ceramicznych $ciennych z posadzkg nalezy wykonaé¢ jako wyoblone z
zastosowaniem specjalnych ksztattek ceramicznych.

Na rysunkach projektu pokazano zasade rozmieszczania i poziomy do ktérych wystepujg ptytki w
danym pomieszczeniu. Uktad ptytek jest kompozycyjnie powigzany z urzgdzeniami sanitarnymi. W
zatozeniu ptytki sg zakomponowane tak aby unika¢ przycinania ptytek na szczatkowe rozmiary.
Rozktad ptytek przed przystgpieniem do uktadania nalezy potwierdzi¢ uktadajac jeden rzad ,na
sucho”. W przypadku stwierdzenia duzych rozbieznosci miedzy wymiarami zaktadanymi w projekcie a
rzeczywistymi nalezy uzgodni¢ rozwigzanie zamienne w Nadzorze

Montaz oktadziny z laminatu konstrukcyjnego HPL 8mm i z ptyt wiérowych laminowanych i

fornirowanych
Mocowanie bez podkreslania podziatdw z minimalng fuga

Probki przedstawi¢ do akceptaciji w nadzorze autorskim.

Dystans paneli od sciany zmienny szczegoty wg rysunkéw. Dob6r sposobu montazu (rodzaj

i rozstaw profili) lezy po wykonawcy.

Montaz oktadzin powinien odbywac sie po zakonczeniu prac budowlanych i montazu
instalowanych urzgdzeh oraz po osuszeniu pomieszczen i po ogrzaniu ich do temperatury min +
18°. Wskazane jest aby montaz byt prowadzony przez wyspecjalizowang w tym zakresie ekipe pod
nadzorem przedstawiciela systemu.

Na rzutach podstawowych okreslono miejsca i wielkos¢ gdzie przewidywane sg oktadziny nad
blatami i za umywalkami.

V.9 Roboty tynkarskie

Zakres robot tynkarskich obejmuje wykonanie tynkéw zewnetrznych elewacyjnych oraz wewnetrznych
gipsowych oraz wyprawy tynkarskiej na Scianie auli.
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V.9a Tynki zewnetrzne i tynki na $cianach wewnetrznych ocieplonych poddasza i przedsionkéw.

Tynk cienkowarstwowy na siatce. Tynk bedzie wykonywany na podtozu ze styropianu EPS 80 oraz na
fragmentach wetny mineralnej.

W projekcie przewidziano tynk silikatowy w kolorze ztamanej bieli oraz w kolorze biatym i szarym
Probki wyprawy tynkarskiej nalezy przedstawi¢ do akceptacji w nadzorze autorskim w celu
wybrania kolorystyki

Tynki nalezy wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wytycznymi dostawcy wybranego
systemu ocieplenia ,BSO”

Nie nalezy naktada¢ tynku na $ciany silnie nastonecznione, a wykonang wyprawe

chroni¢ przed zbyt szybkim przesychaniem. Do czasu catkowitego wyschniecia, chroni¢

tynk przed opadami deszczu. Zaleca sie wtedy stosowanie oston na rusztowaniach. Z

uwagi na naturalne wypetniacze , mogace powodowac réznice w wygladzie tynku — nalezy na jedne;j
ptaszczyznie stosowa¢ materiat o tym samym numerze produkcyjnym

umieszczonym na kazdym opakowaniu.

Sposéb naktadania

Tynk naktada¢ paca ze stali nierdzewnej lub natryskiwa¢ odpowiednimi aparatami natryskowymi na
catej powierzchni, a nastepnie $ciggng¢ na grubos¢ warstwy odpowiadajacej wielkosci ziaren.
Podczas natryskiwania nalezy zwracaé¢ szczeg6ing uwage na nanoszenie rownomiernej warstwy
materiatu i unikanie kilkakrotnego natryskiwania na styku poziomoéw rusztowan. Wybér rozmiaru dyszy
stosowanej w aparatach natryskowych zalezy od wielkosci ziarna tynku. Cisnienie powinno wynosi¢
0,3 - 0,4 MPa (3 - 4 bar).

Przylegajgce do siebie ptaszczyzny powinny by¢ tynkowane przez tego samego pracownika, co ma na
celu uzyskanie jednorodnej powierzchni i uniknigcie indywidualnych réznic zwigzanych z
wykonywaniem prac przez r6zne osoby. W celu uniknigcia réznic na ztgczach pasm roboczych nalezy
zapewni¢ odpowiednig ilo$¢ pracownikéw na poszczegdlnych poziomach rusztowan, a powierzchnie
obrabia¢ metodg ,mokrym w mokre”.

Uwagi:

Technika wykonania/nanoszenia tynku, narzedzia oraz rownos¢ podtoza majg znaczacy wptyw na
uzyskany efekt koncowy.

W razie konieczno$ci na rusztowaniu nalezy umiesci¢ plandeke ochronng w celu ochrony powierzchni
przed opadami atmosferycznymi w czasie fazy schnigcia. Starannie ostania¢ powierzchnie
przeznaczone do tynkowania. Natychmiast zmywaé duzg iloscig wody odpryski tynku z lakieru, szkta,
ceramiki, metalu, kamienia, drewna. Tynkami Sylitolt Fassadenputze R i K nie nalezy pokrywac
powierzchni poziomych narazonych na dtugotrwate dziatanie wody

V.9b.Tynki wewnatrz budynku (tynki gipsowe i tynki cementowo — wapienne kat )

Przed przystgpieniem do robét tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie prace budowlane
stanu surowego oraz roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny byé réwniez zamurowane wszelkie
przebicia, bruzdy oraz osadzone oscieznice drzwiowe i okienne za wyjgtkiem oscieznic drzwiowych
obejmujacych. Zalecane jest przystepowanie do wykonania tynkéw po zakonczeniu osiadania i
skurczu $cian murowanych i zelbetowych.

Na podciggach i stropach nalezy wykona¢ tynki pocienione. Nie nalezy wykonywac¢ tynkéw na
stropach, gdzie przewidziany jest sufit podwieszony.
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W pomieszczeniach uzytkowych dla uzyskania jednorodnego efektu scian w konstrukcji szkieletowej,
$cian murowanych i zelbetowych nalezy wszedzie wykonac¢ cienkowarstwowe tynki gipsowe .
Powierzchnie $cian g-k szpachlowaé¢ gipsem szpachlowym typu G. Minimalna przyczepnos¢ tynku
gipsowego- wynosi 0,40KG/m?

W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych gdzie docelowym wykonczeniem $cian sg ptytki
ceramiczne zastosowac tynki cementowo- wapienne kat Il. W pomieszczeniach technicznych nalezy
wykonac tynki cementowo — wapienne kat Il .

Odbior tynkéw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z przedmiotem zamdéwienia,
okreslonym w projekcie. Zgodnos$¢ wykonania ocene odchylen powierzchni i krawedzi stwierdza sie
na podstawie porownania wynikéw badan kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami okreslonymi w
normie PN-70/B-10100. Badania kontrolne przyczepnosci przeprowadza sie przez opukiwanie
miotkiem. Po odgtosie nalezy ustali¢ czy tynk przylega dobrze czy nie. Wszystkie wyniki badan musza

by¢ pozytywne.

V.10. Roboty malarskie

Zakres robot malarskich obejmuje malowanie $cian i sufitéw .

Przed przystgpieniem do malowania nalezy zabezpieczyé wszystkie elementy budynku narazone na
zabrudzenie farbami np. belki drewniane, elementy konstrukcji stalowych i oscieznice okienne i
drzwiowe.

Podtoze przewidziane do malowania powinno by¢ réwne, suche i oczyszczone z pytu i tlustych
zanieczyszczen oraz wolne od uszkodzen powierzchni. Ewentualne uszkodzenia naprawic
odpowiednimi zaprawami. O ile producent farby nie zaleca inaczej, nalezy stosowac¢ gruntowanie
powierzchni przed natozeniem witasciwej farby.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byé nizsza niz +8°C, w okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie
malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Nalezy stosowaé sie do zalecen producenta farby co do ilosci warstw i sposobu nakfadania.
Malowanie $cian i sufitbw mozna wykonaé¢ po: catkowitym ukohczeniu rob6t instalacyjnych i
elektrycznych.

Dla wymalowani kolorowych nalezy wykonac probki wymalowani do akceptacji w nadzorze autorskim
w celu ostatecznego potwierdzenia kolorystyki Zakres rob6t malarskich obejmuje malowanie scian i

sufitow .

V.11 Dachy — pokrycie, obrobki, konstrukcja drewniana

Zakres prac obejmuje wykonanie konstrukcji oraz warstw pokrycia , wykonaniem podstaw pod
wentylatory, czerpnie i wyrzutnie dachowe, wykonanie obrobek blacharskich , montaz rynien wraz z
ostonami i rur spustowych, barier $niegowych i taw kominiarskich.

Wszystkie elementy akcesoriéw dachowych powinny by¢ gotowe z zakupu od tego samego dostawcy
co pokrycie dachowe. Montaz tych elementéw powinien by¢ przewidziany w systemie pokrycia
dachowego i nie naruszac szczelnosci pokrycia dachowego, nie powodowac réwniez jego korozji.
Wymagania p.poz

— przekrycie dachu Broor(t1), RE 15
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- konstrukcja RE15 (wymd&g spetniony poprzez odpowiednio dobrany przekrdj — wyliczenie w PB cz.
konstrukcyjna)

Warstwy pokrycia dachowego:

Konstrukcja - wiezba drewniana — wykonanie patrz pkt V.5

Pokrycie z blachy - blacha aluminiowa powlekana na rgbek stojacy kolor szary -0,75mm

Rozstaw rgbkéw - co 60cm

przewidziana do montazu zgodnie ze sztukg blacharskg tgczona na ragbek stojgcy, mocowana za
pomocg systemowych zaczepoéw ,zabek” ze stali nierdzewnej. Rozstaw rgbkéw 600mm. Montaz
blachy powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta

Elementy blachy sg dostarczane w rolkach przycinane i formowane na budowie. Wazne jest aby
Wykonawca dysponowat odpowiednim sprzetem i narzedziami do ciecia i zaginania blachy. Waznym
jest zapewnienie szczelnosci pokrycia poprzez : prawidtowos¢ wykonania potgczen blachy (w
projekcie zastosowano tgczenie na ragbek stojacy) zgodnie z wytycznymi systemu, jakos¢ wykonania
obrobek wszystkich elementow wystajgcych ponad pokrycie dachu (kominy, podstawy wentylatorow
itp.) oraz prawidtowe wykonanie systemu izolacji i odprowadzenia wody. Blacha powinna by¢
montowana na podfozu ciggtym — w projekcie przewidziano ptyte OSB. Podtoze OSB, taty i konttaty
powinno by¢ zapezpieczone ogniowo do klasy B-s1-d0 np. preparatem Holtz Prof. miedzy blachg a
podtozem Nalezy zastosowa¢ membrane separacyjnej pomiedzy blachg a podtozem np. membrane
separacyjng lcopal Fel'x. (patrz pkt 11.3f).Za sprawdzenie prawidtowosci parametréw podioza
odpowiada firma Wykonawcza. Elementy mocujace takie jak : zaciski, sruby, wkrety muszg byc¢
odpowiednio dobrane tak aby unikng¢ zjawiska korozji - np. wykonane ze stali nierdzewne;j.

Warstwy przekrycia nalezy ksztattowac tak aby zapewni¢ odpowiednig wentylacje "spodniej " strony
blachy, obecnos¢ wody wewnatrz struktury dachu i pokrycia z metalu przyspiesza korozje i zmniejsza
zywotnos¢ pokrycia . Nalezy zastosowaé kominki wentylacyjne systemowe w kalenicy i w dolnych
partiach potaci dachowe;.

V.12. Montaz slusarki okiennej i $cian kurtynowych

Montaz okien

Przed zaméwieniem elementéw Wykonawca przedstawi do akceptacji w nadzorze autorskim projekt
warsztatowy slusarki. Obmiaréw otworéw nalezy wykonac z natury. Wymiary podane na rys 15/A. nie
moga stanowi¢ podstawy zaméwienia. Profile nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przy
prowadzeniu dalszych robdt budowlanych. Zaktadana gtebokos$¢ glifu okiennego od zewnatrz 12cm.
Ona nalezy montowac tak aby minimalizowa¢ mostki termiczne.

Profile okienne powinny by¢ osadzane w warstwie izolacji termicznej, a oscieznica od zewnatrz
docieplona. Okno nalezy zamontowa¢ mechanicznie do konstrukcji budynku. Okna obwodowo
uszczelnione kotnierzem z foli butylowej. Szczelina pomiedzy osciezem a oscieznicg powinna byé
catkowicie wypetniona elastycznym materiatem izolacyjnym .

Montaz scian kurtynowych

Wymiary podane w projekcie potwierdzi¢ obmiarem z natury. Wykonanie pomiaréw przed dokonaniem
zamowienia lezy po stronie Wykonawcy.

Dostawca systemu scian kurtynowych przedstawi do akceptacji nadzoru rysunki warsztatowe.

Dobér grubosci i parametréw szyb w pakietach szklanych musi potwierdzi¢ ostatecznie wybrany
dostawca szyb i systemu kurtyn.

Oscieza Scian kurtynowych uszczelni¢ kotnierzem z folii butylowe;j.
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Podczas montazu i prac wykonczeniowych profile aluminiowe powinny by¢ zabezpieczone folig.
Nalezy unika¢ kontaktu aluminium z materiatami takimi jak stal, miedz otéw ze wzgledu na zjawisko
korozji galwanicznej, jak rowniez z wapnem, cementem czy zaprawg murarskg gdyz pozostawiajg one
na powierzchni aluminium biate wzery widoczne po oczyszczeniu powierzchni.

Sposob osadzenia Scian kurtynowych w konstrukcji budynku.

Wszystkie Sciany (oprécz oznaczonej symbolem SK15) sg mocowane do zelbetowej konstrukciji
budynku (stropy). W $cianie SK15 przewidziano mocowanie posrednie do belki stalowe;.

Sciany kurtynowe oznaczone na wykazie symbolami od SK5 do SK12 — sg cofniete do wnetrza
budynku tak zeby lico tylne stupkéw byto o okoto 2cm glebiej niz wewnetrzne lico stupow zelbetowych
(patrz detal 10 rys 33A). W zwigzku z taki ustawieniem przeszklenia dla zapewnienia prawidtowej
izolacyjnosci termicznej przegrody nalezy dociepli¢ glify i nadproza od zewnetrz.

Pozostate sciany kurtynowe sg ustawione w relacji do muru tak ze caty profil jest w grubosci izolaciji
termicznej lub styk miedzy czescig zimng i ciepta profili wypada w izolaciji.

Rozwigzania stykow s$cian kurtynowych z innymi materiatami wg detali rys 23.1/A, 23.2/A, 24.1/A,
24.2/A

V.13 Montaz scianek szklonych wewnetrznych

Przed zaméwieniem elementéw Wykonawca przedstawi do akceptacji w nadzorze autorskim projekt
warsztatowy slusarki.

Mocowanie profili konstrukcyjnych nalezy wykona¢ do elementéw konstrukcji budynku bezposrednio
lub z zastosowaniem konstrukcji posredniej . System mocowania powinien gwarantowac stabilnos¢
Sciany. Wybor systemu lezy po stronie Wykonawcy Niedopuszczalne jest mocowanie do elementow
wykonczeniowych Przestrzen miedzy gérnym profilem Sciany a stropem ponad sufitem podwieszonym
zabudowana w systemie $cian g-k z wymaganiem odpornoséci pozarowej EI15. Scianki bedg
montowane w nastepujgcych przegrodach: $ciany zelbetowe, $ciany murowane z bloczkéw wapienno
— piaskowych. Podczas montazu i prac wykohczeniowych profile scianek powinny by¢ zabezpieczone
folig. Styki $cian lekkich z os$ciezami nalezy uszczelni¢ i wykonczy¢é w sposéb zapewniajgcy
dymoszczelnos¢ i estetyczny wyglad.

Sciana przy klatce schodowej petni réwniez funkcje balustrady w zwigzku z tym jej konstrukcja i
sposO6b mocowania powinny spetnié wymagania dotyczace przenoszenia obcigzen jak dla balustrad
wg PN-82-B-02003

V.14. Okitadzina elewacyjna z ptyt widkno-cementowych np. Equitone

W projekcie przewidziano oktadzine w formie kolorowych ptyt gtadkich np — Equitone Pictura.

Na wykuszach nad wejsciami do budynku oraz na stupach w parterze budynku. Z oktadzin tych
przewidziano rowniez sufit podwieszony wykanczajgcy spdd wykuszy.

Ptyty oktadzin zewnetrznych nalezy montowac na systemowym ruszcie aluminiowym.

Ruszt mocowac do elementéw murowanych i zelbetowych z zastosowaniem przektadek termicznych.
Dystans lica zewnetrznego ptyty od lica konstrukcji wynosi — 26¢cm.

Dystans ptyt sufitu podwieszonego - 10 i 21cm. Sciana i strop budynku bedg ocieplone wetng
mineralng z welonem gr 20 i 15cm. Pomiedzy ociepleniem a ptytg elewacyjng zachowaé szczeline
powietrzng okoto 1,5cm. Profile rusztu powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z wytycznymi dostawcy,
uwzgledniajgcymi wielkos¢ i podziaty oktadziny.

Mocowanie ptyt do konstrukcji w sposéb niewidoczny — klejenie atestowanym klejem wg wytycznych
dostawcy.
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Glify okienne nalezy wykonczy¢ oktadzing jak sciana. Przestrzen nadproza zamkna¢ blacha

aluminiowg perforowang , lakierowang jak profile okienne.

Oktadzine na stupach we wnetrzu budynku mocowac na listwach ze sklejki gr 1cm .

V.15. Montaz sufitow podwieszonych

Zakres prac obejmuje montaz sufitbw rozbieralnych , statych , zawieszenie ekrandéw akustycznych

oraz wykonanie lokalnych zabudo6w sufitowych

Uwagi ogdlne:

Oswietlenie nalezy mocowac bezposrednio do stropu lub do profili rusztu ptyt G-K, niedopuszczalne

jest mocowanie lamp i innych elementéw bezposrednio do ptyt sufitowych .

Ostateczne poziomy sufitbw podwieszonych wynikng z pozioméw zamontowanych przewodéw

wentylacji mechanicznej i korytek instalacyjnych oraz instalacji sanitarnych.

W przypadkach gdy poziom sufitu okaze sie nizszy niz zaktadany w projekcie nalezy zgtosi¢ ten fakt

nadzorowi autorskiemu. Podzialy, rodzaje i poziomu sufitéw zostaty okreslone na rys W/4/A W/5/A i

W/6/A. Warunki i sposéb montazu powinny by¢ zgodne z Aprobatg Techniczng dostawcy systemu

sufitowego.

Sposob wykonania rusztu sufitowego do sufitdw statych -wg zalecen wybranego systemu.

Elementy specjalne wykonane na wymiar- wolno wiszgce ekrany z gietej ptyty g-k (wg rys W/6/A) —

rozstaw profili na tukach max co 30cm, na odcinkach prostych co max 40cm. Zawieszanie na

wieszakach noniuszowych z klamrami zabezpieczajacymi, dodatkowa konstrukcja usztywniajgca z

profili CW 50

Sufit podwieszony modutowy rozbieralny. Zawieszany na ruszcie systemowym.

Styk z elementami zabudowy statej wg detalu 2-2 rys W/6/A

Krawedz Microlook — profil montazowy wycofany.

Ekrany akustyczne zawieszane na elementach stanowigcych systemowe akcesoria montazowe do

ekranu.

Przy montazu wszystkich elementow nalezy zwréci¢é uwage na stabilnos¢ i bezpieczenstwo

zamocowania odpowiednig do budynkéw szkolnych.

V.17 Obiekty matej architektury - ogrodzenie, altana $mietnikowa, wiaty na rowery, pergole,
tawki, maszty

V.17.a Ogrodzenie azurowe

wg rys. DFA 4/A i DFA 5/A

W zakres prac zwigzanych z ogrodzeniem wchodzi budowa ogrodzenia zewnetrznego i odcinkow

wewnetrznych, oddzielajgcych poszczegdlne czesci dziatki wraz z wykonaniem projektowanych furtek
i bram.

Prace zwigzane z ogrodzeniem nalezy wykonaé¢ wedtug rysunkéw zawartych w projekcie
wykonawczym architektonicznym.

Wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. Dotyczy to zaréwno przebiegu ogrodzenia w rzucie, jak i
sprawdzenia wysokosci w zaleznosci od poziomu terenu. Po sprawdzeniu wymiar6éw w naturze nalezy
dokona¢ ewentualnej korekty wymiaréw przeset nietypowych ogrodzenia.

Prefabrykowana podmuréwka powinna by¢ posadowiona przecietnie 10cm ponizej poziomu terenu, a
catkowita wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosic przecietnie 1,8m.
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Projektowane odcinki ogrodzenia sktadaja sie z przeset wykonanych z profili stalowych ocynkowanych
ogniowo i lakierowanych piecowo, mocowanych do stupkéw osadzanych w betonowych fundamentach
punktowych wykonywanych na miejscu.

Fundamenty nalezy wykonac¢ na gteboko$¢ min. 1,0m ponizej poziomu terenu i do poziomu osadzenia
podmurowki z prefabrykowanych elementéw z betonu wibroprasowanego.

W przypadku réznicy pozioméw posadowienia podmuréwki w sasiadujacych przestach, fundament
stupka nalezy osadzi¢ na poziomie nizej posadowionej podmurdwki i na nim umiesci¢ prefabrykowany
element cokotowy stupka.

Odcinek ogrodzenia oznaczony na rysunkach symbolami G-H nalezy osadzi¢ w fundamencie ciggtym
wg rysunku w projekcie wykonawczym.

Fundamenty nalezy wykonac z betonu C20/25 wodoszczelnego W6.

Montaz przeset ogrodzenia do stupkdw elementdéw na budowie za pomocg systemowych tgcznikéw z
uzyciem $rub lub nitdw uniemozliwiajgcych demontaz przez osoby niepowotane.

V.17.b Montaz bram przesuwnych

wg rys. DFA 4/A i DFA 5/A

Bramy przesuwne nalezy montowac do monolitycznych fundamentéw wykonywanych na budowie.

Fundament powinien by¢ posadowiony min. 1,0m ponizej poziomu terenu i obejmowac swoim
zakresem miejsce montazu zespotdw jezdnych bramy i portalu prowadzacego. Montaz wyzej
wymienionych elementéw bramy do oddzielnych fundamentéw jest niedopuszczalny.

Montaz stupa najazdowego na fundamencie wtasnym, lub wspélnym z sgsiadujacym stupkiem
ogrodzenia azurowego.

Bramy przesuwne, za wyjatkiem bramy w ciggu ogrodzenia murowanego, nalezy instalowac¢ w ciggu
ogrodzenia azurowego w taki sposob, ze stupek portalu prowadzgcego bramy, potozony blizej
zewnetrznej strony ogrodzenia, bedzie jednoczesnie petnié funkcje stupka kohcowego odcinka
ogrodzenia azurowego dochodzgcego do bramy.

V.17.c Altana $mietnikowa

-Wgrys. DFA2.1/A i DFA 2.2/A

Sciany murowane altany $mietnikowej nalezy wykonaé analogicznie, jak ogrodzenie murowane z tg

réznica, ze warstwe wewnetrzng muru nalezy murowac z pustakéw z betonu wibroprasowanego
grubosci 12cm o fakturze gtadkiej. Zelbetowe wience nalezy wykonaé¢ bez spadku i nawisu do
wewnatrz altany. Gabaryt wienca powinien obja¢ tez wysokos$¢ ostatniej warstwy pustakéw na
grubosci wewnetrznej warstwy muréw. Murowa¢ wedtug rysunkéw elewacji. Powierzchnia zewnetrzna
nie jest przewidziana do dalszych prac wykonczeniowych, a co za tym idzie, zachodzi koniecznos¢
zachowania szczeg6lnej starannosci wykonania tej warstwy. Warstwe wewnetrzng nalezy wymurowac
z zachowaniem klasycznego wigzania murarskiego.

Fundament nalezy wykonaé jako ciggty obwodowy z opuszczeniem poziomu wierzchu na szerokosci
drzwi.

Dach dwuspadowy na konstrukcji stalowej. Elementy konstrukcji stalowej nalezy zespawaé w
warunkach warsztatowych w czesciach, ktérych montaz na miejscu budowy jest mozliwy bez uzycia
ciezkiego sprzetu. Ramy konstrukcji nalezy zakotwi¢ w wiehAcu zelbetowym kotwami wklejanymi,
stupki w otworze drzwiowym zakotwi¢ w obnizonym wierzchu $ciany fundamentowej, nastepnie
wspawac pozostate elementy konstrukcji. Spawy oszlifowaé, konstrukcje zabezpieczy¢ farbg
podktadowsg i polakierowaé na kolor RAL 6005.
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Elementy azurowe przekryé¢ otworéw wykonane w catosci w warunkach warsztatowych mocowac do
konstrukcji stalowej altany za pomocg $rub uniemozliwiajgcych demontaz przez osoby niepowotane.
Skrzydta drzwi azurowych zamocowac do stupkéw w otworze drzwiowym za pomocg zawiaséw
systemowych (analogicznych jak w przypadku furtek i bramy rozwiernej w ogrodzeniu azurowym).
W posadzce betonowej osadzi¢ wpust podtogowy podtgczony do sieci wewnetrznej kanalizacji
sanitarnej. Posadzke wyla¢ ze spadkami w kierunku wpustu.

Konstrukcje zadaszenia nalezy wykona¢ w oparciu o blache trapezowg mocowang mechanicznie do
stalowej konstrukgji altany z zachowaniem uktadu warstw wg projektu wykonawczego.

Jako materiat pokryciowy nalezy zastosowac blache aluminiowg analogiczng jak na dachu budynku
szkoty. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym architektonicznym.

Nalezy zastosowac rynny i rury spustowe odprowadzajgce wody opadowe na teren nieutwardzony
przylegty do altany Smietnikowe;j.

W elewaciji pétnocno-wschodniej altany nalezy pozostawi¢ otwory do osadzenia opraw
odwietleniowych wg rys nr DFA 6/A oraz uwzgledni¢ ostone (tzw. peszel) dla kabli zasilajgcych
odwietlenie.

V.17d Schody i tarasy zewnetrzne

- Wg rys. DFA G/A

Schody i tarasy przy wyjsciach z budynku wykona¢ z zachowaniem uktadu warstw wg projektu

wykonawczego zwracajgc szczegoblng uwage na ustabilizowanie podbudowy piaskowo-zwirowej pod
fundament schodéw i wylanie fundamentu ze spadkiem 1% w kierunku od budynku.

W przypadku tarasu przy jadalni nalezy starannie osadzi¢ w gruncie elementy palisadowe
ograniczajgce obszar tarasu.

Nawierzchnie wykonczy¢ betonowymi ptytami brukowymi i schodowymi z zachowaniem uktadu
elementéw wg rysunkow architektonicznych. Szczeg6ing uwage nalezy zwrdci¢ na detal zakonczenia
boku schod6éw z wysunieciem ptyt brukowych i schodowych poza obrys fundamentu schodéw. Pod
okapnikami w progach drzwi nalezy zainstalowac¢ fartuch z membrany EPDM i wywingé go na
fundament betonowy schodéw, pod warstwe ptyt betonowych. Oktadzina schoddw z ptyt betonowych
powinna siega¢ do progdéw drzwi w Swietle otworéw drzwiowych.

Gdzie przewidziano, nalezy osadzi¢ wycieraczki zewnetrzne z osadnikiem i odwodnieniem. Na etapie
wykonywania fundamentu nalezy osadzi¢ rury kanalizacyjne DN50 ze stali ocynkowanej ze spadkiem
2%, odprowadzajgce wody opadowe z wycieraczki na najblizej potozony fragment terenu
nieutwardzonego przy schodach.

V.17e Nawierzchnie terenowe

- Wg rys.DFA 1/A

Nawierzchnie terenowe utwardzone objete opracowaniem architektonicznym takie jak plac wejsciowy

przed wejsciem do gimnazjum i osrodka kultury, alejki parkowe i gtéwny ciag pieszy wzdtuz budynku
gimnazjum nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami rzutéw nawierzchni w projekcie wykonawczym
architektury zachowujgc rodzaj i kolorystyke, a takze uktad ptyt i kostek brukowych.

Uktad warstw, rzedne i spadki nawierzchni wg projektu drogowego. Nalezy uwzgledni¢ miejsca
montazu elementdéw wyposazenia zewnetrznego takich, jak pergole, tawki, wiaty i stojaki na rowery.
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V.17f Ruszty na zieleh
- Wg rys.DFA 6/A

Ruszty na zielen nalezy mocowaé za pomoca systemowych wieszakéw mocowanych tgcznikami do

pionowych elementow nosnych podkonstrukcji oktadziny z wiéknocementowych ptyt elewacyjnych.
W punktach montazu nalezy uprzednio wykonac¢ w ptytach wtéknocementowych otwory o srednicach
wiekszych o min. 2mm od $rednicy tgcznikéw, aby pozostawi¢ mozliwos¢ ruchdw termicznych ptyt
elewacyjnych (potaczenie $lizgowe)

V.17g tawki, kosze na odpadki, maszty flagowe, wiaty na rowery

wg rys. DFA 1/A

Elementy wyposazenia placow i ciggdw pieszych z zakupu takie, jak tawki, kosze na odpadki, maszty

flagowe i wiaty na rowery nalezy zamontowac wg rys. DFA 1/A

Elementy nalezy trwale zamocowac¢ do nawierzchni z uzyciem fundamentéw betonowych.
Fundamenty i mocowania muszg zosta¢ wykonane zgodnie z zaleceniami producentéw tych
elementéw z zachowaniem warunkéw okreslonych w atestach i aprobatach technicznych, o ile takie
dokumenty zostaty wydane dla poszczegoinych produktow.

V.18 dobdr materiatow i przedstawianie prébek do akceptacji w nadzorze autorskim

W projekcie podano przyktadowe materialy oraz wymagane ich wiasciwosci i parametry. Nalezy
zastosowa¢ podany materiat lub produkt o réwnowaznych cechach estetycznych, wiasciwosciach
uzytkowych i technicznych.

Budynek powinien byé wykonany z takich materiatow, aby nie stanowit zagrozenia dla higieny zdrowia
uzytkownikéw lub sasiadéw. Stosowane materialy powinny posiada¢ atesty dopuszczajgce do
stosowania w konkretnym rodzaju obiektu, oraz spetnia¢ wymagania p.poz. Elementy wykonczenia
wnetrz i wyposazenia statego powinny by¢ wykonane z materiatdw i wyrobow budowlanych co
najmniej trudno zapalnych — klasy reakcji na ogien co najmniej D z dodatkowg klasyfikacjg s1, w
przypadku wyktadzin — klasy reakcji na ogien co najmniej Cy z dodatkowg klasyfikacjg s2.

Podtogi podniesione o wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu, w tym podesty i sceny w pomieszczeniu
auli posiadajg niepalng (klasy reakcji na ogien co najmniej A2, d0) konstrukcje nosng o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej R 30 oraz co najmniej niezapalne (klasy reakcji na ogieh co najmniej
A2q) ptyty podiogi (posadzki) o klasie odpornosci ogniowej ElI 30, majace od strony przestrzeni
podpodtogowej klase odpornosci ogniowej REI 30. Powierzchnie przestrzeni podpodfogowe;
podzielono przegrodami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30 na sektory o powierzchni nie
wigkszej niz 1 000 m?.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych — klasy reakcji na
ogien co najmniej A2 z dodatkowg klasyfikacja d0 — lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych
pod wptywem ognia — klasy reakcji na ogien bo najmniej B z dodatkowa klasyfikacjg dO.

Probki materiatow - Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu i Nadzorowi Autorskiemu
przed zamoOwieniem materiatbw powodujagcym zobowigzanie finansowe.. Prébki beda
przechowywane na terenie budowy dla poréwnania z towarami i materiatami wykorzystywanymi w
trakcie prowadzenia robot . Majg by¢ przechowywane na koszt Wykonawcy. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem prébek i dokonaniem prob sprawdzajgcych. Prébki moga
by¢ dowolnie testowane przez nadzér autorski i inwestorski, w przypadku zniszczenia probka musi
by¢ wymieniona na nowg na koszt Wykonawcy.
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Probki materiatbw do wykonczenia wnetrz nalezy przedstawi¢ jednoczesnie, da to mozliwosc
uzyskania spojnej koncepcji kolorystycznej i wspotgrania poszczegdlnych materiatéw

Rozwigzania zamienne

Wszelkie rozwigzania zamienne (konstrukcja i architektura oraz instalacje) muszg by¢ wnoszone na
pismie i w formie rysunkowej przez osoby zainteresowane zmiang .

Zmiany wymagajg akceptacji przez nadzor autorski i inwestorski. Zmiany istotne z punktu widzenia
Prawa Budowlanego wymagajg decyzji akceptujgcej Panstwowego Nadzoru Budowlanego.

Przy proponowanych rozwigzaniach tanszych inwestycyjnie nalezy przeanalizowa¢ ewentualne
zwiekszone naktady na eksploatacije i okres zywotnosci materiatu, dtugos¢ okresu gwarancyjnego.

VI. KONTROLA, BADANIE ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie prac zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacja Techniczng. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole rob6t i jakosci materiatéw. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw
oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie ze roboty zostaty wykonane z wymaganiami
zawartymi w Dokumentac;ji Projektowe;.

VIl. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych prac zgodnie z Dokumentacja Projektows.
Obmiaru dokona Wykonawca po pisemnym powiadomieniu nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej
w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od ukonczenia wszystkich rob6t. Zmiany i
uzupetnienia do dokumentacji powinny by¢ wprowadzane na pismie.

VIIl. SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty budowlane beda podlegaly odbiorom czesciowym roboét zanikajacych odbiorowi
koncowemu zgodnie z etapami realizacji i harmonogramem roboét uzgodnionym z Inwestorem
odbiorowi czesciowemu podlegajg roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu:

- zbrojenie elementéw zelbetowych przed zalaniem

- izolacje przeciwwodne - (niezbedne proby szczelnosci)

- podkfady i instalacje podposadzkowe przed wykonaniem posadzek

Obiodr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Obiér bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru . Odbiér bedzie przeprowadzony w miare mozliwosci niezwtocznie, nie
pbzniej jednak niz w ciggu 3 dni po powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru

Odbiory koncowy bedzie polegat na ocenie jakosci wykonanych prac i ich zgodnosci z dokumentacja
projektowg. Odbioru dokona komisja skiadajgca sie z przedstawiciela Inwestora Uzytkownika i
Projektanta. Do odbioru kohcowego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ nastepujgce
dokumenty:

-Dokumentacje Projektowag podstawowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizaciji

-Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne)
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-recepty i ustalenia technologiczne

-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci uzytych materiatéw

-karty katalogowe

Z odbioru zostanie sporzadzony protokét odbioru ostatecznego wg wzoru ustalonego przez
Inwestora. Termin wykonania ewentualnych robét poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy
komisja. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi dokumentacje powykonawcza.

IX. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT PRAC TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

Cena powinna uwzglednia¢ wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie ze standardem okreslonym w

projekcie. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania

materiatdéw lub montazu urzgdzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,

Nie dopuszcza sie stosowania materiatbw zamiennych o gorszych parametrach  uzytkowych

trwatosciowych i estetycznych. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania dodatkowych robot

nie objetych projektem , sposob ich rozliczenia ustali Wykonawca z Inwestorem .

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT

BUDOWLANYCH W TYM WSZELKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY ,

APROBATY ORAZ INNE DOKUMENTY

| USTALENIA TECHNICZNE

+ X1 spis rysunkéw projektu wykonawczego | etapu czes¢ architektoniczna i konstrukcyjna

Spis rysunkow - architektura

Rysunki podstawowe:
1. Projekt zagospodaroWania tereNU ..........cueieiiieie i 1:500
2/A. Schemat budynku z oznaczeniem przekrojéw wraz z legendg do rysunkéw i uwagami1:50, 1:200

BA/A. RZUL PArTErU — CZESC A" ettt et e ettt e s 1:50
3B/A. Rzut parteru — CZeSC ,B” oo 1:50
4A/A. RZUL PIETra — CZESC A7 .. e 1:50
4B/A. Rzut pietra — CZESC B ... 1:50
S5A/A. RZUt pOddasza — CZESEC A7 ... .. et 1:50
5B/A.Rzut poddasza — CZESC B ... i 1:50
B/A. RZUL AACKHU ....eeiiee e ane e s e nne e 1:100
TIA. PIZEKIG] 1-1 oottt e e 1:100
B/A. PrZeKrQ] 2-2 1 3-8 ... ittt e st e e aaee e abe e e naee e 1:100
Q/A. PIZEKIG] 4-d ...ttt ettt ettt et e b e et e e st e e e aaee e ebe e e naeean 1:100
TO/A. PrZEKIG] 55 ..ttt ettt e b bt e bt e e be e e et e e e ne e e saneeeneas 1:100
11/A. Elewacja wschodnia z przekrojem 6-6.........coooiiiiiiiiiiiie i 1:100
12/A. EleWacja POINOCNE ... ..eeiiiiiiie ettt e s e e et e e e s e e e s nee e e e e 1:100
13/A. Elewacja ZzaChOdNia .........oouueiiiiiiiie e e 1:100
14/A. Elewacja POTUANIOWAL. .......ocuiiiie ittt e e 1:100
15/A. Wykaz okien, drzwi zewnetrznych i okien potaciowych (doswietlajgcych i wytazowego)1:50, 1:5
16.1/A. WyKkaz $cian KUMYNOWYCH .........uiiiiiieee e 1:50
16.2/A. Wykaz $cian KUrtyNOWYCH .........uiiiiiiii e 1:50
17/A. Wykaz drzwi wewnetrznych i drzwiczek rewizyjnyCh.........ccccooviieiiiiiiii e, 1:50
18/A. WYKAZ NASWIETI....eeeeeeiiie et e e e 1:50, 1:5
19.1/A. Wykaz Scianek wewnetrznych szKIonych ... 1:50



19.2/A. Wykaz scian wewnetrznych mobilnyCh..........ocoiiiiiii e 1:50

20/A. Wykaz parapetdw WeWNEIrZNYCH.......ccoiiiiiiiiii et 1:100
21.1/A. Wykaz 0ston grzejniKOWYCH ......cooiiiiiiiiiie e 1:50, 1:10
21.2/A. Wykaz oston grzejnikowych - fawek..........oooiiiiiiiieiee e 1:50, 1:10
22/A. Wykaz scianek lekkich w sanitariatach ..o, 1:50
23.1/A. Detale budowlane budynku szkoty nr 1, 1A, 2, 3,4, 4A, 4B, 5,6, 7..cocceeeeviiieeeen. 1:10
23.2/A. Detale budowlane budynku szkoty nr 8, 8A, 9, 10, 10A, 11,12, 12A, 13......ccceeneee. 1:10
24.1/A. Detale budowlane tagcznika potudniowego wraz z pracami rozbiérkowymi w bud. istniejgcym
SN 14, 16a, 17, 18, 19, 271, 22 ..t 1:10, 1:20
24.2/A. Detale budowlane tagcznika pétnocnego wraz z pracami rozbiérkowymi w bud. istniejgcym
S 15, 16, 20 i 1:10, 1:20
25/A. WejSCie GOWNE AO SZKOMY ...eeeiiiiiiiiiiiiie ettt e e s enneeas 1:10
26/A.Przeciwstoneczne Zaluzje ZEWNEIIZNE.........ooiiiiiiiiiiiieee et 1:10
27.1/A. Klatka schodowa K1 z balustradami..........cooueeiiiiiiiiiiiiiee e 1:50
27.2/A. Klatka schodowa K1A z balustradamii..........cceeeiiiiriieiiieiee e 1:50
27.3/A. Klatka schodowa K2 z balustradamli..........cccccveiiienieeinieeee e 1:50
27.4/A. Klatka schodowa K3 z balustradamli..........cccccveiiieniieinieenee e 1:50
27.5/A. Klatka schodowa K4 z balustradamii..........cccccveiieenieriiieenee e 1:50
28/A. Balustrady - detale ......cooiiiiiiiieeee e 1:10
29.1/A. Detale wyrzutni daChOWYCH .......coouiiiiiiee e 1:10
29.2/A. Detale podstaw pod wentylatory dachOWe ...........ceeoiiiiiiiiiiiiiec e 1:10
Whnetrza:

W/1/A Kolorystyka i rodzaje posadzek — rzut paner .........ccccooveieiniieee e 1:200
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X.2a. Ustawy i rozporzadzenia:

Ustawa Prawo Budowlane

(Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpozarowej (DZ U z 2002r Nr 147 poz. 1229)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) Rozporzgdzenie

Ministra_Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w _sprawie kontroli wyrobéw budowlanych

wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130, poz. 1386)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie ((Dz. U. nr 75 poz. 690 z dn.15.06. 2002 roku z pézniejszymi zmianami.)
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r (Dz. U z 2004 nr 102 poz. 2072) w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych DZ. U z 2003, Nr 47 poz. 401

* X.2b. Aprobaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia

Materiaty i urzgdzenia techniczne stosowane powinny mie¢ wazne aprobaty techniczne oraz
certyfikaty zgodnosci wydane przez odpowiednie placéwki naukowo - badawcze np. ITB. Aprobaty i
atesty PZH dotyczy¢ powinny wszystkich wbudowanych elementéw, materiatdbw budowlanych i
preparatéw chemicznych, nie przeterminowanych, dopuszczonych do obrotu na terenie RP.

Kopie aprobat i swiadectwa zgodnosci z aprobatami (datowane i autoryzowane, odniesione do
konkretnych partii wyrobéw wbudowanych) nalezy wigczy¢ w zbior zatacznikbw do dokumentaciji
powykonawczej przedodbiorowej, a po zakonczeniu budowy takze do ksigzki eksploatacji obiektu).

* X.2c. Normy

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami, w szczegolnosci
przywotywanymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75 p0z.690 z dn.15.06. 2002 roku z
pdzniejszymi zmianami.) .

Nalezy je traktowac jako integralna czesé¢ i dokumentacji. Zaktada sie ze Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie p6zniej ni> 30 dni przed data sktadania ofert),

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowiazujg w

zwiazku z wykonaniem prac objetych Umowa i stosowania ich postanowien na rowni z

wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada sie, ze Wykonawca zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

63



