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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét

w zakresie rozbudowy szkoty podstawowej przy ul. Rekreacyjnej w miejscowosci Zielonki— Parcela.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wykonania instalacji teletechnicznych.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

GRUPA KLASA KATEGORIA OPIS
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty_ w zakr?me okablowania oraz
instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania
elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych
45312000-7 Instalowanie systemoéw alarmowych i
anten
45312100-8 Instalowanlelprzeuwpozarowych
systemdéw alarmowych
45312200-9 Instalowanie plrzeC|wwfaman|owych
systemow alarmowych
45314000-1 Instalowanlg urzadzen
telekomunikacyjnych
45314300-4 Instalowanie |nfra§truktury
okablowania
45314100-2 Instalowanie central telefonicznych
45314310-7 Uktadanie kabli
45314320-0 Instalowanie okablowania
komputerowego
45231600-1 Roboty I?u'c'jowlane'w za'kres budowy
linii komunikacyjnych
45111200-0 Roboty w zakresie przygotonanla
terenu pod budowe i roboty ziemne
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
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1.2. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie instalacji teletechnicznych w budynku.
Zakres robét obejmuje:

— instalacja domofonowa (DM),

— system kontroli dostepu (SKD),

— system sygnalizacji wtamania i napadu (SWiN),

— system telewizji dozorowej (CCTV),

— system radiowezta szkolnego (SRS),

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami ujetymi w
odpowiednich normach i przepisach, ktérych zestawienie podano powyzej.
1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Zgodnie z ogdInymi wymaganiami dotyczgcymi robot zatozono, ze:

— Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,
23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

— Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatow i elementdow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.
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2. INFORMACIE O INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbudowa szkoty podstawowej w miejscowosci Zielonki
Parcela przy ul. Rekreacyjnej i potaczenie jej z istniejgcym kompleksem budynkow.

Istniejgcy zespot budynkow sktada sie z trzech funkcjonalnie powigzanych czesci: szkoty
podstawowej, osrodka kultury i hali sportowej. Rozbudowe szkoty zlokalizowano przy ul.
Rekreacyjnej i potgczono dwoma tgcznikami z istniejgcym kompleksem budynkéw.

Zatozono spdjnosé rozwigzan architektonicznych czesci projektowanej z istniejgcym zespotem. Bryta
budynku projektowanej rozbudowy bedzie uksztattowana przez skosne potfacie dachéw o nachyleniu
25%, analogiczne do dachéw w budynkach istniejgcych.

Budynek zaprojektowano na planie prostokata z wewnetrznym dziedzincem, ktéry stuzyé moze
bezpiecznej rekreacji uczniow. Zapewniono mozliwos¢ wyjscia na dziedziniec z przylegtych ciggéw
komunikacyjno — rekreacyjnych i swietlic. Przewiduje sie, ze zamierzong inwestycje zasili w energie
istniejgca stacja transformatorowa usytuowana na placu gospodarczym przy budynku. Zatozenie to
musi by¢ poparte warunkami technicznymi zasilania budynku projektowanego, o ktére nalezy
wystgpi¢. Poza wymaganymi przepisami rodzajami instalacji elektrycznych przewiduje sie:

- dwie sieci informatyczne bezprzewodowa i strukturalna rozprowadzone z wtasnej serwerowni
- instalacje domofonowg

- instalacje kamer CCTV

- instalacje monitoringu terenu

- instalacje sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN

- instalacje kontroli dostepu KD

- instalacje radiowezta szkolnego SRS

Zasilanie sieci teletechnicznej poprzez budynek istniejacy.

Projektowana szkota jest budynkiem niskim ( ponizej 12m), dwukondygnacyjnym z poddaszem
czesSciowo uzytkowym.

Budynek zaliczany jest do kategorii ZL III.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa. Oddzielenie strefy od czesci istniejgcej: w miejscu dojscia
tacznikow.

Cztery klatki schodowe i ich usytuowanie oraz dtugosci, podziaty drog ewakuacyjnych, i
rozmieszczenie wyjs¢ ewakuacyjnych spetniajg wymagania okreslone przepisami. Klatki schodowe nie
muszg by¢ zabudowane ani oddymiane.
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Droga pozarowa do obiektu to ul. Rekreacyjna i wewnetrzny podjazd dla wozéw strazackich przed

wejsciem gtéwnym do budynku o dt.15m biegnacy od ul. Rekreacyjne;.

3. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadad Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu

akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug

wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

3.1. Instalacja domofonowa

- Obudowa nadtynkowa IP20 metalowa

- 1-przyciskowy panel zewnetrzny typu Memophone N-City z zamkiem kodowym
- Zasilacz DIN10 230VAC/12VAC 18VDC - 1.5A ref.4810

- 1 x unifon typu LOFT EXTRA, do montazu natynkowego

- Puszka hermetyczna I1P44

- Przycisk otwarcia drzwi montowany na biurku lub na scianie

-Przycisk awaryjnego otwierania drzwi

-Wytacznik kluczykowy natynkowy typu NO/NC

-Ochronnik przeciwprzepieciowy

Producent: FERMAX lub rGwnowazny.

Radiotelefony:

- Tryb pracy cyfrowy lub analogowo-cyfrowy,

- Mozliwo$¢ potgczen indywidualnych, grupowych,

- Pamiec 512 kontaktéw,

- Zdalne wtaczanie/wytaczanie radia, funkcja monitorowania audio radiotelefonéw,
- Wysytanie wiadomosci SMS,

- Nagrywanie i odtwarzanie potaczen,

Producent: Motorola, HYTERA lub réwnowazny.
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3.2. System kontroli dostepu (SKD)

- Zaawansowany kontroler 4-8 drzwi, Ethernet, wbudowany zasilacz 12V (32 x ZAZ, 8 linii), obudowa
bezowa metal 409x593x112 mm,

- Akumulator bezobstugowy 18 Ah, 181x76x167 mm, zaciski Srubowe,
- Czytnik kart zblizeniowych MIFARE / SECURE MIFARE, pracuje jako ZAZ, typ slim,

- Przycisk wyjscia awaryjnego (typu "Zbij szybke"), wymaga puszki DMIN788GR i szybki
DM711,zielony,IP24,

- Puszka natynkowa do przycisku, zielona,

- Szybka (z symbolem),

- Karta w standardzie Mifare Classic 7 bajtowy UID (min. 50 sztuk),

- Zwora elektromagnetyczna 300kG, 12/24V DC, obudowa aluminiowa, 250*%47*26mm,
- Zestaw uchwytow Z i L do serii FE130,

- Odbiornik radiowy do czujek i pilotow bezprzewodowych 433 MHz, 2 wejscia przewodowe, 1
wyjscie przekaznikowe,

- Pilot radiowy, 2 przyciski, 433MHz,

- Stacja operatora (wymaganie minimalne): PC Obudowa typu Tower, procesor: Intel Core
i3,taktowanieprocesora: 2x3.70 GHz, 3MB Cache, pamie¢ RAM: 4GB DDR3,dysk: 240GB SSD, karta
graficzna: Zintegrowana, InteHD, Graphics 4400, naped optyczny: DVD/RW, Ztgcza z tytu: HDMI, VGA,
2x USB 2.0, LAN, Mysz + klawiatura, Windows 10 Profesiona,64 Bit, PL,

- Monitor 22" LED, VGA, HDMI, BNC, Audio, Stereo Audio In, FULL HD, 1920X1080,

- Oprogramowanie do wizualizacji system SSWiN i KD, obstuga do 2 urzadzen z kazdej kategorii +
niezbedne licencje na stanowisko,

Producent: UTC Fire & Security lub réwnowazny.

3.3. System sygnalizacji wiamania i napadu (SWiN)

- Centrala alarmowa 8 wejs¢ linii dozorowych na ptycie centrali, do 128 linii dozorowych
przewodowych lub bezprzewodowych, 8 obszaréw, mozliwosé zwiekszenia liczby wejsé/wyjsé¢ za
posrednictwem ekspanderow, montowanych na ptycie gtdwnej, bezposrednia obstuga do 16 czujek

inercyjnych (bez analizatoréw),
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- Akumulator bezobstugowy 18 Ah, 181x76x167 mm, zaciski Srubowe

- Manipulator LCD 2*16 znakéw/16 LED obszaréw do centrali

-Manipulator wandaloodporny bez LCD, strefowy

-Modut 8 wejsé (maks.32) i 8 wyjs¢ (maks.16), obudowa z zasilaczem typu M + akumulator 18Ah
-Modut 8 wejs¢ do ekspandera i centrali— PCB

-Czujka PIR,12m 9 kurtyn, obrdbka 5D,wyjscia przekaznikowe NC

-Czujka magnetyczna przewdd 4x200cm, wpuszczana do drzwi stalowych, NC, szczelina 9mm, B
-Czujka magnetyczna z zaciskami Srubowymi, przykrecana, ostona zaciskéw, NC, szczelina 18mm, B
-Sygnalizator akust/optyczny, zewnetrzny z czerwonym kloszem (w komplecie akumulator)
-Zasilacz w obudowie metalowej 12V DC 1.5A, miejsce na akumulator 18 Ah,

- Monitor 22" LED, VGA, HDMI, BNC, Audio, Stereo Audio In, FULL HD, 1920X1080

3.4. System telewizji dozorowej (CCTV)

Stanowisko dozoru wizyjnego (minimalne wymagania):

- Rejestrator 128 kanatéw IP, H.265/H.264, ONVIF, sumaryczne pasmo wejSciowe 567 Mbps, 48T
HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 3U, typ TVN-7101R-48T

- Monitor 27" LED, VGA, HDMI, BNC, Audio, Stereo Audio In, FULL HD, 1920X1080, typ TVM-2702;

- Przetacznik Fast Ethernet, 24-porty 10/100BaseT, PoE+ (802.3-at), 2 wspdtdzielone porty Gigabit
Ethernet SFP, budzet PoE 220W, temp pracy 0 do +50°C, typ ES2402-24P-2C;

- Stanowisko Operatora : Stacja PC PROCESOR: Intel® Xeon® W-2123, 3,60GHz (4 Rdzenie, 8,25MB
Cache), PAMIEC: 8GB DDR4 2666MHz, HDD 1: 480GB SSD SATA 111 6GB/s, HDD 2: 480GB SSD SATA I,
6GB/s, RAID 1, KARTA GRAFICZNA: NVIDIA® Quadro® P2200, SIEC: Intel® i219 Gigabit Ethernet LAN
10/100/1000,KLAWIATURA, MYSZ, Windows 10 Professional 64bit PL;

- Modut nadawczo-odbiorczy Port SFP Gigabit 2 x fiber, Swiattowdd wielommodowy, LC Duplex;

- Klawiatura USB, 3-osiowy joystick do sterowania PTZ, Pokretto Jog / Shuttle, Zgodny z HID
USB 1.1, tatwy w uzyciu i obstudze, Funkcje okreslone przez kontrolowang aplikacje;

- Ochronnik przeciwprzepieciowy LAN typ DPA M CAT6 RJ45S 48 pasmo 500 Mhz, montowany w
szafie RACK + listwa TH;
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Kamera zewnetrzna:

- Kamera standardowa IP, H.265/H.264, 5.0MPx, DWDR, petny tryb D/N, automatyczna korekcja
ostrosci (Back Focus), audio, 1 wej./ 1 wyj. alarmowe, BNC, obstuga kart micro SD/SHDC, analityka
obrazu, POE (802.3-af) / 12VDC / 24VAC;

- Kamera PTZ 2 MPX, zewnetrzna IP66, montaz $cienny, sufitowy, w suficie podwieszanym, True D/N,
WDR, IR Cut, promiennik IR o zasiegu do 150m, H265, H.264, ONVIF/PSIA, 20X zoom optyczny, ztgcze
SDHC, PoE+/24VDC, zaawansowana analityka obrazu;

- Uchwyt $cienny z adapterem do kamer PTZ;

- Obudowa zewnetrzna z doswietlaczem IR 120m z grzatkg 12VDC, ostong i uchwytem Sciennym,
przewody ukryte w uchwycie;

- zasilacz 12VDC/ 200W, w obudowie metalowej 1P20;

- Karty pamieci micro SD 32GB;

- oprogramowanie do wizualizacji systemu CCTV (+ licencje jezeli produkt jest licencjonowany)
Kamera wewnetrzna:

— Kamera koputowa IP 4MPx, H.265/H.264 z obiektywem 2.8mm, True D/N, WDR, 30m IR, gniazdo
Micro SD / SDHC / SDXC, PoE (802.3-af) / 12VDC, IP67, IK10

— Kamera koputowa IP 2MPx, H.265/H.264 z obiektywem 2.8mm, True D/N, WDR, 30m IR, gniazdo
Micro SD / SDHC / SDXC, PoE (802.3-af) / 12VDC, IP67, IK10

Producent: UTC Fire & Security lub réwnowazny.

3.5. System radiowezta szkolnego (SRS)

— 8-kanatowa matryca miksujgca z procesorem DSP. Mikser, cyfrowy procesor dzwieku;
— 4-kanatowy wzmacniacz matrycowy DSP 110W, cyfrowy procesor dzwieku, 4 kanaty;
— 8-strefowa stacja wywotawcza systemu matrycowego;

— Zrédto tta muzycznego. Funkcje odtwarzacza USB/SD formatu MP3 oraz tunera FM;

— Gtos$nik do montazu w suficie podwieszonym o mocy znamionowej 6W; SPL przy 1W/1kHz/1m:
88dB; SPL przy 1W/4kHz/1m: 91dB; 100V (odczepy transformatora: 6-3-1,5-0,75W); kat
promieniowania przy 1kHz / 4kHz (-6dB): 170° / 80°; obudowa wyposazona zespot zaciskow;

— Gtosnik panelowy 6W, prostokatny panel przedni z tworzywa ABS z ostong metalowg, system
dwudrozny, bez regulacji gtosnosci, kolor biaty RAL 9010;
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— Gtosnik do montazu $ciennego o mocy znamionowej 6W; SPL przy 1W/1kHz/1m: 88dB; SPL przy
1W/4kHz/1m: 91dB; 100V (odczepy transformatora: 6-3-1,5- 0,75W); obudowa wyposazona zespoét
zaciskow;

—Niezarzadzalny przetacznik Gigabit Ethernet 8-port w tym 4 porty PoE+ (802.3-at) 30W, budzet PoE
60W, temp pracy 0 do +50°C;

Producent: BOSCH lub réwnowazny.

3.6. Kable i przewody

- Dla instalacji domofonowej nalezy stosowac nastepujace oprzewodowanie:

— BIT LiHH 4x1,0mm2, przewdd w izolacji bezhalogenowej (przewéd do uniforméw w portierni);
— BIT LiHH 8x1,0mm2, przewdd w izolacji bezhalogenowej (przewéd do panelu wejsciowego);

— BIT LIHH 2x1.0mm?2, przewdd do zwory elektromagnetycznej

— BIT LIHH 4x1.0mm?2, przewdd do przycisku awaryjnego otwierania drzwi

— BIT LIHH 2x1.0mm?2, przewdd do przycisku recznego otwierania drzwi w portierni

-Dla systemu kontroli dostepu (SKD) nalezy stosowac nastepujace oprzewodowanie:

— HTKSH 2x2x0,5mm, przewdd w izolacji bezhalogenowej (przewdd do czytnikéw kart
zblizeniowych);

— BiTsensor PE-PVC Blue 2x2x22AWG, przewdd w izolacji bezhalogenowej (przewdd
magistralowy RS485);
— BIT LIHH 2x1.0mm?2, przewdd do zwory elektromagnetycznej

- Dla systemu sygnalizacji wtamania i napadu (SWiN) nalezy stosowa¢ nastepujace
oprzewodowanie:

— HTKSH 2x2x0,5mm, przewdd w izolacji bezhalogenowej (przewéd do monitorowania detektorow
magnetycznych);

— HTKSH 3x2x0,5mm, przewdd w izolacji bezhalogenowej (przewdéd do zasilania i monitorowania
detektoréw ruchu PIR);

— BiTsensor PE-PVC Blue 2x2x22AWG, przewdd w izolacji bezhalogenowej (przewdd
magistralowy RS485 klawiatury, centrale, moduty rozbudowy wejsc);

—HTKSH 3x2x0,8mm , przewdd w izolacji bezhalogenowej (zasilanie i

11
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monitorowanie sygnalizatora akustyczno-optycznego).

- Dla systemu telewizji dozorowej (CCTV) nalezy stosowac nastepujace oprzewodowanie:

—BiTLAN F/FTP cat.6 LSOH 350 MHz, kabel do kamer IP;

— BIT LIYY 2x1,5mm?2 kabel do zasilania grzatek/ doswietlaczy IR w obudowach zewnetrznych kamer;
— Mini Breakout Cable I-V(ZN)H, przewdd swiattowodowy wewnetrzny,

wielomodowy G50/125 (OM3, 4-wtéknowy) w izolacji bezhalogenowej;

- Dla systemu radiowezta szkolnego (SRS) nalezy stosowac nastepujace oprzewodowanie:

— HTKSH FE180/PH90 E90 1x2x1,4 , przewdd w izolacji bezhalogenowej (przewdd linii gtosnikowych);
— HTKSH FE180/PH90 E90 1x2x1,8, przewdd w izolacji bezhalogenowej (przewdd linii gtosnikowych);

— BiTLAN U/UTP cat.5e LSOH 200 MHz , przewdd w izolacji bezhalogenowej (przewdéd do stacji
wywotawczej i panelu $ciennego sterowania).

3.7. Uszczelnienia pozarowe

Uszczelnienia pozarowe i obudowy pozarowe atestowane.

3.8. Drabiny i koryta kablowe

Specyfikowane w czesci dotyczacej robot elektrycznych.

3.9. Rury ochronne elektroinstalacyjne

Rury elektroinstalacyjne gtadkie (sztywne) nierozprzestrzeniajgce ptomienia
(samogasngace) i bezhalogenowe, wykonane z modyfikowanego poliamidu 6 (PA6) o
Srednicach od 16 do 32mm z niezbednym osprzetem.

Rury elektroinstalacyjne gietkie (karbowane) nierozprzestrzeniajgce ptomienia
(samogasngace) i bezhalogenowe, wykonane z modyfikowanego poliamidu 6 (PA6) o
$rednicach od 16 do 40mm z niezbednym osprzetem.

Rurki sztywne z tworzywa instalowa¢ w obszarach nad sufitem podwieszanym.
Rurki karbowane z instalowac przy uktadaniu przewoddw, wewnatrz $cian gipsowo

kartonowych i pod tynkiem.

12
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Srednice rurek: min. 1,5 razy $rednica przewodu.

Srednice rurek dla przewodéw $wiattowodowych: min. 2 razy érednica przewodu.
Przewody $wiattowodowe prowadzone na zbiorczych trasach koryt kablowych
teletechnicznych uktadaé w rurkach elektroinstalacyjnych z zachowaniem
wymaganych przez producenta minimalnych promieni giecia przewodow, nie
mniejszych niz 10-krotna srednica zewnetrzna przewodu.

Odejscia z korytek: przez przepusty.

tuki rurek: prefabrykowane zamkniete.

Przewody: uktadac na uchwytach indywidualnych lub zbiorczych. Odlegtos¢
punktéw mocowania dla przewoddw niepozarowych musi wynosi¢ max. w pionie co
0,8m i w poziomie co 0,6m i zapewniac brak zwiséw przewodow.

Odlegtosc punktéw mocowania dla przewoddéw pozarowych musi wynosi¢ max. w
pionie co 0,6m i w poziomie co 0,3m (o ile producent nie dopuszcza innych
odlegtosci wynikajgcych z aprobaty technicznej CNBOP) i zapewniac brak zwiséw
przewoddw.

3.10. Osprzet

Wedtug standardu specyfikowanego w czesci dotyczgcej robdt elektrycznych.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn,
ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robat,
zardwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

5. TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi Srodkami transportu, zabezpieczone w
sposo6b zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

13
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6. WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.
Wykonawstwo instalacji powinno $cisle odpowiada¢ wymaganiom niniejszej specyfikacji i ponadto:
— uwzglednia¢ wymagania okreslone w odnosnych normach, przepisach oraz
warunkach wykonania i odbioru technicznego robét elektrycznych;

— uwzglednia¢ zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych;

— by¢ prowadzone przez doswiadczonych monteréw o potwierdzonych kwalifikacjach.
Catosc robdt powinna byé prowadzona z uwzglednieniem:

— przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy;

— przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej;

— przepiséw dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych.

6.1. Trasowanie

Trasa instalacji teletechnicznych powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi
instalacjami i urzagdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla
prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach
poziomych i pionowych.

6.2. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji
teletechnicznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do
podtoza w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich
dana instalacja bedzie pracowad, oraz sam rodzaj instalacji.

6.3. Przejscia przez Sciany i stropy

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— wszystkie przejscia obwoddw instalacji teletechnicznych przez $ciany, stropy itp.
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muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami;

— przejscia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych;

— przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢
wykonywane w sposdb szczelny, zapewniajgcy nie przedostawanie sie
wyziewow;

— obwody instalacji teletechnicznych przechodzac przez podtogi muszg by¢
chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako
ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z
tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

6.4. Montaz sprzetu i osprzetu

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposéb trwaty
zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki
osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji
budowlanych lub przykrecone do podtoza za pomocg kotkéw i srub rozporowych
oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane
w stropach nalezy mocowac przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub
wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomocg kotkéw
rozporowych z tworzywa sztucznego.

6.5. Podejscia do odbiornikow

Podejscia instalacji teletechnicznych do odbiornikéw nalezy wykonywaé w
miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

Podejscia do przewoddéw utozonych w podtodze nalezy wykonywaé w rurach
stalowych, zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu

przewidzianych kanatach. Rury i kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki
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wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla
danego odbiornika.

Do odbiornikéw zasilanych od gory nalezy stosowad podejscia zwieszakowe.
Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne, lub elastyczne w
zaleznosci od warunkéw technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikéw zamocowanych na scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia
nalezy wykonywac¢ przewodami utozonymi na tych scianach, stropach lub
konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podfozach np. ksztattowniki, korytka itp.
6.6. Uktadanie przewodoéw

6.6.1. Przewody instalacyjne teletechniczne w rurkach

Uktadanie rur:

Rury nalezy uktadac na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach
osadzonych w podtozu. Korice rur przed potgczeniem powinny byé pozbawione
ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa
taczenie rur ze sobg oraz sprzetem nalezy wykonywac przez wsuwanie w otwory lub
kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem potaczen.

tuki na rurach nalezy wykonywac tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato
15% wewnetrznej srednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne
wcigganie przewodow.

Zabrania sie ukfadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.

Wcigganie przewodow:

Przed przystgpieniem do wciggania przewoddw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢
wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczen z rurami
oraz przelotowosé.

Wcigganie przewodow nalezy wykonac¢ za pomocg specjalnego osprzetu

Instalacje Teletechniczne — STWIOR
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montazowego. Nie wolno do tego celu stosowad przewoddw, ktdre pdzniej zostang
uzyte w instalacji. tgczenie przewodow wykonaé wg wczesniej opisanych zasad.
6.6.2. Przewody instalacyjne ognioodporne

Przewody ognioodporne typu HTKSH FE180/PH90 montowane na:

— certyfikowanych uchwytach metalowych (ze stalowymi kotkami wkrecanymi lub wstrzeliwanymi)
do stropu,

— w zbiorczych korytkach instalacyjnych pozarowych (certyfikowanych),

6.6.3. Sposob prowadzenia instalacji

Uktadanie przewoddw na uchwytach

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowac uchwyty wg wczesniejszego opisu. Dla
przewoddw ognioodpornych odlegtosci od uchwytéw nie powinny by¢ wieksze od
0,3m w poziomie i 0,6m w pionie. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie, aby
odlegtosci miedzy nimi ze wzgleddw estetycznych byty jednakowe, uchwyty miedzy
innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu do ktérego dany przewdd jest
wprowadzony, oraz aby zwisy przewodéw pomiedzy uchwytami nie byty widoczne.
Prowadzenie instalacji p.t.

Wykonanie instalacji podtynkowo wymagac bedzie utozenia przewodow i
zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania
instalacji na istniejgcych scianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd
pod przewody i $Slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w
osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawikow.

Srednica gtowicy i otworu uszczelniajacego pierécienia powinna byé dostosowana
do srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.

Po dokreceniu dfawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca
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odpowiednich uszczelnien.

Prowadzenie instalacji w korytkach kablowych teletechnicznych

Wykonanie instalacji umozliwiajgcej prowadzenie instalacji w korytkach
prefabrykowanych wymagaé bedzie zamontowania konstrukcji wsporczych dla
korytek do istniejgcego podtoza, utozenie korytek na konstrukcjach wsporczych,
utozenie przewoddw w korytku wraz z zatozeniem pokryw.

Prowadzenie instalacji w kanatach PVC

Wykonanie instalacji w kanatach PVC wymagac bedzie zamontowania listwy PVC
na Scianie lub stropie za pomoca kotkdw rozporowych przykrecanych do podtoza,
utozenie przewoddéw w listwie, zamocowanie pokrywy z zatozeniem pokrywy.
6.7. Uktadanie kabli w ziemi

Przy uktadaniu kabli w ziemi zakres robdot obejmuje:

- wyznaczenie trasy linii kablowej;

- wykonanie robét ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu

dotédw oraz wymiane gruntu w przypadku nieodpowiedniego sktadu gruntu
rodzimego;

- nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego;

- ukfadanie kabli w rowach i wykopach;

- uktadanie kabli w rurach utozonych w ziemi;

- utozenie folii do oznaczania trasy kablowej (folii ochronnej);

- zasypanie rowow i wykopdéw kablowych z rozplantowaniem lub wywiezieniem
nadmiaru ziemi.

Uwagi dodatkowe:

Wytyczanie trasy linii kablowe]j powinien dokonywac uprawniony geodeta, lub za

zgodg inwestora — wykonawca robodt, na podstawie projektu technicznego linii oraz
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map geodezyjnych. Przebieg trasy wyznaczajg wbijane w grunt paliki drewniane lub
prety metalowe. Nalezy jednoczesnie prowadzi¢ trase kablowg w taki sposdb, aby
zachowac odpowiednie odlegtosci od innych elementdéw znajdujgcych sie w ziemi, w
okolicy trasy np. minimum 50cm od fundamentéw budynkdw i granicy pasa jezdni,
200cm od rosnacych drzew, itp. Szczegétowe wartosci odlegtosci kabli od innych
elementdw znajdujacych sie w ziemi zawiera Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2005 nr
219 poz. 1864 z pdzn. zm.).

Roboty ziemne:

Ze wzgledu na podobienstwo do wykopdw wykonywanych przy robotach liniowy dla
instalacji sanitarnych nalezy przyja¢ zasady zawarte w ST Kod CPV 45111200-0 pt.
,Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne”.

W przypadku rozpoczynania prac ziemnych, dla robdt prowadzonych w terenie
zabudowanym lub dostatecznie nierozpoznanym, nalezy zwrécic szczegdlng uwage
aby nie uszkodzic¢ istniejgcego uzbrojenia. W tym celu, przy zachowaniu duzej
ostroznosci, nalezy dokonaé przekopdw prébnych na gtebokos¢ wiekszg od
projektowanego dna wykopu i o dtugosci okoto 2m przez linie trasy kablowej,
prostopadle do jej osi. Podobne obostrzenia dotyczg wykopow prowadzonych przy
istniejgcych budynkach i budowlach.

Szerokosé dna wykopu zalezy od liczby rur ostonowych uktadanych réwnolegle i
powinna wynosi¢ odpowiednio:

—0,3m dla 1 rury ostonowej,

—0,45m dla 2 rur ostonowych,

—0,55m dla 3 rur ostonowych,
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spetniajgc jednoczesnie warunek, ze odlegtos¢ w swietle od $ciany wykopu do rury
w dnie wykopu nie powinna by¢é mniejsza od 0,15m.

Gtebokos¢ utozenia kabli teletechnicznych w rurach ostonowych powinna by¢ taka,
aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu do gérnej powierzchni rury
wynosito 0,70m.

Reczne wykopy nalezy wykonywaé z zachowaniem zasad bezpieczeristwa | wg
zalecen jak w ST pt. ,,Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne" kod CPV 45111200-0.

Linie kablowe pod drogami, ulicami, torami kolejowymi nalezy prowadzi¢ w ostonach
otaczajacych (rury ochronne lub bloki kablowe), uktadanych w wykopach. W
niektérych przypadkach mozna dokonac¢ utozenia oston bez koniecznosci rozbidrki
drogi, toru lub ulicy, stosujgc technologie podkopdw i przeciskdw sterowanych.
Podkopy wykonuje sie specjalnymi topatami, ktére posiadajg zmniejszong
powierzchnie roboczg oraz wydtuzone trzonki, w celu utatwienia kopania. Przeciski
wykonuje sie specjalnie do tego celu przystosowanymi urzgdzeniami.

Uktadanie kabli w rowach i wykopach

Kabel nalezy utozy¢ na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubosci minimum
10cm — dopuszcza sie pominiecie podsypki dla gruntéw piaszczystych. Linia trasy
uktadanego kabla powinna by¢ falista, tak aby ilos¢ utozonego kabla byta wieksza o
1-3% od dtugosci wykopu. Trase kabla utozonego w ziemi nalezy oznaczy¢ folig z
tworzywa sztucznego, utozong w ziemi 25cm nad kablem (dla linii teletechnicznych
— pomaranczowa).

W terenie ptaskim kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem od 0,1 do 0,3%.
W terenie pochytym kanalizacje nalezy usytuowac zgodnie z naturalnym

uksztattowaniem terenu, z zachowaniem zasady spadku na poszczegdlnych
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odcinkach. Przy wprowadzaniu do komér kablowych spadek mozna zwiekszy¢ do

2%, a do budynkoéw do 5%.

Uktadanie rur ostonowych z PCW powinno by¢ wykonywana przy temperaturach od

02C do 3029C, natomiast z prostych odcinkdéw rur polietylenowych — przy
temperaturze nie nizszej od —102C. W kazdym przypadku uktadania rur przy
obnizonej temperaturze niedopuszczalne jest rzucanie lub uderzanie rurami oraz
zasypywanie ich grudami zmarzliny.

Stosuje sie dwa sposoby uktadania kabli:

- reczny polegajacy na przenoszeniu lub przesuwaniu kabla w rekach,

- mechaniczny polegajacy na przesuwanie kabla na rolkach w jeden z
nastepujacych sposobdw:

— przemieszczanie kabla, znajdujgcego sie na bebnie, wozonym przez pojazd
(traktor z przyczepa lub skrzyniowy samochdd ciezarowy o napedzie
terenowym, stojaki do bebndw),

— przy pomocy rolek napedzanych (skrzyniowy samochdd ciezarowy,
wyposazony w ciggarke i zurawik, zespdl rolek i zasilanie ich napedéw

poprzez agregat pradotworczy lub zestaw kabli przenosnych, stojaki do
bebndéw),

— przy pomocy ciggarki (tzw. ucigg czotowy) — podobny zestaw jak dla uktadania
przy pomocy rolek napedzanych, dodatkowo komplet uchwytéw na zyty i
poniczoch stalowych. W celu unikniecia uszkodzen kabla wciggarka musi by¢
wyposazona w ogranicznik sity ciggniecia, jej warto$¢ dopuszczalng wyznacza

sie w zaleznosci od catkowitego przekroju kabla.

Zasypanie nastepng warstwg piaskowg grubosci minimum 10cm i ubicie warstwy, a

nastepnie gruntem rodzimym ubijanym warstwami grubosci do 15cm (wiekszos¢
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inwestorow wymaga wymiany gruntu wykopu na piasek).

Dla ochrony kabli teletechnicznych przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy
stosowac folie kalandrowang z PCW uplastycznionego, koloru pomaranczowego o
grubosci 0,5mm i szerokosci 20cm z napisem: ,,UWAGA! KABEL
TELEKOMUNIKACYINY ”. Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03.
Uktadanie i tgczenie rur:

Rury nalezy taczy¢ kielichowo na gorgco lub na zimno, w zaleznosci od rodzaju
zastosowanych rur. Rury kielichowe nalezy taczy¢ na zimno przy uzyciu
uszczelniacza. Rury bez kielichow nalezy taczy¢ na goraco przy uzyciu
podgrzewacza benzynowego lub elektrycznego. Korice wszystkich rur przed
taczeniem powinny by¢ oczyszczone, a potgczone rury powinny zachowac
wspotosiowosc. Przesiang ziemie lub piasek zaleca sie polewac wodg. Nalezy
zapewnic¢ utozenie wszystkich rur w te samg strone tak, aby otwor kielicha byt
skierowany w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Otwory przepustéw nalezy zabezpieczy¢ przed zamulaniem. Kable utozone w ziemi
zaopatrzyé w oznaczniki opaskowe w odstepach nie wiekszych niz 10m, oraz przy
mufach i wejsciach do przepustéw. Kable wprowadzi¢ do budynku w rurze
ochronnej ze spadkiem min. 5°. Po wprowadzeniu linii kablowych do budynkdéw
uszczelni¢ miejsce wprowadzenia kabla gazoszczelnie i wodoszczelnie.
Wprowadzone kable do budynku nalezy pozostawic z zapasem umozliwiajgcym
podtaczenie instalacji do puszek tgczeniowych.

Poprawnos¢ wykonania instalacji teletechnicznych powinna by¢ potwierdzona
specjalistycznymi pomiarami w punktach przytagczeniowych, natomiast raporty z
pomiaréw powinny zosta¢ dofgczone do dokumentacji powykonawczej i przekazane

Inwestorowi.
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Po utozeniu kabli nalezy wykonaé inwentaryzacje branzowg i geodezyjna.

Przy budowie linii kablowych nalezy stosowa¢ zaktadowe normy Telekomunikacji
Polskiej S.A. ZN-96/TP S.A.

6.8. taczenie przewodow

W instalacjach teletechnicznych taczenia przewodow nalezy dokonywaé w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach (np. czujkach). Nie wolno
stosowac potgczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki teletechniczne maja
wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podfgczenie do
instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposdb podtaczenia nalezy uzgodnié
z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i
dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody s3 przytaczone za
pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny
znajdowac sie podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposdb
umozliwiajgcy przeptyw pradu. Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniac
prawidtowe przytgczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadzaé warstwy cyny.

Konce przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie
tulejek zamiast cynowania).

6.9. Podtaczanie odbiornikéw
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Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ dokfadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposdb pewny, pod

wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity
docisku, korozja itp.

Potgczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od
konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytgczenia sztywne nalezy
wykonywac w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz
przewodami kabelkowymi i kablami.

Pofaczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej
amplitudzie lub przystosowane sg do przesuniec lub przemieszczen. Potaczenia te
nalezy wykonac:

— przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

— przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

— przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

6.10. Montaz szaf i central

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach
wsporczych dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowac do podtoza w
sposéb podany w dokumentacji.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do
nich konstrukcjg wsporczg nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.
Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykrecaé do kotew lub
konstrukcji wsporczych zamocowanych w podtozu.

Po zamontowaniu urzgdzenia nalezy:

— zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych

opakowaniach,
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— dokrecié¢ w sposdb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych
i mechanicznych,

— zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu,

— podtgczy¢ obwody zewnetrzne,

— podtaczy¢ przewody ochronne.

Szafy dystrybucyjne systemu sieci strukturalnej ustawiane na fabrycznych cokotach,
i nie przykrecane do podtoza lub Scian.

6.11. Préby montazowe i rozruchowe

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe i rozruchowe
obejmujace badania i pomiary. Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢ z
inwestorem. Zakres podstawowych prdb obejmuje:

— pomiar rezystancji izolacji instalacji,

— pomiary rezystancji uziemien.

— pomiar ciggtosci obwodu

Zakres préb rozruchowych nalezy uzgodnic z inwestorem lub odpowiednimi
stuzbami. Zakres podstawowych préb obejmuje:

— kontrole poprawnosci dziatania poszczegdlnych urzadzen i parametrow,

— kontrole wspotpracy poszczegélnych systemodw, szczegdlnie w ramach systemu

sygnalizacji wtamania i napadu (SWiN), sytemu kontroli dostepu (SKD )z systemem telewizji
dozorowej (CCTV).

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie i odbidr robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i
przepisami. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich

zakonczeniu powinno podlegaé:
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—zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja projektows,
— wtasciwe podtaczenie przewodéw do odbiornikow i urzadzen,

— kontrola zadziatania poszczegdlnych systeméw wg scenariusza pozarowego ,

— pomiaréw elektrycznych (rezystancji — uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowej) z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

8. PROBY | BADANIA

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
procedur préb i badan dla uruchomienia wstepnego i koricowego, osobno dla kazdej
wydzielonej instalacji teletechniczne;.

Wszystkie elementy systemu oddymiania grawitacyjnego podlegajg kontroli i
sprawdzeniom.

Na wszystkich potaczeniach kablowych nalezy wykona¢ pomiary elektryczne
(rezystancji, uziemienia, izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej).
Wyniki préb i badan zamiesci¢ w odpowiednich protokotach.

9. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych

robot. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w
celu wykazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych
robot z dokumentacjg projektowa. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca
powinien powiadomic¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania,
Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.

Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac co najmniej:

— zgodnos$¢ zastosowanych materiatéw i urzadzen z dokumentacjg projektows,
normami i certyfikatami;

— poprawnos¢ utozenia ciggow kablowych;
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— poprawnos$¢ wykonania przejsc¢ przewodow i kabli przez stropy i Sciany;

— poprawnos$¢ wykonania potagczen przewodow i kabli;

— pomiary rezystancji zyt kabli i rezystancji izolacji;

— poprawnos¢ lokalizacji i poprawnos¢ zainstalowania elementéw i urzadzen;
Wykonawca powiadamia inspektora nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktérg moze kontynuowac dopiero akceptacji przez

Inspektora branzowego.

10. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjg techniczng, jezeli wszystkie pomiary, badania i préby daty wynik
pozytywny.

Odbiér czesciowy dotyczy w szczegdlnosci elementdw instalacji, ktore ulegaja

zakryciu przez wykonczenie budowlane.

W przypadku niezadowalajacej jakosci robot Wykonawca bedzie musiat wykonac na

wiasny koszt niezbedne poprawki, wymiany i przektadki instalacji.

Odbioru robdt okablowania strukturalnego nalezy dokonywac zgodnie z PN-EN
50174-1 oraz PN-EN 50173-1.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiory czesciowe

Odbiory koncowe

Odbiory ostateczne

Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru dla danej branzy.

11. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robdt, pomiaréw

pomontazowych oraz protokotéw odbiorowych.
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Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowag ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji
kosztorysowych wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowag;

— robocizne bezposrednig wraz towarzyszacymi kosztami np. rozruchu i regulacji
instalacji;

— wartosc¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnie ubytkdéw i transportu na teren budowy;

— wartosc¢ pracy i sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami;

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

—do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie instalacje zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce
przepisami i normami oraz regutami sztuki budowlanej.

Urzadzenia, sposdb ich doboru i parametry instalacji bedg zgodne z
miedzynarodowymi wytycznymi IEC.

Urzadzenia bedga zgodne z przepisami dotyczgcymi zabezpieczenia urzadzen przed
wptywem obcych pdl elektromagnetycznych i opatrzone zostang znakiem CE.
Przepisy i normy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. nr 207
z 2003r., poz. 2016; Dz. U. nr 6 z 2004r., poz. 41).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr

81, 1991, poz. 351, z pdzniejszymi zmianami).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r., poz. 690; Dz. U. nr 33 z 2003r., poz.

270).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz. U. nr80z1999r., poz. 912).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.
U. nr 47 z 2003r., poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21
kwietnia 2006 r., w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 80 z 2006 r., poz. 563).

— PN-EN 50131-1 - Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wlamania i napadu
-- Cze$¢ 1: Wymagania systemowe.

— PN-EN 50131-7 Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu --
Czesc 7: Wytyczne stosowania.

— PN-EN 50131-6 — Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu
-- Czes¢ 6: Zasilanie.

— PN-EN 50131-4 — Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wlamania i napadu
-- Cze$¢ 4: Sygnalizatory.

— PN-EN 50132-1 - Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach -- Czes$¢ 1: Wymagania systemowe.

— PN-EN 50132-7 — Systemy alarmowe — Systemy dozorowe CCTV stosowane w

zabezpieczeniach — cze$¢ 7: Wytyczne stosowania.
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— PN-EN 50132-5-2 — Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane

w zabezpieczeniach -- Czes$¢ 5-2: Protokoty sieciowe (IP) dotyczgce transmisji
wideo.

— PN-EN 50133-1 — Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostepu w
zastosowaniach dotyczacych zabezpieczenia -- Cze$¢ 1: Wymagania

systemowe.

— PN-EN 50133-7 — Systemy alarmowe — Systemy kontroli dostepu — Cze$¢ 7:
Zasady stosowania.

— PN-EN 50136-1-1 — Systemy alarmowe — Urzadzenia i systemy transmisji alarmu
— Czesc 1-1: wymagania ogdlne dla systemdw transmisji alarmu.
—1SO/IEC11801:2011 — Information technology - Generic cabling for customer premises.
— PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego — Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

— PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego — Czes¢ 2: Budynki biurowe.

— PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania —
Czesc¢ 1- Specyfikacja i zapewnienie jakosci.

— PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania —
Czesc 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.

— PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 3
— Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw.

— PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -
Badanie zainstalowanego okablowania.

— PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i

obstuga okablowania w zabudowaniach uzytkowych - Czes$¢ 3: Testowanie
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okablowania swiatfowodowego.

Inne dokumenty

— Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,

— Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych.

KONIEC OPISU
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