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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
I. CZESC OGOLNA

A) Nazwa nadana w zaméwieniu

Projekt wykonawczy rozbudowy budynku szkoty podstawowej przy ul. Rekreacyjnej

w miejscowosci Zielonki Parcele, gmina Stare Babice.

B) Przedmiot i zakres robét budowlanych

Bl - stan surowy otwarty

- roboty ziemne

- wykonanie fundamentéw wraz z robotami izolacyjnymi

- wykonanie konstrukcji betonowych $cian podziemia wraz z izolacjami przeciwwodnymi
- wykonanie elementdéw konstrukcyjnych zelbetowych ( ciany stupy, stropy, schody )

- wykonanie konstrukcji murowych $cian zewnetrznych i wewnetrznych

- wykonanie elementoéw konstrukcyjnych drewnianych ; wiezba dachowa,

C) Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Opisano w czesci architektonicznej specyfikacji technicznej

D) Teren budowy
Opisano w czesci architektonicznej specyfikacji technicznej

E) Nazwy i kody: grup, klas i kategorii robot, wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
45262310-7 Zbrojenie

45262500-6 Roboty murarskie

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45320000-6 Roboty izolacyjne

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262300-4 Betonowanie

F) Okreslenia podstawowe i definicje poje¢

Inwestor - Gmina Stare Babice, ul. Rynek32, 05-082 Stare Babice
Inwestor Zastepczy: Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne ,, Eko-Babice”, ul. Kutrzeby 36,
05-082 Stare Babice
Projektant : PROKONBUD Pracownia Projektowa - mgr inz. Bogumit Duraj 04-314 Warszawa
ul. Chtopickiego 7/9 M. 69a, tel. +48-602-677-189, e-mail: bogumil@prokonbud.pl
Wykonawca - firma wybrana przez Inwestora, realizujgca caty zakres robét objetych umowag
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzoru
nad realizacjg Roboét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy
Roboty - wszelkie czynnosci okreslone w pkt. 1B i 1C
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg techniczng, zaakceptowane przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta.



Il. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH, ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI:

II.1. Elementy konstrukcyjne: betonowe, stalowe i _drewniane

Il.1a. Beton:
Dostarczany na budowe w postaci gotowej mieszanki - z dokumentami potwierdzajgcymi odpowiednia
wytrzymato$é zgodna z zatozona w projekcie.
Fundamenty - beton wodoodporny klasy C25/30 (W6)
Stupy o wymiarach 45x45 cm, 45x25 cm i d=45 cm oraz pozostate - beton klasy C30/37 i C20/25
Sciany konstrukcyjne zelbetowe - gr 15 cm i 20 cm - beton klasy C30/37 i C20/25
Stropy wylewane o grubosci ptyt 25 cm - beton klasy C30/37
Biegi i spoczniki schodéw wylewane - beton klasy C20/25
Beton podktadowy — klasy C12/15
Wymagania ogoélne
Przygotowanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie ze skfadnikéw odpowiadajgcym Polskim
Normom i Swiadectwom Instytutu Techniki Budowlane;.
Mieszanka betonowa powinna by¢ wykonywana zgodnie z recepturg roboczg, ustalong na podstawie
badan laboratoryjnych i zatwierdzona przez inspektora nadzoru.
Ustalone receptury betonu powinny by¢ dotgczone do dokumentacji powykonawczej obiektu.
Dokumentacja badan laboratoryjnych skfadnikow betonu mieszanki betonowej i betonu powinna
by¢ opracowana w formie protokotéw kontroli jakosci, raportéw dotyczgcych transportu, uktadania
i pielegnowania.
Transport betonu nie moze powodowac¢ naruszenia jednorodnosci mieszanki, rozwarstwienia
lub zanieczyszczenia.
Sktadniki betonu
Do betonéw nalezy stosowac¢ cementy, kruszywo, wode i dodatki odpowiadajgce Polskim Normom i
Swiadectwom Instytutu Techniki Budowlane;.
Cement powinien pochodzi¢ od zatwierdzonego przez inspektora nadzoru wytwaorcy i posiadac
niezbedne atesty.
Kruszywo powinno by¢ dostarczane od zatwierdzonego przez inspektora nadzoru dostawcy.
Kruszywa muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 12620:2004/AC:2004.
Kruszywo powinno by¢ wolne od zanieczyszczen, a w razie potrzeby- ptukane.
Nalezy stosowac kruszywo o marce nie nizszej od klasy betonu.
Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej; nalezy stosowac
kruszywa przechodzgce przez sito o boku oczka kwadratowego 32mm.
W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie powinien by¢ wiekszy niz
3 odlegtosci w swietle pomiedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie.
Woda do betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004.
Dopuszcza sie stosowanie dodatkéw poprawiajgcych urabialnos¢ lub szczelno$¢ mieszanki
uzgodnionych i zaaprobowanych przez inspektora nadzoru.
Dodatki do betonéw nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg producenta i za zgodg inspektora nadzoru;
w zadnym przypadku dodatki nie mogg pogorszy¢ wytrzymatosci betonu.
Niedozwolone jest stosowanie, jako dodatku chlorku wapniowego.

Nalezy stosowac betony o klasach i wkasciwo$ciach podanych w projekcie



II.1b. Stal
zbrojeniowa — B500SP
profile stalowe - ze stali St3SX (S235JR)
elektrody EA-1.46 i ER-146
Konstrukcje stalowe i elementy stalowe ocynkowane ogniowo,
Wymagania ogélne
Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal zbrojeniowg odpowiadajgcg normie
PN-H-84023-6/A1:1996.
Dostarczone do wbudowania prety zbrojeniowe powinny posiada¢ atest hutniczy i powinny pochodzi¢
od zatwierdzonego przez inspektora nadzoru dostawcy.
Kazdg partie dostarczong na budowe nalezy poddaé kontroli na zgodnos¢ z dostarczonym atestem
sprawdzajgc cechowanie, wyglad powierzchni, wymiary i prostoliniowos¢ pretéw.
W przypadku braku atestu hutniczego lub watpliwosci co do jakosci stali nalezy przed wbudowaniem
przeprowadzi¢ badania laboratoryjne.
Kazda partia powinna by¢ akceptowana przez inspektora nadzoru.
Magazynowane zbrojenie nalezy chronic¢ przed zanieczyszczeniami, zaolejeniem i wptywami
atmosferycznymi.

Zbrojenie nalezy przechowywac w odpowiednich stojakach, kazdg srednice osobno.

Il.1c. Drewno lite

Drewno lite - krokwie o przekrojach 5x20 cm, 7%x20 cm i 10x20 cm oraz ptatwie o przekrojach 15x25 cm

i stupki 15%15 cm z drewna sosnowego klasy C24 (gestos¢ 380 kg/m3)

klasa wilgotnosci (wg normy PN-B-03150:2000) - klasa 1 wilgotnos¢ wzgledna <12%

Elementy konstrukcyjne dachow powinny by¢é wykonane z tarcicy suszonej, poddanej czterostronnemu
struganiu oraz impregnacji zanurzeniowej

Tarcica iglasta sortowana wytrzymatosciowo powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana

do odpowiedniej klasy wytrzymatosciowej na podstawie oznaczen (cechowania), cech

i parametrow wytrzymatosciowych, kryteriéw wizualnych i wad obrébki. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej
sortowanej wytrzymatosciowo powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021 przez
uprawnione osoby, np. kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy i posiada¢ wymagang klase
wytrzymatosciowg C 24.

Zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczacych metodach
pomiaru jednej lub wiecej wiasciwosci. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spetnia¢ wymagania
podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy
przyjmowaé¢ w/g PN-EN 338. Klasa wytrzymatosci drewna powinna odpowiada¢ ustaleniom projektowym
oraz wartosci wytrzymatosci charakterystycznej wg PN-B03150:2002.

Wilgotno$¢ maksymalna drewna litego: 15%.

Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo powinny
by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021.

Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego podaje ponizsza tabela (w MPa)

Oznaczenie klasy drewna

Klasy drewna C24 C30
Zginanie 24 30
Rozcigganie wzdtuz wiékien 14 18

Sciskanie wzdtuz widkien 21 23



Sciskanie w poprzek widkien 5,3 5,7

Scinanie wzdtuz witokien 2,5 3

Rozcigganie w poprzek wtdkien 0,4 0,4

Dopuszczalne wady tarcicy:

Wady C30 C24

Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2

Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3

Skret widkien do 7% do 10%

Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki: gtebokie 1/3 1/1

Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki: czotowe 1/2 1/1

Chodniki owadzie niedopuszczalne niedopuszczalne

Zgnilizna niedopuszczalne niedopuszczalna

Szerokosé stojow 4 mm 6 mm

Oblina dopuszczalna na dopuszczalna na
dtugosci dwu dtugosci dwu krawedzi

krawedzi zajmujgca zajmujgca do

do 1/4 szerokosci lub  1/4 szerokos$ci lub

diugosci diugosci

Krzywizna podiuzna

a) ptaszczyzn: 30 mm dla grubosci do 38mm , 10 mm - dla grubosci do 75mm
b) bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75mm 5 mm - dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nierownos¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki prostopadte, odchylenia

w granicach odchytek. Nieprostopadtosé niedopuszczalna.

Wilgotnos¢ drewna iglastego stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna przekraczaé:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%,

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 18%.
Wilgotno$¢ drewna lisciastego nie powinna przekraczac 15%.
Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

- w dtugosci: do + 50 mm lub do -20mm dla 20% ilosci,

- w szerokosci: do +3 mm lub do -1mm,

- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm;

b) odchytki wymiarowe bali - jak dla desek;

c¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:

dla tat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci:+1 mm i -1 mm dla 20% iloSci

- w szerokosci:+2 mm i -1 mm dla20%iloSci

dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szerokosci:+2 mm i -1 mm dla20%iloSci

- w grubosci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

d) odchyiki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie wieksze niz +3mm i - 2mm;

e) odchyiki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie wigksze niz +3 mm i -2 mm.



¥ aczniki mechaniczne do konstrukciji drewnianych

t gczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach konstrukcji drewnianych w postaci gwozdzi, $rub,
wkretow do drewna, ztgczy ciesielskich itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03150:2002 oraz PN-EN 912
lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592,

taczniki metalowe powinny byé zabezpieczone przed korozjg — w zaleznosci od klasy

uzytkowania — zgodnie z PN-B-03150:2000 oraz WTWIORB ,Zabezpieczenia antykorozyjne”.
Tréjwymiarowe tgczniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiadaé wymaganiom

podanym w zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB: ZUAT-15/11.17/2003 lub ETAG nr 015.
Ztagcza na tgczniki mechaniczne powinny byé wykonywane zgodnie z dokumentacja

techniczng, z uwzglednieniem rodzaju tgcznikéw, ich zgodnosci z normami przedmiotowymi oraz

ich rozstawu i rozmieszczenia w stosunku do zasad przyjetych w PN-B-03150:2000.

Podczas montazu tgcznikéw nalezy przestrzegaé zalecen i wytycznych montazowych producenta.
Sruby : nalezy stosowac $ruby z tbem szeéciokgtnym wg PN-EN - 1ISO 4014:2002, $ruby z tbem
kwadratowym wg PN-88/M-82121

Nakretki: Nalezy stosowaé nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002 , nakretki kwadratowe
wg PN-88/M-82151.

Podktadki pod $ruby : Nalezy stosowaé podkfadki kwadratowe

Il. 2. Materialy do robét murowych

Il.2a. Sciany murowane zewnetrzne z pustakéw ceramicznych ,piéro-wpust” gr.25cm.
N=0,313W/mK, np. Porotherm 25 P+W

- wytrzymatos¢ na sciskanie 15MPa , murowany na zaprawie cementowo-wapiennej 5SMPa

- bezpieczenstwo przeciwpozarowe — materiat niepalny (A1) i odporny na dziatanie ognia (REI EI60),
- wspotczynnik dyfuzji pary -5/10 (wg PN-EN 1745)

Izolacyjno$¢ akustyczna Sciany zewnetrznej RA2 = 49dB

Nadproza nad otworami o znacznej rozpietosci: belki zelbetowe.

Nad matymi otworami systemowe belki nadprozowe

Sciana i nadproza ocieplone styropianem elewacyjnym

11.2b. Cegta SILKA grubosci 18 cm - jako materiat $cian murowanych

Materiat - bloczki wapienno - piaskowe SILKA E dragzona, tgczenie pionowe na piéro - wpust warstwy
poziome dodatkowo nalezy zbroi¢ co drugg warstwe siatkami Murfor RND/Z

Wytrzymatos¢ - 15MPa, dopuszczalne odchytki wymiarowe - dtugos¢ szerokos¢ +2, wysokosé+1

Izolacyjno$¢ akustyczna:

grl8cm - Ra; -48db, gr 12cm - Ry -44db

Odpornos¢ ogniowa - $ciana gr. 8 cm - El 60, Sciana gr. 12 cm - EI120

11.3 Nadproza
I1.3a. W $cianach zelbetowych — nadproza zelbetowe wg projektu konstrukgji

11.3b. W $cianach murowanych nad otworami do szeroko$ci 1,2 systemowe prefabrykowane
np. Porotherm 23.8 szerokos¢ 7cm , w ilosci 3szt/1 otwor

Belki nadprozowe Porotherm sktadajg sie ze stali zbrojeniowej, betonu oraz ksztattek ceramicznych.



ll. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA
111.1. Wymagania ogdline

Wykonawca powinien dysponowa¢ wszelkimi potrzebnym sprzetem, rusztowaniem, wykwalifikowana kadrg
pracownikow niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania ich na budowie.
Stosowany do wykonywania robét sprzet powinien gwarantowacé jakos¢ wykonania robét okreslong

w dokumentacji projektowej, Polskich Normach i warunkach technicznych.

Sprzet powinien by¢ dostosowany do materiatu ktoéry poddajemy obrébce i by¢ zgodny z zaleceniami
dostawcy materiatu dla uzyskania odpowiedniej jako$ci wykonywanych robét

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.

Urzadzenia dzwigowe muszg posiada¢ wazne swiadectwa wydane przed Urzad Dozoru Technicznego.
Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

Stanowisko robocze powinno by¢ urzagdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone

od wplywow atmosferycznych, o$wietlone, z dostateczng wentylacja.

I1l. 2. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn (konstrukcje stalowe)

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Do wykonania konstrukcji stalowych nalezy stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet do montazu konstrukgciji:

* Srodek transportu do przewozenia elementow

» spawarki

» zuraw samochodowy

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu

do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Zamowienie i zakup potrzebnych materiatéw oraz zorganizowanie ich transportu lezy po stronie wykonawcy.
Wszystkie materiaty powinny byé odpowiednio zabezpieczone podczas transportu zgodnie z wytycznymi
producenta, w oryginalnych opakowaniach

Srodki transportu powinny posiadaé odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku

i tadunek nie powinien przekracza¢ dozwolonych obcigzeh osi pojazdéw

Materiaty i elementy konstrukcyjne mogag byé przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami

i odksztatceniami lub utratg statecznosci

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU
WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH,
SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE
ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN, WYMAGANIA SPECJALNE:

Wszystkie roboty objete zamdéwieniem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

dokumentacjg projektowa, udzielonym pozwoleniem na budowe a takze wymaganiami technicznymi

dla poszczegdlnych rodzajow robdt wyszczegdlnionych

w przedmiarze. Odpowiedzialno$é za jakos¢ wykonania wszystkich robot ponosi Wykonawca. Jakikolwiek

bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacji
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Technicznej czy projekcie wykonawczym nie zwalnia Wykonawcy od ukonczenia wszystkich roboét

i wykonania ich zgodnie ze sztuka budowlang. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Po stronie wykonawcy lezy opracowanie indywidulanej dokumentacji technicznej i uzyskanie niezbednych
jednostkowych dopuszczen dla rozwigzan przegréd budowlanych niesystemowych z wymaganiami p.poz
takich jak np. przekrycia dachowe.

Wszelkie prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg ,Prawo Budowlane” (Dz. U.

Nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994r. z pdzniejszymi zmianami), Polskimi Normami oraz ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych ‘Arkady’”, z uwzglednieniem uwag
zawartych

W niniejszym opisie.

Obiekt powinien by¢é wykonywany zgodnie z zalgczonym projektem wykonawczym konstrukcji
(technicznym). W razie potrzeby lub na zadanie inspektora nadzoru wykonawca powinien wykonac¢
we wtasnym zakresie, lub zleci¢ wykonanie projektéw roboczych elementéw konstrukcji oraz projektu
technologii i organizacji prac budowlanych, projektu odwodnienia wgtebnego terenu na czas wykonywania
obiektéw potozonych ponizej zwierciadta wody gruntowej oraz projektu koniecznych zabezpieczen wykopu
i obiektéw sgsiednich. Powyzsze opracowania wykonawca jest obowigzany przedstawi¢ do akceptaciji
inspektora nadzoru.

Obiekt powinien by¢ wznoszony z materiatéw i wyrobéw budowlanych odpowiadajgcym Polskim
Normom lub posiadajgcych Aprobaty Techniczne i Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut
Techniki Budowlanej. Nie nalezy dopuszczaé do wbudowania materiatow i wyrobow nie posiadajgcych
aktualnych Aprobat lub Dopuszczeh Instytutu Techniki Budowlanej.

Materiaty inne niz okreslone w projekcie mozna stosowa¢ po wyrazeniu zgody przez inspektora nadzoru
i autora projektu.

Po zakonczeniu kazdego rodzaju robét nalezy dokona¢ odbioru z udziatem inspektora nadzoru w celu
okreslenia, jakosci wykonanych robét i stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego i prawidtowego wykonywania
nastepnego rodzaju robét. Odbidr czesci lub catosci robdt w Zadnym przypadku nie zwalnia
od odpowiedzialno$ci za prawidtowe wykonanie robot.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem uprawnionego inzyniera geotechnika;
po zakonczeniu prac ziemnych nalezy dokonac¢ geotechnicznego odbioru podtoza gruntowego z udziatem
inspektora nadzoru.

Prace montazowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geodezyjnym; po zakohczeniu montazu
zalezy sporzgdzi¢ operat geodezyjny.

W trakcie prac wykonawca jest obowigzany uzgadnia¢ z inspektorem nadzoru i autorem wszelkie
zmiany wprowadzone do dokumentacji oraz prowadzi¢ inwentaryzacje i dokumentacje powykonawcza.
Wykonawca jest obowigzany przekazywa¢ dokumentacje po wykonaniu lub odbiorze kazdej czesci robét.

W przypadku wykonywania prac budowlanych w okresie obnizonych temperatur nalezy stosowac
wymagania zawarte w ,Wytycznych wykonywania robét budowlano-montazowych w obnizonych
temperaturach” (ITB 1988)

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28
marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych.

W przypadku stosowania specjalistycznych wyrobéw powinny one posiada¢ aprobaty techniczne;
powyzsze wyroby stosowac zgodnie ze szczegotowymi specyfikacjami producenta.

W przypadku niezgodnosci pomiedzy niniejszg specyfikacjg, opisem technicznym obiektu

oraz rysunkami nalezy uzyskac wyjasnienia projektanta.

9



V.1. Roboty ziemne
V.1la Dokumentacja geotechniczna i powykonawcza

Integralng czes¢ projektu stanowi dokumentacja geotechniczna, na podstawie, ktérej zostat sporzgdzony
projekt.

Dokumentacja geotechniczna powinna by¢ sprawdzona przez wykonawce w miejscu posadowienia
w celu ustalenia rzeczywistych warunkéw posadowienia, nosnosci gruntu i parametréow geotechnicznych
oraz przydatnosci gruntu do celéw budowy.

Wyniki badan kontrolnych nalezy zatgczy¢ do dokumentacji powykonawcze;.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych wykonawca powinien prowadzi¢ dokumentacje powykonawcza,
ktéra powinna zawiera¢ miedzy innymi wyniki badan laboratoryjnych i polowych gruntu, wyniki odbiorow
czesciowych i uaktualniony projekt czesci podziemnej budynku.

V.1b. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy dokona¢ geodezyjnego wytyczenia obiektu w terenie
zgodnie z planem zagospodarowania.

Ziemia roslinna w obrebie posadowienia fundamentéw lub posadzek powinna by¢ usunieta.

Ziemie nalezy sktadowa¢ w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru.

V.1c. Wykonywanie wykopoéw

Grunty nos$ne nalezy chroni¢ przed wptywami mechanicznymi i klimatycznymi zmieniajgcymi strukture
gruntu: przemarzaniem, zawilgoceniem, uplastycznieniem. Jezeli grunt w poziomie posadowienia zostat
nawodniony, uplastyczniony lub przemarzt, to taki grunt nalezy usung¢ i zastgpi¢ nasypem budowlanym
lub chudym betonem.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg geotechniczng a stanem faktycznym,
nalezy zawiadomi¢ biuro projektowe.

Wykopany grunt powinien by¢ usuwany zgodnie ze wskazéwkami inspektora nadzoru; miejsce zwatki
powinno by¢ wczesniej zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Doktadnosci wykonywania wykopdéw- dopuszczalne odchytki od ustalen w projekcie wynosza:

0,02% dla spadkdow terenu

4cm dla rzednych w siatce kwadratu 40x40m

5cm dla rzednych dna wykopow pod fundamentami

V.1d. Wykonywanie nasypow

Nasyp budowlany wykonuje sie w celu posadowienia na nim obiektu

Nasyp nalezy wykonywac na gruncie rodzimym nosnym; grunty stabe, drogi tymczasowe i ich elementy
nalezy usungé.

Nasyp nalezy wykonywacé z gruntéw niespoistych, najlepiej piaskow i zwirdw.

Do wykonywania nasypdw nie nalezy stosowac¢ gruntéw spoistych, torfow, gruntéw z
Zanieczyszczeniami organicznymi.

Nalezy zaprojektowa¢ odpowiednig krzywa uziarnienia gruntu przeznaczonego do wbudowania w nasyp.

Wilgotnos¢ gruntu przeznaczonego do zageszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej;
dla kazdego rodzaju gruntu nalezy ustali¢ laboratoryjnie wilgotno$¢ optymaing.

Poszczegdlne warstwy gruntu uktadaé i zageszczaé mechanicznie warstwami poziomymi o statej
grubosci, nie wiekszej niz 30cm; grubosé warstwy powinna byé¢ okreslona doswiadczalnie przez prébne
zageszczanie.

Nalezy przestrzegaé réwnomiernosci zageszczania nasypu.

Wskaznik zageszczenia nasypu powinien byé¢ ustalony laboratoryjnie i wynosi¢ min. 98 stopni Proctora.

Nalezy zapewni¢ staty nadzdr geotechniczny w trakcie wykonywania nasypu.
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V.1le Normy:
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.
BN-72//8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci, losowy wybor jednostek produktu do obrébki.

V.2. FEundamenty
V.2a. Wymagania ogoélne

W razie wystgpienia w poziomie posadowienia gruntéw nienosnych lub stabszych niz zatozono
w projekcie nalezy je zastgpi¢ nasypem budowlanym lub betonem B-15.

Po wykonaniu wykopu nalezy zabezpieczy¢ dno przed powstawaniem niekorzystnych zmian w gruncie,
takich jak nadmierne wysychanie, nawodnienie lub przemarzniecie.

Zasypywanie fundamentéw mozna wykonywac po osiggnieciu przez konstrukcje fundamentu
wytrzymatosci 28-dniowej; zasypywanie fundamentu powinno nastgpi¢ po wykonaniu stropu nad czescig
podziemng po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

Kontakt wykonanych fundamentéw z agresywng wodg gruntowg nalezy dopuszczaé po osiggnieciu
przez beton minimum 70% projektowanej wytrzymatosci.

W przypadku betonowania podwodnego w srodowisku agresywnym nalezy dodatkowo zwiekszy¢
stopien odpornosci korozyjnej betonu.

V.2b. Podtoze pod fundamenty

Wykopy pod fundamenty nalezy wykonywac¢ w taki sposéb, aby nie nastgpito naruszenie naturalne;j
struktury gruntu

Wyréwnanie podtoza pod fundamenty nalezy wykonywac z betonu klasy B-15.

Rozpoczecie robot fundamentowych moze nastgpi¢ po odbiorze podtoza przez inspektora nadzoru
i geotechnika.Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem warstw izolacyjnych lub
wyréwnawczych bezposrednio przed wykonywaniem fundamentéw.Odbiér podtoza polega na sprawdzeniu:
zgodnosci warunkéw gruntowo-wodnych z zatozonymi w dokumentacji geotechnicznej, wynikéw badan
stanu gruntu..

Fundamenty zelbetowe nalezy wykonywac na uprzednio utozonej warstwie chudego betonu o grubosci
10cm.
Beton zwykty wedtug PN-EN 206-1:2003/A1:2005; ogdlne warunki wykonania konstrukcji betonowych
wedtug punktu V.3a; beton powinien posiadaé odporno$¢ korozyjng i wodoszczelno$¢ wedtug
PN-86/B-01811 co najmniej jak dla srodowiska stabo agresywnego la1.

Cement portlandzki nalezy odbiera¢ w zaleznosci od klasy betonu, stopnia wodoszczelnosci i odpornosci
korozyjnej wg PN-86/B-01811.

Stal zbrojeniowa do betonu wg PN-82/H-93215; ogdlne warunki wykonywania zbrojenia fundamentéw
wg punktu V3b

V.2c. lzolacje fundamentow

Powierzchnie fundamentéw stykajgce sie z gruntem nalezy izolowac zgodnie z projektem architektury.
W przypadku stwierdzenia agresywnosci srodowiska nalezy stosowa¢ materiaty odporne na dziatanie
tego $rodowiska.
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V.3. Konstrukcje betonowe i zelbetowe
V.3a. Beton

Uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Beton powinien by¢ dostarczany z zatwierdzonej przez inspektora nadzoru wytwérni.

Uktadanie mieszanki betonowej nie moze powodowac utraty jej jednorodnosci.

Mieszanka betonowa powinna by¢ o konsystencji gestoplastyczne;.

W okresie letnim utozony beton powinien by¢ niezwitocznie zabezpieczony przed utratg wody.

W czasie deszczu uktadany beton powinien byé zabezpieczony przed wodg opadows.

Beton powinien by¢ uktadany warstwami o grubosci nieprzekraczajgcej 40cm i zageszczony;
przebieg uktadania mieszanki i betonowania powinien by¢ uzgodniony z inspektorem nadzoru i rejestrowany
w dzienniku budowy.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomocg urzadzen mechanicznych; zageszczanie
nie moze spowodowac odksztatcen i przemieszczen szalunkdéw oraz przemieszczenia zbrojenia.

Zakres i sposob stosowania wibratoréw powinien by¢ ustalony doswiadczalnie i zaaprobowany
przez inspektora nadzoru.

Dopuszcza sie wykonywanie przerw roboczych jedynie w miejscach oznaczonych w projekcie.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie, ktérej mieszanka betonowa zwigzata na tyle,
ze nie ulega uplastycznieniu pod dziataniem wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.

Stupy powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych odcinkami nieprzekraczajgcymi 5m;

w deskowaniu nalezy stosowac otwory rewizyjne do kontroli wypetnienia deskowania.

Betonowanie ptyt stropowych, podciggéw, belek powinno odbywac sie jednoczes$nie i bez przerw.

Jezeli po usunieciu szalunkéw odkryje sie wady w betonie powinny one by¢ usuniete w sposéb
uzgodniony z inspektorem nadzoru.

Przerwy w betonowaniu i dylatacje

Dopuszcza sie wykonywanie przerw roboczych jedynie w miejscach oznaczonych w projekcie.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potfgczenia ze $wiezym betonem przez usuniecie z powierzchni stwardniatego betonu luznych okruchéw,
warstwy szkliwa cementowego i przeptukaniu woda.

Maksymalny okres pomiedzy utozeniem kolejnych partii betonu nie powinien przekracza¢ 2 godzin i by¢
kazdorazowo ustalony laboratoryjnie.

Szczegoty wykonywania dylatacji i przerw roboczych sg musze zostaé skonsultowane z projektantem.

Pielegnacja-ma zapewni¢ wiasciwy przyrost wytrzymatosci betonu; uniemozliwi¢ powstawanie rys
skurczowych; ochrone przed wptywem warunkéw atmosferycznych i wod gruntowych na dojrzewajacy beton;
utrzymanie wtasciwej temperatury betonu w czasie dojrzewania.

Kontrola, jakos$ci wykonania konstrukcji

Kontrola, jakosci betonu powinna obejmowac¢ wszystkie wymagane przez PN wiasciwosci betonu.

Dla kazdej partii cementu nalezy przeprowadzi¢ badanie czasu wigzania, statosci objetosci i
wytrzymatosci betonu.

Dla kazdej partii kruszywa powinna by¢ przeprowadzona kontrola w zakresie badan wedtug
PN-EN 12620:2004/AC:2004.

Kazda partia domieszek powinna posiada¢ swiadectwo jakosci producenta.

Konsystencja i urabialnos¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwosciag
nie mniejszg niz 2 razy na zmiane.

Kontrole wytrzymatosci betonu na Sciskanie wykonywac¢ na prébkach pobranych z kazdej partii betonu
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przy stanowisku betonowania. Liczba probek powinna by¢ nie mniejsza niz: 1 probka na 50m3, 3 prébki
na dobe oraz 6 prébek na partie betonu; prébki nalezy pobiera¢ losowo, po jednej, rGwnomiernie w okresie
betonowania.

Badanie wodoszczelno$ci nalezy przeprowadzac na dodatkowych prébkach sporzgdzonych
w laboratorium przed rozpoczeciem wykonywania obiektu oraz na prébkach pobranych przy stanowisku
betonowania, co najmniej 3 prébki dla kazdej czesci obiektu.

Wytrzymatos¢ betonu nalezy sprawdzac po 28 dniach.

Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione swiadectwo jakosci betonu.
Normy:

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie, konstrukcje betonowe i zelbetowe

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement, metody badan

PN-EN 196-7:1997 Cement, pobieranie i przygotowanie prébek

PN-EN 206-1:2003/A1:2005 Beton zwykty

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement portlandzki

PN-EN 1008:2004 Woda do betonéw i zapraw

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci, losowy wybor jednostek produktu do obrébki.
V.3b Zbrojenie konstrukcji betonowych

Wykonywanie zbrojenia

Giecie pretow nalezy przeprowadzi¢ na zimno, mechanicznie; jesli w projekcie nie okreslono inaczej-
srednice giecia wedtug PN-B-03264:2002

W trakcie giecia pretow nie wolno dopusci¢ do pekania pretéw.

W narozach ram srednice giecia nalezy zwiekszy¢ do 20d.

Wymiarowanie pretéw zbrojeniowych wedtug PN-B-03264:2002

Przed uktadaniem stal powinna by¢ oczyszczona dla usuniecia rdzy i zanieczyszczen

W trakcie uktadania zbrojenia nalezy przestrzega¢ otulenia pretow podanego w projekcie.

Zbrojenie powinno skfadac sie z odcinkéw nieprzerwanych na dtugosci elementu; ksztalt i sposob
taczenia pretéw powinien okresli¢ projekt roboczy konstrukcji zelbetowe;.

Zigcza spawane pretéw zbrojeniowych powinny byé wykonywane zgodnie z ogdinymi zasadami
prowadzenia prac spawalniczych wedtug punktu 7.

Zbrojenie w deskowaniach powinno by¢ odpowiednio ustabilizowane przed betonowaniem przy pomocy
podktadek dystansowych lub kostek betonowych.

Otulenie zbrojenia powinno by¢ zapewnione przez podktadki dystansowe lub kostki betonowe.

Wykonawca powinien przewidzie¢ i zastosowaé wszelkie elementy pomocnicze, takie jak: stojaki
do zbrojenia, wkiadki dystansowe, itp.

Kontrola jakos$ci;

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu zbrojenia nie powinny by¢ wigksze niz:

+10mm w dtugosci elementu

+5mm w szerokosci elementu

+10mm w rozstawie pretéw podtuznych, poprzecznych i strzemion o $rednicy do 20mm

1+0,5d mm w rozstawie pretdw podtuznych, poprzecznych i strzemion o $rednicy powyzej 20mm

1+2d mm w potozeniu odgiec pretow

O O O o o o

+10mm / Omm w otulinie pretow
Kontrola ustawionego zbrojenia powinna polega¢ na sprawdzeniu wymiaréw: rozstawu i $rednic zgodnie

z projektem roboczym, sprawdzeniu potgczen.

13



Normy:
PN-B-03264: 2002r. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN-H-84023-6/A1:1996 Stal do zbrojenia betonu.

PN-88/M-6971 Préba statyczna rozciggania doczotowych ztgczy spawanych lub zgrzewanych

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci, losowy wybor jednostek produktu do obrébki.
V.3c Konstrukcie monolityczne

Wymagania ogolne

-Elementy i konstrukcje zelbetowe powinny spetni¢ wymagania normy PN-B-03264:2002
Deskowania

Przed rozpoczeciem robot wykonawca powinien zaprojektowac deskowania tak, aby zapewnié
bezpieczne prowadzenie robaot.

Ugiecie deskowan nie powinno przekroczy¢ 3mm, a dodatnia strzatka ugiecia powinna wynosi¢ 2mm
na 1metr rozpietosci belki lub ptyty.

Deskowania powinny by¢ oczyszczone przed ponownym uzyciem.

W deskowaniach nalezy przewidzie¢ otwory kontrolne.

W przypadku, gdy powierzchnie betonowe nie bedg tynkowane nalezy zapewnic taki rodzaj szalowania,
aby spetni¢ wymogi wykonczenia okreslone w projekcie.

Rozdeskowanie konstrukcji powinno by¢ dokonane po uprzedniej akceptacji inspektora nadzoru.

Obcigzenie zabetonowanych konstrukcji obcigzeniami montazowymi mozna dopusci¢ po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci 30 MPa, po uprzedniej akceptacji inspektora nadzoru; w zadnym przypadku
obcigzenie nie moze spowodowac odksztatcen, rys i uszkodzen w zabetonowanej konstrukgciji.
Otulenie zbrojenia

Grubos¢ warstwy otulenia powinna by¢ nie mniejsza niz srednica otulonego preta i nie mniejsza
niz 20mm.Grubos¢ otulenia nalezy zwiekszy¢ w elementach narazonych na kontakt z wodg gruntowg lub
Srodowiskiem agresywnym do 40mm.Grubos¢ otulenia w elementach narazonych na wptywy atmosferyczne
nie powinna by¢ mniejsza niz 25mm.

Dla elementéw o okreslonej odpornosci ogniowej, w kazdym przypadku grubosé otulenia powinna byé
dostosowana do klasy odpornosci ogniowej elementu okreslonej w projekcie i odpowiada¢ wymaganiom
instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej nr 409/2005.

W kazdym przypadku grubos$¢ otulenia powinna by¢ nie mniejsza niz okreslono w projekcie.

Odpowiednig grubos¢ otuliny nalezy zapewnic stosujgc podktadki dystansowe; stosowanie jako
podktadek dystansowych pretéw zbrojeniowych jest niedopuszczalne.

Dylatacje

Dylatacje state nalezy wykonywaé w miejscach oznaczonych w projekcie.

Wktadki dylatacyjne nalezy uktada¢ wedtug oddzielnej specyfikacji producenta.

Wykonawca powinien przewidzie¢ dodatkowe elementy do mocowania tasm lub wktadek dylatacyjnych.
Odbidr wykonanych prac

Odbidér powinien dotyczy¢ badania materiatéw, prawidtowosci wykonania deskowan, prawidtowosci
wykonania zbrojenia, prawidtowos$ci wykonania mieszanki betonowe;.

Kazda faza prac, tj.: przygotowanie deskowan, zbrojenia betonu, powinna by¢ akceptowana przez
inspektora nadzoru i potwierdzona protokotem odbioru czesciowego.

Odbiory robét zanikajgcych nalezy przeprowadzaé w trakcie wykonywania robot.

Po wykonaniu konstrukcji lub jej czesci nalezy wykonac¢ sprawdzajgce pomiary geodezyjne.

W przypadku, gdy chociaz jedno z badan daje wynik negatywny, odbierang konstrukcje nalezy uznac¢

za wykonang niezgodnie z niniejszg specyfikacja.
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V.3d. Wymagania specjalne dla ustrojéow ptytowo-stupowych

Zaleca sie stosowanie do betondw kruszywa tamanego i cementéw niskoskurczowych.
Dopuszczalne odchytki od wymiardw i potozenia:

Odchylenia ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:

e na 1m wysokosci 5mm
e na catg wysokos¢ konstrukcji i w fundamentach 20mm
e w Scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym

oraz stupéw monolitycznych 10mm
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

e na 1m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5mm
e nacalg plaszczyzne 15mm
Miejscowe odchylenia ptaszczyzny betonu przy sprawdzaniu tatg o dtugosci 2m:

e powierzchni bocznych +4mm
e powierzchni gérnych +8mm
Odchylenia diugosci lub rozpietosci elementéw +20mm
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8mm
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw +5mm

V.4. Konstrukcje stalowe

V.4a. Wymagania ogélne
Elementy i konstrukcje stalowe powinny spetni¢ wymagania normy PN-B-03200:1990

Konstrukcje stalowe nalezy wykonaé oraz montowac zgodnie z wytycznymi wg normy
PN-B-06200:2002(1997) ,Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru”.
Do wytwarzania stalowych konstrukcji nalezy uzywac stal S235 i S18G2 zgodnie

z PN-90/B-03200.

Inne gatunki stali (np. pochodzace z importu) mogg by¢ zastosowane przez Wytwoérce

za zgodg Inspektora nadzoru, jesli posiadajg :

« aprobaty techniczne ITB dopuszczajgce materiat do stosowania w budownictwie

* Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobata Techniczna lub PN

* Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich
* Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania

Stal dostarczana na budowe powinna:

» miec¢ trwate ocechowania dokonane przez Komisarza Odbiorczego MTIMG;

» mie¢ wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego,

* spetnia¢ wymagania okreslone w normach przedmiotowych:

o dla walcéwki, pretéw i ksztattownikow wg PN-EN 10016-2:1999/Ap1:2003

o dla katownikéw réwnoramiennych wg, PN-EN 10056-1:2000 i PN-EN 10056-2:1998

o dla ceownikéw, wg PN-EN 10162:2005

V.4b. Sktadowanie elementéw stalowych na placu budowy

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukgc;ji

i udostepnienie go Wytwadrcy, by mégt dokona¢ roztadunku dostarczonej konstrukcji

i usung¢ ewentualne uszkodzenia powstate w transporcie.

Konstrukcje na placu budowy nalezy ukfada¢ zgodnie z projektem technologii montazu uwzgledniajgc
kolejnos¢ poszczegdinych faz montazu. Sktadowana konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowac sie
z gruntem lub woda i dlatego nalezy jg uktadaé na podkfadkach drewnianych lub betonowych

(np. na podktadach kolejowych). Sposob uktadania konstrukcji powinien zapewnié:

a) jej statecznosc i nieodksztatcalnosé

b) dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych

¢) dobrg widocznos$¢ oznakowania elementoéw sktadowych

d) zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wod opadowych, $niegu, zanieczyszczen itp.
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Elementy skladowane na placu budowy muszg by¢ transportowane do miejsca wbudowania w sposob
zapewniajgcy ich integralnos¢. Elementy transportowane przy pomocy dzwigéw musza by¢é podnoszone
przy uzyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczenstwa (prébne uniesienie na wysokosé
20 cm, brak przeszkdd na drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana zatoga).

V.4c. Wymagania dotyczace wykonania robét montazowych elementéw stalowych

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06200
i postanowieniami umowy.

Zakres robot zasadniczych w zakresie wykonania elementéw stalowych

Do zakresu robot zasadniczych nalezy wykonanie, dostawa i montaz nastepujgcych elementéw:
* stupy stalowe
* belki stalowe

. Montaz konstrukciji stalowych

Ciecie

Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow i rozpryskéw metalu
po cieciu. Miejscowe nierownosci zaleca sie wyszlifowac.

Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczgce granicznych temperatur
oraz promieni prostowania i giecia.

W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpi¢ rysy

i pekniecia.

Dopuszczalne odchytki elementéw

Dopuszczalne odchytki wymiardw i ksztattow elementéw winny byé zgodne z wytycznymi normy PN-B-
06200:2002(1997) ,Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru”.

Potaczenia spawane

Elementy cynkowane nalezy spawac¢ z uzyciem elektrod specjalnie do tego przeznaczonych z zachowaniem
Srodkow ostroznosci i metod wiasciwych spawaniu elementéw z powtokg cynkowa.

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby
i zanieczyszczenh oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat
ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki przyjmuje sie wedtug
wiasciwych norm spawalniczych.

Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowa¢ mniejszg od 1,5 mm.

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢é mniejsza:

0 5% — dla spoin czotowych

0 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach
grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

— obrébka spoin

— przetopienie grani

— wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inspektor Budowy wpisem do dziennika budowy.
Zalecenia technologiczne

— spoiny zczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

— wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng

ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usung¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
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Potgczenia na $ruby

— dtugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe

podktadek, przy zachowaniu warunku ze, gwint nie powinien wchodzi¢ w otwér giebiej jak na dwa zwoje.
— nakretka i teb sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do

taczonych powierzchni.

— powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem

pokry¢ warstwag smaru.

— Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

Montaz konstrukcji

Konstrukcje stalowe nalezy posadowi¢ na specjalnie przygotowanym podiozu.

Mocowanie nalezy wykona¢ za pomocg kotew stalowych.

Konstrukcje nalezy montowac przy udziale srodkow, ktdre zapewniajg osiggniecie projektowanej
wytrzymatosci, statecznosci uktadu geometrycznego i wymiaréw oraz mozliwos¢ uzytkowania konstrukciji.
Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio
zmontowanych.

V.4d. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukciji i elementéw stalowych

Przewidziane zabezpieczenie poprzez ocynk ogniowy do kategorii odpornosci korozyjnej C3 (zgodnie

z PN-EN ISO 12944-2).

Elementy stalowe bedg zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie, a nastepnie bedg malowane
proszkowo Powtoka ocynkowanego elementu warstwowa, grubosé powtoki zalezna od grubosci materiatu,
z ktérego wykonane zostaty elementy przeznaczone do ocynkowania, zgodnie z PN-EN 1SO 1461.
Minimalna grubo$¢ powtoki powinna wynosi¢ 70um. Naddatek wymiarowy dla otworéw pod sruby powinien
wynosi¢ 1-2mm.

Powierzchnia powtoki ocynku powinna by¢ ciggta i pozbawiona wad. Nie dopuszcza si¢ wystepowania
ostrych sopli ocynku. Nalezy zawiadomi¢ cynkownie o planowanym nakfadaniu na ocynk powtok malarskich

V.5. Konstrukcje drewniane

V.5a. Impregnacja drewna

Elementy drewniane przed wbudowaniem bezwarunkowo zabezpieczy¢ ognio-, grzybo- oraz owadochronnie
poprzez impregnacje.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB . Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Zalecana metoda impregnaciji: ciSnieniowo-prozniowa. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatow
drewnopochodnych przed korozjg biologiczng powinny by¢ zgodne

z wymaganiami PN-C- 04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne

z zaleceniami udzielania aprobat technicznych ZUAT-15/V1.06/2002.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopochodnych przed ogniem oraz przed dziataniem
korozji chemicznej powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

Elementy konstrukcji z drewna powinny by¢ zabezpieczone przed diugotrwatym zawilgoceniem

we wszystkich stadiach ich wykonywania.

Preparaty stosowac¢ $cisle wg zalecen producenta zawartych na opakowaniach, bezwzglednie przestrzegac
terminéw waznosci.

Drewno nalezy zaimpregnowac farbami firmy Remmers (lub rownowaznie) posiadajgcymi atesty higieniczne,
ocena higieniczna PZH nr 42/B-744/93.
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V.5b. Sktadowanie materiatow i konstrukciji

Elementy konstrukcji z drewna powinny by¢ sktadowane w warunkach zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcjg producenta.

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym, odizolowanym
od niego warstwa folii, na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb, aby nie powodowac ich deformaciji.
Odlegtos¢ skladowanych elementéw od podioza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

Elementy poziome w postaci belek itp. powinny by¢ skladowane na podktadkach rozmieszczonych zgodnie
z warunkami skfadowania, w sposéb odzwierciedlajgcy ich prace statyczng, przy czym przy sktadowaniu
warstwowym rozstaw podkfadek powinien by¢ zageszczony tak, aby nie powstawaty dodatkowe
odksztatcenia, wynikajgce z systemu sktadowania. Przy uktadaniu warstwowym wysoko$¢ sktadowania

nie powinna przekraczaé trzech warstw elementéw. Warstwy sktadowanych elementéw

powinny by¢ oddzielone od siebie przektadkami, rozmieszczonymi w sposob nie powodujgcy powstawania
ich deformaciji.

Elementy pionowe w postaci stupéw, czesci ram, tukéw, wysokich elementéw poziomych mogg by¢
sktadowane w pozycji pionowej, przy czym kat odchylenia od pionu nie powinien przekraczaé 15°, lub

w pozycji poziomej, na podkfadach, na wysokosci co najmniej 20 cm od podtoza, w sposob nie powodujgcy
ich deformaciji, przy zachowaniu wymagan jak dla sktadowania elementéw poziomych.

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.

Odbidér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegotowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika
budowy.

V.5c. Wymagania dotyczace wykonania robét

Wymagania ogolne

Elementy konstrukcyjne wykonac¢ z drewna iglastego, zgodnie z odpowiednimi przedmiotowo warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przywotanymi wyzej normami.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaru konstrukcji.

Wiezba dachowa

Przekroje, ksztalt i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z projektem wykonawczym.

Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:

- w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

- w dtugosci elementu do 20 mm

- w wysokosci do 10 mm

Elementy wiezby dachowej stykajgcej sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane
warstwg papy.

Roboty ciesielskie winny by¢ wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne

i przeszkolone zespoty robocze wyposazone w niezbedny sprzet, pozostajgce pod statym nadzorem

i/lub kierownictwem osoby lub os6b posiadajgcych niezbedne kwalifikacje zawodowe oraz odpowiednie
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robo6t budowlano-montazowych wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, w tym specjalne wymagania wynikajgce z warunkéw

miejscowych, jezeli takie istnieja.
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Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczehstwa przeciwpozarowego, na terenie budowy,

we wszystkich urzgdzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych

i magazynowych. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami budowlano-
montazowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robo6t budowlano-montazowych.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukc;ji.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacijg techniczna.

Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1mm.

V.5d. Kontrola jakosci

Zakres kontroli jakosci obejmuje:

na etapie wstepnym:

- weryfikacje jakosci prac warsztatowych, kontroli jakosci w wytworni
- pomiary geometrii i sprawdzenie odchytek pojedynczych elementéow
- jakosc tgcznikow

b) po zakonczeniu montazu:

- sprawdzenie ogdlnej geometrii ustrojéw nosnych

- sprawdzenie prawidiowosci oraz jakosci wykonania potgczen

V.6. Roboty murowe

Zakres robét murarskich obejmuje:

wykonanie Scian zewnetrznych wypetniajgcych z pustakow ceramicznych

wykonanie warstwy zewnetrznej ,domuréwki” w partiach cokotowych i podziemnych

budynku, wykonanie wewnetrznych scian dziatowych, obudéw pionowych kanatéw instalacyjnych
Wykonawca ma obowigzek scistego wykonania robét murowych zgodnie z dokumentacjg techniczng.
Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otwordw, nisz i zagtebien

w $cianach murowanych. Wszystkie konserwacje wynikajgce z braku lub nieprawidtowosci tych elementéw
obcigzajg catkowicie wykonawce zaréwno jesli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne op6znienia

w wykonaniu prac wtasnych i towarzyszgcych (wykonanych przez innych wykonawcéw).

V.6a. Domurdwki w scianach fundamentowych

Warstwe zewnetrznej domuréwki w partiach podziemnych

nalezy wymurowac¢ z pustakow konstrukcyjnych betowych gr 9cm, Nalezy oprze¢ jg na odsadzce fawy
fundamentowej. Warstwa ta bedzie stanowita oparcie dla cokotowych ryflowanych pustakow elewacyjnych
np. TeknoAmerblock. Cokotowe pustaki nalezy murowa¢ od poziomu terenu do poziomu + 0,00.

Do murowania uzy¢ zaprawy cementowej kl. M5. Domuréwke nalezy wykonaé po przyklejeniu ptyt styroduru
w partii cokotowe;j.

V.6b. Sciany zewnetrzne wypetniajace z pustakéw ceramicznych gr 25cm

Podtoze pod pierwszg warstwe pustakow musi by¢ rowne. Trzeba je wypoziomowag, aby unikngc
spotegowania odchylen podczas murowania. Mozna to zrobi¢ przy uzyciu poziomicy wezowej albo

za pomocg niwelatora.
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Przed rozpoczeciem murowania zwilzy¢ pustaki, co pozwala zapobiec zbyt szybkiemu oddawaniu wody
przez zaprawe. Odpowiednia ilos¢ wody niezbedna jest do prawidtowego wigzania zaprawy murarskiej

i do tego, by po zakonczeniu procesu wigzania miata ona odpowiednig wytrzymatosc.

Szczegolnej starannosci nalezy dotozy¢ w przypadku murowania w okresie wysokich temperatur.

Wowczas wskazane jest nawet zdjecie z palety folii ochronnej i polewanie pustakdéw strumieniem wody.

W przypadku temperatur nizszych dopuszczalne jest zwilzanie tylko samej ptaszczyzny stykajgcej sie

z zaprawa. Murowanie nalezy zacza¢ od utozenia warstwy wyréwnawczej z zaprawy murarskiej roztozone;j
rébwnomiernie na catej szerokosci muru na warstwie poziome;j izolacji przeciwwilgociowej umieszczonej

na wierzchu $ciany fundamentowe;j

Murowanie $cian zewnetrznych rozpoczyna sie od naroznikéw. Kolejne warstwy naroznikow nalezy
murowaé naprzemiennie. Pustaki muruje sie na piony poziome , natomiast w pionie tgczy na piéro-wpust.
Wykonanie pionowych spoin z zaprawy jest konieczne w kilku szczegdlnych miejscach $ciany. Sg to nie
tylko potgczenia docietych pustakéw z petnowymiarowymi, ale takze wszystkie potaczenia, w ktorych
wyprofilowana na piéro i wpust boczna powierzchnia jednego pustaka musi by¢ zespolona z gtadkg czotowag
powierzchnig innego, na przykfad w narozach i skrzyzowaniach $cian. Spoiny pionowe w sasiadujgcych ze
sobg warstwach muszg by¢ przesuniete o co najmniej 0,4 h (gdzie h jest wysokoscig pustaka) tj. o 10 cm.
Pustaki dociete powinno sie wmurowywaé w srodkowej czesci $ciany, mozliwie jak najdalej od jej
naroznikow. Uktadajgc je w kolejnych warstwach, trzeba pamietaé o przesunieciu spoiny pionowej - w tym
wypadku wynosi ono minimum 4 cm wzgledem spoiny w sgsiedniej warstwie pustakéw. Niezbedne jest
przy tym wypetnienie zaprawg pionowych potgczen pomiedzy pustakami docietymi a petnowymiarowymi.
Nalezy chroni¢ "korone" juz wykonanego muru przed opadami atmosferycznymi

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi do szerokosci 120cm nalezy zastosowac systemowe nadproze.
Montaz nadproza Porotherm 23.8

Wykonuje sie je z gotowych belek nadprozowych, tzw. wysokich,. Zaleznie od grubosci i przeznaczenia
sciany, nadproze moze sie sktada¢ z roznej liczby belek. Gtebokos¢ ich oparcia w murze zalezy

od szerokosci otworu i wynosi minimum 12,5 cm. Belki ustawia sie wezszg strong na warstwie zaprawy
cementowej o grubosci 12 mm. Przy nadprozach tego typu nie ma potrzeby stosowania podpor

montazowych.

V.7. Dobér materiatdw i przedstawianie probek do akceptacji w nadzorze autorskim

W projekcie podano przyktadowe materiaty oraz wymagane ich wtasciwosci i parametry. Nalezy zastosowac
podany materiat lub produkt o rownowaznych cechach estetycznych, wtasciwosciach uzytkowych

i technicznych.

Budynek powinien by¢ wykonany z takich materiatéw, aby nie stanowit zagrozenia dla higieny zdrowia
uzytkownikow lub sgsiadéw. Stosowane materiaty powinny posiadaé atesty dopuszczajgce do stosowania
w konkretnym rodzaju obiektu, oraz spetnia¢ wymagania p.poz. Elementy wykohczenia wnetrz i
wyposazenia statego powinny by¢ wykonane z materiatéw i wyrobéw budowlanych co najmniej trudno
zapalnych — klasy reakcji na ogien co najmniej D z dodatkowg klasyfikacjg s1, w przypadku wyktadzin —
klasy reakcji na ogiefh co najmniej C z dodatkowg klasyfikacjg s2.

Podtogi podniesione o wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu, w tym podesty i sceny w pomieszczeniu auli
posiadajg niepalng (klasy reakcji na ogien co najmniej A2, d0) konstrukcje nosng o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej R 30 oraz co najmniej niezapalne (klasy reakcji na ogien co najmniej A2g) ptyty podtogi
(posadzki) o klasie odpornosci ogniowej El 30, majgce od strony przestrzeni podpodtogowej klase
odpornosci ogniowej REI 30. Powierzchnie przestrzeni podpodiogowej podzielono przegrodami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej E | 30 na sektory o powierzchni nie wigkszej niz 1 000 m?>.
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Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonaé z materiatdow niepalnych — klasy reakcji na ogien
co najmniej A2 z dodatkowg klasyfikacjg dO — lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych

pod wptywem ognia — klasy reakcji na ogieh bo najmniej B z dodatkowa klasyfikacjg dO.

Probki materiatow - Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu i Nadzorowi Autorskiemu

przed zaméwieniem materiatéw powodujgcym zobowigzanie finansowe.. Prébki bedg przechowywane

na terenie budowy dla poréwnania z towarami i materiatami wykorzystywanymi w trakcie prowadzenia robot
. Maja by¢ przechowywane na koszt Wykonawcy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane

z dostarczeniem prébek i dokonaniem prob sprawdzajgcych. Probki mogg by¢ dowolnie testowane

przez nadzor autorski i inwestorski, w przypadku zniszczenia prébka musi by¢ wymieniona na nowg na koszt
Wykonawcy.

Prébki materiatow do wykonczenia wnetrz nalezy przedstawi¢ jednoczesnie, da to mozliwos¢ uzyskania
spojnej koncepciji kolorystycznej i wspotgrania poszczegdinych materiatow

Rozwigzania zamienne

Wszelkie rozwigzania zamienne ( konstrukcja i architektura oraz instalacje) musza by¢ wnoszone na pismie
i w formie rysunkowej przez osoby zainteresowane zmiang .

Zmiany wymagajg akceptacji przez nadzor autorski i inwestorski. Zmiany istotne z punktu widzenia Prawa
Budowlanego wymagajg decyzji akceptujgcej Panstwowego Nadzoru Budowlanego.

Przy proponowanych rozwigzaniach tanszych inwestycyjnie nalezy przeanalizowaé¢ ewentualne zwiekszone

naktady na eksploatacje i okres zywotnosci materiatu, dlugo$¢ okresu gwarancyjnego.

VI. KONTROLA, BADANIE ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie prac zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjg Techniczng. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci
materiatow. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie Ze roboty zostaty wykonane z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji

Projektowej.

VIl. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych prac zgodnie z Dokumentacja Projektows.
Obmiaru dokona Wykonawca po pisemnym powiadomieniu nadzoru o zakresie obmierzanych roboét

i terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej
w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od ukonczenia wszystkich robét.

Zmiany i uzupetnienia do dokumentacji powinny by¢ wprowadzane na pismie.

VIil. SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty budowlane beda podlegaty odbiorom czesciowym robét zanikajgcych odbiorowi koncowemu
zgodnie z etapami realizacji i harmonogramem robét uzgodnionym z Inwestorem

odbiorowi czesciowemu podlegajg roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu:

- zbrojenie elementéw zelbetowych przed zalaniem

- izolacje przeciwwodne - ( niezbedne proby szczelnosci)

- podkiady i instalacje podposadzkowe przed wykonaniem posadzek
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Obidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére

w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Obidér bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor

Nadzoru . Odbidr bedzie przeprowadzony w miare mozliwosci niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3

dni po powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru

Odbiory koncowy bedzie polegat na ocenie jakosci wykonanych prac i ich zgodnos$ci z dokumentacja

projektowg. Odbioru dokona komisja sktadajgca sie z przedstawiciela Inwestora Uzytkownika i

Projektanta.Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

-Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzgdzona w trakcie realizaciji

-Specyfikacje Techniczne ( podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne)

-recepty i ustalenia technologiczne

-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci uzytych materiatow

-karty katalogowe

Z odbioru zostanie sporzadzony protokét odbioru ostatecznego wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Termin wykonania ewentualnych robét poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja. Wykonawca

zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi dokumentacje powykonawcza.

IX. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT PRAC TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

Cena powinna uwzglednia¢ wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie ze standardem okreslonym w
projekcie. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatow |
ub montazu urzgdzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,

Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw zamiennych o gorszych parametrach uzytkowych trwatosciowych
i estetycznych. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania dodatkowych robét nie objetych projektem

, Sposob ich rozliczenia ustali Wykonawca z Inwestorem .

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W TYM WSZELKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY ,
APROBATY ORAZ INNE DOKUMENTY

| USTALENIA TECHNICZNE

X1. Spis rysunkéw — Czes¢ konstrukcyjna

1. Rzut fundamentéw — Czes¢ 1 rys. K-1
2.  Rzut fundamentéw — Czes¢ 2 rys. K-2
3. Rzut fundamentow — Czes¢ 3 rys. K-3
4. Rzut fundamentéw — Czes¢ 4 rys. K-4
5. Zbrojenie stép fundamentowych — Czes¢ 1 rys. K-5
6. Zbrojenie stop fundamentowych — Czesé 2 rys. K-6
7. Zbrojenie stép fundamentowych — Czes¢é 3 rys. K-7
8. Zbrojenie taw fundamentowych rys. K-8
9. Schemat stropu nad parterem — Czes¢ | — kagcznik rys. K-9
10. Schemat stropu nad parterem — Czes¢ Il rys. K-10
11. Schemat stropu nad parterem — Cze$¢ lll rys. K-11
12. Strop nad parterem — zbrojenie tgcznika — Czes¢ | rys. K-12
13. Strop nad parterem — zbrojenie dolne — Czes¢ Il rys. K-13
14. Strop nad parterem — zbrojenie gorne — Czes¢ Il rys. K-14
15. Strop nad parterem — zbrojenie dolne — Czeé¢ Il rys. K-15
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16. Strop nad parterem — zbrojenie dolne, przekroje i detale. — Cze$¢ Il rys. K-16

17. Strop nad parterem — zbrojenie gérne — Czes¢ lll rys. K-17
18. Stupy i Sciany parteru i pietra — Cze$¢ | -t.gcznik rys. K-18
19. Stupy parteru i $ciany parteru — Czes¢ Il rys. K-19
20. Stupy parteru i sciany parteru — Czesc Il rys. K-20
21. Schemat stropu nad pietrem — Cze$¢ | — Lgcznik rys. K-21
22. Schemat stropu nad pietrem — Cze$¢ I rys. K-22
23. Schemat stropu nad pietrem. Czes¢ lli rys. K-23
24. Strop nad pietrem — zbrojenie tgcznika — Czes¢ | rys. K-24
25. Strop nad pietrem — zbrojenie dolne — Czes¢ |l rys. K-25
26. Strop nad pietrem — zbrojenie gorne — Czes¢ Il rys. K-26
27. Strop nad pietrem — zbrojenie dolne — Czes¢ lli rys. K-27
28. Strop nad pietrem — zbrojenie dolne, przekroje i detale — Czes¢ lll rys. K-28
29. Strop nad pietrem — zbrojenie gorne — Czes¢ lll rys. K-29
30. Stupy pietra i sciany pietra — Czes¢ Il rys. K-30
31. Stupy pietra i sciany pietra — Czes¢ lll rys. K-31
32. Schemat elementéw zelbetowych poddasza — Czes¢ Il i lll rys. K-32
33. Stropy poddasza — zbrojenie dolne — Czes¢ Il i lll rys. K-33
34. Stropy poddasza — zbrojenie gérne — Czes¢ Il i lll rys. K-34
35. Stupy poddasza i $ciany poddasza — Czes¢ Il rys. K-35
36. Stupy poddasza i $ciany poddasza — Czes¢ lll rys. K-36
37. Schody zelbetowe — klatki ,K17; ,K2”; ,K1A” — Czes¢ Il rys. K-37
38. Schody zelbetowe — klatki ,K3"; ,K4” — Czes¢ I rys. K-38
39. Korekta otworéw w budynku istniejgcym — Strop w poz. +3.80 rys. K-39
40. Elementy stalowe do mocowania scian kurtynowych w Czesci Il rys. K-40

X.2a. Ustawy i rozporzadzenia:
Ustawa Prawo Budowlane

(Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z pdzniejszymi zmianami )
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpozarowej ( DZ U z 2002r Nr 147 poz. 1229)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) Rozporzgdzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych
do obrotu (Dz. U. Nr 130, poz. 1386)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie ((Dz. U. nr 75 poz. 690 z dn.15.06. 2002 roku z pdzniejszymi zmianami.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r ( Dz. U z 2004 nr 102 poz. 2072) w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych DZ. U z 2003, Nr 47 poz. 401

X.2b. Aprobaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia

Materiaty i urzadzenia techniczne stosowane powinny mie¢ wazne aprobaty techniczne oraz certyfikaty
zgodnosci wydane przez odpowiednie placowki naukowo - badawcze np. ITB. Aprobaty i atesty PZH
dotyczy¢ powinny wszystkich wbudowanych elementéw, materiatéw budowlanych i preparatéw
chemicznych, nie przeterminowanych, dopuszczonych do obrotu na terenie RP.

Kopie aprobat i Swiadectwa zgodno$ci z aprobatami (datowane i autoryzowane, odniesione do konkretnych
partii wyrobow wbudowanych) nalezy wigczy¢ w zbior zatgcznikow do dokumentacji powykonawczej
przedodbiorowej, a po zakonczeniu budowy takze do ksigzki eksploatacji obiektu).
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http://www.gunb.gov.pl/pliki/32%20%20Dz.%20U.%20Nr%20130,%20poz.%201386.pdf
http://www.gunb.gov.pl/pliki/32%20%20Dz.%20U.%20Nr%20130,%20poz.%201386.pdf
http://www.gunb.gov.pl/pliki/32%20%20Dz.%20U.%20Nr%20130,%20poz.%201386.pdf

X.2c. Normy
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami, w szczegdlnosci

przywotywanymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75 poz.690 z dn.15.06. 2002 roku z pdzniejszymi zmianami.)

Nalezy je traktowaé jako integralna czesc i dokumentaciji. Zaktada sie ze Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm
(datowane nie pézniej ni> 30 dni przed data sktadania ofert),

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w
zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowa i stosowania ich postanowien na réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Zakfada sie, ze Wykonawca zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

opracowat:

Warszawa, wrzesien 2020 r.
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