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SPIS SPECYFIKACJI

Inwestor:
GMINA STARE BABICE
05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32

Adres inwestyciji:
dziatki ew. o nr 301-355, 376, 377/2, obr. 0029 Zielonki Parcela, gmina Stare
Babice, powiat warszawski zachodni

Zielonki Parcela, przy skrzyzowaniu ul. Rekreacyjnej i ul. Potudniowe;.

Nazwa projektu:
ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W ZIELONKACH PARCELI W GMINIE
STARE BABICE (ETAP ZIELEN).

SPIS TRESCI:

1. WSTEP
MATERIALY
SPRZET
TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT
PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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NAJWAIZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY:

ST Ogdlne specyfikacje techniczne

SST Szczegdtowe specyfikacje techniczne

SST- GZ Specyfikacja techniczna -  Zielen: gospodarka  zielenig, prace
agrotechniczne

SST-IN Specyfikacja techniczna -  Zielen: nasadzenia, zaktadanie frawnikow

SST - MA Specyfikacja techniczna-  Mata architektura
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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Zielonki Parcela, przy skrzyzowaniu ul. Rekreacyjnej i ul. Potudniowe].

Nazwa inwestyciji:
ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W ZIELONKACH PARCELI W GMINIE STARE
BABICE (ETAP ZIELEN).
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1. WSTEP

Przedmiot stosowania ST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonywaniem prac dotyczgcych
zagospodarowania zieleni na terenie przylegtym do rozbudowywanego budynku szkoty
podstawowej w Zielonkach-Parceli gm. Stare Babice.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument wykonawczo-przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.

Okreslenia podstawowe ST:

Stosowane w ST okredlenia podstawowe oraz definicje wynikajgce z polskich norm,
przepisdw i literatury technicznej, to:

« Dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru
budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w czasie wykonywania robdt.

» Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

» Ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdét w formie wyliczeh szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw; wpisy w ksigzki obmiardw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

« Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczqce sposobu realizacji robdt lub
innych spraw zwigzanych z prowadzaniem budowy.

* Inzynier — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Inwestora.

+ Projektant — uprawniona osoba, bedgca autorem dokumentacii projektowe;.

Ogdlne wymagania dotyczqgce robot:

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjqg projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac bedgcych przedmiotem
kontraktu z nalezytg starannosciq, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, budowlanej i
wiedzy zawodowej, a takze zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w zakresie
wykonawstwa.

+ Materiaty i wykonanie - Wykonawca odpowiada za zapewnienie dostawy
catego materiatu rodlinnego (za wyjgtkiem przypadkdéw wskazanych w opisie)
oraz wszelkich innych materiatow niezbednych do wykonania i zakohczenia prac
zgodnie z wymogami i standardami zawartymi w specyfikacji.

* Maszyny i narzedzia - Wykonawca zapewnia cato$¢ sprzetu, wszelkie narzedzia i
maszyny pofrzebne do wykonania prac i usuwa je z terenu budowy, kiedy sqg
niepotrzebne. Kontroluje stan maszyn, bezpieczenstwo ich uzytkowania, stan
narzedzi i materiatéw, odpowiada za nie podczas trwania robdt.

« Zagospodarowanie odpaddw - Wszelkie odpady powstajgce w zwigzku z
pracami objetymi kontraktem majqg by¢ zebrane i sktadowane tymczasowo na
terenie budowy zajmowanym przez Wykonawce. Przed zakohczeniem prac
odpady muszqg by¢ wywiezione. Spalanie oraz zakopywanie odpaddw na terenie
budowy jest zabronione. Materiaty pozyskane podczas robdt (np. ziemia), a
nieprzewidziane w projekcie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, chyba, ze sq jakies
inne szczegdtowe wskazania.

+ Porzgdkowanie terenu - Wykonawca zobowigzany jest przez caty czas trwania
robot do utrzymania porzgdku na terenie objetym pracami oraz w innych
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miejscach, ktére mogqg ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia prac.
Nalezy zabezpieczyé mozliwose czyszczenia wodg i zamiatania.

«  Uzycie srodkéw chemicznych - Srodki chemiczne mogg byé stosowane jedynie w
przypadku, gdy wskazane sg w specyfikacji i tylko w przypadku, gdy nie jest
mozliwe zastgpienie ich biologicznymi metodami kontroli. Wykonawca powinien
podjg¢ wszelkie Srodki ostroznosci zalecane przez producenta danej substanciji
oraz usungc¢ niepotrzebne opakowania niezwtocznie po ich oprdznieniu.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w dokumentacji przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtdéwnych obiektu oraz reperdw, dziennik budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili kohcowego odbioru robdt. Uszkodzone lub zniszczone elementy
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce zapewnigjgc w  ten sposéb
bezpieczenstwo mienia i ludzi.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie — winien byc¢
zawarty w cenie umowne|.

Dokumentacja projektowa

W przypadku rozbieznosci opisdw i wymiardw, wazniejszy jest odczyt ze skali rysunkdw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z dokumentacjg
projektowq i ST.

Dane okreslone w dokumentacii projektowej i ST bedg uwazane za wartoéci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancii.

Opisy robdt nie zastepujg technicznych opisdw wykonania i stuzg do scharakteryzowania
zakresu robdét w celu ich wyceny. Oferent korzystajgcy z rozwigzania wskazanego w
specyfikacji, zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie wszelkich specyficznych
wymogow dotyczgcych stosowania materiatow i wyrobdw do mocowania, osadzania,
uszczelniania, wymagah dotyczgcych stosowania sprzetu pomocniczego, narzedzi

i wszystkich innych akcesoridw. Zobowigzany jest réwniez do przestrzegania zasad
zwigzanych z kolejnoscig, czasem frwania i organizacjg robdét, ktérych wymaga
wskazana technologia.

Kalkulacje iloSciowe powinny byc¢ sporzgdzone z uwzglednieniem narzutdw z tytutu
wystepowania odpaddéw, wykonywania potgczen, gospodarki materiatami i innych
wptywajgcych na rzeczywiste ich zuzycie winny by¢ skalkulowane przez Wykonawce i
uwzglednione w cenie.

Zamiana wyrobow opisanych w dokumentacji na réwnowazne podlega uzgodnieniu z
Projektantem oraz Inspektorem Nadzoru.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego. W czasie budowy, wykonawca
bedzie:
« utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojgce;j,
+ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki, majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu,
« unika¢ uszkodzeh Ilub ucigzliwosci dla oséb postronnych oraz wtasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Cena robét
Ceny robét, ktére Oferent podaje w ofercie przetargowej muszg obejmowad:
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+ wykonanie robdét zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, a dla
produktéw i wyrobdw, dla ktérych takich nie ma, wykonanie robdét zgodnie z
odpowiednimi normami i standardami, ktérymi postuguje sie producent danego
wyrobu, jak réwniez wykonanie rob ot zgodnie z instrukcjami producenta odnosnie
warunkdw wykonania, transportu, czy montazu;

« materiat, robocizne, tfransport materiatu i oséb, koszty zakupu, wynajecia i pracy
sprzetu, wszelkie koszty manipulacyjne, wydatki poniesione na obstuge
administracyjng, marketing, podréze zwigzane z realizacjqg roboét, podatki i optaty
urzedowe, optaty celne i inne Wykonawca musi ponie$¢ dla kompletnego i
terminowego wykonania ustugi;

« koszty sporzgdzenia rysunkéw warsztatowych, koszty sporzgdzenia rysunkdw
powykonawczych, lub w przypadku podwykonawcdw, koszty nanoszenia
wykonanych robdt na rysunki wykonawcze;

« Swiadczenia z tytutu gwarancji i rekojmi, koszty przygotowania instrukcji,
przeszkolenia  personelu  klienta,  koszty  uczestnictwa w  naradach
koordynacyjnych na budowie, odbiorach czgstkowych i jedli jest to wymagane
koszty uczestnictwa przy odbiorze.

2. MATERIALY

Ogdine wymagania dotyczgce materialow

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczqce proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badahn w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania ST w
czasie postepu robdt.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedqg one
pofrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i witasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca sktadowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduije
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien bez zgodny z ofertqg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typodw iilosci wskazaniom zawartym w ST, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okresSlonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi by¢é zgodny z normami
ochrony S$rodowiska i przepisami dotyczgcymi uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa dopuszcza stosowanie wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nie moze by pdiniej zmieniany bez jego

zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny urzqgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkdw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie

dopuszczone do robdt.
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Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce mozliwosci korzystania ze
sprzetu. Zobowigzany jest do udokumentowania, ze sprzet uzyskany z dopuszczalnego
zrédta jest sprawny i spetnia wymagania ST.

Wykonawca zobowigzany jest do przeszkolenia we wtasnym zakresie i na wtasny koszt
swoich pracownikéw w zakresie obstugi wykorzystywanych w trakcie realizacji kontraktu,
urzgdzen.

4. TRANSPORT

Ogdine wymagania dotyczqce transportu

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takich srodkéw transportu, ktéry nie
wptyng niekorzystnie na jokos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba Srodkdéw transportu bedzie zapewniac przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
tferminie przewidzianym umowaq.

Sprzet transportowy bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczgcymi uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest fo wymagane przepisami,

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa dopuszcza stosowanie wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem tego sprzetu.
Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez jego
zgody.

Wykonawca przestawi szczegdtowe informacje dotyczgce mozliwosci korzystania ze
sprzetu. Zobowigzany jest do udokumentowania, ze sprzet uzyskany z dopuszczalnego
zrédta jest sprawny i spetnia wymagania ST.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach wewnetrznych, chodnikach, itp. oraz
drogach dojazdowych do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq oraz za jakose
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowqg, wymaganiami ST, poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi, okreSlonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie do Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt zostang, jedli wymagacd tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnose.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT

Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowacd i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora
Nadzoru / Inzyniera / Kierownika Projektu program zapewnienia jakosci. W programie
zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposdb wykonywania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacii robdt gwarantujgecy wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg projektowq, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

czesé ogding opisujagcq:

» organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,
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« organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt oraz sposdb zapewnienia
bhp,

e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz oséb
odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementéw
robot, system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych roboét, wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis
laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecic
prowadzenie badan), sposdéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan
laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizmdw sterujgcych, a takze
wycigganych whnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi Nadzoru/
Inzynierowi/ Kierownikowi projektu;

czes¢ szczegotowq opisujacq dla kazdego asortymentu robét:

« wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzqgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilo§¢ Ssrodkdéw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

» sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
fransportu,

« sposéb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwo$E, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdéw robdt,

*  sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnqgc¢ zatozong jakos¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system konfroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badanh
materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu konftroli Inspektor Nadzoru / Inzynier / Kierownik Projektu
moze zazqgdacé od Wykonawcy przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcqg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreSlone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/
Kierownik Projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie zumowaq.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru/ Inzynierowi / Kierownikowi Projektu
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykaliorowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okresdlajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru / Inzynier / Kierownik Projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru / Inzynier / Kierownik Projektu bedzie przekazywac Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedqg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor Nadzoru / Inzynier / Kierownik Projektu natychmiast wstrzyma
uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.
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Pobieranie prébek

Probki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badanh.

Inspektor Nadzoru / Inzynier / Kierownik Projektu bedzie miec zapewniong mozliwose
udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek bedqg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru / Inzyniera / Kierownika Projektu .

Probki dostarczone przez Wykonawce do badahn wykonywanych przez Inspektora
Nadzoru / Inzyniera / Kierownika Projekiu bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru/ Inzyniera/ Kierownika projektu.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru / Inzyniera / Kierownika Projektu Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg wagtpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru / Inzyniera / Kierownika Projektu .

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badah, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru / Inzyniera / Kierownika Projekfu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacii Inspektora Nadzoru / Inzyniera / Kierownika Projektu .

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru/Inzynierowi/Kierownikowi
Projektu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdiniej jednak niz w
terminie okresSlonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badah (kopie) bedqg przekazywane Inspektorowi Nadzoru / Inzynierowi /
Kierownikowi Projektu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru / Inzyniera / Kierownika Projektu
Inspektor Nadzoru / Inzynier / Kierownik Projekifu jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania préobek i badania materiatdw  w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdéw powinien udzieli¢ mu
niezbednej pomocy.

Inspektor Nadzoru / Inzynier / Kierownik Projektu, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli
robdt prowadzonego przez Wykonawce, miedzy innymi poprzez swoje badania, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow
wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru / Inzynier / Kierownik Projektu moze pobieraé prébki materiatdw i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru / Inzynier /
Kierownik Projektu oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i robdt z dokumentacjq projektowq i SST. Moze réwniez zlecic,

sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru / Inzynier / Kierownik Projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te
materiaty, ktére posiadajqg:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B" wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepisdéw i dokumentdw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normq lub,
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- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy,

jezeli nie sq objete certyfikacjg okreSlong w pkt. 1,

- ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w. w. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robdét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadac ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan bedq dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru / Inzynierowi /
Kierownikowi Projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedqg odrzucone.

Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
kohca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami [2] spoczywa na Kierowniku Budowy.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementédw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb
ciaggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosSci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowiqg zatgczniki do odbioru robdét i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru / Inzyniera / Kierownika Projektu .

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) réwniez
nastepujgce dokumenty:

» pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

» protokoty przekazania terenu budowy,

e szkice tyczenia budowy irobodt,

e umowy cywilno-prawne z osobami frzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

« protokoty odbioru robdt,

« protokoty z narad i ustalen,

e korespondencje na budowie,

e inwentaryzacje powykonawczq uzbrojenia i zagospodarowania terenu.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedqg przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru / Inzyniera /
Kierownika Projektu i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét

OBMIAR ROBOT okresla faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacijg
projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera /
Kierownika Projektu o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru nastepnie wpisuje sie do ksigzki obmiardw.
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Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru /
Inzyniera / Kierownika Projektu na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru / Inzyniera / Kierownika Projektu.

Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi nalezy mierzy<
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesdli SST wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m3 gruntu rodzimego, jako dtug oS¢ pomnozona przez Sredni przekrd;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedqg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru / Inzyniera / Kierownika Projektu.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac wtasne
Swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedqg przez Wykonawce ufrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robét.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST i bedzie

utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru / Inzyniera / Kierownika Projektu.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzone przed czeSciowym Ilub ostatecznym odbiorem
odcinkdéw robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
OBMIAR ROBOT zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

OBMIAR ROBOT podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedqg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiardw. W razie braku miejsca szkice mogq
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzoér
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru / Inzynierem / Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru / Inzynier / Kierownik Projektu.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru / Inzyniera / Kierownika
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Projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru / Inzyniera / Kierownika Projektu.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajgeych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru / Inzynier / Kierownik
Projektu na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowq, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdét. Odbioru
czes$ciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru / Inzynier / Kierownik Projektu.

Odbidr czesciowy nie stanowi odbioru w zrozumieniu prawa budowlanego. Nie stosuje
sie rébwniez do niego przepisu odnosnie rozpoczecia biegu okresu rekojmi za wady.

Odbiér roboét ostateczny

Zasady odbioru ostatecznego

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru / Inzyniera / Kierownika
Projektu .

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru / Inzyniera / Kierownika Projektu
zakonhczenia robdt i przyjecia dokumentdw koncowych.

Odbioru  ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona pisemnie  przez
Zamawiagjgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru / Inzyniera / Kierownika Projektu i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdbw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowq i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Iub robét
uzupetniajgcych w elementach robdt podstawowych (kanatu deszczowego, warstwie
scieralnej lub robotach wykonhczeniowych), komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisie, ze jakoS¢ wykonywanych robdt w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacjg
projektowq i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo ruchu, komisja moze dokonac potrgcen,
ocenigjgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty wymagane do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt
odbioru ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce
dokumenty:

« dokumentacje projektowg podstawowq z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowq, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy (dokumentacija
powykonawczal),

« szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne), recepty i ustalenia technologiczne,

» dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty), wyniki pomiaréw kontrolnych
oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdow zgodnie z SST
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisije roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbidér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowq ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawqg ptatnosci jest wartose
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniad
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone
dla tej roboty w SSTi w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt obejmujq:

* robocizne bezposredniq wraz z towarzyszgcymi kosztami,

« warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdw i tfransportu na teren budowy,

« wartod¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami dostarczenia na budowe i
pozniejszego  wywozu, materiatami  eksploatacyjnymi, przeglgdami, pracg
operatordw itp,

« koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

« podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

» Uubezpieczenie budowy.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdinych zawartych
w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 - fekst
jednolity).

+ Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzednia 2001r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U.z2018r., poz. 583
— tekst jednolity).
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ZIELEN: GOSPODARIKA ZlELENIA,
PRACE AGROTECHNICZNE

SST-ZG 01.00 (CPV 77211100-3)

Inwestor:
GMINA STARE BABICE 05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32

Adres inwestyciji:

dziatki ew. o nr 301-355, 376, 377/2, obr. 0029 Zielonki Parcela, gmina Stare Babice,
powiat warszawski zachodni
Zielonki Parcelaq, przy skrzyzowaniu ul. Rekreacyjnej i ul. Potudniowe.

Nazwa inwestyciji:
ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W ZIELONKACH PARCELI W GMINIE STARE
BABICE (ETAP ZIELEN).

SPIS TRESCI:
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP

Przedmiot stosowania SST-ZG

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST-ZG) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem prac porzgdkowych
i przygotowawczych zwigzanych z przesadzaniem istniejgcych drzew, zabiegami
pielegnacyjnymi  oraz robdét wstepnych i agrotechnicznych  zwigzanych z
zagospodarowanie zieleni na terenie przylegtym do rozbudowywanego budynku szkoty
podstawowej w Zielonkach-Parceli gm. Stare Babice.

Zakres stosowania SST-2G
Specyfikacja techniczna (SST-ZG) stanowi dokument wykonawczo-przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie powyzej.

Zakres robét objetych SST-IG

1) Roboty porzgdkowe - czynnosci zwigzane z oczyszczaniem terenu z resztek
budowlanych, gruzu i Smieci.

2) Prace zwigzane z gospodarkg zielenig istniejacqg, przygotowujgce teren do roboét
ziemnych: usuwanie krzewdw i chwastdw oraz zabezpieczenie nasadzen istniejgcych
w frakcie okresu budowy. Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczg zasad
prowadzenia robdt zwigzanych z:

* wykopaniem i zabezpieczeniem drzew istniejgcych przeznaczonych w projekcie
do przesadzenia,

« zabezpieczeniem krzewdw na okres wykonywania robdét budowlanych
(zabezpieczenie korzeni oraz wygrodzenie grup roslinnosci).

3) Roboty wstepne oraz agrotechniczne, wykonywane przed rozpoczeciem wtasciwych
robdt ziemnych, majgce na celu przygotowanie terenu oraz gruntu do pozostatych
robot zieleniarskich, obejmujgce:

* prace pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,

« czynnosci zwigzane ze spulchnianiem gruntu, nawozeniem, odchwaszczaniem
(reczne przekopanie grunfu rodzimego, podorywki mechaniczne, rozrzucenie
ziemi urodzajnej),

« wyrdwnywanie terenu (plantowanie).

Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podstawowe zgodne ze specyfikacjg ST 00.00
Okreslenia zawarte w niniejszej specyfikacji SST-ZG:

» Zanieczyszczenia pobudowlane - wszelkie zanieczyszczenie pozostate na terenie
budowy po zakohczeniu poszczegdlinych etapdw inwestycji, odpady o wielkosci
powyzej 40 mm, tj. gruz, kamienie, wapno, Smieci itp.

e Teren ptaski — feren o nachyleniu mniejszym od 1:10.

« Uprawa gleby - czynnosci zwigzane ze spulchnianiem gruntu, nawozeniem,
odchwaszczaniem.

+ Gleba - wierzchnia luzna warstwa ziemi, wykazujgca zdolno$¢ do produkowania
roslin.

e Ziemia zyzna - ziemia urodzajna, posiadajgca zdolnos¢ produkcji roslin, zasobna
w sktadniki pokarmowe, ktérej pozgdane wtasnos$ci chemiczne i fizyczne zostaty
uzyskane poprzez odpowiednie zabiegi agrotechniczne; odczyn kwasowosci Ph
=7 granulacja piaszczysto-gliniasta na bazie torfu; wzbogacona nawozami
mineralnymi wielosktadnikowymi w granulacie (np. Azofoska) w ilosci 500-700
kg/ha.; przebadana pod wzgledem zawartosci sktadnikdw mineralnych oraz
wolna od zasolenia oraz metali ciezkich,

e Substrat torfowy — powinien by¢ wzbogacony sktadnikami mineralnymi, odczyn pH
zblizony do obojetnego (pH=7).

« Nawozenie - stosowanie nawozdw organicznych i mineralnych do poprawy
stosunku zwigzkéw pokarmowych i struktury gleby.

« Odchwaszczanie - niszczenie lub usuwanie rodlin niepozgdanych w danym
miejscu.
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« ZIabiegi agrotechniczne - czynnosci zwigzane z uprawqg gleby, nawozeniem,
odchwaszczaniem, sadzeniem roélin, cieciem gatezi, ochrong, podlewaniem.

« Pielegnacja drzew - zespdt zabiegdw agrotechnicznych tworzgcych warunki dlia
prawidtowego ukorzeniania, wzrostu i rozwoju roslin charakterystycznego dla
gatunku, rodzaju, odmiany, z zachowaniem pnia oraz ksztattu korony drzewa

« Drzewo starsze - drzewa lisciaste lub iglaste nieszkétkowane, rosngce w jednym
miejscu 10 do 30 lat, o srednicy pnia powyzej 10 cm

» Pielegnacja krzewu - jw., lecz bez formowania pnia - uzyskanie pokroju krzewu.

+ Pielegnacja zywoplotéw - jw., lecz krzewdw gesto posadzonych w rzedach lub
rzedzie.

Wymagania ogdlne:
Wymagania ogdlne - zgodne ze specyfikacjqg ST 00.00

Wymagania dotyczqgce roboét:
Wymagania dotyczgce robdét - zgodne ze specyfikacjg ST 00.00

Przekazanie terenu budowy:
Wymagania dot. przekazania terenu budowy - zgodne ze specyfikacjg ST 00.00

Zabezpieczenie terenu budowy:
Wymagania dot. zabezpieczenia terenu budowy - zgodne ze specyfikacjg ST 00.00

Przetargowa dokumentacja projektowa i zakres robot:
Wymagania dot. dokumentaciji projektowej - zgodne ze specyfikacjg ST 00.00

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét:
Wymagania dot. ochrony $rodowiska - zgodne ze specyfikacjg ST 00.00

Cena robét:
Wymagania dot. ceny robét - zgodne ze specyfikacjg ST 00.00
1.1.

2. MATERIALY — ZASADY OGOLNE
Wymagania dot. materiatow - zgodne ze specyfikacjg ST 00.00

Preparaty impregnujgce i powierzchniowe

Preparaty impregnujgce i powierzchniowe powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym przez producentdw posiadajgc wtasciwosci grzybobdjcze i maskujgco-
izolujgce. Powinny one ogranicza¢ parowanie soku komadrkowego i zapobiegac gniciu
drewna, utatwiajgc jednoczesnie zarastanie ran powstatych przy cieciu.

Materialy do zabezpieczen drzew istniejgcych

- deski gr. 20-25 mm iglaste obrzynane dt. 220-250cm,

- mata stomiana juta lub opona,

- gwozdzie stalowe gote lub drut stalowy okrggty miekki srednicy 5mm.

Materiaty do prac agrotechnicznych

- Ziemia urodzajna oraz torf ogrodniczy

- Nawozy mineralne: Do nawozdw mineralnych nalezq, dostarczane przez przemyst
zwigzki chemiczne lub ich mieszanki, jak np. dostepne w handlu nawozy azotowe,
fosforowe, potasowe, wapniowe oraz mikronawozy itp., odpowiadajgce PN-C-87002,
PN-C-87007.02, BN-75/6019-07, BN-71/6019-08.
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3. SPRZET
Wymagania ogdlne dot. sprzetu - zgodne ze specyfikacjg ST 00.00.

Sprzet do wykonania wycinek i karczowania krzewéw

Wykonawca przystepujgcy do wycinek zakrzewieh oraz usuwania chwastdw powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu do wycinki krzewdw - spycharka oraz
narzedzia reczne.

Sprzet do przesadzenia drzew oraz zabezpieczen krzewow istniejgcych

Wykonawca przystepujgcy do zabezpieczenia drzew powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- do przesadzania drzew - przesadzarka do drzew plus narzedzia reczne,

- do ochrony roélin - opryskiwacz przenosny do opryskdw na matqg skale,

- do transportu materiatéw — samochdd skrzyniowy lub jakikolwiek inny srodek transportu.

Sprzet do prac agrotechnicznych
Wykonawca przystepujgcy do prac agrotechnicznych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e do robdét pomiarowych: stupki drewniane o $rednicy 70-110 mm o dowolnej
dtugosci, drut stalowy okrggty miekki srednicy 5mm, taéma stalowa;

« do orki oraz wyrbwnywania terenu: ciggnik kotowy, glebogryzarka lub brona oraz
kultywator, spycharka gasienicowa lub zgarniarka samojezdne o pojemnosci
skrzyni 8-10ms.

» dorecznych prac agrotechnicznych: reczne narzedzia do uprawy gleby i
odchwaszczania,

e sprzetu do transportu mas ziemnych (samochody, wywrotki, samochody
skrzyniowe, taSmociqggi itp.)

4. TRANSPORT
Wymagania ogdlne dot. tfransportu - zgodne ze specyfikacjg ST 00.00

Transport materiatéw do wykonania nasadzen

Transport materiatu rolinnego do nasadzeh mozna wykonywaé dowolnymi Srodkami
tfransportu.

Drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem peddw, korzeni i bryty
korzeniowej. Rosliny z brytg korzeniowqg powinny mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub
by¢ w pojemnikach oraz powinny by¢ zabezpieczone przed przemarznieciem.

Zaleca sie stosowanie samochodéw ze szczelng skrzynig tadunkowq, zabezpieczajgcg
rosliny przed wysychaniem.

Ciggnik uzywany do opryskéw winien by¢ wyposazony w przekaznik mocy umozliwiajgcy
zagregowanie z opryskiwaczem.

Transport odpadéw i innych materiatéw

Do wywozu gatezi, chwastdw i pozostatych resztek nalezy stosowac dowolny srodek
transportu, zwykle ciggnik z przyczepq. Transport nawozéw sztucznych i pestycyddéw
powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-C-87001 i PN-C-04657.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdlne dot. wykonywania robét - zgodne ze specyfikacjg ST 00.00

Uwagi ogdlne
« Drzewa istniejgce muszg by¢ w sposdb skuteczny zabezpieczone lub wydzielone z
rejonu budowy.
e Wszelki ruch sprzetu budowlanego powinien by¢ tak zorganizowany, aby
odbywat sie poza rzutami koron.
«  Grunt pierwotny nalezy pozostawi¢ na istniejgcym poziomie.
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 Wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew istniejgcych,
muszg by¢ wykonywane recznie.

« Wszelkie zranienia oraz powierzchnie ciecia korzeni o $rednicy powyzej 2 cm
nalezy zabezpieczyé odpowiednimi emulsyjnymi Srodkami powierzchniowymi (np.
Dendromal, Funaben).

Termin realizacji rob6t

Wykonawca readlizuje prace pielegnacyjne z uwzglednieniem termindw rozwoju
biologicznego roslin.

6. ROBOTY PORZADKOWE

Oczyszczanie terenu z resztek po-budowlanych, gruzu i $mieci
Prace obejmujg zebranie i ztozenie zanieczyszczeh po-budowlanych (1j. gruzu, kamieni,
Smieci, itp.) w pryzmy, a nastepnie wywiezienie ich z terenu budowy.

Odwodnienia robét ziemnych

Uksztattowanie terenu powinno zapewnia¢ naturalny odptyw wdd opadowych ,,od
budynkéw” a w przypadku braku danych w dokumentacii - w zakresie uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru.

Usuwanie krzewéw - karczowanie

Opis ogdiny:

Trwate usuniecie krzewow tj. czeSci nadziemnej (gatezi) oraz podziemnej (korzeni) przy
uzyciu spycharki

Zakres prac:

- Wywrdcenie i wyrwanie z korzeniami krzewu za pomocq spycharki,

- reczne odrgbanie korzeni i gatezi,

- przesuniecie lub odniesienie i utozenie urobku w stosy,

- Usuniecie pozostatoséci po karczowaniu.

Wszystkie krzewy usuwane z terenu powinny by¢ karczowane w ninigjszy sposdb.

UWAGA:

Jelli prace wykonywane sg w rejonie drzew istniejgcych (w promieniu 2m od osi pnia)
obowigzujg zasady ogdlne ochrony drzew - wodwczas usuwanie korzeni nalezy
wykonywac recznie.

Usuwanie roslin jednorocznych (chwastéw) — wykaszanie mechaniczne

Opis ogdiny:

Trwate usuniecie chwastow 1j. czeSci nadziemnej (lisci) oraz podziemnej (korzeni) przy
uzyciu spycharki.

Usuwanie chwastow w ten sposéb przewidziano na obszarach gdzie czeS¢ prac (lub
catkowicie) mozna lub nalezy wykona¢ mechanicznie:

Lakres prac:

- Wywrdcenie i wyrwanie z korzeniami roélin za pomocq spycharki,

- przesuniecie lub odniesienie i utozenie urobku w stosy,

- Usuniecie pozostatosci po karczowaniu.

Usuwanie roslin jednorocznych (chwastéw) — wykaszanie reczne

Opis ogdiny:

Trwate usuniecie samosiewdw uzyskuje sie przez usuniecie koszenie chwastéw (cze$é
nadziemna) oraz wykopanie roélin (korzeni) topatg na gteboko$E minimum 20 cm ponizej
ptaszczyzny gruntu.

Zabieg wykonany w czerwcu jest najbardziej skuteczny.

Usuwanie chwastow w ten sposéb przewidziano na obszarach gdzie czeS¢ prac (lub
catkowicie) nalezy wykonac recznie

Zakres prac:

- koszenie chwastéw i jednorocznych samosiewodw podkaszarkg lub kosg,

- Usuniecie czesci podziemnej topatq,

- wygrabienie i zebranie w stosy.
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Przesadzanie drzew istniejgcych

Przed przystgpieniem do przesadzania - oznaczy¢ drzewa w terenie.

Drzewa nagjlepiej przesadzac jesienig, po zakohczeniu sezonu wegetacyjnego lub
wczesng wiosng przed rozpoczeciem wegetacji, przy odpowiednich warunkach
atmosferycznych — dni pochmurne z opadem, temperatura dodatnia. Ziemie wokot
drzew nalezy podlac tak, aby podczas przesadzania bryta nie rozpadta sie.

Sadzenie odbywac¢ sie moze do wczedniej uprawionego gruntu, na takg samg
gteboko$¢ na jakiej rodliny rosty w miejscu pierwotnym (jednak w misie obnizonej
wzgledem otaczajgcego gruntu o 5 cm).

Ztamane i uszkodzone korzenie nalezy ucigé. W miegjscu wyznaczonym na sadzenie
nalezy wykopac doty i zaprawi¢ je w catosci ziemiq urodzajng. Doty - zapetnic
zageszczajgce tak, aby nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego, nastepnie obficie podlac¢ w
celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie.

Drzewa nalezy wykopywac¢ z nalezytg starannoscig, tak aby nie uszkodzi¢ systemu
korzeniowego oraz korony. Bryte korzeniowq (system korzeniowy wraz z ziemiqg, w ktorej
drzewo rosto) nalezy wycig¢ na obszarze co najmniej 2/3 szerokosci korony, owing¢ jutg
lub folig i zwigzaé w celu zabezpieczenia przed przemieszczaniem sie masy ziemi
podczas transportu.

W przypadku uszkodzenia czesci korzeni, ktére siegaty poza wycietqg bryte nalezy
przycig¢ w podobnym zakresie réwniez korone.

Wskazane jest zaznaczenie stron Swiata np. przez przywigzanie w ustalonym miejscu
znacznika, tak aby w miejscu docelowym drzewo posadzi¢ w tej samej konfiguracii.

7. ROBOTY AGROTECHNICZNE ZWIAZANE Z UPRAWA GLEBY

Uwagi ogdlne

Prace zakresem obejmujg zarbwno powierzchnie gdzie zostanie usunieta zielen istniejgca
— pas wzdtuz ul. Rekreacyjnej - oraz powierzchnie wokdt nowopowstatego budynku
szkoty.

Uprawa mechaniczna gleby
Zaoranie gleby na gteboko$¢ co najmniej 20 cm z dwukrotnym bronowaniem gleby oraz
kultywatorowaniem przed orkg.

Rozrzucenie ziemi urodzajnej z torfem oraz nawozami mineralnymi

Prace polegajgce na rozécietaniu warstwy ziemi urodzajnej wraz z wyrbwnaniem terenu z
doktadnoscig do 5-10 cm (dopuszczalna odchytkal).

W rejonie nowopowstatego budynku szkoty nalezy rozscietac 20 cm warstwe ziemi
urodzajnej; w miejscach usuniecia istniejgcej roslinnosci— 10 cm

Wyréwnanie terenu.

Tolerancja wykonania plantowania terenu

Dopuszcza sie odchylenia w wysokosci wykonanych rzednych od podanych w
dokumentaciji:

Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni nie wiecej niz 20 cm na catej powierzchni terenu.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt zgodne ze specyfikacjqg ST.

Kontrola robét przy usuwaniu krzewéw

Podczas trwania tych robdét kontrolowadé nalezy, czy prowadzone sqg z nalezytg uwagg w
sgsiedztwie adaptowanych w projekcie drzew istniejgcych (przewidzianych do
przesadzenia).
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Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia
ro$linnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotow.

Kontrola robét zabezpieczenia krzewdw na czas trwania budowy

W pierwsze] fazie rozpoczecia budowy sprawdzi¢ nalezy prawidtowos¢ wykonanych
zabezpieczen, a pdiniej przez caty czas trwania robdt, kontrolowac ich stan. W razie
uszkodzenia elementdw zabezpieczenia nalezy je odtworzy¢ i ewentualnie wykonac
niezbedne, dodatkowe zabiegi pielegnaciji krzewdw.

Zgtoszenie do odbioru kohcowego obiektu moze sie odby¢ po demontazu obiektdow
zabezpieczajgcych krzewy na czas frwania budowy.

Sprawdzi¢ tez nalezy usuniecie z terenu robdt wszystkich pozostato$ci po pracach
budowlanych.

Kontrola robét w zakresie przesadzenia drzew polega na sprawdzeniu:

- wielko$ci dotkéw pod drzewa,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjqg projektowq w zakresie docelowych
miejsc sadzeniaq,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
- §cidtkowaniu pod drzewami,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robdt przy odbiorze przesadzonych drzew dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjq projektowq,

- wykonania misek przy drzewach,

- stanu zdrowotnego przesadzonego materiatu.

9. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét
Wymagania dotyczgce obmiaru robdét zgodne ze specyfikacjg ST.

Jednostka obmiarowa

o 1 szt (sztuka) wykonania przesadzenia drzewa,

¢ 1 m3 ( metrszescienny) usunietych zanieczyszczen,

+ 1 m2 (metr kwadratowy powierzchnia) zabezpieczenia odstonietych korzeni,
1 mb (meftr biezgcy) dtugosci ogrodzenia grup roslin.

10. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot
Wymagania dotyczgce odbioru robdt zgodne ze specyfikacjq ST.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
W trakcie tfrwania robét realizacyjnych nalezy dokonywac odbiordw czesciowych robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Do robdt tego rodzaju zalicza sie:
o karczowanie pozostatodci po wycietych krzewach i przesadzonych drzewach,
o Uubicie warstw ziemi wypetniajgcej wykop po przesadzonym drzewie,

Odbiér robét zwigzanych z przesadzeniem drzew
Polega na sprawdzeniu wykonanego zakresu

Odbidr robét zwiqzanych z wygrodzeniem grup krzewéw
Roboty odbiera sie po ich wykonaniu na poczgtku robdt i po zakohczonych robotach
budowlanych w terenie sprawdza sie usuniecie wygrodzen i pozostatosci.
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11. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady obmiaru robét
Wymagania dotyczgce podstaw ptatnosci - zgodne ze specyfikacjq ST.

Cena jednostki obmiarowej przesadzenia 1 szt. drzewa obejmuje:

» roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc przesadzenia, wykopanie i zaprawienie
dotkdw,

» wykopanie drzewa w celu przesadzenia,

» przetransportowanie drzewa w migjsce docelowe wskazane w dokumentacii,

* posadzenie drzewa

» pielegnacje przesadzonego drzewa: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.

Cena wykonania 1 mb wygrodzen grup krzewoéw:

» zabezpieczenie grupy krzewdw z uzyciem obudowy z desek drewnianych i materiatu
izolacyjnego (mata stomiana),

e utrzymanie w niezmienionym stanie wygrodzenia przez czas trwania robdt w
sgsiedztwie krzewow,

e rozebranie wygrodzenia zabezpieczajgcego

« pielegnacja krzewodw - podlanie, nawozenie

12. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:
» BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
* BN-75/6019-07 Nawozy sztuczne. Mgczka fosforytowa 29%
* BN-71/6019-08 Nawozy sztuczne. Wapno magnezowe
e BN-75/6053-25 Zoocydy. Owadofos pylisty
e BN-75/6054-02 Herbicydy. Antyperz ptynny
e BN-79/6054-08 Herbicydy. Chwastox M
¢ BN-86/6055-02 Fungicydy. Miedzian 50
e BN-86/6056-01 Redentycydy. Ziarno zatrute fosforkiem cynkowym
«  BN-89/9103-09 Unieszkodliwianie odpadkdw miejskich. Kompost z odpaddw miejskich.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ZIELEN: NASADZENIA [ ZARLADANIE
TRAWNKOW

SST-ZG 02.00 (CPV 45112710-5)

Inwestor:
GMINA STARE BABICE 05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32

Adres inwestyciji:

dziatki ew. o nr 301-355, 376, 377/2, obr. 0029 Zielonki Parcela, gmina Stare Babice,
powiat warszawski zachodni
Zielonki Parcelaq, przy skrzyzowaniu ul. Rekreacyjnej i ul. Potudniowe.

Nazwa inwestyciji:
ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W ZIELONKACH PARCELI W GMINIE STARE
BABICE (ETAP ZIELEN).

SPIS TRESCI:

1. WSTEP
MATERIALY
SPRZET
TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT
PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

0 0 N o 0~ WD
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1. WSTEP

Przedmiot stosowania SST-ZN

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST-ZG) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem prac porzgdkowych
i przygotowawczych zwigzanych z sadzeniem zieleni wysokiej i niskiej oraz zaktadaniem
tfrawnikéw.

Zakres stosowania SST-ZN
Specyfikacja techniczna (SST-ZN) stanowi dokument wykonawczo-przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdét wymienionych w punkcie powyzej.

Zakres robét objetych SST-ZN

1) Sadzenie drzew lisciastych,

2) Montaz zestawu napowietrzajgcego korzenie dla drzewa — platana klonolistnego w
patio szkoty oraz montaz zestawdw antykompresacyjnych dla w. w. platana oraz
dwoch drzew — klondw czerwonych przed gtéwnym wejsciem do szkoty,

3) Sadzenie krzewdw lisciastych,

4) Sadzenie krzewdw iglastych,

5) Sadzenie pnqgczy,

6) Sadzenie bylini fraw ozdobnych,

7) Zaktadanie trawnikdw z siewu — dywanowych i parkowych,

8) Wykonhczenie powierzchni terenu pod nasadzeniami — $cidtkowanie korq,

?) Pielegnacja powykonawcza

Zakres inwestyciji obejmuje teren wokdt rozbudowanej czesci szkoty i dotyczy nasadzen
roslinnosci ozdobnej: drzew, krzewdw, pnqgczy, bylin i trawnikdw. Wytyczenie ciggéw
pieszych, lokalizacja elementdw matej architektury (trejaze, tawki, kosze na $mieci, plac
zabaw) — wg projektu branzy architektonicznej, lokalizacji oswietlenia — wg projektu
branzy elekiryczne.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe zgodne ze specyfikacjg ST 00.00

Standardy (normy odniesienia)

Materiat rodlinny powinien by¢ zgodny co do nazwy botanicznej i powszechnej z
nazwami zawartymi w ostatnim wydaniu norm ogrodniczych lub odpowiednimi normami
polskimi.

e Materiat rodlinny powinien spetnia¢ wymagania polskiego Ministerstwa Rolnictwa
odnoénie uwag, zasad i klasyfikacji w szkdtce.

e Wszystkie wybrane produkty, systemy i wykonawstwo muszg spetniac wymagania
norm/przepisdw przywotanych w niniejszym dokumencie oraz innych stosownych
polskich przepisdw i uregulowan.

e W razie zaistnienia sprzecznosci pomiedzy postanowieniami réznych przepisdw,
obowiqzujq przepisy bardziej rygorystyczne. W wypadku stwierdzenia przez
Wykonawce, ze wystepujg jakiekolwiek sprzeczno$ci pomiedzy niniejszg
specyfikacjg lub rysunkami a wymaganiami polskich przepisdw i uregulowan,
obowigzkiem Wykonawcy jest bezzwtoczne powiadomienie o tym projektanta.

« W wypadku stwierdzenia przez Wykonawce, ze wystepujg jakiekolwiek
sprzecznosci pomiedzy niniejszg specyfikacjg lub rysunkami a sytuacjg w terenie,
obowigzkiem Wykonawcy jest bezzwtoczne powiadomienie o tym projektanta.

Ogdlne wymagania dotyczqgce robot
Wymagania dotyczgce robdét - zgodne ze specyfikacjg ST 00.00

Przekazanie terenu budowy
Wymagania dotyczgce przekazania terenu budowy - zgodne ze specyfikacjg ST 00.00

Zabezpieczenie terenu budowy
Wymagania dotyczgce zabezpieczenia terenu budowy — zg. ze specyfikacjg ST 00.00
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Przetargowa dokumentacja projektowa i zakres rob6t
Wymagania dotyczgce dokumentacii projektowej - zgodne ze specyfikacjg ST 00.00

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska - zgodne ze specyfikacjg ST 00.00

Cena robét
Wymagania dotyczgce ceny robdt - zgodne ze specyfikacjg ST 00.00

2. MATERIALY
Wymagania dot. materiatdw - zgodne ze specyfikacjq ST 00.00

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéow

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania
ST-ZP w czasie postepu robdt.

Wykonawca odpowiada za zapewnienie dostawy catego materiatu rodlinnego
(chyba Zze w opisie szczegdtowym wskazano inaczej) oraz wszystkich innych
materiatdéw niezbednych do wykonania i zakonhczenia prac zgodnie z wymogami i
standardami zawartymi w specyfikacii.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedq
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wtasciwoS¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.

Miejsca sktadowania materiatdw bedqg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Odchwaszczanie przed-wschodowe

Nalezy stosowac Ronstar-G, Treflan, Eptam, Vegitex Ilub inny zatwierdzony
odchwaszczajgcy srodek przed - wschodowy.

Ziemia ogrodnicza

Do nawozenia gleby mogq byc¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu
réznych odpadkdw rodlinnych i zwierzecych (np. torfu, kory drzewnej, chwastow,
plewdw), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w
warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikdw jakosci
kompostu.

Kompost z kory drzewnej — wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami oczyszczalni Sciekdw pocelulozowych, przez okres okoto trzech
miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z ziemiq.

Ponowne uzycie ziemi sktadowanej na miejscu na hatdach

Sktadowana na miejscu ziemia na hatdach moze by¢ udostepniona przez Wtasciciela
obiektu do wykorzystania. Gleby joko podtoze darni sg klasyfikowane jako 9mm
minus. Gleby do wszechstronnych zastosowan przy ksztattowaniu terendw zielonych
klasyfikowane sqg jako 50mm minus.

Charakterystyka gleby dla zapasdéw ziemi sktadowane] na hatdach na miejscu
budowy
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Kompozycja dla gleby wierzchniej 9mm minus - zyzna, miatka, dobrze osuszona gleba
jednorodnej jakosci, wolna od obiektéw o Srednicy wiekszej niz 9mm, takich jak kije,
kamienie, beton, oleje, chemikalia i inne zanieczyszczenia.

Kompozycja dla gleby wierzchniej 50mm minus - zyzna, miatka, dobrze osuszona

gleba jednorodnej jakosci, wolna od obiektdw o Srednicy wiekszej niz 50mm, takich

jak kije, kamienie, beton, oleje, chemikalia i inne zanieczyszczenia.

Analiza gleby - jedli gleba nie zostata przebadana w ciggu 30 dni od daty

dostarczenia, uzyskac rolniczg zgodnos¢ i analize chemiczng proponowanej gleby od

firmy wskazane przez Kierownika projektu.  Wykonawca  ponosi  koszty
przeprowadzenia testow gleby. Raport z analizy gleby powinien zawierac
nastepujgce informacije:

o0 Andlize pierwiastkowq: azotany, azot, fosfor, potas, wapn, magnez, siarka, séd,
cynk, zelazo, miedz, mangan, bor i wolne wapno.

o Inne: odczyn pH, procentowe nasycenie, przewodnos¢ elekiryczna, analiza
mechaniczna, procent zawartosci substancji organicznych, zdolnos¢ wymiany
kationowej (C.E.C.)

o Zalecenia: Typ i ilo§¢ dodatkdw wymaganych aby osiggngé zadowalajgcy
poziom pH i dostarczenie Srodkdw odzywczych aby uzyska¢ zadowalajgcy
poziom gleby wierzchniej pozwalajgcy na sadzenie roslin.

Zapas ziemi z gleby wierzchniej 9mm minus ma by¢ poprawiony do poziomdw

wymienionych w tym rozdziale jako cze$é podstawy. Dodatkowe poprawki, jesli prosi

o nie Kierownik Projektu nie sg czescig kontraktu i Wykonawca otrzyma za nie

wynagrodzenie na zasadzie czasu i materiatow.

Stawki za prace i wykorzystanie sprzetu bedq naliczane wedtug Kontraktu.

Nawozy

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu, N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczyé przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

Materiat roslinny
Ogdlny stan roslin

Wykonawca powinien zadbac¢ aby materiat rodlinny i wszystkie inne materiaty
niezbedne do wykopania, transportu i dostarczenia na miejsce spetniaty wskazane
standardy, wszystkie rodliny powinny odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom
zamieszczonym na listach rodlin. Wykonawca jest zobowigzany poinformowac
projektanta gdy ktére§ rodliny nie sg dostepne w rozmiarze, odmianie czy ilosci
wymaganej w specyfikaciji szczegdtowej. Zmiany takie mogg by<¢ rozwazanie jedynie
w drodze wyjatku, jezeli sg niezbedne.

Wszystkie rodliny powinny by¢ zdrowe, wolne od szkodnikdw i choréb, zgodne w
wyglgdzie z odmiang, w dobrej kondycji, z prawidtowo rozwinietym systemem
korzeniowym odpowiednim dla wielkosci roliny i odmiany. Materiat roslinny powinien
by¢ dobrej jakosci, nie przechowywany dtuzszy czas w chtodni

Dostarczony materiat roélinny powinien mie¢ normalne tempo wzrostu, by¢ dobrze
wyksztatcony i uformowany, zdrowy, silny, wolny od insektéw, chordb, oparzeh od
stonca i wiatru, otaré kory, lub jakichkolwiek innych nieakceptowanych wad.

Materiat rodlinny powinien by¢ hodowany w warunkach klimatycznych podobnych
do panujgcych na miejscu projektu chyba, ze Kierownik Projektu postanowit inacze;.
Rozmiary materiatu roslinnego powinny odpowiadac wymiarom ogodlnie przyjetym dla
tego gatunku rodlin ogdinie dostepnych na rynku szkdtkarskim lub  wymiarom
wyszczegdlnionym na rysunkach.

Celem wykonania szczegotowego projektu nasadzen jest osiggniecie okreslonego
efektu, dlatego wielko$é i jakosé materiatu roslinnego sq tak istotne.

Po uzyskaniu zgody Kierownika projektu mozna uzy¢ materiatu roslinnego wiekszego
niz wyszczegdlniono w ST-Z. Jednak nie bedzie zadnych zmian w kontrakcie, jesli
wiekszy materiat rolinny zostanie zaaprobowany i wykorzystany.

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normqg PN-R-67023[3] i PN-R-67022[2],
wtasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa
tacinska, forma, wybdr, wysoko$E pnia, numer normy.
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Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowanie
pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac¢ nastepujace
cechy:

0 pgk szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

0 przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

o system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

o U rodlin sadzonych z brytg korzeniowqg, drzew i krzewdw iglastych, bryta
korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona,

0 pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba, ze jest to
ciecie formujgce, np. u form kulistych,

0 pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rGwnomiernie rozmieszczone,

przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

o blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete, dopuszcza sie 4
niecatkowicie zaro$niete blizny na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych
drzew.

Wady dyskwalifikujgce:

siine uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

Slady zerowania szkodnikdw,

oznaki chorobowe,

zwiedniete i pomarszczone kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,

martwice i pekniecia kory,

uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

dwupedowe korony drzew formy piennej,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

zte zrod$niecie odmiany szczepionej z podktadkg.

(@)

O O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OOo

Drzewa i krzewy

Pnie drzew i krzewdw powinny by¢ sine i dobrze utwardzone, ze zdrowym
rozbudowanym systemem nie splgtanych korzeni.

W przypadku niezgodnosci co do systemu korzeniowego, stan systemu korzeniowego
roélin dostarczonych przez Wykonawce bedzie ustalony przez usuniecie ziemi z korzeni
nie mniej niz 10 drzew lub niz 2% wszystkich rolin kazdego gatunku.

Gdy wyhodowane w pojemnikach roéliny sq dostarczane z réznych zrédet, zostang
ocenione korzenie nie mniej niz 10 drzew z kazdego gatunku. W przypadku gdy
stwierdzi sie wady w badanych prébkach roslin, Kierownik Projektu ma prawo odrzucic
catg partie, z ktérej pochodzity wadliwe rosliny. Jakikolwiek materiat roslinny uznany
za nieodpowiedni na podstawie tej obserwacii bedzie uznany za prébki i dostarczony
na koszt Wykonawcy.

Sadzonki nowych drzew i krzewdw powinny by¢, co najmniej piecioletnie,
przygotowane wraz z brytg korzeniowq.

Obwdd pni drzew-sadzonek powinien by&é maksymalnie zblizony do parametrow
podanych w specyfikacji; w innym przypadku obwdd pnia wynosi¢ powinien, co
najmniej 10 cm, a korona musi sie ksztattowa¢ na wysokoSci nie nizszej 2,2 m.

Sadzonki krzewdw muszg mie¢ minimum 50 cm wysokosci i by¢é w pojemnikach nie
mniejszych niz C3.

Sadzonki pngczy powinny miec dobrze rozwinietq bryte korzeniowq w pojemniku nie
mniejszym niz C1. Roslina musi posiada¢ minimum 3 pedy dtugosci 50 cm.

Material ze szkoltki i zgromadzone zapasy

Materiat ze szkétki i zebrane zapasy powinny by¢ hodowane w warunkach
klimatycznych zblizonych do warunkdéw panujgcych w miejscy, gdzie bedq rosty.

Zapasy hodowane w pojemnikach.

Materiat roslinny hodowany w pojemnikach powinien by¢ silny i zdrowy, z nie
splatanymi korzeniami czy teS stwardniatym uktadem korzeni.
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Akcesoria pomocnicze

Paliki do drzew

« Paliki drewniane - 50mm $rednicy, 300cm dtugosci, z drewna sosnowego, bez zadr i
wygiec.

e Paliki stalowe — zaplanowac 40 stalowych rurek, o srednicy 40mm i dtugosci 300cm ze
stalowq zaslepkg na gérnym koncu. Zagruntowad i pomalowac rurke i zaslepke przed
zainstalowaniem dwoma warstwami rdzoodporne] czarnej farby. Zamalowacd
zadrapania powstate po zamocowaniu.

Materiaty potrzebne do mocowania drzew odciggami:

 Drut odciggowy - @9, galwanizowany drut splgtany - przezroczysta powtoka
plastikowa.

e Blok kotwigcy - System Kotwigcy Duckbill Earth, model #68-DBI, lub ekwiwalent.

*  Waqgz - 20 milimetrowy wzmacniany wqgz ogrodowy z czarnej gumy.

» Rurka ostrzegawcza na drucie odciggowym - 150cm dtugosci, 12mm $rednicy, biata
rura z PCV klasy 315

« Nakretki napinajgce - 150mm dtugosci, galwanizowane, typu ucho/haczyk

e Zaciski drutu - 20mm, galwanizowane, typ "U"

Materiaty do prac agrotechnicznych
e Wymagania dotyczgce materiatdw do prac agrotechnicznych zgodne ze
specyfikacjg ST 00.00

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dot. sprzetu - zgodne ze specyfikacjg ST 00.00

Sprzet do wykonania nasadzen i pielegnaciji zieleni
e sprzet do podlewania

e narzedzia do przekopania gleby

* narzedzia do wyréwnania gleby

e zageszczarka

e kultywator

e ciggnik

e wyrzynarka

« wat gtadki i kolczatka do zaktadania trawnikdw,
» kosiarka mechaniczna do pielegnaciji trawnikow,
e narzedzia do kopania dotow

* narzedzia do odchwaszczania

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dot. tfransportu - zgodne ze specyfikacjg ST 00.00

Transport materiatéw do wykonania nasadzen

Transport materiatdéw moze by¢é dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci materiatu roélinnego.

W czasie transportu materiat szkétkarski musi by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem
bryty korzeniowej lub korzeni i peddw.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ rodliny przed wyschnieciem i przemarznieciem.
Drzewa, krzewy i byliny po dostarczeniu na miejsce powinny by¢ natychmiast sadzone.
Jelli jest to niemozZliwe, nalezy je zadotowac w miejscu ocienionym i ostonietym od
wiatru; w razie suszy nalezy roéliny podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét
«  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowq oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z

PROJEKT ZIELENI PRZY BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W ZIELONKACH - PARCELI W GMINIE STARE BABICE



Strona 28

dokumentacjg projektowqa, wymaganiami ST-P, projektu organizacji robdot i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi,
okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac bedgcych przedmiotem
kontraktu z nalezyta starannosciq, zgodnie z zasadami sztuki i wiedzy zawodowej, a
takze zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w zakresie wykonawstwa.

Termin realizacji rob6t

Wykonawca readlizuje prace pielegnacyjne z uwzglednieniem termindw rozwoju
biologicznego roslin.

Przygotowanie terenu pod nasadzenia

Zakres prac

o Zdjecie darni na gtebokos¢ 20cm

o Nawiezienie nowej ziemi urodzajnej warstwg 20cm
0 Rozplanowanie ziemii wyréwnanie terenu

SADZENIE ROSLIN

Zasady ogdlne

Prace ogrodnicze zwigzane z nowymi nasadzeniami prowadzi¢ po zakonhczeniu robdt
budowlanych, po nawiezieniu i zakohczeniu osiadania ziemi urodzajnej.

Wszystkie nasadzenia wykonac przed zaktadaniem trawnikow.

Wszystkie prace zwigzane z sadzeniem rodlin powinny by¢ wykonane zgodnie z
zasadami sztuki ogrodniczej.

Drzewa istniejgce muszg by¢ absolutnie w sposéb skuteczny zabezpieczone lub
wydzielone z rejonu budowy.

Wszelki ruch sprzetu powinien by¢ tak zorganizowany, aby odbywat sie w miare
mozliwosci poza rzutami koron lub po drogach tymczasowych.

Wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew istniejgcych, muszg
by¢ wykonywane recznie.

Odstoniete korzenie muszg by¢ niezwtocznie zabezpieczone np. poprzez okrycie
matami ze stomy.

Wszelkie zranienia oraz powierzchnie ciecia korzeni o Srednicy powyzej 2 cm nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednimi  emulsyjnymi  Srodkami  powierzchniowymi  (np.
Dendromal, Funaben).

Rozplanowanie sadzenia

Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie u Kierownika Projektu i odpowiednich
wtadz lokalnych potozenia jakichkolwiek instalacji podziemnych i na jakiej gtelbokosci
sie znajdujq. Jesli w czasie kopania dotdéw do sadzenia natrafi sie na jakie$ podziemne
instalacje lub konstrukcje,

Kierownik Projektu moze wybra¢ nowe miejsce na zasadzenie roslin z zachowaniem
charakteru i stylu zaprojektowanego terenu.

Potozenie krzewdw i drzew powinno by¢& oznaczone na ziemi albo przez wsadzenie
palikéw z chorggiewkami z informacjg o gatunku roéliny i rozmiarze lub rozmieszczenie
samych wtasciwych roslin. Kierownik Projektu powinien zaakceptowac potozenie roslin
przed ich zasadzeniem.

Ogdlne wskazéwki dotyczqce sadzenia

Sadzi¢ tylko tyle drzew ile moze zosta¢ zasadzonych i podlanych jednego dnia na
danym obszarze.
Ochrania¢ obszary sadzenia przed natezonym ruchem samochodowym.
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Ustawi¢ materiat rodlinny z najpetniejszym wzrostem zgodnie z najczestszym kierunkiem
wiatrow i/lub podstawowym kierunku widokowym.

Ustawic drzewo lub krzew w srodku dotka.

Trzymac¢ materiat rodlinny pionowo i zasypac¢ ziemig korzenie caty czas sztywno
trzymaijgc roéline do czasu mocnego udeptania ziemi wokdt korzeni.

Dotki do sadzenia powinny mie¢ pionowe boki i ostre powierzchnie. Dotek powinien
mie¢ gtebokos$¢ takg jak korzen i ziemia wokdt korzenia i srednice dwukrotnie wiekszg
niz ten korzen wraz z jego ziemiq.

Usuwanie pojemnikéw

Pojemniki na rodliny powinny by¢ otwarte i usuniete w taki sposdb, by ziemia
otaczajgca korzen nie rozpadta sie.

Nie uszkodzi¢ korzenia przy usuwaniu pojemnika. Po wyjeciu roéliny, powierzchniowo
przycig¢ kohce korzeni nozem po trzech stronach rosliny.

Sadzenie krzewow i drzew.

Wypetni¢ dotek mieszankg zasypowq do potowy wysokosci ziemi wokdt korzenia.
Wypetni¢ wodq, poczekac az wsigknie przed ukohczeniem wsypywania pozostatej
zasypki.

Koncowe zasypywanie.

Kiedy woda wsigkneta catkowicie, dopetni¢ dotek zasypkq i dobrze udeptacd.

Po ostatecznym wypetnieniu dotka zasypkaq, utworzy¢ wokdt kazdej rosliny wat ziemny
wypetniony mieszankg zasypowq w iloSci wystarczajgcej do zatrzymania wodqg
odpowiednio dla nastepujgcych wielkosci roélin: 1 litr - 50mm wody

Usung¢ waty ziemne na obszarach darniowych.

Osiadanie roslin

Kazda rodlina, ktéra osiadta gtebiej niz otaczajgce jg poziom, powinna byc
podniesiona do odpowiedniego poziomu.

Podlewanie

Rosliny powinny zosta¢ podlane zaraz po posadzeniu. Po pierwszym podlaniu, nalezy
podlewac rodliny tak, jak wymagajg tego warunki aby utrzymywaé materiat roslinny w
dobrym stanie do kohca trwania kontraktu.

Przycinanie

Materiat roslinny nie moze by¢ przycinany przed dostarczeniem. Jakiekolwiek zmiany
ksztattu materiatu roslinnego powinny by¢ przeprowadzane na migjscu w obecnosci
Kierownika Projektu.

Przycinac rodliny tylko jesli jest to konieczne i wedtug powszechnych praktyk
ogrodniczych tak aby zachowac naturalny charakter roslin.

Ukladanie scidtki drzewnej

Roztozy¢ 80 milimetrowg warstwe rozdrobnionej kory na wszystkich obszarach
ksztattowania terendw zielonych za wyjgtkiem, obszaréw sadzenia traw ozdobnych.

Sprzgtanie

Wykonawca powinien usuwacé $mieci powstate na skutek jego prac co tydzieh przez
okres tfrwania prac nad Projektem.

Po zakonhczeniu prac wedtug kazdego rozdziatu Wykonawca powinien usungc Smieci
i odpady powstate wskutek jego dziatan na miejsce do tego przeznaczone lub
wedtug wskazah Kierownika projektu.

Bruzdy, koleiny lub inne nieréwnosci w ziemi spowodowane przez Wykonawce
powinny zosta¢ naprawione.

Usung¢ wszelki sprzet i narzedzia pracy, pozostawi¢ caty obszar prac czysty i schludny,
zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Wszystkie chodniki i powierzchnie
brukowane nalezy zamiese.
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SADZENIE DRZEW LISCIASTYCH

Rozplanowanie
e Lokalizacja nasadzen wg rysunkdw (RO2-R06).

Materiat roslinny

 Drzewa - okazy o obwodzie pnia nie mniejszym niz 10 cm mierzonym 1 m nad
poziomem gruntu. Drzewa o poprawnie wyksztatconym pokroju z wyraznym
przewodnikiem, o réwnomiernie rozwinietej , symetrycznej koronie, o prawidtowym dla
danego gatunku pokroju.
Materiat szkétkarski bedzie dostarczony jako roliny z brytg korzeniowq.

« Wszelkie drobne uszkodzenia wynikte przed i w czasie sadzenia powinny byc
zabezpieczone odpowiednimi srodkami.

., Parametry mat.
L.p. | Nazwa tacinska szkotkarskiego szt.
DRZEWA LISCIASTE

18. Acer rubrum '‘Brandywine' Pa 180, 12-14 / C80 5
19. Acer rubrum Red Sunset ‘Franksred’ Pa 180, 10-12 / C50 2
20. Acer platanoides ‘Crimson King'’ Pa 180, 12-14 / C80 1
21. Betula pendula ‘Purpurea’ Pa 200, 10-12 / C45 1
22. Betula utillis ‘Doorenbos’ Pa 220, 10-12 / C45 4
23. Carpinus betulus ‘Fastigiata’ Pa 220,10-12/ B/C 4
24. Crataegus x media ‘Paul’s Scarlet’ Pa 200, 10-12 / C45 5
25. Magnolia soulangeana ‘Lennei’ 150-170/ C12 1
26. Malus baccata ‘Ola’ Pa 200 / C25 4
27. Malus ‘Paul Hauber’ Pa 220 / C35 2
27a. | Platanus x hispanica ‘Acerifolia’ Pa 220, 14-16 / C90 1
28. Pyrus pyraster ‘Beech Hill' Pa 200-220 / C80 8
29. Prunus x eminens ‘Umbraculifera’ Pa 200-220 / C90 6
30. Prunus sargentii ‘Accolade’ Pa 200-220 / C90 30
31. Sorbus aucuparia Pa 200-220 / C50 2

Zasady wykonania

e Drzewa sadzi¢ nalezy na takg samqg gtebokos¢ jak rosty poprzednio w szkdtce.
Kontenery i wszelkie elementy opakowania nalezy usung¢ przed sadzeniem. Ztamane
lub uszkodzone korzenie nalezy ucigc. Jezeli srednica ciecia jest wieksza niz 25mm
nalezy zabezpieczyé odpowiednimi emulsyjnymi srodkami powierzchniowymi (np.
Dendromal, Funaben).

e Doty pod drzewa nalezy wykonywaé¢ w podtozu. Wymiary dotdw powinny
dostosowane do wielkosci  bryty korzeniowej, aby umozliwi¢ swobodne
umiejscowienie bryty korzeniowej. Doty pod drzewa nalezy generalnie wykonywac 30
cm gtebsze i 20 cm szersze od bryty korzeniowe;.

« Dot wypetniamy mieszankg gruntu i substratu w proporcji zaleznej od kondycji gruntu i
wymagan poszczegodlnych gatunkow.

« Substrat stanowigcy wypetnienie wokdt korzeni drzew powinien by¢ odpowiednio
zageszczony wodqg w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Doty nalezy
zapetnia¢ warstwami zageszczajgc tak, by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego.

» Nalezy starannie podla¢ drzewa natychmiast po posadzeniu i dostarczy¢ wolno
rozktadajgcy sie nawdz w ilosci 100g na kazde drzewo (lub wedtug wskazan na
nawozach).

« Powierzchnie wypetnienia dotéw nalezy pokry¢ warstwg kory o migzszosci 50mm.
Przed korowaniem teren nalezy zwilzy¢ wodg w celu zachowania odpowiedniego
poziomu wilgotnosci substratu.
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Stabilizowanie drzew w podtozu

Kazde drzewo nalezy odpowiednio ustabilizowac¢ w podtozu przed ewentualnym
wykrotem pod wptywem np. wiatru. Drzewa sadzone na gruncie rodzimym nalezy
zabezpieczy< palikami.

Poziom posadowienia drzew nalezy dostosowac do projektowanego uksztattowania
terenu.

Palikowanie drzew

Kazde drzewo nalezy zabezpieczy¢ trzema palikami i taSmami (pale drewniane
zaimpregnowane srodkami grzybobdjczymi, zaokrgglone od strony pnial).

Paliki umieszcza sie w dole przed posadzeniem po obu stronach bryty korzeniowej,
drzewo zabezpiecza sie bezposrednio po posadzeniu. Przed opalikowaniem drzewa
powinny stac pionowo.

Paliki nie mogg ociera¢ zadnej czesci drzewa. Palik nalezy umocowadé w potowie
wysokosci pnia i tuz pod korong wiezadtem z tworzyw sztucznych, sznurem lub tasmaq.
Nalezy zachowaé odstep pala od pnia wigzgc taéme w dsemke. Poziom sadzenia
drzew nalezy dostosowac do rzednych na projekcie.

Przy stawianiu pojedynczego palika, ustawi¢ go od strony wiatru i tak blisko pnia jak to
mozliwe bez uszkodzenia pnia.

Paliki o minimalnej dtugosci 2,5m i o Srednicy 50 mm.; powinny by¢ wbite w ziemie co
najmniej na metr.

Tasmy do zabezpieczania drzew — drzewa powinny by¢ opasane specijalnie do tego
przeznaczonymi tasmami, w kolorze czarnym lub ciemnozielonym, ktére
przymocowuje sie do palikow.

Montaz zestawu nawadniajgco — napowietrzajgcego i antykompresacyjnego

Podczas sadzenia drzewa w patio szkoty - platana klonolistnego nalezy zainstalowacd
system nawadniajgco-napowietrzajgcy o duzej pojemnosci z zamontowanym na
state wlewem, umozliwiajgcy swobodny przeptyw wody i dostep powietrza. Zestaw
powinien sktadac¢ sie z wlewu, rury perforowanej @460 mm o dtugosci min. 5m z
zatyczkq, przeznaczony do montazu w nawierzchniach utwardzonych. Wybrany
system musi jednoczesnie zapewniaé ochrone korzeni przed nadmierng kompresjg
gleby w obrebie drzewa.

Podczas sadzenia dwdch klondw czerwonych przy gtdbwnym wejsciu nalezy
zastosowac system antykompresacyjny z wypetnieniem substratem zapewniajgcym
napowietrzenie i utrzymanie wilgoci w strefie systemow korzeniowych drzew. System
musi by¢ przeznaczony do montazu w nawierzchniach utwardzonych.

Dodatkowe materiaty do wyceny

Substrat do uprawy gleby - Nalezy uzywadé substratu na bazie materiatéw
organicznych, dobrze przekompostowanego o PH okoto 7, chyba, ze rodliny zawarte
w specyfikacji majg wyraznie odmienne wymagania glebowe lub specyfikacja
podaje bardziej szczegdtowe instrukcje co do uprawy gleby.

Nawozy wolno rozktadajgce

SADZENIE KRZEWOW LISCIASTYCH

Rozplanowanie

Lokalizacja nasadzeh wg rysunkdw (RO2-R06).

Materiat roslinny

Krzewy — okazy o dobrze uksztattowanej bryle korzeniowej, uprawiane w szkdtce
minimum 2 lata, mogg by¢ kopane lub w kontenerach. Wysoko$¢ i struktura czesci
naziemnej rodlin — poprawnie wyksztatcone w zaleznosci od gatunku - o prawidtowym
dla danego gatunku pokroju.
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L.p. | Nazwa tacinska Ezigrkger;geggt szt.
KRZEWY LISCIASTE
1. Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’ 60-80 / C5 10
2. Cornus Alba ‘Sibirica’ 100-120/ C10 40
3. Cotoneaster lucida 40-50 / C2 72
4, Cotoneaster x suecicus ‘Coral Beauty’ 40-50 / C2 730
5. Cotoneaster x suecicus ‘Skogholm’ 50-60 / C2 184
6. Euonymus fortune ‘Coloratus’ 20-30 / C2 89
7. Euonymus fortune ‘Emerald Gold’ 20-30 / C2 48
8. Hydrangea paniculata ‘Pinky Winky' 50-60 / C10 76
9. Prunus laurocerasus 50-60 / C5 60
10. Ribes alpinum ‘Schmidt’ 40-60 / C5 99
11. Rosa ‘The Fairy’ Okr. 30-40 / C3 168
12. Spirea arguta 50-60 / C5 447
13. Spiraea japonica 'Albiflora’ 20-30 / C2 43
14. Spiraea japonica ‘Goldflame’ 20-30/ C2 86
15. Spiraea japonica ‘Genepei’ 20-30/C2 256
16. Spirea nipponica ‘Snowmound’ 40-60 / C5 71
17. Syringa meyeri ‘Palibin’ 30-40 / C3 74
UWAGA:

Nalezy zwrdci¢ uwage aby krzewy Ribes alpinum ‘Schmidt’ byty pdt na pdt zehskie i

meskie —

sadzone docelowo naprzemiennie.

Zasady wykonania

Doty do sadzenia krzewdw powinny by¢ swqg wielkoscig dostosowane do rozmiaréw
bryty korzeniowej, dla krzewdw sadzonych w gruncie rodzimym powinny byc¢ szersze,
niz bryta o 20 cm i gtebsze o0 10 cm;

Tylko krzewy duze powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed przewrdéceniem wg
zasad jak dla drzew,

Materiat stanowigcy wypetnienie wokdt korzeni krzewdw powinien by¢& dosypywany
warstwami, przy tym jednoczesnie zageszczany wodg w celu wyeliminowania pustych
przestrzeni w glebie w taki sposdéb, aby nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego. Nalezy
starannie podla¢ krzewy natychmiast po posadzeniu i dostarczy¢ wolno rozktadajgcy
sie nawdz w ilodci 100g na kazdy krzew (lub wedtug wskazan na nawozach). Wokot
krzewow nalezy uformowad misy ziemne.

Powierzchnie wypetnienia dotdw nalezy pokry¢ warstwg kory o miqgzszosci 50mm.
Przed korowaniem teren nalezy zwilzy¢ wodg w celu zachowania odpowiedniego
poziomu wilgotnosci substratu.
Poziom posadowienia krzewdw
wyprofilowania terenu.

Wszelkie drobne uszkodzenia wynikte przed i w czasie sadzenia powinny by
zabezpieczone odpowiednimi emulsyjnymi srodkami powierzchniowymi (Dendromal,
Funaben).

nalezy dostosowa¢ do projektowanego

SADZEN

IE KRZEWOW IGLASTYCH

Rozplanowanie

Lokali

Materiat

zacja nasadzeh wg rysunkdw (RO2-R06).

roslinny

Krzewy — okazy o dobrze uksztattowanej bryle korzeniowej, uprawiane w szkotce

minimum 3

lata. Wysoko$¢ i struktura czesci

naziemnej

roslin

poprawnie

wyksztatcone w zaleznosci od gatunku - o prawidtowym dla danego gatunku pokroju.
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., Parametry mat.
L.p. | Nazwa tacinska szkétkarskiego szt.
KRZEWY IGLASTE
32. Pinus mugo var. pumilio 20-30/ C3 237
33. Taxus baccata ‘Repandens’ 50-60/ C10 463

Zasady wykonania

Doty do sadzenia krzewdw powinny by¢ swqg wielkoscig dostosowane do rozmiaréw
bryty korzeniowej, dla krzewdw sadzonych w gruncie rodzimym powinny byc¢ szersze,
niz bryta o 20 cm i gtebsze o 10 cm; dla krzewdw sadzonych na stropach dét o
wielkosci umozliwiajgcej swobodne umieszczenie bryty korzeniowej,

Tylko krzewy duze powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed przewrdceniem wg
zasad jak dla drzew,

Materiat stanowigcy wypetnienie wokdt korzeni krzewdw powinien by<& dosypywany
warstwami, przy tym jednoczesnie zageszczany wodg w celu wyeliminowania pustych
przestrzeni w glebie w taki sposdéb, aby nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego. Nalezy
starannie podla¢ krzewy natychmiast po posadzeniu i dostarczy¢ wolno rozktadajgcy
sie nawdz w ilodci 100g na kazdy krzew (lub wedtug wskazan na nawozach). Wokot
krzewow nalezy uformowad misy ziemne.

Powierzchnie wypetnienia dotéw nalezy pokry¢ warstwg kory o migzszosci 50mm.
Przed korowaniem teren nalezy zwilzy¢ wodg w celu zachowania odpowiedniego
poziomu wilgotnosci substratu.

Poziom posadowienia krzewdw nalezy dostosowac¢ do  projektowanego
wyprofilowania terenu.

Wszelkie drobne uszkodzenia wynikte przed i w czasie sadzenia powinny byc
zabezpieczone odpowiednimi emulsyjnymi srodkami powierzchniowymi (Dendromal,
Funaben).

Dodatkowe materiaty do wyceny

Substrat do uprawy gleby. Nalezy uzywad substratu na bazie materiatow
organicznych, dobrze przekompostowanego o PH okoto 7, chyba, ze rodliny zawarte
w specyfikacji majg wyraznie odmienne wymagania glebowe lub specyfikacja
podaje bardziej szczegdtowe instrukcje co do uprawy gleby.

SADZENIE PNACZY

Rozplanowanie

Lokalizacja nasadzeh wg rysunkdw (RO2-R06).

Materiat roslinny

Pnacza - okazy o dobrze uksztattowanej bryle korzeniowej. Rodlina musi posiadac
minimum 3 pedy o dtugosci 50 cm.

., Parametry mat.
L.p. | Nazwa tacinska szkétkarskiego szt.
PNACIA
34. Hedera helix 80 / C2+bam 44
35. Hydrangea anomala ‘Petiolaris’ 100-120/ C10 4
36. Parthenocissus tricuspidata 70-80 / C2+bam 20

Zasady wykonania

Rodliny nalezy sadzi¢ troche gtebiej niz rosty w szkdtce, aby wyksztatcity korzenie
przybyszowe w rozstawie odpowiednim dla gatunku.

Pojemniki nalezy usung¢ przed sadzeniem. Ztamane i uszkodzone korzenie nalezy
ucigc.
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Dotki do sadzenia powinny by¢ takiej wielkosci by nie spowodowac uszkodzenia bryty
korzeniowej, zaginania i $ciskania korzeni.

Dotki wypetniamy uprzednio wykopanym materiatem.

Dotki nalezy zapetnia¢ zageszczajgc tak, by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego.
Materiat stanowigcy wypetnienie wokdt korzeni powinien by¢ odpowiednio
zageszczony wodg w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Nalezy
starannie podlac¢ rodliny natychmiast po posadzeniu i dostarczyE wolno rozktadajgcy
sie nawoz.

Dodatkowe materiaty do wyceny

Nawozy wolno rozktadajgce sie.

SADZENIE BYLIN

Rozplanowanie

Lokalizacja nasadzen wg rysunkdw (RO2-R06).

Materiat roslinny

Sadzonki w pojemnikach min.2l dobrze ukorzenione i rozkrzewione

. Parametry mat.

L.p. | Nazwa tacinska szkétkarskiego szt.
BYLINY

37. Hemerocallis hybryda ‘Stella d'Oro’ C2 801
38. Heuchera w odm. 20-30 / C3 390
39. Iris sibirica C2 472
40. Carex pendula C3 984
41, Symphytum grandiflorum C2 233
42. Tiarella ‘Spanish Cross’ 15-20 / C2 456
43. Vinca minor 15-20 / C2 416

Zasady wykonania

Wyznaczy¢ zasieg sadzenia wg. projektu.

Przekopac¢ wraz z 10 cm warstwg ziemi ogrodnicze;j.

Wyréwnadé powierzchnie.

W miejscu wyznaczonym na sadzenie wykopac¢ nalezy odpowiedniej wielkosci dotek,
najlepiej odpowiednim szpadlem, 5-10 cm szersze i gtebsze niz rozmiar kontenera.
Wsadyzi¢ rosliny na takqg gtebokos¢ jak rosty w szkodtce.

Tuz przed sadzeniem wyjgc rosline z pojemnika i wsadzi¢ do przygotowanego dotka,
Korzenie ztamane i uszkodzone ucigé. Usungc wszystkie pedy kwiatowe i owocostany.
Przed sadzeniem roélin pojemniki zanurzy¢ w wodzie tak aby bryty korzeniowe
catkowicie nig przesigkty. W miejscu przeznaczonym na sadzenie wykopac dotki o
wielkosci takiej, by nie spowodowac uszkodzenia bryty korzeniowe.

Dotki wypetniamy uprzednio wykopanym materiatem. Zgesci¢ podtoze tak, aby nie
uszkodzi¢ systemu korzeniowego, w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie.
Nalezy starannie podlac¢ rodliny zaraz po posadzeniu. Rodliny nawozi¢ nawozami
wolno rozktadajgcymi sie wg ilosci podanych przez producenta. Nawozenie bylin jest
warunkiem koniecznym dla ich dobrego rozwoju.

Powierzchnie wykonczy¢ warstwqg kory poza miejscem sadzenia traw ozdobnych.

TRAWNIKI Z SIEWU

Rozplanowanie

Lokalizacja nasadzeh wg rysunkdw (RO2-R06).
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Materiat roslinny
Projektowane trawniki na opracowywanym terenie bedqg miaty charakter murawy
dywanowej lub parkowe;.

Proponowana mieszanka na frawniki dywanowe:
45% - kostrzewa owcza

15% - kostrzewa czerwona

15% - zycica frwata

25% - kostrzewa trzcinowa

Proponowana mieszanka na trawniki parkowe:
20% - kostrzewa czerwona roztogowa

15% - kostrzewa owcza

15% - kostrzewa réznolistna

15% - mietlica biatawa

20% - wiechlina tgkowa

15% - zycica trwata

Zasady wykonania

Na termin zaktadania trawnika nalezy przewidzie¢ pdzine lato (przetom VIII/IX) lub na
wczesng jesien, ewentualnie w drugim terminie,

Podtoze przygotowujemy, uprawiamy mieszajgc z substratem, wyrdwnujemy i
zageszczamy watem o ile struktura nie jest zbyt zwiezta. W sgsiedztwie drzew najlepigj
wykonywac¢ czynnosci przygotowujgce podtoze recznie przy pomocy szpadla, co
zapobiegnie powazniejszym uszkodzeniom korzeni.

Wysiew nasion mieszanki nasion w pazdzierniku (lub w  kwietniu/maju), przy
odpowiedniej wilgotnosci podtoza, w ilosci 30g/m2 (lub w/g wskazanh dla konkretnej
mieszanki), siejemy na krzyz, lekko grabimy. Na Izejszej ziemi watujemy lekkim watem.

WYKONCZENIE POWIERZCHNI POD NASADZENIAMI

Wystepowanie

Wykonczenie terenu poprzez korowanie wystepuje przy nasadzeniach wszystkich
typow roslinnosci wysokiej (drzewa, pngcza, krzew, rowniez bylin) z wytgczeniem traw
oraz trawnikdw. Lokalizacja korowania wg rysunku R0O7.

Opis ogdiny

Wykonczenie powierzchni terenu powinno zosta¢ wykonane po zakohczeniu sadzenia
roslin.

Do zastosowania nalezy uzy¢ przekompostowanej kory drzew iglastych lub zrebkdw.
Kora, powinna by¢ przekompostowana, rozdrobniona, Srednio-gruba; czysta (tzn.
pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikdw grzybdw) kora drzew iglastych. Odczyn
stosowanej kory powinien by¢ obojetny.

Przed wysypaniem kory substrat zwilzy¢ wodg w celu zachowania jego odpowiedniej
wilgotnosci.

Warstwa kory zapobiega przesychaniu substratu oraz rozwojowi chwastow.

Zasady wykonania

Kora powinna zosta¢ réwnomiernie rozsypana na catej wyznaczonej powierzchni,
tworzgc 8 cm warstwe.

Kore rozsypywac po posadzeniu roslin wyréwnac recznie do poziomu terenu.

W miejscach styku powierzchni pokrytej korg z trawnikiem wykonac rozdzieleni obu
ptaszczyzn z uzyciem obrzezy typu eko-bord.
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L.p. Element ilosé
1. Powierzchnia korowania pod drzewami, krzewami i bylinami 2715 m?
2. tgczna dtugose obrzezy 321,6 m

PIELEGNACJA POWYKONAWCTZA ZIELENI

Zakres

Pielegnacja powykonawcza, obejmujgca czynnosci zwigzane z utrzymaniem i
pielegnacjg posadzonych rodlin w ramach rocznej gwaranciji powykonawczej.
Pielegnacji podlegajg wszystkie nowo posadzone rosliny.

Pielegnacja poszczegdlnych rodlin rozpoczgé powinna sie od momentu ich
posadzenia, a okres pielegnacji powykonawczej frwac powinien 12 miesiecy od dnia
odbioru wykonanego projektu.

Pielegnacja drzew i krzewow

Nalezy dgzy¢ do zminimalizowania ujemnych skutkéw sadzenia, gtéwnie zachwianej

gospodarki wodnej. Gtéwne kierunki dziatah powinny obejmowac:

o Sciétkowanie i odchwaszczanie;

ostone przed mrozem;

ciecie — usuwanie gatezi deformujgcych pokrdj;

systematyczne podlewanie;

zwalczanie chordb i szkodnikdw srodkami chemicznymi natychmiast po

zauwazeniu objawodw;

0 hawozenie - w pierwszym roku po posadzeniu rosliny nie wymagajg nawozenia;
jednak w przypadku zaobserwowania niedozywienia (np. zotkniecie lisci) nalezy
zastosowadé nawozenie dolistne;

0 zabezpieczenie przed zimg (stoma, gatgzki drzew iglastych).

O O oo

Pielegnacja pngczy

Stosowanie odzywek nawozowych.

Usuwanie suchych i zmarznietych peddw oraz przekwittych kwiatostanow.

W pierwszym roku obfite podlewanie; pdzniej nie wymagajqg specjalnych zabiegdw
pielegnacyjnych.

Pielegnacja bylin

Stosowanie odzywek nawozowych.

Usuwanie suchych i zmarznietych peddw oraz przekwittych kwiatostandw.

W pierwszym roku obfite podlewanie; pdzniej nie wymagajg specjalnych zabiegdw
pielegnacyjnych.

Pielegnacja trawnikéw

Nawadnianie po siewie: jesli brak opaddw  zraszanie  drobnokropliste
(mgtawicowanie) do czasu rozkrzewienia sie tfraw.

Watowanie lekkim watem.

Koszenie: pierwsze wykonujemy po 2 - 3 dniach od watowania, skracajgc o 1,5-2 cm
kohce lisci; pdzniejsze koszenia wykonujemy regularnie do wysokos$ci 3 cm, gdy
murawa dywanowa osiggnie wysokos$¢ 3 -5 cm.

Po przeschnieciu skoszonej trawy, zabrac jg, aby nie zacieniata rosngcej i nie byta
przyczyng jej zétkniecia czy gnicia.

Gdy jest silne zachwaszczenie nalezy wykonac oprysk herbicydami, ale dopiero po
rozkrzewieniu sie traw.

Nawozenie mineralne stosowaé¢ nawdz azotowy w ilosci 1 - 2 kg/100 m2 wczesng
wiosng i 2 — 3 kg/100 m2 jesieniq.

Wygrabi¢ wczesng wiosng i jesieniq, uzywajgc drucianych grabi.

Pielegnacja roslin w latach nastepnych

Nalezy podkreslic, ze roslinnos¢, aby utrzymywata walory dekoracyjne, wymaga statej
pielegnacji przez wiele lat.. W zwigzku z tym w zasadzie wszystkie zalecenia zawarte w
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punkcie ,Pielegnacja rodlin w pierwszym roku po posadzeniu” muszg byc¢
kontynuowane, aby rodlinno$¢ byta zdrowa i ozdobna.

Szczegblne wymagania dotyczg pielegnacji drzew - proces pielegnacji
powykonawczej powinien bezwzglednie by¢ kontynuowany przez nastepne dwa lata,
aby zagwarantowac prawidtowy rozwdj tych roslin.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie aprobaty
inspektorowi Nadzoru program zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposdb  wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjq projektowo-
przetargowq oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Zalecenia Producenta - nalezy przestrzegaé zalecen i rysunkdw producenta we
wszystkich  przypadkach, gdy producent artykutdw uzywanych w  niniejszej
Specyfikacji podaje wskazdwki obejmujgce punkty nie ujete na rysunkach i
specyfikacjach.

Pozwolenia, optaty, obligacje i uwagi - Wykonawca powinien zaptaci¢ za wszelkie
pozwolenia, optaty, obligacje i uwagi konieczne do wykonania i zakohczenia swojej
czesci prac.

Jako$¢ zrodta rodlin - w przeciggu 25 dni od przyznania kontraktu nalezy przedstawic
Kierownikowi projektu pisemng dokumentacje zaswiadczajgcg, ze materiat roslinny
wymieniony na rysunkach jest dostepny. Wszelkie wymagane zmiany w zwiqzku z
niemozliwoscig zdobycia danego materiatu rodlinnego Przed potwierdzeniem
zamowienia nalezy zwrdcic sie na pismie o zgode na zmiane materiatu roélinnego jesli
dany materiat roslinny jest nieosiggalny.

Przy readlizacji zamdowienia, Kierownik Projektu moze skontrolowa¢ materiat roslinny
bezposrednio u producenta proszgc o reprezentatywne zdjecia kolorowe Ilub
przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci z Rysunkami i Specyfikacjami, gdy materiat roslinny
zostanie dostarczony na miejsce. Takie kontrole i aprobaty nie bedqg miaty wptywu na
prawa do konftroli w czasie postepu prac.

Oznakowanie materiatu rodlinnego przez Kierownika projektu nie oznacza jego
aprobaty, co do odpowiedniego zdrowia i zywotnosci materiatu roSlinnego. Za
zdrowie i zywotno$¢ materiatu roslinnego odpowiedzialny jest tylko i wytgcznie
Wykonawca.

Dostarczy¢ Kierownikowi projektu pisemng prosbe o pozwolenie na obserwacje
wyszczegolnionego materiatu roslinnego, albo w miejscu hodowli lub na zdjeciach.
Prosby o obserwacje powinny zawiera¢ miejsce hodowli, ilos¢ i zréznicowanie
materiatu roslinnego.

Kierownik Projektu rezerwuje sobie prawo do odmowy zgody na obserwacje, jesli,
wedtug jego osgdu, w danym czasie nie jest osiggalna odpowiednia ilo$¢ materiatu
do obserwacii.

W ciggu 25 dni od przyznania kontraktu nalezy powiadomic¢ kierownika projekiu o
zrédle pochodzenia ziemi uprawnej w celu przeprowadzenia jej obserwacii.

Pobrac reprezentatywne prébki ziemi z punktdw oznaczonych na rysunkach.

Probki gleby nalezy zbada¢ pod wzgledem odczynu pH, alkalicznosci, catkowitej
ilosci soli rozpuszczalnych, porowatosdci, zawarto$¢ sodu, materii organicznej oraz
zalecen dotyczgce przygotowania ziemi.

Drzewa, krzewy, pngcza

Kontrola robdt w_zakresie sadzenia i pielegnacji drzew, krzewdw i pngczy polega na

sprawdzeniu:

wielko$ci dotkéw pod drzewa, krzewy i pngcza,

zaprawienia dotkéw ziemig urodzajnag,

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowqg w zakresie migjsc
sadzenia, gatunkdw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,
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materiatu rodlinnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67022[2] | PN-R-67023[3].

opakowania, przechowywania i fransportu materiatu roslinnego,

prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i
przymocowania do nich drzew,

odpowiednich terminéw sadzenia,

wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

wymiany chorych, suchych uszkodzonych i zdeformowanych drzew, krzewdw i
pnaczy,

zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robdt przy odbiorze posadzonych drzew, krzewdw i pngczy dotyczy:

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjq projektowq,

zgodnosci posadzonych gatunkdéw i odmian oraz ilosci drzew, krzewdw i pnqczy z
dokumentacjqg projektowq,

wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbidr jest na wiosne lub wykonaniu
kopczykdw jeSeli odbidr jest na jesieni,

prawidtowosci osadzenia palikdw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki
prosto i mocno osadzone, mocowanie nienaruszone),

jakosci posadzonego materiatu.

Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania frawnikdw polega na:

OCzyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

okreslenia ilosci zanieczyszczeh (w metrach szesciennych),

pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczeh na zwatke,

wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozécielonej
ziemi,

ilo$ci rozrzuconego kompostu,

prawidtowego uwatowania terenu,

zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacii projektowe;j,
gestosci zasiewu nasion,

prawidtowej czestotliwosci koszenia tfrawnikéw i ich odchwaszczania,

okreséw podlewania zwtaszcza podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn trawnikbw o zbyt mate] gestosci wykietkowanych zdziebet
trawy,

Kontrola robdt przy odbiorze tfrawnikdw dotyczy:

prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzn. ,,tysin”),
obecnosci gatunkdw nie wysiewanych oraz chwastéw.

Kontrola zachwaszczenia.

Przed zastosowaniem jakichkolwiek Srodkéw odchwaszczajgcych, Doradca ds.
Ochrony Srodowiska powinien dostarczyé Kierownikowi projektu liste $rodkéow
chwastobdjczych i ich przewidywang dawke na akr, ktére majg by¢ stosowane przy
zwalczaniu chwastéw przewazajgcych na danym terenie.

Doradca ds. Ochrony Srodowiska powinien dostarczyé dane, aby przedstawié
zgodnos¢ srodkdw chwastobdjczych i metod ich stosowania z roélinami, ktére majg
by¢ zasadzone i réznymi rodzajami nasion.

Materiaty zastepcze

Materiaty zastepcze powinny by¢ zgodne z dziatem 3.

Specyficzne odniesienia do nazw producentdw i produktdéw wyszczegdinionych w tej
specyfikacji sg stosowane jako standardy jakosci. Oznacza to, ze Wykonawca nie
moze bez pisemnej zgody Kierownika projektu zastepowad tych materiatéw innymi.
Jakiekolwiek materiaty zastosowane bez pisemnej zgody Kierownika projektu mogqg
zosta¢ odrzucone.

Jesdli udzielono zgody na zastosowanie materiatdw zastepczych, nalezy takze
dokona¢ poprawek w kontrakcie wedtug Warunkdéw Kontraktu.
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Prébki, testy, makiety

Kierownik Projekfu zastrzega sobie prawo do pobierania i analizy, w dowolnym czasie,
wybranych prébek materiatu rodlinnego, aby potwierdzic zgodno$¢ ze
specyfikacjami. Odrzucony materiat roslinny powinien by¢ usuniety i zastgpiony przez
Wykonawce bez zadnych kosztéw ponoszonych przez Wtasciciela obiektu.

Warunki projekiu

Sadzi¢ rosliny tylko wtedy, kiedy warunki pogodowe i gleba sg ku temu odpowiednie i
zgodne z lokalnie akceptowang praktykg.

7. DOSTARCZENIE MATERIALU | PRZECHOWYWANIE

Dostarczenie

Dostarczony materiat roslinny powinien by¢ czytelnie i trwale oznakowany.

Nawdz dostarczyE na miejsce w oryginalnych, nie otwartych pojemnikach noszgcych
nazwe producenta, potwierdzong analize sktadu chemicznego i jej zgodnos¢ z
obowiqgzujgcymi przepisami.

W ciggu siedmiu dni od dostarczenia materiatu roslinnego nalezy powiadomié o tym
Kierownika projektu. Nalezy wskazac¢ iloS¢ i typ materiatu roslinnego w kazdej
dostawie.

Przechowywanie

Przechowywaé materiat roélinny w cieniu i chroni¢ przed dziataniem czynnikdw
atmosferycznych

W przypadku koniecznosci przechowywania dtuzej niz 2 doby nalezy chroni¢ przed
wysuszeniem materiatu roélinnego (podlewanie, cieniowanie)

Zakonserwowdac i zabezpieczyé nie zasadzony materiat roslinny w ciggu czterech
godzin od dostarczenia.

Ochrona

Ochrania¢ materiat rodlinny w czasie fransportu na miejsce i potem, aby zapobiec
uszkodzeniom i wysuszeniu lisci oraz systemu korzeniowego.

Obchodzenie sie z materialem roslinnym.

Nalezy zachowad szczegdling ostroznos¢ przy zatadowaniu i roztadowaniu materiatu
roslinnego.

Nie podnosi¢ i nie przenosi¢ pojemnikdw z roélinami chwytajgc za todygi lub pien.
Materiat roslinny, ktéry ulegt zniszczeniu wskutek niewtasciwego obchodzenia sie z nim
powinien zostac usuniety i zastgpiony nowym materiatem.

Odrzucenie materiatu roslinnego.

Materiat rodlinny niezgodny z wyszczegdlnionymi tu wymaganiami uznany bedzie za
wadliwy.

Takie roéliny, bez wzgledu czy sqg juz na miejscu czy nie, powinny zosta¢ oznakowane
jako odrzucone i natychmiast usuniete i zastgpione nowym materiatem na petny koszt
Wykonawcy.

Wymieniony nowy materiat rodlinny powinien mie¢ te same rozmiary, by¢é tego
samego gatunku i w takim samym stanie, jak to wyszczegdlniono na rysunkach.

Zabezpieczenie miejsca

Nalezy zabezpieczyC wszelkie wykonane juz prace i materiaty, ktére mogqg byc
zniszczone lub uszkodzone przez dalsze prace opisane w tym rozdziale. Nalezy
zapewni¢ zabezpieczenia, wymagac uwagi i przestrzegania odpowiednich przepisow
bezpieczenstwa, by nie zniszczy¢ dotychczasowych prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wynikajgce z prac prowadzonych
przy sadzeniu i ksztattowaniu terendéw zielonych. Naprawa zniszczen i doprowadzenie
obszaru do stanu poprzedniego bedzie odbywata sie bez zadnych dodatkowych
kosztow ponoszonych przez Wtasciciela obiektu.
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Koordynacja

Wykonawca powinien powiadamia¢ Generalnego Wykonawce i podwykonawcodw
lub dostawcdw zwigzanych z pracami tak, aby przewidzieli wystarczajgco duzo czasu
dla swoich wykonawcdw na terminowe przeprowadzenie swoich prac.

Nalezy ustali¢ potozenie wszelkich zbrojen i instalacji podziemnych i tak prowadszi¢
prace, aby unikng¢ ich uszkodzenia.

8. GWARANCJA

Rekojmia producenta nie zwalnia Wykonawcy z jego wtasnej odpowiedzialnosci

wedtug gwaranciji. Takie rekojmie bedg tylko uzupetniajg gwarancije.

Materiat rodlinny zasadzony w ramach tego kontraktu powinien posiada¢ gwarancje

jakosci na okres roku od daty Ostatecznej Akceptacii. Jakikolwiek materiat roslinny,

ktory nie spetnia wymagan Kierownika Projektu powinien by¢ natychmiast usuniety i

zastgpiony bez zadnych dodatkowych kosztéw ponoszonych przez Wtasciciela

obiektu. Nowy wymieniony materiat rodlinny réwniez powinien posiadaé roczng

gwarancje od jego posadzenia

Gwarancja mozliwa jest do udzielenia przez Wykonawce jedynie pod warunkiem

statej rocznej pielegnaciji w okresie pogwarancyjnym.

Roczna gwarancja nie obejmuje:

o ukrytych wad, ktére nie byty mozliwe do wykrycia przez Wykonawce ani
Kierownika Projektu podczas sadzenia roslin

0 uszkodzeh materiatu  ro§linnego, pomimo  prowadzonej  pielegnacji
powykonawczej przez Wykonawce, wyniktych z czynnikdw niezaleznych od
Wykonawcy np. wandalizm, uszkodzenia mrozowe powstate w  wyniku
dtugotrwatych mrozéw (powyzej 10 dni ponizej 30st.C), czynniki chorobotwdrcze i
inne, zaistniate w wyniku dziatania sit wyzszych, przez co rozumie sie zdarzenia
nadzwyczajne niemozliwe do zapobiezenia przez Wykonawce — np. huragan,
powddz, pozar, susza i itp.

Wykonawca, bez zadnych dodatkowych kosztéw ponoszonych przez Wtasciciela

obiektu powinien na wtasny koszt wymieni¢ tak szybko jak to mozliwe martwe rosliny

oraz takie, ktére nie sq w odpowiedni stanie, jak to okreslit Kierownik Projektu podczas

okresu trwania gwarancji i pod jego koniec. Wymienione roéliny powinny dobrze

pasowac do sgsiednich rodlin tego samego gatunku i bedg podlegac wszystkim

wymaganiom przedstawionym w tym rozdziale.

Wykonawca, bez zadnych dodatkowych kosztéw ponoszonych przez Wtasciciela

obiektu, powinien dokona¢ napraw materiatu roslinnego, uszkodzonego przy

wykonywaniu przez niego prac. Naprawy powinny by¢& dokonane w taki sposdb, aby

nowy materiat roslinny pasowat rozmiarami, gatunkiem, itp. do sgsiadujgcych roslin.

9. BADANIA W CZASIE ROBOT

W czasie robdét nalezy prowadzi¢ ciggtg kontrole poprawnosci wykonania, zgodnie z
wymaganiami punktu 5, zwracajgc w szczegdinosci uwage na:

jako$¢ uzytych materiatow — ziemi, torfu, nawozow;

osadzenie desek do szalowania pni;

prawidtowos¢ ciecia gatezi i konaréw oraz zabezpieczenie miejsc po odcietych
gateziach;

skutecznos¢ dziatania stosowanych zabiegdw chemicznych;

prawidtowos¢ usuniecia odrostdw i zniszczenia samosiewdw.

10. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot

Roboty uznagje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, ST-Z i
wymaganiami Inzyniera, jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji
daty wyniki pozytywne.

Jednostkg obmiarowq jest:
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- m2 (meftr kwadratowy) wykonania trawnika,

- szt. (sztuka) wykonania posadzenia, ciecia pielegnacyjnego drzewa, krzewu i
pngcza,

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu  podlega  usuniecie
uszkodzonych korzeni.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, ST-Z i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji
daty wyniki pozytywne.

11. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci - zgodne ze specyfikacjg ST 00.00

Cena wykonania robét obejmuje:

roboty przygotowawcze,

dostarczenie i sktadowanie materiatdw,

zabiegi utrzymaniowe wchodzgce w zakres wykonywanych robdt,
pielegnacje posadzonych roslin,

usuniecie i odwiezienie resztek i odpadow,

oczyszczenie terenu robdt.

Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:

roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu robdt z odpaddédw stanowigcych
wtasno$¢ Wykonawcy wraz z ich usunieciem,

przesianie ziemi urodzajnej sktadowanej na hatdach,

dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
zaktadanie tfrawnikéw,

pielegnacja trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

Cena posadzenia jednej sztuki drzewa, krzewu i pngcza obejmuje:

roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie
dotkdw,

dostarczenie materiatu roslinnego,

posadzenie drzew, krzewdw lub pnqgczy,

pielegnacje posadzonych drzew, krzewdw i pngczy: podlewanie, odchwaszczanie,
nawozenie,

oczyszczenie terenu robdt z odpaddw stanowigecych wtasnosé Wykonawcy.

Cena wykonania ciecia pielegnacyjnego 1 sztuki drzewa istniejgcego obejmuje:

wyciecie suchych, chorych i kolidujgcych gatezi i konaréw,

uksztattowanie korony drzewa,

zabezpieczenie ran,

oczyszczenie terenu robdét z odpaddw stanowigcych wtasno$é Wykonawcy wraz z
utylizacjg odpadow.

Cena wykonania ciecia pielegnacyjnego 1 sztuki krzewu istniejgcego obejmuje:

wyciecie suchych, chorych gatez,

przyciecie starych gatezi w celu odmtodzenia,

oczyszczenie terenu robdét z odpaddéw stanowigcych wtasno$S¢ Wykonawcy wraz z
utylizacjg odpaddw.
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12. PRZEPISY ZWIAZNE
*  PN-87/R-67023 Materiat szkbtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

«  PN-87/R-67022 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
*  PN-R-67031:1996 Sadzonki roélin ozdobnych

o PN-R-65023:1999 Mieszanka nasion traw

+ PN-70/G-98011 Torf ogrodniczy

* KNR -Tereny Zieleni, Nr 2-21

Opracowata:

mgr inz. arch. Beata Misiaczek
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
Wa-467/01
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