krata wlotowa do studni

Prefabrykowana studnia wpadowa - jeden wlot

@1500 z betonu klasy C35/45

nasigkliwos¢ < 5% , wodoszczelnosé W10

krata na wlocie do osadnika
whbetonowaé w osadnik
przeswit miedzy pretami max. 2cm

przeswit miedzy pretami max. 2cm

stopnie 2eliwne ztazowe
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wiaz @ 600 KL. D400

plyta przykrywowa

krata wlotowa do studni

przeswit miedzy pretami max 26— |
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krag studzienny
z uszezelka gumowg

dennica bez kinety

chudy beton gr. 10cm
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krata na wlocie do osadnika

wbetonowaé w osadnik
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PP przeswit miedzy pretami max. 2cm

osadnik przed wlotem do studni
wg KPED 01.14, z betonu C20/25

chudy beton gr, 10cm
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SKARPA. CZOEOWA ROWU

osadnik przed wlotem do studni

wg KPED 01.14, z betonu C20/25

krata na wlocie do osadnika

wbetonowaé w osadnik
przeswit miedzy pretami max. 2cm

chudy beton gr. 10cm

PROJEKT:

BUDOWA ULICY STRZELECKIEGO
W PRUSZCZU GDANSKIM - ETAP |

STADIU:

PROJEKT WYKONAWCZY

ZAMAWIAIACY:
GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDANSKI
ul. Grunwaldzka 20
83-000 Pruszcz Gdariski
RYSUNEKC
STUDNIA WPADOWA
WYKONAWCA:

Pracownia InZynierska Creator

dial e

Gdansk, ul, Andrzeja Struga 6A/4

NIP:583-326-14-54

Gdynia, ul. Graniczna 25/11

NIP:586-219-45-36

PROUEKTANT: NR UPRAWNIER: PODPIS:
mgtin, Meleusz Mieko SWID126/PBS/15 \Xw%
N 1
SPRAWDZAJACY: NR UPRAAMIER: PODPIS: %
mg in2. Jakub Chlehda MAP/OIDIPBSHS
BRANZA: FAZA: : :
i DATA: o0z NRRYS:
SANITARNA WYKONAWCZY s N
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PROUEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIN; ZMIANY SA MOZLIWE
TYLKO ZA ZGODA AUTORA, KOPIOWANIE I NASLADOWNIGTWO ZABRONIONE




