Wydziat Budynkéw i Drog
Urzedu Miasta Katowice

Pozycja w rejestrze: **)

Numer Rok

Karta wolnego lokalu mieszkalnego

Nr karty wg rejestru EB: EB-03/0817/2021
Data zgtoszenia: 2021-04-01

I. DANE O BUDYNKU
Adres:
Kod budynku:
Udziat Gminy / Skarbu-Pa#nstwa:
Wiasnosc:
Informacija o wiascicielu:
Podstawa przejecia budynku:
Administracja:
Dodatkowe informacje o budynku:
llo$¢ dzwigow :
Zabytek - Rejestr Wojewodzki:
Zabytek - Ewidencja Gminna:
Instalacje w budynku:

' Gazowa

ul. Lubeckiego-Druckiego Franciszka 3

Rodzaj instalacji

Elektryczna 230V
Elektryczna 400V

Instalacja azart

Instalacja domofonowa

Instalacja kanalizacyjna

Przewody dymowe

Przewody spalinowe

Przewody wentylacyjne grawitacyjne

Zimna woda

System oddymiania

2116 Nr dziatki: 0002)41|250/4
000 /0o P,
~ T ——————
Gmina
Gmina
OEB 03  Data przejecia budynku w zarzadzanie KZGM: Brak danych
0 Ochrona budynku : NIE
Nie dotyczy
2012-12-31 X11/2012

II. DANE O LOKALU

Adres lokalu:

Nr ewidencyjny lokalu:

Pietro / Usytuowanie:

Informacja o meldunkach:

Data faktycznego oproznienia lokalu:

ul. Lubeckiego-Druckiego Franciszka 3/8

211600008
3-cie pietro

Brak osob zameldowanych

2021-03-19

POWIERZCHNIE LOKALU
Wspdlne uzytkowanie powierzchni:
Rodzaj powierzchni:
Powierzchnia uzytkowa:
Powierzchnia mieszkalna:
Powierzchnia grzewcza:

Wartos¢
83,98
55,40

0,00
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Powierzchnia piwnicy : 16,70
POMIESZCZENIA
Rodzaj Ol pomisszczents Powierzcl?rlmia(1,40 < Powientz-chnia Pom_rierzchnia
wysokosé < 2,20) (wysokos¢ > 2,20) uzytkowa

Pokdj pokdj Il 0,00 11.32 11,32

Pokdj pokgj Il 0,00 20,73 20,73

Pokéj pokoj | 0,00 23,35 23,35

Kuchnia kuchnia | 0,00 12,07 12,07

Przedpokdj przedpokoj 0,00 8,39 8,39

tazienkaz WC fazienka+wc 0,00 4,04 4,04

Komérka komorka 0,00 4,08 4,08
0,00 83,98 83,98

INSTALACIE

Rodzaj instalacji Stan
Gazowa do uzytku, przed kolejnym uruchomieniem instalacji

Elektryczna 230V

Elektryczna 400V

Instalacja azart

Instalacja domofonowa

Instalacja kanalizacyjna

Przewody dymowe

Przewody spalinowe

Przewody wentylacyjne grawitacyjne
Zimna woda

System oddymiania

nalezy dokonac przegladu przez osobe uprawniong
do wymiany

brak w lokalu

do uzytku

do uzytku

do wymiany

do uzytku

brak w lokalu

do uzytku

do wymiany

brak w lokalu

STOLARKA

Pomieszczenie | Opis

Kuchnia (12,07 m?) Do malowaniai
regulacji

Pokéj (11,32 m?) Wymiana klamek,
wykonac renowacije,
regulacje i
konserwacje
zawiasow

Pokoj (20,73 m?) Wymiana klamek,
wykona¢ renowacje,
regulacje i
konserwacje

[ | zawiasow

Pokoj (23,35 m?) Wymiana klamek,
wykonac renowacje,
regulacje i
konserwacije
zawiasow

Kuchnia (12,07 m?) Wymiana klamek,

Rodzaj stolarki - llosé
Drzwi balkonowe drewniane 1
Drzwi wewnetrzne drewniane stylizowane 1
Drzwi wewnetrzne drewniane stylizowane 1
Drzwi wewnetrzne drewniane stylizowane 2
Drzwi wewnetrzne drewniane stylizowane 1
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Pomieszczenie QOpis Rodzaj stolarki llog¢

wykonac renowacje,

regulacje i
konserwacje
zawiasow
tazienkaz WC (4,04 Drzwi wewnetrzne drewniane stylizowane 1
m?)
Komoarka (4,08 m?) Drzwi wewnetrzne drewniane stylizowane 1
Przedpokdj (8,39 m?)  dwuskrzydiowe, Drzwi zewnetrzne drewniane stylizowane 1
wymiana zamkow,
wykonac renowacje,
regulacje i
konserwacje
zawiasow
Pokdj (11,32 m?) Do malowaniai Okno drewniane jednoramowe 1
regulacji
Pokéj (20,73 m?) Do malowania i Okno drewniane jednoramowe 2
regulacji
Pokdj (23,35 m?) Do malowania i Okno drewniane jednoramowe 2
regulaciji
Kuchnia (12,07 m?) Do malowania i Okno drewniane jednoramowe 1
regulacji
tazienkazWC (4,04 Do malowania i Okno drewniane jednoramowe 1
mZ) regulacji
Komérka (4,08 m?) Do malowania i Okno drewniane jednoramowe 1
regulacji

III. POZOSTALE INFORMACIJE

Data powstania wolnostoju: 2021-02-26

Dziatania do podjecia wobec lokalu: LOKAL ZAKWALIFIKOWANY DO REMONTU
Kominy drozne: TAK

Optaty za lokal:

Stawka czynszu za m2 5,07 zt
Wysokosé czynszu: 425,78 zt
Wysokos¢ opfat niezaleznych na 1-go lokatora zgodnie z przepisami: 63,63 zt

Czynnosci zwigzane z odebraniem nieruchomosci przez whasciciela:

Uwagi dodatkowe:
Wystapienie stanu "do sprawdzenia” w opisie wyposazenia, instalacji lub stolarki w lokalu oznacza, ze w przypadku

negatywnej oceny sprawdzanego elementu nalezy go wymieni¢.
LOKAL NIE FUNKCJONOWAL JAKO LOKAL SOCJALNY

Stan techniczny lokalu:
1. Lokal mieszkalny do remontu
2. Budynek wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkow
3. Lokal wyposazony w 3piece pokojowe kaflowe oraz piec kuchenny przenoény- zgodnie z uchwatg antysmogowa do
likwidacji
4, W celu zapewnienia ogrzewania lokalu nalezy zaprojektowac i uzyskac zgode KZGM na alternatywne ogrzewanie:
- etazowe gazowe po uzyskanlu pozytywnej opmu komlmarskiej,
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5. Wysokos$¢ pmieszczen 3,03m
01 04 2021 01 04 2021

(BDZIAL EKSPLOATACI BUDYNEOW MR 3
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Zalgcznik nr 5
do umowy nr UR|280|NZ|2019(232|1472019p
z dnia 20.12.2019r,

R PROTOKOL NR 0891

OKRESOWEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO PRZEWODOW
KOMINOWYCH DYMOWYCH, SPALINOWYCH I WENTYLACYJNYCH
zaréwno z ciggiem grawitacyjnym jak i ciggiem wymuszonym praca
urzgdzen mechanicznych

Kontrola polegajgca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawnosci przewodéw kominowych, tacznie z
elementami urzadzen majacych bezposredni zwigzek z kominami, ktére stanowig polaczenie z przewo-

dami kominowymi — w budynku:

polozonym w Katowicach przy ul. Lubeckiego nr 3

zostala przeprowadzona przez:
© osobg/osoby posiadajacg kwalifikacje mistrza (dyplom mistrza) w rzemiosle kominiarskim — w odniesie-
niu do przewodéw dymowych oraz grawitacyjnych przewodéw spalinowych i wentylacyjnych,
® jedna osobg posiadajacg uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalnosci w odniesieniu do przewodow
dymowych oraz grawitacyjnych przewodéw spalinowych i wentylacyjnych, a takze przewodoéw ko-
minowych, w ktorych ciag kominowy jest wymuszony pracg urzgdzen mechanicznych.

- Dariusz Handzlik 174/06
(imig i nazwisko) (nr uprawnien)

W oparciu o przepisy art. 62 ust. 6 pkt 1 i pkt 2 ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994r. (Dz. U.
nr 89 poz. 414 wraz z p6Zniejszymi zmianami) oraz stosownie do wydanych przepiséw szczegbélowych
i przedmiotowych norm technicznych w zakresie budownictwa ochrony przeciwpozarowej i ochrony
srodowiska. Zakres kontroli (sprawdzenia) obejmuje strona kolejna niniejszego protokohu.

Ocena technicznej sprawnosci przewodéw kominowych odzwierciedla ich stan techniczny w dniu kontroli.

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZONO, CO NASTEPUJE:

1 Objete kontrola przewody kominowe oraz elementy urzadzen kominowych odpowiadaja wyzej wymienionym
przepisom. Wykonane konstrukcje i elementy mieszczg sie w obowigzujacych normach.*

1. Objete kontrola przewody kominowe oraz inne elementy urzadzen kominowych nie odpowiadajg wymienio-
nym wyzej przepisom w zakresie jak nizej. Dotyczy to w szczegélnosei nastepujgcych stwierdzonych uchy-
bien, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia.*

1. Mieszk.nr 9,10 — w kuchni brak wentylacji.

2. Mieszk.nr 4 — w zalgczeniu kopia zalecen.

3. Mieszk.nr 1,1A.2,3,5,6,7.8 - bez uwag.

Zalecenia ogodlne:
Przy najblizszym remoncie wybudowa¢ brakujace przewody kominowe wentylacyjne.



Zalacznik nr 5
doumowy nr  UR|280|NZ|2019/232|147|2019|P
zdnia 20.12.2019r.

I, ZAKRES PRZEPROWADZONEJ KONTROLI OBEJMUJE SPRAWDZENIE:

1. Droznosci przewoddw kominowych.

2. Sily ciggu kominowego (ci$nienia) zapewniajgcego prawidlowe dzialanie podlgczonych
przewodow urzadzen dymowych, spalinowych i wentylacymych.

3. Czy wystepuja uszkodzenia:
a/ przewodow kominowych na calej ich dlugosci,
b/ kanaléw, czopuchdw, rur, fgcznikdw itp.,
¢/ wlazdw, drabin, drzwiczek kominowych (rewizyjnych - wyciorowych), law kominowych,
d/ nasad kominowych.

4. Oceny prawidlowoéci podlaczenn poziomych przewodéw  dymowych,  spalinowych
i wentylacyjnych w lokalach uzytkowych i mieszkaniach, do odpowiednich kanalow podiaczenia
piecow, trzondw, kominkéw, urzgdzen gazowych, kratek wentylacyjnych itp.).

. Czy odbywa sig okresowe czyszczenie przewodow kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i
dymowych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003r. /Dz. U. nr 121 poz. 1138/ w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenow.

6. Czy istnieje dogodny dostep do czyszczenia i przeprowadzania okresowych kontroli przewodéw
kominowych i urzadzen majgcych zwiazek z kominami,

7. Czy urzadzenia grzewcze (trzony kuchenne, piecyki wody przeplywowej, kotly CO itp.),
znajdujace si¢ w pomieszczeniach (lokalach) sg prawidlowo podlaczone do przewodéw
kominowych.

8. Czy wystepuja ewentualne inne, stwierdzone w trakcie kontroli razace nieprawidlowoéci
(uchybienia) moggce spowodowaé zagroZenie bezpieczefistwa ludzi lub mienia, w tym
wystepowanie butli gazowej w lokalu, w ktérym, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
nie powinna/nie powinny si¢ ona/one znajdowac:

a./

b./

c./

Uwaga:
- skresli¢ pozycje nie objete kontrola,
- dopisa¢ ewentualne czynnosci kontrolne nie uwzglgdnione powyzej

AEROVWN I+ A
MG Fic ot

v -

podpis/y osoby(0séb) upowaznionej/ry ch
do wystgpowania w imieniu Wy korawcy
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ZLatgeznik nr 5
do unowy ni UR|280|NZ|201 912321147]2019(P

zdnia__ 20.12.2019r,
IV.
Adres budynku: o{f ubaliree §
ve
Stan przewodéw Stan przewodéw
lelirlu Rodzaj Stan . P fDTf::iU Rodzaj Stan Brak dostepu
przewodu® [dobry/zy Uwagi dd{?:;ﬁg; przewodu® | dobry/zty Uwagi do lokalu
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" Oznaczenia rodzajéw przewod6w: wentylacyjny o ciggu grawitacyjnym - WG; wenty lacyjny z ciggiem wy muszonym pracg urzgdzen

mechanicznych - WW; spalinowy o ciggu grawitacy jnym - SG; spalinowy z ciggiem wymuszonym pracg urzgdzen mechanicznych - S W
_dymowy o ciggu grawitacyjnym - DG; dymowy z ciggiem wymuszonym pracg urzgdzen mechanicznych - DW,

Wiadciciel (zarzgdca) obiektu budowlanego przyjal do wiadomosci, ze zgodnie z art. 70 ustawy Prawo budowlane wyzej wymienione;

braki*, uszkodzenia*, zaniedbania* podlegaja obowiazkowemu usunigciu oraz naprawie bezposrednio PO przeprowadzonej kontroli

technicznej, -
PROTOKOL SPORZADZONO I PODPISANO w dniu A4 S W 2>2.20 r
TERMIN NASTEPNEGO BADANIA TECHNICZNEGO w dniu =D ' r.

UWAGA: Uzytkownicy nie udostepnili lokali do przegladu zgodnie z w/w zestawieniem. Réwniez wyshane listem
wezwanie do udostepnienia lokal/w/-li* nie umozliwilo przeprowadzenia okresowej, rocznej kontrolj stanu technicznego
przewodéw kominowych w wyznaczonych w pismach terminach.*

Protokolarne ‘staienia . Prgt}glﬁ?ls‘pqrzqdzklﬁ/(

BEmARLS Ao,

li*

Igiew Watirol

(datai podpis oraz pieczgtka przedstawicicla /-];*
Wy konawcey)

Protokédt otrzy muja;

1. Wiadciciel - Zarzgdca obiektu budowlanego
2. Osoba/Osoby posiadajgca/posiadajace odpowiednie kwalifikacje/uprawnienia wynikajace z ustawy Prawo budowlane
3. Terytorialnie wlaciwy Organ

Pafistwowego Nadzoru Budowlanego

(w przypadkach wymagania wszczecia

postgpowania administracyjnego)

* niepotrzebne skreéli¢




Szkic lokalu/pomieszczenia z objasnieniami
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Na szkicu nalezy oznaczy¢ poszczegolne pomieszezenia, drzwi, okna i potaczenia z korytarzem. i .)_Q; -
(W przypadku lokali wielokondygnacyjnych nalezy zastosowac dodatkowe arkusze na szkic kazdej kondygnacji)

Sporzadzajyc szkic lokalu/pomieszczenia oraz wypelniajac niniejszy Protokél, nalezy stosowaé wylacznie okreslenia typow
pomieszczen zawartych w zalaczniku do Protokolu zdawczo-odbiorczego lokalu mieszkalnego/ socjalnego/ pracowni twércy/
zamiennego/ uzytkowego/ pomieszczenia tymczasowego.

KZGM W KATOWICACH



