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Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 34330 Uzytkownik: KZGM w Katowicach

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
REMONT MIESZKANIA - ROBOTY BUDOWLANE
1/KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 ( drzwi mig- |m?2
0354-05 dzypokojowe )
2.20 m2 2.200
RAZEM 2.200
2/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnetrznych m?2
0702-04
analogia
1.60"6 m2 9.600
RAZEM 9.600
3|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |ms3
0304-01 towo-wapiennej cegtami ( wszystkie przymurowania otworéw drzwiowych i uzu-
petnienia )
1.20 m3 1.200
RAZEM 1.200
4|KNR 4-01 Wykucie strzepi w przekroju $ciany o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo- |m
0331-06 wapiennej
7.20 m 7.200
RAZEM 7.200
5/KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane dt. 1,20m m
0147-01
analogia
1.20"6 m 7.200
RAZEM 7.200
6/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
0818-05
31.60 m2 31.600
RAZEM 31.600
7/KNR 4-01 Przykrecenie do podtdg ptyt pazdzierzowych twardych z poziomowaniem m?2
0820-03
analogia
80.10 m?2 80.100
RAZEM 80.100
8/KNR 4-01 Rozebranie podtég $lepych ( tazienka ) m?2
0428-01
4.05 m2 4.050
RAZEM 4.050
9/KNR 4-01 Przykrecenie do podtdg ptyt pazdzierzowych twardych z poziomowaniem (ta- |m?2
0820-03 zienka )
analogia Krotnosé = 2
4.05 m2 4.050
RAZEM 4.050
10|KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, podcig- |m2
0703-02 gach, biegach i spocznikach schodowych ( fazienka )
4.05 m2 4.050
RAZEM 4.050
11|/KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt wiérowych na $cia- |m?2
0704-02 nach i stropach zaprawag cementows - warstwa szczepna ( tazienka )
analogia
4.05 m2 4.050
RAZEM 4.050
12/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
0607-01 ziome podposadzkowe ( fazienka )
Krotnosé = 2
4.05 m2 4.050
RAZEM 4.050
13/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
1102-01 zatarte na ostro
4.05 m2 4.050
RAZEM 4.050
14|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m2
0401-03 sy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
Krotnosé = 2
4.05 m2 4.050
RAZEM 4.050
15/KNNR 2 Samopoziomujacy podktad podtogowy, zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod |m?2
1207-01 posadzki z kamieni sztucznych
4.05 m2 4.050
RAZEM 4.050
16|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m2
0206-03 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
4.05 m2 4.050
RAZEM 4.050
17|KNR AT-23 |Cokoliki przy$cienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie |m
0216-04 cienkowarstwowej; ksztattki o dtugosci 10-18 cm
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7.30 m 7.300
RAZEM 7.300
18/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m?2
0819-15
6.20 m?2 6.200
RAZEM 6.200
19|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi- |m2
0701-03 lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
95.50 m2 95.500
RAZEM 95.500
20|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 1ll z zaprawy cementowej na |[m2
0711-05 Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakow ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
106.30 m2 106.300
RAZEM 106.300
21|KNR 4-01 Wymiana kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
0322-02
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m?2
0701-08 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schoddw. o powierzchni odbicia do 5
m2
22.50 m?2 22.500
RAZEM 22.500
23|KNR 4-01 Wymiana podsufitki z desek niestruganych o grubosci 25 mm m?2
0410-02
4.60 m2 4.600
RAZEM 4.600
24|KNR-W 4-01 [Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, podcig- |m?2
0703-02 gach, biegach i spocznikach schodowych
22.50 m?2 22.500
RAZEM 22.500
25|KNR-W 4-01 |Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg |m?2
0704-01
22.50 m2 22.500
RAZEM 22.500
26|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m?2
0711-14 wapiennej na stropach, belkach, podciagach, biegach i spocznikach na podto-
zu z cegly i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
22.50 m2 22.500
RAZEM 22.500
27|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
149.10 m?2 149.100
RAZEM 149.100
28/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
202 1134-02
255.40 m2 255.400
RAZEM 255.400
29/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
1204-02 scian
255.40 m?2 255.400
RAZEM 255.400
30|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
61.65 m2 61.650
RAZEM 61.650
31/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
202 1134-01
84.15 m?2 84.150
RAZEM 84.150
32|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
1204-01 tow
84.15 m2 84.150
RAZEM 84.150
33|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych , gazowych i c.0. o m
1212-28 Srednicy do 50 mm
3.10 m 3.100
RAZEM 3.100
34|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy |m
1212-34 ponad 100 do 200 mm
3.10 m 3.100
RAZEM 3.100
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35/KNR 4-01 Dopasowanie i regulacja skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych i |szt.
09083-01 balkonowych polskich, skrzynkowych i potskrzynkowych ( wejsciowe, balkono-
analogia we )
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
36|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m?2
1209-10 $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptycinowe
z.sz.4.5.4. |z obramowaniem profilowym petne lub z jedna szyba o pow. do 0,2 m2 -
9914-03 oscieznice tacznie z cwieréwatkami ( drzwi wejsciowe , w kolorze ciemny brgz )
z.52.4.5.4. Krotnos¢ = 1.5
9914-07
3.50 m2 3.500
RAZEM 3.500
37|KNR 4-01 Wymiana klamek z szyldami ( drzwi wejsciowe, kolor ciemny braz ) szt.
0919-20
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR 4-01 Dopasowanie i regulacja skrzydet okiennych zespolonych o powierzchni ponad |szt.
0909-04 0.5do 2.5 m2
analogia
23.0 szt. 23.000
RAZEM 23.000
39 Zakup i montaz nawiewnikow cisnieniowych w stolarce okiennej PCV szt.
kalk. wlasna
6.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000
40|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o m?2
1209-06 powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta bez szczeblin - naswietla ze
z.52.4.5.4. szczeblinami malowane dwustronnie - dwustronnie oscieznice tacznie z éwier-
9914-10 cwatkami
z.sz.4.5.4.
9914-16
z.sz.4.5.4.
9914-17
17.60 m?2 17.600
RAZEM 17.600
41/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementéw o po-  |szt.
1209-14 wierzchni do 0.75 m2
6.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000
42|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m?2
1209-10 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - oscieznice tacznie z éwieréwat-
z.sz.4.5.4. kami
9914-07
1.60*6 m2 9.600
RAZEM 9.600
43/KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyj- |m?2
1206-02 nej
analogia
80.10 m?2 80.100
RAZEM 80.100
44|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne systemowe PCV m
1113-08
analogia
79.10 m 79.100
RAZEM 79.100
45 Opinia kominiarska dotyczgca sprawnosci przewodoéw wentylacyjnych i spali-  |kpl.
kalk. wlasna |nowych
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
46|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukciji m3
0108-13 ceglanych na odlegtos¢ 15.0 km
0108-16
6.40 m3 6.400
RAZEM 6.400
47 Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3
kalk. wtasna
6.30 m3 6.300
RAZEM 6.300
48 Optata za sktadowanie wyktadzin i tworzyw sztucznych na wysypisku ms3
kalk. wlasna
0.10 m3 0.100
RAZEM 0.100
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