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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z przebudowa telekomunikacyjnych linii kablowych miejscowych
w zwigzku z przebudowa odcinaka drogi gminnej nr 1009610 ulicy Powstancéw
Slaskich w Praszce (na odcinku od km 0+000 do km 0+437).

1.2. Zakres stosowania ST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majgce na celu przebudowe kablowych linii wymienionych w punkcie 1.1.

W tym

- budowe nowych odcinkéw telekomunikacyjnych kabli ziemnych

- budowe przepustow rurowych

- zabezpieczenie istniejgcych kabli telekomunikacyjnych rurami ostonowymi

- montaz kabli miedzianych

- likwidacja ciagéw linii kablowej

W zakres tych prac wchodza:

- badania i pomiary wstepne linii kablowych istniejgcych przed przebudows,
- dostawa materiatéw,

- budowa kabli telefonicznych ziemnych ze ztgczami typu XAGA, KM1
z nawigzaniem do istniejgcych,

- uszczelnienie wprowadzen kabli do rur przepustowych,

- znakowanie kabli,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych kabli jw. koncowych po
przebudowie,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kablowa sie¢ miejscowa - sieC taczy telefonicznych z urzadzeniami liniowymi,

taczagca centrale telefoniczne miedzy soba oraz centrale telefoniczne ze stacjami
abonenckimi.



1.4.2. Sie¢ abonencka - czesc¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatéw
telefonicznych.

1.4.3. Sie€¢ rozdzielcza - czes¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek
kablowych do gtowic, puszek i skrzynek kablowych.

1.4.4. kacze - zestaw przewododw i urzadzen miedzy centralami, centralg a aparatem
abonenckim.

1.4.5. Tor abonencki - para zyt kablowych lub napowietrznych miedzy centralg a
aparatem telefonicznym.

1.4.6. Dtugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - diugosc¢ przebiegu trasy linii
bez uwzglednienia falowania i zapaséw kabla.

1.4.7. Dilugos¢ elektryczna - rzeczywista dtugos¢ zmontowanego kabla z
uwzglednieniem falowania i zapaséw kabla.

1.4.9. Falowanie kabla - sposob uktadania kabla, przy ktérym diugos¢ kabla
uktadanego jest wieksza od dtugosci trasy, na ktorej uktada sie kabel.

1.4.10. Ztacze kablowe - element linii kablowej faczacy dwa odcinki kabla.

1.4.11. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,,Przepisy ogdine”.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,,Przepisy ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogéblne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatbw podano w SST D-00.00.00 ,Przepisy
ogolne”.

Materiaty do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane sg przez
Wykonawce u wytwércow. Kazdy materiat musi mie¢ atest wytwoércy stwierdzajgcy
zgodnosc¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.



2.2. Materiaty gotowe

2.2.1. Rury z polietylenu duzej gestosci (HDPE)

Stosowane do budowy przepustow rurowych rury z polietylenu duzej gestosci
powinny odpowiada¢ normie ZN-96/TP S.A.-018.  Rury nalezy przechowywac¢ na
utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed
dziataniem sit mechanicznych.

2.2.2. Kable

Typy kabli telekomunikacyjnych swiattowodowych i miedzianych, ich pojemnosci
i Srednicy zyt okresla Dokumentacja Projektowa w uzgodnieniu z Operatorem
telekomunikacyjnym.

Zastosowane kable powinny odpowiada¢ wymogom odpowiednich norm wg
wykazu w punkcie 10.1 SST.

Kable telekomunikacyjne dostarczane sg na bebnach drewnianych, ktorych
wielkosci okreslone w normie PN-76/D-79353 [7] zalezg od s$rednicy kabla i jego
powtoki. Kazdy beben jest nacechowany numerem wielkosci i numerem
ewidencyjnym oraz nastepujacymi znakami i napisami:

- nazwg i znakiem fabrycznym producenta,

- strzatkg wskazujaca kierunek obrotow bebna przy toczeniu.

Do jednej z tarcz bebna przymocowana jest tabliczka, na ktérej podany jest typ
kabla, jego dtugosc i ciezar oraz producent.

2.3.3. Ostony ztagczowe
Stosowane ostony ztgczowe termokurczliwe Ill generacji spetniajace wymagania wg
ZN-11/TP S.A.-031.

3. SPRZET

3.1. Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarobwno w
miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy kablowych linii
telekomunikacyjnych  powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z



nastepujacych maszyn i sprzetu w zaleznosci od zakresu robdét gwarantujgcych
wiasciwg jakos¢ robot:

- ubijak spalinowy,

- sprezarka powietrzna, spalinowa, przewozna,
- megomierz,

- mostek kablowy,

- przyczepa do przewozenia kabili,

- przyczepa do przewozenia kabli do 4 t,

- samochdd dostawczy do 0,9 t,

- samochdd skrzyniowy do 3,5 t,

- samochdd skrzyniowy do 3,5 t (trambus),

- wciagarka reczna,

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdine

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w
terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiatéw i elementéw

Wykonawca przystepujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych
powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu
w zaleznosci od zakresu robot:

- samochdd skrzyniowy,

- samochdéd samowytadowczy,

- samochéd dostawczy,

- przyczepa diuzycowa,

- przyczepa do przewozu kabli,

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny byc¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegodlnych elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét



Przy przebudowie drég wystepujace linie telekomunikacyjne, ktére nie spetniaja

wymagan norm BN-73/8984-05, BN-89/8984-18, ZN-96/TP S.A.-002, ZN-15/0OPL-

004 podlegajag przebudowie.

Technologie przebudowy okreslaja warunki techniczne wydane przez uzytkownika,

ktory w ogdolny sposob okresla sposdb przebudowy oraz Dokumentacja Projektowa.

Kolizyjne kablowe linie telekomunikacyjne nalezy przebudowac¢ zachowujac

nastepujaca kolejnosé robot:

- wbudowaé nowy nie kolidujgcy odcinek telekomunikacyjnej linii kablowej majgcy
identyczne parametry techniczne jak linia istniejgca,

- przetgczy¢ potgczenia nowych odcinkéw linii z istniejacymi poza obszarem kolizji z
drogg, przy zachowaniu ciggtosci pracy poszczegolnych obwodow linii,

- wytaczyc¢ réwnolegtosci i zdemontowac nieczynne odcinki linii kablowe;j.

- zabezpieczy¢ istniejace kable miedziane

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa

i higieny pracy .

W miejscach kolizji projektowanych drdg z istniejgcymi kablami ziemnymi, ktére nie

wymaga przebudowy nalezy zabezpieczy¢ kable ziemne rurami grubosciennymi

dwudzielnymi. Demontaz kolizyjnych odcinkéw kablowych linii telekomunikacyjnych

nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg i SST oraz zaleceniami

uzytkownika.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposob, aby

demontowane elementy nie zostaly zniszczone i znajdowaly sie w stanie

poprzedzajgcym demontaz.

W przypadku niemoznosci zdemontowania elementéw bez ich uszkodzenia,

Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera i uzyska¢ od niego zgode na ich

uszkodzenie lub zniszczenie.

W poszczegolnych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy linii bez

demontazu, o ile uzyska zgode Inzyniera.

Wykopy pozostate po demontazu elementdéw linii, powinny by¢ zasypane

zageszczonym gruntem i wyréwnane do poziomu terenu. Wskazniki zageszczenia

powinien by¢ rowny 1.0.

Wykonawca przekaze nieodptatnie uzytkownikowi zdemontowane materiaty.

5.1.1. Zasypywanie rur ochronnych z rur PCW

Ostatnig gérng warstwe rur ochronnych z rur HDPE nalezy przysypac piaskiem lub
przesianym gruntem do grubosci przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a nastepnie
warstwag piasku lub przesianego gruntu grubosci okoto 20 cm. Nastepnie nalezy
zasypac wykop gruntem warstwami co 20 cm i ubija¢ ubijakami mechanicznymi.

5.2. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe

Zasady budowy telekomunikacyjnych kabli miejscowych, zarobwno symetrycznych
jak i Swiattowodowych sg jednakowe i dlatego w dalszej czesci niniejszych STT nie
rozréznia sie tego podziatu.



5.2.1. Stosowane typy kabli
Typy stosowanych kabli podaje sie w punkcie 2.2.2. SST.

5.2.2. Uktadanie kabli w ziemi

Kable ziemne sieci miejscowej powinny by¢ utozone réwnolegle do osi drogi

i rownolegle do ciggéw innych urzadzen podziemnych.

Kabel ziemny powinien by¢ utozony w wykopie linig falistg, przy czym zwigkszenie
dtugosci na falowanie powinno wynosi¢ co najmniej 2%o., a na terenach
zapadlinowych co najmniej 2% dtugosci trasowe;.

Gtebokos¢ utozenia kabla w ziemi liczona od powierzchni gruntu do kabla nie
powinna by¢ mniejsza od 0,8 m. W miejscach skrzyzowania kabla z innymi
urzadzeniami podziemnymi dopuszcza sie zmniejszenie tej odlegtosci do 0,5 m.
Przy ztagczach kablowych w ziemi, zapasy kabli nie powinny by¢ mniejsze od 0,25 m,
z kazdej strony ztgcza

5.2.3. Montaz kabli

Ztacza na kablach XzZTKMXpw powinny by¢ wykonane zgodnie z ZN-96/TP.S.A.027.
Ostony ztgcz zgodne z ZN-11/TP S.A.-031.

5.2.4. Skrzyzowania i zblizenia
5.2.4.1. Skrzyzowania i zblizenia kabli ziemnych z drogami

Przejscie projektowanej kanalizacji pod drogami wykonac nalezy w grubosciennych
rurach typu HDPE 110/6,3 mm ukfadanych zgodnie z wymaganiami ZN-15/0OPL-
004.

5.2.4.2. Skrzyzowania kabli ziemnych z rurociggami

Przy skrzyzowaniu linii kablowej z rurociggiem podziemnym kabel powinien byc¢
utozony nad rurociggiem. Jesli odlegtos¢ w pionie miedzy rurociggiem a kablem
mniejsza jest od podanych w tablicy 5 normy BN-76/8984-17 [17], nalezy stosowaé
jako rure ochronng stalowa lub inng o nie gorszych wtasciwosciach na dtugosci po
1.0 m z obu stron miejsca skrzyzowania od gabarytu rurociagu

5.2.4.4. Zblizenia telekomunikacyjnych kabli ziemnych z podbudowa linii
elektroenergetycznych

Zblizenia  telekomunikacyjnej linii  kablowej z  podbudowa linii
elektroenergetycznych powinny by¢ zgodne z ZN-15/0PL-004.

5.2.4.5. Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabla ziemnego od innych urzadzen i
obiektow



Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabla ziemnego od innych urzadzen i
obiektéw podane sga w ZN-15/0PL-004.

5.2.5. Znakowanie telekomunikacyjnych kabli miejscowych
5.2.5.1. Wymagania ogéine

Trwatg i wyrazng numeracje nalezy umieszcza¢ na szafkach kablowych,
kablach, gtowicach oraz puszkach i skrzynkach kablowych. Numeracje nalezy
wykonaé za pomocg szablonéw wg BN-73/3238-08 [21].

5.2.5.2. Znakowanie kabli

Znakowanie kabli powinno by¢ wykonane w za pomocg przywieszek
identyfikacyjnych wg ZN-15/0OPL-022.

Oznaczenie potozenia kabla ziemnego, w miejscach, w ktérych brak jest
statych i trwatych obiektéw powinno by¢ wykonane stupkami oznaczeniowymi wg
ZN-96/TP S.A.-026.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady wykonania kontroli rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Przepisy ogolne”
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.
Wykonawca robét ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w
celu wykazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych
robot z dokumentacija projektowa oraz wymaganiami SST i PZJ.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o
rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do
akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajgcej, ktérg moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez
Inzyniera.

Kontrola jakosci robdt telekomunikacyjnych powinna odbywac sie w obecnosci
przedstawicieli Obszaru Telekomunikacyjnego i musi uzyska¢ akceptacje.

6.2. Telekomunikacyjne kable miejscowe

Kontrola jakosci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabli miejscowych
polega na sprawdzeniu:



- tras kablowych,
- skrzyzowan i zblizen kabli doziemnych,
- ochrony linii kablowych,

Wymagania dotyczace powyzszych czynnosci podane sg w punkcie 7.2
normy BN-76/8984-17 [17].

Ponadto nalezy przeprowadzi¢ proby i badania elektryczne na zgodnosc
norma ZN-96/TP S.A.-027.

6.3. Ocena wynikéw badan

Przedstawiong do odbioru kablowa linie telekomunikacyjng nalezy uznac¢ za
wykonang zgodnie z wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w
rozdziale 6 OST daty dodatni wynik.

Elementy linii i kanalizacji ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty
ocene ujemna, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do
odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Przepisy
ogolne”.

Obmiaru robo6t dokonac nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.
Jednostkg obmiarowa kablowych linii telekomunikacyjnych jest metr.

Jednostkg obmiarowa ztgczy jest ztgcze.

Jednostkg obmiarowa przy pomiarach elektrycznych kabli jest odcinek.

Jednostkg obmiarowa linii dalekosieznej jest metr.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Przepisy

ogolne”.

Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechnicznej i kabli telekomunikacyjnych

do ich eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu

nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje geodezyjng (mapy w skali 1:500 -2 egz. catych sekcji -,szkice
polowe, wykaz wspoétrzednych, karty studni, na dyskietce pomiar geodezyjny w
formie pliku *.dwg, powykonawczy wypis z rejestru gruntdw —mapy katastralne i
wypis,

- dokumentacje projektowag powykonawcza,

- pomiary kabli

- porozumienia z wtascicielami terenu, na ktérym zabudowano urzadzenia
telekomunikacyjne,



- odbiory branzowe z uzytkownikami obcego uzbrojenia,

- oswiadczenie kierownika o prawidtowosci wykonania robét,

- oswiadczenie kierownika o przywrdceniu terenu do stanu pierwotnego,
- pozwolenie na budowe,

- certyfikaty na zabudowane materiaty,

- zestawienie zabudowanych materiatéw z podaniem ich producentéw

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest kwota ryczattowa kontraktu obejmujaca catos¢ robét objetych SST.
Do kwoty ryczattowej, lub od kwoty ryczattowej moga by¢ dodane lub odjete elementy
rozliczeniowe ujete w SST, wprowadzone lub potragcone na zasadach okreslonych
Kontraktem.

Ptatnos¢ nastepuje po wykonaniu rzeczowo catego etapu okreslonego niniejszej SST,
chyba, ze Umowa stanowi inaczej.

Dla elementow i rob6t wykonanych dodatkowo poza zakresem objetym p. 1.3
niniejszej SST, na warunkach SST D.00.00.00 podstawag pfatnosci jest cena
jednostkowa wedtug Tabeli Elementéw Rozliczeniowych, za jednostke obmiarowg
okreslong w pkt. 7 wg dokonanego obmiaru i odbioru rzeczywiscie wykonanych
prac. Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich prac wykonawczych
podstawowych, pomocniczych i dodatkowych, montazowych i warsztatowych,
badan i pomiaréw dla poszczegdlnych zastosowanych asortymentow robdt i
materiatow.

llos¢ jednostek obmiarowych podana jest w Dokumentacji Projektowe;.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowag nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci wykonanych robat.

Cena wykonania robét obejmuije:

dla kablowych linii telekomunikacyjnych:
- ustawienie bebna na stanowisku roboczym
- rozwiniecie i utozenie zabezpieczonego kabla w rowie
- przysypanie kabla piaskiem lub przesiang ziemig
- przykrycie kabla tasma ostrzegawcza
- wykopanie i zasypanie rowu z ubiciem ziemi
- zabezpieczenie korcow kabla
- uszczelnienie koncéw rur przepustéw
- wytyczenie trasy rowu kablowego
- uktadanie rur przepustowych w rowie kablowym
- wykonanie podsypki z przesianej ziemi lub piasku
- wciggniecie kabla do rury ochronnej
- dostawa materiatow
- demontaz nieczynnych elementéw sieci
- wywiezienie materiatéw z demontazu
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- wykonanie dokumentacji powykonawczej

- odbiér techniczny ostateczny i pogwarancyjny z przekazaniem do
uzytkowania

- ustalenie przebiegu linii kablowych istniejgcych w kanalizacji do demontazu

- oczyszczenie i zabezpieczenie zdemontowanych kabli

- zwiniecie zdemontowanych kabli w zwoje

dla ztgczy:

- przygotowanie koncow kabli

- sprawdzenie ciggtosci zyt i pomiar rezystanciji izolaciji

- potaczenie osrodka kabla

- potaczenie ekranéw

- montaz ostony ztgczowej

- wykonanie i zasypanie dotu monterskiego

- oznakowanie kabli

- montowanie kabli do mufy ztgczowe;j

- zaprawienie konncéw kabli w mufie

- dostawa materiatow

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

- odbiér techniczny ostateczny i pogwarancyjny z przekazaniem do
uzytkowania

dla pomiaréw elektrycznych kabli:

- odpowiednie potaczenie zyt na odlegtym korncu kabla

- podtgczenie sznurdéw pomiarowych

- przedzwonienie zyt kabla

- pomiar opornosci izolaciji

- pomiar opornosci petli i asymetrii

- zapisanie wynikoéw — dokonanie obliczen

- odfaczenie sznuréw pomiarowych

- roztgczenie zyt na odlegtym koncu kabla

- likwidacja stanowiska pomiarowego

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

- odbiér techniczny ostateczny i pogwarancyjny z przekazaniem do
uzytkowania

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
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. PN-88/B-32250
. PN-88/B-06250
. ZN-96/TP S.A.-023
. BN-74/3233-15
. ZN-96/TP S.A.-014
. PN-76/D-79353
. ZN-96/TP S.A.-011

0O N O WDN

9. BN-76/3238-13

10. ZN-15/0OPL-029
11. ZN-96/TP S.A.-033
12. BN-76/8984-17
13. ZN-15/0OPL-022
14. ZN-96/TP S.A.-026
15. ZN-96/TP S.A.-027

16. BN-79/8976-78-78
17. BN-72/3233-72

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
Beton zwykty

Studnie kablowe. Wymagania i badania

Bloki betonowe ptaskie

Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania
Bebny kablowe

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne
wymagania techniczne

Narzedzia teletechniczne i przybory pomocnicze.
Sprawdzian do uktadania blokéw betonowych

Kable telekomunikacyjne symetryczne o zytach
miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i
badania

Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogélne wymagania
Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania
Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o
zytach metalowych. Ogdlne wymagania i badania
Pustak kablowy

Prefabrykowana przykrywa zelbetowa

18. PN-77/E-05030/00 i 01 Ochrona przed korozjg. Ochrona katodowa.

19. BN-89/8984-18

20. PN-88/B-30000
21. BN-73/3233-02

22. BN-73/3233-03
23. BN-69/9378-30

24. BN-86/3223-16
25. BN-79/3223-02

26. BN-88/6731-08
27. ZN-96/TP S.A.-039

28. ZN-96/TP S.A.-005
29. ZN-96/TP S.A.-006

30. ZN-96/TP S.A.-007

Wspolne wymagania i badania. Ochrona metalowych
czesci podziemnych

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Ogdlne
wymagania i badania

Projekty budowlane. Obliczenia statyczne
Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik
do pokryw

Ramy i oprawy pokryw

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki
kablowe

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe
Telekomunikacyjne linie kablowe. Zespoty pupinizacyjne

i skrzynie zespotéw pupinizacyjnych

Cement. Transport i przechowywanie

Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania |
badania

Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania
Ztacza spajane swiattowoddéw jednomodowych.
Wymagania i badania

Ztaczki sSwiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i
badania
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10.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja montazu telefonicznych kabli miejscowych o izolacji papierowo-
powietrznej i powtoce polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa (XTKM) - ZBL
-1970r.

2. Ustawa Rady Ministréw nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. —
tekst jednolity (Dz.U. nr 71 z 2000 r.)

3. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr43z1999r.)

4. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych. Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
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