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Olesno , dnia 6 kwietnia 2021 r.

PROTOKOL. Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

W dniu 6 kwietnia 2021 r. w siedzibie Wydzialu Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Mieniem w Olesnie, przy ul. Powstancéw Slaskich 6 podpisano protoko6t
z przeprowadzonej w dniach 09-03-2021 —12-03-2021 r. i dodatkowo w dniach 29-03-2021 —
02-04-2021 za posrednictwem komunikacji elektronicznej, narady koordynacyjnej, ktorej
przedmiotem bylo uzgodnienie projektowanych elementéw uzbrojenia terenu, dotyczacych
nastepujacych sieci :Sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ telekomunikacyjna, kanal
technologiczny, przylacz kanalizacji deszczowej potozonych w obrebie ewidencyjnym
Praszka km 1 dz.453.
Z wnioskiem o przeprowadzenie narady koordynacyjnej wystapit w dniu

wnioskodawca - F.H.U "TOMIN" Tomasz Stasiak.

Naradzie przewodniczyt Mariusz Chlebowski — Geodeta Powiatowy, Naczelnik

02-03-2021

Wydziatu Geodezji , Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem w Olesnie.

W naradzie udziat wzieli :
wnioskodawca : dokonat zmiany projektu

pozostali przedstawiciele wezwani na narade :

Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w  Czgstochowie, Orange Polska - Wydziat Ewidencji
i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Katowice , Burmistrz Praszki , GOSKOM Sp.z 0.0. w

Praszce, DUON Dystrybucja S.A. -BOT w Praszce,
Uczestnicy narady zajeli nastgpujace stanowiska w sprawie :

I. TAURON Dystrybucja S.A - W wersji pierwotnej nie uzgodniono z uwagi na nadmierne
zblizenie projektowanego kanatu technologicznego i projektowanej krawedzi ukfadu drogowego
do istniejacego stupa linii napowietrznej nN usytuowanego na wysokosci dziatki nr 293/5 oraz z
uwagi na nadmierne zblizenie projektowanego kanatu technologicznego
i projektowanej krawedzi uktadu drogowego do istniejacych linii kablowych nN.

Przy projektowaniu nalezy zachowaé minimalng odlegtosé 1,0 m projektowanego kanatu
technologicznego i projektowanej krawedzi uktadu drogowego od istniejacych fundamentow
stupa linii napowietrznej nN oraz zachowaé minimalng odleglo$é 0,5 m projektowanego kanatu
technologicznego i projektowanej krawedzi ukfadu drogowego od istniejacych linii kablowych

nN.
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Jednoczesnie informujemy, Ze na wskazanym terenie znajduja si¢ urzadzenia elektroenergetyczne
(linia kablowa nN — o$wietleniowa) niebedgce wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

Pozmianie projektu - Uzgadnia si¢ z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie z obowigzujacymi normami. Kable
elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy zaprojektowaé
jako przejécie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu
rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowa¢ nastgpujace Srednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego;
Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.

Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowana inwestycja nalezy
zabezpieczyé dzielong rura ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5 m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowaé nastepujace srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly —
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odptatne wylaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor shuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnosciag TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegélnych $rodkéw ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych Oddziatu w Czgstochowie, a nastgpnie zgtosi¢ celem dokonania
odbioru robdt zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiazujgcymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajacej glgbokosci potozenia istniejagcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepisébw i norm — oraz innych
utrudniefi technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przelozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy wystgpi¢
z wnioskiem o okre$lenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji —sieci
elektroenergetyczne;j.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanej sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej itp.)
z istniejacymi kablami SN, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A,
(Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacji projektowej
projektowanej inwestycji), z zaznaczeniem sposobu (typu i dhlugosci rur ochronnych) oraz
miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Projektowane sieci nalezy sytuowaé w odlegtosci min. 0,5m. wzdhuz istniejacych kabli nN.
W miejscach, w ktérych odleglo$¢ ta nie moze zosta¢ zachowana, istniejacy kabel nalezy

zabezpieczyé rurami ochronnymi wg powyzszych wytycznych.
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I.LDUON Dystrybucija sp. z 0.0. uzgadnia inwestycje z uwagami :

1. Rozpoczecie prac zglosi¢ pisemnie do DUON Dystrybucja sp. z o0.0. Biura Obstugi
Technicznej w Praszce — ul. Mickiewicza 14, 46-320 Praszka.

2. W miejscach zblizeti i kolizji z gazociagiem i przylaczami gazu sredniego cisnienia nalezy
dokona¢ reczne przekopy kontrolne celem zlokalizowania aktualnego posadowienia rurociggu
gazu.

3. W miejscach kolizji/zblizen projektowanego kanatu technologicznego, przytaczy kanalizacji
deszczowej od studni do wpustéw jak i przejscia poprzecznego proj. kabla telekomunikacyjnego
z gazociagiem DNG63 i przylaczami gazu DN32 nalezy zachowa¢ odleglosci poziome pomiedzy
zewnetrzng skrajng czedcig: studni, wpustéw, rur, kanatéw, kabla a zewnetrzna czgscig Scianki
rury gazociagu/przytacza minimum 0,5m.

4. Przy skrzyzowaniu z istniejacym gazociggiem/przytaczem, nalezy zachowaé odlegtosé
pionowa od zewnetrznej czesci Scianki rury gazowej do projektowanej inwestycji nie mniejszg
niz 0,2m. Na etapie budowy nalezy uzgodni¢ z DUON Dystrybucja Sp. z 0.0. zabezpieczenie
sieci gazowej/przylaczy w miejscach kolizji.

5. Roboty ziemne w strefie kontrolowanej gazociggu/przytaczy wynoszacej 1,0m prowadzié
wylacznie recznie, pod $cistym nadzorem DUON Dystrybucja sp. z 0.0. - Biura Obshugi

Technicznej ul. Mickiewicza 14 w Praszce.
6. Odpowiedzialnos¢ za wszelkie, wynikte w czasie prowadzenia robét szkody w stosunku do

infrastruktury gazowniczej, ponosi Inwestor zamierzenia badz wykonawca roboét.

Whnioskodawca —

Pomimo zawiadomienia w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele :

Orange Polska - Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Katowice :

Burmistrz Praszki , GOSKOM Sp.z 0.0. w Praszce,
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odpisy uczestnikow narad
pocpisy v Vacze ji, Kartografii,
¥otash i Mieniem
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Uczestnicy narady z uwagi na panuj aca
epidemie koronawirusa COVID-19 nie stawili si¢ w celu

podpisania protokotu.
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