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1. DANE OGOLNE

STADIUM:

Projekt

OBIEKT: )
Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 100961 O - ul. Powstancéw Slagskich w
Praszce

ADRES INWESTYCII:

dziatka nr ewid. 453, k.m. 1, obreb miasto Praszka, gmina Praszka

INWESTOR:
Gmina Praszka

Pl. Grunwaldzki 13
46-320 Praszka

2. PRZEDMIOT, ZAKRES I PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej nr 1009610 O w
miejscowosci Praszka, ul. Powstancéw Slaskich. Planowana inwestycja zlokalizowana jest
na terenie miejscowosci Praszka, Gmina Praszka, powiat Oleski, wojewodztwo Opolskie.
Inwestycja liniowa. Opracowanie swoim zakresem obejmuje przebudowe drogi na odcinku
o dtugosci 437,00m. Przebudowa drogi realizowana jest w granicach istniejgcego pasa
drogowego.

Zakres robot przewidzianych do wykonania:

-wykonanie urzadzen odwadniajgcych — wpustdw, kanatéw deszczowych
-wykonanie kanatu technologicznego

-usuniecie kolizji z kablem telekomunikacyjnym

-wykonanie mieszanki zwigzanej cementem

-wykonanie podbudowy z kruszywa famanego

-wykonanie nawierzchni bitumicznych

-wykonanie progéw zwalniajgcych z kostki betonowej

-wykonanie poboczy

-roboty wykonczeniowe: plantowanie wraz z humusowaniem i obsianiem trawg terenéw w
pasie drogowym przewidzianych jako wolne od utwardzen

-roboty zwigzane z oznakowaniem drog

Podstawa opracowania:

- umowa o0 wykonanie prac projektowych

- wizja lokalna w terenie

- akceptacja przez Inwestora koncepcji projektowanego obiektu budowlanego

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500

- ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 “Prawo budowlane”

- rozporzadzenie Nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999 roku w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

- normy branzowe

-rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z 31.07.2002 roku w sprawie znakow i sygnatéw na drogach
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-warunki techniczne wydane przez ORANGE POLSKA S.A. nr 5820/TTISIA/2021/ZW na
usunigcie kolizji w zwigzku z planowang przebudowg drogi gminnej nr 1009610 ul.
Powstancéw Slaskich w Praszce

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU W ZAKRESIE OPRACOWANIA
Przedmiotowa inwestycja polega¢c bedzie na przebudowie drogi publicznej,

ogolnodostepnej, jednojezdniowej, dwukierunkowej.

Teren prowadzonej inwestycji zabudowany, w sasiedztwie pasa drogowego zabudowa

mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowa oraz pola uprawne. Jezdnia drogi gminnej na

przedmiotowym odcinku o nawierzchni tluczniowej szerokosci ~4,20-5,00m. Teren

uzbrojony — sie¢ wodociggowa, telekomunikacyjna, gazociggowa oraz energetyczna.

Odwodnienie powierzchniowe zgodnie z naturalnym spadkiem terenu.

Istniejace elementy zagospodarowania przeznaczone do rozbiorki lub

przeniesienia

Na trasie projektowanej inwestycji brak obiektéw kubaturowych do rozbiorki. W ciggu

przebudowywanej drogi gminnej rozbidrce podlegajg istniejgce elementy utwardzenia

terenu.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych elementdéw stuzacych
sprawnemu i bezpiecznemu poruszaniu sie wszystkich uczestnikdw ruchu. Wszystkie
projektowane elementy infrastruktury zgodne z rysunkiem projektu zagospodarowania
terenu. Lokalizacja projektowanej drogi zgodna z lokalizacjg istniejgcej drogi.

4.1 Rozwigzania branzy drogowej

Wszystkie projektowane elementy infrastruktury zgodne z rysunkiem projektu
zagospodarowania terenu. Przebudowywana droga o nawierzchni bitumicznej o szerokosci
5,00m. Projektowane obustronne pobocza z mieszanki niezwigzanej szerokosci 0,75m. Do
kazdej z dziatek przylegajagcych do drogi zaprojektowano zjazd. Istniejgce zjazdy
podlegajgce przebudowie nalezy rozebrac i wybudowac w catosci od nowa.
Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni chodnika oraz jezdni drogi gminnej
odprowadzane beda czesSciowo poprzez wpusty deszczowe do projektowanej kanalizacji
deszczowej z odprowadzeniem do istniejgcego kanatu deszczowego kd800.

Parametry charakterystyczne projektowanej drogi:
-dtugos¢ w opracowaniu: 437,00m

-klasa drogi: dojazdowa (D)

-kategoria drogi: gminna

-kategoria ruchu: KR1

-predkos¢ projektowa Vp=30km/h

-nawierzchnia projektowanej jezdni: mieszanka mineralno-asfaltowa z BA
-szerokos¢ jezdni:

---5,00m w tym 2 pasy ruchu po 2,50m

-nawierzchnia zjazdéw: kostka betonowa koloru szarego
-szerokos$¢ poboczy: 0,75m

-przekrdj jezdni daszkowy 2%
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5. ROZW,IAZANIA KONSTRUKCYIJNO - MATERIALOWE PODSTAWOWYCH
ELEMENTOW OBIEKTU

W podtozu budowlanym projektowanej przebudowy drogi do gtebokosci 2,50m wystepuija
proste warunki gruntowe, wystepujg grunty sypkie w stanie $redniozageszczonym oraz
zageszczonym. Stwierdzono, iz grunt ma dobre parametry geotechniczne i nadaje sie do
posadowienia obiektow budowlanych. Na obszarze objetym badaniami do gtebokosSci
2,50m ppt w jednym otworze stwierdzono wystepowanie zwierciadta wody gruntowej na
gtebokosci 2,2m ppt.

Wymagane parametry pod wszystkie projektowane ponizej konstrukcje obiektéw
komunikacyjnych:
- grunt sprowadzony do grupy nosnosci G1
- wymagany wtérny modut odksztatcenia na spodzie goérnych warstw konstrukgji
nawierzchni Ev2 >80MPa

W czasie robdt oraz po ich wykonaniu nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne
potwierdzajgce uzyskanie zakfadanej nosnosci. Do podstawowych badan kontrolnych
nalezg: badanie wskaznika zageszczenia, badanie wskaznika odksztatcenia, ocena
zgodnosci  skfadu wykonanej warstwy z receptg, kontrola wilgotnosci optymalnej i
grubosci warstwy.

W przypadku warstw dolnych konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza
wykonanych z mieszanki niezwigzanej, z gruntu niewysadzinowego naturalnego lub
antropogenicznego, nalezy okresli¢ wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia E2.

W przypadku warstw dolnych konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza
zwigzanych cementem lub szybkowigzagcym spoiwem drogowym akceptacja warstw
dolnych konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podioza pod wzgledem
nosnosci odbywa sie na podstawie wynikow badan, potwierdzajgcych spetnienie
wymagan materiatowych.

Konstrukcja drogi 0+000,00 — 0+412,00

-Warstwa Scieralna z BA (AC11S) gr. 4cm wg WT-2 2016

-Warstwa wigzgca z BA (AC16W) gr. 5cm wg WT-2 2016

-Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 20cm wg. WT-4 2010
-Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem gr.15cm C1,5/2 <4,0MPa wg.WT-5 2010

Konstrukcja drogi 0+412,00 - 0+437,00

-Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa (0/31,5) gr. 10cm

-Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 20cm wg. WT-4 2010
-Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem gr.15cm C1,5/2 <4,0MPa wg.WT-5 2010

Pobocze
-Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa (0/31,5) gr. 10cm
-Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem gr. 10cm C1,5/2 <4,0MPa wg.WT-5 2010

Zjazdy z kostki

-Kostka betonowa gr. 8cm — kolor szary

-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

-Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 15cm wg WT-4 2010
-Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem gr. 15cm C1,5/2 <4,0MPa wg WT-5 2010
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Dojscia do posesji z kostki

-Kostka betonowa gr. 8cm — kolor szary

-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5¢cm

-Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem gr. 15cm C1,5/2 <4,0MPa wg WT-5 2010
-Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej gr. 10cm

Prog zwalniajacy z kostki betonowej

-Kostka betonowa gr. 8cm — kolor szary

-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

-Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 25cm wg WT-4 2010
-Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem gr. 15cm C1,5/2 <4,0MPa wg WT-5 2010

W przekroju poprzecznym zastosowano kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 na
tawie betonowej z oporem - beton fawy C12/15. Projektowane zjazdy zakonczone
obrzezem betonowym 8x30x100 na tawie betonowej z oporem - beton tawy C12/15.

Pochylenie podituzne zjazddw dostosowane do istniejgcych wysokosci nawierzchni w
obrebie posesji. Szerokosci zjazdow zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz
wykazem zjazddw.

Podtoze pod konstrukcje nalezy  wyprofilowa¢é  zgodnie ze  spadkami
poprzecznymi nawierzchni.  Powierzchnia  podbudowy pod warstwy  bitumiczne
powinna byC skropiona emulsjg asfaltowg. Kolejne warstwy bitumiczne powinny
by¢ uktadane po skropieniu lepiszczem poprzednich warstw.

Materialy do skropienia poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych powinny posiadac
aprobate techniczng oraz odpowiada¢ warunkom wg WT-2 2016 czesc I1.

Powierzchnie wolne od utwardzen nalezy obsiaC trawg. Utozong warstwe  ziemi
urodzajnej nalezy zagrabi¢ i lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.
Obsianie powinno by¢ wykonane kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych i bylin
w ilosci od 18 g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunkdéw siedliskowych.

UWAGA:

-Materiaty uzyte do wykonania warstw dolnych konstrukcji nawierzchni i warstwy
ulepszonego podioza muszg spetnia¢ minimalne wymagania materialowe okreSlone
powyzej oraz w STWIORB.

-Wskaznik odksztatcenia Io (stosunek modutu odksztatcenia wtérnego E2 do pierwotnego
E1l) nie wiekszy niz 2,2

-W przypadku warstw dolnych konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza
zwigzanych cementem akceptacja warstw dolnych konstrukcji nawierzchni i warstwy
ulepszonego podtoza pod wzgledem nosnosci odbywa sie na podstawie wynikdw badan,
potwierdzajgcych spetnienie wymagan materiatowych.

-Bezwzglednie wyklucza sie zabudowe jakichkolwiek projektowanych elementéw na
warstwie gruntdw nienosnych. W przypadku odkrycia podczas robdt pod projektowang
konstrukcjg warstwy gruntdw nienosnych (gleba, nasyp niebudowlany -mieszanina gleby i
gruzu budowlanego itp.), nalezy dokona¢ wymiany w/w warstwy na warstwe piasku
roznoziarnistego lub kruszywa. W przypadku stwierdzenia wystepowania pod
projektowanym obiektem warstwy gruntdw spoistych w stanie plastycznym,
miekkoplastycznym lub bardzo miekkoplastycznym (stopien plastycznosci IL>0,25 lub
wskaznik konsystencji Ic<0,75) nalezy wzmocni¢ konstrukcje obiektu.

- Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych jest zobowigzany
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sprawdzi¢ w terenie wszystkie wymiary i rzedne wysokosciowe podane w niniejszym
projekcie. Rdéznice w rysunkach i pomiarach terenowych oraz wszelkie rozbieznosci
wyjasnic¢ z projektantem przed rozpoczeciem robdt budowlanych.

-Do wykonania podbudowy z kruszywa famanego nie nalezny stosowaé kruszyw
wapiennych. Nalezy stosowal kruszywo tamane z skat twardych (skaty magmowe, np.:
granit, gabro, bazalt itp.)

-Na tukach w planie, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, nie dopuszcza sie
wykonania w/w elementéw z odcinkéw kraweznikdéw/obrzezy prostych, jezeli w handlu
dostepne sg krawezniki/obrzeza wykonane fabrycznie w formie tuku.

6. ODWODNIENIE

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni drogi odprowadzane beda do
projektowanych wpustow deszczowych, a nastepnie do sieci kanalizacji deszczowej.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inspekcji kamerg kanatu deszczowego w celu
stwierdzenia jakosci wykonania kanatéw oraz w celu stwierdzenia braku zanieczyszczen w
kanatach na skutek prowadzenia prac budowlano-montazowych.

Studnie potaczeniowe (D)

Zaprojektowano typowe studnie zelbetowe (D) pofaczeniowe Srednicy wewnetrznej
@100cm, @150cm. Studnie z prefabrykowanych kregéw zelbetowych na ptycie betonowej
(beton C16/20) o gr. 20cm. Kregi nalezy wykona¢ z betonu klasy nie mniejszej niz C40/50
a ich potaczenie nalezy wykonac za pomocg uszczelki zapewniajgcej catkowitg szczelnosc.
Studnie nalezy wyposazy¢ we wiazy zeliwne ®600mm o klasie D400 (40 T) oraz w zeliwne
stopnie ztazowe. PrzejScia rur przez Sciany studzienki nalezy wykona¢ w sposob elastyczny
i zapewniajacy szczelnoS¢ w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje i eksfiltracje. Przestrzen
wokot studzienki zasypac piaskiem i zageszcza¢ warstwami co 30 cm.

Dolng cze$¢ studni nalezy wykonac jako monolit (krag z dnem), w ktérym wyprofilowana
jest kineta.

Zastosowane do budowy studzienki kanalizacyjne winny posiada¢ aprobate techniczng
stwierdzajacg przydatnos¢ do stosowania ich w budownictwie oraz winny spetniac
wymagania normy PN-EN 1917:2004.

Studzienki wpustowe (K)

Projektuje sie wykonanie studzienek wpustowych (K) z elementéw betonowych
(osadnikow) o $r. @500mm. Studzienki nalezy wyposazy¢ w ptyte nastudzienng z otworem
pod wpust Zzeliwny, osadzong na pierscieniu odcigzajgcym. Dno rury wylotowej
(przykanalika PP 200mm) ze studzienki wpustowej nalezy umiesci€  na wysokoSci
h=1,00m nad dnem studzienki. Studzienke nalezy posadowi¢ na ptycie betonowej (beton
C16/20) o grubosci 20cm. Przestrzen wokot studzienek nalezy zasypal piaskiem i
zageszcza¢ warstwami co 30 cm.

Wody opadowe zbierane beda z powierzchni drogi za pomocg zeliwnych wpustow
deszczowych klasy D400.

Wpusty deszczowe K9, K11 usytuowane poza obszarem jezdni (w kieszeniach) obrukowac
kostkg granitowg 8/11cm utozong na podbudowie z betonu cementowego C12/15 gr.
20cm, zgodnie ze szczegdtem na rys. D5.

Kostke kamienng nalezy spoinowa¢ mrozoodporng zaprawg do spoinowania, odporng na
porastanie mchu, traw oraz Scieranie.
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Rury PP

Projektowana sie¢ odwodnienia z rur PP (typ B) o Sciance strukturalnej i sztywnosci
obwodowej SN12.

Zaprojektowano rury PP @400 zgodnie z PZT. Przykanaliki z rur PP o $rednicy 200mm.
Spadek w kierunku studni potgczeniowych réwny 2%.

Rury kanalizacyjne nalezy ukfada¢ na podsypce zwirowo — piaskowej grubosci 15cm i
szerokosci réwnej dna wykopu. Obsypke kanatu nalezy wykona¢ z piasku. Szerokosc¢
obsypki powinna by¢ réwna szerokosci dna wykopu i siega¢ do 30cm ponad wierzch rury.
Obsypke nalezy zageszcza¢ rownomiernie po obu stronach przewodu, aby unikngé
przemieszczenia kanatu. Po wykonaniu obsypki przewoddw, nalezy wykonal zasypke
gtéwng gruntem niewysadzinowym (G1).

Zasypke prowadzi¢ warstwami z zageszczaniem co 20cm na catej gtebokosci wykopu.
Nalezy uzyskac stopien zageszczenia zgodny z wymaganiami polskiej normy PN — S—
02205.

7. KANAL TECHNOLOGICZNY

W zakresie opracowania zaprojektowano:
-kanat technologiczny uliczny KTu wykonany z jednej rury ostonowej (RO), trzech rur
Swiattowodowych (RS), jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur (WMR), tasmy
ostrzegawczej (TO) i ostrzegawczo-lokalizacyjnej (TOL). Rury Swiattowodowe i wigzki
mikrorur nalezy ukfada¢ w Sciste wigzki zwigzane opaskami samozaciskowymi w odstepach
nie wiekszych niz 2m. Odcinki rur $wiattowodowych i wigzek mikrorur uktada sie bez
ztgczek pomiedzy studniami. Rury ostonowe nalezy tgczy¢ za pomocg zgrzewania lub
ztgczkami zewnetrznymi.
-kanat technologiczny przepustowy KTp wykonany z dwdch rur ostonowych (RO), trzech
rur Swiattowodowych (RS), jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur (WMR), tasmy
ostrzegawczej (TO) i ostrzegawczo-lokalizacyjnej (TOL)
Kanat technologiczny ukfada¢ na gtebokosci min. 1,0m od rzednej krawedzi jezdni do
gbrnej krawedzi rury ostonowej. Nad kanatem technologicznym w potowie gtebokosci jego
utozenia nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawczg o szerokosci 200 £ 10 mm i grubosci co
najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o $rednicy co
najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny”. Bezposrednio nad
kanatem technologicznym nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci
200 £ 10 mm i grubosci co najmniej 0,5 mm w kolorze pomaranczowym z czynnikiem
lokalizacyjnym w postaci taSmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i grubosci
co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami o Srednicy co najmniej 10 mm i z trwatym
napisem ,,Uwaga Kanat Technologiczny”.
Kanat technologiczny nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15cm i szerokosci
rownej dna wykopu. Obsypke kanatu nalezy wykonac z piasku. SzerokoS¢ obsypki powinna
by¢ réwna szerokosci dna wykopu i siega¢ do 30cm ponad wierzch rury ostonowej. Po
wykonaniu obsypki nalezy wykonac zasypke gtdwng gruntem niewysadzinowym (G1).
Zasypke prowadzi¢ warstwami z zageszczaniem co 30cm na catej gtebokosci wykopu.
Nalezy uzyskal stopien zageszczenia zgodny z wymaganiami polskiej normy PN — S —
02205.
Na odcinkach miedzy studniami kablowymi ciggi rur Swiattowodowych oraz wigzek
mikrorur powinny zachowywac ciggtos¢ i wykazywaC szczelnoS¢ pneumatyczng nie
mniejszg niz 1 MPa. Ciggi rur Swiattowodowych przechodzace przez studnie kablowe lub
zasobniki powinny by¢ szczelne i potgczone oraz zabezpieczone przed przypadkowym
uszkodzeniem.
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Rura ostonowa RO

Rura RHDPEp z polietylenu wysokiej gestosci > 940 kg/m3 (HDPE) $rednica zewnetrzna
125mm, oznaczenie RHDPEp 125/7,1, sztywnoS¢ obwodowa min. 8 kN/m2, kolor czarny
lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela kanatu
technologicznego

Rura $wiattowodowa RS

Rury z polietylenu wysokiej gestosci = 940 kg/m3 typu RHDPE 40x3,7 (OPTO 40).
Sztywnos$¢ obwodowa min. 8 kN/m2. Wewnetrzna powierzchnia rury jest rowkowana, na
ktorg naniesiona jest warstwa poslizgowa. Wspotczynnik tarcia nie wiekszy niz 0,1. Kolor
czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela kanatu
technologicznego.

Wiazka mikrorur WMR

Wigzkg mikrorur o pogrubionej Sciance typu Novosplit 7x14x2,0xUD, przeznaczona do
bezposredniego uktadania w ziemi. Wigzka we wspdlnym ptaszczu - cienka powtoka
zewnetrzna zapewnia Scistg konstrukcje. Umieszczone w $rodku mikrorurki gruboscienne
(DB) z warstwg poslizgowg UD sg wewnetrznie wzdtuznie rowkowane. Kolor czarny lub
pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela kanatu
technologicznego.

Szczelna studnia kablowa DN600 oraz DN1000

Podstawowe parametry:

Studnia rewizyjna stosowana przy budowie kanalizacji kablowych

- Poziome pierScienie wzmacniajgce zabezpieczajg przeciw uniesieniu retencji
- Kolor: czarny

- Materiat: PE (polietylen)

- Warunki instalacji - zgodnie z instrukcjg producenta

Na zwienczenie nalezy stosowaé wiazy zeliwne z wypetnieniem betonowym, ryglowane, z
trwatym oznaczeniem wiasciciela kanatu. Klasa pokrywy D400.

8. PRZEBUDOWA TELEKOMUNIKACYJNEJ LINII KABLOWE]

W obrebie ulicy Powstancow Slaskich bedacej przedmiotem przebudowy przebiega
istniejgca sie€ telefoniczna w postaci istniejgcych kabli ziemnych. Zgodnie z wydanymi
przez Orange Polska S.A warunkami technicznymi nalezy przebudowal istniejacy kabel
telefoniczny rozdzielczy doziemny oraz kabel przytaczeniowy (przytacze telefoniczne do
budynku zlokalizowanego przy ul. Powstafcéw Slaskich 14).

W tym celu projektuje sie budowe kabla rozdzielczego typu XzZTKMXpw 5x4x0,5 na odcinku
od punktu oznaczonego OPL-1 do istniejacego stupka kablowego zlokalizowanego przy
posesji Powstancow Slaskich 33 (punkt OPL-3) o dtugosci okoto 300,0 m., oraz budowe
kabla przytgczeniowego od stupka kablowego do punktu oznaczonego OPL-2 o dtugosci
okoto 14,0 m.

W miejscach projektowanych wijazdéw w miejscach skrzyzowania z jezdnig kable
wybudowac¢ w rurach ostonowych HDPE110/6,3.

Po wybudowaniu kabli nalezy dokona¢ przefgczenia sieci, i zdemontowac nieczynne odcinki
infrastruktury telekomunikacyjnej
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Przebieg trasowy projektowanej przebudowy pokazano na planie zagospodarowania
terenu.

Wszystkie prace nalezy wykonywal zgodnie z obowigzujgcymi normami w ORANGE
POLSKA S.A.

9. UWAGI

-Nie wyklucza sie istnienia podziemnego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie do
celdw projektowych.

-Nalezy zapewni¢ wyznaczenie na gruncie oraz inwentaryzacje powykonawczg przez
uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

-Rozpoczecie prac ziemnych wykonawca zgtosi z 14 dniowym wyprzedzeniem gestorom
sieci celem potwierdzenia aktualnosci uzgodnien dokonanych w trakcie narady
koordynacyjnej w czesci dotyczacej lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych kanalizacyjnych, gazowych i wodociggowych - jezeli znajdujg sie na
obszarze inwestycji

-Potozenie wysokosciowe oznaczonych na mapie do celéw projektowych sieci uzbrojenia
nalezy traktowac jako orientacyjne. Wykopy w obrebie/przy zblizeniu do istniejgcych sieci
uzbrojenia terenu nalezy wykonywac recznie, z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci, pod
nadzorem przedstawiciela zarzadcy danej sieci, nie naruszajgc wtasciwego potozenia sieci.
Kazdorazowo przy wykonywaniu robot w zblizeniu do sieci uzbrojenia nalezy wykonac
przekop kontrolny

-Prace nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami i uwagami zawartymi w protokdle narady
koordynacyjnej

-Punkty osnowy geodezyjnej jezeli znajdujg sie w rejonie inwestycji podlegajg prawnej
ochronie i nalezy chronic je przed zniszczeniem

-Wszelkie prace ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow i uktadaniem rurociggdéw
nalezy wykonywa¢ zgodnie WTWIiO Robot Budowlano-Montazowych, WTWIO Sieci
kanalizacyjnych, z zachowaniem przepisow BHP oraz pod nadzorem oséb uprawnionych.
Montaz rurociggow, studzienek i wpustow deszczowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi  ich  producentdow. Technologia wykonania rurociggéow, technologia
zabezpieczenia Scian oraz odwodnienia wykopdw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
-Wykonawca robdt jest zobowigzany dokonad regulacji wysokosciowej istniejgcych w
zakresie projektowanego obiektu elementow istniejgcej infrastruktury technicznej, np.:
zasOw wodociggowych, gazowych, pokryw studzienek kanalizacyjnych oraz innych
elementdw sieci.

-Wszystkie prace prowadzone w pasie drogowym czynnych drég muszg by¢ oznakowane i
zabezpieczone zgodnie z Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu wykonanym przez
wykonawce robdt i zatwierdzone przez odpowiednie organy.

mgr inz. Tomasz Stasiak
upr.projekt. LOD/0872/POOD/08
upr. do proj. bez ogr. w spec. Drogowej
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