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GEOMETRIA NAJAZDU

Rzedne wysokosciowe przekroju dla progu zwalniajgcego sinusoidalnego typu B
Redukcja predkosci do 30km/h, wysokosé 80mm, diugos¢ 3,.50m
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. Warstwa Scieralna z BA (AC11S) gr. 4cm wg WI-2 2016
2. Warstwa wigzgca z BA (ACI6W) gr. 5em wg WI-2 2016
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 20cm wg. WI-4 2010

4. Warstwa z mieszanki zwigzane] cementem gr.15cm C1,5/2 <4,0MPa wg.WT-5 2010

5. Kostka brukowa betonowa gr. Scm

6. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. dem

7. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 90/3 gr. 25cm wg. WI-4 2010

8. Kraweznik betonowy najozdowy 15x22x100 na fawie betonowej z aporem — beton C12/15

9. Opornik betonowy najozdowy 12x25x100 na fawie betonowej z oporem — beton C12/15
10. tawa betonowa C12/15
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98-300 Wielun
ul. Swietej Barbary 26

N _ g tel./fax 043 / 8439341
S ﬁ S PRACOWNIA PROJEKTOWA tel. kom, 506 151165
WA v&x Stadium: zgloszenie robot [ Branza: drogowa

Adres inwestycyi |0z. Nr ewid. 453

1 km. 1, obreb miasto Praszka, gmina Praszka

15 1200 20 e, W Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 1009610 -
W + _ + 4 Obiekt ul. Powstaricow Slgskich w Praszce
4 o Inwestor Gmina Praszka, Pl Grunwaldzki 15, 46-320 Praszka

Nazwa rysunky PRZEKROJ PRZEZ PROG ZWALNIAJACY

FUNKCIA o Lot b podpis

. mgr inZ. TOMASZ STASIAK
Projektant upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej
Br.Drogowa upr.projekt. LOD/0672/P0O0D/08
izba tOD/BD/8424,/08
Opracowat
Skalo \..%\S Data opracowania | 01,2021 | Nr rysunku bN\N




