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1. Warstwa Scieralna z BA (AC11S) gr. 4cm wg WT-2 2016

2. Warstwa wigzgca z BA (ACI6W) gr. 5cm wg WI-2 2016

3. Podbudowa zosadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 20cm wq. WT-4 2010

4. Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem gr.15cm C1,5/2 <4,0MPa wg.WT-5 2010

, 0,5 Q1p 2,50 | 2,50 g19 075
| ) [ | N ) | 5. Kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 na fawie betonowej z oporem — beton C12/15
povocze pas ruchy pas ruchy povocze 6. Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa (0/31,5) gr. 10cm
6 A 6 7. Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem gr. 10cm C1,5/2 <4,0MPa wg.WT-5 2010
Sy 2 L 8. Podsypha cementono—piuskona 14 g7, 5
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ul. Swietej Barbary 26
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PRACOWNIA PROJEKTOWA tel.kom. 506 151165
Stadium: zgloszenie robot [ Branza: drogowa
Adres inwestycyi |0z. Nr ewid. 453
km. 1, obreb miasto Praszka, gmina Praszka
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