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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.2004 z
pézniejszymi zmianami oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy
,Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 1009610 ulicy Powstaricéw Slaskich w
Praszce — przebudowa sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A.”
zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Oswiadczam rowniez, iz wykonana dokumentacja projektowa jest

kompletna i moze stuzy¢ celom, dla ktérych zostata stworzona.
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1. Dane ogdine

1.1.Inwestor

Inwestorem projektu: ,,Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 1009610 ulicy
Powstaricéw Slaskich w Praszce - przebudowa sieci telekomunikacyjnej
ORANGE POLSKA S.A.” jest :

Gmina Praszka, Plac Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka

1.2.Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie :
- zlecenia Inwestora na wykonanie niezbednych prac projektowych,
- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem terenu w
skali 1:500,
- warunkow technicznych wydanych przez ORANGE POLSKA S.A.
- ustalen technicznych z ORANGE POLSKA.S.A.: Dziat Zarzagdzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w Opolu,
- danych zebranych przez projektanta w terenie,
- katalogéw i instrukcji producentow kabli, urzadzen i osprzetu
telekomunikacyjnego

1.3.Tryb realizacji inwestyciji
Realizacja budowy powinna by¢ zgodna z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 tekst jednolity).
1.4.Przedmiot projektu i zakres rzeczowy
Przedmiotem projektu jest przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych
operatora telekomunikacyjnego ORANGE POLSKA S.A. zwigzana z przebudowg

drogi gminnej nr 1009610 ulicy Powstaricéw Slaskich w Praszce.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje :

- Budowe kabla ziemnego XzTKMxpw 5x4x0,5 -167 m.
- Budowe kabla ziemnego XzTKMxpw 2x2x0,5 -18 m.
- Budowe przepustéw rurowych -32,5m.



1.5. Normy i przepisy

BN-85/8984-01 Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymagania.
BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania.
BN-73/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.
BN-86/3233-16 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Szafki kablowe.
BN-9/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe, linie kablowe.
Ogdlne wymagania i badania.
BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne.
Ogdblne wymagana i badania.
BN-88/8984-19 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Linie kablowe.
Ogdlne wymagania.
BN-84/9378-35 Telekomunikacyjne linie kablowe, miedzymiastowe. Gtowice.
BN-70/3233-09 Telekomunikacyjne linie kablowe. Mufy zeliwne.

- Wytyczne ochrony odgromowej telekomunikacyjnych kabli dalekosieznych o
powtfokach metalowych. Instytut tacznosci 1977r.

Wykaz norm zaktadowych obowigzujacych w Orange Polska S.A.

ZN-96/TP S.A.-002 Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne

ZN-15/0OPL-004 Zblizenia i skrzyzowania linii telekomunikacyjnych z innymi

obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania.

ZN-15/0OPL-006 Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne Swiattowoddow

jednodomowych. Wymagania i badania.

ZN-14/0OPL-008 Kasety spoin widkien i ostony ztgczowe do zastosowan w

Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-13/0OPL-009 Przetacznice swiattowodowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania

techniczne

ZN-15/0PL-012 Kanalizacja pierwotna i rurociggi kablowe. Wymagania

i badania.

ZN-15/0PL-013 Kanalizacja wtérna. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-014 Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-015 Rury polipropylenowe (RPP) i polietylenowe (RPE) kanalizacji
pierwotnej. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i

badania.



ZN-96/TP S.A.-021 Uszczelki koncow rur kanalizacji kablowej. Wymagania i

badania.

ZN-15/0PL-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-026 Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo pomiarowe.

Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-027 Linie kablowe o torach miedzianych. Ogdélne wymagania

techniczne.

ZN-15/0PL-028 Tory kablowe abonenckie. Wymagania i badania.

ZN-15/0PL-029 Kable telekomunikacyjne symetryczne o zytach miedzianych.

Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.

ZN-05/TP.S.A.-030 kaczniki zyt. Wymagania i badania.

ZN-11/TP S.A.-031 Ostony ztgczowe termokurczliwe i owijane. Wymagania

i badania.

ZN-05/TP S.A.-032 kaczoéwki i zespoty taczéwkowe kablowe i przetgcznicowe.

Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-033 Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania.

ZN-12/TP.S.A.-035 Przytacze abonenckie i sie€ przytagczeniowa. Wymagania

i badania.

ZN-15/0PL-036 Urzadzenia ochrony ludzi i sieci telekomunikacyjnej przed

przepieciami i przewezeniami. Wymagania i badania.

ZN-10/TP S.A.-037 Systemy uziemiajace telekomunikacyjnych obiektow

telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
ZARZADZENIE Ministra kgcznosci z dn.28.11.1986 R. wprowadzajgce
»Wytyczne o ochronie linii i urzadzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym
oddziatywaniem linii elektroenergetycznych i trakciji elektrycznej pradu
statego”.

USTAWA z dn. 7.VII.1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414)

USTAWA z dn. 16 lipca 2004 r ,,Prawo Telekomunikacyjne” (Dz. U. nr 171

poz.1800) z pdzniejszymi zmianami."

ROZPORZNDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009 r.

zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie



2. Opis techniczny
2.1.Stan istniejacy

Na powyzszym obszarze inwestycji przebudowy odcinka drogi gminnej nr
1009610 ulicy Powstancéw Slaskich w Praszce wystepuije sieé telefoniczna
Operatora ORANGE POLSKA S.A. w postaci:

- istniejgcego kabla rozdzielczego ziemnego typu XzZTKMX 5x4x0,5

- istniejgcego kabla abonenckiego ziemnego typu XzTKMX 2x2x,05

Zgodnie z warunkami wydanymi przez ORANGE POLSKA S.A.

nr 5820/TTISIA/2021/ZW na usuniecie kolizji istniejacego kabla rozdzielczego
oraz kabla przytgczeniowego kolidujgcych z projektowanym uktadem drogowym
drogi gminnej nr 1009610 ul. Powstarcéw Slaskich w miejscowosci Praszka
nalezy w celu realizacji zadania nalezy przebudowac istniejgca infrastrukture
telekomunikacyjnga ORANGE.

2.2.Charakterystyka ogdlna inwestycji

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- budowe kabla rozdzielczego

- budowe kabla przytgczeniowego

- budowe przepustéw rurowych

- likwidacje nieczynnej infrastruktury

2.3. Przebudowa kabla rozdzielczego i kabla przytgczeniowego .

Do przebudowy linii nalezy uzy¢ telekomunikacyjnych kabli miejscowych,
peczkowych o izolacji z polietylenu piankowego z jedna lub dwiema warstwami
z polietylenu jednolitego o powtoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa,
wypetnionymi typu XzZTKMXpw zgodnie z ZN-15 OPL-029.

W zwigzku z kolizjg istniejgcych kabli ziemnych z projektowanym przebudowg
drogi gminnej nr 1009610 ul. Powstarcéw Slaskich w Praszce projektuje sie
przebudowe (poza obszar kolizyjny) istniejacych kabli telekomunikacyjnych
doziemnych — kabla typu XzZTKMXpw 5x4x0,5 - BOPR/C2B/R4/0101B i kabla
abonenckich typu XzTKMxpw 2x2x0,5 zasilajgcego abonenta przy posesiji
Powstaricéw Slaskich nr 14.

Nalezy wybudowac kabel rozdzielczy XzTKMXpw 5x4x0,5 od projektowanego
ztagcza (punktu oznaczonego OPL-1) do punktu dostepowego, stupka
kablowego nr C2B/41B zgodnie z rysunkiem nr 1 (projekt zagospodarowania
terenu), w miejscach projektowanych wjazdéw, pod projektowang jezdnig kabel
uktada¢ w rurze ostonowej typu HDPE 110/6,3.



Po wybudowaniu nowego odcinka linii kablowej nalezy przetgczy¢ istniejgcy
kabel w projektowanym ztgczu kablowym, przy uzyciu pojedynczych tgcznikdéw
zyt z jednej strony oraz wprowadzi¢ kabel do stupka kablowego nr C2B/41B

i rozszy¢ w miejscu istniejgcego kabla rozdzielczego przeznaczonego do
likwidacji z drugiej strony. Ztgcze zamykac ostong typu XAGA 43/8.

Od stupka kablowego wybudowac kabel przytgczeniowy do posesiji przy ul.
Powstancow Slgskich 14 w miejscu oznaczonym OPL-2 potgczy¢ projektowany
kabel z istniejgcym stosujgc pojedyncze tgczniki zyt oraz ostone ztgcza KM-1.
Schemat przebudowy sieci kablowej — przedstawia rysunki nr 2 arkusz 1i 2.

2.5. Likwidacja nieczynnej sieci telekomunikacyjne;.

Po przetaczeniu sieci nalezy zdemontowac nieczynne elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej.

2.6. Skrzyzowania i zblizenia

Skrzyzowania i zblizenia projektowanej sieci telekomunikacyjnej nalezy wykonaé
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra £gcznosci z dnia 12-03-1992r. Monitor
Polski nr 13 z 16-05-1992r. oraz obowigzujgcymi normami technicznymi

i wymogami zawartymi w klauzulach uzgodnien branzowych z narady
koordynacyjnej.

3. Uwagi koncowe

- Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami BHP i PBUE.

- przed rozpoczeciem prac wystgpi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem do ORANGE
POLSKA S.A. o formalne przekazanie placu budowy.

- Wszelkie prace montazowe nalezy wykona¢ pod nadzorem wyznaczonego
przez ORANGE POLSKA S.A pracownika.

- Projektowana sie¢ podlega inwentaryzacji geodezyjnej , ktéra powinna byc¢
wykonana przez przedsiebiorstwo geodezyjne lub uprawnionego geodete

- Wszystkie zmiany podczas budowy Wykonawca powinien uzgodnic z
Inwestorem oraz uzytkownikiem sieci telefonicznej i nanies w dokumentac;ji
powykonawczej

- Przy odbiorze rob6t Wykonawca powinien dostarczy¢ Inwestorowi
dokumentacje z naniesionymi zmianami

- Obowigzuje komisyjny odbior robét z udziatem przedstawicieli inwestora

i uzytkownika.



4. Informacja BIOZ
Obiekt:

" Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 1009610 ulicy Powstaricéw Slaskich w Praszce —
przebudowa sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A.” obreb geod. 1 miasto

Praszka, dziatka nr ewid.453.

Inwestor:

Gmina Praszka
Pl. Grunwaldzki 13
46-320 Praszka

Jednostka projektowa:

F.H.U. TOMIN Pracownia Projektowa
ul. Swietej Barbary 26
98-300 Wielun

Projektant:

mgr inz. Robert Chmielewski upr. bud. nr DDT-TU/2127/01/U

Zakres robét:

- reczne wykonanie wykopdéw na gtebokosci 0,7 — 0,9 m wedtug punktéw wytyczonych
przez uprawnionego geodete

- reczne wykonywanie wykopow pod przepusty rurowe

- reczne wykonywanie wykopow pod rury ostonowe

- uktadanie rur przepustowych w wykopie

- uktadanie kabli ziemnych w wykopie

- zacigganie kabli do przepustow kablowych

- zabezpieczanie istniejgcych linii kablowych rurami ostonowymi
- uszczelnienie rur pianka poliuretanowa

- zasypanie wykopoéw

- wykonywanie prac teletechnicznych montazowych

- likwidacja istniejgcych ciggéw kablowych

- uporzadkowanie terenu

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

- istniejgca przepusty kablowe



- istniejgce kable telekomunikacyjne
- istniejgce uzbrojenie terenu

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa i
zdrowia ludzi

- wykonywanie wykopow w celu utozenia kabli ziemnych

- wykonywanie wykopdw w celu utozenia przepustow kablowych

- wykonywanie wykopow w celu zabezpieczenia kabli rurami ostonowymi
- zacigganie kabli do przepustéw kablowych

- demontaz istniejacych linii kablowych

Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen

- upadek na pfaszczyznie

- upadek do wykopu

- upadek z wysokosci

- uderzenie, przygniecenie przez spadajgcy czynnik materialny

Instruktaz pracownikéw

- szkolenie wstepne ogdlne przeprowadzone przez specjaliste d/s BHP przy
przyjmowaniu do pracy
- instruktaz na stanowisku przeprowadzony przez bezposredniego przetozonego

Wskazanie srodkéw technicznych zapobiegajgcych powstaniu zagrozenia

- instruktaz na stanowisku - dopuszczenie do eksploatacji wytacznie maszyn i urzadzen
sprawnych technicznie

- wtasciwe oznakowanie miejsca roboét, odgrodzenie zastawami lub tasma w celu
niedopuszczenia w poblize wykonywanych prac oséb postronnych

- zapewnienie pracownikom wtasciwej odziezy ochronnej i Srodkéw ochrony osobistej
(kaski, stupotazy, pasy)

- obstugiwanie sprzetu zmechanizowanego wytacznie przez pracownikéw
posiadajacych odpowiednie wazne uprawnienia operatora wymaganej kategorii

- zapewnienie przestrzegania przepisow szczegotowych dotyczacych pracy dzwigu,
sprezarki koparki itp
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5. Dane techniczne telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych
charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko, jego
wykorzystywanie oraz wptyw na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

- obiekt nie wymaga dostaw wody i odprowadzania sciekow,

- obiekt nie emituje zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych w tym
zapachow, drgan ,a takze promieniowania w szczegdlnosci jonizujgcego,

- obiekt nie wytwarza odpadéw i innych zaktécen,

- obiekt nie wptywa na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne,

- obiekt nie wptywa na srodowisko przyrodnicze zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane zgodnie z odrebnymi przepisami,

» zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie - nie ogranicza zabudowy oraz nie zaktéca ochrony
przeciwpozarowej na dziatkach sgsiednich.

» zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika
2005r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie - nie ogranicza
zabudowy oraz nie zakiéca ochrony przeciwpozarowej na dziatkach
sgsiednich.

» zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z 9 listopada 2004r w sprawie
okreslenia rodzaju przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko oraz szczego6towych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko —
nie jest zaliczana do przedsiewzieé mogacych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko.

» zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Srodowiska — nie
ogranicza mozliwosci uzytkowania nieruchomosci sasiednich w
dotychczasowy sposéb. Ne generuje emisji substancji, hatasu i wibrag;ji.

» zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody — nie jest
realizowana na terenie objetym ochrona przyrody.

> zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku — nie generuje
hatasu.

» zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r w
sprawie poziomdéw niektorych substanciji w powietrzu — nie generuje
poziomoéw ptyndéw oraz gazéw.

» zgodnie z ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo Wodna — nie zaktéca
stosunkéw wodnych na dziatkach sgsiednich.

» zgodnie z ustawa z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami — brak ograniczen wynikajgcych z potrzeb ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspéiczesne;.
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 1009610 ul. Powstaricéw Slaskich w
Praszce

Inwestor: Gmina Praszka
Pl. Grunwaldzki 13
46-320 Praszka

Obiekt: Dziatka ewid. nr 453 k.m. obreb Praszka, gm. Praszka
Budowa: Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Orange

Sprawdzajgcy: Inwestor: Wykonawca: Wykonujacy:
Robert Chmielewski

. mgri_nz;Robsri Chmielewski
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Zbior: Praszka

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 1009610 ul. Powstaricéw Slaskich w Praszce

Zuzia (C) DataComp 1994-2002

Przedmiar Robot

Podstawa naktadu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robét

llosé

Krot.

Jedn.

0.001 TPSA 40/501/7

Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym
wykonanym recznie, grunt kategorii lll, kabel o
$rednicy do 30 mm, 1 kabel

125,5

0.002 TPSA 40/501/8

Ukfadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym
wykonanym recznie, grunt kategorii lll, kabel o
$rednicy do 30 mm, kazdy nastepny kabel (kabel 2x2)

0.003 TPSA 40/102/1

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z
tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym
machanicznie w gruncie kategorii lll, 1 warstwa i 1
otwor w ciagu kanalizacji, 1 rura w warstwie (budowa
przepustoéw rurowych)

32,5

0.004 TPSA 40/503/7

Weciaganie kabla wypetnionego w powtoce
termoplastycznej do kanalizacji kablowej, reczne,
$rednica kabla do 30 mm, otwdr kanalizacji wolny
(wcigganie kabla w przepusty rurowe)

32,5

0.005 TPSA 40/503/11

Weciaganie kabla wypetnionego w powtoce
termoplastycznej do kanalizacji kablowej, reczne,
$rednica kabla do 30 mm, otwér kanalizacji
czesciowo zajety (wcigganie kabla w przepusty
rurowe)

0.006 KNR 501/810/1

Demontaz gtowic i puszek kablowych na kablu w
powloce termoplastycznej, glowica 10-parowa
(demontaz kabla z fgczéwki)

szt

0.007 KNR 501/802/1

Montaz gtowic i puszek kablowych na kablu w
powtoce termoplastycznej, gtowica 10-parowa
(montaz kabla na taczéwce)

szt

0.008 TPSA 40/705/1

Montaz ztgczy przelotowych kabli wypetnionych typu
kanatowego utozonych w ziemi z zastosowaniem
pojedynczych tgcznikéw zyt i termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel o 10 parach

ztacze

0.009 TPSA 40/705/1

Montaz ztgczy przelotowych kabli wypetnionych typu
kanatowego utozonych w ziemi z zastosowaniem
pojedynczych tgcznikéw zyt i termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel (kabel 2x2)

0,2

ztacze
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Zbior: Praszka

Zuzia (C) DataComp 1994-2002

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 1009610 ul. Powstaricéw Slaskich w Praszce

Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu Jedn. llosé Cena Wartosé
Monter telekomunikacyjnych linii kablowych || r-g 3,73
Monter telekomunikacyjnych linii kablowych llI r-g 3,81
Monterzy r-g 158,055
Razem (z doktadnoscig do zaokraglen):| 165,595

Zestawienie materiatéw
Nazwa materiatu Jedn. llosé Cena Wartosé
wyjsc.
Benzyna do ekstrakciji dm3 0,38
Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0,17
Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,5 m 12,48
Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 m 164,32
tgczniki pojedyncze jednozytowe szt 25,2
Ostona termokurczliwa XAGA-500 43/8-150 Raychem kpl 1
Ostona ztgcza KM1 szt 1
Pianka poliuretanowa kg 0,09735
Przywieszka identyfikacyjna szt 0,79
Rura HDPE Fi-110/6,3-mm m 32,5
Tasma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablowych m 129,265
Razem (z doktadno$cig do zaokragler):
Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu Jedn. llosé Cena Wartosé
Koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego 0.25 m3 (1) m-g 4,0495
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 4,7205
Samochéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 7,29445
Samochéd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 0,87425
Samochéd skrzyniowy do 3.5-t (1) m-g 4,8669
Ubijak spalinowy 50-kg m-g 7,23095
Wociagarka reczna m-g 0,53325

Razem (z doktadno$cig do zaokragler):
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Orange Polska S.A. F.H.U. "TOMIN"

Domena Hurt Tomasz Stasiak
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT ul. Jana Matejki 10
Wydziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 98-300 WIELIN

ul. Sosnkowskiego 20, 45-273 Opole
tel.: 77 410 54 64

Opole, 09 luty 2021 r.

Numer pisma: 5820/TTISIA/2021/2ZW
Temat: warunki techniczne na przetozenie infrastruktury telekomunuikacyjnej w zwigzku z zadaniem:

"Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 1009610 - ul. Powstaricéw Slaskich w Praszce".

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace prosby o wydanie warunkdw technicznych przebudowy infrastruktury
telekomunikacyjnej, w ramach zadania przebudowy i rozbudowy ul. Powstaricéw Slaskich w Praszce
informujemy, ze planowana inwestycja koliduje z istnigjaca czynna infrastrukturg teletechniczna
eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL”). W zwigzku z tym w nalezy, na koszt
naruszajgcego stan istnigjacy, opracowac projekt i wykonac przetozenie oraz zabezpieczenie istniejacej
infrastruktury telekomunikacyjnej, zwracajac szczegdlna uwage na normatywne odlegtosci w zakresie
zblizen i skrzyzowan elementdéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac¢ przebudowe kolidujacych elementdw infrastruktury (kabel rozdzielczy typu XzZTKMX 5x4x0,5
oraz kabel przytaczeniowy do posesji nr 14) poza obszar kolizyjny z projektowang rozbudowa ulicy. Na
przedstawionej dokumentacji infrastruktura telekomunikacyjna jest czynna i eksploatowana przez OPL.
Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno—budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.
w sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronng gruboscienng przez catg szerokos¢ jezdni;

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
scigania .

4. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzenn i zachowane zostang
dotychczasowe witasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

5. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomiedzy danymi otrzymanymi

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



10.

11.

12.

z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen

teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych

przekopdw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.

W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczy¢ na

koszt inwestora i powiadomic przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w

Katowicach, ul Francuska 101; oraz inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady

Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu

wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie

zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +

ptyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Wydziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w

Opolu, ul. Sosnkowskiego 20, 45-273 Opole.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana i zatwierdzona tylko po przedstawieniu kopii petnej

dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kabli miedzianych, optycznych oraz kabli

nalezacych do innych operatoréw zostang udzielone w Wydziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi

Klienta Katowice, w Opolu przy ul. Sosnkowskiego 20 (sprawe prowadzi Zenon Wasiak tel. 77 410 54 64),

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,

ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska Katowickie Przedsigbiorstwo Robdt Telekomunikacyjnych Sp. z 0.0. (ul. Zamutkowa 8, 40—
857 Katowice, tel. 32253 00 50), ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna
stanowigca wtasnos¢ OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.o.(ul. Wolumeni11, 02-683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), mail:
sekretariat@tpteltech.pl, ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowiaca
wiasnos¢ OPL i prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., gwarantuje wysoka jakos¢ prac
oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska MAX-INVEST Sp. z 0.0. ul. Spoteczna 10, 41-214 Sosnowiec, tel. 32 295 03 30, 32 295 03
31, firma posiada duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych i gwarantuje wysoka
jakosc¢ realizacji prac.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i Swiattowodowych, majacych

bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowa¢ wytacznie wskazana powyzej

firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24

miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci

OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstgpita od nigj z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagan i

warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz

odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z

zawartych przez OPL umdéw z Klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokosé roszczert OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet kwoty kilkuset tysiecy

ztotych polskich.

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzér wtascicielski. Zasady

wykonywania odptatnego nadzoru witascicielskiego i odbioru koncowego, cennik oraz wzdr wniosku o nadzér

wiascicielski wskazano na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor . Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na
sieci miedzianej (Cu) i zasobdw wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowa¢ go na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach

Wydziat Utrzymania Usltug i Infrastruktury

ul. Zelazna 2, 40-851 Katowice

e-mail: DISU.RSWUUilOpol@orange.com
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17.

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL  nalezy spemic
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe
firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy
nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatacznik do warunkdow
technicznych.
Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystgpi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia.
Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokdt przekazania infrastruktury do przetozenia
Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom wskazanym
w punkcie 12 co najmnigj 3 dni przed planowanym odbiorem.
Inwestor po zakoriczeniu robdt zwrdci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng i oraz przekaze:

e nab dniprzed planowanym odbiorem prac komplet dokumentaciji powykonawczej na wskazany

adres w pkt.7 w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF.

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete
i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjng wprowadzonag
do zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego.

e Z czynnosci przekazania infrastruktury sporzadzony zostanie protokét odbioru technicznego,
e Protokét odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

Ninigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscig operacyjng. W przypadku zamiaru kontynuowania prac projektowych po
wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystgpi¢ do OPL o wystawienie nowych.
Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli dla OPL gwaranciji na
okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru prac pomiedzy Inwestorem a OPL.
Integraing czes¢ warunkdéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
warunkow technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktérej warunki
techniczne zostaty wydane.
Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

Zenon Wasiak

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgczniki:

1.



Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przetozenia nalezy projektowac na terenie do ktdrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
0s6b trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest rowniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przektadanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci ha
gruntach osdb trzecich bedg obcigzaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istnigjgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, o
ktorym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacije o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po zgtoszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechniczne;
oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przetozenia moze realizowacé prace wynikajgce z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzan wobec klientéw OPL dotyczacych bezpieczenstwa i jakosci ustug
oraz dostarczania ustug klientom - skutkujgcych mozliwoscia pojawienia sie dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowej OPL, ktdre nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentacji projektowe;.

Optaty za swiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajgcych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru konicowego jest Protokét Odbioru Korcowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokdt
podpisuja przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt jest podstawg naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru lub odbioru
korcowego.

Szczegodty dotyczace prowadzenia nadzordw i odbiorédw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalez¢

na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wtasnos¢ OPL nalezy spetnic¢
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcea: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL.:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub




- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek o nadzor na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komorki uzupetniajgc przekazywany
zakres informacji o dane dotyczgce:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komadrki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robdét uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposdb trwaty, pisakiem koloru czarnego, Scieralnym) wprowadzajac nastepujgce dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komoérkowego do kierownika robot,

- numer zgtoszenia, pod ktorym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposodb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.



Warszawa, dnia 26.07.2001r.

PREZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA Nr DTT-TU/2127/01/U

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra L.acznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Roberta Chmielewskiego z dnia 10.11.2000 r. r , w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji

Nadaje¢ Panu mgr inZ. Robertowi Chmielewskiemu
urodzonemu 28.03.1968 r. w Nowym Miescie

uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do Projektowania
w specjalnoSciach instalacyjnych

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na podstawie ztozonych dokumentéw, przez ubicgajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spetnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawnienn we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjng z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezato orzec jak na wstgpie

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie

§2 Kpa) 'do Prezesa Urzgdu Regulacji Tcleko{n(:mkaqr's S e
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa HES 2 AT
Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktorym mowa w art 127 § 3" - . .

Kpa, stronie przystugiwaé bedzie prawo wniesienia -skargi”
bezposrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w \’(arszawxe e

w terminie 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji na dstawie s L0
art. 35 ust.| w zwiazku z art. 34 ust | ustawy z dnia 1 maja 1 5 0 T~ - ‘\
Naczelnym Sadzie Administracyjnym - Dz.U. z 1995 r. NP \Z4 . //
poz.368 z p6zn. zm.). ~\\:/"
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-1UM-F7F-X4S *

Pan Robert CHMIELEWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/BT/6615/04

adres zamieszkania ul. Swierkowa 8A, 98-100 task

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-29 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.



Orange Polska S.A. F.H.U. TOMIN

Hurt Tomasz Stasiak
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Wydziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta ul. Jana Matejki 10
ul. Sosnkowskiego 20, 45-241 Opole 98-300 WIELUN

tel.: 77 410 54 64 ;

Opole, 12 kwieciert 2021 r.

Numer pisma: 16532/TTISIA/P/2021/2W
Temat: Uzgodnienie projektu przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej OPL kolidujgcych z przebudowg odcinka drogi
gminnej ne 1009610 ulicy Powstaricéw Slaskich w Praszce - przebudowa sieci telekomunikacyjnej Prange Polska S.A.

Szanowni Panstwo,

Informujemy, ze uzgadniamy projekt przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. w
ramach zadania ,Przebudowa odcinka drogi gminnej ne 1009610 ulicy Powstarcéw Slaskich w Praszce”.

Przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej OPL nalezy zrealizowac¢ zgodnie z uzgodnionym projektem.
Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robét, zwigzanych z ingerencja w sie¢
telekomunikacyjna, Inwestor ma obowigzek pisemnie wystgpi¢ do ORANGE POLSKA S.A., celem wyznaczenia
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrona sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgtoszenia dostepne sg na
stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzér wniosku o nadzér nad wykonywanymi pracami, ktéry jest
umieszczony na ww. stronie, dotgczamy do niniejszego uzgodnienia, z mozliwoscig wykorzystania tej formy
przekazu, poprzez wypetnienie go i przestanie na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

Ul. Zelazna 2, 40-851 Katowice
e-mail: DISU.RSWUUilOpol@orange.com

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom scigania.
Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

Z powazaniem

Zenon Wasiak
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catoéci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.
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Orange Polska S.A.
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT
Wydziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta
ul. Zelazna 2, 40-851 Katowice

Projekt uzgodniono.
Nr uzgodnienia 16532/2021, dnia 12-04-2021.

Uzgodnienie jest wazne 12 miesiecy.

Uzgodnit : Zenek Wasiak

Istniejgcy kabel XzTKMXpw 5x4x0,5
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Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 1009610 - ul. Powstancow Slgskich Data
Temat w Praszce - przebudowa sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A.
- schemat przebudowy sieci telekomunikacyjnej 03.2021
Imie i Nazwisko Uprawnienia nr Data Podpis
Projektowat : Robert Chmielewski DTT-TU/2127/01/U 03.21 7
Opracowat :
F.H.U. TOMIN  ul$w. Barbary 26 NRRYS. | 2
Pracownia Projektowa 98-300 WIELUN llos¢ ark. 2 Ark. nr 1
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Orange Polska S.A. 330
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT Ztgcze Z2
Wydziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury Ostona ztgcza KM-1
i Obstugi Klienta 332/1
ul. Zelazna 2, 40-851 Katowice
XzTKMXpw 5x4x0,5
t-158,0; e-164,0+3,0 Projekt uzgodniono. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 1009610 - ul. Powstaricow $laskich Data
Nr uzgodnienia 16532/2021, dnia 12-04-2021. Temat w Praszce - przebudowa sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A.
- schemat przebudowy sieci telekomunikacyjnej 03.2021
Uzgodnienie jest wazne 12 miesiecy.
Imie i Nazwisko Uprawnienia nr Data Podpis
Projektowat : Robert Chmielewski DTT-TU/2127/01/U 03.21 (':/ V
Opracowat :
Uzgodnit : Zenek Wasiak F H - U - TOM | N ul.Sw. Barbary 26 NR RYS. 2
Pracownia Projektowa 98-300 WIELUN llos¢ ark. 2 Ark. nr 2




1. U347:

fag (FRARTREL TSR Olesno , dnia 6 kwietnia 2021 r.
Znak sprawy GKM-IIL.6630.1.15.2021

o

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

W dniu 6 kwietnia 2021 r. w siedzibie Wydzialu Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Mieniem w Olesnie, przy ul. Powstancéw Slaskich 6 podpisano protoko6t
z przeprowadzonej w dniach 09-03-2021 —12-03-2021 r. i dodatkowo w dniach 29-03-2021 —
02-04-2021 za posrednictwem komunikacji elektronicznej, narady koordynacyjnej, ktérej
przedmiotem bylo uzgodnienie projektowanych elementéw uzbrojenia terenu, dotyczacych
nastepujacych sieci :Sie¢ kanalizacji deszczowej, sieé telekomunikacyjna, kanal
technologiczny, przylacz kanalizacji deszczowej potozonych w obrebie ewidencyjnym
Praszka km 1 dz.453.
Z wnioskiem o przeprowadzenie narady koordynacyjnej wystapit w dniu  02-03-2021
wnioskodawca - F.H.U "TOMIN'" Tomasz Stasiak.

Naradzie przewodniczyt Mariusz Chlebowski — Geodeta Powiatowy, Naczelnik

Wydziatu Geodezji , Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem w Olegnie.

W naradzie udziat wzieli :
wnioskodawca : dokonat zmiany projektu

pozostali przedstawiciele wezwani na narade :

Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w  Czestochowie, Orange Polska - Wydziat Ewidencji
1 Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Katowice , Burmistrz Praszki , GOSKOM Sp.z 0.0. w

Praszce, DUON Dystrybucja S.A. -BOT w Praszce,
Uczestnicy narady zajeli nastgpujace stanowiska w sprawie :

I. TAURON Dystrybucja S.A - W wersji pierwotnej nie uzgodniono z uwagi na nadmierne
zblizenie projektowanego kanatu technologicznego i projektowanej krawedzi uktadu drogowego
do istniejgcego stupa linii napowietrznej nN usytuowanego na wysokosci dziatki nr 293/5 oraz z
uwagi na nadmierne zblizenie projektowanego kanatu technologicznego
i projektowanej krawedzi uktadu drogowego do istniejacych linii kablowych nN.

Przy projektowaniu nalezy zachowaé minimalng odleglosé 1,0 m projektowanego kanatu
technologicznego i projektowanej krawedzi uktadu drogowego od istniejgcych fundamentow
stupa linii napowietrznej nN oraz zachowaé minimalng odlegto$é¢ 0,5 m projektowanego kanatu
technologicznego i projektowanej krawedzi uktadu drogowego od istniejacych linii kablowych

nN.
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Jednoczesnie informujemy, Ze na wskazanym terenie znajduja si¢ urzadzenia elektroenergetyczne
(linia kablowa nN — o$wietleniowa) niebgdace wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.

Pozmianie projektu - Uzgadnia si¢ z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z obowiazujgcymi normami. Kable
elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowac
jako przejécie w rurze ostonowej przepustu z uwzglgdnieniem zapasowego, wolnego przepustu
rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowa¢ nastepujace $rednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o drednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego;
Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.

Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowana inwestycja nalezy
zabezpieczyé dzielong rura ostonowa przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowaé nastepujace Srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robodt
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly —
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér shuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wilasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnych $rodkow ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych Oddziatu w Czgstochowie, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania
odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajacej glgbokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowiazujacych przepisow i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy wystgpic
z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetyczne;j.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanej sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej itp.)
z istniejacymi kablami SN, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A,
(Wydzial Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiacy element dokumentacji projektowej
projektowanej inwestycji), z zaznaczeniem sposobu (typu i dlugosci rur ochronnych) oraz
miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Projektowane sieci nalezy sytuowaé w odlegtosci min. 0,5m. wzdtuz istniejacych kabli nN.
W miejscach, w ktérych odleglo$¢ ta nie moze zosta¢ zachowana, istniejacy kabel nalezy

zabezpieczy¢é rurami ochronnymi wg powyzszych wytycznych.

zup, STAROSTY
k= 2820
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I.DUON Dystrybucja sp. z 0.0. uzgadnia inwestycje z uwagami :

1. Rozpoczecie prac zglosié pisemnie do DUON Dystrybucja sp. z o0.0. Biura Obstugi
Technicznej w Praszce — ul. Mickiewicza 14, 46-320 Praszka.

2. W miejscach zblizefi i kolizji z gazociagiem i przylaczami gazu sredniego cisnienia nalezy
dokona¢ reczne przekopy kontrolne celem zlokalizowania aktualnego posadowienia rurociagu
gazu.

3. W miejscach kolizji/zblizen projektowanego kanatu technologicznego, przytaczy kanalizacji
deszczowej od studni do wpustéw jak i przejscia poprzecznego proj. kabla telekomunikacyjnego
z gazociagiem DN63 i przylaczami gazu DN32 nalezy zachowa¢ odlegtosci poziome pomiedzy
zewngtrzng skrajng czedcig: studni, wpustéw, rur, kanatéw, kabla a zewnetrzna czescig Scianki
rury gazociagu/przytacza minimum 0,5m.

4. Przy skrzyzowaniu z istniejacym gazociggiem/przylaczem, nalezy zachowaé odlegtosé
pionowa od zewnetrznej czedci $cianki rury gazowej do projektowanej inwestycji nie mniejszg
niz 0,2m. Na etapie budowy nalezy uzgodni¢ z DUON Dystrybucja Sp. z 0.0. zabezpieczenie
sieci gazowej/przytaczy w miejscach kolizji.

5. Roboty ziemne w strefie kontrolowanej gazociggu/przytaczy wynoszacej 1,0m prowadzié¢
wylacznie recznie, pod $cistym nadzorem DUON Dystrybucja sp. z o0.0. - Biura Obshugi
Technicznej ul. Mickiewicza 14 w Praszce.

6. Odpowiedzialnos¢ za wszelkie, wynikte w czasie prowadzenia robét szkody w stosunku do
infrastruktury gazowniczej, ponosi Inwestor zamierzenia badZ wykonawca robét.

Whnioskodawca —

Pomimo zawiadomienia w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele :

Orange Polska - Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Katowice ,

Burmistrz Praszki , GOSKOM Sp.z 0.0. w Praszce,

Wydziatu Geodezji, KartogFafii,
| Gospodark

podpisy uczestnikéw narady podpis P
Vacze

Uczestnicy narady z uwagi na panujacg
epidemieg koronawirusa COVID-19 nie stawili si¢ w celu

podpisania protokotu.
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taczy arkusz nr 1

291/1

33a
33b

Istniejgcy kabel rozdzielczy
Do likwidacji

HDPE 110/6,3
L=8,5m.

291/2 292/1 292/2

.

35

HDPE 110/6,3
L=7,0m.

Istniejgcy kabel
abonencki

XzTKMXpw 2x2x0,5

t-12,0; e-13,0+5,0

— Ztgcze Z2 330
Ostona ztgcza KM-1
332/1

XzTKMXpw 5x4x0,5

+-158,0; €-164,0+3,0 Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 1009610 - ul. Powstancéw Slaskich Data
Temat w Praszce - przebudowa sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A.

- schemat przebudowy sieci telekomunikacyjnej 03.2021
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