PRZEKROJ NORMALNY NR 1

OBOWIAZUJE W KM 0+000 DO KM 0+014,44
SKALA 1:50
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obrzeze betonowe 6x20 cm obrzeze betonowe 6x20 cm
podsypka piaskowa gr. 5 cm podsypka piaskowa gr. 5 cm

betonowa kostka brukowa gr. 6 cm
podsypka piaskowa gr. 10 cm betonowa kostka brukowa gr. 6 cm
podsypka piaskowa gr. 10 cm

kraweznik betonowy typ lekki 15x30 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C8/10 o wym. 30x30 cm

warstwa mrozoochronna - z gruntu stabilizowanego cementem C1,52 < 4,0 MPa - gr. 15 cm

warstwa ulepszonego podtoza mieszanka niezwigzana z kruszywem Cnr gr. 22 cm

KONSTRUKCJA DROGI:

kategoria obcigzenia ruchem - KR1

grupa nosnosci podtoza G3

warstwa scieralna - betonowa kostka brukowa gr 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm
podbudowa zasadnicza warstwa gorna- mieszanka niezwigzana z kruszywem G, ., gr. 22 cm

warstwa mrozoochronna - grunt stabilizowany cementem C, ;, <4,0 MPa - gr. 15 cm

warstwa ulepszonego podtoza mieszanka niezwigzana z kruszywem G, gr. 22 cm w _ _U m O BIURO PROJEKTOW "BIPRO"
15-138 Bialystok, ul. Ks. A. Syczewskiego 8/301

] ] OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej nr 1065248 ul. Strazacka w Lapach
kraweznik betonowy typ lekki 15x30 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm TEMAT: Materialy do zgtoszenia
tawa betonowa z oporem z betonu C8/10 o wym. 30x30 cm Podpis: Nazwa rysunku:
warstwa mrozoochronna - z gruntu stabilizowanego cementem C1,52 < 4,0 MPa - gr. 15 cm o
: : — pracowat Przek _..w._
warstwa ulepszonego podtoza mieszanka niezwigzana z kruszywem Cnr gr. 22 cm branza drogowa:
UWAGA: gt inz. Adam Zmujdzin normalny
: Projektowat Data: 28.10.2022
OD KM 0+014,44 DO KM 0+024,44 PRZEJSCIE Z PRZEKROJU branza drogowa: P B—
i mgr inz. Grzegorz Ciurla 1 .mo. M.\.\_
NORMALNEGO NR 1 W PRZEKROJ NORMALNR NR 2 BL/101/02



