Zestawienie elementow studni rewizyinych z kregow betonowych

ul. Strazacka w Lapach

2 — typ pokrywy: PO — pokrywa odcigzajgca z pierécieniem odcigzajgcym, P — ptyta pokrywa

%) - odejscie zaslepione korkiem do PCV, do pdzniejszych wigczen

a . /)
) | ‘Wylot

Nr =) Rzedne Wylot Wiloty Wys. | Wymiary elementéw studni Liczba Liczba | Typ |Klasa
studni| 8 R, R, DN | Materiat Réznica DN Materiat | Roznica |Kat wlotu | Kaskada | Kaskada | studni | h, h, h, h, kregéw o wys. [m] | stopni pok?)/ wiazu
c wy
3 wysokosci wysokosci al Srednica | wysoko$c¢ Hg 1,0(/0,75] 0,5 |0,25
&% od R, od R, D, H,
[_[mmi ] m | iml [mmi] 1 M Jmml [ [ [m] B fmml | fml | [ml | [m] | (m] | [ml | (m] [imi](m] [ {ml [ [m] | [s2t] | (] | []
7 2 3 7 5 6 7 8 9 70 71 12 73 14 15 76 77 78 | 19 | 20 | 21 | 22 23 24 25
D2 | 1000 [(119,81(117,33| 315 | PVC SN8 -0,002 200 PVC SN8 0,150 113 200 1,08 2,48 | 0,39 | 1,25 | 2,09 | 0,60 | 1 1 9 P C250
315 PVC SN8 0,001 182 - -
D3 | 1000 |119,99|117,45| 315 | PVC SN8 -0,001 200 PVC SN8 0,006 108 - - 2,54 0,30 | 1,00 [ 2,24 | 1,00 | 1 9 P C250
1) Wiot




Zestawienei elementow studni rewizyinych z tworzyw sztucznych

ul. Strazacka w Lapach

Rzedna ¥ A 5 Kaskada Whktadka "in situ"
sttlc; ni Srednica : svt\l/}:jsz?:r?if Rodzaj WE?J 1 | Rodzaj rury Sreg&ica ng%knc;SC S%?:fk Srednica | Wysoko$é | .. . Wysokosé Typ wtazu
Teren R | Dno R, H kinety D, od dna H,_ | Srednica | o4 4na
[-] [mm] [m] [m] [m] [-] [l [-] [mm] [mm] [%,) [mm] [mm] [mm] [mm] [-]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17
D1 600 | 119.62 | 117.29| 233 |WYLOT| 0 |PVC,SN8| 315 R - R R
Wiot 1 - | PvC, SNs - - - - - 160 830 ®600 mm, C250
Wiot2 | 225 | PVC,SN8 | 315 R - - -
D42 | 600 | 11994 |116,64| 330 |WYLOT| O |PVC,SN8 - - - 315 950
Wiot1 | - | PVC, SN8 ; - ; - ; 315 950 ®600 mm, D400
D52 | 600 | 12032 |117.42| 290 |WYLOT| 0 |PVC,SN8 ; R - - - 315 660
Wiot1 | - | PVC, SN8 ; - - - - 315 660 ©600 mm, D400
D62 | 600 | 120,57 |117.67| 290 |WYLOT| 0 |PVC,SN8 - R - - - 315 850
Wiot 1 ~ | PVC, SN8 ; R ; - ; 250 850 ®600 mm, D400
D72 | 600 | 120,77 | 11827 2550 |WYLOT| 0 |PVC,SN8 ; R - - - 250 800 600 mm, D400

2 — studnia bez kinety, z osadnikiem, stuzgca jako wpust, wloty i wylot jako ,in situ” "




