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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem
Aktualny podktad geodezyjny 1 : 500

Pomiary uzupetniajgce

Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania

Wytyczne Projektowania Drog Il , IV i V klasy technicznej wydane przez Generalng
Dyrekcje Drég Publicznych

Rozporzgdzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

i ich usytuowanie

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie
szczegolnych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzeniem Dz. Ustaw Nr 177 z dnia 14 pazdziernika 2003 r.
Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170

z dnia 12 pazdziernika 2002 r.)

. Stan istniejacy

Ul. Strazacka w tapach posiada nawierzchnie gruntowg o szerokos$ci okoto 4,0m.

Szerokos¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajgcych wynosi 5,50- 7,50m.

Ul. Strazacka znajduje sie w administracji Gminy Ltapy.

Istniejace uzbrojenie:

- Sie¢ energetyczna napowietrzna i kablowa,

- Siec teletechniczna napowietrzna i kablowa,

- Sie¢ wodociggowa,

- Kanalizacja sanitarna i deszczowa

- Gazociag

3. Parametry techniczne

ul. Strazacka w Ltapach

Lp. Wyszczegolnienie Parametry techniczne
1 |klasa drogi D
2 |szerokosc jezdni 3,50 - 5,00m

3 |chodnik jednostronny 1,71 -2,40m




4. Dane ruchowe

Ul. Strazacka stanowi cigg jezdny z przeznaczeniem dla obstugi ruchu lokalnego.

Ruch lokalny bedzie zwigzany z dojazdem do poszczegodlnych zabudowan.

5. Organizacja ruchu i oznakowanie

5.1. Organizacja ruchu wprowadzana jest w zwigzku z planowang przebudowg
nawierzchni ul. Strazackiej w tapach.

Ul. Strazacka, ze wzgledu na szeroko$¢ jezdni, zostata zaprojektowana jako ulica
jednokierunkowa. Ruch odbywac sie bedzie w kierunku od ul. Gtéwnej do ul. Rézanej. W
zwigzku z tym nalezy przed wjazdem na ul. Strazacka od strony ul. Gtéwnej ustawi¢ znak
D-3 ,droga jednokierunkowa”, natomiast z drugiej strony — znaki B-2 ,zakaz wjazdu”.

Na ul. R6zanej nalezy ustawicC znak B-21 ,zakaz skrecania w lewo” i znak B-22 ,zakaz
skrecania w prawo” po drugiej stronie ulicy.

Ul. Strazacka jest ulicg podporzgdkowang w stosunku do ul. R6zanej. Na
ul. Strazackiej nalezy ustawi¢ znak A-7 ,ustgp pierwszenstwa” a na ul. R6zanej - znaki
D-1 ,droga z pierwszenstwem” po obu stronach ulicy.

Na skrzyzowaniu ul. Strazackiej i ul. R6zanej zostato zaprojektowane wyniesione
skrzyzowanie z kostki betonowej brukowej. Aby uprzedzi¢ kierowcéw o zmianie wysokosci
nawierzchni nalezy na ul. Strazackiej ustawi¢ - znaki: A-11 ,prég zwalniajgcy” z tabliczkg
T-1 oraz ze znakiem B-33 ,ograniczenie predkosci”.

Na ul. Strazackiej ze wzgledu na ztg jakos¢ drogi istniejg znaki: B-43 ,strefa
ograniczonej predkosci”’, B-44 koniec strefy ograniczonej predkosci”, A-11 ,nieréwna
droga”, A-30 ,inne niebezpieczenstwo” z tabliczka ,zmiana nawierzchni”. Znaki te nalezy
usungC. Nalezy rowniez usungc istniejgcy znak A-7 ,ustgp pierwszenstwa”.

Zgodnie z planem sytuacyjnym.
6. Wykaz znakéw pionowych

6.1. Znaki istniejgce ( niepokolorowane )

- strefa ograniczonej predkosci B-43 szt. 1
- koniec strefy ograniczonej predkosci B-44 szt. 1
- ustgp pierwszenstwa A-7 szt. 1
- nierbwna droga A-11 szt. 1
- inne niebezpieczenstwo A-30 szt. 1
- tabliczka ,zmiana nawierzchni” szt. 1

6.3. Znaki projektowane (pokolorowane)
- prég zwalniajgcy A-11a szt. 1
- tabliczka (20m) T-1 szt. 1



- ograniczenie predkosci B-33 szt. 1
- droga z pierwszenstwem D-1 szt. 2
- ustgp pierwszenstwa A-7 szt. 1
- zakaz skrecania w lewo B-21 szt. 1
- zakaz skrecania w prawo B-22 szt. 1
- zakaz wjazdu B-2 szt. 1
- droga jednokierunkowa D-3 szt. 1

Nalezy zastosowac¢ znaki sredniej wielkoSci.

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu -II- Il kwartat 2023r.

Biatystok, wrzesien 2022r. mgr inz. Agnieszka Malewska



