Zestawienie elementéw wodociggu
ul. Strazacka tapy

Nr Nazwa elementu Typ Sr[?::qlf a Materiat Js&r;o llos¢
1 2 3 4 5 6 7
Przewdd cisnieniowy, PN10, rury odporne na propagacje peknie¢
1a oraz obcigzenie punktowe np. TS lub RC SDR 17 90x5,4 PE100 m 2,0
2 Mufa elektrooporowa, PN10 SDR 17 90 PE100 szt. 2
Tuleja do potgczen kotnierzowych na PE sr. 90 mm + kotnierz PE100 +
3 stalowy luzny dn=80 mm, PN10 SDR 17 DN8O stal szt. | 2
4 Zasuwa odcinajgca kotnierzowa krétka + przedtuzacz trzpienia i ) DN80 zeliwo szt 1
skrzynka uliczna z podstawg, PN10 sferoidalne :
5a Kolano ze stopa, PN10 ksztattka N DN80 zelllwo szt. 1
sferoidalne
5b Kréciec dwukotnierzowy, L=300 mm, PN10 ksztattka FF|  DN80 zelwo 1y 1
sferoidalne
. . _ zeliwo
5¢c Kréciec dwukotnierzowy, L=800 mm, PN10 ksztattka FF DN80 sferoidalne szt. 1
. . _ zeliwo
6 Hydrant p. poz. nadziemny, Rd=1500 mm - DN80 sferoidalne szt. 1
7 Otulina podziemnej czgsci hydrantu np.: firmy AVK typu 80 oraz ) ) ) szt 1
obsypka V=0,5 m? ’
8 Tasma ostrzegawcza niebieska, szerokosci 20 cm z wktadka ) ) ) m 20
metalowg ’
beton
9 Blok podporowy - - C12/15 szt. 2




