Opis techniczny - kanalizacja deszczowa , ul. Lakowa w Studziankach

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy kanalizacji deszczowej i przebudowy hydrantu
w ramach przebudowy drogi gminnej nr 106524B
ul. Strazacka w Lapach

1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie Inwestora i zawarta Umowa.

1.2 Protokot z narady koordynacyjnej w PODGIK Biatystok.
1.3 Aktualna mapa w skali 1:500.

1.4 Pomiary uzupetniajgce i wizja w terenie.

1.5 Projekt drogowy.

1.6 Aktualne normy i przepisy.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest:
a) budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Strazackiej w Lapach, od studni SI1
do studni D7,
b) likwidacje hydrantu kolidujgcego z projektowang nawierzchnig i budowe

nowego (H1).

3. Lokalizacji inwestycji

Rejon inwestycji stanowi pas drogowy ul. Strazackiej w Lapach. Teren
inwestycji jest ulicg o nawierzchni: z rozkruszu asfaltowego, bez chodnikow.
Zabudowania sgsiadujgce: domy jednorodzinne.

Istniejace uzbrojenie:

— kablowa i napowietrzna linia energetyczna, niskiego napiecia,
— kablowa linia telekomunikacyjna,

— kanalizacja sanitarna grawitacyjna, z przytgczami,

— wodocigg z przytgczami,

— gazociagg z przytgczami.

Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie badan geotechnicznych stwierdzono nastepujacy stan gruntu:
na catym odcinku drogi pod wierzchnig warstwg z rozkruszu asfaltowego i
nasypow niebudowlanych (1,0 — 1,2 m) przewazajg gliny piaszczyste, przedzielone

piaskami drobnymi i piaskami drobnymi zaglinionymi.



Opis techniczny - kanalizacja deszczowa , ul. Lakowa w Studziankach

Wilgotnos¢ gruntu: grunty wilgotne, pomiedzy studniami SI1 — D6 stwierdzono
wode gruntowg na poziomie 2,0 — 2,5 m pod powierzchnig gruntu.

Sposob wykonania wykopow opisano w pkt.5b), profile przekrojéw gleby znajdujg
sie na rys. 2 (,Profil podtuzny...”).

4. Opis rozwiazan projektowych

Zaprojektowano kanalizacje o nastepujgcych parametrach:

- kanat 315 mm PVC/PP/PEHD, SN8: L=153,7 m,
- kanat ©250 mm PVC/PP/PEHD, SN8: L=36,6 m,
- studnie rewizyjne prefabrykowane z betonu ®1000 mm: 2 szt.,

- studnie rewizyjne z PE/PP ®600 mm: 1 szt.,

- studnie rewizyjne z PE/PP ®600 mm stuzgce jako wpust deszczowy: 4 szt.,

- wpust deszczowy standardowy ®500 mm: 2 szt.,

- przykanaliki ®200 mm z PVC/PP SNS8 lite: L=5,1m.

4a. Sie¢ kanalizacji deszczowej

Projektowane kanaty nalezy wykonac z rur:

a) PVC o sztywnosci obwodowej min. SN8, o sciankach jednorodnych (bez
warstwy spienionej), potgczeniach kielichowych, tgczonych na uszczelke
gumowa,

b) PEHD niekarbowanych strukturalnych dwusciennych, o sztywnosci
obwodowej SN8, potaczeniach kielichowych/spawanych, tgczonych na
uszczelke gumowa,

c) PP o sztywnosci obwodowej SN8, o potgczeniach kielichowych, tgczonych na
uszczelke gumowg wargowa.

Z uwagi na wystepowanie na rynku rur réznych producentéw zastosowane rury

powinny posiadac atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Kanaty utozy¢ na podsypce piaskowej gr. min. 10 cm. Na podsypke i obsypke
mozna zastosowac grunt rodzimy lub dowieziony, spetniajgcy wymagania jakosciowe
(brak frakcji kamienistej, gruntdw organicznych i spoistych), pozyskany z wczesniej
wykonanego odcinka wykopdéw. Spadki i dtugosci projektowanych kanatéw podano
na profilu i planie sytuacyjnym. Nalezy zastosowa¢ rury z oznakowaniem
wewnetrznym umozliwiajgcym sprawdzenie srednicy, materiatu, producenta podczas
inspekcji telewizyjnej w przypadku, gdy wykonany rurocigg zostat wykonany w

sposob uniemozliwiajgcy identyfikacje zastosowanego materiatu w trakcie realizaciji.
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4b. Studzienki kanalizacyjne

Zaprojektowano  studnie  kanalizacyjne  ®1000 mm  wykonane z
wibroprasowanych kregow betonowych tgczonych na felc i uszczelke oraz studnie z
tworzyw sztucznych. Posadowienie wszystkich studni: na podsypce piaskowej
zageszczonej mechanicznie gr. 10/20 cm oraz podtozu z betonu klasy C12/15 gr. 20
cm.

Studnie betonowe

Do przykrycia studni zaprojektowano pokrywy odcigzajgce 1740/625/400 mm
(pokrywa zintegrowana z pierscieniem odcigzajgcym) i wtazy zeliwne, nieryglowane,
bezzawiasowe, klasa wg. tabeli. Alternatywnie zamiast pokryw odcigzajgcych mozna
zastosowac pokrywy zelbetowe typu PP1780/600, posadowione na pierscieniach
odcigzajgcych PO1780/1280. Regulacje wtazéw na studniach rewizyjnych wykonac¢
za pomocg uszczelnionych pierscieni regulacyjnych z tworzywa sztucznego lub
prefabrykowanych elementéw oferowanych przez producentéw studni. Pod
pokrywami odcigzajgcymi (lub pierscieniami odcigzajgcymi) zaprojektowano
podbudowe z betonu C12/15 gr. 20 cm, ktorg nalezy zdylatowa¢ ze sciang studni
tasmga izolacyjna.

Studnie betonowe projektuje sie z dennicg monolityczng prefabrykowana,
wykonang w jednym procesie produkcyjnym wraz z kinetg prefabrykowang
przeznaczong do przeptywu $ciekow i potgczenia kanatéw.

Prefabrykowane elementy betonowe powinny by¢ wykonane z betonu
wibroprasowanego min. C35/45, o wodoszczelnosci min. W6, mrozoodpornosci F150
oraz powinny spetnia¢ wymagania norm PN-B-10729 i PN-EN 1917:2004.

Wprowadzenia i wyprowadzenia kanatbw do studni zaprojektowano z
zastosowaniem tulei uszczelniajgcych lub uszczelek systemowych do potgczen
pomiedzy rurg PVC i kregami betonowymi. W przypadku zaistnienia uzasadnionej
potrzeby wykonania otworow na terenie budowy, za zgodg Inspektora Nadzoru z
ramienia Inwestora, nalezy uzywa¢ do ich wykonania odpowiednich do Srednic

kanatéw wiertnic.

Studnie z tworzyw sztucznych:

Studnie D1 zaprojektowano jako klasyczng z kinetg przelotowg 225°. Wtazy klasy
D400, bezzawiasowe, wentylowane, zgodne z normg PN-93/H-74124/DIN EN 124,
posadowione na betonowym pierscieniu odcigzajgcym i podbudowie z betonu
C12/15.
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Studnie D4 — D7 zaprojektowano jako studnie — osadniki wpustéw: brak kinety,
wiazy zeliwne z otworami stuzgce jako kratki sciekowe. Wejscia i wyjscia kanatow za
pomocg wktadek ,in situ”. Wiaz posadowiony na betonowym adapterze i rurze
teleskopowej do rury trzonowej karbowanej. Rura trzonowa o wytrzymatosci SN > 4
kN/m?.

Zestawienie elementéw studzienek rewizyjnych podano w tabelach, szczegét
wg. rys. 3/11 3/2.

4c. Wpusty deszczowe i przykanaliki

Dla ujecia wéd deszczowych z ulicy zaprojektowano typowe wpusty uliczne wyko-
nane z kregdéw betonowych @500 mm z osadnikiem. Wpusty nalezy potgczy¢ ze stu-
dzienkami przy pomocy rur PVC/PP/PEHD klasy SN8 ®200 mm. Specyfikacja po-
szczegolnych odcinkow w tabeli. Studzienki sciekowe po podtgczeniu przykanalikbéw
nalezy zaizolowa¢ z zewnatrz poprzez dwukrotne pomalowanie izolacjg asfaltows.
Whpusty i przykanaliki nalezy utozy¢ na podsypce min. 10 cm.

Trasy przykanalikow i lokalizacje wpustéw ulicznych podano na planie sytuacyj-
nym, zestawienie wpustow w tabeli. Szczegot wg rys. 4/1 — 4/2.

4d. Odprowadzenie wod opadowych do odbiornika

Odbiornikiem wéd opadowych jest istniejgca studnia betonowa DN1000 mm w ul.
Gtéwnej oznaczona SI1. Wtgczenie w dno istniejgcej kinety. W Scianie studni wywier-
ci¢ wiertnica do betonu otw6r o srednicy dopasowanej do kanatu 315 mm, i uszczel-
ni¢ go za pomoca: przejscia szczelnego, tancucha uszczelniajgcego itp. Wykonac re-

mont kinety w celu dopasowania kierunku przeptywu wod opadowych.

4e. Przebudowa hydrantu

Zaprojektowano likwidacje i budowe jednego nowego hydrantu ppoz.
nadziemnego, hydrant z zabezpieczeniem przed wyptywem wody w przypadku
ztamania i z automatycznym odwodnieniem, @80 mm R;=1500 mm. W podziemnej,
odwodnieniowej czesci hydrantu nalezy zastosowacé otuline hydrantu oraz obsypke z
gruntu zapewniajgcego prawidtowe odwadnianie o objetosci V=0,5 m?® (zwir
gruboziarnisty, tluczen). Na odgatezieniu do hydrantu zaprojektowano zasuwe
odcinajaca:

— kotnierzowa krétka (typ F4), PN10 DN80 mm.
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Hydrant nalezy zlokalizowa¢ w miejscu nie kolidujgcym z ruchem pieszych i
pojazdow, zgodnie z kartg katalogowg. Wysokos¢ czesci nadziemnej hydrantu
powinna by¢ zgodna z ich kartami katalogowymi. Zalecana odlegtos¢ koncowki
uchwytu hydrantu podziemnego, a spodem pokrywy skrzynki hydrantowej powinna
wynosi¢ 25 cm.

Gtebokos¢ uktadania — minimalne przykrycie 1,8 m.

W projektowanych weztach wodociggowych zaprojektowano armature i ksztattki
na cisnienie PN10. Zaprojektowano ksztattki segmentowe z PE100 SDR17 PN10. W
przypadku koniecznosci zastosowania na sieci z rur PE ksztattek z Zeliwa, nalezy
stosowaC wytgcznie ksztattki z zeliwa sferoidalnego zabezpieczonego powtokg
epoksydowg. Przewody wodociggowe z rur PE tgczy¢é metodg zgrzewania
elektrooporowego.

Zasuwy wodociggowe w weztach nalezy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe i
skrzynki uliczne zeliwne posadowione na prefabrykowanym pierscieniu betonowym
(klasa min. C12/15) lub z tworzywa sztucznego. Skrzynki uliczne zasuw zlicowac z
poziomem projektowanej nawierzchni, zas w terenie nieutwardzonym skrzynki
obtozyé prefabrykowanym pierscieniem. Armature nalezy oznaczyé za pomocg
tabliczek z tworzyw sztucznych umieszczonych na stupkach betonowych
znacznikowych lub innych obiektach trwatych (np. ogrodzenia). Stosowac stupki
betonowe z wgtebieniem na tabliczki.

Schematy weztéw wodociggowych pokazano na rysunkach szczegoétowych (rys.
nr 6). Nad przewodami umiesci¢ tasme sygnalizacyjng — ostrzegawczg: wg. opisu
pkt. 6 b).

UWAGA: dokiadny stan i rodzaj wigczenia hydrantu w istniejacy wodociag
jest nieznany. Przed zamoéwieniem elementéw odkopaé wodociag i w

porozumieniu z Inspektorem Nadzoru dokonaé ewentualnej korekty weztéw.

Ptukanie i préby cisnieniowe

Proba szczelnosSci

Po wykonaniu wszystkie projektowane przewody wodociggowe nalezy poddac
prébie szczelnosci wg PN-B-10725. Cisnienie prébne nie moze by¢ mniejsze od 1,0
MPa (Pp = 1,5xPr = 1,0 MPa). Prébe przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela
Inwestora.

Plukanie i dezynfekcja
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Wszystkie projektowane przewody wodociggowe przed oddaniem do eksploatacji
powinny by¢ poddane ptukaniu czystg wodg. Przewody wodociggowe po ptukaniu
czystg wodg nalezy poddac¢ dezynfekcji. Po dezynfekcji woda nie moze wykazywac
zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia (nalezy wykona¢ badania laboratoryjne —
analiza bakteriologiczna). Do poboru wody na cele ptukania i dezynfekcji zastosowaé
najblizszy hydrant, po zainstalowaniu tymczasowego wodomierza pod nadzorem
przedstawiciela ZWiK tapy. Wode zuzytg podczas ptukan odprowadzi¢ do kanalizacji

deszczowe.

5. Wytyczne realizacji

a) Przygotowanie terenu

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wytyczyé geodezyjnie trase
projektowanych elementéw oraz zlokalizowac i oznaczy¢ wszystkie skrzyzowania z
istniejgcymi sieciami. Przed rozpoczeciem roboét nalezy wystgpi¢ do zarzadcy drogi o
pozwolenie na zajecie terenu.

Na czas realizacji inwestycji miejsce robot nalezy oznakowac¢ zgodnie z
projektem organizacji ruchu na czas budowy, stanowigcym odrebne opracowanie.

UWAGA:

Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzi¢ czy pomiedzy datg wykonania
wtérnika i rozpoczeciem robét w rejonie projektowanych sieci nie pojawity sie nowe

kolizje.

b) Wykopy i zasypka przewodoéw

Wykopy pod projektowang sie¢ w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
nalezy wykonac recznie jako szalowane, a na pozostatych odcinkach mechanicznie
jako szalowane. Do szalowania wykopow uzy¢ szalunkow sciennych rozporowych.
Krzyzujgce sie uzbrojenie podziemne wystepujgce nad kanatem podlega
zabezpieczeniu przez podwieszenie (wg. rys. szczegétowych). Z uwagi na brak
rzednych powykonawczych istniejgcych przewoddw nalezy przed przystgpieniem do
robét ziemnych wykonac reczne odkrywki w celu doktadnego pomiaru ich lokalizacji i
zagtebienia.

Przewiduje sie wymiane gruntu (torf i glina piaszczysta). Wykopy mozna zasypac
gruntem rodzimym lub dowiezionym spetniajgcym wymagania jakosciowe (brak
frakcji kamienistej, gruntdw organicznych i spoistych). Wykopy nalezy zasypywac

warstwami 30 cm i dokfadnie zageszczaé mechanicznie poszczegdlne warstwy,
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zwracajgc szczegolng uwage na zageszczanie przy studzienkach. Wymagany
stopien zageszczenia wykopow wynosi Is=1,0. Wysokos¢ zasypki studni powinna
by¢ prowadzona do rzednej dna konstrukcji projektowanej nawierzchni drogowej —
pod warunkiem prowadzenia prac w tym samym terminie. W pozostatym przypadku
nalezy prowadzi¢ zasypke do istniejgcych rzednych.

Wykopy na czas realizacji kanatéw nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb

obcych poprzez ich ogrodzenie i oznakowanie.

¢) Odwodnienie wykopow

Stwierdzono wystepowanie zwierciadta wody gruntowej powyzej dna wykopow.
W zwigzku z tym planuje sie odwodnienie za pomocg igtofiltrow wptukiwanych w
grunt w rozstawie ok. 1,5 m, na dtlugosci ok. 150 m.

Z uwagi na mozliwos¢ wystepowania wahan w poziomie wody gruntowej na
etapie realizacji moze nastgpic¢ korekta parametrow odwodnienia w ramach nadzoru
autorskiego. Dla potrzeb rozliczen z inwestorem czas pompowania wody nalezy
udokumentowac dziennikiem pracy agregatow.

Uwaga: Zabrania sie odprowadzania wéd gruntowych do kanalizacji sanitarnej.

d) Inwentaryzacja geodezyjna
Przed przystgpieniem do zasypywania wykopow nalezy:
- dokonac inwentaryzacji geodezyjnej zrealizowanych sieci (potozenie w planie i
rzedne przewoddw),
- zgtosic¢ sieci do odbioru technicznego przez Inspektora Nadzoru z ramienia
Wykonawcy.
Po wykonaniu kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ inspekcje telewizyjng

wykonanych kanatéw, przed wykonaniem nawierzchni (wg. odrebnego projektu).

e) Gazociag

Roboty w poblizu istniejgcego gazociggu nalezy prowadzi¢ pod nastepujgcymi
warunkami:
1. Zachowac¢ minimalng odlegtos¢ poziomg 0,5 m pomiedzy projektowang
siecig/przytgczem kanalizacji deszczowej a istniejgcag stalowg siecig gazowa, przy
czym odlegtos¢ pozioma w przypadku zblizen pomiedzy $ciankami urzgdzen nie
moze by¢ mniejsza od 40 cm.

2. Przy skrzyzowaniu zachowaé¢ minimalng odlegto$¢ pionowg 0,2 m pomiedzy
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Sciankami projektowanej sieci/przytgcza kanalizacji deszczowej,

3. W przypadku braku mozliwosci zachowania powyzszych odlegtosci nalezy
wystgpi¢ do Oddziatu Zaktadu Gazowniczego w Biatymstoku o warunki
zabezpieczenia/przebudowy sieci gazowej w miejscu kolizji.

3. W przypadku naruszenia strefy kontrolowanej gazociggu - pas o szerokosci 1,0m z
linig Srodkowg pokrywajgcq sie z osig gazociggu, roboty ziemne prowadzic¢ z
nalezytg ostroznoscig, zas w odlegtosci mniejszej od 0,5 m roboty ziemne prowadzic
recznie. W przypadku wymogu zarzgdcy drogi bezwykopowej realizacji kanalizaciji
deszczowej w miejscach skrzyzowan nalezy wczesniej odkry¢ recznie przewod
gazowy celem kontroli wtasciwych prac i niedopuszczenie do uszkodzenia
gazociagu.

4. O w/w pracach wykonawca z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem
zobowigzany jest powiadomi¢ pisemnie PSG sp. z 0. 0. Zaktadu Gazowniczego w
Biatymstoku — Gazownia w Biatymstoku 15-182 Biatystok ul. Gen. Sosabowskiego 24
w celu umozliwienia ich kontroli przez pracownikow PSG Sp. z 0.0.

5. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wykonawca winien sprawdzic¢ aktualny
przebieg i rzedne sieci gazowe.

6. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej ( przez co nalezy rozumieé¢ réwniez
uszkodzenie/zarysowanie przewodu gazowego na gtebokosc¢ wiekszg od 10 %
grubosci jej Scianki) odpowiedzialnos¢ prawng za jej skutki oraz koszty naprawy
poniesie wykonawca.

7. Nalezy unika¢ wymiany gruntu w odlegtosci mniejszej niz 0,5m od sieci gazowej.
W przypadku naruszenia podsypki lub obsypki przewodu gazowego nalezy jg
odtworzy¢ przy zachowaniu tej samej granulacji piasku. Niedopuszczalne jest jej
wykonanie gruntem rodzimym, zawierajgcym kamienie, gruz, czesci organiczne,
zmarzline.

8. W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej kolizji projektowanego uzbrojenia
podziemnego z istniejgcy siecig gazowaq (przez co nalezy rozumiec nie zachowanie
odlegtosci okreslonej w pkt. 1), wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o
tym Zaktad Gazowniczy w Biatymstoku — Dziat Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym
celem rozwigzania problemu technicznego.

9. Wykonawca jest zobowigzany do:

- odtworzenia na swoj koszt naruszonej struktury gruntu w obrebie sieci gazowej

- odtworzenia oznakowania sieci gazowej w przypadku uszkodzenia/zatarcia;

- zabezpieczenia sieci gazowej na czas prowadzenia robot ziemnych;
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- pisemnego powiadomienia o zakonczeniu robét w obrebie strefy kontrolowanej

gazociggu.

f) Kolejnos¢ wykonywania prac
- budowa kanalizacji deszczowej,
- przebudowa wodociggu,

- budowa nawierzchni ulicy.
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