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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z regulacja istniejacych zasuw wodociggowych, gazowych oraz studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz studni
telefonicznych do poziomu projektowanego terenu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z regulacja istniejacych zasuw i
studni do poziomu projektowanego terenu, SST obejmuje:
- regulacja zasuw wodociaggowych i gazowych do poziomu projektowanego terenu
- regulacja wpustow kanalizacji deszczowej do poziomu projektowanego terenu
- regulacja studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej do poziomu projektowanego terenu
- regulacja studni telefonicznych do poziomu projektowanego terenu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST
D-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 2.
3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania regulacji zasuw i studni

Wykonawca przystepujacy do wykonania regulacji zasuw i studni powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
— sprzet do zaggszczania gruntu,
—  beczkowdz,
— samochdd dostawczy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Og6lne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 6.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest :
- szt. (sztuka) wyregulowanej zasuwy wodociggowe;j, gazowej,
- szt. (sztuka) wyregulowanej studni kanalizacji deszczowej, sanitarnej i telefoniczne;j,
- szt. (sztuka) wyregulowanej wpustow kanalizacji deszczowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Og6lne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami InZzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 szt. wykonanej i odebranej regulacji obejmuje:

— kompleksowa regulacje urzadzenia do poziomu projektowanego terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Brak.



