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DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy Dz. U. z 2023 r. poz. 682 — Prawo budowlane
Art.34 ust. 3d , o$wiadczam, ze n/w projekt zagospodarowania terenu/dziatki zostat sporzadzony przeze
mnie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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UL. SAPERSKA 23; 64-100 LESZNO

Inwestor:
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Drogowa AGATA PAWLIKOWSKA

uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej do projektowania w bez
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OSOBY BIORACE UDZIAt W OPRACOWANIU, DO KTOREGO DOtACZONE JEST OSWIADCZENIE
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nr ewid. WKP/0015/Z0O0K/23
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CZESC OPISOWA
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa utwardzonego placu do magazynowania odpadéw
budowlanych na terenie Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw w Trzebani, na zlecenie Miejskiego
Zaktadu Oczyszczania Sp. z 0.0. w Lesznie.

Kategoria obiektu — XXII.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren dziatki zabudowany jest budynkami i obiektami stuzgcymi funkcjonowaniu Zaktadu
Zagospodarowania Odpadami.

Dziatka ma nieregularny ksztatt, z dostepnoscig komunikacyjng z ulicy z dz nr 5/1.

Brak obiektow przeznaczonych do rozbidrki.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Realizacja inwestycji zaplanowana jest w poétnocno-zachodniej czesci dziatki nr 6/10, na terenie
czynnego Zaktadu Zagospodarowania Odpadami. Opracowaniem objety jest plac dla potrzeb
magazynowania odpadéw budowlanych na terenie Zaktadu Zagospodarowania Odpadodw.
Projektowany plac zlokalizowany przy kompostowni odpadéw zielonych wraz z placem stabilizacji
pofermentacyjnych, zamknietej kompostowni tunelowej oraz strefy pryzm.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Na terenie dziatki istniejgce budynki i obiekty stuzgce do obstugi i funkcjonowania Zaktadu
Zagospodarowania Odpadami. Istniejgca infrastruktura techniczna jest niezbedna do
prawidtowego funkcjonowania Zaktadu Zagospodarowania Odpadami.

Sposoéb odprowadzania/oczyszczania Sciekow
Nie dotyczy.

Uktad komunikacyjny

Drogi wewnetrzne
Dojscie i dojazd — istniejgce; poprzez istniejgce drogi na terenie dziatki. Dojazd pozarowy zapewnia
system istniejgcych drég pozarowych znajdujgcych sie na terenie Zaktadu Zagospodarowania
Odpadami.

Stanowiska postojowe
Miejsca postojowe istniejgce — na terenie Zaktadu Zagospodarowania Odpadami.

Sposob dostepu do drogi publicznej
Dziatka posiada dostep poprzez dziatke nr 5/1.

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Na terenie Zaktadu Zagospodarowania Odpadami znajdujg sie nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej
- sie¢ kanalizacji deszczowej
- sie¢ wodociggowa
- sie¢ telekomunikacyjna
- sie¢ energetyczna niskiego napiecia
- sie¢ gazowa

Instalacja i przytacze wodociggowe

Nie dotyczy, na dotychczasowych warunkach.

Instalacja i przytacze kanalizacji sanitarnej

5|Strona



Nie dotyczy, na dotychczasowych warunkach.

Instalacja i przytacze kanalizacji deszczowej

Wody opadowe i roztopowe zostang zagospodarowane powierzchniowo do istniejgcego
systemu kanalizacji deszczowej w ramach wewnetrznego zagospodarowania wadd
opadowych.

Sieci gazowe

Nie dotyczy.

Przytacze cieptownicze

Nie dotyczy.

Sieci i przytacza elektroenergetyczne oraz teletechniczne

Nie dotyczy.

Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Teren dziatki 6/10 uksztattowany jest ze spadkiem w kierunku terenu lasu. Rzedne skrajnych
punktéw w czesci potudniowe] dziatki objetej opracowaniem wynoszg od 94,45— 95,52 m n.p.m.
Brak drzew do wycinki. Brak drzew do przesadzenia.

W pétnocnej czesci projektowanego placu nalezy przygotowaé powierzchnie uzyskanej skarpy do
obudowy roslinnej, poprzez humusowanie.

Przygotowane podtoze nalezy pokry¢ darning lub nasionami trawy na catej powierzchni skarpy w
taki sposéb, aby darnina w sposéb trwaty zwigzata sie z podtozem systemem korzeniowym.
Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna by¢é doktadnie wyréwnana, a w
uzasadnionych przypadkach pokryta warstwg ziemi urodzajne;j.

W okresach suchych powierzchnie darniowane nalezy polewa¢ wodg w godzinach popotudniowych
przez okres od 2 do 3 tygodni. Mozna stosowac inne zabiegi chronigce darn przed wysychaniem
Obsianie powierzchni skarp trawg nalezy wykonywa¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych
w okresie wiosny lub jesieni. W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane
powierzchnie.

Pozostaty teren w obszarze inwestycji niepodlegajacy utwardzeniu nalezy wydarniowac, wyréwnaé,
i obsadzi¢ trawa.

4. ZESTAWIENIE

PRZEZNACZENIE TERENU m2 %
POWIERZCHNIA OPRACOWANIA: CZESC DZIAEKI: 6/10 2 843,56 m? 100,00%
1 POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANEGO PLACU 2 161,36 m? 76,01 %
UTWARDZONEGO
2a 213,62 m? © 7,51 % -
2b | POZOSTALY TEREN 35,31 m? g‘ 1,24 % £~
2C 135,33 m? N 4,76 % -
3. | POWIERZCHNIA TERENU BIOLOGICZNIE CZYNNEGO 297,93 10,48

5. INFORMACIE | DANE

Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajgce z aktéw prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Teren inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego UCHWALA NR
IV/33/2003 Rady Miejskiej w Osiecznej s dnia 13 lutego 2003 roku w sprawie: uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wysypiska Smieci; jednostka w
planie: NU; oraz UCHWALA NR XXVI11/188/2002 Rady Miejskiej Osieczna z dnia 26 marca 2002 roku
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w sprawie przystgpienia do zmiany plany ogdlnego zagospodarowania przestrzennego miasta i
gminy Osieczna.

Informacja czy dziatka lub teren, na ktérym jest zlokalizowany obiekt budowlany, sg wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane
jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska
Zgodnie z par. 10 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajduje sie w obszarze
ochrony archeologicznej ,, W”.
W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac na przedmiot, co do ktdrego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, inwestor jest zobowigzany zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.).
1) wstrzymad wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
2) zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkdw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
3) niezwtocznie zawiadomié o tym wtasciwego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to
mozliwe, wtasciwego waijta.
Nastepnie, jesli konserwator uzna to za konieczne uzyskaé pozwolenie na prowadzenie badan
archeologicznych.
Teren nie jest objety ochrong konserwatora zabytkéw, powyzsze nakazy nalezy uwzgledni¢ podczas
prowadzenia robét budowlanych.

Informacja o wptywie eksploatacji gérniczej na dziatke
Dziatka nie jest potozona na terenach eksploatacji gorniczej.

Informacje o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.
Inwestycja nie pogorszy stanu Srodowiska, a wszelka ucigzliwo$¢ zamykac sie bedzie w granicach
wtasnej dziatki.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU OBJETEGO
OPRACOWANIEM

opracowano na podstawie operatu przeciwpozarowego opracowanego przez:

- Inzynier pozarnictwa Stawomir Rojda Nr dyplomu 1304

- Rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych Lech Janiak Nr upr. 360/98
opracowanie: z 2024r;

gdzie projektowany plac utwardzony zostat oznaczony jako (obiekt 20)

informacja o powierzchni zabudowy, kubaturze brutto, wysokosci i liczbie kondygnaciji,
Dane techniczne projektowanego obiektu:

a) powierzchnia zabudowy — 2 161,36 m2

b) kubatura— nie dotyczy

d) wysokos¢ — nie dotyczy

e) ilos¢ kondygnacji— nie dotyczy
Wysokos¢ magazynowanych odpaddéw na placach magazynowych i w budynkach nie bedzie
przekracza¢ 4 m.

informacija o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania,

Zgodnie z projektem powierzchnia placu wynosi¢ bedzie 2161,36 m2. Magazynowanie odpadéw
palnych bedzie realizowane tylko w czesci placu oddalonej o 20 m od krawedzi lasu (na sgsiedniej
dziatce) na powierzchni okoto 774,43 m2. W uzgodnieniu z inwestorem przyjeto (bez obliczen), ze
gestos$¢ obcigzenia ogniowego czesci placu, na ktérej bedg magazynowane odpady palne wynosic¢
bedzie odpowiednio: Qobiekt 20) > 4000 MJ/m2.

Plac zostat podzielony na dwie strefy pozarowe:

STREFA POZAROWA il

W sktad tej strefy wchodzi cze$¢ magazynu odpaddéw budowlanych (utwardzonego placu) (Obiekt
20) o powierzchni okoto 774,43 m2, klasyfikowana do obiektéw PM (produkcyjno-magazynowe) o
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przyjetej gestos¢ obcigzenia ogniowego Q(Obiekt 20) > 4000 MJ/m2 W zwigzku z powyzszym
gestos¢ obcigzenia ogniowego dla catej strefy wynosi¢ bedzie Qstreram > 4000 MJ/m?2

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 2000 m2 i nie jest przekroczona.

STREFA POZAROWA IIl A

Czes$¢ magazynu odpadow budowlanych (placu) (Obiekt 20) o powierzchni okoto 1386,83 m2, gdzie
magazynowane bedg ewentualnie tylko odpady niepalne.

W zwigzku z powyzszym gestosé obcigzenia ogniowego wynosi Qstrerama= 0 MJ/m2.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 20000 m2 i nie jest przekroczona.

informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia przez Sciany zewnetrzne i dachy,
nie dotyczy — Dla placéw magazynowych, bokséw i wiat nie okre$la sie klasy odpornosci pozarowej.

informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczgce pomieszczer
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej,
Magazynowane chwilowo na terenie zaktadu palne odpady nie sg generalnie zaliczane do grupy
materiatow niebezpiecznych pozarowo zgodnie z § 2 ust. 1, pkt. 1 rozporzadzenia [4].

Na terenie projektowanego placu nie bedg magazynowane ciekte odpady palne zaliczane do grupy
materiatow niebezpiecznych pozarowo zgodnie rozporzgdzeniem [4].

informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o odlegtosciach
od sasiadujgcych obiektdw budowlanych, dziatek lub terendw oraz parametrach wptywajacych na
odlegtosci dopuszczalne,

STREFA POZAROWA lIl.

Czes$¢ magazynu odpaddw budowlanych (placu) (Obiekt 20 — oznaczenie wg operatu pozarowego)
o powierzchni 774,43 m2.

ZatoZenia :

a) gestosc¢ obcigzenia ogniowego QSTREFA Il > 4000 MJ/m2

b) kontenery spetniajgce wymagania § 13 ust. 1, pkt 1 Rozp. [2].

c) wysoko$¢ magazynowania odpaddéw luzem —H <3 m,

d) maksymalna rozpietos$¢ sekcji magazynowych L< 17 m,

e) kat nachylenia ptaszczyzny ograniczajgcej boczng powierzchnie sekcji magazynowych wiekszy niz
609,

f) magazynowanie opony w sposéb zgodny z opisem ppkt.2.2.2 s.53 (operatu pozarowego)

Jak wynika z § 19 Rozporzadzenia [2] strefa pozarowa z odpadami statymi - STREFA Ill o Sredniej
gestosci obcigzenia ogniowego QSTREFA IIl > 4000 MJ/m2 powinna by¢ sytuowana w odlegtosci
nie mniejszej niz :

od wszystkich budynkoéw i stref PM - 20 m

Ponadto strefe pozarowg z odpadami statymi, ktéra znajduje sie poza budynkiem, sytuuje sie w
odlegtosci:

od granicy nieruchomosci gruntowej, w ktdrej obrebie znajduje sie ta strefa — nie mniejszej niz
4m,

od sasiedniej dziatki budowlanej — nie mniejszej niz potowa odlegtosci tej strefy od sgsiedniego
budynku usytuowanego na tej dziatce, a jezeli dziatka jest niezabudowana, przyjmujac, ze bedzie na
niej usytuowany budynek o przeznaczeniu okreslonym w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, przy czym dla budynkéw PM nalezy przyjac¢ gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy
pozarowej wiekszg niz 1000 MJ/m2 i nie wiekszg niz 4000 MJ/m2, a w przypadku braku takiego
planu nalezy przyjac, ze bedzie na niej usytuowany budynek ZL.

od granicy (konturu) lasu — nie mniejszej niz—20 m

informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych,
w tym informacje o:

—drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych,

Zgodnie z § 43 ust.1 rozporzadzenia [2] do budynku ze strefg pozarowg z odpadami statymi lub
strefy pozarowej z odpadami statymi, ktéra znajduje sie poza budynkiem, doprowadza sie droge
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pozarowg o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcg dojazd pojazdéw jednostek ochrony
przeciwpozarowej, jezeli:
a) gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej przekracza 500 MJ/m2 i powierzchnia strefy
pozarowe] przekracza 1000 m2,
b) gestosc obcigzenia ogniowego na przynajmniej jednej dowolnie wybranej jednostce 500 m2
powierzchni strefy pozarowej przekracza 2000 MJ/m2,
c) wystepuje pomieszczenie zagrozone wybuchem.
Do STREFY I, II, lll, IV i V zgodnie z wymaganiami doprowadzono droge pozarowa. Droga
pozarowa umozliwia objazd catego zaktadu dookota. Dodatkowo na jej trasie znajduja sie place
manewrowe o wymiarach co najmniej 20 m na 20 m lub inne rozwigzania umozliwiajace
zawrdcenie pojazdu.
Ponadto zgodnie z § 12 ust.1, pkt.7 rozporzadzenia [5] droge pozarowa o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajgcy dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o
kazdej porze roku, nalezy doprowadzi¢ do stanowiska czerpania wody do celéw
przeciwpozarowych.
Na terenie Zaktadu znajduja sie dwa naziemne zbiorniki przeciwpozarowe ze stanowiskami
czerpania wody, do ktérych doprowadzono spetniajgce wymagania drogi pozarowe.

Przebieg drogi pozarowej przedstawiono w zatgczniku nr 1. (operatu przeciwpozarowego).

— zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody do
celdw przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode, usytuowaniu Zrédet wody do celéw przeciwpozarowych, hydrantéw
zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami
dla pojazdéw pozarniczych,

Zgodnie z Rozporzadzeniem [2] wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru dla stref pozarowych z odpadami statymi, ktére znajdujg sie poza
budynkiem dla ZZO wynosi :

STREFA POZAROWA Il (o powierzchni od 200 m2 do 500 m2 i gestoéci obcigzenia ogniowego Q >
4000 MJ/m2) -20 dm3/s

STREFA POZAROWA 1l (o powierzchni od 500 m2 do 1000 m2 i gestosci obcigzenia ogniowego Q
> 4000 MJ/m2 -30 dm3/s

STREFA POZAROWA IV (o powierzchni od 500 m2 do 1000 m2 i gestosci obcigzenia ogniowego Q
> 4000 MJ/m2) - 30 dm3/s

STREFA POZAROWA V (o powierzchni od 200 m2 do 500 m2 i gestosci obcigzenia ogniowego Q >
4000 MJ/m2) - 20 dm3/s

Zgodnie z Rozporzadzeniem [5] wymagana ilos¢ wody do celdw przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektéw budowlanych produkcyjnych i magazynowych wynosi :
STREFA POZAROWA | (o powierzchni od 4000 m2 do 5000 m2 i gestosci obcigzenia ogniowego
200<Q <500 MJ/m?2 - 30 dm3/s

Wobec powyiszego wymagana ilos¢ wody do celéow przeciwpoiarowych do zewnetrznego
gaszenia pozaru dla obiektéw Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw w Trzebani wynosi - 30
dm3/s.

UWAGA !

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla stref pozarowych z odpadami na
terenie ZZO powinna zapewnia¢ zaktadowa sie¢ wodociggowa z hydrantami zewnetrznymi.
Najblizsze hydranty powinny znajdowac sie w odlegtosci ponizej75 m oraz drugi i nastepny ponizej
150 m od kazdej strefy pozarowe;j.

W przypadku gdy wydajnos¢ wodociggu stanowigcego zrodto wody do celéw przeciwpozarowych
nie zapewni ilosci wody okreslonej wyzej, nalezy wowczas zapewnic¢ uzupetniajgcy zapas wody w
zbiornikach przeciwpozarowych, technologicznych lub naturalnych, przystosowanych do poboru
wody przez pompy pozarnicze, w ilosci rownej iloczynowi brakujgcej wydajnosci wodociggu i czasu
4 godzin. Wymagana maksymalna ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozaru dla obiektéw Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw wynosi - 30 dm3/s, co
odpowiada pojemnosci zbiornika réwniej 432 m3. Na terenie ZZO w Trzebani znajdujg sie 2
zbiorniki przeciwpozarowe o pojemnosci odpowiednio 350 m3 i 350 m3. Powyisze zbiorniki
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zapewniajg wymagang ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru. Lokalizacje
przeciwpozarowych zbiornikéw wodnych pokazano na planie sytuacyjnym terenu stanowigcym
zatacznik nr 1 do operatu pozarowego.

informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem zagospodarowania
dziatki lub terenu;

nie dotyczy

Oznaczenia:

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1587 z pdzniejszymi
zmianami),

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r, w
sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie majg spetnia¢ obiekty budowlane
lub ich czesci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania
odpadow (Dz. U. z 2020 r. poz. 296),

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw. (tj. Dz. U.
22023 r. poz. 822).

7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany plac do magazynowania i demontazu odpadéw budowlanych - magazyn odpadéw
budowlanych (Obiekt nr 20 — wedtug operatu przeciwpozarowego).

Rodzaje i ilo$¢ odpaddw przewidzianych do chwili magazynowania, zbierania, przetwarzania i
wytwarzania w wyniku przetwarzania (— wedtug operatu przeciwpozarowego):

Kategoria geotechniczna

Kategorie geotechniczng obiektu (budowa placu utwardzonego) ustala sie w zaleznosci od stopnia
skomplikowania warunkéw gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego:

Warunki gruntowe — przyjeto proste warunki gruntowe z uwagi na wystepowanie warstw gruntéw
jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo przy zwierciadle wody ponizej
projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych

Na podstawie powyiszych informacji ustala sie pierwsza kategorie geotechniczna.

4.2 Odwodnienie:

Odwodnienie obejmuje ujecie i doprowadzenie wéd opadowych i roztopowych sptywajacych z
placu. Wody opadowe bedg odprowadzane poprzez spadki poprzeczne i podtuzne, skad trafiac
beda do odwodnienia liniowego a nastepnie do kanalizacji odciekowej.

4.3 Roboty ziemne:

Roboty ziemne obejmujg wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni placu. Catos¢
robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z przedmiotowg dokumentacjg, warunkami technicznymi
podtgczenia oraz szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. Podczas wykonywania robdt nalezy
zwracic szczegdlng uwage na zabezpieczenie wykopdw i terenu podczas realizacji oraz urzadzenia i
ewentualne sieci podziemne.

Wykonane koryto nalezy wyprofilowaé¢ do projektowanych spadkéw podtuznych i poprzecznych
oraz zagesci¢ do uzyskania Is=0,98.

UWAGA

Jezeli zostanie wykonane wczes$niej przed rozpoczeciem robdét, a po terminie opracowania
dokumentacji projektowej, przy zblizeniu do istniejagcego uzbrojenia terenu wykopy nalezy
wykonywac recznie.
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8. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Na podstawie przepisow Prawo Budowlane oraz Warunkéw Technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie oraz Kodeksu Postepowania Administracyjnego stwierdza
sie, ze inwestycja nie oddziatuje na dziatki sgsiednie.

9. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Umowa/Zlecenie wykonania prac projektowych,

¢ Wizja lokalna

® mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

e UCHWALA NR 1V/33/2003 Rady Miejskiej w Osiecznej s dnia 13 lutego 2003 roku w sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wysypiska Smieci

e UCHWALA NR XXVI11I/188/2002 Rady Miejskiej Osieczna z dnia 26 marca 2002 roku w sprawie

przystgpienia do zmiany plany ogélnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy

Osieczna

e Operat przeciwpozarowy

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462,

z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm ),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.0.1225),

¢ Inne aktualne normy i przepisy budowlane.

Klauzula dopuszczalnosci stosowania zamiennikéw

Wszelkie nazwy wiasne produktéw, materiatéw i urzadzen przywotane w niniejszym projekcie nalezy
traktowac jako przyktadowe, stuzace okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu niezbednych
wtasciwosci i wymogoéw zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie
zastgpienie proponowanych rozwigzan (w oparciu o wyroby innych producentéw), pod warunkiem
spetnienia okreslonych wymagan pod wzgledem parametréow technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych
wskazanych szczegétowo w dokumentacji projektowe;.
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CZESC RYSUNKOWA

1. Projekt zagospodarowania czesci dziatki
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BIURO INZYNIERSKIE MICHAL IZYDOREK SP. Z 0.0.

64-115 Swi

Adres biura: ul. Okrezna 10, 64-100 Leszno
NIP 6972390210 REGON 524023656
mizydorek@biuroinzynierskie.net tel. 502 721 715

eciechowa, ul. Leszczynska 53d/4

BIURO INZYNIERSKIE

MICHAL IZYDOREK

STRONA TYTULOWA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

MIEJSKI ZAKLAD OCZYSZCZANIA W LESZNIE SP. Z 0.0.

Inwestor:
UL. SAPERSKA 23; 64-100 LESZNO
Nazwa zamierzenia Projekt placu utwardzonego do magazynowania odpadéw budowlanych
budowlanego: na terenie Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw w Trzebani
Adres i kategoria Trzebania 15; 64-113 Osieczna

obiektu budowlaneqo:  Kategoria obiektu budowlanego: XXl

Pozostate dan

adresowe:

Jednostka ewidencyjna: 301303_5 Osieczna, arkusz mapy nr 1
Obreb ewidencyjny: 0013_Trzebania

Numer ewidencyjny dziatki: 6/10

Identyfikator dziatki: 301303_5.0013.6/10

e

ZESPOL AUTORSKI
SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN ZAKRES DATA PODPIS
IMIE | NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWAN
mgr inZ. - o . ;
uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej do BRANZA
PROJEKTANT 5 AW?.(I;I?OTVA\\ISKA projekiowania w bez ograniczen nr ewid. 222/D0S/08 DROGOWA 13.05.2024
X s do projektowania w specjalno$ci konstrukcyjno-

GLOWNY mgr inz. ’ e .

budowlanej bez ograniczeh nr ewid. KONSTRUKCJA 13.05.2024
PROJEKTANT MICHAL IZYDOREK WKP/0236/POOK/12

ASYSTENT
PROJEKTANTA

inz do projektowania w specjalnoci konstrukcyjno-
" budowlanej KONSTRUKCJA 13.05.2024
MAGDALENA SZPRYNC w ograniczonym zakresie nr ewid. WKP/0015/Z00K/23
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SPIS ZAWARTOSCI:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY:
STRONA TYTULOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO........
OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW ....oeeeeeieieeeeeeeeeesnnessssssssnsesssssssnssssssssssnseses

CZESC OPISOWA ......ueienreenricnressnneessesssssessessasssssessasssssessssssssessssssssessasssssassans
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 5

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO 5

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
5

4.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU 5
4.1 NAWIERZCHNIA PLACU 5
4.2 ODWODNIENIE 6
4.3 ROBOTY ZIEMNE 6

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWNIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO 6

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH 6

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
6

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE 6

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE JEGO
WPLYW NA SRODOWISKO | WYKORZYSTANIE OBIEKTU ORAZ CHARAKTERYZUJACE
WPLYW NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE 6

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAPOTRZEBOWANIA
W ENERGIE | CIEPLO 7

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ
ZGODNIE Z & 135 OST. 7-10 | & 147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA MINISTRA
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DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy Dz. U. z 2023 r. poz. 682 — Prawo budowlane
Art.34 ust. 3d , o$wiadczam, ze n/w projekt architektoniczno-budowlany zostat sporzgdzony przeze mnie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
_____________________________________________________________________________________________________________________________|]
Temat: Projekt placu utwardzonego do magazynowania odpadéw budowlanych na
terenie Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw w Trzebani

Trzebania 15; 64-113 Osieczna
Kategoria obiektu budowlanego: XXII
Jednostka ewidencyjna: 301303_5 Osieczna, arkusz mapy nr 1
obiektu: Obreb ewidencyjny: 0013_Trzebania
Numer ewidencyjny dziatki: 6/10
Identyfikator dziatki: 301303_5.0013.6/10

MIEJSKI ZAKLAD OCZYSZCZANIA W LESZNIE SP.Z 0.0.
UL. SAPERSKA 23; 64-100 LESZNO

Adres

Inwestor:

Brania: Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz.
Drogowa AGATA PAWLIKOWSKA

uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej do projektowania w bez
ograniczer nr ewid. 222/D0S$/08

OSOBY BIORACE UDZIAt W OPRACOWANIU, DO KTOREGO DOtACZONE JEST OSWIADCZENIE

mgr inz.

Konstrukcja MICHAL IZYDOREK
; uprawnienia budowlane do projektowania

(GLOWNY w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
PROJEKTANT) bez ograniczen

nr ewid. WKP/0236/POOK/12

inz.

MAGDALENA SZPRYNC
ASYSTENT uprawnienia budowlane do projektowania
PROJEKTANTA w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej

w ograniczonym zakresie
nr ewid. WKP/0015/Z00K/23
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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa utwardzonego placu do magazynowania odpaddéw
budowlanych na terenie Zaktadu Zagospodarowania Odpaddéw w Trzebani, na zlecenie
Miejskiego Zaktadu Oczyszczania Sp. z 0.0. w Lesznie.

Kategoria obiektu — XXII.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Opracowaniem objety jest plac dla potrzeb magazynowania odpadéw budowlanych na terenie
Zaktadu Zagospodarowania Odpaddw. Projektowany plac zlokalizowany przy kompostowni
odpaddéw zielonych wraz z placem stabilizacji pofermentacyjnych, zamknietej kompostowni
tunelowej oraz strefy pryzm.

Na projektowanym placu magazynowania i demontazu obiektéw budowlanych prowadzone
bedzie gromadzenie odpaddéw budowlanych w postaci gruzu, zdemontowanych instalacji
sanitarnych, stolarki okiennej i drzwiowej, materiatow izolacyjnych i podobnych, pochodzacych z
remontéw budynku oraz rozdrabnianie ww. odpaddow i przesiewanie gruzu na frakcje
odpowiadajgce normom budowlanym dla kruszyw.

Przepustowosc¢ obiektu wynosi 6 000 Mg odpaddw w ciggu roku.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Opracowaniem objety jest plac dla potrzeb magazynowania odpadéw budowlanych na terenie
Zaktadu Zagospodarowania Odpaddw. Projektowany plac zlokalizowany przy kompostowni
odpaddéw zielonych wraz z placem stabilizacji pofermentacyjnych, zamknietej kompostowni
tunelowej oraz strefy pryzm.

Projektowane parametry placu utwardzonego:
e plac o nawierzchni betonowej
e kategoria obcigzenia ruchem ruchu - KR 4,
e obcigzenie osi obliczeniowej - 110 kN/os,
e odwodnienie do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

4.1 Nawierzchnia placu do magazynowania odpaddw - utwardzenia ruchu kotowego:

Powierzchnia placu: 2 161,36 m2

WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI GRUBOSC

PLYTA BETONOWA Z BETONU C30/37, ZBROJONA KRZYZOWO SIATKA @ 10 25¢m
O OCZKACH 10x10cm

2x folia PE0,2mm. ULOZONA NA ZAKLAD 500mm
KRUSZYWO STABILOZOWANE CEMENTEM C5/6 20 cm

STABILIZACJA PODLOZA GRUNTOWEGO CEMENTEM Rm = MPa (E,= 100MPa) | 22 ¢m
GRUBOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI = | 67 cm

Podtoze pod projektowang konstrukcjg zakwalifikowano do grupy nosnosci G2/G3.
Na krawedziach placu nalezy wykona¢ krawezniki betonowe (zgodnie z lokalizacjg PZT)
wibroprasowane klasy ,50” 15x30x100 uktadane na fawie z betonu cementowego C12/15
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wyniesione 15cm ponad nawierzchnie. W miejscach wjazdéw nalezy wykona¢ krawezniki
wtopione (wibroprasowane klasy ,,50” 15x30x100 uktadane na fawie z betonu cementowego
C12/15) uktadane w poziomie nawierzchni.

4.2 Odwodnienie:
Odwodnienie obejmuje ujecie i doprowadzenie wéd opadowych i roztopowych sptywajacych z
placu. Wody opadowe bedg odprowadzane poprzez spadki poprzeczne i podtuzne, skad trafia¢
beda do odwodnienia liniowego a nastepnie do kanalizacji odciekowej.

Zaprojektowano Odwodnienie liniowe z rusztem zeliwnym klasy min F900, ktére znajduje
zastosowanie na placach utwardzonych o duzym natezeniu ruchu

Klasa F900 - typ ciezki zgodny z norma EN 1433:2002 (polska norma PN-EN 1433).

Dane techniczne Kanat beton kl.F900:

— Materiat korpusu — Fibrobeton prasowany, zbrojony wtéknem polimerowym

— Klasa betonu- Nie nizsza C35/45 wg PN-EN 206-1:2003

— Mrozoodpornos$¢ — Beton odporny na dtugotrwate dziatanie mrozu oraz sSrodkéw rozmrazajgcych (R+)
wedtug normy PN-EN 1433

— Materiat ramki stalowej — Stal ocynkowana o grubosci 2mm , powtoka ocynku — od 100 do 275 g/m2

— Klasa obcigzenia — F900

— Przepustowo$¢ wody — od 27 I/s

— Dtugos¢ — 1000 mm

— Szeroko$¢ zewnetrzna — 285 mm

— Szerokos¢ wewnetrzna — 200 mm

— Wysokos$¢ — 335 mm

— Powierzchnia przekroju —424-869 cm2
— Materiat rusztu — Zeliwo sferoidalne
—Typ rusztu — szczelinowy

— Dtugosé — 498 mm

— Szeroko$¢ rusztu —272 mm

— Powierzchnia wlotowa — 968 cm2/mb

4.3 Roboty ziemne:

Roboty ziemne obejmujg wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni placu,
miejsc postojowych oraz chodnikéw i opasek. Catos¢ robdt nalezy prowadzi¢ zgodnie z
przedmiotowg dokumentacjg, warunkami technicznymi podtgczenia oraz szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi. Podczas wykonywania robét nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na
zabezpieczenie wykopdéw i terenu podczas realizacji oraz urzadzenia i ewentualne sieci
podziemne.

Wykonane koryto nalezy wyprofilowa¢ do projektowanych spadkéw podtuznych i poprzecznych
oraz zagesci¢ do uzyskania Is=0,98.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE
POSADOWNIENIA

Kategorie geotechniczng obiektu (budowa placu utwardzonego) ustala sie w zaleznosci od
stopnia skomplikowania warunkdéw gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego:

Warunki gruntowe — przyjeto proste warunki gruntowe z uwagi na wystepowanie warstw
gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo przy zwierciadle wody
ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych

Na podstawie powyzszych informacji ustala sie pierwszg kategorie geotechniczng.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH
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Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z

OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
Nie dotyczy.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE JEGO WPLYW NA SRODOWISKO | WYKORZYSTANIE
OBIEKTU ORAZ CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

Projektowany plac utwardzony spetnia wymagania w zakresie:

e zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow oraz wéd
opadowych
Wody opadowe i roztopowe zagospodarowane beda do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.
e emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych
Wszystkie zbierane odpady bedg magazynowane w sposob selektywny dostosowany do wtasciwosci
chemicznych i fizycznych odpadodw, zabezpieczajgcy Srodowisko przed ewentualnymi zanieczyszczeniami.
e Rodzajuiilo$ci wytwarzanych odpadow
Projektowany plac znajduje sie na terenie Zaktadu Zagospodarowania Odpaddéw w Trzebani
e  Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen
Nie dotyczy.
e Wptywu obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
Nie dotyczy. Inwestycja nie spowoduje destabilizacji istniejgcego drzewostanu.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACII WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW

ALTERNATYWNYCH ZAPOTRZEBOWANIA W ENERGIE | CIEPLO
Nie dotyczy.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB
W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ ZGODNIE Z § 135 OST. 7-10 | §
147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12
KWIETNIA W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY
ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE (Dz. U. z 2019r poz. 1065
oraz z 2020r poz. 1608)

Nie dotyczy.

12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE

OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
Nie dotyczy.

13. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, kubaturze brutto, wysokosci i liczbie kondygnacji,
Dane techniczne projektowanego obiektu:
a) powierzchnia zabudowy — 2 161,36 m2
b) kubatura— nie dotyczy
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d) wysokos¢ — nie dotyczy

e) ilos¢ kondygnacji— nie dotyczy
(Obiekt nr 20) - Magazyn (plac) odpadéw budowlanych stanowi na dzien dzisiejszy
nieutwardzony plac magazynowy. Docelowo (zgodnie z niniejszym projektem) plac zostanie
utwardzony na powierzchni 2161,36 m2. Odpady palne magazynowane bedg na czesci placu o
powierzchni 774,43 m2 w kontenerach, boksach oraz luzem w pryzmach, stertach oraz hatdach.

b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatdw _ niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z  proceséw
technologicznych, a takze w zaleznosSci od potrzeb — charakterystyke pozarédw przyjetych do
celéw projektowych,

Zgodnie z projektem utwardzenia placu powierzchnia placu wynosi¢ bedzie 2161,36 m?2.
Magazynowanie odpaddéw palnych bedzie realizowane tylko w czesci placu oddalonej o 20 m od
krawedzi lasu (na sasiedniej dziatce) na powierzchni okoto 774,43 m2. W uzgodnieniu z
inwestorem przyjeto (bez obliczen), ze gesto$¢ obcigzenia ogniowego czesci placu, na ktérej
bedg magazynowane odpady palne wynosi¢ bedzie odpowiednio: Q(Obiekt 20) > 4000 MJ/m?2
Lokalizacje miejsc z odpadami palnymi przedstawiono na planie sytuacyjnym zakfadu
stanowigcym zatgcznik nr 1 do operatu pozarowego..

c) informacije o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania,

Magazyn odpaddéw budowlanych (plac) zostat podzielony na 2 czesci.

STREFA POZAROWA lIl i STREFA POZAROWA il A

W instalacji magazynowania i demontazu odpadéw budowlanych (Obiekt 20) prowadzone jest
gromadzenie odpadéw budowlanych w postaci gruzu, zdemontowanych instalacji sanitarnych,
stolarki okiennej i drzwiowej, materiatéw izolacyjnych i podobnych, pochodzacych z remontéw
budynkéw oraz rozdrabnianie ww. odpaddw i przesiewanie gruzu na frakcje odpowiadajgce
normom budowlanym dla kruszyw.

Przepustowos$é obiektu wynosi 6 000 Mg odpaddw w ciggu roku.

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie 0séb na kazdej kondygnacji,
a_takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz
pomieszczen,

Miejsca magazynowania odpaddw nie sg klasyfikowane do kategorii zagrozenia ludzi.

Na placach przewiduje sie czasowe przebywanie maksymalnie na 1 zmianie 12 oséb

taczna ilo$¢ zatrudnionych - 102 osoby

e) informacje o podziale na strefy pozarowe,

Magazyn odpaddow budowlanych (plac) zostat podzielony na 2 czesci.

STREFA POZAROWA I

W sktad tej strefy wchodzi cze$s¢ magazynu odpaddw budowlanych (utwardzonego placu)
(Obiekt 20) o powierzchni okoto 774,43 m2, klasyfikowana do obiektow PM (produkcyjno-
magazynowe) o przyjetej gestos¢ obcigzenia ogniowego Q(Obiekt 20) > 4000 MJ/m2

W zwigzku z powyzszym gestosé obcigzenia ogniowego dla catej strefy wynosié¢ bedzie QSTREFA
1l > 4000 MJ/m2

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 2000 m2 i nie jest przekroczona.

STREFA POZAROWA Il A

Czes$¢ magazynu odpaddéw budowlanych (placu) (Obiekt 20) o powierzchni okoto 1386,83 m2,
gdzie magazynowane bedg ewentualnie tylko odpady niepalne.

W zwigzku z powyzszym gestosé obcigzenia ogniowego wynosi QSTREFA 111 A = 0 MJ/m2.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 20000 m2 i nie jest przekroczona.

f) maksymalng gesto$é obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia,

Miejsca zbieranych, chwilowo magazynowanych oraz przetwarzanych odpaddéw palnych s3
klasyfikowane do obiektow PM (produkcyjno-magazynowe)

Zgodnie z projektem utwardzenia placu powierzchnia placu wynosi¢ bedzie 2161,36 m2.
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Magazynowanie odpaddéw palnych bedzie realizowane tylko w czesci placu oddalonej o 20 m od
krawedzi lasu (na sasiedniej dziatce) na powierzchni okoto 774,43 m2.

W uzgodnieniu z inwestorem przyjeto (bez obliczen), ze gestos¢ obcigzenia ogniowego czesci
placu, na ktérej bedg magazynowane odpady palne wynosi¢ bedzie odpowiednio: Q(Obiekt 20) >
4000 MJ/m2

g) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,

nie dotyczy — Dla placow magazynowych, bokséw i wiat nie okresla sie klasy odpornosci
pozarowe;.

h) informacje o wystepowaniu materiatéw _wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w_tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem,

Magazynowane chwilowo na terenie zaktadu palne odpady nie sg generalnie zaliczane do grupy
materiatow niebezpiecznych pozarowo zgodnie z § 2 ust. 1, pkt. 1 rozporzadzenia [4]. Jednak ze
wzgledu na brak mozliwosci wtasciwego zakwalifikowania dostarczanych do Zaktadu cieczy
palnych do odpowiedniej grupy (ze wzgledu na ich temperature zaptonu) nie wyklucza sie
magazynowania ciektych odpaddéw palnych zaliczanych do grupy materiatéw niebezpiecznych
pozarowo zgodnie z powyzszym rozporzgdzeniem [4].

i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w_inny sposdb,
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci 0séb przebywajgcych w obiekcie,

Place i boksy magazynowe to tereny otwarte, dzieki czemu istnieje do nich swobodny dostep i
mozliwos$¢é bezpiecznej ewakuacji w réznych kierunkach.

i) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania,

Hydranty i instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Hydranty 52 muszg by¢ stosowane w strefie pozarowej produkcyjnej i magazynowej o gestosci
obcigzenia ogniowego przekraczajgcej 500 MJ/m2 i powierzchni przekraczajgcej 200 m2,

a takze w strefie pozarowej produkcyjnej i magazynowej o gestosci obcigzenia ogniowego
nieprzekraczajgcej 500 MIJ/m2, w ktorej znajduje sie pomieszczenie o powierzchni
przekraczajgcej 100 m2 i gestosci obcigzenia ogniowego przekraczajgcej 1000 MJ/m?2. Zasieg
hydrantu powinien obejmowac catg powierzchnie chronionego obiektu.

Zawor hydrantowy nalezy montowac na wysokosci 1,35 + 0,1 m od poziomu podtogi. Hydranty i
instalacja powinny spetnia¢ wymagania PN i by¢ oznaczone stosownym piktogramem.

Wyposazenie w gasnice.

Zgodnie z rozporzadzeniem [4], jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3)
zawartego w gasnicach powinna przypadac¢ na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej PM o
gestosci obcigzenia ogniowego ponad 500 MJ/m2.

llos¢, rodzaj i rozmieszczenie gasnic nalezy szczegétowo okreslic w instrukcji bezpieczeristwa
pozarowego. Projektowany plac zgodnie z § 38 ust.1 rozporzadzenia [2] miejsce, magazynowania
statych odpaddéw palnych o powierzchni przekraczajgcej 500 m2, wyposaza sie w punkty ze
sprzetem gasniczym zawierajace:

- 2 gasnice przewozne po 25 kg lub 20 dm3 $rodka gasniczego, przeznaczone do gaszenia grup
pozardow A oraz B;

- 2 gasnice przenosne o skutecznosci gasniczej co najmniej 55A i 183B kazda;

- 2 koce gasnicze o wymiarach co najmniej 2 m x 3 m;

Odlegtos¢ z kazdego miejsca w strefie pozarowej z odpadami, w ktérej moze przebywad
cztowiek, do najblizszego punktu ze sprzetem gasniczym nie powinna by¢ wieksza niz 50 m. Do
punktu ze sprzetem gasniczym zapewnia sie dostep o szerokosci co najmniej 1 m. Punkty ze
sprzetem gasniczym zabezpiecza sie przed negatywnym oddziatywaniem warunkéw
atmosferycznych. Lokalizacje punktédw ze sprzetem pokazano w zat. nr 1.
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k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatain ratowniczych, w
tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych do
zasilania_urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatah oraz
dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzgcych do nich dojsciach,
Zgodnie z § 43 ust.1 rozporzadzenia [2] do budynku ze strefg pozarowa z odpadami statymi
lub strefy pozarowej z odpadami statymi, ktéra znajduje sie poza budynkiem, doprowadza sie
droge pozarowg o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcg dojazd pojazdéw jednostek
ochrony przeciwpozarowej, jezeli :
a) gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej przekracza 500 MJ/m2 i powierzchnia
strefy pozarowej przekracza 1000 m2,
b) gestos¢ obcigzenia ogniowego na przynajmniej jednej dowolnie wybranej jednostce 500
m2 powierzchni strefy pozarowej przekracza 2000 MJ/m2,
c) wystepuje pomieszczenie zagrozone wybuchem.
Do STREFY |, II, lll, IV i V zgodnie z wymaganiami doprowadzono droge pozarowg. Droga
pozarowa umozliwia objazd catego zakladu dookota. Dodatkowo na jej trasie znajdujg sie
place manewrowe o wymiarach co najmniej 20 m na 20 m lub inne rozwigzania umozliwiajace
zawrdcenie pojazdu.
Ponadto zgodnie z § 12 ust.1, pkt.7 rozporzadzenia [5] droge pozarowa o utwardzonej
nawierzchni, umozliwiajacag dojazd pojazddw jednostek ochrony przeciwpozarowej do
obiektu budowlanego o kazdej porze roku, nalezy doprowadzi¢ do stanowiska czerpania wody
do celéw przeciwpozarowych.
Na terenie Zaktadu znajduj3 sie dwa naziemne zbiorniki przeciwpozarowe ze stanowiskami
czerpania wody, do ktérych doprowadzone spetniajgce wymagania drogi pozarowe.
Przebieg drogi pozarowe] przedstawiono w zataczniku nr 1 (operatu przeciwpozarowego).

) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczedstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne,

STREFA POZAROWA lIl.

Czes$¢ magazynu odpaddw budowlanych (utwardzonego placu) (Obiekt 20) o powierzchni okoto
774,43 m2.

Zafozenia :

a) gestos¢ obcigzenia ogniowego QSTREFA IIl > 4000 MJ/m2

b) kontenery spetniajgce wymagania § 13 ust. 1, pkt 1 Rozp. [2].

c) wysokos$é magazynowania odpadow luzem —H<3 m,

d) maksymalna rozpietos¢ sekcji magazynowych L <17 m,

e) kat nachylenia ptaszczyzny ograniczajacej boczng powierzchnie sekcji magazynowych wiekszy
niz 609,

f) magazynowanie opony w sposdb zgodny z opisem ppkt.2.2.2 s.53 (operatu pozarowego)

Jak wynika z § 19 Rozporzadzenia [2] strefa pozarowa z odpadami statymi - STREFA Il o sredniej
gestosci obcigzenia oghiowego Qstreram > 4000 MJ/m2 powinna by¢ sytuowana w odlegtosci nie
mniejszej niz :

- od wszystkich budynkéw i stref PM - 20 m

Ponadto strefe pozarowg z odpadami statymi, ktdra znajduje sie poza budynkiem, sytuuje sie w
odlegtosci:

- od granicy nieruchomosci gruntowej, w ktérej obrebie znajduje sie ta strefa — nie mniejszej niz
4 m,

- od sasiedniej dziatki budowlanej — nie mniejszej niz potowa odlegtosci tej strefy od sasiedniego
budynku usytuowanego na tej dziafce, a jezeli dziatka jest niezabudowana, przyjmujac, ze bedzie
na niej usytuowany budynek o przeznaczeniu okreslonym w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, przy czym dla budynkéw PM nalezy przyja¢ gestosé
obcigzenia ogniowego strefy pozarowej wiekszg niz 1000 MJ/m2 i nie wiekszg niz 4000 MJ/m2, a
w przypadku braku takiego planu nalezy przyja¢, ze bedzie na niej usytuowany budynek ZL.

- od granicy (konturu) lasu — nie mniejszej niz — 20 m.

m) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktdrej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24
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sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, W zakresie rozwigzan objetych projektem
architektoniczno-budowlanym;
nie dotyczy

Oznaczenia:

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1587 z pdzniejszymi
zmianami),

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r, w
sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie majg spetniaé obiekty budowlane
lub ich czesci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania
odpadow (Dz. U. z 2020 r. poz. 296),

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw. (tj. Dz.
U.z2023r. poz. 822).

14. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ « Umowa/Zlecenie wykonania prac projektowych,

e Wizja lokalna

® mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

e UCHWALA NR 1V/33/2003 Rady Miejskiej w Osiecznej s dnia 13 lutego 2003 roku w sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wysypiska smieci

e UCHWALA NR XXVI11/188/2002 Rady Miejskiej Osieczna z dnia 26 marca 2002 roku w sprawie

przystgpienia do zmiany plany ogdlnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy

Osieczna

e Operat przeciwpozarowy z dnia luty 2024r

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz.

462, z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm ),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.0.1225),

¢ Inne aktualne normy i przepisy budowlane.

15. UWAGI KONCOWE

Wszystkie uzyte materiaty i rozwigzania techniczne muszg posiadac stosowne atesty i aprobaty
techniczne.

Projektowane rozwigzania sg chronione prawem ,ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych” z 04.02.1994 r. (Dz. U. nr 24 poz.83. Z pdzniejszymi zmianami) realizacja przez
innego inwestora i zmiana lokalizacji obiektu, kopiowanie, rozpowszechnianie, wprowadzanie
zmian oraz adaptacja mozliwa jest tylko za zgodg autora.

Wszelkie nazwy wtasne produktéw, materiatdow i urzadzen przywotane w niniejszym projekcie
nalezy traktowac jako przyktadowe, stuzgce okresleniu pozgdanego standardu wykonania i
okresleniu niezbednych wtasciwosci i wymogéw zatozonych w dokumentacji technicznej dla
danych rozwigzan. Dopuszcza sie zastgpienie proponowanych rozwigzan (w oparciu o wyroby
innych producentéw), pod warunkiem spetnienia okresSlonych wymagan pod wzgledem
parametréw technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych szczegétowo w
dokumentacji projektowe;.

Klauzula dopuszczalnosci stosowania zamiennikow
Wszelkie nazwy witasne produktéw, materiatdow i urzadzend przywotane w niniejszym

projekcie nalezy traktowac jako przyktadowe, stuzgce okresleniu pozgdanego standardu
wykonania i okresleniu niezbednych wtasciwosci i wymogdw zatozonych w dokumentac;ji
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technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie zastgpienie proponowanych rozwigzan
(w oparciu o wyroby innych producentdow), pod warunkiem spetnienia okreslonych
wymagan pod wzgledem parametréw technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych
wskazanych szczegétowo w dokumentacji projektowe;.
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CZESC RYSUNKOWA

PAB.1. Przekrdj nawierzchni placu utwardzonego
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PRZEKROJ WARSTW PLACU UTWARDZONEGO DO MAGAZYNOWANIA ODPADOW
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PLYTA ZELBETOWA Z BETONU C30/37, ZBROJONA
SIATKA @ 10 0 oczkach 10x10cm

2 folia PE 0,2mm, ULOZONA NA ZAKLAD 500mm
KRUSZYWO STABILOZOWANE CEMENTEM Cb/6

STABILIZACJA PODLOZA GRUNTOWEGO CEMENTEM
Rm 2 MPa (E, 2 100MPa)

BIURO INZYNIERSKIE MICHAL IZYDOREK SP Z 0.0.
Adres biura: ul. Okrezna 10; 64-100 Leszno

tel:502-721-715
email: mizydorek@biuroinzynierskie.net

ul.Leszczynska 53d/4
64-115 Swieciechowa

A

Projekt placu utwardzonego do magazynowania odpadow
budowlanych na terenie Zaktadu Zagospodarowania Odpadow
I Trzebani

Przekroj warstw placu utwardzonego

Nazwa rysunku :

SKALA :

1:10
Branza :

DROGOWA

Nr rys. :

PAB.1

Lokalizac

ja

dziatka nr: 6/10 (301303_5.0013.6/10)
obreb ewid.: 0013_Trzebania
: jednostka ewid.: 301303_5 Osieczna, arkusz mapy nr 1

DATA :

05-2024r

Inwestor :

Miejski Zaktad Oczyszczania w Lesznie Sp. z 0.0.
ul. Saperska 23; 64-100 Leszno

Branz.

a Drogowa - Projektant

UWAGA:WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacjg
miedzybranzowa. Przed przystapieniem do robét  wykonawca powinien zapoznac¢ sie
z cato$cig dokumentacji branzowe.
2. W sprawach nieokre$lonych dokumentacjg obowigzuja:
- warunki techniczne wykonania i od bioru robét budowlano-montazowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
- warunki techniczne producentéw i dostawcoéw materiatéw budowlano instalacyjnych
3. Wymiary wszystkich elementéw konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie musza
zostaé przez wykonawce sprawdzone.
4, Watpliwosci i niezgodno$ci nalezy wyjasni¢ z projektantem obiektu.
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodno$ci z zatozeniami przyjetymi w projekcie nalezy

mgr inz. AGATA PAWLIKOWSKA

uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej do projektowania w bez
ograniczen nr ewid. 222/DOS/08

Giéwny Projektant

mgr inz. MICHAL IZYDOREK
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej b/o
nr ewid. WKP/0236/POOK/12

Asystent Projektanta

inz. MAGDALENA SZPRYNC
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci konstr.-bud. w ograniczonym
zakresie nr ewid. WKP/0015/Z00K/23

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY| =~

STADIUM OPRACOWANIA:

niezwlocznie zawiadomic projektanta.
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1 Budynek wagowego 21 Warsztat
2 Hala technologiczna segregacji odpadéw 22 Komora wodomierzowa
3 Hala technologiczna suchej fermentacji 23 Agregat pragdotwoérczy
4 Budynek administracyjno-socjalny 24 Filtr biogazu
5 Boksy magazynowe | 25 Wezet rozdzielczo-tloczny
6 Magazyn matych ilosci odpadow niebezpiecznych 26 Wezet ssawno-ttoczny
7a Waga samochodowa 27 Budynek socjalny
7b Waga samochodowa 28 Zbiornik ON
8 Brodzik dezynfekcyjny 29 Garaz kompaktora -
9 Kompostownia bioodpadéw i innych odpadéw ulegajacych 30 Boksy magazynowe I Obiekt Zaklad Zagospodarowania Odpad6w
biodegradacji zbieranych selektywnie 30 a Plac manewrowo-magazynowy Trzebania 15, 64-113 Osieczna
10 Stacja gaz-motorow 31 Sktadowisko odpadéw Operat przeciwpozarowy w trybie: art. 42 ust. 4b pkt. 1 Ustawy z dnia
11 Budynek energetyczny 32 Zbiornik odciekow ze sktadowiska Temat 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. iejszymi
12 Komora fermentacyjna 33 Zamknieta kompostownia tunelowa zmigar:ami; roo & AL £ 202 por 138 T = ginie)
13 Zbiornik biogazu 34 Plac dojrzewania z wydzielonym obszarem na komunikacje = -
14 Instalacja oczyszczania biogazu 34 a Plac p.poz. . ) .
15 Pochodnia 34 b Plac technologiczny AZECZOZHAVYCA DO SPRAW ZABEZPIECTER
16 Zbiornik $ciekow i odciekow technologicznych 34 ¢ Strefa pryzm 8 szt x 60 mb kompost Opracowat : PRZL OZAROWY:
17 Zbiornik ppoz/buforowy $ciekow 34 d Strefa pryzm 12 szt x 60 mb stabilizat T emp——
18 Uktad podczyszczania $ciekoéw deszczowych 34 e Plac magazynowania bioodpadéw fi i, Lch Janiak Nr upy 360198
19 Zbiornik $ciekow sanitarnych 35 Zbiomik wad deszczowych pelnigeych funkcie zbiornika p.poz
20 Magazyn odpadéw budowlanych 36 Zbiomik na cieki technologiczne Nazwa i
37 Plac postojowy dla maszyn rysunku Plan sytuacyjny terenu




BIURO INZYNIERSKIE MICHAL IZYDOREK SP. Z 0.0.
64-115 Swieciechowa, ul. Leszczynska 53d/4

Adres biura: ul. Okrezna 10, 64-100 Leszno

NIP 6972390210 REGON 524023656
mizydorek@biuroinzynierskie.net tel. 502 721 715

BIURO INZYNIERSKIE

MICHAL IZYDOREK

STRONA TYTULOWA
ZALACZNIKI

MIEJSKI ZAKLAD OCZYSZCZANIA W LESZNIE SP.Z 0.0.

Inwestor:

UL. SAPERSKA 23; 64-100 LESZNO
Nazwa zamierzenia Projekt placu utwardzonego do magazynowania odpadéw budowlanych na
budowlanego: terenie Zaktadu Zagospodarowania Odpadow w Trzebani

Adres i kategoria obiektu Trzebania 15; 64-113 Osieczna
budowlanego: Kategoria obiektu budowlanego: XXII

Jednostka ewidencyjna: 301303_5 Osieczna, arkusz mapy nr 1
Obreb ewidencyjny: 0013_Trzebania

Numer ewidencyjny dziatki: 6/10

Identyfikator dziatki: 301303_5.0013.6/10

Pozostate dane adresowe:

ZESPOL AUTORSKI
SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN ZAKRES DATA
IMIE I NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA  OPRACOWANIA

mgr inz uprawnienia budowlane w specjalnosci
PROJEKTANT iy drogowej do projektowania w bez ograniczen BRANZA DROGOWA 13.05.2024
AGATA PAWLIKOWSKA nr ewid. 222/D0S/08
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat: Projekt placu utwardzonego do magazynowania odpadéw budowlanych na terenie
Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw w Trzebani

Trzebania 15; 64-113 Osieczna
Kategoria obiektu budowlanego: XXII
Jednostka ewidencyjna: 301303_5 Osieczna, arkusz mapy nr 1
Obreb ewidencyjny: 0013_Trzebania
Numer ewidencyjny dziatki: 6/10
Identyfikator dziatki: 301303_5.0013.6/10

Adres obiektu:

MIEJSKI ZAKLAD OCZYSZCZANIA W LESZNIE SP.Z 0.0.

Inwestor: UL. SAPERSKA 23; 64-100 LESZNO

mgr inz. Agata Pawlikowska
Opracowat uprawnienia budowlane

w specjalnosci drogowe;j

do projektowania

bez ograniczer nr ewid. 222/D0S/08

zam. ul. Wiodarczaka 27/9; 64-100 Leszno

Data

opracowania maj’ 2024
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1. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW:

— Transport materiatow

— Roboty ziemne

— wykonanie wykopow plac utwardzony,

— odtozenie mas ziemi z wykopdw w wyznaczonych miejscach,

— wykonanie podbudowy pod powierzchnie utwardzone

— wykonanie zbrojenia ptyty,

— zalanie betonem,

— usuniecie szalunkéw,

— wykonanie instalacji podziemnych (deszczowej kanalizacji),

— wykonanie sieci infrastruktury technicznej,

— wykonanie zewnetrznych elementéw wykonczenia jak krawezniki,

— docelowa niwelacja terenu,

— zagospodarowanie terenéw zielonych, nasypow

— koncowe prace porzgdkowe.

— prace terenowe

— roboty wykoriczeniowe

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Dziatka zabudowana budynkami i obiektami stuzgcymi funkcjonowaniu Zaktadu Zagospodarowania
Odpadami w Trzebani.

3. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACII
ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN, ORAZ MIEJSCE | CZAS
WYSTAPIENIA:

— zagrozenie przy wykonywaniu robét rozbidrkowych, oraz zagrozenie wynikajgce z korzystania

ze sprzetu ciezkiego.

— zagrozenia przy pracach z uzyciem sprzetu ciezkiego

— zagrozenie przysypania przy wykonywaniu robét ziemnych,

— zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odtgczaniu i zatgczaniu napiecia;

— zagrozenia przy roztadunku bebna z kablem,

— zagrozenia przy rozwijaniu kabla z bebna.

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY
Pracownicy wykonujacy prace budowlane muszg posiadaé odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne i
powinni by¢ przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH:
Pracownicy wykonujacy prace przy urzgdzeniach elektroenergetycznych muszg posiada¢ odpowiednie
Swiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania oséb porazonych pradem
elektrycznym.
Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé¢ po wytgczeniu spod napiecia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych;

BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO
Koparki
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Przy wykonywaniu wykopow koparkg nalezy uzyskac zgode inwestora i sprawdzic¢ czy na trasie znajduja
sie sieci i urzgdzenia podziemne. Koparke moze obstugiwad jedynie pracownik posiadajgcy odpowiednie
uprawnienia. W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania osobom postronnym.

UWAGI:
— uzywad materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie;
— prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym ,planem bioz , obowigzujgcymi przepisami i
Polskimi Normami PN/IEC/E , warunkami technicznymi, oraz BHP.

5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE , W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIJE NA WYPADEK
POZARU , AWARII | INNYCH ZAGROZEN:

— drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatéw

budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.
— na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.
— umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo - informacyjnych.

Opracowat:

mgr inz. Agata Pawlikowska

uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowe;j
do projektowania bez ograniczer nr ewid. 222/D0$/08
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