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Przedmiar rob6t

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ODWODNIENIE, ZABEZPIECZENIA ELEMENTY POZOSTALEJ INFRASTRUKTURY
1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi - odkopanie |m3
d.1/0215-07 istniejagcych instalaciji
43,0"1,2*1,0 m3 51,600
RAZEM 51,600
2|KNR 2-31 Rowki pod tawy odwodnienia o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.lll-1V m
d.1/0401-04
74 m 74,000
RAZEM 74,000
3/KNR 2-01 Wywiezienie nadmiaru ziemi na odlegto$¢ 20 km z optata za utylizacje ms3
d.1/0213-04
0214-03
poz.2*0,3*0,3 m3 6,660
poz.1 m3 51,600
RAZEM 58,260
4|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1/0402-03
7470,3*0,3 m3 6,660
RAZEM 6,660
5/KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu z przekryciem kratg ze stali nierdzew- |m
d.1/0104-04 nej
74 m 74,000
RAZEM 74,000
6 Wohigcie odwodnienia liniowego w istniejgca instalacje odwodnienia kpl.
d.1|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7/|KNR-W 2-19 |Rury ochronne dwudzielne - ostona istniejgcych instalaciji m
d.1/0306-03
43,0"2 m 86,000
RAZEM 86,000
8/KNR 2-02 Podsypka, obsypka i zasypanie wykopdéw pomontazu rur ostonowych z za- m3
d.1{1101-07 gesczeniem
poz.1 m3 51,600
RAZEM 51,600
9 Przesuniecie istniejacej studni teletechnicznej poza linie kraweznika z dosto- |kpl.
d.1|wycena indy- |sowaniem/przerobieniem instalacji
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10/KNP ZREW |Udroznienie istniejgcego odwodnienia m
d.1/07 0704-936
150 m 150,000
RAZEM 150,000
2 UTWARDZENIA
11|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m?2
d.2|0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2314,23*1,05 m2 2 429,942
RAZEM 2 429,942
12/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m?2
d.2/0101-02 gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 5
poz.11 m2 2 429,942
RAZEM 2 429,942
13|/KNR 2-01 Wymiana gruntu m3
d.2|0218-03 +
KNR 2-31
0114-01
0114-02
poz.11*1,0<grubos$é przyjeto> m3 2 429,942
RAZEM 2 429,942
14/KNR 2-01 Wywiezienie nadmiaru ziemi na odlegto$¢ 20 km z optata za utylizacje m3
d.2/0213-04
0214-03
poz.11*0,43 m3 1 044,875
poz.13 m3 2 429,942
-poz.23 m3 -26,820
RAZEM 3 447,997
15/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2|0103-05 nawierzchni
2314,23 m?2 2 314,230
RAZEM 2 314,230
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Przedmiar rob6t

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2|0402-03
(149,5+74)*0,3*0,3 m3 20,115
RAZEM 20,115
17/KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.2/0403-03 kowej
149,5+74 m 223,500
RAZEM 223,500
18/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubo$¢ podbudowy po za- |m2
d.2/0111-03 geszczeniu 22 cm
0111-04
2314,23 m?2 2 314,230
RAZEM 2 314,230
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem - grubo$é podbudowy po |m?2
d.2/0109-03 zageszczeniu 20 cm
0109-04
poz.18 m?2 2 314,230
RAZEM 2 314,230
20|KNR 2-02 I1zolacje z folii PE 0,2 mm utozonej na zaktad 500 mm m?2
d.2/0607-02 Krotnos¢ = 2
poz.19 m2 2 314,230
RAZEM 2 314,230
21|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.2/0290-02
poz.22*14,2/1000 t 32,862
RAZEM 32,862
22|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - ptyta z betonu C30/37 o grubosci 25 cm m?2
d.2|0308-03
0308-04
poz.19 m?2 2 314,230
RAZEM 2 314,230
23|KNR 2-01 Obsypanie i rozplantowanie ziemi wokot utwardzen ms3
d.2|0215-02
poz.17*0,3*0,4 m3 26,820
RAZEM 26,820
24|KNR 2-21 Rekultywacja terenu przylegtego m?2
d.2/0206-03
120,0*1,0 m?2 120,000
RAZEM 120,000
25/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw z nawozeniem m?2
d.2|0401-06
poz.24 m?2 120,000
RAZEM 120,000
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