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DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy Dz. U. z 2023 r. poz. 682 — Prawo budowlane
Art.34 ust. 3d , oswiadczam, ze n/w projekt techniczny zostat sporzadzony przeze mnie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania terenu i
projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi przedmiotowego
zamoéwienia.

Temat: Projekt placu utwardzonego do magazynowania odpadéw budowlanych na
terenie Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw w Trzebani

Trzebania 15; 64-113 Osieczna
Kategoria obiektu budowlanego: XXII
Jednostka ewidencyjna: 301303_5 Osieczna, arkusz mapy nr 1
obiektu: Obreb ewidencyjny: 0013_Trzebania
Numer ewidencyjny dziatki: 6/10
Identyfikator dziatki: 301303_5.0013.6/10

Adres

MIEJSKI ZAKLAD OCZYSZCZANIA W LESZNIE SP.Z 0.0.
UL. SAPERSKA 23; 64-100 LESZNO

Inwestor:

Branza: Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz.
Drogowa AGATA PAWLIKOWSKA

uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej do projektowania w bez
ograniczen nr ewid. 222/D0$/08

mgr inz.
Konstrukcja MICHAL IZYDOREK
Z uprawnienia budowlane do projektowania
GLOWNY

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
PROJEKTANT bez ograniczen

nr ewid. WKP/0236/POOK/12

inz.

MAGDALENA SZPRYNC
ASYSTENT uprawnienia budowlane do projektowania
PROJEKTANTA w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

w ograniczonym zakresie
nr ewid. WKP/0015/Z00K/23
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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa utwardzonego placu do magazynowania odpadéw
budowlanych na terenie Zaktadu Zagospodarowania Odpaddw w Trzebani, na zlecenie Miejskiego
Zaktadu Oczyszczania Sp. z 0.0. w Lesznie.

Kategoria obiektu — XXII.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Opracowaniem objety jest plac dla potrzeb magazynowania odpadéw budowlanych na terenie
Zaktadu Zagospodarowania Odpaddw. Projektowany plac zlokalizowany przy kompostowni
odpaddéw zielonych wraz z placem stabilizacji pofermentacyjnych, zamknietej kompostowni
tunelowej oraz strefy pryzm.

Na projektowanym placu magazynowania i demontazu obiektéw budowlanych prowadzone
bedzie gromadzenie odpaddéw budowlanych w postaci gruzu, zdemontowanych instalacji
sanitarnych, stolarki okiennej i drzwiowej, materiatéw izolacyjnych i podobnych, pochodzacych z
remontéw budynku oraz rozdrabnianie ww. odpaddw i przesiewanie gruzu na frakcje
odpowiadajgce normom budowlanym dla kruszyw.

Przepustowosc¢ obiektu wynosi 6 000 Mg odpaddéw w ciggu roku.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Opracowaniem objety jest plac dla potrzeb magazynowania odpadéw budowlanych na terenie
Zaktadu Zagospodarowania Odpaddw. Projektowany plac zlokalizowany przy kompostowni
odpaddéw zielonych wraz z placem stabilizacji pofermentacyjnych, zamknietej kompostowni
tunelowej oraz strefy pryzm.

Projektowane parametry placu utwardzonego:
e plac o nawierzchni betonowej
e kategoria obcigzenia ruchem ruchu - KR 4,
e obcigzenie osi obliczeniowej - 110 kN/os,
e odwodnienie do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

4.1 Nawierzchnia placu do magazynowania odpaddw - utwardzenia ruchu kotowego:

Projektowany plac manewrowy o powierzchni 2 161,36 m2;

w przekroju poprzecznym ma jednostronny, poprzeczny spadek w kierunku projektowanego
odwodnienia liniowego.

Rzedne projektowanego placu utwardzonego zaznaczono na rys PT.1. Plac ograniczony jest
kraweznikiem betonowym wystajagcym 12 cm powyzej poziomu placu utwardzonego. Od strony
istniejagcej kompostowni nalezy wykonaé kraweznik betonowy wtopiony i zachowa¢ przejazd
bezprogowy na catym odcinku placu. W kierunku projektowanego odwodnienia liniowego nalezy
wykona¢ spadki poprzeczne do max 3,0%.

WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI GRUBOSC

PLYTA BETONOWA Z BETONU C30/37, ZBROJONA ZBROJONA SIATKA @100
oczkach 10x10cm

2x folia PE 0,2mm, ULOZONA NA ZAKLAD 500mm

25¢cm
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KRUSZYWO STABILOZOWANE CEMENTEM C5/6 20 cm

STABILIZACJA PODLOZA GRUNTOWEGO CEMENTEM Rm = MPa (E,= 100MPa) | 22 ¢m
GRUBOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI = | 67 cm

Zbrojenie w ptycie betonowej nalezy wykonac¢ 10cm od dolnej krawedzi ptyty.

Podtoze pod projektowang konstrukcjg zakwalifikowano do grupy nosnosci G2/G3.

Na krawedziach placu nalezy wykona¢ krawezniki betonowe z oporem (zgodnie z lokalizacjg PZT)
wibroprasowane klasy ,50” 15x30x100 ukfadane na tawie z betonu cementowego C12/15
wyniesione 15cm ponad nawierzchnie. W miejscach wjazdéw nalezy wykonac krawezniki wtopione
(wibroprasowane klasy ,50” 15x30x100 uktadane na tawie z betonu cementowego C12/15)
uktadane w poziomie nawierzchni.

poziom placu

=

PRZEKROJ WARSTW PLACU UTWARDZONEGO DO MAGAZYNOWANIA ODPADOW
0,00

-

;/j /; /; /j /j 771 PLYTA ZELBETOWA Z BETONU C30/37, ZBROJONA
& A SIATKA @10 0 oczkach 10x10cm
S

g e e e ol PE 0,2mm, ULOZONA NA ZAKEAD 500mm
QI |- ... | KRUSZYWO STABILOZOWANE CEMENTEM C5i6

STABILIZACJA PODLOZA GRUNTOWEGO CEMENTEM
Rm 2 MPa (E; 2 100MPa)

W przypadku stwierdzenia w wykopie gruntéw nienosnych — nalezy wykona¢ wymiane gruntu do
stropu gruntu no$nego; wymiana na grunt o parametrze min Is=0,98.

Warstwa podbudowy z gruntéw stabilizowanych cementem nalezy wykona¢ zgodnie z normga PN-
$-96012:1997. Dla warstw podbudowy stabilizowanych cementem nalezy stosowaé grupy
spetniajgce wymagania normy PN-S-96012:1997 oraz cement klasy 32,5. Przewidziano stabilizacje
w miejscu dla podbudowy metodg mieszania na miejscu E; po zageszczeniu min. 100MPa (dla
podbudowy pomocniczej).

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podbudowy nie powinny przekracza¢:

- dla podbudowy zasadniczej £ 1 cm

- dla podbudowy pomocniczej £ 5 %

Szerokos¢ podbudowy nie powinna rdznic sie od szerokosci zaprojektowanej o wiecej niz + 10 cm
i—5cm.

Rownos¢ w profilu podtuznym i poprzecznym nie moze przekracza¢ 12mm (dla podbudowy
zasadniczej ) i 15mm dla podbudowy pomocniczej.

Beton dla realizacji ptyty:

Beton klasy C30/37

Klasa ekspozycji: min XF4

Wodoszczelnosé: W8

Mrozoodpornosé: F150

Wytrzymatosé na $ciskanie oraz zginanie odpowiadajgce klasie betonu (PN-55/B-06250)

Konieczne jest stosowanie domieszek o dziataniu napowietrzajgcym zapewniajacych
napowietrzenie min 4%. Stosowanie domieszek uplastyczniajgcych i uptynniajgcych powinno
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wynikaé z potrzeb technologicznych — potrzeb wbudowania mieszanki betonowej. Nawierzchnia
betonowa powinna by¢ wykonana w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz
+25°C.

Dylatacje — oddzielajgce pola robocze dzienne

Podziat na dylatacji wedtug harmonogramu prac Wykonawcy; kazde pole dzienne przylegajgce
bezposrednio do innego pola nawierzchni, nalezy zakoriczy¢ dylatacjg roboczg (konstrukcyjna).
Krawedzie pél nawierzchni nalezy formowac¢ z wykorzystaniem blach stalowych typu Omega. W
otwory blachy nalezy montowac dyble stalowe o $rednicy 20mm, w rozstawie co 33cm. Dyble ze
stali w klasie S235/5275 JR+AR. Na jedng cze$¢ dybla naktada sie tuleje z polietylenu zapewniajaca
swobodny ruch poziomy ptyty posadzki. Przed rozpoczeciem betonowania kolejnego pola blache
nalezy zdemontowaé. Do wypetnienia dylatacji nalezy stosowa¢ masy spajajace, np. SABA MS
FLOOR lub rownowazne, ktére wttacza sie pod cisnieniem w uprzednio oczyszczone szczeliny, po
zagruntowaniu ich $cianek oraz po utozeniu kordu wykonanego ze spienionego polietylenu.
Wypetnienie szczelin dylatacyjnych po okresie okoto 6-8 tygodni.

Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny skurczowe nalezy wykonywad na catej grubosci ptyty. Dodatkowo szczeliny skurczowe
nalezy wykonywac w bezposrednim sgsiedztwie przepustéw oraz miedzy odcinkami betonowania,
jezeli przerwa w betonowaniu trwa dfuzej niz jedng godzine. Szczeliny skurczowe pozorne nalezy
wykonywac przez nacinanie stwardniatego betonu tarczowymi pitami mechanicznymi do
gtebokosci */3 — % grubosci ptyty. Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie w momencie nacinania
powinna wynosi¢ od 8 do 10 MPa. Orientacyjny czas rozpoczecia nacinania szczelin w zaleznosci
od temperatury powietrza:

Srednia temperatura powietrza
w °C
Ilos¢ godzin od utozenia 0d20do30 | od15do20 |od10do15 | od6do 10
mieszanki do osiggniecia przez
beton wytrzymatosci 10MPa

5 od5do 15 od15do 25| od25do30

Naciete szczeliny muszg mie¢ pionowe $ciany, statg zadang szerokos¢ i gtebokosé. Gtebokosé
wypetnienia szczelin masg zalezy od rodzaju masy wypetniajgcej i wynosi:

10 — 15 mm przy masach stosowanych na zimno.

Do wypetnienia szczelin w nawierzchni betonowe] stosuje sie masy zalewowe. Przed
przystapieniem do wypetniania szczelin, musza by¢ one dokfadnie oczyszczone z zanieczyszczen
obcych, pozostatosci po cieciu betonu itp. Pionowe $ciany szczelin muszg by¢ suche, czyste, nie
wykazywac pozostatosci pylastych. Wypetnianie szczelin masami nalezy wykonywac przy
bezdeszczowej i mozliwie bezwietrznej pogodzie. Nawierzchni po oczyszczeniu szczelin wewnatrz
powinna by¢ oczyszczona (zamieciona) po obu stronach szczeliny, pasem o szerokosci 1m.
Wypetnianie szczelin masg zalewowg nalezy wykonywac scisle zgodnie z zaleceniami producenta.

Stosowanie sznura uszczelniajgcego (kordu) ma zapewnic oparcie dla wlewanej w szczeline masy
i wtasciwg gtebokosé¢ uszczelnienia. Jest on zalecany dla szczelin skurczowych, w ktérych
zabezpiecza przed nadmiernym zuzyciem masy i jest niezbedny przy stosowaniu mas na zimno,
zapobiegajac przyczepnosci masy do dna szczeliny. Sznur o $rednicy wiekszej o okoto 25% od
szerokosci ztgcza wciska sie w szczeline na zadang gtebokosc.

Jesli wymaga tego producent masy, przed jej wprowadzeniem boczne $cianki szczeliny nalezy
zagruntowac roztworem zaleconego $rodka zwiekszajgcego przyczepnosé.

Czynnosci przy wypetnianiu szczelin:

- oczyszczenie szczeliny z zanieczyszczen obcych, pozostatosci po cieciu betonu, itp.

- wypetnienie dolnej czesci szczeliny (jedli jest to wymagane) za pomocg piasku, sznura
uszczelniajacego

- zagruntowanie bocznych scianek srodkiem gruntujgcym zwiekszajagcym przyczepnos¢ masy do
szczeliny, w przypadku gdy zaleca to producent masy
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- wprowadzenie masy zalewowe] (uszczelniajacej) do szczelin, recznie grawitacyjnie lub
mechanicznie pod cisnieniem; ewentualne usuniecie nadmiaru masy i jej wyréwnanie oraz
usuniecie powstatych zabrudzen.

Warunki wykonywania nawierzchni betonowych

Nawierzchnia betonowa nie powinna by¢ wykonywana gdy temperatura powietrza jest nizsza niz
5°C i nie wyzsza ni¢ 25°C. Przestrzeganie tych przedziatéw temperatur zapewnia prawidfowy
przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej
wytrzymatosci i trwatosci nawierzchni.

Betonowania nie nalezy wykonywac podczas opaddéw deszczu. Jesli temperatury powietrza nie
pozwalajg na betonowanie w ciggu dnia, prace nalezy przeprowadzaé w porze nocne;.

Skfadniki betonu powinny byé dozowane zgodnie z norma PN-B-06250:1988 lub PN-EN 206-
1:2000 Domieszke napowietrzajgcg nalezy dozowac razem z wodg zarobowa. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposéb
zabezpieczajgcy przed segregacjg i wysychaniem.

Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnie nalezy wykonywaé mechanicznie, przy
uzycie odpowiedniego sprzetu, zapewniajgcego rownomierne roztozenie masy oraz zachowanie
jej jednorodnosci, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-96015:1975. Do zageszczenia mieszanki
betonowej nalezy stosowaé¢ mechaniczne urzadzenia wibracyjne, zapewniajgce jednolite
zageszczenie. Swiezo zageszczonej mieszanki betonowej nalezy nadaé teksture.

4.2 Odwodnienie:
Odwodnienie obejmuje ujecie i doprowadzenie wéd opadowych i roztopowych sptywajacych z
placu. Wody opadowe bedy odprowadzane poprzez spadki poprzeczne i podtuzne, skad trafiac
beda do odwodnienia liniowego a nastepnie do kanalizacji odciekowej.

Zaprojektowano Odwodnienie liniowe z rusztem zeliwnym klasy min F900, ktére znajduje
zastosowanie na placach utwardzonych o duzym natezeniu ruchu

Klasa F900 - typ ciezki zgodny z norma EN 1433:2002 (polska norma PN-EN 1433).

Dane techniczne Kanat beton kl.F900:

— Materiat korpusu — Fibrobeton prasowany, zbrojony wtéknem polimerowym

— Klasa betonu- Nie nizsza €35/45 wg PN-EN 206-1:2003

— Mrozoodpornos¢ — Beton odporny na dtugotrwate dziatanie mrozu oraz srodkdw rozmrazajacych (R+)
wedtug normy PN-EN 1433

— Materiat ramki stalowej — Stal ocynkowana o grubosci 2mm , powtoka ocynku — od 100 do 275 g/m2

— Klasa obcigzenia — F900

— Przepustowos$¢ wody — od 27 I/s

— Dtugosé — 1000 mm

— Szeroko$¢ zewnetrzna — 285 mm

— Szeroko$¢ wewnetrzna — 200 mm

— Wysokos$¢ — 335 mm

— Powierzchnia przekroju — 424-869 cm2
— Materiat rusztu — Zeliwo sferoidalne

— Typ rusztu — szczelinowy

— Dtugosé — 498 mm

— Szerokos$¢ rusztu —272 mm

— Powierzchnia wlotowa — 968 cm2/mb

4.3 Roboty ziemne:

Roboty ziemne obejmujg wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni placu i
opasek. Catos¢ robdt nalezy prowadzi¢ zgodnie z przedmiotowg dokumentacjg, warunkami
technicznymi  podtfgczenia oraz szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. Podczas
wykonywania robot nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie wykopow i terenu
podczas realizacji oraz urzagdzenia i ewentualne sieci podziemne.

Wykonane koryto nalezy wyprofilowaé do projektowanych spadkéw podtuznych i poprzecznych
oraz zagesci¢ do uzyskania 1s=0,98.

W przypadku stwierdzenia gruntdw nieno$nych — nalezy wykonaé¢ wymiane gruntu do stropu
gruntu nosnego; wymiana na grunt zageszczony do I1s=0,98.
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5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE
POSADOWNIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategorie geotechniczng obiektu (budowa placu utwardzonego) ustala sie w zaleznosci od stopnia
skomplikowania warunkdéw gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego:

Warunki gruntowe — przyjeto proste warunki gruntowe z uwagi na wystepowanie warstw gruntéw
jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo przy zwierciadle wody ponizej
projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych

Na podstawie powyiszych informacji ustala sie pierwszg kategorie geotechniczna.

6. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, kubaturze brutto, wysokosci i liczbie kondygnacii,
Dane techniczne projektowanego obiektu:

a) powierzchnia zabudowy — 2 161,36 m2

b) kubatura— nie dotyczy

d) wysokos¢ — nie dotyczy

e) ilos$¢ kondygnacji— nie dotyczy
(Obiekt nr 20) - Magazyn (plac) odpadow budowlanych stanowi na dzien dzisiejszy nieutwardzony
plac magazynowy. Docelowo (zgodnie z niniejszym projektem) plac zostanie utwardzony na
powierzchni2161,36 m2. Odpady palne magazynowane bedg na czesci placu o powierzchni 774,43
m2 w kontenerach, boksach oraz luzem w pryzmach, stertach oraz hatdach.

b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacie o parametrach pozarowych
materiatdw _niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach _wynikajgcych z  proceséw
technologicznych, a takze w zalezno$ci od potrzeb — charakterystyke pozaréw przyjetych do celdw
projektowych,

Zgodnie z projektem utwardzenia placu powierzchnia placu wynosi¢ bedzie 2161,36 m2.
Magazynowanie odpaddéw palnych bedzie realizowane tylko w czesci placu oddalonej o 20 m od
krawedzi lasu (na sasiedniej dziatce) na powierzchni okoto 774,43 m2. W uzgodnieniu z
inwestorem przyjeto (bez obliczen), ze gestos¢ obcigzenia ogniowego czesci placu, na ktérej beda
magazynowane odpady palne wynosi¢ bedzie odpowiednio: Q(Obiekt 20) > 4000 MJ/m2
Lokalizacje miejsc zodpadami palnymi przedstawiono na planie sytuacyjnym zaktadu stanowigcym
zatgcznik nr 1 do operatu pozarowego..

c) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania,

Magazyn odpaddéw budowlanych (plac) zostat podzielony na 2 czesci.

STREFA POZAROWA 11l i STREFA POZAROWA IIl A

W instalacji magazynowania i demontazu odpadéw budowlanych (Obiekt 20) prowadzone jest
gromadzenie odpaddéw budowlanych w postaci gruzu, zdemontowanych instalacji sanitarnych,
stolarki okiennej i drzwiowej, materiatéw izolacyjnych i podobnych, pochodzacych z remontéw
budynkéw oraz rozdrabnianie ww. odpaddw i przesiewanie gruzu na frakcje odpowiadajace
normom budowlanym dla kruszyw.

Przepustowosc¢ obiektu wynosi 6 000 Mg odpadéw w ciggu roku.

d) informacije o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji,
a_takie w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz
pomieszczen,

Miejsca magazynowania odpaddw nie sg klasyfikowane do kategorii zagrozenia ludzi.

Na placach przewiduje sie czasowe przebywanie maksymalnie na 1 zmianie 12 oséb

taczna ilo$¢ zatrudnionych - 102 osoby

e) informacje o podziale na strefy pozarowe,
Magazyn odpaddw budowlanych (plac) zostat podzielony na 2 czesci.
STREFA POZAROWA I
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W sktad tej strefy wchodzi cze$¢ magazynu odpadéow budowlanych (utwardzonego placu) (Obiekt
20) o powierzchni okoto 774,43 m2, klasyfikowana do obiektéw PM (produkcyjno-magazynowe)
o przyjetej gestosé obcigzenia ogniowego Q(Obiekt 20) > 4000 MJ/m2

W zwigzku z powyzszym gestosé obcigzenia ogniowego dla catej strefy wynosié¢ bedzie QSTREFA
1l > 4000 MJ/m2

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 2000 m2 i nie jest przekroczona.

STREFA POZAROWA Il A

Czes$¢ magazynu odpadow budowlanych (placu) (Obiekt 20) o powierzchni okoto 1386,83 m2,
gdzie magazynowane bedg ewentualnie tylko odpady niepalne.

W zwigzku z powyzszym gestos¢ obcigzenia ogniowego wynosi QSTREFA Il A = 0 MJ/m2.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 20000 m2 i nie jest przekroczona.

f) _maksymalng gestos¢ obcigzenia_ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia,

Miejsca zbieranych, chwilowo magazynowanych oraz przetwarzanych odpaddéw palnych sg
klasyfikowane do obiektéw PM (produkcyjno-magazynowe)

Zgodnie z projektem utwardzenia placu powierzchnia placu wynosi¢ bedzie 2161,36 m2.
Magazynowanie odpaddéw palnych bedzie realizowane tylko w czesci placu oddalonej o 20 m od
krawedzi lasu (na sgsiedniej dziatce) na powierzchni okoto 774,43 m2.

W uzgodnieniu z inwestorem przyjeto (bez obliczen), ze gestos¢ obcigzenia ogniowego czesci
placu, na ktérej bedg magazynowane odpady palne wynosié¢ bedzie odpowiednio: Q(Obiekt 20) >
4000 MJ/m2

g) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane,

nie dotyczy — Dla placéw magazynowych, bokséw i wiat nie okresla sie klasy odpornosci
pozarowe;.

h) informacje o wystepowaniu materiatdw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w_tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem,

Magazynowane chwilowo na terenie zaktadu palne odpady nie sg generalnie zaliczane do grupy
materiatow niebezpiecznych pozarowo zgodnie z § 2 ust. 1, pkt. 1 rozporzadzenia [4]. Jednak ze
wzgledu na brak mozliwosci wtasciwego zakwalifikowania dostarczanych do Zaktadu cieczy
palnych do odpowiedniej grupy (ze wzgledu na ich temperature zaptonu) nie wyklucza sie
magazynowania ciektych odpaddw palnych zaliczanych do grupy materiatéw niebezpiecznych
pozarowo zgodnie z powyzszym rozporzadzeniem [4].

i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajgcych w obiekcie,

Place i boksy magazynowe to tereny otwarte, dzieki czemu istnieje do nich swobodny dostep i
mozliwos¢é bezpiecznej ewakuacji w réznych kierunkach.

i) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania,

Hydranty i instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Hydranty 52 muszg by¢ stosowane w strefie pozarowej produkcyjnej i magazynowej o gestosci
obcigzenia ogniowego przekraczajgcej 500 MJ/m2 i powierzchni przekraczajgcej 200 m2,

a takie w strefie pozarowej produkcyjnej i magazynowej o gestosci obcigzenia ogniowego
nieprzekraczajacej 500 MJ/m2, w ktdrej znajduje sie pomieszczenie o powierzchni przekraczajacej
100 m?2 i gestosci obcigzenia ogniowego przekraczajgcej 1000 MJ/m?2. Zasieg hydrantu powinien
obejmowac catg powierzchnie chronionego obiektu.

Zawoér hydrantowy nalezy montowad na wysokosci 1,35 + 0,1 m od poziomu podtogi. Hydranty i
instalacja powinny spetnia¢ wymagania PN i byé oznaczone stosownym piktogramem.

Wyposazenie w gasnice.
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Zgodnie z rozporzadzeniem [4], jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3)
zawartego w gasnicach powinna przypadac na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej PM o
gestosci obcigzenia ogniowego ponad 500 MJ/m2.

llos¢, rodzaj i rozmieszczenie gasnic nalezy szczegdtowo okreslic w instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego. Projektowany plac zgodnie z § 38 ust.1 rozporzadzenia [2] miejsce, magazynowania
statych odpaddéw palnych o powierzchni przekraczajgcej 500 m2, wyposaza sie w punkty ze
sprzetem gasniczym zawierajgce:

- 2 gasnice przewozne po 25 kg lub 20 dm3 srodka gasniczego, przeznaczone do gaszenia grup
pozarow A oraz B;

- 2 gasnice przenosne o skutecznosci gasniczej co najmniej 55A i 183B kazda;

- 2 koce gasnicze o wymiarach co najmniej 2 m x 3 m;

Odlegtos¢ z kazdego miejsca w strefie pozarowej z odpadami, w ktérej moze przebywac cztowiek,
do najblizszego punktu ze sprzetem gasniczym nie powinna byé wieksza niz 50 m. Do punktu ze
sprzetem gasniczym zapewnia sie dostep o szerokosci co najmniej 1 m. Punkty ze sprzetem
gasniczym zabezpiecza sie przed negatywnym oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych.
Lokalizacje punktéw ze sprzetem pokazano w zat. nr 1.

k) informacije o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do
zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatarn oraz dZzwigach
dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach,
Zgodnie z § 43 ust.1 rozporzadzenia [2] do budynku ze strefg pozarowgq z odpadami statymi
lub strefy pozarowej z odpadami statymi, ktéra znajduje sie poza budynkiem, doprowadza sie
droge pozarowg o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcg dojazd pojazdéw jednostek
ochrony przeciwpozarowej, jezeli :
a) gestosc obcigzenia ogniowego strefy pozarowej przekracza 500 MJ/m2 i powierzchnia
strefy pozarowej przekracza 1000 m2,
b) gestos¢ obcigzenia ogniowego na przynajmniej jednej dowolnie wybranej jednostce 500
m2 powierzchni strefy pozarowej przekracza 2000 MJ/m2,
c) wystepuje pomieszczenie zagrozone wybuchem.
Do STREFY I, II, lll, IV i V zgodnie z wymaganiami doprowadzono droge pozarowg. Droga
pozarowa umozliwia objazd catego zaktadu dookota. Dodatkowo na jej trasie znajdujq sie place
manewrowe o wymiarach co najmniej 20 m na 20 m lub inne rozwigzania umozliwiajace
zawrdcenie pojazdu.
Ponadto zgodnie z § 12 ust.1, pkt.7 rozporzadzenia [5] droge pozarowa o utwardzonej
nawierzchni, umozliwiajaca dojazd pojazddw jednostek ochrony przeciwpozarowej do
obiektu budowlanego o kazdej porze roku, nalezy doprowadzi¢ do stanowiska czerpania wody
do celéw przeciwpozarowych.
Na terenie Zaktadu znajdujg sie dwa naziemne zbiorniki przeciwpozarowe ze stanowiskami
czerpania wody, do ktorych doprowadzone spetniajgce wymagania drogi pozarowe.
Przebieg drogi pozarowej przedstawiono w zataczniku nr 1 (operatu przeciwpozarowego).

[) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacije o
parametrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne,

STREFA POZAROWA lII.

Czes$¢ magazynu odpaddéw budowlanych (utwardzonego placu) (Obiekt 20) o powierzchni okoto
774,43 m2.

Zatozenia :

a) gestosc obcigzenia ogniowego QSTREFA Il > 4000 MJ/m?2

b) kontenery spetniajgce wymagania § 13 ust. 1, pkt 1 Rozp. [2].

¢) wysokos$¢ magazynowania odpadéw luzem —H <3 m,

d) maksymalna rozpietosc¢ sekcji magazynowych L< 17 m,

e) kat nachylenia ptaszczyzny ograniczajgcej boczng powierzchnie sekcji magazynowych wiekszy
niz 609,

f) magazynowanie opony w sposéb zgodny z opisem ppkt.2.2.2 s.53 (operatu pozarowego)
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Jak wynika z § 19 Rozporzadzenia [2] strefa pozarowa z odpadami statymi - STREFA Ill o $redniej
gestosci obcigzenia ogniowego Qstrera > 4000 MJ/m2 powinna by¢ sytuowana w odlegtosci nie
mniejszej niz :

- od wszystkich budynkéw i stref PM - 20 m

Ponadto strefe pozarowg z odpadami statymi, ktéra znajduje sie poza budynkiem, sytuuje sie w
odlegtosci:

- od granicy nieruchomosci gruntowej, w ktorej obrebie znajduje sie ta strefa — nie mniejszej niz 4
m,

- od sgsiedniej dziatki budowlanej — nie mniejszej niz potowa odlegtosci tej strefy od sgsiedniego
budynku usytuowanego na tej dziatce, a jezeli dziatka jest niezabudowana, przyjmujac, ze bedzie
na niej usytuowany budynek o przeznaczeniu okreslonym w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, przy czym dla budynkédw PM nalezy przyja¢ gestosc obcigzenia
ogniowego strefy pozarowej wiekszg niz 1000 MJ/m2 i nie wiekszg niz 4000 MJ/m2, a w przypadku
braku takiego planu nalezy przyjaé, ze bedzie na niej usytuowany budynek ZL.

- od granicy (konturu) lasu — nie mniejszej niz— 20 m.

m) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w__zakresie rozwigzan objetych projektem
architektoniczno-budowlanym;

nie dotyczy

Oznaczenia:

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1587 z pdzniejszymi
zmianami),

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r, w
sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie majg spetnia¢ obiekty budowlane
lub ich czesci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania
odpadoéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 296),

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw. (tj. Dz.
U.z 2023 r. poz. 822).

7. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Umowa/Zlecenie wykonania prac projektowych,

e Wizja lokalna

® mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

e UCHWALA NR 1V/33/2003 Rady Miejskiej w Osiecznej s dnia 13 lutego 2003 roku w sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wysypiska smieci

e UCHWALA NR XXVI111/188/2002 Rady Miejskiej Osieczna z dnia 26 marca 2002 roku w sprawie

przystgpienia do zmiany plany ogdlnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy

Osieczna

e QOperat przeciwpozarowy z dnia luty 2024r

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz.

462, z pézniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2024 r. poz. 725),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.0.1225),

* Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w

sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz.U. Nr 43 2 14.05.1999 poz. 430)

e Inne aktualne normy i przepisy budowlane.

l1|Strona



8. UWAGI KONCOWE

Wszystkie uzyte materiaty i rozwigzania techniczne muszg posiadac stosowne atesty i aprobaty
techniczne.
Projektowane rozwigzania sg chronione prawem ,ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych” z 04.02.1994 r. (Dz. U. nr 24 poz.83. Z pdzniejszymi zmianami) realizacja przez
innego inwestora i zmiana lokalizacji obiektu, kopiowanie, rozpowszechnianie, wprowadzanie
zmian oraz adaptacja mozliwa jest tylko za zgodg autora.
Wszelkie nazwy wtasne produktdw, materiatéw i urzadzen przywotane w niniejszym projekcie
nalezy traktowac jako przyktadowe, stuzgce okresleniu pozgdanego standardu wykonania i
okresleniu niezbednych wtasciwosci i wymogéw zatozonych w dokumentacji technicznej dla
danych rozwigzan. Dopuszcza sie zastgpienie proponowanych rozwigzan (w oparciu o wyroby
innych producentéw), pod warunkiem spetnienia okreslonych wymagan pod wzgledem
parametréw technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych szczegétowo w dokumentacji
projektowej.

Klauzula dopuszczalnosci stosowania zamiennikéw
Wszelkie nazwy wiasne produktéw, materiatdw i urzadzen przywofane w niniejszym projekcie nalezy
traktowac jako przyktadowe, stuzgce okresleniu pozgdanego standardu wykonania i okresleniu niezbednych
wtasciwosci i wymogoéw zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie
zastgpienie proponowanych rozwigzan (w oparciu o wyroby innych producentéw), pod warunkiem
spetnienia okreslonych wymagan pod wzgledem parametrow technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych
wskazanych szczegétowo w dokumentacji projektowe;j.
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1. Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegta koordynacjq
miedzybranzowa. Przed przystapieniem do rob6t  wykonawca powinien zapoznac sie
z catoscig dokumentacji branzowe;j.
2. W sprawach nieokre$lonych dokumentacjg obowiazuja:
- warunki techniczne wykonania i od bioru rob6t budowlano-montazowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano instalacyjnych
3. Wymiary wszystkich elementow konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie muszg
zosta¢ przez wykonawce sprawdzone.
4, Watpliwosci i niezgodno$ci nalezy wyjasni¢ z projektantem obiektu.
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domi¢ projektanta.
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uprawnienia budowlane do projektowania
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Asystent: Konstrukcja Projektant

inz. MAGDALENA SZPRYNC
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci konstr.-bud. w ograniczonym
zakresie nr ewid. WKP/0015/Z00K/23
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PRZEKROJ WARSTW PLACU UTWARDZONEGO DO MAGAZYNOWANIA ODPADOW
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BIURO INZYNIERSKIE MICHAL IZYDOREK SP Z 0.0.
Adres biura: ul. Okrezna 10; 64-100 Leszno

ul.Leszczynska 53d/4 tel:502-721-715
64-115 Swieciechowa email: mizydorek@biuroinzynierskie.net

Projekt placu utwardzonego do magazynowania odpadow
budowlanych na terenie Zaktadu Zagospodarowania Odpadow
I Trzebani

Przekroj warstw placu utwardzonego

Nazwa rysunku :

1:10 DROGOWA

SKALA : Branza :
PT2 dziatka nr: 6/10 (301303_5.0013.6/10)
: obreb ewid.: 0013_Trzebania
Nr rys. : Lokalizacja : jednostka ewid.: 301303 _5 Osieczna, arkusz mapy nr 1

05-2024r Miejski Zaktad Oczyszczania w Lesznie Sp. z 0.0.
ul. Saperska 23; 64-100 Leszno

DATA : Inwestor :

Branza Drogowa - Projektant

UWAGA:WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE mgr inz. AGATA PAWLIKOWSKA

1. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacjg uprawnienia budowlane w specjalnosci
miedzybranzowa. Przed przystapieniem do robét  wykonawca powinien zapoznac¢ sie drogowej do projektowania w bez
ograniczen nr ewid. 222/DOS/08

z cato$cig dokumentacji branzowe.
2. W sprawach nieokre$lonych dokumentacjg obowigzuja: v
- warunki techniczne wykonania i od bioru robét budowlano-montazowych - normy ~ |mgr inz. MICHAL IZYDOREK
uprawnienia budowlane do projektowania

Polskiego Komitetu Normalizacyjnego pera b - ’
R R - . Y. . | w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej b/o
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej | .\ ewid. WKP/0236/POOK/12

Giéwny Projektant

- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatow budowlano instalacyjnych [ srent srojertanta
3. Wymiary wszystkich elementéw konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie musza | inz. MAGDALENA SZPRYNC

uprawnienia budowlane do projektowania

Zosta prze; vyykgnawce SPF?WdZ(?ﬂE. s g . . w specjalnosci konstr.-bud. w ograniczonym
4. Watpliwosci i niezgodnosci nalezy wyjasni¢ z projektantem obiektu. zakresie nr ewid. WKP/0015/Z00K/23
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodno$ci z zatozeniami przyjetymi w projekcie nalezy PROJEKT TECHNICZNY Nr

niezwlocznie zawiadomic projektanta. STADIUM OPRACOWANIA:




