
3,50
jezdnia

0,50 0,50
pobocze pobocze

STAN PROJEKTOWANY

3,50
jezdnia

uszkodzona  nawierzchnia jezdni

STAN ISTNIEJĄCY

0,50 0,50
pobocze pobocze

oczyszczenie i odmulenie
istniejących rowów

 10cm istniejąca konstrukcja drogi -
wyrównana

konstrukcja nawierzchni jezdni

ODCINEK OD KM 0+175 do KM 1+102

3,50
jezdnia

STAN ISTNIEJĄCY

0,50 0,50
pobocze pobocze

ODCINEK OD KM 0+290 DO KM 0+565

uszkodzona  nawierzchnia
jezdni

3,50
jezdnia

0,50 0,50
pobocze pobocze

STAN PROJEKTOWANY

ODCINEK OD KM 0+258 DO KM 0+276
(odcinek przejściowy zmiany szerokości jezdni z 3,0 m na 3,5 m)

3,00 - 3,50
jezdnia

STAN ISTNIEJĄCY

0,50 0,50
pobocze pobocze

3,00 - 3,50
jezdnia

0,50 0,50
pobocze pobocze

STAN PROJEKTOWANY

uszkodzona  nawierzchnia
jezdni

15 cm mieszanka niezwiązana z
kruszywem C90/3 o uziarnieniu

0/31,5
17 cm podbudowa zasadnicza z

gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2

konstrukcja nawierzchni jezdni

ODCINEK OD KM 0+276 DO KM 0+290

 3,50
jezdnia

STAN ISTNIEJĄCY

0,50 0,50
pobocze pobocze

3,50
jezdnia

0,50 0,50
pobocze pobocze

STAN PROJEKTOWANY

uszkodzona  nawierzchnia
jezdni

15 cm mieszanka niezwiązana z
kruszywem C90/3 o uziarnieniu

0/31,5
17 cm podbudowa zasadnicza z

gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2

konstrukcja nawierzchni jezdni

4,50
jezdnia

STAN ISTNIEJĄCY

0,50 0,50
pobocze pobocze

4,50
jezdnia

0,50 0,50
pobocze pobocze

STAN PROJEKTOWANY

uszkodzona  nawierzchnia
jezdni

DROGA NR 32 (0+000 do 0+988)

15 cm mieszanka niezwiązana z kruszywem
C90/3 o uziarnieniu 0/31,5

17 cm podbudowa zasadnicza z gruntu
stabilizowanego cementem C1,5/2

konstrukcja nawierzchni jezdni

3,00
jezdnia

STAN ISTNIEJĄCY

0,50 0,50
pobocze pobocze

DROGI NR 43 (od KM 0+038 do KM 0+076)

uszkodzona  nawierzchnia
jezdni

3,00
jezdnia

0,50 0,50
pobocze pobocze

STAN PROJEKTOWANY

DROGA NR 30
STAN ISTNIEJĄCY

uszkodzona
nawierzchnia jezdni

3,00
jezdnia

0,50 0,50
pobocze pobocze

STAN PROJEKTOWANY

3,000,50 0,50

4,00
jezdniapobocze pobocze

DROGI NR 34
(KM 0+000 do KM 0+183)

DROGI NR 38

DROGI NR 34
(KM 0+183 do KM 0+259)

3,00
jezdnia

0,50 0,50
pobocze pobocze

STAN PROJEKTOWANY

istniejący teren

STAN ISTNIEJĄCY

3,00
jezdnia

0,50 0,50
pobocze pobocze

STAN PROJEKTOWANY

istniejący teren

STAN ISTNIEJĄCY DROGI NR 36

3,00
jezdnia

0,50 0,50
pobocze pobocze

STAN PROJEKTOWANY

istniejący teren

STAN ISTNIEJĄCY

3,00
jezdnia

0,50 0,50
pobocze pobocze

STAN PROJEKTOWANY

istniejący teren

STAN ISTNIEJĄCY

DROGA NR 36 (w miejscu istniejącej skarpy)
KM 0+143

gr
an
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zi
ał

ki

gr
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gr
an
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ał
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 d
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STAN ISTNIEJĄCY

uszkodzona
nawierzchnia jezdni

3,00
jezdnia

0,50 0,50
pobocze pobocze

STAN PROJEKTOWANY

3,000,50 0,50

4,00
jezdniapobocze pobocze

DROGI NR 39

STAN ISTNIEJĄCY

uszkodzona
nawierzchnia jezdni

3,00
jezdnia

0,50 0,50
pobocze pobocze

STAN PROJEKTOWANY

15 cm mieszanka niezwiązana z
kruszywem C90/3 o uziarnieniu

0/31,5
17 cm podbudowa zasadnicza z

gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2

konstrukcja nawierzchni jezdni

3,000,50 0,50

4,00
jezdniapobocze pobocze

DROGI NR 40b (0+000 do 120) DROGA NR 45
DROGA NR 45DROGA NR 45

STAN ISTNIEJĄCY

uszkodzona
nawierzchnia jezdni

3,00
jezdnia

0,50 0,50
pobocze pobocze

STAN PROJEKTOWANY

15 cm mieszanka niezwiązana z
kruszywem C90/3 o uziarnieniu

0/31,5
17 cm podbudowa zasadnicza z

gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2

konstrukcja nawierzchni jezdni

3,000,50 0,50

4,00
jezdniapobocze pobocze

DROGI NR  45 (od KM 0+000 do KM 0+089 oraz od KM
0+153 do KM 0+258)

STAN ISTNIEJĄCY

uszkodzona
nawierzchnia jezdni

3,00
jezdnia

STAN PROJEKTOWANY

15 cm mieszanka niezwiązana z
kruszywem C90/3 o
uziarnieniu 0/31,5

17 cm podbudowa zasadnicza z
gruntu stabilizowanego

cementem C1,5/2

konstrukcja nawierzchni jezdni

3,00
jezdnia

DROGA NR 45 (od KM 0+089 do KM 0+153)
mieszanka niezwiązna z kruszywem C90/3

grunt zasypowy

istniejąca konstrukcja nawierzchni

10 cm warstwa humusu wraz z obsianiem mieszanką traw

grunt stabilizowany cementem C1,5/2

LEGENDA:

4,00
jezdnia

STAN ISTNIEJĄCY

0,50 0,50
pobocze pobocze

4,00
jezdnia

0,50 0,50
pobocze pobocze

STAN PROJEKTOWANY

uszkodzona  nawierzchnia
jezdni

15 cm mieszanka niezwiązana z
kruszywem C90/3 o uziarnieniu

0/31,5
17 cm podbudowa zasadnicza z

gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2

konstrukcja nawierzchni jezdni

DROGA NR 33

STAN ISTNIEJĄCY

uszkodzona
nawierzchnia jezdni

3,00
jezdnia

0,50 0,50
pobocze pobocze

STAN PROJEKTOWANY

15 cm mieszanka niezwiązana z
kruszywem C90/3 o uziarnieniu

0/31,5
17 cm podbudowa zasadnicza z

gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2

konstrukcja nawierzchni jezdni

3,000,50 0,50

4,00
jezdniapobocze pobocze

DROGA NR 31

3,00
jezdnia

STAN ISTNIEJĄCY

0,50 0,50
pobocze pobocze

DROGI NR 35

uszkodzona  nawierzchnia
jezdni

3,00
jezdnia

0,50 0,50
pobocze pobocze

STAN PROJEKTOWANY

STAN ISTNIEJĄCY

uszkodzona
nawierzchnia jezdni

3,00
jezdnia

0,50 0,50
pobocze pobocze

STAN PROJEKTOWANY

15 cm mieszanka niezwiązana z
kruszywem C90/3 o uziarnieniu

0/31,5
17 cm podbudowa zasadnicza z

gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2

konstrukcja nawierzchni jezdni

3,000,50 0,50

4,00
jezdniapobocze pobocze

DROGI NR 41

STAN ISTNIEJĄCY

uszkodzona
nawierzchnia jezdni

3,00
jezdnia

0,50 0,50
pobocze pobocze

STAN PROJEKTOWANY

15 cm mieszanka niezwiązana z
kruszywem C90/3 o uziarnieniu

0/31,5
17 cm podbudowa zasadnicza z

gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2

konstrukcja nawierzchni jezdni

3,000,50 0,50

4,00
jezdniapobocze pobocze

DROGI NR 42

STAN ISTNIEJĄCY

uszkodzona
nawierzchnia jezdni

3,00
jezdnia

0,50 0,50
pobocze pobocze

STAN PROJEKTOWANY

3,000,50 0,50

4,00
jezdniapobocze pobocze

DROGI 37 (od KM 0+000 do KM 0+376)

3,00
jezdnia

STAN ISTNIEJĄCY

0,50 0,50
pobocze pobocze

DROGI NR 37 ( od KM 0+376 do KM 0+564)

uszkodzona  nawierzchnia
jezdni

3,00
jezdnia

0,50 0,50
pobocze pobocze

STAN PROJEKTOWANY

 10cm istniejąca konstrukcja drogi -
wyrównana

konstrukcja nawierzchni jezdni

4,50
jezdnia

STAN ISTNIEJĄCY

0,50 0,50
pobocze pobocze

4,50
jezdnia

0,50 0,50
pobocze pobocze

STAN PROJEKTOWANY

uszkodzona  nawierzchnia
jezdni

DROGA NR 32 (0+988 do 1+033)

DROGI NR 40a (0+106 do 0+302)

STAN ISTNIEJĄCY

3,00
jezdnia

0,50 0,50
pobocze pobocze

STAN PROJEKTOWANY

3,000,50 0,50

4,00
jezdniapobocze pobocze

DROGI NR 40a (0+003 do 0+106)

istniejący teren

pobocze gruntowe -
wykonanie w nawiązaniu
do istniejącej nawierzchni
oraz istniejącego profilu

drogi

pobocze gruntowe -
wykonanie w nawiązaniu
do istniejącej nawierzchni
oraz istniejącego profilu

drogi

pobocze gruntowe -
wykonanie w nawiązaniu
do istniejącej nawierzchni
oraz istniejącego profilu

drogi

pobocze gruntowe -
wykonanie w nawiązaniu
do istniejącej nawierzchni
oraz istniejącego profilu

drogi

pobocze gruntowe -
wykonanie w nawiązaniu
do istniejącej nawierzchni
oraz istniejącego profilu

drogi

pobocze gruntowe -
wykonanie w nawiązaniu
do istniejącej nawierzchni
oraz istniejącego profilu

drogi

pobocze gruntowe -
wykonanie w nawiązaniu
do istniejącej nawierzchni
oraz istniejącego profilu

drogi

pobocze gruntowe -
wykonanie w nawiązaniu
do istniejącej nawierzchni
oraz istniejącego profilu

drogi

pobocze gruntowe -
wykonanie w nawiązaniu
do istniejącej nawierzchni
oraz istniejącego profilu

drogi

pobocze gruntowe -
wykonanie w nawiązaniu
do istniejącej nawierzchni
oraz istniejącego profilu

drogi

istniejące zarośnięte
pobocze

istniejące zarośnięte
pobocze

istniejące zarośnięte
pobocze istniejące zarośnięte

pobocze

istniejące zarośnięte
pobocze istniejące zarośnięte

pobocze istniejące zarośnięte
pobocze istniejące zarośnięte

pobocze
istniejące zarośnięte

pobocze

istniejące zarośnięte
pobocze

istniejące zarośnięte
pobocze

istniejące zarośnięte
pobocze

istniejące zarośnięte
pobocze

istniejące zarośnięte
pobocze

istniejące zarośnięte
pobocze

istniejące zarośnięte
poboczeistniejące zarośnięte

pobocze

istniejące zarośnięte
pobocze

Dogęszczenie walcem okołowanym i
nadsypanie 5 cm pospółki - 31,5

(dogęszczenie istniejącej nawierzchni nieulepszonej
wraz z miejscowym uzupełnieniem ubytków
kruszywem naturalnym z dostosowaniem

nawierzchni do projektowowanej niwelety dróg
dojazdowych do pól)

Dogęszczenie walcem okołowanym i
nadsypanie 5 cm pospółki - 31,5

(dogęszczenie istniejącej nawierzchni nieulepszonej
wraz z miejscowym uzupełnieniem ubytków
kruszywem naturalnym z dostosowaniem

nawierzchni do projektowowanej niwelety dróg
dojazdowych do pól)

Dogęszczenie walcem okołowanym i
nadsypanie 5 cm pospółki - 31,5

(dogęszczenie istniejącej nawierzchni nieulepszonej
wraz z miejscowym uzupełnieniem ubytków
kruszywem naturalnym z dostosowaniem

nawierzchni do projektowowanej niwelety dróg
dojazdowych do pól)

Dogęszczenie walcem okołowanym i
nadsypanie 5 cm pospółki - 31,5

(dogęszczenie istniejącej nawierzchni nieulepszonej
wraz z miejscowym uzupełnieniem ubytków
kruszywem naturalnym z dostosowaniem

nawierzchni do projektowowanej niwelety dróg
dojazdowych do pól)

Dogęszczenie walcem okołowanym i
nadsypanie 5 cm pospółki - 31,5

(dogęszczenie istniejącej nawierzchni nieulepszonej
wraz z miejscowym uzupełnieniem ubytków
kruszywem naturalnym z dostosowaniem

nawierzchni do projektowowanej niwelety dróg
dojazdowych do pól)

Dogęszczenie walcem okołowanym i
nadsypanie 5 cm pospółki - 31,5

(dogęszczenie istniejącej nawierzchni nieulepszonej
wraz z miejscowym uzupełnieniem ubytków
kruszywem naturalnym z dostosowaniem

nawierzchni do projektowowanej niwelety dróg
dojazdowych do pól)

Dogęszczenie walcem okołowanym i
nadsypanie 5 cm pospółki - 31,5

(dogęszczenie istniejącej nawierzchni nieulepszonej
wraz z miejscowym uzupełnieniem ubytków
kruszywem naturalnym z dostosowaniem

nawierzchni do projektowowanej niwelety dróg
dojazdowych do pól)

Dogęszczenie walcem okołowanym i
nadsypanie 5 cm pospółki - 31,5

(dogęszczenie istniejącej nawierzchni nieulepszonej
wraz z miejscowym uzupełnieniem ubytków
kruszywem naturalnym z dostosowaniem

nawierzchni do projektowowanej niwelety dróg
dojazdowych do pól)

pobocze gruntowe -
wykonanie w nawiązaniu
do istniejącej nawierzchni
oraz istniejącego profilu

drogi

pobocze gruntowe -
wykonanie w nawiązaniu
do istniejącej nawierzchni
oraz istniejącego profilu

drogi

pobocze gruntowe -
wykonanie w nawiązaniu
do istniejącej nawierzchni
oraz istniejącego profilu

drogi

pobocze gruntowe -
wykonanie w nawiązaniu
do istniejącej nawierzchni
oraz istniejącego profilu

drogi

pobocze gruntowe -
wykonanie w nawiązaniu
do istniejącej nawierzchni
oraz istniejącego profilu

drogi

pobocze gruntowe -
wykonanie w nawiązaniu
do istniejącej nawierzchni
oraz istniejącego profilu

drogi

pobocze gruntowe -
wykonanie w nawiązaniu
do istniejącej nawierzchni
oraz istniejącego profilu

drogi

pobocze gruntowe -
wykonanie w nawiązaniu
do istniejącej nawierzchni
oraz istniejącego profilu

drogi

pobocze gruntowe -
wykonanie w nawiązaniu
do istniejącej nawierzchni
oraz istniejącego profilu

drogi

pobocze gruntowe -
wykonanie w nawiązaniu
do istniejącej nawierzchni
oraz istniejącego profilu

drogi

pobocze gruntowe -
wykonanie w nawiązaniu
do istniejącej nawierzchni
oraz istniejącego profilu

drogi

pobocze gruntowe -
wykonanie w nawiązaniu
do istniejącej nawierzchni
oraz istniejącego profilu

drogi

pobocze gruntowe -
wykonanie w nawiązaniu
do istniejącej nawierzchni
oraz istniejącego profilu

drogi

10cm istniejąca konstrukcja drogi -
wyrównana

konstrukcja nawierzchni jezdni10cm istniejąca konstrukcja drogi -
wyrównana

konstrukcja nawierzchni jezdni

10cm istniejąca konstrukcja drogi -
wyrównana

konstrukcja nawierzchni jezdni

3,50
jezdnia

0,50 0,50
pobocze pobocze

STAN PROJEKTOWANY

STAN ISTNIEJĄCY

oczyszczenie i odmulenie
istniejących rowów

 10cm istniejąca konstrukcja drogi
konstrukcja nawierzchni jezdni

ODCINEK OD KM 0+021 do KM 0+175
DROGA NR 30

pobocze gruntowe -
wykonanie w nawiązaniu
do istniejącej nawierzchni
oraz istniejącego profilu

drogi

3,50
jezdnia

0,50 0,50
pobocze pobocze

 10cm istniejąca konstrukcja drogi
konstrukcja nawierzchni jezdni

istniejące zarośnięte
pobocze

SKALA RYS.
1:50

NR RYS.
3

ARKUSZ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

TYTUŁ
RYSUNKU

FUNKCJA
SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

PODPIS
BRANŻA DATA

PROJEKTANT
branża drogowa

IMIĘ I NAZWISKO

Via Ambra Sebastian Grabiński
ul. Krucza 19/61, 00-525 Warszawa

27.10.2023r.

PRZEKROJE NORMALNE

Projekty drogowe

Powiat Gorlicki
ul. Biecka 3
38-300 Gorlice

27.10.2023r.

SPORZĄDZIŁA

mgr inż. Sebastian Grabiński
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej nr MAZ/0014/PWBD/18

27.10.2023r.

SPRAWDZAJĄCY
branża drogowa

mgr inż. Andrzej Duliński
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej nr MAZ/0012/PWBD/18

mgr inż. Anna Winckiewicz

Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do pól w ramach operacji pn.:Scalenie
gruntów wsi Racławice, gmina Biecz, powiat Gorlice
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