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LEGENDA
2x22 W Oprawa do swietlowek wnetrzowa zamknieta $cienno - sufitowa
2x22W, 230V, IP20 , zrédto $wiatta LED
2x22 W+AW Oprawa do swietlowek wnetrzowa zamknieta $cienno - sufitowa
2x22W, 230V, z modutem awaryjnym P20 , Zrodto $wiatta LED
2x18 W Oprawa do swietldwek zewnetrzna zamknieta $cienno - sufitowa
IP 44 2x22W, 230V; IP 44 , zrédio $wiatta LED
2x9 W Oprawa do $wietlowek wnetrzowa zamknieta Scienno - sufitowa
IP 20 2x9W, 230V, IP20 , zrodio $wiatta LED
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego n/t 1x8W z baterig 1h
- zrédto $wiatta LED, IP 44
QR Oprawa o$wietleniowa plafon z zaréwkg LED 9W, 230V; IP44 Rysunek nr 3
[ Gniazdo wtyczkowe p/t 2P+Z, 10/16A, 250V IP-20
INSTALACJE ELEKTRYCZNE | PIETRO BUDYNEK NR 14
d tacznik p/t klawiszowy, 250V/6-10A 1P-20 1-biegunowy
ot tacznik p/t klawiszowy, 250V/6-10A IP-20 3-biegunowy SPORZADZILA: Mariola NIEMIRSKA
) Przycisk klawiszowy, 250V/10A: "dzwonek" lub "$wiatio" p/t IP-20 SPRAWDZIL: Krzysztof JANKOWSKI
o Dzwonek elektryczny, 250V IP-20
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