Byto:

Zatacznik nr 1 - wykaz
zmian w zakresie
czesci 2

CZESC 2 - SEKCJA OBSLUGI INFRASTRUKTURY W BYTOMIU

Warto$¢ jednostkowa brutto

Wartos¢ brutto

Lp. Nazwa asortymentu Opis JM Tlose [Z}/szt, mb] 4]
7
! 2 3 4 5 6 (kolumny 5 x 6)
10 Oprawa jarzeniowa 2x36 W Oprawa przeciwwybuchowa EXP 02-2360 2x36W IP67, trzonek zrodta §wiatta G13 z szt 1
przeciwybuchowa modulem alarmowym 3 godz. '
. . Wytacznik przeciwybuchowy TYP CSP1/P-WK 19, Exed IIC T6 IP65, cert. KDB
29 . .
Wytacznik przeciwybuchowy 00.036W, i-10A U-500V/ szt 3
Jest:
CZESC 2 - SEKCJA OBSLUGI INFRASTRUKTURY W BYTOMIU
. L, Warto$¢ jednostkowa brutto Warto$¢ brutto
Lp. Nazwa asortymentu Opis JM Ilos¢ [Z}/szt, mb] 4]
7
1 2 3 4 5 6 (kolumny 5 x 6)
10 Oprawa jarzeniowa lub ledowa [Oprawa przeciwwybuchowa EXP 02-2360 2x36W IP67, trzonek zrodta swiatta G13 lub szt 1
2x36 W przeciwybuchowa ledowa z modutem alarmowym 3 godz. '
Wytacznik przeciwybuchowy TYP CSP1/P-WK 19, Exed IIC T6 IP65, cert. KDB
00.036W, i-10A u-500V; liczba biegundw: 4; napigcie znamionowe: 40A; napigcie
robocze: 500V AC 50/60Hz; wymiary 260x125x165mm; stopien ochrony: IP66; rodzaj
) . wejscia: M32; liczba wejs¢: 2; rodzaj elementu napedowego: pokretto; kolor elementu
29 |Wytacznik przeciwybuchowy szt. 3

napedowego: pomaranczowy; liczba pozycji przetaczanych: 2 (O-I); montaz natynkowy;
material obudowy: tworzywo sztuczne termoplastyczne; kolor obudowy: czarny; klasa
izolacji: 11, zakres temperatur pracy: od -40°C do 65°C; strefa zagrozenia wybuchem: 2;
strefa zagrozenia wybuchem pytowym: 21, 22




