Byto:

Zatacznik nr 1 - wykaz
zmian w zakresie czesci 1

CZESC 1 - SEKCJA OBSEUGI INFRASTRUKTURY W GLIWICACH

Wartos¢ jednostkowa Wartoéé brutto
Lp. Nazwa asortymentu Opis JM Ilos¢ brutto
[z1]
[zY/szt, mb]
7
1 2 3 4 5 6 (kolumny 5 x 6)
Stopien szczelno$ci IP66; Napigcie Wej. 230 V; Trzonek
T8/G13; Temperatura pracy -22°C do +40°C; Moc 2x18 W;
Oprawa p-wybuchowa EX Zastosowanle. do oszetlan}a przestrzeni ze}grozonych
19 2x18W wybuchem mieszanin: gazoéw, par oraz mgiet palnych z Szt. 3
powietrzem a takze mieszanin: pytow lub widkien palnych z
powietrzem; Grupa wybuchowosci: II.W strefach
zagrozonych wybuchem: 2, 22.
Jest:
CZESC 1 - SEKCJA OBSELUGI INFRASTRUKTURY W GLIWICACH
Wartos¢ jednostkowa Wartoéé brutto
Lp. Nazwa asortymentu Opis M Tlos¢ brutto
[z1]
[zY/szt, mb]
7
! 2 8 4 S 6 (kolumny 5 x 6)
Stopien szczelnosci IP66; Napigcie Wej. 230 V
Temperatura pracy -25°C do +40°C; Moc zrodta swiatta
LED min. 30W; barwa $wiatta neutralna ~4000K; strumien
swietlny min. 38001lm; Dlugos¢ oprawy do 700mm; Sposob
19 Oprawa p-wybuchowa EX  |montazu natynkowo na $cianie lub suficie. Zastosowanie do szt 3

2x18W

oswietlania przestrzeni zagrozonych wybuchem mieszanin:
gazow, par oraz mgiel palnych z powietrzem a takze
mieszanin: pytow lub wiokien palnych z powietrzem;
Grupa wybuchowosci: II.W strefach zagrozonych
wybuchem: 2, 22.




