
Było:

Załącznik nr 1 - wykaz 

zmian w zakresie 

części 2

Lp. Nazwa asortymentu Opis JM Ilość
Wartość jednostkowa brutto 

[zł/szt, mb]

Wartość brutto

[zł]

1 2 3 4 5 6
7 

(kolumny 5 x 6)

10
Oprawa jarzeniowa 2x36 W 

przeciwybuchowa

Oprawa przeciwwybuchowa EXP 02-2360 2x36W  IP67, trzonek żródła światła G13   z 

modułem alarmowym 3 godz.
szt. 1

29 Wyłącznik przeciwybuchowy 
Wyłącznik przeciwybuchowy TYP CSP1/P-WK 19, Exed IIC T6 IP65, cert. KDB 

00.036W, i-10A u-500V
szt. 3

Jest: 

Lp. Nazwa asortymentu Opis JM Ilość
Wartość jednostkowa brutto 

[zł/szt, mb]

Wartość brutto

[zł]

1 2 3 4 5 6
7 

(kolumny 5 x 6)

10
Oprawa jarzeniowa lub ledowa 

2x36 W przeciwybuchowa

Oprawa przeciwwybuchowa EXP 02-2360 2x36W  IP67, trzonek żródła światła G13 lub 

ledowa  z modułem alarmowym 3 godz.
szt. 1

29 Wyłącznik przeciwybuchowy 

Wyłącznik przeciwybuchowy TYP CSP1/P-WK 19, Exed IIC T6 IP65, cert. KDB 

00.036W, i-10A u-500V; liczba biegunów: 4; napięcie znamionowe: 40A; napięcie 

robocze: 500V AC 50/60Hz; wymiary 260x125x165mm; stopień ochrony: IP66; rodzaj 

wejścia: M32; liczba wejść: 2; rodzaj elementu napędowego: pokrętło; kolor elementu 

napędowego: pomarańczowy; liczba pozycji przełączanych: 2 (O-I); montaż natynkowy; 

materiał obudowy: tworzywo sztuczne termoplastyczne; kolor obudowy: czarny; klasa 

izolacji: II, zakres temperatur pracy: od -40
o
C do 65

o
C; strefa zagrożenia wybuchem: 2; 

strefa zagrożenia wybuchem pyłowym: 21, 22

szt. 3
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