
Było:
Załącznik nr 1 - wykaz 

zmian w zakresie części 1

Lp. Nazwa asortymentu Opis JM Ilość

Wartość jednostkowa 

brutto 

[zł/szt, mb]

Wartość brutto

[zł]

1 2 3 4 5 6
7 

(kolumny 5 x 6)

19
Oprawa p-wybuchowa EX 

2x18W

Stopień szczelności IP66; Napięcie Wej.  230 V; Trzonek 

T8/G13; Temperatura pracy -22°C do +40°C; Moc 2x18 W; 

Zastosowanie do oświetlania przestrzeni zagrożonych 

wybuchem mieszanin: gazów, par oraz mgieł palnych z 

powietrzem a także mieszanin: pyłów lub włókien palnych z 

powietrzem; Grupa wybuchowości: II.W strefach 

zagrożonych wybuchem: 2, 22.

szt. 3

Jest:

Lp. Nazwa asortymentu Opis JM Ilość

Wartość jednostkowa 

brutto 

[zł/szt, mb]

Wartość brutto

[zł]

1 2 3 4 5 6
7 

(kolumny 5 x 6)

19
Oprawa p-wybuchowa EX 

2x18W

Stopień szczelności IP66; Napięcie Wej.  230 V  

Temperatura pracy -25°C do +40°C; Moc źródła światła 

LED min. 30W; barwa światła neutralna ~4000K; strumień 

świetlny min. 3800lm; Długość oprawy do 700mm; Sposób 

montażu natynkowo na ścianie lub suficie. Zastosowanie do 

oświetlania przestrzeni zagrożonych wybuchem mieszanin: 

gazów, par oraz mgieł palnych z powietrzem a także 

mieszanin: pyłów lub włókien palnych z powietrzem;  

Grupa wybuchowości: II.W strefach zagrożonych 

wybuchem: 2, 22.

szt. 3
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