Henryk Mazur ul. Szczesliwa 35, 59-500 Ztotoryja

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w m. Czerwony Kosciot

NAZWA INWESTORA: Gmina Krotoszyce
ADRES INWESTORA: Ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce

SPORZADZIt. KALKULACJE:
inz. Henryk Mazur

DATA OPRACOWANIA: 13.10.2020

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wizyty i dokonania ogledzin terenu prac i jego otoczenia w celu oszacowania na
wiasng odpowiedzialnos$é, kosztow i ryzyka, jakie mogg okaza¢ sie niezbedne do wyceny zamoéwienia, przygotowania oferty,
podpisania kontraktu i realizacji zamoéwienia. Wizyta na terenie budowy nie bedzie organizowana przez Zamawiajgcego.
Jakiekolwiek koszty zwigzane z wizytg i inspekcjg terenu budowy ponosi Wykonawca. Przedmiar rob6t nalezy odczytywac¢ w
powigzaniu z uzgodnieniami kolorystyki i materiatéw z Inwestorem i traktowa¢ szacunkowo, jako materiat pomocniczy do
przygotowania oferty.

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéw sg przyktadowe i majg na celu wylgcznie wskazanie standardu
jakosciowego przyjetych rozwigzan. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie produktéw dowolnej firmy,
réwnorzednych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego,
wytrzymatosciowego itp. nie gorszego niz przywotany w dokumentacji. Ewentualne zmiany projektowe spowodowane réznicg
zastosowanego w wyniku przetargu produktu materiatu obcigzajg wykonawce.

Podczas kosztorysowania robot ziemnych uwzgledniono wspétczynnik spulchnienia.

WYKONAWCA: INWESTOR:
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Spis tresci

Strona Tytutowa
Spis tresci
Przedmiar

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

2 ROBOTY ZIEMNE

3 JEZDNIA, MIJANKA | ZJAZDY

4 POBOCZA

5 ZABEZPIECZENIE SKARP

6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0119-03 | trasa drogi w terenie rowninnym
0,939 km 0,939
RAZEM 0,939
2 Oznakowanie tymczasowe na czas robot kpl
d.1| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3| KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych m
d.1| 0101-02 |[pnagt.6-10cm
13,5 m 13,500
RAZEM 13,500
4| KNR AT-03 | Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 m2
d.1| 0104-03 | cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
5/ KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.1| 0802-07 | kamiennego o grubosci 15 cm
600 m2 600,000
RAZEM 600,000
6/ KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0108-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
0108-12
90,5 m3 90,500
RAZEM 90,500
7| KNR 13-12 | Niwelacja terenu wykonywana spycharkami m3
d.1| 0202-03 | ggsienicowymio mocy 110 kW (150 KM) z
przemieszczeniem urobku na odlegto$¢ do 40 m - kat.
gruntu I-1l - rozplantowanie urobku w miejscu sktadowania
90,5 m3 90,500
RAZEM 90,500
8| KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakow i ha
d.1| 0108-05 | podszycia
0,05 ha 0,050
RAZEM 0,050
9] KNR 2-01 | Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 5 km mp
d.1| 0110-03
0110-05
45 mp 45,000
RAZEM 45,000
10| KNR 2-09 | Segregowanie materiatdbw drogowych z rozbioérki - kostka t
d.1| 0427-06 | granitowa
90 t 90,000
RAZEM 90,000
11| KNR 4-01 | Przewiezienie kostki granitowej z miejsca wskazanego m3
d.1| 0108-11 przez Inwestora (materiat Inwestora) samochodami
0108-12 | samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km - na plac budowy
47 m3 47,000
RAZEM 47,000
12 Zabezpieczenie podziemnej infrastruktury kpl
d.1| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 ROBOTY ZIEMNE
13| KNR 2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.2| 0126-01 40 cm za pomocg spycharek
0126-02
900 m2 900,000
RAZEM 900,000
14| KNR 2-01 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ | m3
d.2| 0229-03 |do 10 m w gruncie kat. IV
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
360 m3 360,000
RAZEM 360,000
15| KNR 2-01 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie m3
d.2| 0229-06 kat. IV - dodatek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale
ponad 10 do 30 m
360 m3 360,000
RAZEM 360,000
16/ KNR 2-01 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie m3
d.2| 0229-09 kat. IV - dodatek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale
ponad 30 do 60 m
360 m3 360,000
RAZEM 360,000
17 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.2| 0206-05 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku
0214-04 | samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
2368 m3 2 368,000
RAZEM 2 368,000
18| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.2| 0401-06 [ 30x40 cm w gruncie kat.lll-IV
510 m 510,000
RAZEM 510,000
19] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3
d.2| 0212-03 | 0.25 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w
0214-04 hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
360 m3 360,000
RAZEM 360,000
3 JEZDNIA, MIJANKA | ZJAZDY
20| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod m2
d.3| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
4463 m2 4 463,000
RAZEM 4 463,000
21| KNR AT-03 | Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do m2
d.3| 0201-02 | stabilizacji - pospotka do Rm=5 MPa, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm - mieszanka z dowozu
Krotnos¢ = 0,75
4463 m2 4 463,000
RAZEM 4 463,000
22| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o m2
d.3| 0114-03 [ grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-04
3742 m2 3 742,000
RAZEM 3 742,000
23| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - 1,0 kg/m2 m2
d.3| 1004-07
kalk. wtasna
3742 m2 3 742,000
RAZEM 3 742,000
24| KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3| 0308-02 [ asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa wigzgca)
3536 m2 3 536,000
RAZEM 3 536,000
25| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowg | m2
d.3| 0202-02 | nazimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
3536 m2 3 536,000
RAZEM 3 536,000
26| KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3] 0309-02 | asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
Scieralna)
3433 m2 3 433,000
RAZEM 3 433,000
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27| KNR 2-31 | Wypetnienie masg zalewowg szczelin gtebokosci 10 cm i m
d.3| 0315-05 | szerokosci2 cm na tgczeniu nawierzchni oraz wzdtuz
analogia | kraweznikow i kostki kamiennej
524 m 524,000
RAZEM 524,000
28] KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm m
d.3| 0401-01 bez taw na podsypce piaskowej
analogia
460 m 460,000
RAZEM 460,000
29] KNNR6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm m
d.3| 0401-06 bez taw na podsypce piaskowej
analogia
50 m 50,000
RAZEM 50,000
30| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem m3
d.3| 0402-04
41 m3 41,000
RAZEM 41,000
4 POBOCZA
31| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.4| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 25 cm - pobocza z kruszywa
0114-08
700 m2 700,000
RAZEM 700,000
32| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - 0,5 kg/m2 m2
d.4| 1004-07 | Krotnos¢ =3
700 m2 700,000
RAZEM 700,000
33| KNNR6 | Zwirowanie i miatowanie nawierzchni - grys bazaltowy 8- m2
d.4| 1303-03 11 mm (15kg/m2)
analogia
700 m2 700,000
RAZEM 700,000
34| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - 0,5 kg/m2 m2
d.4| 1004-07 | Krotnos¢ =3
700 m2 700,000
RAZEM 700,000
35| KNNR6 | Zwirowanie i miatowanie nawierzchni - grys bazaltowy 2-5 | m2
d.4| 1303-03 | mm (10kg/m2)
analogia
700 m2 700,000
RAZEM 700,000
36| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.4| 0114-07 grubosci po zageszczeniu 12 cm - pobocza z kostki
0114-08 kamiennej
240 m2 240,000
RAZEM 240,000
37| KNR 2-31 | Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o m2
d.4| 0302-05 [ wysokosci 15 cm na podsypce z miatu kamiennego -
analogia | materiat inwestora
240 m2 240,000
RAZEM 240,000
5 ZABEZPIECZENIE SKARP
38| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podioza skarp pod m2
d.5| 0103-02 | ptyty azurowe
analogia
380 m2 380,000
RAZEM 380,000
39| KNNR 10 | Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o grubosci 5 m2
d.5 0403-05 |[cm
380 m2 380,000
RAZEM 380,000
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40| KNNR 10 | Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej za kazde m2
d.5| 0403-06 | dalsze 5cm grubosci ponad 5cm
380 m2 380,000
RAZEM 380,000
41| KNR 2-25 | Nawierzchnie z ptyt azurowych MEBA 60x40x10 (ptyty o m2
d.5| 0407-03 | powierzchni do 1 m2) - budowa
analogia
380 m2 380,000
RAZEM 380,000
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
42| KNNR 6 | Oczyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp z m
d.6| 1302-02 | pnamutugr.20cm
20 m 20,000
RAZEM 20,000
43| KNNR 10 | Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o grubosci 5 m2
d.6| 0403-05 |cm
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
44| KNNR 10 | Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej za kazde m2
d.6| 0403-06 | dalsze 5cm grubosci ponad 5cm
Krotnos¢ = 2
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
45| KNR 2-31 | Utozenie kostki granitowej nieregularnej o wysokosci 10 m2
d.6| 0301-07 cm na podsypce z cementowo-piaskowej gr. 15 cm -
analogia | zabezpieczenie istniejgcego wylotu do rowu
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
46| KNNR-W 10 | Umacnianie skarp wykopdw i nasypow - humusowanie z m2
d.6| 2111-05 obsiewem, humus gr 5 cm
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
47| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.6| 1406-03
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
48| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworow szt.
d.6| 1406-04 | wodociggowych i gazowych
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
49 Geodezja powykonawcza kpl
d.6| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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