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warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S -
4cm po zaczeszczeniu

P RZ E K ROJ PO P RZ E CZ N Y D_ D wigzanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej

szybko rozpadowej K1-60 o zuzyciu 0,5kg/m2

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W -
50 350 50 5cm po zaczeszczeniu
l l l I wigzanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej
szybko rozpadowej K1-60 o zuzyciu 1,0kg/m?2
(wzdtuz poboczy na szer. 1,0m)
podbudowa z kruszywa kamiennego

(] tamanego stabilizowanego mechanicznie
(mieszanka o uziarnieniu 0/31,5) - 20 cm
]
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po zageszczeniu

podtoze wzmocnione - kruszywo
stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa
(mieszanka z wytwdrni) - 15 cm po
zageszczeniu
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istn. podtoze gruntowe/nasyp z pospotki

2

grys kamienny bazaltowy 2-5mm (10 kg/m2)
wigzanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowe;j

7 . . .
PRZEKROJ POPRZECZNY E-E Sk anny Basallony BT+ e (75 /o)
wigzanie migdzywarstwowe z emulsji asfaltowej
szybko rozpadowej K-1 60 o zuzyciu 1,5 kg/m2

podbudowa z kruszywa kamiennego
50 1 50 350 50 tamanego stabilizowanego mechanicznie
I I | (mieszanka o uziarnieniu 0/31,5) - okoto
) 25 cm po zageszczeniu
2% ~ 2% podtoze wzmocnione - kruszywo
= — 1'7\?:1 R ' stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa
py P Py A} ’\\f’ / (mieszanka z wytwdrni) - 15 cm po
Ny mg@@”@g@@mg@@@ @%z%z% raggsrcreni _ I
<Y/, /%v\\ /, -¢<\/ /a-x 4{\/ /=x\ A /=x L 4«\ / /:«\ A, : A A /{ istniejgce podtoze/nasyp z pospdtki (w zaleznosci od
T : : : uwarunkowan terenowych)
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1 kostka granitowa 15/17 cm
miat kamienny 0/4 - 3 cm

tawa betonowa z oporem - beton
towarowy C12/15 - 15 cm

podbudowa z kruszywa kamiennego
tamanego stabilizowanego mechanicznie
(mieszanka o uziarnieniu 0/31,5) -
Srednio 12 cm po zageszczeniu

podtoze wzmocnione - kruszywo
stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa
(mieszanka z wytwdrni) - 15 cm po
zageszczeniu

istn. podtoze gruntowe/nasyp z pospatki

Henryk Mazur
ul. Szczesliwa 35
59-500 Zlotoryja

zadanie:
nr rysunku:

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w m. Czerwony Kosciot ark./ogdl.

tres¢ rysunku:
Przekroje poprzeczne
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